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1 TERENY REKREACYJNO-SPORTOWE

1.1

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed wykonaniem prac nalezy przygotowac teren, wykonaé¢ pomiary sprawdzajgce rzedne

terenu z rzednymi zawartymi na mapie. Nastepnie nalezy wytyczy¢ miejsce planowanych nawierzchni
i wykonac roboty ziemne. Lokalizacje projektowanych elementéw z dowigzaniem do granic dziatki
podano na rysunku. W ramach prac przygotowawczych nalezy wykonac zabezpieczenie tych istniejgcych

elementdw, ktdrych projekt przewiduje pozostawienie. W razie ich uszkodzenia nalezy je odtworzyc.

1.2

1.3

WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW

Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac
urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogdw wynikajgcych z ich
opisow w projekcie, dopuszcza sie odstepstwo od wymiaréw urzadzen +2%.

Wykonawca proponujac urzadzenia rownowazne do zaprojektowanych winien zataczy¢ do oferty
karty techniczne urzadzen w celu poréwnania réwnowaznosci funkcjonalnej i technologiczne;j.
Zaproponowane karty techniczne urzadzen winny zawiera¢: wizualizacje produktu, parametry
wielkosciowe, materialowe, technologiczne, zestawienie elementéw oraz funkcjonalnosci
poszczegodlnych urzadzen zabawowych.

Wykonawca sktadajac oferte réownowazng jest zobowigzany dotgczy¢ do oferty koncepcje
zagospodarowania terenu udowadniajac, iz oferowane produkty spetniaja zatozenia projektu,
bez powiekszenia powierzchni placu i wykonywanej nawierzchni bezpiecznej.

Zaproponowane urzadzenia winny posiadac aktualne certyfikaty wydane przez akredytowang
jednostke certyfikujgca dla poszczegdinych urzadzen, potwierdzajgce zgodnos¢ tych urzadzen z
obowigzujacg, ktdre nalezy dostarczy¢ razem z ofertg wraz z autoryzacjg ich producenta.
Wymaga sie zachowania parametrow jakosSciowych, estetycznych, materiatowych,
wielkosciowych, kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w
projekcie.

STREET WORKOUT

Strefe street workout zaprojektowano na nawierzchni piaskowej. Strefa skladaé sie bedzie z

jednego duzego zestawu sprawnosciowego, w ktdrego sktad wchodza:

taweczka do ¢wiczen z drgzkiem— 1 szt.
Porecze réwnolegte potrojne — 1 kpl.

Drabinka pionowa — 1szt.

Drabinka pozioma — 2szt.

Drazek pionowy — 1szt.

Drazki poziome na réznych wysokosciach — 9szt.
Uchwyty gimnastyczne — 1kpl.
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Dane urzadzenia:
e Dtugosc¢ 789 cm
e Szerokos$¢ 600 cm
o Wysoko$¢ catkowita 347 cm
e Grupa wiekowa 14+ lat
e Strefa bezpieczenstwa 84,4 m?
e  Wysoko$¢ swobodnego upadku 245 cm

Konstrukcja stalowa o profilu 100 x 100 mm cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub
ze stali nierdzewnej,

Trwate zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z tworzywa sztucznego,

Aluminiowa tabliczka z instrukcjg ¢wiczen przykrecona do ptyty HDPE, odpornych na dziatanie
warunkéw atmosferycznych,

Siedziska/oparcia wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkdw atmosferycznych,
Drazki ze stali nierdzewnej o $rednicy 38 mm,

Atestowane uchwyty oraz tancuchy kalibrowane ze stali nierdzewnej, uniemozliwiajgce
zakleszczenie palcow,

Sruby ze stali nierdzewnej, zakryte plastikowymi kapslami,

brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktdre mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i
innych czesci ciata,




1.4 LINARIUM

Linarium zaprojektowano na nawierzchni piaskowej. Sktadac sie bedzie z duzego urzadzenia
linowego w ksztatcie wiezy.

— Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku wynosi 2,0m
—  Woymiary urzadzenia 7x7x4,5m (dt. x szer. wys.).
— Powierzchnia strefy bezpiecznej 95,0 m?
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— Konstrukcje urzadzenia stanowi stalowy stup @159,5mm zabezpieczony przed korozjg poprzez
cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe.

— Konstrukcja linowa rozpieta jest na osmiu gtownych linach. W $rodku konstrukcji dwie siatki
linowe na réznych wysokosciach.

— Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego,
stali nierdzewnej lub aluminium,

— Elementy tgczace liny ze sobg wykonane z tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy tgczace
liny ze stupem wykonane sg ze stali nierdzewnej.

1.5 PLAC ZABAW

Projekt przewiduje powstanie placu zabaw wyposazonego w metalowe urzadzenia zabawowe, na
nawierzchni z mat przerostowych dla dzieci starszych oraz piaskowej dla najmtodszych. W skiad placu
zabaw wchodzg takie urzgdzenia jak:

1. Duzy zestaw zabawowy — 1szt.

2. Hustawka wahadtowa — 1szt.

3. Maly zestaw zabawowy — 1szt.

4. Hustawka wagowa — 1szt.

5. Bujak konik — 1szt.

6. Zestaw do zabawy piaskiem — 1szt.
7. Mala zjezdzalnia — 1szt.

8. Domek — 1szt.

9. Panel liczydio — 1szt.

10. Panel bebny — 1szt.



1.

Duzy zestaw zabawowy — 1szt.

Urzadzenie skfada sie z:

Dwoch wiez w tym jednej zadaszonej, o roznych wysokosciach z podestami na
wysokosci: 90, 120, 150, 180, 210, 240, 300 cm, potgczonych mostkiem skosnym
typu réwnowaznia,

Trzech zjezdzalni o réznych wysokosciach (dwie tradycyjne i jedna czesSciowo
zabudowana tuba)

Siedmiu paneli z grami (dwa liczydta, tablica do rysowania, labirynt, faczenie z
przesuwaniem elementow, stolika, zawieszonego siedziska)

Szesciu elementdw sprawnosciowych (dwie $cianki do wspinaczki z kamieniami
wspinaczkowymi, drabinki linowe, duzej $cianki do wspinaczki z otworami i trzech
matych $cianek z otworami do wspinaczki, drazki i podesty)
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Dane urzadzenia
e Diugosé 823 cm
e SzerokosS¢ 734 cm
e Wysoko$c¢ catkowita 509 cm
o Ilos¢ dzieci 38 dzieci
e Strefa bezpieczenstwa 68,6 m2
o  Wysoko$¢ swobodnego upadku 270 cm
e Wysoko$¢ podestow 90, 120, 150, 180, 210, 240, 300 cm
¢ Urzadzenie z elementami dostepnymi dla oséb niepetnosprawnych

Konstrukcja ze stali nierdzewnej o profilu 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana
proszkowo,

Podesty/platformy oraz Scianki wspinaczkowe wykonane z antyposlizgowej, trwatej,
wodoodpornej ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Dachy i ostony wykonane z pilyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

Transparentne ostony z poliweglanu z trwatym nadrukiem odpornym na zadrapania oraz
warunki atmosferyczne,

élizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie
warunkéw atmosferycznych,

Zjezdzalnia tubowa wykonana ze stali nierdzewnej,

Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z piyty HDPE, odpornej na dziatanie
warunkéw atmosferycznych, Tablice do rysowania wykonane z ptyty HPL, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych, Okna labiryntu wykonane z poliweglanu, kulka z
tworzywa sztucznego, Trwate kamienie wspinaczkowe wykonane z zywicy poliestrowej i
wypetniaczy mineralnych, Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, fgczone trwatymi
elementami z tworzywa sztucznego,

Atestowane, bezpieczne siedziska,

Drazki, drabinki i porecze ze stali nierdzewnej,

Sruby ze stali nierdzewnej zakryte plastikowymi kapslami,

Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z gumy



2. Hustawka wahadtowa — 1szt.

Siedziska:
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Dane urzadzenia
e Diugos¢ 195 cm
e Szerokos¢ 615 cm
e Wysoko$¢ catkowita 236 cm
o Ilosc¢ dzieci 9 dzieci
e Strefa bezpieczenstwa 40,3 m2
e  Wysokos$¢ swobodnego upadku 130 cm
e Urzadzenie z elementami dostepnymi dla osob niepetnosprawnych

Konstrukcja o profilu 80x80x2mm ze stali cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo,
Atestowane, bezpieczne siedziska

tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow,
Zawiesia ze stali nierdzewnej gat. AISI304 lub AISI316

Sruby ze stali nierdzewnej, zakryte plastikowymi kapslami;

Bezpieczne zaslepki na goérze konstrukcji wykonane z gumy



3. Maly zestaw zabawowy — 1szt.

Urzadzenie skfada sie z:
e Zadaszonej podwdijnej wiezy ze schodkami
e Zjezdzalni tradycyjnej
e Dwdch paneli z grami (liczydto, labirynt)
e Trzech elementow sprawnosciowych (przeplotnia linowa, Scianka z otworami do
wspinaczki, drazki i podesty)
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Dane urzadzenia
e Diugos¢ 388 cm
e Szerokos¢ 298 cm
e Wysoko$c¢ catkowita 342 cm
o Ilos¢ dzieci 19 dzieci
e Strefa bezpieczenstwa 31,9 m2
o  Wysoko$¢ swobodnego upadku 200 cm
e  Wysokos¢ podestow 40, 90, 120 cm
e Urzadzenie z elementami dostepnymi dla oséb niepetnosprawnych

Konstrukcja ze stali nierdzewnej o profilu 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana
proszkowo

Podesty/platformy, $cianki wspinaczkowe oraz schody wykonane z antyposlizgowej,
trwatej, wodoodpornej ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
Dachy i ostony wykonane z plyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

élizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie
warunkéw atmosferycznych,

Okna labiryntu wykonane z poliweglanu, kulka z tworzywa sztucznego,

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z tworzywa
sztucznego,

Drazki ze stali nierdzewnej,

Sruby ze stali nierdzewnej zakryte plastikowymi kapslami,

Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z gumy



4. Hustawka wagowa — 1szt.

<@

486

286

HIC 99 \\
10,8 m? N
. 4 nl é '-g‘ - m ~

Dane urzadzenia
e Diugosc¢ 286 cm
e Szerokos¢ 39 cm
e Wysoko$¢ catkowita 88 cm
o Ilosc¢ dzieci 2 dzieci
e Strefa bezpieczenstwa 10,8 m2
e  Wysoko$¢ swobodnego upadku 99 cm

— Konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 mm cynkowana ogniowo i malowana proszkowo
lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

— Siedziska/oparcia wykonane z ptyt HDPE lub HPL odpornych na warunki atmosferyczne,

—  Sruby ze stali nierdzewnej zakryte plastikowymi kapslami,

- Bezpieczne zaslepki na gdrze konstrukcji wykonane z gumy
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5. Bujak konik — 1szt.
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Dane urzadzenia
e Diugos¢ 74 cm
e Szerokos¢ 22 ¢cm
o Wysoko$¢ catkowita 79 cm
o Ilos¢ dzieci 1 dzieci
e Strefa bezpieczenstwa 10,1 m2
e Wysoko$¢ swobodnego upadku <60cm

— Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
Siedziska i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Raczki i podndzki z antyposlizgowego tworzywa sztucznego,

—  Podndzki z tworzywa sztucznego,
Sprezyny stalowe piaskowane, fosforanowane zelazowo i malowane proszkowo,

— Sruby ze stali nierdzewnej zakryte plastikowymi kapslami,
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6. Zestaw do zabawy piaskiem — 1szt.

Urzadzenie skfada sie z:
e Dwadch stolikow z otworami do zabawy piaskiem,
e Drazka z elementami manipulacyjnymi,
e Wiaderka do zabawy piaskiem
e Panelu muzycznego Ksylofon
e Daszku

Dane urzadzenia
e Dtugosc¢ 240 cm
e Szerokos¢ 77 cm
o  Wysoko$¢ catkowita 206 cm
o Ilos¢ dzieci 7 dzieci
e Strefa bezpieczenstwa 16,2 m2
e Wysoko$¢ swobodnego upadku 67 cm
e Urzadzenie dostosowane dla oséb niepetnosprawnych

—  Konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub ze
stali nierdzewnej,

—  Ostony wykonane z ptyty HDPE odpornej na dziatanie warunkdw atmosferycznych,

- Ksylofon wykonany z rur aluminiowych, ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkdéw
atmosferycznych oraz bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym zbrojeniem,

- kancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcéw,

— Drazki ze stali nierdzewnej,

—  Sruby ze stali nierdzewnej zakryte plastikowymi kapslami,

— Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z gumy
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7. Mata zjezdzalnia — 1szt.
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Dane urzadzenia
e Diugosc¢ 176 cm
e Szerokos¢ 52 cm
e Wysoko$¢ catkowita 133 cm
o Ilos¢ dzieci 3 dzieci
e Strefa bezpieczenstwa 15,0 m2
e  Wysoko$¢ swobodnego upadku <60 cm
e Wysoko$¢ podestéw 59 cm

Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo,

Podesty/platformy oraz schody wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej ptyty
HPL, odpornej na dziatanie warunkdw atmosferycznych,

Ostony wykonane z ptyty HDPE odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej,

Drazki ze stali nierdzewnej,

Sruby ze stali nierdzewnej zakryte plastikowymi kapslami,
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8. Domek — 1szt.

Urzadzenie skfada sie z:
e Domek z podestem, taweczka, stolikiem edukacyjnym i dachem dwuspadowym
e Plotek z taweczka i z el. dekoracyjnymi
e Panel zegar, miarka wzrostu, panel edukacyjny alfabet, tablica do rysowania
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Dane urzadzenia
e Diugosc¢ 188 cm
e SzerokosS¢ 141 cm
o  Wysoko$¢ catkowita 155 cm
o Ilos¢ dzieci 13 dzieci
e Strefa bezpieczenstwa 17,6 m2
e  Wysoko$¢ swobodnego upadku <60 cm
e  Wysoko$¢ podestow 4 cm

— Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo,

- Podesty/platformy wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej sklejki lub ptyty
HPL, odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych,

— Dachy i ostony wykonane z pilyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkdéw
atmosferycznych,

— Elementy kolorowe wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

— Tablice do rysowania wykonane z trwatej, wodoodpornej sklejki lub ptyty HPL odpornej
na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

—  Sruby ze stali nierdzewnej zakryte plastikowymi kapslami,
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9. Panel liczydto — 1szt.

L e e
N —lBE. : i A
HIC <60
9,9 m? 2
/ \
' 150 Y 150 _]
“ » w
r oo ek
|
\ |
\ /
o
a}
s b 4 — Y
ool = =
m r_" -~

97

Dane urzadzenia
e Dlugosc 76 cm
e Szerokos¢ 15 cm
e Wysoko$¢ catkowita 97 cm
o Ilos¢ dzieci 2 dzieci Strefa bezpieczenstwa 9,9 m2
e  Wysoko$¢ swobodnego upadku <60 cm
e Urzadzenie dostosowane dla oséb niepetnosprawnych

Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej cynkowana ogniowo i malowana
proszkowo,

Elementy kolorowe wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

Drazki ze stali nierdzewnej

Sruby ze stali nierdzewnej zakryte plastikowymi kapslami,

Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z gumy
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10. Panel bebenki — 1szt.
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Dane urzadzenia
e Diugos¢ 81 cm
e Szerokos¢ 38 cm
e  Wysoko$¢ catkowita 134 cm
o Ilos¢ dzieci 1 dzieci
e Strefa bezpieczenstwa 10,9 m2
e  Wysoko$¢ swobodnego upadku <60 cm
e Urzadzenie dostosowane dla oséb niepetnosprawnych

— Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej cynkowana ogniowo i malowana
proszkowo,

— Panele muzyczne wykonane z ptyty HDPE oraz HPL, odpornych na dziatanie warunkow
atmosferycznych

—  Sruby ze stali nierdzewnej zakryte plastikowymi kapslami,

— Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z gumy
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2 MALA ARCHITEKTURA

2.1 EAWKI - 7szt

Projektuje sie tawki w formie zielonych pierscieni. Zaproponowany ksztatt tawek ma sprzyjac¢
integracji oraz zapewni¢ mozliwos¢ obserwacji kazdej ze stref z dowolnego punktu. Wewnatrz dwoch
fawek przewidziano nasadzenia drzew majgcych zapewnic cien odpoczywajgcym.

tawki wykonane z barwionego polietylenu (zielonego RAL120 70 60) o grubosci 6-7mm
formowanego jako jeden gotowy element. Struktura zewnetrzna fawki jest delikatnie
chropowata/granulowana dzieki czemu nie jest $liska. tawka jest odporna na promieniowanie UV,
warunki atmosferyczne oraz wandalizm i zuzycie.

Srednica zewnetrzna fawki wynosi 1800mm, wewnetrzna 1000mm. Wysokoé¢ siedziska wynosi
400mm. Jedna tawka pomiesci 6-8 os6b na zewnetrznym obwodzie lub 4-6 na wewnetrznym. tawka
przykrecana do podtoza lub do postawienia.
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2.2 LEZAKI — 5szt

Projekt przewiduje montaz lezakéw w strefie z zielenig wysokq na nawierzchni z trawy naturalnej.

Projektuje sie lezaki z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor
ciemnoszary z mozliwoscig regulacji nézek oraz siedziskiem z drewna sosnowego w kolorze naturalnym.
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2.3 KOSZ NA SMIECI — 1szt

Projekt przewiduje potréjny kosz na $mieci z segregacjg odpadow na plastik, papier i mieszane.
Kosz ma by¢ delikatnym akcentem wptywajgcym na $wiadomos$¢ ekologiczng mtodziezy.

Przewidziano kosz wykonany ze stalowych profili pokryty obudowg z gietej blachy stalowej.
Wymiary kosza 77,5x26x98,5cm (szer. x gt. x wys.). Catos¢ ocynkowana i malowana proszkowo na kolor
grafitowy RAL7016 z zielonymi napisami/piktogramami w kolorze RAL6018. Kosz wyposazony w trzy
pojemniki o pojemnoéci 32L kazdy. Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.
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2.4 STOJAK NA ROWERY - 5szt

Projekt przewiduje montaz czterech sztuk stojaka na rowery. Stojak o wymiarach 60x80cm (szer.
x wys.) w formie odwrdconej litery ,U” dwustanowiskowy, wykonany ze stalowej rury @48,3mm gr.
2,9mm ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze RAL7016. Stojak do przykrecenia do podtoza
z maskownicami.

2.5 REGULAMIN - 1szt

Projekt przewiduje montaz regulaminu strefy rekreacyjno-sportowej zaraz przy wejsciu na teren.
Forme regulaminu dobrano jako spojng dla pozostatych obiektdw matej architektury.

Projektowany regulamin na dwdch nogach, o wymiarach 61x5x200cm (szer. x gt. x wys.)
wykonany z rur stalowych @48,3mm gr. 2,9mm oraz preta @16mm z tablica z blachy o wymiarach
700x495x2mm. Catos¢ zostanie zabezpieczona powtoka antykorozyjng i malowana na kolor RAL7016.
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2.6 TABLICA INFORMACYINA STREET WOROUT — 1szt

Projekt przewiduje montaz tablicy informacyjnej strefy street workout. Na tablicy znajdowac sie
bedzie opis proponowanych ¢wiczen.

Projektowana tablica, o wymiarach 104x12x204cm (szer. x gt. x wys.) wykonana z profilu
stalowego 100x100mm oraz preta @38mm z tablicg z aluminiowej ptyty kompozytowej z polietylenowym
rdzeniem.
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2.7 OGRODZENIE —118,5m

Projektuje sie ogrodzenie projektowanej strefy rekreacyjno-sportowej panelowym ogrodzeniem
azurowym o wysokosci 1,15m.

Ogrodzenie zostanie wykonane na podmurowce oraz wyposazone w furtke o szerokosci 1,2m.
Catkowita wysokos$¢ ogrodzenia okoto 1,2m. Parametry ogrodzenia:

e Panel o wymiarach 202x107cm (dt. x wys.) wykonany z poziomych pretéw @12 i 8mm oraz
pretow pionowych @6mm w rozstawie 52mm. Panel montowany na stupkach z profilu
50x50mm. Gérna krawedz stupkéw zabezpieczona naktadka z tworzywa sztucznego.

e Furtka o wymiarach 144x115cm (dt. x wys.) wykonana z poziomych pretéw @12 i 8mm oraz
pretow pionowych @6mm. Furtka montowana na stupkach z profilu 70x70mm. Goérna krawedz
stupkéw zabezpieczona naktadkg z tworzywa sztucznego. Furtka wyposazona w system
umozliwiajgcy otwieranie sie skrzydta w obu kierunkach do kata 85° i pdzniejsze, samoczynne
bezpieczne zamkniecie.
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e Ogrodzenie wykonane jako stalowe, ocynkowane i lakierowane w kolorze grafitowym RAL7016.
e Ogrodzenie montowane na betonowym fundamencie, zgodnie z zaleceniem producenta.
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3 NAWIERZCHNIE

3.1 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE] — 123,1 m?

Zaprojektowano utwardzenie z kostki betonowej bezfazowej petnigce funkcje integracyjna
pomiedzy pozostatymi strefami. Zastosowano kostke betonowg o prostych krawedziach w kolorze
jasnoszarym. Wymiary kostek to 20 x 30 cm oraz 10 x 10 cm Grubo$¢ kostki to 8 cm.

Warstwy podbudowy:

e W-wa Scieralna — kostka betonowa - 8 cm

e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3 cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5; stabilizowanego mechanicznie - 15 cm
e Grunt stabilizowany cementem, klasa C1,5/2 - 15 cm

UWAGA!!! Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscig,
zageszczeniem oraz _rownoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. W przypadku
stwierdzenia wystgpienia nienosnego gruntu, warstwy nalezy odpowiednio wzmochic.

WYMAGANIA:
— Nawierzchnie nalezy wykona¢ z najwyzszg starannoscig. Nawierzchnia musi byé réwna
i trwata. Nieréwnosci nie mogq przekracza¢ 3mm.
— Nawierzchnie nalezy wydzieli¢ obrzezem betonowym w taki sposdb, aby gdrna krawedz
obrzeza byta na tym samym poziomie co kostka.
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3.2 NAWIERZCHNIA PIASKOWA - 302,8 m?

Piasek musi by¢ drobnoziarnisty ,miekki”, wyklucza sie stosowanie piasku gruboziarnistego.
Piasek nalezy przesia¢t do odpowiedniej wielkosci, nie moze on zawiera¢ kamieni i innych
niebezpiecznych czgsteczek. Piasek nie moze by¢ réwniez zbyt drobny i miatki, nie moze sie kurzyc.
Przyjeto piasek frakcji 0,2-2,0mm. Zgodnie z normg PN-EN 1176 — 1:2009, warstwa piasku musi mie¢
co najmniej 30 cm gtebokosci.

Pod nawierzchnie piaskowg nalezy zastosowaé geowtdknine.

Nawierzchnie nalezy wydzieli¢ obrzezem betonowym w sposdb uniemozliwiajgcy wysypywanie
sie piasku.

3.3 NAWIERZCHNIA Z MAT PRZEROSTOWYCH - 223,5 m?

Zaprojektowano utwardzenie ternu pod czeScig placu zabaw z mat przerostowych
w kolorze czarnym. Zastosowane maty przerostowe muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty
oraz spetnia¢ wymagania narzucone przez normy.

Dzieki swoim parametrom, podczas opaddw, krata stabilizuje nawierzchnie, a jednoczesnie
pozwala na zachowanie naturalnego obiegu wody (umozliwia jej wsigkanie w grunt).

Maty przerostowe montuje sie bezposrednio na gruncie przy uzyciu opasek zaciskowych oraz
kotkéw. Sposdb montazu mat przerostowych powinien by¢ zgodny ze wskazéwkami montazowymi
Producenta.

Podstawowe parametry:

Wymiary : 1,5m x 1,0m x 22mm

Materiat NR/SBR

Montaz na trawy, dari lub czarnoziem

Twardos¢ (Shore A) 600

Wytrzymato$¢ na rozcigganie (MPa) 3,0

Wydtuzenie przy zerwaniu 250% Scieralno$¢ (mmz2) 400.0000
Kolor: czarny

4 ZIELEN

4.1 NASADZENIA -9szt.

Projekt przewiduje nasadzenia drzew:

—Brzozy pozytecznej Betula utilis ‘Doorenbos’— o obwodzie pnia 20-24 cm i wys. 5,5-6 m — 9 szt.

Brzoza pozyteczna 'Doorenbos' jest szybko rosngcym drzewem, dorastajgcym do 10-15 m
wysokosci, o luznej, azurowej koronie, o luzno utozonych, sztywnych wyprostowanych, wzniesionych
gateziach i dos¢ nisko rozgateziajgcych sie pniach. Kora jest cienka, $nieznobiata, gtadka, u starszych
egzemplarzy moze by¢ nieco zaczerwieniona, z poziomymi przetchlinkami i ‘tuszczy sie
charakterystycznie, okreznie, cienkimi ptatami. Snieznobiata kora pojawia sie juz na 2-letnich pedach,
na mtodszych, jednorocznych przyrostach jest oliwkowobrgzowa.

Liscie utozone na pedach skretolegle. Delikatnie owtosione, skdrzaste, pojedyncze, ogonkowe, o
dtugosci 5-10 cm, jajowate lub sercowate, o szerokiej, klinowatej nasadzie, z ostrym, nieco wydtuzonym
wierzchotkiem, nierownomiernie pitkowane. Gdérna strona blaszki liSciowej — ciemnozielona, spodnia
strona jasniejsza. Jesienig pieknie przebarwiajg sie na ztocistozdtty kolor, a na zime opadajg. Pedy tego
gatunku sg brodawkowate i miekko owlosione, w zimie czerwonobrgzowe. Najlepiej rosnie na
stonecznych stanowiskach. Jest gatunkiem ruderalnym, mrozoodpornym i odpornym na susze.
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Uwagi ogdlne:

Sadzenie roslin powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni.

Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbi¢ sie na
wzroscie roslin lub powodujg degradacje gleby.

Nalezy unika¢ warunkdw, ktore utrudniajg przyjecie sie roslin takich jak: zalane doty
przeznaczone do sadzenia, zbite podioze, zalegajgca woda w miejscach sadzenia, mocno
zamarznieta ziemia, dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry itp.

Teren przeznaczony pod nasadzenia, zwlaszcza przerosniety korzeniami nalezy
gruntownie oczysci¢, a warstwe starej, zniszczonej darni usungc.

rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej

teren wokét roslin nalezy Scidtkowac warstwg zrebkédw drzewnych o grubosci min. 5 cm
Przed sadzeniem ro$lin nalezy przygotowac dotki zaprawione zyzng ziemig i biohumusem
(zaprawa do potowy gtebokosci dotéw dla drzew i catkowita dla krzewdw)

Rosliny nalezy wysadzi¢ z brytg korzeniowg stosujgc wylgcznie materiat z pojemnikéw.
Posadzone roslinny starannie podla¢. Zastosowany do nasadzen materiat roslinny
powinien by¢ dobry jakosciowo, wyréwnany i wolny od chordb i szkodnikéw.,

Wymagania dotyczgce materiatu roslinnego:

sadzonki krzewéw i pnaczy majg by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany

wszystkie nasadzenia z danej odmiany powinny by¢ jednakowe, jezeli chodzi o forme,
wysoko$¢, stan zaawansowania w rozwoju

rosliny muszg by¢ wolne od chordb i szkodnikdéw, z duzym, zdrowym systemem
korzeniowym, bez $ladéw uszkodzer mechanicznych

korzenie drzew i krzewdw nie powinny by¢ pozwijane, a bryta korzeniowa musi by¢
prawidtowo uformowana i nieuszkodzona

system korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidlowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych muszg wystepowac liczne korzenie drobne

Materiat szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo

Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i brytg korzeniowa
zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeSciach naziemnych, oraz martwice i
pekniecia kory sg niedopuszczalne

4.2 TRAWA Z SIEWU — 146,5m?

Projekt przewiduje wykonanie stref o nawierzchni z trawy naturalnej z zielenig wysokg. W strefie

tej nalezy wykonac¢ trawnik poprzez siew.

Trawnik nalezy zaktadac zgodnie ze sztuka ogrodnicza. Grunt pod siew powinien by¢ oczyszczony

i wyrdwnany z nawieziong warstwg ziemi urodzajnej gr. min 15cm. Podtoze nalezy zwatowaé oraz
delikatnie spulchni¢ grabiami.

Nasiona traw wysiewa¢ w ilosci 4 kg na 100 m.

Siewu najlepiej dokonac na wiosne (IV-V) lub péznym latem (VIII-IX) w dni bezwietrzne i gdy

gleba jest wilgotna. Po wysiewie nasiona nalezy przemieszac z ziemig przy pomocy kolczatki lub grabi
a nastepnie zwatowac watem lekkim.

Trawnik nalezy obficie podla¢. Pierwsze koszenie nalezy wykonac gdy trawa osiggnie 8-10 cm na

wysoko$¢ ok. 5-6 cm a nastepne na wysokos¢ ok. 3-4 cm.
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Prowadzone prace nie mogq wplynac¢ na pogorszenie stanu technicznego trawnikow
istniejacych.

5 ZAGADNIENIA BHP

Wszelkie prace budowlano — montazowe nalezy wykonywacé zgodnie z obowigzujgcymi normami,
aktualnymi warunkami technicznymi, instrukcjami i przepisami BHP. Wszystkie odstepstwa od projektu
nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem i wpisa¢ do dziennika budowy.

6 KATEGORIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

7 DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zgodnie z ustawg z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami zapewniono wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacji o nawierzchni
z kostki betonowej bezfazowej i z mat przerostowych umozliwiajgc swobodne przemieszczanie sie po
obszarze strefy rekreacyjno-sportowej. Zaprojektowane wyposazenie posiada elementy dostepne dla
0sob ze szczegdlnymi potrzebami. Szeroko$¢ zaprojektowanej komunikacji znacznie przekracza
minimalng wymagang szerokos$¢ a tawki zostaty usytuowane w odlegtoSciach umozliwiajgcych swobodny
przejazd osobom poruszajgcym sie na wdzkach inwalidzkich.

8 UWAGI KONCOWE

o Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okres$lonego zastosowania.

¢ Wykonanie i odbior urzadzen na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych,
wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania, Polskich Norm i innych wymaganych
certyfikatow.

¢ Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcdéw poszczegdinych
robot budowlanych obowigzujg: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” — wydawnictwa ,Arkady”, stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i
stosowne instrukcje ITB, ktére to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentaciji.

e W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

e Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania robdt, w stosunku do projektu muszg by¢
uzgodnione z projektantem.
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