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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegéinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w zwigzku z budowg
terenu rekreacyjno-sportowego w Komornikach przy ul. .D. Kaczmarka

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu
i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy
- wykonanie montazu obrzezy
- wykonczenie nawierzchni piaskowej, z kostki betonowej bezfazowej i z mat przerostowych
- instalacja urzadzen wyposazenia placu zabaw, street workoutu i linarium oraz obiektéw matej
architektury,
- budowa ogrodzenia
- nasadzenia zieleni
- prace porzadkowe

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST - 01 Roboty ziemne

ST - 02 Podbudowa

ST - 03 Obrzeza betonowe

ST - 04 Nawierzchnia piaskowa

ST - 05 Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowe;

ST - 06 Nawierzchnia z mat przerostowych

ST - 07 Obiekty matej architektury

ST - 08 Ogrodzenie

ST-09 Zielen

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panfstwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Rohét

(informacje dotyczace dokumentacji projektowej, organizacji rob6t budowlanych, terenu budowy)

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢:
e  Przedmiary robét
e Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja Projektowa, ktdra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawiera¢
nastepujace czesci:
e  Przedmiary robét
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e Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét
e  Sytuacja zadania na mapie geodezyjnej

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:
e  Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot
e  Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegéinych odcinkdw
e Projekt organizacji i harmonogram Robét
e  Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacijg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaci.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bteddw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty
i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie
to na nie zadowalajacy jako$C elementu budowli, to takze materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $Srodki niezbedne do
ochrony robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.4.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organéw administracji pafistwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne, taki jak rurociggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed szkodzeniem tych instalacji urzadzen w czasie trwania budowy,

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzer podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspoipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier (Inspektor Nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci materiatow oraz Robdt.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
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Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
Ze zapewniono odpowiedni stopief zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne
z okre$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu
i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow,
dla ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne
z okre$long norma lub innym dokumentem normatywnym.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédita wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czeSci) materiatow z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badarn w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdw do Robdt.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtadciwo$¢ do Robdt i byly dostepne
do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robét niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
InZzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego ni przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robdt
zaakceptowanym przez Inzyniera:

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera, o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych fadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogq byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg, Projektowg wymaganiami ST , projektu
organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementoéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatbw oraz Robét z czestotliwoScig zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z umowa,.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg.
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inzynier bedzie mieC nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badarn, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedocigagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaroéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

o) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych,

B) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg norma lub
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e aprobatq techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sg
objete certyfikacjq okre$long w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy,

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
a) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnoSci materiatow, atesty materiatow,
orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora
Nadzoru.

b) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:
1. pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robot;

2. protokoty przekazania Terenu Budowy;

3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

4. protokoty odbioru Robot;

5. protokoty z narad i ustalen;

6. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

7. operaty geodezyjne;

8. korespondencije na budowie;

¢) Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw Rohét

W zaleznosci od ustalern odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czeSciowemu;

¢) odbiorowi ostatecznemu ( koricowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér Rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego
postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jakos¢ i ilo$¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq
Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie dla zakresu Robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny Robo6t (koncowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Rob6t z Dokumentacjg,
Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw
Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajacych i Rob6t poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub
Rob6t uzupetniajacych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowe )
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robédt jest protokdt odbioru ostatecznego
Robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

7.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. , Odbior ostateczny Robét

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci Robdt wycenionych jako jednostkowe jest warto$¢ (kwota) skalkulowana i podana przez
Wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. Wynagrodzenie Robét bedzie
obejmowac:

1. Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

2. Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na Teren Budowy;

3. Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

4. Koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne,
utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii
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i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

5. Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;

6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT;

Wartos¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza
mozliwos¢ Zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t objetych realizacjg przedmiotu Umowy.

8.2. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu pomieszczenie do
przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 6 osdb. Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania
Wykonawca uwzgledni w ramach wynagrodzenia jednostkowego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czeS¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w pefni zaznajomiony z ich zawarto$cig
i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle
w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku
z wykonaniem prac objetych Umowg, i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Zakfada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40,
768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777 ).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
poZniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 01 ROBOTY ZIEMNE
CPV -45100000 - 8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
robét ziemnych przy budowie terenu rekreacyjno-sportowego w Komornikach przy ul. 1.D. Kaczmarka.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wykopdw.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST saq zgodne z definiciami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogoine” punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacii projektowe;.
Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:
—  Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
—  Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.
1645, 1662, 22015 . poz. 1223,1918)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe
Przy wykonaniu robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw materiaty wystepujq jako
zabezpieczenie skarp wykopow i elementy odwodnienia.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 3.

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np:

- koparki

- réwniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogdlne” punkt 4.

Materiaty z wykopdw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Urobek nalezy umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
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spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drdg publicznych i dojazdéw do
terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadac stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001r.
o0 odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogélne" punkt 5.1.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN-S-02205:1998

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania niwelacji, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokos$ciowy. W trakcie
realizacji konieczne jest kontrolowanie warunkdw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie
robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyna¢ na bezpieczeristwo konstrukcji lub robot.

Zgode na wznowienie rob6t wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez
Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

- skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowe.

Sposéb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawieraC projekt organizacji robét opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw kontrolnych
w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane
w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien
by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb
zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem i w trakcie
wykonywania wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkdw kierunkowych;

- ustawieniem faw wysokoSciowych i reperéw pomocniczych;

- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow

- niwelacjg kontrolng robé6t ziemnych i dna wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnoSci ochrone gleby, zieleni naturalnego uksztattowania terenu
i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 — tekst
jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014r. Poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146,1322, 1662, z 2015r. poz.
122,151,277, 478, 774, 881,933, 1045, 1223,1434, 1593, 1688.).

Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé, aby nie nastapito obsuniecie sie
gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposdb zgodny ze zwyczajowg,
praktyka inzynierska w catym okresie trwania rob6t ziemnych.

Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie moze powodowaC powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych,
np. takich jak:

- wytworzenie gtebokich lejéw depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg;

- fozpompowanie” warstwy wodonosnej;

- zmiana kierunkdw przeptywu wéd gruntowych;

- zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntow;
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Wykonywanie wykopdw powinno postepowaC w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwi¢ odptyw
wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzaC poza teren robdt. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu
zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robdt powinien zastosowa¢ urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych
i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze zastosowac
systemy igtofiltréw lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana poza
wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpo$rednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejacych
zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi
instytucjami.

5.6. Tolerancje wykonywania wykopow:
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza;
- +15 ¢m - dla wymiaréw wykop6w w planie;
- £ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;
- £ 10 % - dla nachylenia skarp wykopéw;

5.7. Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podioza nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia
nalezy okre$li¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze
uniemozliwia przeprowadzenie zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okreslicé wtérny modut odksztatcenia podioza. Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas
zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancijg od -20% do +20%.

5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiememu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

5.9. Podsypki
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki:
— Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezpo$rednio po zakofczeniu przewidzianych w nim
robot;
—  Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych i $mieci;
—  Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych;
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciezkimi tarczami;
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" punkt 6.
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Wymagania dla robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw i zasypki; podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbior robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi
w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robét z dokumentaca;

- kontrole prawidtowo$¢ wytyczenie robét w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

- sprawdzenie wymiaréw wykopow;
- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow
- ocena poszczegdinych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” punkt 7.
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 "Wymagania ogoélne” punkt 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" w pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis Gruntéw
PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine

PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki Szczelne

PN-EN13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenarskich.

PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

10.2. Inne dokumenty

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.2016; z
pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pozniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21; z p6zniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, tekst jednolity Dz.U. z
2013 r. poz.1232, 1238, z 2014r. poz. 40, 47, 457,822, 1101, 1146,1322, 1662, z 2015r. Poz. 122,
151,277,478, 774, 881,933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688.),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02 PODBUDOWA
CPV -4510000 -8
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie przy budowie terenu rekreacyjno-
sportowego w Komornikach przy ul. |.D. Kaczmarka.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie podbudowy pod nawierzchnie piaskowa i z kostki betonowej bezfazowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sgq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogoine” punkt 1.4.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczone;
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng podbudowy

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalne;
wilgotnosci kruszywa

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetiacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -00 ,Wymagania ogélne” punkt 2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentaciji projektowej. Do wykonania rob6t mogq by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki
okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881

2.2. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Kruszywa
Uzyte kruszywo musi spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 13043:2004 dla kruszywa tamanego i piasku.
Uziarnienie kruszywa dla poszczegdinych warstw nawierzchni powinno by¢ zgodne z projektem. Krzywa
uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2012 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl
dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 3.

Roboty przy ukfadaniu kruszyw mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np:

- rowniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwo$ci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogdlne” punkt 4.

4.2. Warunki dostawy
Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie kruszywa i jego jako$¢
okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien:
— dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawianej iloci kruszywa;
— dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmiczno$ci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot;
— zagwarantowaé sobie dostep do wynikow badan petnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonanych
przez producenta;
— zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej
ilosci kruszywa, zawierajacej nastepujace dane:
a) nazwe i adres producenta;
b) date i numer kolejnych badan;
oznaczenie wg PN-EN 12620:2008;;
ilos¢ kruszywa;
piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan;

c
d
e

—_—— =

4.3. Transport

Kruszywo nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunkow itp.). W/iw zasad nalezy
przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

4.4. Skladowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Podtoze w migjscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza pod utozenie kruszywa

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowaé do spadkéw poprzecznych i pochylert podtuznych
wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwna¢ lokalne zagtebienia.
Podbudowe nalezy zageszcza¢ wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzetem przy zachowaniu
wilgotnosci optymalnej. Zageszczanie podbudowy powinno by¢ rownomierne na catej szeroko$ci. Zageszczenie
podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN- 77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych,
wg BN-64/8931-02, lub wg wskazar Inspektora Nadzoru.

Wszystkie warstwy po wykonaniu zgeszczenia muszg by¢ przepuszczalne dla wody.

Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polska Norma i warunkami technicznymi.

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢é wymaganiom zwigzanym z no$no$cig, zageszczeniem oraz
réwnoscig sprawdzanym po zakorczeniu kazdej z warstw.

Réwno$¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4 m do 4mm.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogoine" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji materiatéw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okre$lone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tabeli 2.

Tabela 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Lp Czestotliwo$¢ badan
Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
badan na dzienne; podbudowy przypadajaca na
dziafce roboczej jedno badanie (m2)
1 Uziarnienie mieszanki 2 600

2 Wilgotno$¢ mieszanki

3 Zageszczenie warstwy 2 probki na 2000 m2

4 Badanie wiasciwosci kruszywa wg ~ dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
tabeli 1, pkt. 2.2

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wigksze odchylenia od okre$lonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne
zageszczenie.

6.4.2. Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokosc,
zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t
nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewtasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty tych dodatkowych
robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego
wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogélne" pkt 8.
Roboty zanikajace nalezy zgtosi¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy.
Po pozytywnym wstepnym odbiorze dokonanym i wpisanym do dziennika budowy przez inspektora nalezy
przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza;
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
—  projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
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— atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materiaty (np. beton,

kruszywo itp./

— o$wiadczenie kierownika budowy, dziennik budowy,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogoine” punkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 13043:2004

PN-EN-933-1:2000
PN-EN-933-4:2001
PN-EN-1097-5;2001
PN-EN-1097-6;2002
PN-EN-1367-1 ;2001

PN-EN-1744-1 ;2000
PN-EN-1744-1 ;2000

PN-EN-1744-1 ;2000
PN-EN-1097-2;2000

PN-EN-13043;2004
PN-EN 12620;2004

PN-EN 1008;2004
PN-S-06102

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoSci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg
bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda
bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralno$ci w bebnie Los
Angeles

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Kruszywa mineralne do betonu

Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03 OBRZEZA BETONOWE
CPV -45212221 - 1

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
obrzezy betonowych wystepujacych przy budowie terenu rekreacyjno-sportowego w Komornikach przy ul. 1.D.
Kaczmarka.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie obrzezy betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogéine” punkt 1.4.

Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji lub obrzeza wyznaczajace granice terenu
pokrytego nawierzchnia,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy przebudowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” punkt2.

2.2. Obrzeza betonowe
2.2.1.Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Eodzaj Wymiary cbrzezy, cm
cbrzeza 1 b h r
75 g 30 3
Ow a0 g 24 3
100 8 30 3

2.2.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica I Dopuzzezalone odehyiki wymiarow obrzezy

: . Dopuszezalna odehylla, m
Fodzaj wymiar -
T Gatunel: 1
1 8
b. h T3
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2.2.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekraczaé wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica . Dopuszezalne wady 1 uszkodzenia obrzezy

Dopuszezalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielkosé
wad i uszkodzen
Gatunel: 1
Wileslose ub wypuklosc powierzehni 1 krawedzi w mm 2
Szezerby i nszkodzenda | ograniczajaeveh powierzehnie géme | niedopuszezalne
krawedzi 1 narozy (icieralne)
ocgraniczajaeyeh  pozostale
powierzchnie:
liczba, max 2
dlugosé, mm, max 20
glebokose, min, max

2.2.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skitadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajéw i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek
i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, diugo$¢ minimum 5 cm
wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.2.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnos¢, klasy C20/25 lub C25/30.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 3.

Montaz elementow recznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaC wymagania techniczne
w zakresie BHP.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Og6lne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogéine" pkt .4

Materialy mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych rob6t. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na whasny koszt. Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow
(wytworca) zobowigzany jest posiadac stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich
transport Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spefniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Transport obrzezy betonowych
powinien odbywaC sie w liczbie sztuk nie przekraczajacych obcigzenia zastosowanego $rodka transportu.
Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowac:

- segregacji skfadnikow;

- zmiany sktadu mieszanki;

- Zanieczyszczenia mieszanki;

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéine
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie
robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynaé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na
wznowienie robdt wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przediozeniu przez Wykonawce:
— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;
— skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.3. Wbudowanie obrzezy

Podsypka piaskowa

Podsypka piaskowa grubosci 10 cm (i 15cm) powinna by¢ wykonana z piasku $rednio lub gruboziarnistego.
Piasek nalezy zagescic.

Ustawienie obrzezy betonowych

Obramowanie projektowanych nawierzchni z obrzezy na tawie betonowej na podsypce piaskowe;.

Obrzeza powinny by¢ zamontowane w taki sposob aby ich gérna ptaszczyzna byta na réwni z goérng
ptaszczyzng nawierzchni, w taki sposéb aby nie powstaty uskoki lub inne elementy stwarzajace
niebezpieczenstwo lub utrudniajace swobodny przejazd. Dodatkowo obrzeza nalezy wyprowadzi¢ o 2cm wyzej w
stosunku do poziomu terenu i nawierzchni piaskowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 ¢cm. Nalezy wypei¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogéine" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenie o jakosci
(atesty) oraz wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro". Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robot fundamentowych, na
whniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakoSci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.
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Tabkca 2. Czestotliwose badan przy sprawdzeniu powierzehni 1 wymiarow wyrebow destarczonych przez

(]

Sprawdzenie wynuardw

elementéw w
krazdey
dostarczane]
partl wyrobow
liczacei do
1000

dostepnyeh narzedzi
(op. linialdéw z
crujnikiem, suwniarek,
mikrometrow, itp.)

Przeprowadzic
unwersalmyn
przvrzadami
pomiarowynu lub
sprawdzianami

producenta.
Lp. Rodzaj badania Liczba Opis badan Ocena
badan wynikow
badan
1 Sprawdzente powerzehm  |od 5 do 10 Powierzchnie zbadac Wyniki
badan z nienzbrojonym oldem.  |powmny by
wybranvch Do ew. sprawdzenia zgodne z
lozowo glebokosci wad uive Wymaganian

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci

dostarczonych wyrobdw i materiatéw w zakresie wymagan.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zostang przez

Inspektora Nadzoru odrzucone.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,Wymagania ogélne" pkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) utozonego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,Wymagania ogélne" pkt 8.

7.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogdine" punkt 9.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 206:2014-04
2. PN-EN 13369
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SZCZEGLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-04 NAWIERZCHNIA PIASKOWA
CPV -45112723-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych
wykonania nawierzchni piaskowej przy budowie terenu rekreacyjno-sportowego w Komornikach przy ul. 1.D.
Kaczmarka.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z utozeniem nawierzchni
piaskowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogoine" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w ST-0
,Wymagania ogoIne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punki2.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowe;.

Piasek musi by¢ drobnoziarnisty ,miekki”, wyklucza sie stosowanie piasku gruboziarnistego. Piasek nalezy
przesia¢ do odpowiedniej wielko$ci, nie moze on zawiera¢ kamieni i innych niebezpiecznych czasteczek. Piasek
nie moze by¢ réwniez zbyt drobny i miatki, nie moze sie kurzyC. Przyjeto piasek frakcji 0,2-2,0mm. Zgodnie z
normg PN-EN 1176 — 1:2009, warstwa piasku musi mie¢ co najmniej 30 cm gtebokosci.

Pod nawierzchnig piaskowg nalezy zastosowa¢ geowtdknine

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt 3;
Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogoine” punkt 4.

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt5.

Podtoze, na ktorym ma by¢ wykonana nawierzchnia piaskowa powinno by¢ przygotowane zgodnie
z projektem i sztukg Budowlang. Winno byé suche, réwne, ustabilizowane i pozbawione zanieczyszczen
mogacych spowodowaé kontuzje.

Réwno$¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 6mm.

Piasek powinien by¢ doktadnie rozprowadzony i wyréwnany za pomocg recznych lub mechanicznych
urzadzen réwnajacych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt. 6.
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Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robot i ich zgodno$ci z ST oraz na sprawdzeniu
$wiadectwa jako$ci wyrobu.

Badania kontrolne obejmuja kontrole:
—  réwnosci nawierzchni - odchytka na 2 m tacie nie powinna przekracza¢ 4 mm,
—  pochyleni podtuznych i spadkéw poprzecznych,
—  grubos$ci nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogéine" pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni piaskowe;.

8.0DBIOR ROBOT
Odbior nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace warunkow ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdine" punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Sposdb rozliczenia powinien zostac okre$lony w umowie z wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i Rozporzadzenia

— PN-EN 1176-1-2009 — Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Ogolne wymagania bezpieczenstwa
i metod badan

— PN-EN 1176-10-2009 — Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie

— PN-EN 1176 -11-2009 — Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie

— PN-EN 1177-2009 — Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczenistwa i metod
badan Urzadzenia powinny by¢ mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie z normg PN — EN
1176 -7 — 2009.
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SZCZEGLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-05 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BETONOWEJ BEZFAZOWEJ

CPV -45432120-2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych
wykonania nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej przy budowie terenu rekreacyjno-sportowego
w Komornikach przy ul. I.D. Kaczmarka.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z utozeniem nawierzchni
z kostki betonowej bezfazowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogoine" pkt 1.4.

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno-
lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow,
kostka bezfazowa posiada gorng powierzchnie bez skoséw na krawedziach

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine" pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” punkt2.

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek powinna
by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wkledniecia nie powinny przekracza¢ 1mm

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;
Nalezy stosowa¢ kostke prostokatng szarg i grafitowg grub. 80 mm. Tolerancje wymiarowe wynoszg na
dtugosci i szerokosci + 2 mm, a na grubo$ci = 3 mm.

2.2.4. Wytrzymatos¢ na $ciskanie
Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
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2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-EN
206:2014-04. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezel:

- probka nie wykazuje peknie¢,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymato$ci prébek nie zamrazanych nie jest

wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnos¢
Scieralnos¢ kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego powinna wynosic nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5”.
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN 197-
1:2012 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 12620 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadaé
wymaganiom wg PN-EN 1008;2004

2.3.4. Dodatki

Do produkciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z receptg
laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymato$é, mniejsza nasigkliwos¢ i wiekszg
odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt 3;
Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogoine” punkt 4.

Kostki betonowe mozna przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta. Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spemiaé wymagania techniczne
w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt5.

5.1. Podtoze i koryto
Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjq projektowa. Koryto pod
podbudowe lub nawierzchnig powinno by¢é wyprofilowane w sposéb zapewniajacy grawitacyjne
odprowadzanie wody.

5.2. Konstrukcja nawierzchni
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, obejmuja;
1. wykonanie podbudowy
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy),
3. przygotowanie i rozécielenie podsypki
4. utozenie kostek z ubiciem,
5. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
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5.3. Podbudowa
Podbudowa zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.4. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub ST.
Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 c¢cm. Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢
wodg, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w
stanie wilgotnosci optymalnej. Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu
podbudowy pod nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a
nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu: - wsp6tczynnika
wodnocementowego od 0,25 do 0,35, - wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14
MPa. W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata sie i nie bylo na dioni $ladow wody, a po naci$nieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. RozScielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z
kostek od 3 do 4 m. RozScielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym,
lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej
zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda
zwilzyta catg grubos¢ podsypki. RozScielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukfadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢
zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.6. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1, kolorystyka kostki zgodna z
projektem budowlanym tj. chodnik kostka szara, skatepark kostka koloru grafitowego. Do ukfadania kostki
nalezy stosowa¢ kostki prostokatne uktadane mijankowo. Kazdorazowo nalezy stosowa¢ kostke grubosci 8
cm bezfazowg. W przypadku watpliwosci nalezy pytanie zwroci¢ do zaakceptowania Inzynierowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni kostek, Inzynier moze poleci¢
Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowej.

5.6.2. Warunki atmosferyczne
UtoZenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje sie w granicach od 0oC do +50C, przy czym je$li w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

5.6.3. UtoZenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie robGt zaleca sie stosowa¢ kostki dostarczone w tej samej parti materiatu, w ktdrej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub
mechanicznie.
Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach. Ukfadanie kostek powinni
wykonywa¢ przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztaicie. Kostka do
uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér. Uktadanie mechaniczne zawsze
musi by¢ wsparte pracg brukarzy. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz
po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i
studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek,
majacych wszystkie krawedzie rowne. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczq itp.)
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5.6

5.6

5.7

6.1

6.2.

6.3.

4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocq zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne
nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu
nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki cate.

.5. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po utozeniu
kostek, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajgca wymagania

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowaé w betoniarce, w sposdb zapewniajacy jej
wystarczajacg ptynnos¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka
powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢
monolit z kostkami. Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed
zalaniem nig szczeliny dylatacyjne. Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy
starannie oczysci¢; szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa,
po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej
niz 150C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczySci¢ z piasku i mozna odda¢ do
uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt. 6.

.Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci robét, zgodnosci z dokumentacja projektowq

oraz z Specyfikacjg nr ST 00 Wymagania Ogéine.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

— wykona¢ badania wtasciwo$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie 2,

—  sprawdzi€ cechy zewnetrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykowanych.

—  Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Wyszczegdlnienie —y . Wartosci
Lp. badan i pomiardw Czestotliwosé badan dopuszczalne
1. |Badania wykonywania kostki
nawierzchni z
a) rownosc w profilu podiuznym (co 25 m Nierownosci
tata czterometrowa) do 8 mm
b} rownosc w przekroju co25m Przeswity
poprzecznym (sprawdzona miedzy tata a
tata profilowa z po-ziomnicy i po-
pomiarze przeswitu kli-nem wierzchnig do
cechowanym oraz 8 mm

przymiarem liniowym

wzglednie metoda niwela-cji)
c) spadki poprzeczne co25m +0,3%
d) sprawdzenie koloru kostek i |Kontrola biezaca Wg

desenia ich uloZzenia dokumentacji
projektowe]
lub decyzji
Inspektora
Nadzoru

Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. Tablica 3.
Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni
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Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Sposob sprawdzenia
Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, wygladu, prawidtowosci desenia, kolorow
Sciekow kostek, spekan, plam, deformaciji,

wykruszen, spoin i szczelin
Rzedne wysokosciowe, rownosc Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do
poprzeczne i szeroko$¢ puszczalnych wartosci podanych w tab.
2, Ip. od 5c do 5g)

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogoine" pkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni z kostki betonowej bezfazowe;.

9.0DBIOR ROBOT
Odbidr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace warunkow ptatno$ci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdine" punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Sposdb rozliczenia powinien zostac okre$lony w umowie z wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i Rozporzadzenia
- PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace

cementu
- PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
- PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

- PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacjia pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu
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SZCZEGLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-06 NAWIERZCHNIA Z MAT PRZEROSTOWYCH
CPV -45112723-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych
wykonania nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych przy budowie terenu rekreacyjno-sportowego
w Komornikach przy ul. 1.D. Kaczmarka.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z utozeniem nawierzchni
z mat przerostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogoine" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogéine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowe;.

maty przerostowe gumowe o wielkosci 1007150 cm o gr. 22 mm, co ma na celu zapewni¢ wymagang ochrone
przed swobodnym upadkiem z wysoko$ci 3,0 m.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt 3;
Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogoine” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt5.

Podtoze, na ktérym ma by¢ wykonana nawierzchnia z mat przerostowych powinno by¢ przygotowane zgodnie
z zaleceniami producenta i sztukgq Budowlang. Winno by¢ suche, ustabilizowane i pozbawione zanieczyszczen
mogacych spowodowaé kontuzje. W razie potrzeby nalezy wykona¢ niwelacje terenu. Nawierzchnia z mat
przerostowych nie wymaga wykonania podbudowy, a ich forma umozliwia przerastanie trawy naturaine;.

Maty przerostowe montuje sie bezposrednio na gruncie przy uzyciu opasek zaciskowych oraz kotéw. Sposéb
montazu mat przerostowych powinien by¢ zgodny z zaleceniami Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogoine" pkt. 6.

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robot i ich zgodno$ci z ST oraz na sprawdzeniu
Swiadectwa jako$ci wyrobu.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:
—  réwnosci nawierzchni,
—  grubo$ci nawierzchni.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogolne" pkt 7.
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni z mat przerostowych.

10. ODBIOR ROBOT
Odbior nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogoine” punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Sposéb rozliczenia powinien zosta¢ okreslony w umowie z wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i Rozporzadzenia
— PN-EN 1176-1-2009 — Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Ogélne wymagania bezpieczenstwa
i metod badan
— PN-EN 1176-10-2009 — Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie
— PN-EN 1176 -11-2009 — Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie
— PN-EN 1177-2009 — Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczefstwa i metod

badan Urzadzenia powinny by¢ mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie z normg PN - EN
1176 -7 — 2009.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-07 OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
CPV -43325000-7
1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace dostawy i montazu
wyposazenia strefy rekreacyjno-sportowej przy budowie terenu rekreacyjno-sportowego w Komornikach przy
ul. 1.D. Kaczmarka.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z dostawg i montazem
wyposazenia zgodnie z Dokumentacja Projektowg — opis techniczny i rysunki.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogéine".

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY
2.1. Wymagania ogéline

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg byC zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowe;.

2.2. Wyposazenie — urzadzenia i mata architektura

STREET WORKOUT
ZESTAW SPRAWNOSCIOWY - 1 szt.
Urzadzenie sktada sie z:
1. 1 taweczka do ¢wiczen z drazkiem— 1 szt.
Porecze réwnolegte potréjne — 1 kpl.
Drabinka pionowa - 1szt.
Drabinka pozioma — 2szt.
Drazek pionowy — 1szt.
Drazki poziome na réznych wysokosciach — 9szt.
Uchwyty gimnastyczne — 1kpl.

No ok wdd

Dane urzadzenia:
o Diugosc 789 cm
o Szeroko$¢ 600 cm
o \Wysoko$¢ catkowita 347 cm
o Grupa wiekowa 14+ lat
o Strefa bezpieczenstwa 84,4 m2
o Wysoko$¢ swobodnego upadku 245 cm

— Konstrukcja stalowa o profilu 100 x 100 mm cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub ze stali

nierdzewne;j,
— Trwate za$lepki na gorze konstrukcji wykonane z tworzywa sztucznego,
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— Aluminiowa tabliczka z instrukcjq ¢wiczen przykrecona do pityty HDPE, odpornych na dziatanie
warunkdéw atmosferycznych,

— Siedziska/oparcia wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

— Drazki ze stali nierdzewnej o $rednicy 38 mm,

— Atestowane uchwyty oraz tancuchy kalibrowane ze stali nierdzewnej, uniemozliwiajace zakleszczenie
palcow,

—  Sruby ze stali nierdzewnej, zakryte plastikowymi kapslami,

— brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, gtowy i innych
czesci ciata,

LINARIUM
URZADZENIE LINIOWE- 1 szt.
Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku wynosi 1,0m
Dane urzadzenia:
o Wymiary urzadzenia 7x7x4,5m (dt. x szer. wys.).
e Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku wynosi 2,0m
o Powierzchnia strefy bezpiecznej 95,0 m2

— Konstrukcje urzadzenia stanowi stalowy stup ©@159,5mm zabezpieczony przed korozjgq poprzez
cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe.

— Konstrukcja linowa rozpieta jest na o$miu gtéwnych linach. W $rodku konstrukcji dwie siatki linowe na
réznych wysokosciach.

— Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego, stali
nierdzewnej lub aluminium,

— Elementy taczace liny ze sobg wykonane z tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy taczace liny ze
stupem wykonane sg ze stali nierdzewnej.

PLAC ZABAW

1. DUZY ZESTAW ZABAWOWY- 1szt.
HUSTAWKA WAHADLOWA - 1szt.
MALY ZESTAW ZABAWOWY- 1szt.
HUSTAWKA WAGOWA — 1szt.
BUJAK KONIK — 1szt.
ZESTAW DO ZABAWY PIASKIEM — 1szt.
MALA ZJEZDZALNIA — 1szt.
DOMEK - 1szt.
PANEL LICZYDLO - 1szt.
0. PANEL BEBENKI - 1szt.

SN R LD

1. DUZY ZESTAW ZABAWOWY- 1szt.
Urzadzenie sktada sie z:

o Dwoch wiez w tym jednej zadaszonej, o roznych wysokosciach z podestami na
wysokosci: 90, 120, 150, 180, 210, 240, 300 cm, potgczonych mostkiem skosnym typu
rownowaznia,

o Trzech zjezdzalni o réznych wysokosciach (dwie tradycyjne i jedna czeSciowo
zabudowana tuba)

e Siedmiu paneli z grami (dwa liczydta, tablica do rysowania, labirynt, taczenie z
przesuwaniem elementéw, stolika, zawieszonego siedziska)

e Szesciu elementdw sprawnosciowych (dwie $cianki do wspinaczki z kamieniami
wspinaczkowymi, drabinki linowe, duzej Scianki do wspinaczki z otworami i trzech
matych Scianek z otworami do wspinaczki, drazki i podesty)
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2.

Dane urzgdzenia
e  Dlugos¢ 823 cm
Szerokos$¢ 734 cm
Wysokos¢ catkowita 509 cm
llos¢ dzieci 38 dzieci
Strefa bezpieczenistwa 68,6 m2
Wysokos$¢ swobodnego upadku 270 cm
Wysokos¢ podestow 90, 120, 150, 180, 210, 240, 300 cm
Urzadzenie z elementami dostepnymi dla 0sdb niepetnosprawnych

Konstrukcja ze stali nierdzewnej o profilu 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana
proszkowo,

Podesty/platformy oraz $cianki wspinaczkowe wykonane 2z antypo$lizgowej, trwatej,
wodoodpornej ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
Transparentne ostony z poliweglanu z trwatym nadrukiem odpornym na zadrapania oraz warunki
atmosferyczne,

Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

Zjezdzalnia tubowa wykonana ze stali nierdzewnej,

Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych, Tablice do rysowania wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych, Okna labiryntu wykonane z poliweglanu, kulka z tworzywa sztucznego, Trwate
kamienie wspinaczkowe wykonane z zywicy poliestrowej i wypetniaczy mineralnych, Liny stalowe
w oplocie polipropylenowym, taczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego,

Atestowane, bezpieczne siedziska,

Drazki, drabinki i porecze ze stali nierdzewnej,

Sruby ze stali nierdzewnej zakryte plastikowymi kapslami,

Bezpieczne zaslepki na gdrze konstrukcji wykonane z gumy

HUSTAWKA WAHADLOWA - 1szt.

Dane urzadzenia
e Dlugos¢ 195 cm
Szerokos¢ 615 cm
Wysokos¢ catkowita 236 cm
llos¢ dzieci 9 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 40,3 m2
Wysokos¢ swobodnego upadku 130 cm
Urzadzenie z elementami dostepnymi dla 0s6b niepetnosprawnych

Konstrukcja o profilu 80x80x2mm ze stali cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo,
Atestowane, bezpieczne siedziska

tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozZliwiajace zakleszczenie palcow,
Zawiesia ze stali nierdzewnej gat. AISI304 lub AISI316

Sruby ze stali nierdzewnej, zakryte plastikowymi kapslami;

Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z gumy

3. MALY ZESTAW ZABAWOWY- 1szt.

Urzadzenie sktada sie z:
e  Zadaszonej podwojnej wiezy ze schodkami
e Zjezdzalni tradycyjnej
e Dwdch paneli z grami (liczydto, labirynt)
e Trzech elementéw sprawno$ciowych (przeplotnia linowa, $cianka z otworami do
wspinaczki, drazki i podesty)
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Dane urzgdzenia
e  Dlugosc¢ 388 cm
Szerokos$¢ 298 cm
Wysokos¢ catkowita 342 cm
llos¢ dzieci 19 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 31,9 m2
Wysokos$¢ swobodnego upadku 200 cm
Wysokos¢ podestow 40, 90, 120 cm
Urzadzenie z elementami dostepnymi dla 0séb niepetnosprawnych

— Konstrukcja ze stali nierdzewnej o profilu 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana
proszkowo

— Podesty/platformy, $cianki wspinaczkowe oraz schody wykonane z antyposlizgowej, trwatej,
wodoodpornej ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkdw atmosferycznych,

— Dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

—  Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

—  Okna labiryntu wykonane z poliweglanu, kulka z tworzywa sztucznego,

—  Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego,

—  Drazki ze stali nierdzewnej,

—  Sruby ze stali nierdzewnej zakryte plastikowymi kapslami,

—  Bezpieczne zaslepki na gérze konstrukcji wykonane z gumy

4. HUSTAWKA WAGOWA - 1szt.

Dane urzadzenia

e Ditugosc 286 cm

Szeroko$¢ 39 cm
Wysokos¢ catkowita 88 cm
llo$¢ dzieci 2 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 10,8 m2
Wysoko$¢ swobodnego upadku 99 cm

— Konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 mm cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub
cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

— Siedziska/oparcia wykonane z ptyt HDPE lub HPL odpornych na warunki atmosferyczne,

—  Sruby ze stali nierdzewnej zakryte plastikowymi kapslami,

— Bezpieczne zaslepki na gérze konstrukcji wykonane z gumy

5. BUJAK KONIK - 1szt.

Dane urzadzenia

o Dtugos¢ 74 cm

Szeroko$¢ 22 cm
Wysokos¢ catkowita 79 cm
llo$¢ dzieci 1 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 10,1 m2
Wysokos$¢ swobodnego upadku <60cm

— Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

— Siedziska i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
— Raczki i podndzki z antyposlizgowego tworzywa sztucznego,

— Podnézki z tworzywa sztucznego,

—  Sprezyny stalowe piaskowane, fosforanowane Zelazowo i malowane proszkowo,

—  Sruby ze stali nierdzewnej zakryte plastikowymi kapslami

6. ZESTAW DO ZABAWY PIASKIEM - 1szt.
Urzadzenie sktada sie z:
o Dwdch stolikdw z otworami do zabawy piaskiem,
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1.

8.

Drazka z elementami manipulacyjnymi,
Wiaderka do zabawy piaskiem

Panelu muzycznego Ksylofon

Daszku

Dane urzadzenia
e  Diugos¢ 240 cm
Szerokos¢ 77 cm
Wysokos$¢ catkowita 206 cm
llo$¢ dzieci 7 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 16,2 m2
Wysoko$¢ swobodnego upadku 67 cm
Urzadzenie dostosowane dla oséb niepetnosprawnych

— Konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub ze stali

nierdzewne;j,

—  Ostony wykonane z ptyty HDPE odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
— Ksylofon wykonany z rur aluminiowych, ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych

oraz bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym zbrojeniem,

— LanAcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie palcow,
—  Drazki ze stali nierdzewnej,

—  Sruby ze stali nierdzewnej zakryte plastikowymi kapslami,

— Bezpieczne zaslepki na gbrze konstrukcji wykonane z gumy

MALA ZJEZDZALNIA - 1szt.

Dane urzadzenia

e Dtugos¢ 176 cm

Szeroko$¢ 52 cm
Wysokos¢ catkowita 133 cm
llo$¢ dzieci 3 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 15,0 m2
Wysokos$¢ swobodnego upadku <60 cm
Wysokos¢ podestow 59 cm

Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo,

Podesty/platformy oraz schody wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej ptyty HPL,
odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Ostony wykonane z ptyty HDPE odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych,

Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej,

Drazki ze stali nierdzewnej,

Sruby ze stali nierdzewnej zakryte plastikowymi kapslami

DOMEK - 1szt.
Urzadzenie sktada sie z:
o Domek z podestem, faweczkg, stolikiem edukacyjnym i dachem dwuspadowym
o Plotek z taweczka i z el. dekoracyjnymi
o Panel zegar, miarka wzrostu, panel edukacyjny alfabet, tablica do rysowania

Dane urzgdzenia
e Dlugosc 188 cm
o  Szerokos$¢ 141 c¢m
o Wysokos¢ catkowita 155 cm
o llos¢ dzieci 13 dzieci
e  Strefa bezpieczenstwa 17,6 m2
o Wysokos¢ swobodnego upadku <60 cm
o Wysokos¢ podestow 4 cm
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—  Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo,

— Podesty/platformy wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej sklejki lub pityty HPL,
odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

— Dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

—  Elementy kolorowe wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych,

— Tablice do rysowania wykonane z trwatej, wodoodpornej sklejki lub ptyty HPL odpornej na
dziatanie warunkow atmosferycznych,

—  Sruby ze stali nierdzewnej zakryte plastikowymi kapslami,

9. PANEL LICZYDLO - 1szt.

Dane urzadzenia

e Dtugos¢ 76 cm

Szerokos¢ 15 cm
Wysokos¢ catkowita 97 cm
llo$¢ dzieci 2 dzieci Strefa bezpieczenstwa 9,9 m2
Wysokos$¢ swobodnego upadku <60 cm
Urzadzenie dostosowane dla 0séb niepetnosprawnych

— Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej cynkowana ogniowo i malowana
proszkowo,

— Elementy kolorowe wykonane z piyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

—  Drazki ze stali nierdzewnej

—  Sruby ze stali nierdzewnej zakryte plastikowymi kapslami,

— Bezpieczne za$lepki na gorze konstrukcji wykonane z gumy

10. PANEL BEBENKI - 1szt.

Dane urzadzenia

o Dlugos¢ 81 cm

Szerokos¢ 38 cm
Wysokos¢ catkowita 134 cm
llos¢ dzieci 1 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 10,9 m2
Wysokos$¢ swobodnego upadku <60 cm
Urzadzenie dostosowane dla 0séb niepetnosprawnych

— Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej cynkowana ogniowo i malowana
proszkowo,

— Panele muzyczne wykonane z ptyty HDPE oraz HPL, odpornych na dziatanie warunkéow
atmosferycznych

—  Sruby ze stali nierdzewnej zakryte plastikowymi kapslami,

— Bezpieczne zaslepki na gérze konstrukcji wykonane z gumy

MALA ARCHITEKTURA

LAWKI - 7 szt.

Lawki wykonane z barwionego polietylenu (zielonego RAL120 70 60) o grubosci 6-7mm formowanego jako jeden
gotowy element. Struktura zewnetrzna tawki jest delikatnie chropowata/granulowana dzieki czemu nie jest $liska.
Lawka jest odporna na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne oraz wandalizm i zuzycie.

Srednica zewnetrzna fawki wynosi 1800mm, wewnetrzna 1000mm. Wysoko$¢ siedziska wynosi 400mm. Jedna
tawka pomiesci 6-8 os6b na zewnetrznym obwodzie lub 4-6 na wewnetrznym. Lawka przykrecana do podtoza lub
do postawienia.
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LEZAKI - 5 szt.
Lezaki z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor ciemnoszary z mozliwo$cig regulacji
ndzek oraz siedziskiem z drewna sosnowego w kolorze naturalnym.

KOSZ NA SMIECI - 1 szt.
Projekt przewiduje potrojny kosz na $mieci z segregacjg odpadow na plastik, papier i mieszane. Kosz ma by¢
delikatnym akcentem wptywajacym na swiadomo$¢ ekologiczng mtodziezy.

Przewidziano kosz wykonany ze stalowych profili pokryty obudowg z gietej blachy stalowej. Wymiary kosza
77,5x26x98,5¢cm (szer. x gt. x wys.). Cato$¢ ocynkowana i malowana proszkowo na kolor grafitowy RAL7016 z
zielonymi napisami/piktogramami w kolorze RAL6018. Kosz wyposazony w trzy pojemniki o pojemnosci 32L
kazdy. Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

STOJAK NA ROWERY - 5 szt.

Stojak o wymiarach 60x80cm (szer. x wys.) w formie odwrocone; litery ,U” dwustanowiskowy, wykonany ze
stalowej rury @48,3mm gr. 29mm ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze RAL7016. Stojak do
przykrecenia do podtoza z maskownicami.

REGULAMIN - 1 szt.

Regulamin na dwéch nogach, o wymiarach 61x5x200cm (szer. x gt. x wys.) wykonany z rur stalowych
@48,3mm gr. 2,9mm oraz preta @16mm z tablica z blachy o wymiarach 700x495x2mm. Cato$¢ zostanie
zabezpieczona powtokqg antykorozyjng i malowana na kolor RAL7016.

TABLICA INFORMACYJNA STREET WORKOUT -1 szt.
Projektowana tablica, o wymiarach 104x12x204cm (szer. x gt. x wys.) wykonana z profilu stalowego
100x100mm oraz preta @38mm z tablicg z aluminiowej ptyty kompozytowej z polietylenowym rdzeniem.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogdine" pkt 3;

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byC sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogoine" pkt .4.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robdt. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadac stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport. Srodki transportu wykorzystywane
przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepisow o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgéIne warunki wykonania Robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W przypadku wystapienia
odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robét, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wplyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robét wydaje
Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:
— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;
— skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;
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5.3. Montaz wyposazenia
Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne zasady
Ogoine wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogoine" pkt 7.
Jednostka obmiarowg jest szt. (sztuka) zamontowanego obiektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie jesli s one zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne zasady dotyczace warunkow pfatnosci podane sg w ST-0 ,Wymagania ogoine" punkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i Rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. Zm.);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.881);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 z pdzn. zm.) -
norma PN-EN 1176:2009
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-08 OGRODZENIE
CPV -45342000-6

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
ogrodzenia przy budowie terenu rekreacyjno-sportowego w Komornikach przy ul. |.D. Kaczmarka.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie ogrodzenia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogéine” punkt 1.4.

Ogrodzenie panelowe systemowe — ogrodzenie sktadajace sie z paneli wykonanych technologig
zgrzewania poziomych i pionowych pretéw stalowych réznych wysokosciach i $rednicach, stupkéw montazowych,
systemu mocowan oraz prefabrykowanej podmurdwki (cokotu).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” punkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” punkt2.

2.2. Wymagania szczegotowe
Zastosowano ogrodzenie o wysokosci 1,15m. Ogrodzenie zostanie wykonane na podmuréwce oraz wyposazone
w furtke o szerokosci 1,2m. Catkowita wysoko$¢ ogrodzenia okoto 1,2m.
Parametry ogrodzenia:
— Panel o wymiarach 202x107cm (dt. x wys.) wykonany z poziomych pretéw @12 i 8mm oraz pretéw
pionowych @6mm w rozstawie 52mm. Panel montowany na stupkach z profilu 50x50mm. Goérna
krawedz stupkdw zabezpieczona naktadkg z tworzywa sztucznego.

— Furtka o wymiarach 144x115cm (dt. x wys.) wykonana z poziomych pretéw @12 i 8mm oraz pretéw
pionowych @6mm. Furtka montowana na stupkach z profilu 70x70mm. Gérma krawedz stupkdw
zabezpieczona naktadkg z tworzywa sztucznego. Furtka wyposazona w system umozZliwiajacy
otwieranie si¢ skrzydta w obu kierunkach do kata 850 i pozniejsze, samoczynne bezpieczne zamknigcie.

— Ogrodzenie wykonane jako stalowe, ocynkowane i lakierowane w kolorze grafitowym RAL7016.
—  Ogrodzenie montowane na betonowym fundamencie, zgodnie z zaleceniem producenta.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogoine” punkt 3.

Montaz elementow recznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.
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Wykonawca przystepujgcy do  wykonania
z nastepujacego sprzetu:
- mierniczym, typu tasmy miernicze i poziomnice,

robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogéine" pkt .4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 5.

5.2. Zasady wykonania ogrodzenia

Wykonawca przedstawi do akceptaciji Inzyniera zakres rob6t wykonywanych bezposrednio na placu budowy
i na zapleczu.

Przed wykonaniem wiasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na
podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza;

- zamontowanie poprzeczek z rur stalowych do stupkéw ogrodzenia,

- wykonanie wiasciwego ogrodzenia,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogédlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogéine" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenie o jakosci
(atesty) oraz wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z za$wiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tabliea 2. Czestotliwose badan przy sprawdzeniu powierzehni | wymiaraw wyrcbaw destarczouych przez

producenta.
Lp. Rodzaj badania Liczha Opis badan Ocena
bhadan wynikow
badan
1 Sprawdzeme powierzelmni  |od 5 do 10 Powierzchnie zhadac Wvniki
badan z nienzbrojonvm okiem.  |powmay by
wybranych Do ew. sprawdzenia zzodne z
lozowo glebokosci wad nive wymaganiami

elementow w
lcazdey

dostepnyeh narzedzi
(np. lmatow z

dostarczane]  |czujndciem. suwnuarel,

partii wyrobdw |mikrometrow, itp.)

liczacei do

1000

2 |Sprawdzeme wynuarow Przeprowadzic

unnwersalmyoi
przyvrzadanu
pomiarowymi nb
spravdziananmi

W przypadkach budzacych watpliwodci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie witasciwosc

dostarczonych wyrobow i materiatow w zakresie wymagan.
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6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
a) zgodnos$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktdre wykazuja odstepstwa od
postanowien SST-6 zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 "Wymagania ogoine” punkt 7.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania,
a wykonawca wykona je na koszt wtasny we wtasnym terminie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogdine" punkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na

konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania
BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe cigzkie z polietylen
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SZCZEGLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-09 ZIELEN
CPV-77310000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robdt dotyczacych
wykonania trawnika i nasadzen zieleni przy budowie terenu rekreacyjno-sportowego w Komornikach przy
ul. 1.D. Kaczmarka.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem trawnika
i nasadzen zieleni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogoine" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine" pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacii projektowe;.

MATERIAL ROSLINNY:
— Brzoza pozytecznej Betula utilis 'Doorenbos’ — o0 obwodzie pnia 20-24cm i wys. 5,5-6,0 m — 9 szt.

Brzoza pozyteczna 'Doorenbos’ jest szybko rosngcym drzewem, dorastajacym do 10-15 m wysokosci,
0 luznej, azurowej koronie, o luzno utozonych, sztywnych wyprostowanych, wzniesionych gateziach i dos¢ nisko
rozgateziajacych sig pniach. Kora jest cienka, $nieznobiata, gtadka, u starszych egzemplarzy moze by¢ nieco
zaczerwieniona, z poziomymi przetchlinkami i fuszczy sie charakterystycznie, okreznie, cienkimi ptatami.
Snieznobiata kora pojawia sie juz na 2-letnich pedach, na miodszych, jednorocznych przyrostach jest
oliwkowobrgzowa.

Liscie utozone na pedach skretolegle. Delikatnie owtosione, skérzaste, pojedyncze, ogonkowe, o dtugosci 5-
10 cm, jajowate lub sercowate, o szerokiej, klinowatej nasadzie, z ostrym, nieco wydtuzonym wierzchotkiem,
nieréwnomiernie pitkowane. Gérna strona blaszki lisciowej — ciemnozielona, spodnia strona jasniejsza. Jesienig
pieknie przebarwiajq sie na ztocistozotty kolor, a na zime opadaja. Pedy tego gatunku sg brodawkowate i miekko
owtosione, w zimie czerwonobrgzowe.

Najlepiej ro$nie na stonecznych stanowiskach. Jest gatunkiem ruderalnym, mrozoodpornym i odpornym na
susze.

WYMAGANIA:

minimalna diugo$¢ pedow szkieletowych wynosi 30-50cm w przypadku form piennych i 50-100 cm
w przypadku form naturalnych.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normami oraz by¢ wiasciwie oznaczone, tzn. musza mieé¢
etykiety, na ktorych podana jest nazwa taciriska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Materiat rodlinny musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej. Rosliny muszg by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane, z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szeroko$ci i diugosci pedow, a takze

44




Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Komornikach przy ul. 1.D. Kaczmarka.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

rdwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje migdzy pniem,
korong i brytg korzeniowa.

Materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewtasciwego
nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny posiada¢ nastepujace cechy:

— ro$lina powinna by¢ min. dwukrotnie szkdtkowana,

—  pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

—  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

— sadzonki drzew i krzewow wytacznie balotowane (z brytg korzeniowa) lub w pojemnikach,

— uroslin sadzonych z brylg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana,
zwarta i nie uszkodzona, w przypadku drzew o obwodzie pow. 14 cm zabezpieczona siatkq
druciana,

— pedy szkieletowe korony drzewa powinny by¢ dobrze wyksztatcone i réwnomiernie
rozmieszczone oraz wystepowa¢ w ilosci uzaleznionej od gatunku i odmiany, jednak nie
mniejszej niz 4,

— pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to cigcie formujace,
np. u form kulistych,

Inne parametry dotyczace wielkosci materiatu roslinnego powinny byé zgodne maksymalnymi
warto$ciami okre$lonymi w PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i BN-76/9125-01 — wybér .

NASIONA TRAW:

Do wykonania trawnikéw zaleca sie wykorzystanie mieszanki nasion traw uniwersalnej o sktadzie gatunkowym:
Wiechlina takowa — Poa Pratensis: 10 %, Zycica Trwata - Lolium Perenne: 30 %, Kostrzewa Czerwona
Rozlogowa - Festuca Rubra Rubra: 60 %. Mieszanka powinna zawiera¢ nie wiecej niz 0,5 % chwastow. Jej
zdoInos¢ kietkowania musi wynosic¢ co najmniej 80 %.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt 3;
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- Glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do uprawy gleby

- Walty kolczate i gtadkie do zaktadania trawnikow

- Kosiarki mechaniczne do pielegnacji trawnikow

- Swider glebowy do wykonania dotéw pod nasadzenia

- Opryskiwacz plecakowy do zabezpieczania sadzonek

- Drobny sprzet reczny (topaty, grabie, kilofy, sekatory, konewki itp.)

- Beczkowoz

- Taczki

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogoine” punkt 4.

Transport materiatdbw moze by¢ dowolny pod warunkiem, Zze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub
korzeni i peddw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi Srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed wyschnigciem i przemarznigciem.

Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowaC w miejscu ocienionym i przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

Rosliny nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzasami, uszkodzeniami
i wyschnigciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, ro$liny nalezy przewozi¢ szybkimi $rodkami
transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przew6z powinien by¢ w miare mozliwo$ci dokonywany noca.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt5.
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5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw s3 nastepujace:

—  pora sadzenia — na zlecenie Zamawiajacego,

— miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjq projektowa,

— dotki pod drzewa i krzewy powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng i mie¢ wielkos¢ wskazang w
dokumentacji projektowe;:
a) dla drzew lisciastych - @ 0,7 migt. 0,7 m,
b) dla krzewow lisciastych - @ 0,3 migt. 0,3 m,

— ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie od 0 do 5 cm glebiej jak w szkdtce. Zbyt glebokie
lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciaé,

—  korzenie ro$lin zasypywa¢ sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowa¢ mise o $r. 80 cm
dla drzew oraz 50cm dla krzewow o gtebokosci 5-7 cm,

— ro$liny nalezy podla¢ uzywajac od 10 1 do 20 | wody na jeden krzew i od 30 | do 50 | na jedno drzewo
- pierwsze podlanie nie pdzniej niz po dwdch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody
cieptej i stonecznej nie pdzniej niz po 30 minutach po posadzeniu, nastepnie przysypa¢ warstwg
Sciotki (kora lub zrabki) o gr. 5-7 cm,

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnika

Poziom ziemi nieurodzajnej powinien by¢ o ok. 10 cm nizej od docelowych rzednych terenu. Nalezy
odpowiednio wyprofilowaé spadki, tak aby umozliwiaty one odprowadzenie wody i nie powodowaly zastoin
na trawnikach. Pod siew trawnikdw przewiduje sie nawiezienie 10 cm ziemi urodzajnej o ph ok. 5,5-6,5,
dobrej przepuszczalnosci i strukturze. Ziemia urodzajna powinna by¢ wyréwnana zgodnie z rzednymi,
warstwa powierzchniowa powinna by¢ pozbawiona kamieni wigkszych niz 2 cm i wszelkich zanieczyszczen.
Przed rozpoczeciem siewu trawnikéw nalezy spulchnic glebe na gteboko$¢ ok. 10cm.

Trawniki nalezy wykona¢ siewem recznym - ilo$¢ nasion na 1m2 wynosi 40 g. Po wysiewie nasion ziemia
powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla
podsigkania wody. Po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie¢ na gtebokosci 0.02- 2 ¢cm pod powierzchnig
ziemi. Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne. Termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ na
pdzne lato (przetom VIII/IX) lub wezesng jesien, ewentualnie drugi termin — wiosne (od 15 IV do 15 V) z
uwagi na brak mozliwosci podlewania trawnika

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt. 6.
Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnaciji drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:
— wielkoSci dotkow pod drzewa i krzewy,
— zaprawienia dotkdéw ziemig urodzajng,
— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkdéw
i odmian, odlegto$ci sadzonych roslin,
— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakoS$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z ST oraz normami: PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i PN 76/9125-01,
— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
— odpowiednich terminéw sadzenia,
— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw,
— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:
— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
— zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacjg projektowa,
— wykonania misek przy drzewach i krzewach, je$li odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykdw, jezeli
odbior jest na jesieni,
— jako$ci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogoine" pkt 7.
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Jednostka obmiarowg jest szt (sztuka) wykonanego nasadzenia lub pielegnaciji drzewa lub krzewu.

11. ODBIOR ROBOT
Odbior nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace warunkow ptatno$ci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdine" punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Sposdb rozliczenia powinien zostac okre$lony w umowie z wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i Rozporzadzenia
PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
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