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UWAGI:
Wymiarowanie budynku podano w centymetrach.

Wymiarowanie stolarki drzwiowej podano w swietle muru.
Zastosowano stal AllIN (B500SP) i A-0 (St0S-b) oraz beton B-20, B25.

Noakwdh =

Wentylacja pomieszczen przez system nawiewno-wywiewny (wywiew przez piony wentylacyjne w dachu).

Rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywacé jednoczesnie z rysunkami pozostatych branz w projekcie technicznym.

Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, przed zamowieniem elementéw wykonywanych poza placem budowy nalezy zweryfikowa¢ ich wymiary ze stanem przygotowanym pod ich montaz.

Drewno kl. C 27 nalezy zabezpieczy¢ do stopnia NRO (Nie Rozprzestrzeniajgcego Ognia) oraz zaimpregnowac przeciwgrzybiczo i ogniochronnie, np srodkiem ogniochronnym FOBOS M-4.
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- pustak wentylacyjny dwukanatowy z betonu lekkiego - wymiar
36x25cm

- pustak wentylacyjny czterokanatowy z betonu lekkiego - wymiar
68x25cm

- pion kanalizacyjny
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RZUT PARTERU

skala 1:100
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przewijak wyktadany

* zgodnie z Polskg Krajowg Normg PN-ISO 9836:2015-12 do powierzchni uzytkowej
wlicza sie powierzchnig pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w $wietle :

- ponizej 190 cm - 0 %,

- powyzej 190 cm - 100 %.

** powierzchnia podtogi - bez wzglgdu na wysoko$¢ pomieszczenia w $wietle.
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Rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywacé jednoczesnie z rysunkami pozostatych branz w projekcie technicznym.
Wymiarowanie budynku podano w centymetrach.
Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, przed zamowieniem elementéw wykonywanych poza placem budowy nalezy zweryfikowa¢ ich wymiary ze stanem przygotowanym pod ich montaz.
Wymiarowanie stolarki drzwiowej podano w swietle muru.
Zastosowano stal AllIN (B500SP) i A-0 (St0S-b) oraz beton B-20, B25.
Drewno kl. C 27 nalezy zabezpieczy¢ do stopnia NRO (Nie Rozprzestrzeniajgcego Ognia) oraz zaimpregnowac przeciwgrzybiczo i ogniochronnie, np srodkiem ogniochronnym FOBOS M-4.
Wentylacja pomieszczen przez system nawiewno-wywiewny (wywiew przez piony wentylacyjne w dachu).

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
L Nazwa pom Powierzchnia | Powierzchnia
P pom. podtogi [m?]** \uzytkowa [m?]*
01 magazyn sprzetu 48,15 48,15
wodnego
02 schody 4,96 4,96
03 korytarz 5,32 5,32
04 WC damskie 2,71 2,71
05 WC meskie 2,73 2,73
WC dla
06 niepetnosprawnych 6,24 6,24
07 pom. gospodarcze 1,93 1,93
RAZEM : 72.04 72.04
ZESTAWIENIE STOLARKI
.. | Wysokos¢ w
Szerokos¢ | . - s
ozn.| w swietle swietle otworu | llosé Uwagi*
z (wys. parapertu | [szt.]
otworu [cm]
w st. wyk.) [cm]
D1 2x200 250 1 wrota do magazynu
drzwi zewnetrzne
D2 2x90 200 1 dwuskrzydtowe
D3 100 200 1 drzwi zewnetrzne
drzwi wewnegtrzne
D4 90 200 2 z wywietrznikami
wentylacyjnymi na dole
drzwi wewnetrzne
D5 100 200 1 z wywietrznikami
wentylacyjnymi na dole
drzwi wewnetrzne przeséwne
D6 80 200 1 z wywietrznikami
wentylacyjnymi na dole
RAZEM| 6
o1 70 ‘ 100 z nawiewnikami w gérnej ramie
RAZEM| 5
| OZNACZENIA
—— - $ciany zewnetrzne z pustakéw z betonu komérkowego gr. 24
- cm + styropian EPS70 gr. 6cm + deska elewacyjna na tatach
drewnianych gr. 4,5 cm
— - $ciany wewnetrzne z pustakéw z betonu komérkowego gr. 24
cm
T - $ciany wewnetrzne z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na
stelazu aluminiowym z wypetnieniem ze styropianu EPS70, gr. 12cm
- pustak wentylacyjny dwukanatowy z betonu lekkiego - wymiar
36x24cm
NNNN - pustak wentylacyjny czterokanatowy z betonu lekkiego - wymiar
68x25cm
RS$ - rury spustowe @ 100 mm (stalowe powlekane lub PVC)
pk - pion kanalizacyjny

ppp = 51,00 m n.p.m
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RZUT PODDASZA

skala 1:100

UWAGI:
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
L Nazwa pom Powierzchnia | Powierzchnia
p p . pod’{ogl [mz]** [m2]*
11 poddaszenr:i?UZytkowe 39,58 21,33
192 poddasze nieuzytkowe nr 20,89 10,82
1.3 taras 9,03 4,91
RAZEM : 69.50 37.06

* zgodnie z Polskg Krajowg Normg PN-ISO 9836:2015-12 do powierzchni uzytkowej
wlicza si¢ powierzchnig pomieszczen lub ich czgsci o wysokosci w $wietle :

- ponizej 190 cm - 0 %,
- powyzej 190 cm - 100 %.

** powierzchnia podtogi - bez wzgledu na wysoko$¢ pomieszczenia w $wietle.
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Rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywacé jednoczesnie z rysunkami pozostatych branz w projekcie technicznym.

Wymiarowanie budynku podano w centymetrach.

Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, przed zamowieniem elementéw wykonywanych poza placem budowy nalezy zweryfikowa¢ ich wymiary ze stanem przygotowanym pod ich montaz.
Wymiarowanie stolarki drzwiowej podano w swietle muru.
Zastosowano stal AllIN (B500SP) i A-0 (St0S-b) oraz beton B-20, B25.

Drewno kl. C 27 nalezy zabezpieczy¢ do stopnia NRO (Nie Rozprzestrzeniajgcego Ognia) oraz zaimpregnowac przeciwgrzybiczo i ogniochronnie, np srodkiem ogniochronnym FOBOS M-4.
Wentylacja pomieszczen przez system nawiewno-wywiewny (wywiew przez piony wentylacyjne w dachu).

-
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ZESTAWIENIE STOLARKI
.. | Wysokos¢ w

Szerokos¢ | . . iy

ozn.| w swietle Swietle otworu | llos¢ Uwagi*
' (wys. parapertu | [szt.]
otworu [cm]
w st. wyk.) [cm]
D8 90,5 210 1 |drzwi o odpornosci p.poz. EI 15
D7 100 210 1 nawiewnik w gérnej ramie okna
RAZEM| 2
OZNACZENIA
e - $ciany zewnetrzne z pustakéw z betonu komérkowego gr. 24

cm + styropian EPS70 gr. 6cm + deska elewacyjna na fatach

drewnianych gr. 4,5 cm

- $§ciany wewnetrzne z pustakéw z betonu komoérkowego gr. 24

cm
- pustak wentylacyjny dwukanatowy z betonu lekkiego - wymiar
36x25cm
NNNN - pustak wentylacyjny czterokanatowy z betonu lekkiego - wymiar
68x25cm
RS$ - rury spustowe @ 100 mm (stalowe powlekane lub PVC)
pk - pion kanalizacyjny
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RZUT WIEZBY DACHOWEJ
skala 1:100
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‘ LOKALIZACJA ‘ DZIALKA NR 193/3 OBR. MORANY, GMINA DZIERZGON
‘ZLECENIODAWCA‘ GMINA DZIERZGON
‘OPR?CK(;?VEIiNIA‘ PRQJEKT BUDYNKU MAGAZYNOWO-SOCJALNEGO
‘ STADIUM ‘ PROJEKT BUBB@QURIYTECHNICZNY
‘ BRANZA ‘ ARCHITEKTURA
UWAGI: ’
1. Rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywac jednoczesnie z rysunkami pozostatych branz w projekcie technicznym. TYTUL RYSUNKU | RZUT WIEZBY DACHOWEJ
2. Wymiarowanie budynku podano w centymetrach. - .
3.  Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, przed zaméwieniem elementéw wykonywanych poza placem budowy nalezy zweryfikowaé¢ ich wymiary ze stanem przygotowanym pod ich montaz. | oo O | € e areh. Wanda taguna upr. bud. nr 258/POOKKIIVIZ0T7
4. Wymiarowanie stolarki drzwiowej podano w $wietle muru. £ inz. arch. Karolina Balcerak
5. Zastosowano stal AllIN (B500SP) i A-0 (St0S-b) oraz beton B-20, B25. <
6. Drewno kl. C 27 nalezy zabezpieczy¢ do stopnia NRO (Nie Rozprzestrzeniajgcego Ognia) oraz zaimpregnowac przeciwgrzybiczo i ogniochronnie, np srodkiem ogniochronnym FOBOS M-4.
7. Wentylacja pomieszczen przez system nawiewno-wywiewny (wywiew przez piony wentylacyjne w dachu). DATA | 05.2024 SKALA|  1:100 NRRYS.|  A04




RZUT DACHU
skala 1:100
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Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, przed zamowieniem elementéw wykonywanych poza placem budowy nalezy zweryfikowa¢ ich wymiary ze stanem przygotowanym pod ich montaz.

Drewno kl. C 27 nalezy zabezpieczy¢ do stopnia NRO (Nie Rozprzestrzeniajgcego Ognia) oraz zaimpregnowac przeciwgrzybiczo i ogniochronnie, np srodkiem ogniochronnym FOBOS M-4.

UWAGI:

1. Rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywac jednoczesnie z rysunkami pozostatych branz w projekcie technicznym.
2. Wymiarowanie budynku podano w centymetrach.

3.

4.  Wymiarowanie stolarki drzwiowej podano w swietle muru.

5. Zastosowano stal AllIN (B500SP) i A-0 (St0S-b) oraz beton B-20, B25.

6.

7.

Wentylacja pomieszczen przez system nawiewno-wywiewny (wywiew przez piony wentylacyjne w dachu).

OZNACZENIA

RD (0,5%)

RS_¢_ - rury

spustowe @ 100 mm (stalowe powlekane lub PVC)

- rynny dachowe @ 130 mm (stalowe powlekane lub PVC)
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81- 747 Sopot
ul. Okrzei 13/4

z siedziba w Legutach, tel. +48 601 667 710

oddziat w Sopocie

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
NA MIEJSCE REKREACJI | WYPOCZYNKU NAD
JEZIOREM KUKSY

LOKALIZACJA

DZIALKA NR 193/3 OBR. MORANY, GMINA DZIERZGON

ZLECENIODAWCA

GMINA DZIERZGON

OPRACOWANIA

PROJEKT BUDYNKU MAGAZYNOWO-SOCJALNEGO

STADIUM

PROJEKT BUBBQUEMIYTECHNICZNY

ZAKRES ‘
BRANZA ‘

ARCHITEKTURA

TYTUL RYSUNKU

RZUT DACHU

ZESPOL
PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA

dr inz arch. Wanda taguna upr. bud. nr 258/POOKK/IV/2017
inz. arch. Karolina Balcerak

DATA

05.2024

SKALA 1:100 NR RYS. A.05




PRZEKROJ A-A
skala 1:100

sw‘w‘f‘“‘““

EERN:

D1 P1
blacha na rabek warstwa wykonczeniowa gr. 2cm
faty 6x4cm wylewka betonowa gr. 6 cm
kontrtaty 6x3cm folia PE

ptyta izolacyjna z widkien drzewnych
gr. 6cm

styropian EPS gr. 6cm
papa termozgrzewalna

krokiew 8x16 cm / wetna mineralna
(A=0,043) gr. 16cm

beton B-15 gr. 10cm
podsypka zwirowo-piaskowa gr. 30cm

membrana paraizolacyjna

ptyta gips-karton wodoodporna
gr. 2,0cm

P2

warstwa wykonczeniowa gr. 2cm
wylewka betonowa gr. 6 cm

folia PE

styropian EPS gr. 6cm

strop zespolony typu filigran gr.18cm
ptyta gips-karton wodoodporna gr.1,5

S1

deska elewacyjna gr. 2 cm
szczelina wentylacyjna/ tata
drewniana gr. 2,5cm

styropian EPS 70 fasada gr. 6cm
(A=0,045)

pustak z betonu komérkowego
(A=0,144) gr. 24cm

ptyta gips-karton 1,5 cm

S2

ptyta gips-karton wodoodporna gr. 1,5cm
pustak z betonu komérkowego (A=0,144)
gr. 24cm

ptyta gips-karton gr. 1,5cm

S3
ptyta gips-karton wodoodporna gr. 1,5cm
styropian EPS gr.12cm (A=0,144)

ptyta gips-karton wodoodporna gr. 1,5cm

S4

folia kubetkowa

styrodur gr.10cm

dysperbit do stosowania pod styropian
scianka zelbetowa gr. 24cm

dysperbit
DW SPACE 81- 747 Sopot
sp. z 0.0. ul. Okrzei 13/4
z siedziba w Legutach, tel. +48 601 667 710
oddziat w Sopocie
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UWAGI:

1. Rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywac jednoczesnie z rysunkami pozostatych branz w projekcie technicznym. TYTUL RYSUNKU| PRZEKROJ A-A

2. Wymiarowanie budynku podano w centymetrach. - . =

3.  Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, przed zaméwieniem elementéw wykonywanych poza placem budowy nalezy zweryfikowaé¢ ich wymiary ze stanem przygotowanym pod ich montaz. | oo O | € e areh. Wanda taguna upr. bud. nr 258/POOKKIIVIZ0T7

4. Wymiarowanie stolarki drzwiowej podano w $wietle muru. £ inz. arch. Karolina Balcerak

5. Zastosowano stal AllIN (B500SP) i A-0 (St0S-b) oraz beton B-20, B25. <

6. Drewno kl. C 27 nalezy zabezpieczy¢ do stopnia NRO (Nie Rozprzestrzeniajgcego Ognia) oraz zaimpregnowac przeciwgrzybiczo i ogniochronnie, np srodkiem ogniochronnym FOBOS M-4.

7. Wentylacja pomieszczen przez system nawiewno-wywiewny (wywiew przez piony wentylacyjne w dachu). DATA | 05.2024 SKALA|  1:100 NRRYS.|  A.06




ELEWACJE
skala 1:100

-10,02

-10,02

ELEWACJA BOCZNA (ZACHODNIA)

-10,02

-10,02

ELEWACJA BOCZNA (WSCHODNIA)

ELEWACJA TYLNA (POLUDNIOWA)

OZNACZENIA

- blacha na rgbek szara

- blacha dachowa szara

- deski elewacyjne

- tynk cienkowarstwowy szary RAL 7024

- obrébka blacharska szara RAL 7024
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‘ ARCHITEKTURA

TYTUL RYSUNKU | ELEWACJE

ARCHITEKTURA

ZESPOL dr inz arch. Wanda taguna upr. bud. nr 258/POOKK/IV/2017
PROJEKTOWY

inz. arch. Karolina Balcerak

DATA

05.2024 SKALA 1:100 NRRYS. A.07
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