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. OSWIADCIZENIA

/godnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawa budowlanego (t). Dz.U. z
2024r. poz. 725), oswiadczam, iz projekt techniczny pn.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jeziorem Kuksy Etap
I, zZlokalizowany na 193/3 i 193/1 oraz czesc¢ dziatki nr ewid. 193/4,
192/1, obr. 0009, gm. Dzierzgon, w zakresie instalacji elektrycznych
budynku magazynowo-socjalnego oraz sieci elektroenergetycznej
nN_0,4kV zostat sporzqgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest komplet z
punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc

AUTORZY
OPRACOWANIA:

Projektant: mgrinz. Pawet Zapasnik
upr. bud. nr WAM/0140/PWQE/17

ELEKTRYCZNA
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POLSEH.
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie

o T e werylika oyjiyime
WAM-XIE-GMI-TIP *

Pan Pawet Zapasnik o numerze ewidencyjnym WAM/IE/Q018/18

adres zamieszkania wl, ul. Kresowa 3 /13, 11-100 Lidzbark Warmiriski

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Iniyniercw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

faswisgdcrenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczriym podpisem elektronicznym
wendikowanym przy pomocy waknego  bwalifikowanegs cerpyfikaty w dniu 2024-01-09 roku preez:

Jarostaw Kuklifski, Przewodniczgey Rady Warminsko-mazurskie] Okregowe] by Inkynierdw Budownicbwa,

Zodnie cart TH K

§ 1. Do 2achowania elekironicine famay crmnodol prasne] wystarena thotenio odwiaderenia woll w postac elelaranicang) | opairzenis g
lwalifikowanym podpisem elskbronicmym.

52 Dlwiadicrerin wieli sabong w Tormie oltroniciee js rdwnowibe 1 piwiadczaniom will Bokarm w fams prenne.

* Wwenylikacs poprawnascl danych w niniejszym zassiadozeniu makna sprawdzié 23 pomocg numens wendiiaogrego aswiadcrenia na

stronie Polskie] lzby Inkysierdw Budoversdtws wve piibargpl lub kantaklujges se @ Blgrem wladcese] Okrapoanj by Inkyrdandw
Budowwnichwa.

str. 4



VNN WARMINSKO-MAZURSKA
ﬂ_'_,‘aj\\?*; OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
:;—i({:ﬂ” | KOMISJA KWALIFIKACYJINA

g 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.36.17.131.17 Olsztyn, 06 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (fj. Dz. U. z 2016 r. poz 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. d¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz, U.
z 2017 1., poz. 1257), po ustaleniu, ze spehione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan PAWEL ZAPASNIK
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 05 maja 1983 r. w Lidzbarku Warmifiskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0140 /PWOE/17

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie sieci, instalacji i urzadzeii: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzi.

Pouczenie:

1. Zgodnie z arl. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestrn Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zadwiadczeniem wydanym preez t¢ izbg, z okredlonym w nim terminem wasmosci,

2. Od decyzji ninigjsze) shity odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Warmifisko — Mazurskicj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsziynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia

3. Zgodnie z tredcig art, 127a ustewy Kodeks postgpowania administracyjnego (4. Dz UL 2 2017 r, poz. 1257): § 1. w trakeie bicgu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzie;
§ 2. z dniem dorgczenia organowi administracii publicznej ofwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostamia
¢ stron post¢powania, decyzia staje sig ostateczna i prawomocna, W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do odwolania od decyzji (ckreslonego w § 2) stronic nic przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz Zenon Drabowicz /h

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C}/Z .

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz .
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Budowa instalacji  elektrycznych budynku magazynowo-socjalnego oraz — sieci
elektroenergetycznej nN 0,4kV na dziatkach nr: 192/1, 193/1, 193/3, 193/4, obreb 0009
Morany, gm. Dzierzgon.

2. Stanistniejgcy zagospodarowania terenu

Budowa instalacji elektrycznych budynku magazynowo-socjalnego oraz — sieci
elektroenergetycznej nN 0,4kV, swoim zasiegiem bedzie obejmowata dziatki nr: 192/1,
193/1, 193/3, 193/4, obreb 0009 Morany, gm. Dzierzgon. Budowe sieci nN 0,4kV, nalezy
wykonac¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rysunki: nr E-1) oraz instalacje
elektryczne wg. rysunkéw: nr od E-2 do E-9.

3. Informacje o rozbiérce
Nie dotyczy.

4. Niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

4.1. Charakterystyka obiektu

Rodzaj obiektu budowalnego:

Zbiér 7 — linie i przytgcza elektroenergetyczne, elektrotrakcyjne i telekomunikacyjne,
Podzbidr 72 — Linie elektroenergetyczne podziemne,

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI - ssieci elektroenergetyczne.
4.2. Opinia geotechniczna

Projektowany obiekt zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej -
posadowiony w prostych warunkach gruntowych (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie z dn. 27 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektdéw budowlanych).

4.3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Projektowana budowa elektroenergetycznej sieci nN 0,4kV i oswietlenia parkowego
bedzie obejmowata:

- budowe sieci NN 0,4kV oéwietlenia ulicznego o tgcznej dtugosci 211/234 m,

- budowa latarni oswietleniowych 5 szt,

- budowa sieci nN 0,4kV zasilania szafki kablowej ZK-1 o tgcznej dtugosci 129/136 m.
4.4, Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

a) Zapotrzebowanie na wode i odprowadzanie $sciekdw
Nie dotyczy.
b)  Emisja zanieczyszczeh gazowych

Nie dotyczy.
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c) Rodzgjiilos¢ wytwarzanych odpaddw
Nie dotyczy.

d)  Wtasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowania, pola
elektromagnetycznego

Nie dotyczy.

e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Sieci elektroenergetyczne nN 0,4kV i instalacje elekiryczne bedqg wykonane z materiatow
nieszkodliwych dla $rodowiska. Kable elektroenergetyczne aluminiowe w izolacji
polwinitowe;.

4.5. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

a) Instalacje i urzgdzenia elektryczne

Zgodnie z niniejszym opracowaniem.

4.6. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

4.7. Projektowane przytqcza i urzgdzenia

a)  Linia nN o$wietlenia ulicznego(napowietrzna/kablowa)

Projektowane oswietlenie parkowe zasilane bedzie z projektowanej rozdzielnicy gtéwnej
RG budynku magazynowo-socjalnego w ramach terenu rekreaciji nad jeziorem Kuksy
(zgodnie z rysunkiem E-1: PZT).

W  rozdzielnicy gtéwnej RG projektowanego budynku magazynowo-socjainego,
przewidziane sq zabezpieczenia i sterowanie o$wietleniem parkowym terenu rekreacii.
Do zasilenia projektowanych stupdw oswietleniowych, dobrano kabel YKY 3xémm?2.
Kable/sieci uktadac¢ metodg wykopu otwartego na gtebokosci 0,7 m (przy skrzyzowaniu
z drogqg na gtebokosci min. 1Tm za pomocq przecisku — w razie potrzeby).

Na catej dtugosci, kable uktadac¢ w rurach ostonowych DVR50 (na skrzyzowaniu z drogg
— W miejscach przeciskdw, zastosowac rure SRS-G110/6,3). Zasypujac wykop rodzimym
gruntem, nalezy usungc¢ wieksze kamienie, gruz i Smieci. Nad kablem, na wysokosci 25cm
utozyC niebieskq folie kablowg. W miejscach charakterystycznych i nie rzadziej jak co
10m a takze na koncach rur ostonowych, kabel nalezy oznakowac znacznikami
okreslajgcymi: rodzaj kabla, rok utozenia i uzytkownika.

Dla latarni: L1, L5, wykona¢ uziemienia pionowe z pretdéw stalowych miedziowanych o
srednicy 17,2mm, ktére nalezy potgczy¢ tasmaq FeZn 25x4 z zytg PEN kabla. Wymagana
rezystancja uziemien R < 30Q.

Projektowane latarnie, wykonac jako stupy 5 metrowe, aluminiowe, anodowane, SAL-5,
bez wysiegnikdw (lub inne rbwnowazne), z oprawami Rosa Elba 33W 3500K kolor czarny
(lub inne rbwnowazne). Stupy anodowane (lub inne rGwnowazne) w kolorze czarny mat
— do uzgodnienia z Inwestorem.
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Kable uktadac w wykopie otwartym na gtebokosci 0,7 metra, na catej dtugosci wykopu,
projektowang sie¢ kablowg uktadac¢, miedzy 10 cm warstwami piasku.

Nad kablem w odlegtosci 25cm utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy
zachowac odlegtosci jak nizej:

- kable energetyczne do 15kV - 15cm przy zblizeniach i 25 cm przy skrzyzowaniach,
- kable energetyczne do 1kV - 5cm przy zblizeniach i 15 cm przy skrzyzowaniach,

- kable telefoniczne/teletechniczne - 50 cm dla skrzyzowan i zblizen,

- rurociggi wod.-kan., gazowe -25 cm + @ rurociggu dla skrzyzowan i zblizen,

- od istniejgcych granic dziatki -50 cm dla zblizen.

b) Instalacje elektryczne gniazd

W projektowanym obiekcie instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych uktadac wedtug
tras pokazanych na rysunku E-2, E-3. Do uktadania obwodow elekirycznych uzywac
przewoddw typu YDYp zo. Przewody uktadac w Scianach, w bruzdach pod minimum
5mm warstwqg tynku oraz w posadzce w rurach ostonowych typu RL (sposdb uktadani
przewodow wybra¢ wg. potrzeb). Na podtozu wykonanym z drewna lub materiatow
drewnopochodnych przewody dodatkowo uktada¢ w rurach instalacyjnych RL o
zwiekszonej odpornosci ogniowej z odpowiednim osprzetem. Obwody prowadzone w
podtodze uktadamy w rurach lub kanatach instalacyjnych. W przypadku konstrukcji
Scian dziatowych lub sufitdbw na stelazach, instalacje muszg by¢é wykonane w trakcie
wykonywania prac budowlanych. Nalezy rownolegle przygotowac miejsca pod puszki
na osprzet (wytgczniki, puszki rozgatezne). Przejscia wszystkich przewodow przez sciany i
stropy wykona¢ w rurach instalacyjnych ostonowych. Kolorystyka i ksztatt gniazd
wtyczkowych do uzgodnienia z inwestorem. Gniazda wtyczkowe montowac
pomieszczeniach na wysokosci 0,3 metra nad poziomem podtogi, w pomieszczeniach
tazienek instalowac na wysokosci 0,9 do 1,1 metra nad poziomem podtogi. W
pomieszczeniach tazienki instalowac gniazda hermetyczne. Instalujgc gniazda wtykowe
w tazience, WC nalezy zachowac¢ bezwzglednie odlegto$¢ minimum 0,6 m od obrzeza
wanny, kabiny natryskowej i umywalki.

c) Instalacje elekiryczne o$wietlenia

Instalacje oswietleniowg w budynkach wykonac przewodami typu YDYZo 3, 4, 5x1,5mm2.
tgczniki oswietlenia instalowac na wysokosci min. 1.4m (do uzgodnienia z inwestorem)
mierzonych od powierzchni wykonczonej podtogi do srodka puszki montazowej. Oprawy
osSwietleniowe zewnetrzne halogen/led montowane na elewacji budynku powinny
posiadac IP44. W pomieszczeniach tazienek nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zasilanie z
obwoddw oswietleniowych wentylatorow elektrycznych wywiewnych. W tazienkach i
WC zastosowac oprawy o klasie szczelnosci IP44. Na zewnagtrz budynku stosowac osprzet
instalacyjny i oprawy klasy IP65. Sterowanie oswietleniem odbywa sie tgcznikami
jednobiegunowymi, grupowymi, swiecznikowymi, schodowymi. Oprawy zastosowac wg
indywidualnych potrzeb inwestora, dostosowane do aranzacji pomieszczen (spetniajgce
wymagania PN oraz posiadajgce znak bezpieczenstwa CE).

W pomieszczeniach budynku magazynowo-socjalnego we wszystkich pomieszczeniach
zainstalowac oswietlenie, ktdére uzyska minimum 200 lux natezenia na ptaszczyznie
podtogi.
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d) Uziom fundamentowy

Przy wykonaniu potgczeh z uziomem fundamentowym konieczne jest w  wielu
przypadkach wykonanie przejscia przewodu uziemiajgcego przez izolacje poziomg.
Miejsca te nalezy starannie uszczelni¢. Wykonanie uziomu fundamentowego polega na
umieszczeniu tasmy stalowej w fundamencie budynku/pod posadzkg budynku.
Odpowiednia do tego celu jest taSma stalowa o wymiarach 30 mm x 4 mm, albo
okragty pret stalowy $Srednicy 10 mm. Dobrze przewodzgce potgczenia i odgatezienia
tasmy lub preta stalowego nalezy wykona¢ stosujgc spawanie, Sruby, tgczniki
sprezynowe lub klinowe. Koncdwki przytgczeniowe uziomu fundamentowego nalezy
wyprowadzi¢ wewnagtrz budynku na ok. 30 cm nad podtoge; powinny one mie¢ wolny
koniec ok. 1,50 m od bezposredniego przytqgczenia do szyny wyrbwnawcze;.

W przypadku istniejgcego budynku nalezy wykonac¢ uziom otokowy dla czesci istniejgcej
oraz uziom fundamentowy dla czesci nowoprojektowanej.

e) Instalacje ochrony odgromowej

Zgodnie z obliczeniami instalacji ochrony odgromowej wykonane w programie Dehn
Support, instalacje ochrony odgromowej dla projektowanego budynku magazynowo-
socjalnego, powinny by¢ wykonane w klasie IV LPL (poziom ochrony odgromowej), ktory
odpowiada IV klasie LPS (klasa urzgdzenia ochronnego).

Zgodnie z IV klasg LPS oraz oczkowg metoda wykonywania zwoddw poziomych
stuzgcych do ochrony dachdéw ptaskich, instalacje odgromowqg nalezy wykonac drutem
stalowym ocynkowanym FeZn ¢ 8mm. Zwdd poziomy z drutu FeZn ¢ 8mm nalezy
uktadac¢ na uchwytach dystansowych, mocowanych do powierzchni dachu. Uchwyty
dystansowe nalezy rozmieszcza¢ w odlegtoscig maksymalnie 1 metra od siebie.
Przewody zwoddw poziomych uktadac réwnolegle do krawedzi dachu, na czesciach
wystajgcych dachu, na kalenicy dachu. Dla IV klasy LPS wymiary siatki zwoddw powinna
wynosi¢ maksymalnie 20m x 20m.

Dla IV klasy LPS przewody odprowadzajgce nalezy instalowa¢ w odlegtosciach od siebie
nie wiekszych jak 20 metréw. Nalezy pamietac, by istniato kilka réwnolegtych drog
umozliwiajgcych odprowadzanie wytadowania atmosferycznego, dtugos¢ drog
prgdowych musi by¢ jak najkrétsza, muszg by< wykonane potgczenia wyrbwnawcze z
przewodzgcymi czeSciami  budynku. W ten sposdéb  wykonane  przewody
odprowadzajgce muszg by¢ potgczone z  uziomem fundamentowym, aby
wyeliminowa¢ mozliwos¢ zaistnienia niebezpiecznego iskrzenia oraz utatwi¢ ochrone
wewnetrznych instalacii.

Dla istniejgcego obiektu, jako przewody odprowadzajgce nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych odgromowych uktadanych podtynkowo lub natynkowo w uchwytach
dystansowych.

Ztgcza odgromowe instalowac z skrzynkach ostonowych elewacyjnych lub gruntowych.
Dodatkowo dla przewoddw odprowadzajgcych potgczonych z uziomami poziomymi
(uziom fundamentowy), nalezy dodatkowo wykonac¢ uziomy pionowe i potgczy¢ z
uziomem fundamentowych.

Dopuszczalne metody tqczenia elementéw uziomdw nalezy wykonywac poprzez
spawanie oraz wykonywanie tgczen zaciskowych. Spoiny spawane w betonie powinny
by¢ dtugosci minimum 30mm.

Dla wyréwnania potencjatdw nalezy wykonaé potqgczenia wyrdbwnawcze LPS z
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metalowymi czeSciami konstrukcyjnymi, metalowymi instalacjami, z przytgczonymi
zewnetrznymi przewodzgcymi czesciami i liniami.

f) Instalacja ochrony od porazen prgdem elektrycznym i potgczeh wyrdéwnawczych
w instalacjach elektrycznych

W zakresie ochrony od porazen nalezy stosowac sie do wymagan normy PN-HD 60364-4-
41:2017-09. Zgodnie z wymaganiami w/w normy zapewniono ochrone przed porazeniem
elektrycznym poprzez:

* szybkie wytqczenie uszkodzonego obwodu przez stosowanie  aparatury
zabezpieczajqgcej (wytgczniki instalacyjne),

» stosowanie wytgcznika réznicowo-prgdowego o wartosci AlI=30mA chronigcego
obwody gniazd wtyczkowych w lokalu.

Instalacje nalezy wykonac w systemie TN-S, stosowac przewody z zytg ochronng PE typu
YDYp-zo - rozdziat linii PE-N na oddzielne przewody PE i N wykonac¢ w ztgczu kablowo-

pomiarowym. Obwody nalezy wykona¢ przewodami o podwadjnej izolacji, wytrzymatosci
750V.

Ponadto:

* wszystkie czesci czynne powinny posiadac izolacje o wytrzymatosci na przebicie w
obwodach jednofazowych co najmniej 750V i trojfazowych 1000V.

* obudowa tablicy licznikowej z zabezpieczeniami i osprzetu instalacyjnego powinny
posiadac stopien ochrony co najmniej IP2X.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim nalezy zastosowac samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie TN-S w oparciu o wytgczniki nadmiarowo prgdowe jedno- i
trojffazowe  oraz wytqczniki  przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe O prqdzie
wytgczania nie wiekszym niz 0,03A.

W obiekcie projektowanym wykonac¢ potgczenie wyrdwnawcze GSU z tasmy Fe/Zn 25x4,
do ktérego przytgczy¢ metalowe czesci wyposazenia instalacyjnego budynku i potgczy¢
zaciski PE w RG przewodem gtownym wyrdwnawczym. Gtowng szyne uziemiajgcg
nalezy uziemi¢ Ruz < 10Q. Ponadto nalezy w instalacji wewnetrznej wykonac lokalne

potgczenia wyrbwnawcze, tqgczgc wszystkie dostepne metalowe czesci instalacji ze
sobg. Nalezy potgczyc:

* zacisk PE kabla zasilajgcego w rozdzielnicy gtownej,

» dostepne czesci metalowych rur instalacji wody zimnej, wody cieptej i ogrzewania,
zbrojenie, czesci konstrukcji budynku.

Podtgczenia poszczegdlnych instalacji wykonac¢ przewodami miedzianymi o przekroju
CO najmniej 6 mm?2.

4.8. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym w sieci nN

Projektowanq linie oSwietlenia ulicznego/sieci kablowe nN 0,4kV, zaprojektowano w
uktadzie TN-C-S (linia kablowa/sieci zasilajgce w uktadzie TN-C). Wszystkie elementy
przewodzgce (metalowe stupy), nie bedgce czescig instalacji z wytgczeniem
elementédw wykonanych w Il klasie ochronnosci, potgczy¢ z zytg PEN kabla we wnekach
stupodw. Ochrone podstawowq stanowi izolacja kabli oraz obudowy urzgdzen
elekfroenergetycznych. Jako S$rodek ochrony przy uszkodzeniu, zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania. Ochrona od porazeh zgodna z normg N SEP-E-001 i

HD 60364.
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5. Obliczenia techniczne
5.1. Sprawdzenie samoczynnego wytqczenia zasilania

Ze wzgledu na brak informacji na temat parametréw sieci, nie wykonano obliczeh dla
ochrony przeciwporazeniowej (sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania) oraz
sprawdzenia doboru kabli na warunki zwarciowe. Po wybudowaniu sieci i oSwietlenie
ulicznego nN 0,4kV oraz instalacji elekirycznych budynku, nalezy wykonac¢ pomiary
skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania. W sytuacji negatywnych wynikow
pomiaréw nalezy skontaktowac sie z projektanteml!!

6. Uwagi koncowe

Podstawa opracowania:

- Ustawa ,,Prawo Budowlane” z 7 lipca 19%94r.,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Z 2002 Nr 75
poz. 690,

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 31 sierpnia 2001r.
zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa,

- Norma PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa,

- Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia Ochrona
przeciwporazeniowaq,

- Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie prgdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi i niepetnoizolowanymi,

- Norma SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Zmiany trasy i lokalizacji urzgdzen, po uzgodnieniach na etapie wykonawczym, nalezy
nanieS¢ na projekcie trwatg technikg w kolorze czerwonym (lub wykonac rysunki
zamienne) i zatwierdzi¢ przez autora projektu oraz odpowiedni organ administracii
panstwowe;.

O planowanym tferminie wykonania prac powiadomi¢ wtascicieli dziatek. Przed
zasypaniem kabla zleci¢ pracowni geodezyjnej wykonanie namiaru, oraz zgtosi¢ kabel
do sprawdzenia w UG Dzierzgon. Cato$S¢ wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem
oraz obowigzujgcymi normami i przepisami. Po wykonaniu catosci dokona¢ pomiardw
rezystancji izolacji, uziemienia i samoczynnego wytqczenia zasilania. Catos¢ robot
wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz obowigzujgcymi przepisami.
Podtgczenie do czynnych urzqadzehn elektroenergetycznych nalezy wykona¢ po
uprzednim, zgodnym z przepisami BHP przygotowaniu miejsca pracy. Po zakohczeniu
rob6t wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng, badania i proby pomontazowe oraz
sporzgdzic wymagane protokoty pomiardw. Po wykonaniu prac budowlanych teren
nalezy uporzgdkowac.

Cato$s¢ robdt przy instalacjach elektrycznych  wykona¢ zgodnie z niniejszym
opracowaniem oraz obowigzujgcymi normami i przepisami. Po wykonaniu catosci
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sprawdzi¢, jakos¢ instalacji przez wykonanie pomiardw rezystanciji uziemienia, rezystancji
izolacji przewoddw oraz skutecznosci zastosowanej ochrony od porazen zgodnie z PN -
HD 60364-4-41. Instalowane przewody, kable i aparatura winny posiadac certyfikat
dopuszczajgcy do obrotu na rynku krajowym. Rozdzielnice oraz aparaty w nich

projektowane, instalowac o wytrzymatosci pradu zwarciowego 6KA.

7. Informacja o obszarze oddziatywania zamierzenia budowlanego

Zasieg obszaru oddziatywania projektowanej inwestyciji miesci sie w catos$ci na dziatkach
na ktérych zaprojektowane jest przedmiotowe zamierzenie budowlane, tj. dz.: 192/1,
193/1, 193/3, 193/4, obreb 0009 Morany, gm. Dzierzgon. Brak jest przepiséw prawa, ktére
dla przedmiotowej inwestycji nakazatyby objgc¢ obszarem oddziatywania obiekiu inne
dziatki niz te, na ktoérej zaprojektowano inwestycje.
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8. Czesé rysunkowa
E.1. PZT
E.2. Rzut parteru — instalacje elektryczne gniazd

E.3. Rzut poddasza - instalacje elekiryczne gniazd

E.4. Rzut parteru — instalacje elektryczne oswietlenia
E.5. Rzut poddasza - instalacje elekiryczne oswietlenia
E.6. Rzut dachu - instalacje ochrony odgromowej

E.7. Schemat rozdzielnicy RG

E.8. Schemat oswietlenia parkowego

E.9. Schemat ztgcza kablowego ZK-1
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