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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA MIEJSCE REKREACIJI |
WYPOCZYNKU NAD JEZIOREM KUKSY
1 Rozdziat PRACE PRZYGOTOWAWCZE ORAZ ZIEMNE
1.1 Element prace wstepne
1.1.1 KNRW Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
201/114/2
Wy
- g aliooo0 T 0,844471
.......................................................................................................................................................... RAZEM: 0,844471 ha 0,8445
1.1.2 KNR 221/107/4 |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robdt ziemnych, Srednica ponad 30'cm szt 23
1.2 Element prace rozbiorkowe
1.2.1 KNNRW 3/403/2 |Rozbidrka elementéw, niezbrojonych, mechanicznie
5,796000
5,796000/m3 5,796
122 |KNR231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 1s’em
- S 500,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' g0 330000000
RAZEM:: 835,000000|M2 835,00
123 |KNR231/814/2 |Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30 cm na podsypce piaskowej
56,000000
RAZEM:: 366,000000|m 366,00
1.3 Element roboty ziemne
1.3.1 KNRW Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi, moc 74 kW (100°'KM), grunt kategorii lll
201/225/5 m2 4 500
1.3.2 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20°'cm
Drogatechniczna D3—71ecm  i394.00 394,000000
................................................................. 470,110000
""" 124,270000
"""" 14,400000
72 965,720000
min zyw 43 cm 125.93 o 25,930000
schody terenowe gy . 1370000
Sciezka rower 77. : 77,610000
.......................................................................................................................................................... RAZEM: 2742,130000/M2 2742,13
1.3.3 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci - do tacznej warstwy 35 cm
Wyliczenie ilosci robot:
; : 2 742,130000
.......................................................................................................................................................... RAZEM: 2 742,130000| M2 2742,13

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI
PUBLICZNEJ NA MIEJSCE REKREACUJI |
WYPOCZYNKU NAD JEZIOREM KUKSY



BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 0005A212)

strona nr: 3
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1.3.4 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
kazde dalsze 5°'cm gtebokosci - do tacznej warstwy 45 cm - tylko dodatkowe 10 cm
pod $mietnik - 46 cm 14,400000
é’é’&k’r’é’t’él&éﬁ% '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 965,720000
drenaz 42cm i23. : 23,240000
minzyw4zem 49098 T 490,980000
.......................................................................................................................................................... RAZEM 1990,380000| M2 1990,38
1.3.5 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci - do facznej warstwy 70 cm - tylko dodatkowe 35 cm
Droga techniczna D3-71cm :394-00 : 394,000000
drogazkostki8cm—71cm a4y © 124,270000
.......................................................................................................................................................... RAZEM 518,270000|M2 518,27
1.3.6 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V
Wyliczenieilogcirobét:
2 e 2742,130000
.......................................................................................................................................................... RAZEM: 2 742,130000/M2 2742,13
1.3.7 KNRW Roboty ziemne wykonywane tadowarkami gasienicowymi z transportem urobku samochodami
201/230/4 (2) samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1'km lub na odktad z transportem do 20'm, tadowarka 1,50'm3, grunt
kategorii lll
i1990.38%0,10 oo 299,038000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' is1827%035 g1 394500
.......................................................................................................................................................... RAZEM 1340,178000|M3 1340,18
1.3.8 KNRW Naktady uzupetniajace za kazde rozpoczete o,5'km samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad
201/210/2 (2)  |o,5km, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii lll-IV, samochéd 5-20t
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1340,180000
.......................................................................................................................................................... RAZEM 1340,180000 M3 1340,18
1.3.9 KNRW Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, dodatek za przemieszczenie na odlegtos¢ ponad 60'm, grunt
201/221/12(3) |kategorii IV
1340.18 1340,180000
.......................................................................................................................................................... RAZEM 1340,180000|mM3 1340,18
1.3.10 KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
201/207/5 (1) samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1'km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,40'm3, grunt kategorii |-l
Wyliczenieilogcirobét:
- iggso*soo*to0 b 497,500000
.......................................................................................................................................................... RAZEM:. 497,500000/M3 497,50
1.3.11 KNR 201/230/2 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii IV, spycharka
(2) 74 kW (200°KM)
Wyliczenieiloscirobét:
D e e 49,750000
.......................................................................................................................................................... RAZEM: 49,750000 M3 49,75
1.3.12 KNR 201/236/2 ‘Zagqszczanle nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-IV
49,750000
49,750000/ M3 49,75
1.4 Element wywoz i utylizacja
1.4.1 KNR 401/108/7 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°’km, grunt kategorii IV
H 340.18%10% : 134,018000
B L e o 49,750000
.......................................................................................................................................................... RAZEM:: 183,768000|m3 183,77
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1.4.2 KNR 401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1’km
183,770000
183,770000|M3 183,77
1.4.3 KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km
Wyliczenie ilosci robot:
obzeza  36600%008%30 8,784000
gruzzutwardzonejdrogi 8 3s.00%025 155 550000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5,796000
RAZEM:: 139,830000|M3 139,83
144 |KNR 4011208120 |Wywdz gruzy spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1km
Wyliczenie ilosci robot:
....................................................................................................................................................................... 139,830000/ M3 139,83
1.4.5 Kalkulacja utylizacja gruzu
indywidualna
139,830000
139,830000/M3 139,83
1.5 Element uksztattowanie terenu i zielen
1.5.1 KNR 201/506/5 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i terenu mechanicznie grunt IV
{043240.00 i 3240,000000
.......................................................................................................................................................... RAZEM 3 240,000000| M2 3 240,00
1.5.2 KNP 13/1302/2 |Reczny wysiew nawozdw mineralnych, nawdz granulowany wysiewany na trawnikach, skarpy - trawnik -
(2) mieszanka trawy powinna charakteryzowac sie duzg wytrzymatoscig na nie- sprzyjajace warunki
siedliskowe (mietlica pospolita, kostrzewa owcza —F. ovina, czerwona — F. rubra, wiechlina tagkowa — Poa
i | PTATENSIS).SAAZONE KIZYZOWO |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3730,000000
-490,000000
RAZEM:: 3 240,000000(M2 3 240,00
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2 Rozdziat NAWIERZCHNIE
2.1 Element Droga techniczna z placem nawrotowym - kostka brukowa betonowa gr. 8 cm - DETAL D.o3
2.1.1 KNR 231/1206/3 |Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6'cm
394.00 : 394,000000
.......................................................................................................................................................... RAZEM:. 394,000000| M2 394,00
2.1.2 KNR 231/106/4 |Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1'cm grubosci warstwy- do
(2) tacznej warstwy gr. 20 cm
394,000000
RAZEM:§ 394,000000| M2 394,00
2.1.3 KNR 231/107/5 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, mieszankg betonows, zageszczenie mechaniczne, srednia grubos¢
warstwy po zageszczeniu do 10'cm
39,400000
RAZEM: 39,400000|mM3 39,40
2.1.4 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
394.00 : 394,000000
.......................................................................................................................................................... RAZEM:. 394,000000| M2 394,00
2.1.5 KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - do facznej
warstwy gr. 30 cm m2 394,00
2.1.6 KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm
; : 394,000000
.......................................................................................................................................................... RAZEM:. 394,000000| M2 394,00
2.1.7 KNR 231/9920/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8'cm, kostka prostokatna 20x10°cm, na podsypce
cementowo-piaskowej - kostka szara m2 394,00
2.2 Grupa Droga techniczna z wjazdem z drogi powiatowej - DETAL D.o4
2.2.1 Element nawierzchnia mineralno-zywiczna wodoprzepuszczalna gr. 2,50 cm - GOTOWE !t
2.2.2.1  |[KNR 231/104/5 |Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubosc
warstwy po zageszczeniu'1o'cm
Wyliczenieilodcirobét:
.......................................................................................................................................................... RAZEM 470,110000| M2 470,11
2.2.1.2  |KNR 231/104/6 |Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, dodatek za
kazdy 1'cm zageszczenia - do fgcznej gr. warstwy 20 cm
: 470,110000
.......................................................................................................................................................... RAZEM:: 470,110000|M2 470,11
2.2.2.3  |KNR 231/204/3 ‘Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 10°'cm
Wyliczenieilogcirobet:
.......................................................................................................................................................... RAZEM:: 470,110000|M2 470,11
2.2.1.4 |KNR 231/204/4 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1’cm grubosci
warstwy - do tgcznej gr. warstwy 20 cm
Wyliczenieilodcirobét:
.......................................................................................................................................................... RAZEM: 470,110000| M2 470,11
2.2.1.5  |Kalkulacja Nawierzchnia mineralno-zywiczna wodoprzepuszczalna gr. 2,50 cm
indywidualna m2 470,11
2.2.2 Element kostka brukowa betonowa gr. 8 cm pod $mietnik
2.2.2.1  |[KNR231/106/3 |Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6'cm
: 14,4,00000
.......................................................................................................................................................... RAZEM: 14,400000| M2 14,40
2.2.2.2  |KNR 231/106/4 |Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1'cm grubosci warstwy- do
(1) facznej warstwy gr. 20 cm
14,4,00000
14,400000| M2 14,40
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2.2.2.3 |KNR 231/107/5 |Wyrownanie istniejacej podbudowy, mieszanka betonowa, zageszczenie mechaniczne, srednia grubosé
warstwy po zageszczeniu do 10'cm
1,440000
RAZEM:: 1,440000 M3 1,440
2.2.2.4
: 14,4,00000
.......................................................................................................................................................... RAZEM:: 14,400000| M2 14,40
2.2.2.5 |KNR 231/105/1 ‘Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy po zageszczeniu 3'cm
Wyliczenieilogcirobét:
S e  14,400000
.......................................................................................................................................................... RAZEM:: 14,400000|M2 14,40
2.2.2.6  |KNR 231/9920/2 |[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8'cm, kostka prostokatna 20x10°cm, na podsypce
cementowo-piaskowej - kostka szara
S ; 14,400000
.......................................................................................................................................................... RAZEM 14,400000|M2 14,40
2.2.3 Element
2.2.3.1  |KNR231/106/3 |Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6'cm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 124,270000
.......................................................................................................................................................... RAZEM 124,270000|M2 124,27
2.2.3.2  |KNR 231/106/4 |Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1'cm grubosci warstwy- do
(v f@cznej warstwy gr. 20 cm
124,270000
124,270000| M2 124,27
2.2.3.3  |KNR231/107/5 |Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy, mieszanka betonowa, zageszczenie mechaniczne, srednia grubosc
warstwy po zageszczeniu do 10'cm
m3 12,427
2.23.4 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, gruboé¢ warstwy po zageszczenivig'em
"""" 124,270000
.......................................................................................................................................................... RAZEM 124,270000|M2 124,27
2.2.3.5 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci - do tacznej
warstwy gr. 30 cm
i124.27 : 124,270000
.......................................................................................................................................................... RAZEM:: 124,270000|M2 124,27
2.2.3.6  |KNR 231/105/1 ‘Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy po zageszczeniu 3'cm
Wyliczenieilogcirobét:
Sy " 124,270000
.......................................................................................................................................................... RAZEM:: 124,270000|M2 124,27
2.2.3.7  |KNR 231/9920/2 |[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8'cm, kostka prostokatna 20x10°cm, na podsypce
cementowo-piaskowe; - kostkaszara
WAL 324270000
.............................................................................................................................................................. “m m2 124,27
2.3 Grupa Parking - Detal D.os
2.3.1 Element Geokrata
2.3.1.1  |[KNR911/202/1 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowtdknina uktadana sposobem recznym
Wyliczenieilogcirobét:
""""""""""""""""""""""""""""""""""" 96572 T 565,720000
.......................................................................................................................................................... RAZEM: 965,720000/ M2 965,72
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2.3.1.2  |[KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°'cm
; 965,720000
.......................................................................................................................................................... RAZEM 965,720000|M2 965,72
2.3.1.3  |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci - do tacznej gr.
warstwy 30cm
RAZEM:: 965,720000|M2 965,72
2.3.1.4 |KNR231/202/9 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gorna, rozscielane mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
965,720000
RAZEM:: 965,720000/M2 965,72
2.3.1.5 |KNR9g11/102/1 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami, wysokos¢ uktadanej geokraty 4'cm, humus
(2) m2 965,72
2.3.1.6 |KNR223/209/2 |Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej recznie, z
przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatka
965,720000
965,720000| M2 965,72
2.3.2 Element nawierzchnia mineralno-zywiczna wodoprzepuszczalna gr. 2,50 cm
2.3.2.1  |[KNR 231/104/5 |Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu'1o'cm
25,930000
RAZE 25,930000/M2 25,93
2.3.2.2  |KNR 231/104/6 |Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, dodatek za
kazdy 1'cm zageszczenia - do tgcznej gr. warstwy 20cm
Wyliczenieilocirobét:
B e 25,930000
....................................................................................................................................................................... 25,930000|M2 25,93
2.3.2.3  |KNR 231/204/3 ‘Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 10°cm
25,930000
RAZEM:: 25,930000|M2 25,93
2.3.2.4 |KNR 231/204/4 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
warstwy - do facznej gr. warstwy 20 cm
25,930000
25,930000|M2 25,93
2.3.2.5 |Kalkulacja Nawierzchnia mineralno-zywiczna wodoprzepuszczalna gr. 2,50 cm
indywidvalna |~~~
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 13,170000
"""""" 12,760000
25,930000|M2 25,93
233 Grupa schody terenowe
2.3.3.1 |Element nawierzchnia schodéw
2.3.3.1.1 |[KNRW Wykonanie stopni na skarpach nasypow, stopnie o szerokosci do 5,0'm, nachylenie skarpy 1:1,5, grunt
201/117/4 kategorii IV
Wyliczenie ilogci ro
.......................................................................................................................................................... RAZEM: 1,370000 | M2 1,37
2.3.3.1.2 |[KNR 231/103/2 ‘Profilowanie i zaggszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii lll-IV-
Wyliczenieiloscirobét:
.......................................................................................................................................................... RAZEM: 1,370000 | M2 1,37
2.3.3.1.3 |KNR 231/204/3 ‘Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 10°cm
1,370000
1,370000 | M2 1,37
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2.3.3.1.4 |KNR 231/204/4 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
warstwy - do facznej gr. warstwy 15 cm
1,370000
1,370000 M2 1,37
2.3.3.1.5 |KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm
1,370000
H 1,370000|M2 1,37
2.3.3.1.6 |KNR 231/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy
... 13STEPNY 2 Cm grubosci warstwy - do faczne] gr warstwy 5EM
WYNCZENI@ TIOSCITOBOL: | e
........................................................................................................................................................................ 1,370000
RAZEM:: 1,370000|M2 1,37
2.3.3.1.7 |[KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
S e
RAZEM:: 1,372800|m2 1,37
2.3.3.2 |Element obrzeza
2.3.3.2.1 |[KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30'cm, grunt kategorii lll-IV
m 10,80
2.3.3.2.2 |[KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
0,432000/M3 0,43
2.3.3.2.3 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
........................................................................................................................................................................ i 3/000000
RAZEM:: 10,800000|m 10,80
2.3.3.3 |Element balustrady schodowe
2.3.3.3.1 |[KNR 401/346/8 |Wykucie gniazd w betonowych stopniach schodoéw, dla balustrad itp.
6,000000 |5zt 6,00
2.3.3.3.2 =110cm
""""" 3,000000
3,000000|M 3,00
2.3.4 Element Detal D.ose - koryto przy skarpie
2.3.4.1  |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm
52,020000
52,020000|M2 52,02
2.3.4.2
3,612500
3,612500/Mm3 3,61
2.3.4.3 |KNK231/105/1 |VVarstwy podsypkowe, podsypka plaskowa, zageszCczeni€ reczne grubosc warstwy po zageszczeniuz cm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 14,450000
14,450000/ M2 14,45
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2.3.4.4 |KNR 231/9903/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
prostokatna 20x10°cm
14,450000
14,450000|M2 14,45
2.3.4.5 |KNNR1/518/2 |Utozenie sciekow, sciek prefabrykowany, na podbudowie, ptyty grubosci 15'cm
72,250000
72,250000|M 72,25
2.3.5 Element Detal D.osd drenaz przy skarpie
2.3.5.1  |[KNR911/101/2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci,
(2) sposobem recznym, geowtdknina
23,240000
23,240000|M2 23,24
2.3.5.2  |KNR 920/402/7 |Ruradrenarska z PVC-U elastyczna z filtrem o $rednicy zewnetrznej 160 mm
RAZEM:: 66,400000|M 66,40
2.3.5.3  |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 4o'cm -
zwir ptukany - podsypka, obsypka i zasypka
10,624000
10,624000 M3 10,62
2.4 Grupa Schody terenowe - DETAL D.o6
2.4.1 Element chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm
2.4.1.1  |KNR231/106/3 |Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, grubosé warstwy po zageszczeniu 6'cm
@ e
U . - NS L 35330000
RAZEM:: 34,330000|M2 34,33
2.4.1.2 |KNR 231/107/5 |Wyrownanie istniejacej podbudowy, mieszanka betonowa, zageszczenie mechaniczne, srednia grubosé
warstwy po zageszczeniu do 10'cm
3/433000
3,433000/mM3 3143
2.413  |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniv8em
""""" 34,330000
.......................................................................................................................................................... RAZEM:. 34,330000| M2 34,33
2.4.1.4 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci - do tgcznej gr.
warstwy 12 cm
O . - HOS U L 35330000
RAZEM:: 34,330000|M2 34,33
2425 |KNR231/205/2 | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosc warstwy po zageszczeniuzem
WY CZENIE O8I IODOL: e
O . - HOS U L 35330000
RAZEM:: 34,330000|M2 34,33
2.4.1.6  |KNR231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1'cm -tacznie
doscmgrubosciwarstwy
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 34,330000
.......................................................................................................................................................... RAZEM:. 34,330000| M2 34,33
2.4.1.7  |KNR 231/9903/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
prostokatna 20x10°'cm
:2,45%(1,10+2,60+0,51)
....................................................................................................................................................................... 24,020000
RAZEM:! 34,334500|M2 34,33
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2.4.2 Grupa schody terenowe
2.4.2.1 |Element nawierzchnia schodow
2.4.2.1.1 |KNRW Wykonanie stopni na skarpach nasypoéw, stopnie o szerokosci do 5,0'm, nachylenie skarpy 1:1,5, grunt
201/117/4 kategorii IV
1¢4,010000
.......................................................................................................................................................... RAZEM: 14,010000|M2 14,01
2.4.2.1.2 |KNR 231/103/2 ‘Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii Ill-IV
Wyliczenieilogcirobét:
Y T 14,010000
....................................................................................................................................................................... 1¢4,010000|M2 14,01
2.4.2.1.3 |KNR 231/204/3 ‘Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubosé warstwy po uwatowaniu 10°'cm
1¢4,010000
1£4,010000 | M2 14,01
2.4.2.1.4 |KNR 231/204/4 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1’cm grubosci
warstwy - do tacznej gr. warstwy 15 cm
1£4,010000
RAZEM:: 14,010000| M2 14,01
2.4.2.1.5 |KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu 3'cm
Wyliczenieilogcirobét:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 14,010000
....................................................................................................................................................................... 14,010000|M2 14,01
2.4.2.1.6 |KNR 231/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy
nastepny 1'cm grubosci warstwy - do tacznej gr. warstwy 5 cm
Wyliczenieiloscirobét:
. e 14,010000
.......................................................................................................................................................... RAZEM: 14,010000 (M2 14,01
2.4.2.1.7 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
1) (9+7+7+3)*(0,22%2,45) 14,014000
.......................................................................................................................................................... RAZEM: 14,014000|M2 14,01
2.4.2.2 |Element obrzeza
2.4.2.2.1 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30'cm, grunt kategorii lll-IV
RAZEM:: 89,100000|m 89,10
2.4.2.2.2 |KNR 231/402/4 |kawy pod krawezniki, betonowa z oporem
RAZEM 3,564000\ M3 3,56
2.4.2.2.3 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 73,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 15,600000
89,1200000 M 89,10
2.4.2.3 |Element balustrady schodowe
2.4.2.3.1 |[KNR 401/346/8 |Wykucie gniazd w betonowych stopniach schodoéw, dla balustrad itp.
17,333333
17,333333 szt 17,33
2.4.2.3.2 |KNR 202/1207/5 |Balustrady schodowe z pretdw stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu - porecz, h=110 cm
Wyliczenieilogcirobet:
brzegischodéw  i370%az10%2%2¢090%2 & 15,600000
.......................................................................................................................................................... RAZEM: 15,600000|M 15,60
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2.5 Grupa Sciezki piesze - DETAL D.o7
2.5.1 Element nawierzchnia mineralno-zywiczna wodoprzepuszczalna gr. 2,50 cm
2.5.1.1  |KNR 231/104/5 |Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu'1o'cm
: 490,980000
.......................................................................................................................................................... RAZEM 490,980000|mM2 490,98
2.5.1.2  |KNR 231/104/6 |Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, dodatek za
kazdy 1'cm zageszczenia - do tacznej gr. warstwy 20 cm
; 490,980000
.......................................................................................................................................................... RAZEM 490,980000|M2 490,98
2513 |KNR231/204/3 [Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa dolna 2 thucznia, grubosc warstwy po uwatowaniy 20'cm
Wyliczenie ilosci robot:
.......................................................................................................................................................... RAZEM 490,980000|M2 490,98
2.5.1.4 |KNR 231/204/4 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
warstwy - do facznej gr. warstwy 20 cm
: 490,980000
.......................................................................................................................................................... RAZEM 490,980000|mM2 490,98
2.5.1.5 |Kalkulacja Nawierzchnia mineralno-zywiczna wodoprzepuszczalna gr. 2,50 cm
indywidualna m2 490,98
2.5.2 Element chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm
2.5.2.1  |[KNR231/106/3 |Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6'cm
34.70 : 34,700000
.......................................................................................................................................................... RAZEM:. 34,700000| M2 34,70
2.5.2.2 |KNR 231/107/5 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, mieszanka betonowa, zageszczenie mechaniczne, srednia grubosc
warstwy po zageszczeniu do 10'cm
3,470000
3,470000|mM3 3,47
2.5.23  |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, gruboé¢ warstwy po zageszczeniv8cm
""""" 34,700000
.......................................................................................................................................................... RAZEM 34,700000| M2 34,70
2.5.2.4 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci - do tacznej gr.
warstwy 12.cm
34.70 : 34,700000
.......................................................................................................................................................... RAZEM:. 34,700000| M2 34,70
2.5.2.5 |KNR 231/105/1 ‘Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy po zageszczeniu 3'cm
Wyliczenieilogcirobét:
Y o 34,700000
.......................................................................................................................................................... RAZEM:. 34,700000| M2 34,70
2.5.2.6 |KNR231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1'cm -tacznie
doscmgrubodciwarstwy
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 34,700000
.......................................................................................................................................................... RAZEM 34,700000| M2 34,70
2.5.2.7 |KNR 231/9903/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
prostokatna 20x10'cm
12,00%(4,50+6,20+2,60) 26,600000
I o 8,100000
.......................................................................................................................................................... RAZEM:: 34,700000| M2 34,70
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2.5.3 Grupa schody terenowe
2.5.3.1  |Element nawierzchnia schodow
2.5.3.1.1 |[KNRW Wykonanie stopni na skarpach nasypoéw, stopnie o szerokosci do 5,0'm, nachylenie skarpy 1:1,5, grunt
201/117/4 kategorii IV
: 17,050000
.......................................................................................................................................................... RAZEM: 17,050000|mM2 17,05
2.5.3.1.2 |KNR 231/103/2 ‘Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii Ill-IV
Wyliczenieilogcirobét:
....................................................................................................................................................................... 17,050000|mM2 17,05
2.5.3.1.3 |KNR 231/204/3 ‘Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubosé warstwy po uwatowaniu 10°'cm
17,050000
17,050000|M2 17,05
2.5.3.1.4 |KNR 231/204/4 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1’cm grubosci
warstwy - do tacznej gr. warstwy 15 cm
17,050000
RAZE 17,050000| M2 17,05
2.5.3.1.5 |[KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm
Wyliczenieilogcirobét:
....................................................................................................................................................................... 17,050000|M2 17,05
2.5.3.1.6 |KNR 231/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy
nastepny 1'cm grubosci warstwy - do tacznej gr. warstwy 5 cm
Wyliczenieiloscirobét:
.......................................................................................................................................................... RAZEM 17,050000|M2 17,05
2.5.3.1.7 |[KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
1) i 3+3+7+7)*(0,22%2,00) : 8,800000
) N guae8)*(0,22%,50) L 8,250000
.......................................................................................................................................................... RAZEM 17,050000|M2 17,05
2.5.3.2 |Element obrzeza
2.5.3.2.1 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe, 30x30'cm, grunt kategorii lll-IV
‘o :
.......................................................................................................................................................... RAZEM 126,190000|M 126,19
2.5.3.2.2 |[KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
.19%0,20%0,20
m3 505
2.5.3.2.3
"""""" 15,000000
126,190000| M 126,19
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2.5.3.3 |Element balustrady schodowe

2.5.3.3.1 |[KNR 401/346/8 |Wykucie gniazd w betonowych stopniach schodoéw, dla balustrad itp.

§27.oo/o,90 : 30,000000
RAZEM:: 30,000000 szt 30,00

2.5.3.3.2 |[KNR 202/1207/5 |Balustrady schodowe z pretdw stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu - porecz, h=110 cm

15,000000
27,000000|M 27,00
2.6 Grupa Plac Fitness - DETAL D.o8
2.6.1 Element chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm
2.6.1.1  |KNR231/106/3 |Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6'cm
@
Y 08 TOD Ot e
i13.28 : 13,280000
.......................................................................................................................................................... RAZEM: 13,280000|m2 13,28

2.6.1.2 |KNR231/107/5 |Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy, mieszanka betonowa, zageszczenie mechaniczne, srednia grubosc
warstwy po zageszczeniu do 10'cm

........................................................................................................................................................................ 1,328000
RAZEM:: 1,328000|m3 1,33
2623 |KNR231/214/7 [Podbudowy z kruszyw, thuczer, warstwa gdma, grubos¢ warstwy po zageszczeniu8em
WYNCZNIR TIOSCITOBOL: | e
...................................................................................................... 13,280000
13,280000| M2 13,28

2.6.1.4 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci - do tacznej gr.
warstwy 12.cm

.................................................................. 3328 i 13,280000
RAZEM:: 13,280000|m2 13,28

2.6.1.5 |KNR 231/105/1 ‘Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy po zageszczeniu 3'cm

13,280000
13,280000/mM2 13,28

2.6.1.6 |KNR231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1'cm -tacznie

do 5 cm grubosci warstwy

Wyliczenie ilosci robot:

13,280000

13,280000| M2 13,28

Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
prostokatna 20x10°'cm

2.6.12.7 |KNR 231/9903/3

Wyliczenie ilosci robot:

i2,60%2,00+4,20+3,88 : 13,280000
.......................................................................................................................................................... RAZEM: 13,280000|m2 13,28
2.6.2 Grupa schody terenowe
2.6.22  |Element nawierzchnia schodéw
2.6.2.1.1 |KNRW Wykonanie stopni na skarpach nasypow, stopnie o szerokosci do 5,0'm, nachylenie skarpy 1:1,5, grunt
201/117/4 kategorii IV

6,160000

RAZE

6,160000| M2 6,16

2.6.2.1.2 |KNR 231/103/2 ‘Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii lll-IV

6,160000| M2 6,16

2.6.2.1.3 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 10°'cm

6,160000

RAZEM:: 6,160000| M2 6,16
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2.6.2.1.4 |KNR 231/204/4 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
warstwy - do facznej gr. warstwy 15 cm
6,160000
6,160000| M2 6,16
2.6.2.1.5 |KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm
6,160000
i 6,160000| M2 6,16
2.6.2.1.6 |KNR 231/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy
nastepny 1°'cm grubosci warstwy - do tacznej gr. warstwy 5.cm
Wyliczenieilogcirobet:
e o 6,160000
.......................................................................................................................................................... RAZEM: 6,160000|mM2 6,16
2.6.2.1.7 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
S e
"""""" 6,160000
....................................................................................................................................................................... 6,160000| M2 6,16
2.6.2.2 |Element obrzeza
2.6.2.2.1 |[KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30cm, grunt kategorii Ill-IV
40,40
2.6.2.2.2 |[KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
1,616000/ M3 1,62
2.6.2.2.3 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
schody 1 i L
stopnie (8+8*200 : 32,000000
brzegischodéw 8,4,00000
40,400000|M 40,40
2.6.2.3 |Element balustrady schodowe
2.6.2.3.1 |KNR 401/346/8 |Wykucie gniazd w betonowych stopniach schodéw, dla balustraditp.
...................................................................... GO0 9,333333
RAZEM:, 9,333333s2t 9,33
2.6.2.3.2 |KNR 202/1207/5 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu - porecz, h=110 cm
8,400000
8,400000| M 8,40
2.6.3 Element nawierzchnia piaszczysta
2.6.3.1  |KNR911/202/2 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowtdknina uktadana sposobem
mechanicznym
505,480000
RAZE 505,480000| M2 505,48
2.6.3.2  |KNR231/201/3 |Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczystych, grunt rodzimy gliniasty, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 10°'cm - piasek 0,2-2 mm m2 505,48
2.6.3.3 |KNR231/201/4 |Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczystych, grunt rodzimy gliniasty, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci warstwy - dotgcznej gr. warstwy30cm
Wyliczenieilodcirobét:
.................................................................. 50548 505,480000
.......................................................................................................................................................... RAZEM 505,480000/ M2 505,48
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2.6.4 Element Detal D.o8d drenaz przy skarpie
2.6.4.1  |KNR911/101/2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci,
sposobem recznym, geowtdknina
m2 12,32
2.6.4.2  |KNR 920/402/7 |RuradrenarskazPVC-U elastyczna zfiltrem o srednicy zewngtrznej260mm
""""" 35300000
.......................................................................................................................................................... RAZEM 35,200000|m 35,20
2.6.4.3 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 4o'cm -
zwir ptukany - podsypka, obsypka i zasypka
{0,40%0,40%35.20 : 5,632000
.......................................................................................................................................................... RAZEM: 5,632000|M3 5,63
2.7 Element Sciezka rowerowa - DETAL D.og
2,74 KNR 231/106/3 |Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6'cm
: 77,610000
.......................................................................................................................................................... RAZEM:: 77,610000|m2 77,61
2.7.2 KNR 231/107/5 |Wyrdwnanie istniejacej podbudowy, mieszanka piaskek stabilizowany cementem, zageszczenie
mechaniczne, srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 10'cm
i77.61%0,10 : 7,761000
.......................................................................................................................................................... RAZEM 7,761000|mM3 7,76
273 |KNR231/214/5_[Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniyaz’om
Wyliczenieiloscirobét:
.......................................................................................................................................................... RAZEM 77,610000|M2 77,61
2.7.4 KNR 231/311/1  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wiazaca,
grubosciz'cm m2 77,61
2.7.5 KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa scieralna,
grubosciz'cm
i77.61 : 77,610000
.......................................................................................................................................................... RAZEM:: 77,610000|m2 77,61
2.8 Element Obrzeza, krawezniki etc.
2.81 KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii lll-1V
440,270000
RAZEM:: 1132,310000/M 1132,31
2.8.2 KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
L 20761200
RAZEM:: 46,076725/m3 46,08
2.83 KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypce piaskowej z wypefnieniem spoin zaprawg cementowg
Wyliczenieiloscirobét:
D.osécieska naw mineralno ywicans  aaorarhoorabsers oo
Do6 13,00+2,0043,00+1,90+3,06+2,13+0,50%2+2,60%2+1,00+1,10+1,43
FO80RLI0N2 . ...28520000
boy e ‘
poza 16,60%2+4,10+13,65+0,43+6,80%2+8,60%2+50,21423,26+65,32+3 |
30+75,48 312,750000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 172,030000
"""" 88,380000
"""" 55,760000
RAZEM:! 692,040000|m 692,04
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2.8.4 KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30'cm na podsypce cementowo-piaskowej

153,020000

£44,0,270000|M 440,27

2.8.5 KNR 231/403/7 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 20'm
Wyliczenie ilosci robot:

31,000000

RAZEM:: 31,000000| M 31,00
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3 Rozdziat MUR OPOROWY Z KLADKA - DETAL D.o2
3.1 Element nawierzchnia z piasku
3.1.1 KNR g11/101/2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci,
(2) sposobem recznym, geowtéknina m2 415
3.1.2 KNR 231/201/3 |Nawierzchnie gruntowe z piasku, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10'cm m2 415
3.1.3 KNR 231/201/4 |Nawierzchnie gruntowe z piasku, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy - do tacznej gr. warstwy
30cm m2 415
334 |KNR 401/208/2 [Dostawa piasky samochodami skrzyniowymi, do 1km, gruntkategoril LIl |
WYCzenie MOSCIODOL: | e
2.250 62,250000
.......................................................................................................................................................... RAZEM 62,250000/M3 62,250
3.1.5 KNR 401/108/4 |Dostawa piasku samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1’km
62,250000
RAZEM:: 62,250000/M3 62,250
3.2 Grupa mur oporowy z ktadka
3.2.1 Element podbudowa pod tawe oraz Sciane oporowa
3.2.2.1  |KNR 202/1101/3 |Podkfady, murarskie na podtozu gruntowym, zaprawa cementowa, podktad z zwiru 30 cm
éanaoporowaztawy (79513576 245030 .. 46826850
sama$cianaoporowa (24,56+10,69%0,40)*1,80%030 19251000
RAZEM:! 66,077850|m3 66,08
3.2.2.2  |KNR 202/1101/2 |Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, Beton C12/15 (B-15) gr. 15 cm
(B e
WYHCZENIE MOSCITODOL: | e
é;jana oporowa z tawg 7,95+35,76)*1,95%0,15 18,635175
i 9,625500
RAZE 28,260675 M3 28,26
3.2.2.3  |ZKNR C 2/604/5 |Wykonanie jastrychdw cementowych na przygotowanym podtozu, wykonywanie podkladu o grubosci 40
O .14
WYCZENIE MOSCITODOL: |
sciana oporowa z fawg ; 7095%35,700" 195 ~“wm1%&’“2“3&599
53,475000
RAZEM:: 177,709500(M2 177,71
3.2.1.4 |ZKNR C 2/604/6 |Wykonanie jastrychdw cementowych na przygotowanym podtozu, dodatek za zmiane grubosci o 10 mm -
(1) do tacznej gr. warstwy 5o mm
177,710000
RAZEM:: 177,710000| M2 177,71
3.2.1.5
RAZEM:: 177,710000| M2 177,71
3.2.2.6  |[KNR1312/216/1 |Zasypywanie wykopow recznie - piasek - warstwa filtracyjpa =~~~
........................................................................................................................................................................................................................................................................ 298,500000
RAZEM:: 298,500000|M3 298,50
3.2.2 Element tawa pod siedzisko
3.2.2.2  |KNRW tawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szerokosc do 1.3'm, beton C25/30 (B-30) podawany pompa
202/202/3(2)
1,432800
RAZEM:: 38,512020/m3 38,51
3.2.2.2  |KNRW Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkéw i budowli - prety zebrowane fi 6
202 2
Y ICZEMI 108 OBt
L __ o38s100
RAZEM:: 0,385100(t 0,385
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3.2.2.3 |KNRW Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane fi 12
202/259/2
.............................................................. 3,080800
3,080800|t 3,081
3.2.3 Element izolacja pionowa
3.2.3.1  |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - powtoki pionowe z lepiku asfaltowego - pierwsza
202/601/4 warstwa
scianaoporowa o 099500%076 75,620000
RAZEM:: 140,604200|M2 140,60
3.2.3.2  |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - powtoki poziome z lepiku asfaltowego - druga i
202/601/2 nastepna warstwa
140,6 0066
140,600000| M2 140,60
3233 |KNR41/107/5  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, wykonanie wyoblen (fasety
- aggse356) 63710000
RAZEM:: 63,720000|mb 63,71
3.2.3.4 |KNRW
S . i 140,600000]
RAZEM:: 140,600000| M2 140,60
3.2.4 Element sciana oporowa
3.2.4.1  |KNR222/309/1 |Elementy écian oporowych rampowych typu L Sciana oporowa 305/99 SK 16,7 - L1 element 9
3.2.4.2 |KNR222/309/1 |Elementy écian oporowych rampowych typu L Sciana oporowa 280/99 SK 16,7 - L2 element 4
3.2.4.3 |KNR222/309/1 |Elementy écian oporowych rampowych typu L Sciana oporowa 255/99 SK 16,7 - L3 element 9
3.2.4.4 |KNR222/309/1 |Elementy écian oporowych rampowych typu L Sciana oporowa 230/99 SK 16,7 - L4 element 11
3.2.4.5 |KNR222/309/1 |Elementy écian oporowych rampowych typu L Sciana oporowa 205/99 SK 16,7 - L5 element 74
3.2.5 Element belka zelbetowa
3.2.5.1  |KNR 202/1101/12 |Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, Beton C12/15 (B-15) gr. 5 cm
@ e
........................................................................................................................................................................ 7:462500
RAZEM:: 7,462500|M3 7,46
3.2.5.2  |KNR 20/271/4 |Belka zelbetowa
0,058500
; 2,187450/m3 2,19
3.2.5.3 |KNRW Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane fi 6
0,004380
0,004380(t 0,0044
3.2.5.4 |KNRW Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane fi 12
0,175200
0,175200(t 0,1752
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3.2.6 Element pokrycie ktadki
3.2.6.1  |KNR 401/411/2 |ANALOGIA - montaz legaréw aluminiowych 5 x3 cm
Wyliczeniellofcirobsts T
dvme T e s isososean
12,30/3,50%5%2,00%2,50 R 19,266667
................................................................. {(35,06+36,41+8,65)/0,40%1,50 : 300,450000
, 14,375000
.......................................................................................................................................................... RAZEM 775,425000|M 775,43
3.2.6.2  |KNRW ANALOGIA - Podtoga slepa na legarach utozona krzyzowo - Deska kompozytowa pomostowa gr. 40 mm
202/1121/4 m2 132,45
3.2.7 Element balustrada
3.2.7.1  |KNR 202/1209/1 |Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe
Wyliczenieilogcirobst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 506436,414865) i 80130000
1£4,990000
95,110000|mM 95,11
3.2.8 Element oktadzina sciany oporowej oraz tawy z deski kompozytowej
3.2.8.1  |KNRW Boazerie, ruszt drewniany na scianach
202/1036/1
193,670000
RAZEM:: 193,670000|M2 193,67
3.2.8.2 |KNRW Boazerie, b. panelowe - Deska kompozytowa
1(1,36+0,22%3)*35,76 o 01507200
sama écianaoporowa ((1,66+0,12%3)+(1,36+0,12%3))/2*(24,56+10,69) | 65,917500
.......................................................................................................................................................... RAZEM:: 193,666200m2 193,67
3.2.9 Element siedzisko na murek - £3
3.2.9.1 |KNR221/607/2 |tawki parkowe, z prefabrykatow zelbetowych, obudowa z deski kompozytowej - 0,42 m2/mb - siedzisko
63,710000
RAZEM:: 63,710000|M 63,710
3.3 Grupa schody
3.3.1 Element nawierzchnia schodow
3.3.2.1  [KNR231/1209/3 |Podbudowa betonowa C8/10 bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
0000
RAZEM 14,030000|{M2 14,03
3.3.1.2  |NNRNKB Schody betonowe i zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu - brzeg
202/2303/1 schodow
: 0,792000
.......................................................................................................................................................... RAZEM: 1,512000|mM3 1,51
3.3.1.3  |KNNRW Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pretami stalowymi, okragtymi, zebrowanymi do Fi 14 mm
2/104]/4
0,075500(t 0,08
3.3.1.4 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy,
202/603/9 1'warstwa
: 5,100000
.......................................................................................................................................................... RAZEM 10,860000|M2 10,86

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI
PUBLICZNEJ NA MIEJSCE REKREACUJI |
WYPOCZYNKU NAD JEZIOREM KUKSY



BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

(lic. 0005A212)
stronanr: 20

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
3.3.1.5  |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy,
202/603/10 dodatek za kazda nastepna warstwe
10,860000
10,860000|mM2 10,86
3.3.1.6 |KNRW Wykonanie stopni na skarpach nasypow, stopnie o szerokosci do 5,0'm, nachylenie skarpy 1:1,5, grunt
201/117/4 kategorii IV
8,110000
; 8,110000(M2 8,11
3.3.2.7 |KNR 231/103/2 ‘Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii lll-IV
8,110000
8,110000|M2 8,11
3.3.1.8
........................................................................................................................................................................ 8,110000
RAZEM:: 8,110000(M2 8,11
3.3.1.9 |KNR231/204/4 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
warstwy - do facznej gr. warstwy 15 cm
.................................................................... 812 8,110000
RAZEM 8,110000| M2 8,11
3.3.1.20 |KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm
8,110000
; 8,110000(M2 8,11
3.3.2.21 |KNR 231/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy
nastepny 1°'cm grubosci warstwy - do tacznej gr. warstwy 5.cm
8,110000
8,110000| M2 8,11
3.3.1.22 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
4,150000
8,110000| M2 8,11
3.3.2 Element obrzeza
3.3.2.2  |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii lll-1V
RAZEM:: 36,500000|M 36,50
3.3.2.2  |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
................................................................. i36:50%0,20%0,20 i M4B0000
e A OFOBOXO2E i
RAZEM:: 1,460000|M3 1,46
3.3.2.3 KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
36,500000
RAZEM:: 36,500000|M 36,50
3.3.3 Element balustrady schodowe
3.3.3.1  |KNR 401/346/8 |Wykucie gniazd w betonowych stopniach schodéw, dla balustrad itp.
1£4,000000
14,000000|5zt 14,00
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3.3.3.2  |KNR202/1207/5 |Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu - porecz, h=110 cm
13,30%2+3,00%2 : 12,600000
.......................................................................................................................................................... RAZEM 12,600000|M 12,60
3.4 Grupa podjazd dla oséb niepetnosprawnych
3.4.1 Element prace ziemne
3.4.1.1  |KNR201/209/2 |Roboty ziemne koparkami zgarniakowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
(2) 1'km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii lll, samochdd do 5't
Wyliczenieilogcirobst:
S esg*030 e 12,177000
.......................................................................................................................................................... RAZEM: 12,177000|mM3 12,18
3.4.2 Element Wykonanie podjazdu
3.4.2.1  |KNR231/109/3 |Podbudowa betonowa C8/10 bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
: 40,590000
.......................................................................................................................................................... RAZEM 40,590000| M2 40,59
3.4.2.2  |NNRNKB Ptyty fundamentowe zelbetowe, zebra i wzmocnienia na ptytach przy szerokosci 50'cm - 15 cm
202/224/2
6,088500
6,088500|m3 6,09
3.4.2.3 |NNRNKB Schody betonowe i zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu -
202/2303/1 podjazd dla 0s6b niepetnosprawnych
((834%1,20%(1,54+1,04)2 . 12,910320
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Q50%2,55)% 04 ' 3,978000
35052, 550 B R 2,065500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' (8,34%1,20)(0,54+0,02)2 § 2,802240
.......................................................................................................................................................... RAZEM:: 32,434380/m3 32,43
3.4.2.4 |KNNRW Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pretami stalowymi, okragtymi, zebrowanymi do Fi 14 mm
2/104/4
150/1000%(32.43) 1,621500
0,121800
1,743300t 1,74
3.4.2.5
40,590000
40,590000 | M2 40,59
3.4.2.6 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy,
202/603/9 1'warstwa
8,570000
8,570000|m2 8,57
3.4.2.7 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy,
202/603/10 dodatek za kazda nastepna warstwe
Wyliczenieilogcirobst:
B e 8,570000
....................................................................................................................................................................... 8,570000 M2 8,57
3.4.3 Element balustrada
3.4.3.1  |KNR 401/346/8 |Wykucie gniazd, dla balustrad itp.
Wyliczenie ilogci ro
........................................................................................................................................................................ 63,555556
RAZEM:: 63,555556|szt 63,56
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3.4.3.2  |KNR202/1207/5 |Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu - porecz dwurzedowa,
h=110 cm dla 0sdb niepetnosprawnych

6,050000

[ A A

16,700000

9,000000
57,200000/M 57,20
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4 Rozdziat PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ
4.1 Element prace przygotowawcze
4.1.1 KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,10
4.1.2 Kalkulacja Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna
indywidualna kpl 1
4.2 Element prace rozbiérkowe
4.2.1 AT 3/107/2 Mechaniczna rozbidrka sScieku korytkowego z betonowych elementéw prefabrykowanych na tawie
betonowej z oporem m 9
4.2.2 KNR 231/806/6 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych m2 67,38
4.2.3 KNR 404/1102/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i recznym wytadunku, transport
samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1 km m3 7,675
4.2.4 KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1'’km ponad 1'km transportu m3 7,675
4.3 Element roboty ziemne
4.3.1 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20'cm m2 120
4.3.2 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
kazde dalsze 5°'cm gtebokosci - 71 cm m2 120
4.3.3 KNR 201/212f7 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
(2) 1’km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka o0,60'm3, grunt kategorii I-ll, spycharka
55'kW, samochdd do 5t m3 85,2
4.3.4 KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete o,5km odlegtosci transportu, ponad
(1) 1’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V, samochéd do
5t m3 85,2
4oty Element podbudowa
41 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV m2 120
4.2 KNR 231/106/3 |Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6°'cm
(1) m2 120
4.4.3 KNR 231/106/4 |Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1'cm grubosci warstwy - do
(2) 3ocm m2 120
YA KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 120
4.4.5 KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci - do 20 cm m2 120
4.4.6 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gdrna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 120
4.4.7 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gdrna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci - do 10 cm m2 120
4.5 Element nawierzchnia
4.5.1 KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 15x30'cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa - prosty m 23,11
4.5.2 KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 15x30'cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa - tuk m 41,15
4.5.3 KNR 231/403/7 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 20'm
Wyliczenieilodcirobét:
T B 41,150000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 41,150000|mM 41,15
4.5.4 KNR 231/105/1  |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po zageszczeniu3'em  |m2 30,12
4.5.5 KNR 231/9920/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8'cm, kostka prostokatna 20x10°cm, na podsypce
cementowo-piaskowe] - KOSKASZAMA |||
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 30,120000
30,120000| M2 30,12
4.5.6 KNR 231/105/1  |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po zageszczeniu3'em  |m2 30,12
4.5.7 KNR 231/9920/2 |Nawierzchnia pobocza utwardzonego z kostki brukowej betonowej grafitowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
Wyliczenieilodcirobét:
s e e 30,120000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 30,120000| M2 30,12
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5 Rozdziat MALA ARCHITEKTURA
5.1 Element DETAL MA.o2 MA1 - zjezdzalnia lewoskretna
5.1.1 Kalkulacja MA1 - zjezdzalnia lewoskretna
indywidualna szt 1
5.2 Element DETAL MA.o2.1 - PLAC ZABAW
5.2.1 Kalkulacja Zestaw zabawowy - Wodne Miasto MA3
indywidualna szt 1
5.2.2 Kalkulacja Zestaw zabawowy - Fabryka Piasku MA2
indywidualna kpl 1
5.2.3 Kalkulacja Montaz urzadzen
indywidualna kpl 1
5.3 Element DETAL MA.o3 - ALTANY
5.3.1 Kalkulacja MA - Altana duza
indywidualna szt 1
5.3.2 Kalkulacja MAgs - Altana mata
indywidualna szt 2
5.3.3 Kalkulacja Dostawa + montaz
indywidualna kpl 1
5.4 Element DETAL MA.o4 - URZADZENIA FITNESS
5.4.1 Kalkulacja MAG6 - Wyciag gorny + wyciskanie siedza
indywidualna szt 1
5.4.2 Kalkulacja MA7 - Drabinka + Podciag ndg
indywidualna szt 1
5.4.3 Kalkulacja MAB- Biegacz
indywidualna szt 1
5.4.4 Kalkulacja MAg - Orbitrek
indywidualna szt 1
5.4.5 Kalkulacja MA1o0 - Moty
indywidualna szt 1
5.4.6 Kalkulacja MAA11 - Prasa nozna + Wioslarz
indywidualna szt 1
5.4.7 Kalkulacja MA12 - steper + wahadto
indywidualna szt 1
5.4.8 Kalkulacja Dostawa + montaz
indywidualna kpl 1
5.5 Element DETAL MA.o5 - SIEDZISKA
5.5.1 Kalkulacja t2 - Zestaw Piknikowy
indywidualna szt 9
5.5.2 Kalkulacja t1-tawka
indywidualna szt 7
5.5.3 Kalkulacja Dostawa + montaz
indywidualna kpl 1
5.6 Element DETAL MA.o6 - POJEMNIKI NA ODPADY
5.6.1 Kalkulacja Kosz na odpady z segregacjg K1 - potrdjny do segregacji - konstrukcja i strona zewnetrzna stalowa,
indywidualna  |cynkowana i malowana proszkowo, poj.2x32 | + 55!, bez wieka na
otworze do wrzucania odpadow kpl 10
5.6.2 Kalkulacja Wiata smietnikowa MA 13
indywidualna kpl 1
5.6.3 Kalkulacja Dostawa + montaz
indywidualna kpl 1
5.7 Element DETAL MA.o7 - BUDKA RATOWNIKA
5.7.1 Kalkulacja MA14 - Budka ratownika
indywidualna kpl 1
5.7.2 Kalkulacja Dostawa + montaz
indywidualna kpl 1
5.8 Element DETAL MA.o8 - STOJAKI, TABLICA
5.8.1 Kalkulacja Stojak na rowery MA1g - Stojaki na rowery
indywidualna kpl 16
5.8.2 Kalkulacja Tablica z requlaminem MA16
indywidualna kpl 1

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI
PUBLICZNEJ NA MIEJSCE REKREACUJI |
WYPOCZYNKU NAD JEZIOREM KUKSY



BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 0005A212)

strona nr: 25
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
5.8.3 KNRW tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 1.3'm, beton C25/30 (B-30) podawany pompa
202/202/3(2)
Wyliczenieilogcirobst:
stojaki " Levo3svo8s*o3s 1,705200
regulamin " x(g6o*o80%040) 0,384000
..................................................................... 2,089200/mM3 2,09
5.8.4
; 8,000000
....................................................................................................................................................................... 72,000000| kotwienie 72
5.8.5 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - powtoki pionowe z lepiku asfaltowego - pierwsza
202/601/4 warstwa
Wyliczenieilogcirobst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6%(0,35%0,35%2+0,35%0,87¥2) i 13664000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,240000
............................................................................................................................................................... 15,904000|mM2 15,90
5.8.6 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - powtoki poziome z lepiku asfaltowego - druga i
202/601/2 nastepna warstwa
15,900000
15,900000| M2 15,90
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6 Rozdziat PROJEKT ZIELENI
6.1 Element Scinanie i karczowanie
611 |KNR201/109/4 |Reczne scinanie i karczowanie, krzakifpodszycia geste ||
Wyliczenie ilosci robot:
e 18027442)/20000 0,021900
RAZEM 0,021900| ha 0,022
6.2 Element nasadzenia
6.2.1 KNR 221/304/10 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w glebie kategorii
(2) I-1l, z zaprawa dotoéw do potowy gtebokosci, srednica i gtebokos¢ dotdw 1/0,7, ziemia urodzajna (humus) -
wierzba ptaczaca Tristis 200-300 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
6.2.2 KNR 221/304/10 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w glebie kategorii
(2) I-1l, z zaprawa dotoéw do potowy gtebokosci, srednica i gtebokos¢ dotdw 1/0,7, ziemia urodzajna (humus) -
Klon zwyczajny Globosum 200-300 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 17
6.2.3 KNR 221/304/10 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w glebie kategorii
(2) I-1l, z zaprawa dotoéw do potowy gtebokosci, srednica i gtebokos¢ dotdw 1/0,7, ziemia urodzajna (humus) -
Brzoza brodawkowata wielopienna 200-300 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 16
6.2.4 KNR 221/304/10 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w glebie kategorii
(2) I-1l, z zaprawa dotow do potowy gtebokosci, srednica i gtebokos¢ dotdw 1/o,7, ziemia urodzajna (humus) -
Lipa drobnolistna 200-350 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 21
6.2.5 KNR 221/301/1 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim, grunt kategorii I-1l, bez zaprawy
dotéw, srednica i gteboko$¢ dotéw 0,3'm - Irga Dammera Major
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 207
6.2.6 KNR 221/301/1 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim, grunt kategorii I-1l, bez zaprawy
dotdw, srednica i gtebokos¢ dotdw 0,3'm - Deren biaty Elegantissima
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 225
6.2.7 KNR 221/301/1 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim, grunt kategorii I-1l, bez zaprawy
dotéw, srednica i gtebokos¢ dotéw 0,3'm - Tawuta broolistna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 90
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7 Rozdziat BRANZA ELEKTRYCZNA
7.1 Element oswietlenie zewnetrzne
7-1.1 KNR 510/1005/7 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rteciowych (1 lampa w oprawie), oprawa LED
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 5,000
7.1.2 KNRW Mechaniczne stawianie stupow oswietleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-1ll, stup aluminiowy
510/709/1 anodowany na fundamencie szt. 5,000
7.1.3 KNR 510/1004/1 |Wcigganie przewoddw z udziatem podnosnika samochodowego w stup lub rury ostonowe, przewdd YDY
3x2,5 + peszel 18
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 35,000000
: 35,000000 (M 35,000
7.1.4 KNR 510/1001/4 |Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukgji, tabliczka bezpiecznikowa, ztgcze stupowe TB-1
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 5,000
7.1.5 KNR 201/702/2 |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie
kat. lll-IV
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 211,000
7.1.6 KNR 201/705/2 |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 mi szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. lll-1V
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 211,000
7.1.7 KNR 510/301/2 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 211,000
7.1.8 KNR 510/303/1  |Uktadanie rur ochronnych z PCW o Srednicy do 75 mm w wykopie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 211,000
7.1.9 KNR 510/114/1 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach
pustakach lub kanatach zamknietych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 234,000
7.1.10 E 10/4500/6 Obrébka na sucho kabli do 1 kV 5-zytowych o przekroju zyt do 50 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych szt 5,000
7.1.11 KNR 508/614/2 |Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych w gruncie kat. Ill, Galmar 17,2
955 M=1000 S=2000
N S 100000
RAZEM 18,000000|M 18,000
7.1.12 KNR 403/1205/1 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar. 2,000
7.1.13 KNR 403/1202/1 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar. 12,000
7.1.14 KNR 403/1205/5 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 12,000
7.1.15 KNR 508/608/1 |Uktadanie bednarki w kanatach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenieilogcirobt:
................................................................... 2*10 20,000000
RAZEM 20,000000|M 20,000
7.1.16 KNNR 5/404/6 |Obudowy o powierzchni do 0.2 m2, montaz rozdzielnicy SO z aparatura szt. 1,000
7.1.17 Kalkulacja Namiar geodezyjny
indywidualna szt 1,000
7.2 Element ztacze zasilajgce teren
7.2.1 KNR 201/702/2 |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie
kat. lll-IV
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 129,000
7.2.2 KNR 201/705/2 |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. [ll-IV
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 129,000
7.2.3 KNR 510/301/1  |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.2 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 129,000
7.2.4 KNR 510/303/1 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 129,000
7.2.5 KNR 510/114/1 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach
pustakach lub kanatach zamknietych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 136,000
7.2.6 E 10/4500/6 Obrdbka na sucho kabli do 1 kV 5-zytowych o przekroju zyt do 50 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych szt 1,000
7.2.7 KNR 508/614/2 |Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych w gruncie kat. lll, Galmar 17,2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 9,000
7.2.8 KNNR 5/403/2  |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym, ztacze kablowe z
gniazdami technicznymi szt. 1,000
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8 Rozdziat BRANZA SANITARNA - przyFacza wod-kan
8.1 Grupa Sie¢ wodociggowa
8.1.1 Element Roboty ziemne
8.1.1.1  |KNR201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - Analogia - odtworzenie trasy w terenie.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 km 0,027
8.1.1.2 |KNR 201/215/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi o.25 m3 na odktad w gruncie kat.llI
22,950000
: 22,950000/M3 22,950
8.1.1.3 |KNR201/310/3 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na
odktad (kat. gruntu IV)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
m3 2,295
8.1.1.4 |KNR228/501/9 |Podsypka, obsypka kolektora gruntem dowiezionym
3.500000
m3 13,500
8.1.1.5 |KNR201/235/2 |Rozplantowanie zbednego urobku m3 13,500
8.11.6 |KNR201/230/1 |Zasypywanie wykopéw spycharkami
Wyliczenie ilosci robo
Ap2efp3 0000000
korekta 25,245000
RAZEM 25,245000/M3 25,245
8.1.1.7 |KNR201/236/2 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V m3 25,245
8.1.1.8 Badanie fizykochemiczne wody kpl. 1,000
8.1.2 Element Roboty montazowe
8.1.2.2 |KNRW Rury PE100o SDR17 PN10 dn32x2,0
218/109/1 m 27,000
8.1.2.2  |KNNR 4/1114/12 |Trojnik PE dn 9o/32 kpl. 1,000
8.1.2.3 |KNRW Zasuwa odcinajgca klinowa dn25 z migkkim uszczelnieniem, z trzpieniem i rurg ostonows, skrzynka uliczng
218/205/1 kpl. 1,000
8.1.2.4 |KNR219/219/1 |Oznakowanie trasy sieci wodociggowej utozonej w ziemi taSma ostrzegawczg w kolorze niebieskim z
wktadka metalowa o szer. 0,2 mm m 27,000
8.1.2.5 |KNR228/315/2 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku kpl. 1,000
8.1.2.6 |KNR 218/802/1 |Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur azbestowo-cementowych o sr.nominalnej do 200 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 prob. 1,000
8.1.2.7 |KNR 218/803/1 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 odc.2oom 1,000
8.1.2.8 Zabezpieczenie kolizji z istniejgca infrastrukturg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 1,000
8.1.3 Element Studzienka wodomierzowa
8.1.3.1 Wykonanie przebic przez stropy i przejs¢ przez przegrody budowlane wraz z uszczelniem systemem
ochrony przeciwpozarowe;j
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
8.1.3.2 |KNRW Zawor antyskazeniowy dn2s typ EA
215/132/3 szt. 1,000
8.1.3.3 |KNR215/112/3 |Zawor odcinajacy o $r. nom. 25 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
8.1.3.4 |KNR35/216/11 |Filtry osadnikowe siatkowe; sr. nom. 25 mm szt. 1,000
8.1.3.5 |KNRW Wodomierz typu JS 2,5-02 Smart+ dnis, Qn 2.5 prod. Apator Powogaz
215/140/1 kpl. 1,000
8.1.3.6 |KNRW Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 25 mm w
215/123/3 rurociggach z tworzyw sztucznych kpl. 1,000
8.1.3.7 |KNR215/205/2 |Montaz rurociagow z PCW o $r. 50 mm - wentylacja studzienka
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 1,000
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8.1.3.8 |KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 1,7 m
0513-01 + KNR- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy
2-180513-02  |gtebokosci stud. 1,000
8.1.3.9 |KNRW Studzienkizaworowa dn 420 z odwodnieniem o wys. 1,61 m
218/517/2 szt. 1,000
8.2 Grupa Sie¢ kanalizacji sanitarnej
8.2.1 Element Roboty ziemne
8.2.1.1  |KNR201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - Analogia - odtworzenie trasy w terenie.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 km 0,023
8.2.1.2 |KNR 201/215/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lIl -
........................................................................................................................................................................ 34,500000
RAZEM:: 34,500000|M3 34,500
8.2.1.3 |KNR201/310/3 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na
odktad (kat. gruntu IV)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
m3 3,450
8.2.1.4
m3 0,750
8.2.1.5 |KNR201/235/2 |Rozplantowanie zbednego urobku m3 0,750
8.2.1.6 |KNR201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami
70300 e 37:950000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  37,950000m3 37,950
8.2.1.7 |KNR201/236/2 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3 37,950
8.2.2 Element Roboty montazowe
8.2.2.1  |KNRW Rura kanalizacyjna PVC-u 160 kielichowa lita klasy SN8 z uszczelkami gumowymi
218/408/2 m 1,500
8.2.2.2 |KNRW Rury PE10o SDR17 PN10o dngox2,4
218/109/1 m 27,000
8.2.2.3  |KNNR 4/1114/2 |Trojnik PE dn 9o/40 kpl. 1,000
8.2.2.4 |KNRW Przydomowa przepompownia $ciekdw w zbiorniku PEHD z dnem stozkowym o $rednicy dn8oo z pompa z
218/514/1 rozdrabniaczem o mocy 8ooW kpl. 1,000
8.2.2.5 |KNR219/219/1 |Oznakowanie trasy tasmg ostrzegawczg brgzowa z wktadkg metalowa
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 28,000
8.2.2.6 |KNR 218/804/1 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 150 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 1,500
8.2.2.7 |KNR 218/802/1 |Prdba szczelnosci sieci wodociggowych z rur azbestowo-cementowych o sr.nominalnej do 200 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 prob. 1,000
8.2.2.8 Zabezpieczenie kolizji z istniejgca infrastrukturg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 1,000
83 Grupa Siec kanalizacji deszczowe;j
8.3.1 Element Roboty ziemne
8.3.1.1  |KNR201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - Analogia - odtworzenie trasy w terenie.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 km 0,050
8.3.1.2  |KNR201/215/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll -
kolektor
37,500000
37,500000/mM3 37,500
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8.3.1.3 |KNR201/310/3 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na
odktad (kat. gruntu IV)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
3750000
3,750000 M3 3,759
8314 |KNR228/501/9 [Podsypka, obsypka kolektora gruntem dowiezionym | i
25,000000/M3 25,000
8.3.1.5 |KNR201/235/2 |Rozplantowanie zbednego urobku m3 25,000
8.3.1.6 |KNR201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami
Wyliczenielloscirobot:
Apa2+ a3 0000000
KOMEKEA e 83280000 e 41250000
(import)Razem =41.250000
41,250000/M3 41,250
8.3.1.7 |KNR201/236/2 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3 41,250
8.3.2 Element Roboty montazowe
8.3.22 |KNRW Kanaty z rur PVCfaczonych na wcisk o $r. zewn. 300 mm
218/408/5 m 50,000
8.3.2.2 |KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
0513-01 + KNR-
2-18 0513-02 stud. 2,000
8.3.2.3 |KNR219/219/1 |Oznakowanie trasy tasmg ostrzegawczg brgzowa z wktadkg metalowa
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 50,000
8.3.2.4 |KNR 218/804/1 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 150 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 50,000
8.3.2.5 Zabezpieczenie kolizji z istniejaca infrastrukturg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 1,000
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9 Rozdziat POMOSTY
9.1 Element Pomost staty nra
9.1.1 Kalkulacja Whijanie pali stalowych z powtoka antykorozyjng L=10

indywidualna szt 65
9.1.2 Kalkulacja Wypetnianie pali stalowych hydrobetonem

indywidualna m3 10
9.1.3 Kalkulacja Mocowanie kotew do betonu w murze oporowym

indywidualna szt 9
9.1.4 Kalkulacja Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej pomostéw

indywidualna m2 465
9.1.5 Kalkulacja Wykonanie i montaz konstrukgcji stalowej pochylni dla niepetnosprawnych

indywidualna szt 1
9.1.6 Kalkulacja Wykonanie i montaz konstrukgji stalowej schoddw 1

indywidualna szt 1
9.1.7 Kalkulacja Wykonanie i montaz konstrukgji stalowej schodéw 2

indywidualna szt 1
9.1.8 Kalkulacja Wykonanie i montaz konstrukgji stalowej schoddw 3

indywidualna szt 1
9.1.9 Kalkulacja Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej siedzisk

indywidualna szt 1
9.1.10 Kalkulacja Wykonanie i montaz konstrukgcji stalowej zewnetrznej pochyIni dla niepetnosprawnych

indywidualna szt 1
9.1.11  |Kalkulacja Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej rampy zejsciowej

indywidualna szt 1
9.1.12 Kalkulacja Montaz deski kompozytowej na legarach kompozytowych

indywidyalna |~~~

Wyliczenieilodcirobét:

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 632,400000

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 632,400000 M2 632,40
9.1.13 Kalkulacja

indywidualna

56,500000
56,500000|Mb 56,50

9.1.14 Kalkulacja Wykonanie i montaz barierek ze stali nierdzewnej na pochylniach dla niepetnosprawnych

indywidualna mb 81
9.1.15 |Kalkulacja Wykonanie oswietlenie LED na pomoscie

indywidualna szt 1
9.2 Element Pomost staty nr 2
9.2.1 Kalkulacja Whijanie pali stalowych z powtoka antykorozyjna

indywidualna szt 29
9.2.2 Kalkulacja Wypetnianie pali stalowych hydrobetonem

indywidualna m3 5
9.2.3 Kalkulacja Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej pomostow

indywidualna m2 139
9.2.4 Kalkulacja Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej tarasu widokowego

indywidualna szt 1
9.2.5 Kalkulacja Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej schodow

indywidualna szt 2
9.2.6 Kalkulacja Montaz deski kompozytowej na legarach kompozytowych

indywidualna m2 166,80
9.2.7 Kalkulacja Wykonanie i montaz barierek na pomoscie ze stali nierdzewnej

indywidualna mb 38,40
9.2.8 Kalkulacja Wykonanie oswietlenie LED na pomoscie

indywidualna szt 1
9.3 Element Pomost staty nr 3
9.3.1 Kalkulacja Whijanie pali stalowych z powtokg antykorozyjng

indywidualna szt 18
9.3.2 Kalkulacja Wypetnianie pali stalowych hydrobetonem

indywidualna m3 3,5
9.3.3 Kalkulacja Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej pomostow

indywidualna m2 129
9.3.4 Kalkulacja Montaz deski kompozytowej na legarach kompozytowych

indywidualna m2 141,90
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9.3.5 Kalkulacja Wykonanie i montaz barierek na pomoscie ze stali nierdzewnej

indywidualna mb 21,5
9.3.6 Kalkulacja Wykonanie oswietlenie LED na pomoscie

indywidualna szt 1
9.4 Element Pomost ptywajacy nr 4
9.4.1 Kalkulacja Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej pomostu ptywajacego wraz z ptywakami polietylenowymi

indywidualna  |wypetnionymi styropianem m2 50
9.4.2 Kalkulacja Montaz deski kompozytowej na legarach kompozytowych

indywidualna m2 55
9.4.3 Kalkulacja Wykonanie i montaz barierek na pomoscie ze stali nierdzewnej

indywidualna mb 23
9.4-4 Kalkulacja Montaz zestawow kotwicznych 5ookg

indywidualna szt 2
9.5 Element Pomost ptywajacy nr 5
9.5.1 Kalkulacja Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej pomostu ptywajacego wraz z ptywakami polietylenowymi

indywidualna  |wypetnionymi styropianem m2 265
9.5.2 Kalkulacja Montaz deski kompozytowej na legarach kompozytowych

indywidualna m2 291,5
9.5.3 Kalkulacja Wykonanie i montaz barierek na pomoscie ze stali nierdzewnej

indywidualna mb 46
9.5.4 Kalkulacja Montaz zestawdw kotwicznych 5ookg

indywidualna szt 28
9.6 Element Pomost ptywajacy nr 6
9.6.1 Kalkulacja Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej pomostu ptywajacego wraz z ptywakami polietylenowymi

indywidualna  |wypetnionymi styropianem m2 24
9.6.2 Kalkulacja Montaz deski kompozytowej na legarach kompozytowych

indywidualna m2 26,4
9.6.3 Kalkulacja Montaz zestawow kotwicznych 5ookg

indywidualna szt 2
9.7 Element Pomost ptywajacy nr7
9.7.1 Kalkulacja Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej pomostu ptywajacego wraz z ptywakami polietylenowymi

indywidualna  |wypetnionymi styropianem m2 38
9.7.2 Kalkulacja Montaz deski kompozytowej na legarach kompozytowych

indywidualna m2 41,8
9.7.3 Kalkulacja Wykonanie i montaz barierek na pomoscie ze stali nierdzewnej

indywidualna mb 18,70
9.7.4 Kalkulacja Montaz zestawdw kotwicznych 5ookg

indywidualna szt 2
9.8 Element Pomost na ladzie nr 8
9.8.1 Kalkulacja Whijanie pali kompozytowych

indywidualna szt 16
9.8.2 Kalkulacja Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej pomostow

indywidualna m2 18
9.8.3 Kalkulacja Montaz deski kompozytowej na legarach kompozytowych

indywidualna m2 19,8
9.9 Element Pomost na ladzie nr g
9.9.1 Kalkulacja Whijanie pali kompozytowych

indywidualna szt 18
9.9.2 Kalkulacja Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej pomostow

indywidualna m2 23
9.9.3 Kalkulacja Montaz deski kompozytowej na legarach kompozytowych

indywidualna m2 25,3
9.9.4 Kalkulacja Wykonanie i montaz stojakdw ze stali nierdzewnej na koto ratownicze, bosak i rzutke

indywidualna szt 7
9.9.5 Kalkulacja Wykonanie i montaz drabinek wytazowych ze stali nierdzewnej

indywidualna szt 8
9.9.6 Kalkulacja Wykonanie slipu do wodowania tédek

indywidualna m2 72
9.9.7 Kalkulacja Wykonanie probnych obcigzen pali i martwych kotwic

indywidualna szt 1
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