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Sciany oporowe z elementdéw prefabrykowanych typu ,,L” w technologii ,,Glob-Metal” - Mragowo pod obciazenie naziomem 16,6kN/m2.
(UWAGA! Stosowac si¢ scisle do instrukcji montazu)

e beton C30/37, zbrojenie RBSOOW

e klasa ekspozycji XC4, XF4, XA2, XM2, XD2

e Sciany zgodne z normg PN-EN 15258:2009

"Prefabrykaty z betonu. Elementy §cian oporowych"

e Sciany oporowe posadowi¢ na Scm warstwie jastrychu cementowego
z 15¢m podbudowg z betonu C12/15.
do gtebokosci min.100cm ponizej poziomu terenu zapewni¢ grunt no$ny niewysadzinowy (zwir gruby 21kN/m3, kat tarcia 41,5st).
ustanowi¢ nadzor geotechniczny w projektowanych miejscach posadowienia §cian. Warunki gruntowe potwierdzi¢ wpisem w Dzienniku Budowy
minimalna no$no$¢ gruntu qfn>200kN/m2
sciang¢ oporowg obsypac przepuszczalng warstwa (piasek $redni lub gruby 19kN/m3, kat tarcia 39,2st.)
wykona¢ drenaz wg opracowan branzowych
przyjete obcigzenie naziomu - 16,6kN/m2
lokalizacja §cian wg PZT oraz Projektu branzy drogowe;j
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