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I DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
1. Kopie uprawnien

WARMINSKO - MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
%T‘ 10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1

WK

WAM/OKK/U/82/04 Olsztyn, dnia 16 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,

art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity

Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 ze zm./, § 4 ust. 2, § 5 ust. 3d i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra

. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art. 104 ust.1 i 2 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 . Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ANDRZEJOWI KUZIA
magistrowi inZzynierowi budownictwa
ur. 13 czerwca 1972 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0120/PWOK/04

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
. BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wladciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe.

2. Od decyzji niniejszej shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK

1.Janusz Palmowski
2. Elzbieta Lasmanowicz Cﬁ{; B

3. Andrzej Rawluszko

Otrzymuje:

1. Pan Andrzej Kuzia
10-561 Olsztyn, ul. Zoierska 20/42

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala

za zgodno$¢é z oryginatem: Andrzej Kuzia



WARMINSKO - MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

A4/

{ OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/05 Olsztyn, dnia 20 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 12 pkt 1 i § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96
poz. 817/, w zwiazku z § 5 ust. 3 d rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8
poz. 38 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071
ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu KRZYSZTOFOWI OLEJNIKOWI
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 12 maja 1971 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0056/PWOK/05

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej

Skiad orzekajacy OKK:

1. inz. Janusz Palmowski

2. mgr inz. Elzbieta Lasman

3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz

za zgodno$¢é z oryginatem: Andrzej Kuzia



2. Kopie zaswiadczen

@ POLSKA

41 2 8 A
== INZYNIEROW
1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
A numa rza wea refikas gy m:

WAM-WI7-1\WA-RLE *

Fan Andrze] Kuzia o numerze ewide noyjnym WaM/BO/002 7/05

adres zamieszkania ul. Zotnierska 20442, 10-561 Olsztyn

jest cztonkiemn Warmirsko-Mazurskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownickwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Minigjsze zadwiadczenie jestwaine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

fatwiadcienie zostato wyoenerowane elektronicznie | opatriohe bezpiecznym podpisem elektronicziym
wendfikowanyim przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dnio 2024-01-17 roko przez

Jarostaw Koklifski, Przewodniczacy Rady Warminske-Mazorskie] Okregowej lzby Indynierdow Budownichwa.

Zgodnee 2 ait. 7B FL.

§ L. Do 2achaowania alaktioneang) far ity L2 nnaso) prawng ) wsta reza Mosanig adwiadoania wall e postact alaktrankeng)| | opatane ga
bewa ik coany m padpeam alaktrankezmm.

§ 2. 0denadoaane wall Hazana wfor ma alaktioncina) st rdwinatazng 2 cdiacdeaa nk m wal Hox e o farmie prsamna).

* owaryfikan)a poprawencdel dapeh we minigszy m 2adeiadoianio mazna sprandaid 23 pomacy numard waryfikaty )nago 2xaiadoanE na
stranta Pokke) by Inzymec Budoenichia e piibooig.pl lub kontaktuge skeo2 bioram wdadomes) Okeagaoaea) zby Tneyne
Bk i b,



® POLSKA
I Z B A

%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-SU-ESL-7EE *

Pan Krzysztof Olejnik o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0028/06

adres zamieszkania ul. Janowicza 4/63, 10-692 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-18 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



3. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z ART. 41 UST. 4a PKT 2 PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity
DZU. z 2021 POZ. 2351 ze zmianami), MY NIZE] PODPISANI
OSWIADCZAMY, ZE PROJEKT TECHNICZNY:

Gmina Dzierzgon
Inwestor pl. Wolnosci 1
82-440 Dzierzgon

Nazwa zamierzenia :
Budynek magazynowo-socjalny

budowlanego

Adres obiektu Morany 82-440 gm. Dzierzgon
Kategoria obiektu Il budynki gospodarcze
Jednostka 4
ewidencyjna 221601_5 DZIERZGON

Obreb ewidencyjny 0009 MORANY
Dziatki ewidencyjne 193/3

Identyfikator dziatki 221601 5.0009.193/3

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
PRAWA, NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE] ORAZ JEST
KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU, JAKIEMU MA StUzYC.

Wykaz projektantéw

funkcja specjalnosc Nr uprawnien Zakres Data Podpis
imie i nazwisko opracowania

projektant konstrukcyjno-budowlana WAM/0120/PWOK/04 | konstrukcja | 02-2024

mgr inz. do projektowania bez

Andrzej Kuzia ograniczen

sprawdzajacy konstrukcyjno-budowlana WAM/0056/PWOK/05 | konstrukcja 02-2024

mgr inz. do projektowania bez

Krzysztof Olejnik | ©9raniczen




1.

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

Podstawa opracowania
Projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny architektury
opracowany przez pracownie DW SPACE Sp. z o0.0. dr inz.arch. Wanda
taguna w lutym 2024.
Opinia geotechniczna opracowana przez mgr Pawta Sztelera ,IZOWIERT” —
Sopot w pazdzierniku 2023

Normy i przepisy budowlane

Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny konstrukcji budynku

magazynowo-socjalnego w Moranach (dz.nr 193/3 obr.Morany gm.Dzierzgon).

Warunki gruntowo-wodne.

e + 0,000 p.p.p. =+51,00 m.n.p.m.

e Poziom posadowienia  -1,10m tj. +49,90

e Giebokos¢ przemarzania — 1,0m p.p.t.

¢ W poziomie posadowienia wystepujg gliny pylaste 1.=0,20

¢ Nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych

e Roboty ziemne (kontrole dna wykopu, nasypu budowlanego) nalezy
prowadzi¢ pod kontrolg uprawnionego nadzoru
geologicznego/geotechnicznego i potwierdza¢ wpisami w Dzienniku Budowy.

¢ Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodng.

e Opinia geotechniczna stanowi nieodtgczny element projektu budowlanego i
zostata zatgczona w czesci ,Uzgodnienia i dokumenty formalne PB-A”

e Projektowana budowa budynku z uwagi na charakter inwestycji oraz proste
warunki gruntowo-wodne nalezy zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ws. ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw zaliczy¢ do | kategorii

geotechniczne,;.



4.

Opis konstrukcji budynku

Obiekt parterowy z poddaszem uzytkowym z dachem dwuspadowym. Konstrukcja

budynku tradycyjna — murowano-zelbetowa. Posadowiona bezposrednio na tawach

fundamentowych

4.1

4.2

4.3

4.4

Fundamenty

tawy i stopy fundamentowe zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojonego
stalg RB500B. Zbrojenie fundamentéw wg zatgczonych rysunkow.

Pod fundamentami wykona¢ podktad z chudego betonu grubosci 10cm. W
miejscu projektowanych rdzeni wypusciC startery 4#12 zakotwione w

fundamencie na min.60cm i wystajgce nad tawe min.1,0m.

Sciany

e Sciany fundamentowe — monolityczne, zelbetowe gr.24cm z betonu C20/25
zbrojonego stalg RB500W

e Sciany nosne parteru w technologii Ytong PP4/0,6 2z bloczka
gazobetonowego na systemowej zaprawie cienkowarstwowej

e potgczenie Scian murowanych z rdzeniami oraz stupami zelbetowymi

wykonac na tzw. strzepia.

Strop nad parterem
Zaprojektowano strop zespolony typu ‘filigran” gr.18cm (beton C20/25,
zbrojenie RB500B, otulenie 2,5cm) 2-kierunkowo zbrojony (dopuszcza sie

wykonanie stropu monolitycznego).

Wience

Wieniec W1 24x24 zbrojony konstrukcyjnie 4#12, strzemiona #6 co 25cm.
Zbrojenie uciggla¢ poprzez zaktad min.50 srednic (bezposrednio nad otworami
okiennymi i drzwiowymi strzemiona zagescic do 15cm). Wience zaprojektowano
z betonu C20/25, zbrojonego stalg RB500B.



4.5

4.6

4.7

4.8

Nadproza, podciagi
Podciggi i nadproza monolityczne, zelbetowe wg rysunkéw wykonawczych. Nad
czescig otworéw przewidziano nadproza prefabrykowane typu L19/12 prod.

Stropex (wg opisu na rysunkach)

Rdzenie i stupy

Rdzenie R1 zbrojone konstrukcyjnie 4#12, strzemiona #6 co 15cm (zbrojenie
uciggla¢ poprzez zakfad min.50 srednic). Przed zabetonowanie taw umiesci¢
zbrojenie kotwigce rdzeni na dlugos¢ min.50 srednic. Rdzenie zaprojektowano z
betonu C20/25, zbrojonego stalg RB500B.

Rdzenie R2 zbrojone 4#12, strzemiona #8 co 15cm.

Kominy wentylacyjne
Kominy wentylacyjne zaprojektowano w systemie Leier (z pustakow

keramzytobetonowych).

Konstrukcja dachu

e Wiezba krokwiowo-jetkowa z drewna klasy C-24, dwuspadowa, o nachyleniu
40°.

e Pokrycie blachg na rombek stojgcy na fatach drewnianych i petnym
deskowaniu.

e elementy drewniane dachu impregnowa¢ 10% roztworem ,INTOX-S” lub
innymi dostepnymi srodkami ochrony drewna dopuszczonymi swiadectwem
P.Z.H.

o Pofacie dachéw usztywni¢ wiatrownicami drewnianymi 12x5cm lub
sustemowymi tasmami stalowymi Simpson Strong-Tie (wg wytycznych

producenta/dostawcy)

PROJEKTANT:

mgr inz. Andrzej Kuzia



I OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE

POZ.1 KONSTRUKCJA DACHU

DANE:

Szkic

popteeczne co 0,40 m

Kat nachylenia potaci dachowej o = 40,5°

Osiowy rozstaw murfat | =5,53 m

Wysieg wspornikow 1, =0,32 m

Poziom jetki h; =1,92 m

Rozstaw osiowy wigzaréw a = 0,90 m

Podparcie - lewa murtata: nieprzesuwna; b =0,14 m; h=0,14 m
Podparcie - prawa muriata: nieprzesuwna; b =0,14 m; h=0,14 m
Odlegtos$¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,40 m
Usztywnienia boczne jetki - brak

Dane materiatowe:

Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

Krokiew 80x180 mm (zaciosy: podpora - 45 mm, Jetka - brak)
Jetka 60x160 mm

Obciazenia:
Pokrycie dachu g1 = 0,500 kN/m?
Uwzgledniono cigzar wiasny elementu
Obcigzenie warstwami wykonczeniowymi:
- na catej diugosci krokwi bez wspornikow g, = 0,50 kN/m?
- na wsporniku 03 = 0,50 kN/m?
Obcigzenie state na jetce g4 = 0,000 kN/m?
Obcigzenie $niegiem wyznaczono automatycznie
- lloczyn wspotczynnika ekspozycji, wspotczynnika termicznego i obciazenia charakterystycznego $niegiem gruntu (wg PN-EN 1991-1-
3/5.3.2: dach jednopotaciowy, strefa 2, nachylenie potaci 45,0°)
Ce'Cisk = 1,200 kN/m?
Obcigzenie wiatrem wyznaczono automatycznie jak dla czesci okapowych dachu dwuspadowego
- Parametry dachu:
- Wysokos$¢ catkowita h=8,00m
- Dtugos¢ dachu c=12,00m
- Dlugos¢ okapéw ¢, =1,00 m
- Szerokos¢ dachu przyjeto wg zdefiniowanych wymiaréw obliczanego elementu
- Szczytowe cisnienie predkosci wiatru g = 0,797 kPa
Obciazenie uzytkowe powierzchni dachu (krotkotrwate)
g = 0,000 kN/m?
Obciazenie zmienne jetki (uzytkowe stropu; wo = 1,00; w1 = 1,00; y, = 1,00; $redniotrwate)
g: = 0,00 KN/m?
Obciazenie montazowe F=1,00 kN



Zalozenia obliczeniowe:

Zatacznik krajowy:

PN-EN (Polska)

Klasa niezawodnosci konstrukcji - RC2
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

WYNIKI:

Obwiednia momentow zginajacych [KNm]:

2,138

0,727

v

0,727

2,138

6,030

B

Reakcje podporowe dla poszczegélnych przypadkow:
I

podpora Rv [KN] Ry [kN]
state
A | 3,72 2,91]
B | 3,72 2,91
$nieg rownomierny
A 1,66] 1,30)
B | 1,66] -1,30
$nieg max. z lewej
A 1,46] 0,98
B | 1,03 0,98
$nieg max. z prawej
A 1,03 0,98
B | 1,46] 0,98
wiatr z lewej, strefa FHJI
A 2,92] 0,31
B 2,39 -1,94}
wiatr z lewej, strefa FHJI (ii)
A 1,74] 0,20
B 1,49] -1,12
wiatr z lewej, strefa FHJI (iii
A 2,64 -0,13
B | 2,04 2,03
wiatr z lewej, strefa FHJI (iv)
A 2,02 0,64}
B | 1,83 -1,03
wiatr z prawej, strefa FHJI
A 2,3 1,94
B | 2,92| 0,31
wiatr z prawej, strefa FHJI (ii)
A 1,49| 1,12
B | 1,74] 0,20
wiatr z prawej, strefa FHJI (iii)
A 2,04] 2,03
B | 2,64] 0,13
wiatr z prawej, strefa FHJI (iv)
A 1,83 1,03
B | 2,02 -0,64)
wiatr na $ciane szczytowa, strefa FG
A -4,03] -1,95
B | -4,03] 1,95
wiatr $ciana szczytowa, strefa H
A -3,54] 1,71
B [ -3,54] 1,7]]
montazowe jetki
A 0,50 0,58
B | 0,50] -0,58

10

0620

1,826

2,575

#*

#*




Ekstremalne reakcje podporowe:

podpora Ry [kN]| Ry [kN]lkombinacja
A 9,90 4,78K124: 0,85-1,35-state+1,5-wiatr z lewej, strefa FHJI+1,5-0,5-$nieg rownomierny
-2,33 -0,02K230: 1,0-state+1,5-wiatr na $ciane szczytowa, strefa FG
8,58 7,36|K148: 0,85-1,35-state+1,5-wiatr z prawej, strefa FHJI (iii)+1,5-0,5-$nieg rownomierny
B 9,90 -4,78|K140: 0,85-1,35-state+1,5-wiatr z prawej, strefa FHJI+1,5-0,5-$nieg rownomierny
-2,33| 0,02|K230: 1,0-state+1,5-wiatr na $ciang szczytowa, strefa FG
8,58 -7,36[K132: 0,85-1,35-stale+1,5-wiatr z lewej, strefa FHJI (iii)+1,5-0,5-$nieg rownomierny

Obwiednia SGU charakterystyczna:
Wykres przemieszczen chwilowych [mm]:

o
@
o
wn
o
&
©
e
g’< *
hal
o
0151, 2,138 , 0,727 , 0,727 L 2,138 , 0151
jv i i 6,030 i i jv
Obwiednia SGU quasi-stala + p.2.2.3(3) EN 1995-1-1:
Wykres przemieszczen koncowych [mml:
o
@
o
wn
5
&
©
8
&‘)( >k
hal
o

0151, 2,138 , o727 , 07217 y 2,138 , 0151
—+ 4 -+ +—+
. 6,030 .
4 4

Krokiew 80x180 mm

— A=144,0cm?, W, =432,0cm?, W, =192,0 cm?, J, =3888,0 cm®*, J, =768,0 cm*, Jior = 2214,6 cm*, m=6,0 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— fiok=14,5 MPa, feox =21 MPa, fuk =24 MPa, fux =4 MPa, Eomen =11 GPa, px = 350 kg/m?, pmean = 420 kg/m?

SGN - Zginanie ze sciskaniem osiowym:
Decyduje kombinacja: K133: 0,85-1,35-state+1,5-wiatr z lewej, strefa FHJI (iii)+1,5-0,5-$nieg max. z lewej — ym =1,3; Kmoa =

0,90
Sity wewnetrzne i odpowiadajace naprezenia dla przekroju x = 1,29 m na precie 2:
Nc,d = 7,70 kN, Cc0d = 0,53 MPa
Myq=2,64 KNm, omyq=6,12 MPa
Warunek nosnosci:
fm,y,d = kmod'fm,k / ™= 16,62 MPa
fc,O,d = kmod'fc,O,k / ™ = 14,54 MPa
(6c0,d/fe04)? + Omyd/fmyae = 0,001 + 0,368 =0,370 < 1
SGN - Warunek statecznosci - wyboczenie:
Decyduje kombinacja: K133: 0,85-1,35-state+1,5-wiatr z lewej, strefa FHJI (iii)+1,5-0,5-snieg max. z lewej — ym =1,3; Kmog =

0,90
Sity wewnetrzne i odpowiadajace naprezenia dla przekroju x = 1,29 m na precie 2:
Nc,d = 7,70 kN, Cc0d = 0,53 MPa
Myg=2,64 KNmM, omyq=6,12 MPa
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Warunek statecznosci elementu:
ley=3,77m; kcy=0,526; l,=0,40m; kn=0,7
fc.o,d = kmgd'fc_o,k / ™= 14,54 MPa
fm_y‘d = kmod'fm,k / ™= 16,62 MPa
Gc,O,d/(kc,y‘fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,070+0,368=0,438 < 1
(6c0d/fe04)? + KmOm,y,d/fmya = 0,001 + 0,258 = 0,259 < 1

SGN - Warunek statecznosci - zwichrzenie:
Decyduje kombinacja: K133: 0,85-1,35-state+1,5-wiatr z lewej, strefa FHJI (iii)+1,5:0,5-$nieg max. z lewej — ym =1,3; Kmoa =

0,90
Sity wewngtrzne i odpowiadajace naprezenia dla przekroju x = 1,29 m na precie 2:
Nea=7,70kN, 6co0=0,53 MPa
Myq=2,64 KNmM, omyq=6,12 MPa
Warunek statecznosci elementu:
lee=0,76 m; Keie = 1,000; k., =1,000
fc.o,d = kmod'fc'o‘k / ™= 14,54 MPa
fm_y‘d = kmod'fm,k / ™= 16,62 MPa
Gc,O,d/(kc,y‘fc,O,d) + Gm,y,d/(kcril'fm,y,d) =0,070+0,368=0,438 < 1
6codl (Kezfeod) + (Omy,of (Kerit fmy,a))? = 0,037 + 0,136 = 0,172 < 1
SGN - Scinanie:
Decyduje kombinacja: K140: 0,85-1,35-state+1,5-wiatr z prawej, strefa FHJI+1,5-0,5-$nieg rownomierny — ym =1,3; Kmoa =
0,90
Sita poprzeczna i odpowiadajace naprezenie dla przekroju x = 0,00 m na precie 5:
ker = 0,67
V,a=-455kN, 1,4=0,71 MPa
Warunek nosnosci:
fv,d = kmod‘fv,k/’YM = 2,77 MPa
7,4=0,71 MPa < f,4=277 MPa (25,5%)
SGN - Docisk na podporze:
Decyduje kombinacja: K140: 0,85-1,35-state+1,5-wiatr z prawej, strefa FHJI+1,5-0,5-$nieg rownomiemny — ym =1,3; Kmoa =

0,90
Podpora B — Reakcja Rvg = 9,90 kN; a, = 69,3 mm; be =80 mm
kc,90 = 1,00
fc.O‘d = kmud'fc.O‘k / ™= 14,54 MPa
fe90.0 = Kmoa Teoox / ym = 1,73 MPa
Gea95d = 1,79 MPa < foq /[(feod/(Keoo fe90,0))-SiN?49,5° + €0s249,5°] = 2,75 MPa  (64,8%)
SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K283: state+wiatr z lewej, strefa FHJI (iii)+0,5-$nieg max. z lewej
Wartosci dla przekroju x = 1,57 m na precie 2:
Uinst = (-) 5,0 MM < Ujptim = 3767 / 350 = 10,8 mm  (46,1%)
SGU - Ugiecie koncowe:
Decyduje kombinacja: K358: 1,8-state+1,0-wiatr z lewej, strefa FHJI (iii)+0,5-$nieg max. z lewej
Wartosci dla przekroju x = 1,52 m na precie 2:
Usin = (-) 57mm < Ugniim = 3767 /200 = 18,8 mm (30,2%)

Krokiew w miejscu oparcia na podporze 80x135 mm

— A=108,0cm?, W, =243,0cm?, W, =144,0 cm?, J, = 1640,3 cm®*, J, =576,0 cm*, Jior = 1452,6 cm*, m =4,5 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— fiox = 14,5 MPa, fox =21 MPa, k=24 MPa, f,x =4 MPa, Eqmen =11 GPa, px =350 kg/m?, pmean = 420 kg/m?

SGN - Zginanie z rozcigganiem osiowym:
Decyduje kombinacja: K230: 1,0-state+1,5-wiatr na $ciane szczytows, strefa FG — ym =1,3; kmoa = 0,90
Sity wewngtrzne i odpowiadajace naprezenia dla przekroju x = 2,81 m na precie 5:
Nig=1,62kN, o104=0,15 MPa
Myg=0,02kNm,  omy,q = 0,06 MPa
Warunek nosnosci:
kh,y = 1,021, fm,y,d = khvy'(kmod'fmvk / YM) = 16,97 MPa
kh = 1,021, ft,O,d = kh'(kmod'f!,o,k/'}’M) = 10,25 MPa
ULO,d/ft,O‘d + Gm,y‘d/fm‘y,d =0,015+0,004=0,018 < 1

Czes¢ wspornikowa krokwi

— A=144,0cm?, W, =432,0cm?, W, =192,0 cm?, J, =3888,0 cm*, J, =768,0 cm*, Jior = 2214,6 cm*, m =6,0 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— fiox=14,5MPa, foox =21 MPa, k=24 MPa, fyx=4 MPa, Eqmen =11 GPa, px =350 kg/m?, pmean = 420 kg/m?

SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K283: state+wiatr z lewej, strefa FHJI (iii)+0,5-$nieg max. z lewej
Wartosci dla przekroju x = 0,00 m na precie 1:
Uint = 1,0 MM < Uingtim = 198 /150 =1,3mm  (73,5%)
SGU - Ugicecie koncowe:
Decyduje kombinacja: K358: 1,8-state+1,0-wiatr z lewej, strefa FHJI (iii)+0,5-$nieg max. z lewej
Wartosci dla przekroju x = 0,00 m na precie 1:
Uin=1,1mm < Ufinjim=198/150=1,3mm  (86,2%)

Jetka 60x160 mm
— A =96,0cm?, W, =256,0cm?, W,=96,0cm?, J,=2048,0cm*, J,=288,0cm* Jo =880,3cm*, m=4,0kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
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— fiox=14,5MPa, feox =21 MPa, fnx=24 MPa, fyx=4 MPa, Eqmen =11 GPa, px =350 kg/m?, pmean = 420 kg/m?

SGN - Zginanie ze $ciskaniem osiowym:
Decyduje kombinacja: K163: 0,85-1,35-state+1,5-montazowe jetki — ym =1,3; Kmod = 1,10
Sity wewnetrzne i odpowiadajace naprezenia dla przekroju x = 0,73 m na precie 7:
Nca =456 kKN,  ocoq = 0,47 MPa
Myq=0,56 KNm,  omyq=2,18 MPa
Warunek nosnosci:
fm_y‘d = kmod'fm,k / ™= 20,31 MPa
fc.o,d = kmgd'fc_o,k / ™= 17,77 MPa
(GC,O,d/fc,O,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d =0,001 +0,107=0,108 < 1
SGN - Warunek statecznosci - wyboczenie:
Decyduje kombinacja: K124: 0,85-1,35-state+1,5-wiatr z lewej, strefa FHJI+1,5-0,5-$nieg rownomiermny — ym =1,3; Kmod =

0,90
Sity wewngtrzne i odpowiadajace naprezenia dla przekroju x = 0,73 m na precie 7:
Nca=10,64 KN,  oc0¢=1,11 MPa
My = 0,01 KNm,  Gpyaq=0,05 MPa
Warunek statecznosci elementu:
ley=1,45m; key=0940; l,=145m; kc,=0,415; kn=0,7
fc,O,d = kmod'fc,o,k / ™= 14,54 MPa
fm_y‘d = kmod'fm,k / ™= 16,62 MPa
6codl (Key feod) + omyd/fmya = 0,081 +0,003=0,084 < 1
Gc,O,d/(kc,z'fc,O,d) + km'cm,y,d/fm,y,d =0,184 +0,002=0,185 < 1
SGN - Warunek statecznosci - zwichrzenie:
Decyduje kombinacja: K124: 0,85-1,35-state+1,5-wiatr z lewej, strefa FHJI+1,5-0,5-$nieg rownomiermny — ym = 1,3; Kmod =

0,90
Sity wewngtrzne i odpowiadajace naprezenia dla przekroju x = 0,73 m na precie 7:
Neo=10,64 kN, oc0¢=1,11 MPa
Myg=0,01 KNm,  omy,q=0,05 MPa
Warunek statecznosci elementu:
Ief =1,77m; kcm = 1,000
fc,o,d = kmod'fc,o,k / m = 14,54 MPa
fm_y‘d = kmud'fm,k / ™= 16,62 MPa
Uc.o‘d/(kc‘y'fc‘o.d) + Gm‘y,d/(kcm'fm,y‘d) =0,081+0,003=0,084 < 1
ocod/(Kezfeoa) + (Omy,o/(Kerit fmy,a))? = 0,184 + 0,000 = 0,184 < 1
SGN - Scinanie:
Decyduje kombinacja: K163: 0,85-1,35-state+1,5-montazowe jetki — ym =1,3; Kmoa = 1,10
Sita poprzeczna i odpowiadajace naprezenie dla przekroju x = 0,00 m na precie 7:
ke = 0,67
V,4=-0,78 kN, 1,4=0,18 MPa
Warunek nosnosci:
fv.d = kmod'fv‘k / ™= 3,38 MPa
7,4=0,18 MPa < f,q=3,38 MPa (5,4%)
SGU - Ugicecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K313: state+montazowe jetki
Wartosci dla przekroju x = 0,73 m na precie 7:
Uinst = (<) 0,4 MM < Uinstiim = 1453 /350 =4,2 mm  (8,7%)
SGU - Ugiecie koncowe:
Decyduje kombinacja: K388: 1,8-state+1,0-montazowe jetki
Wartosci dla przekroju x = 0,73 m na precie 7:
Ufin = (-) 0,4 MM < Ufiniim = 1453/200=7,3mm  (5,1%)

POZ.1.2 RDZENIE R2 ($cianka kolankowa)

=80
=72

h=24

hkond

Icol

16

13



GEOMETRIA SLUPA

Woymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =24,0cm
Wysokos¢ przekroju h=24,0 cm
Woymiary stupa:
Wysokos¢ kondygnacji
Wezet dolny:
- Wysokos¢ rygla prawego 16,00 cm
— przyjeto wysokosé stupa e = 0,80 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Nkond =0,72 M

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od gory: 1

W ptlaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspétczynnik dtugosci wyboczeniowej By = 2,00

Z plaszczyzny obciazenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspétezynnik dtugosci wyboczeniowej By = 2,00
OBCIAZENIA SLUPA

typ Nsg Nsq,1t Misax Masax Masax
wykresu [KN] [KN] [KNm] [kNm] [kNm]
1. prostoliniowy 10,00 10,00 0,00 -- 9,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wiasny stupa o wartosci N, = 1,27 kN
DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 — f = 13,33 MPa, fua = 1,00 MPa, E¢n, = 30,0 GPa
Zbrojenie podtuzne:
Gatunek stali B500B — klasa A-Ill, fy =500 MPa, f,q = 435 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"
Srednica pretow @=12mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretow @=12mm
Strzemiona:
Gatunek stali B500B — klasa A-Ill, fy =500 MPa, f,q = 435 MPa
Srednica strzemion @5 =6 mm

Otulenie:
Klasa srodowiska: ~ XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac=5mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
ly

>
h=%%0

Iy
Y b = 240
*

~

Sciskanie ze zginaniem:
Przyjeto zbrojenie niesymetryczne wzdtuz bokéw "b™:
Przyjeto przez uzytkownika gora 2012 0 Ay = 2,26 cm?
Przyjeto przez uzytkownika dotem 2012 0 Ag; = 2,26 cm?
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "h":
Przyjeto przez uzytkownika po 2012 0 A = 2,26 cm?
Lacznie przyjeto 4012 0 A = 4,52 cm? (p = 0,79%)

Warunek nosnosci:
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~dlaNg = 11,27kN : Mgy = 9,11 kKNM < Mggxotpmax = 19,93 KNm
- dla Mgy =9,11KNm :  Ng=11,27 kN < Nrgotpmax = 871,36 KN

Strzemiona konstrukcyjne:
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi
- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtownego @6 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 90 mm

SGU:

Momenty charakterystyczne Msx = 6,67 KNm, Mgy = 6,67 KNm

Sity charakterystyczne Ngx = 8,39 kN, Ngki = 9,37 kKN

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi = 0,096 mm < wjin =0,3mm  (32,1%)
Uwaga:

Dodatkowo nalezy przeanalizowa¢ wplyw $cinania oraz przemieszczenie stupa

WYKRES INTERAKCJI M-N

MRd,x [kNm]

-196,7

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:
MRgdxmax = 39,86 KNM;  Nrg,odp = 328,69 kN
MRgdxmin = -39,86 KNmM;  Nggoqp = 328,69 kN
Mgaxodp = 0,00 KNM;  Nrgmax = 948,96 kN
MRd,x,odp = 0,00 kNm, NRd,min = -196,69 kN
SZKIC ZBROJENIA
Rdzen R2
Wykonaé 24 szt.

r 1-1
o
2 240
i
: 19 ~ 1 g
X1y _ S i <3
=gy ISh N ~ B
oF © < Sle
N 8|2
n
g ©) A\
x
™,
i X ° 70
I g S
3 Q
220 1, - @6@6 1=915
ft=————m 600 550
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POZ.2 STROP NAD PARTEREM

Tablica 1. Strop nad parterem

Lp Opis obcigzenia Obc. v  kq Obc. obl.
char. kN/m?
kN/m?
1. Ptytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23
mm [0,440kN/m2] 044 135 -- 0,59
2. Warstwa cementowa grub. 7 cm [21,0kN/m3-0,07m] 147 135 -- 1,98
3. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm [19,0kN/m3-0,015m] 029 13 - 039
4. Uzytkowe 200 150 -- 3,00
5. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, zageszczony grub. 18 cm
[25,0kN/m3-0,18m] 256 135 -- 3,46
¥ 6,76 139 -- 9,43
1. Dane konstrukgcji
1.1. Dane plyt
Symbol Grubosé Pole powierzchni | Poziom pt. srodk. Materiat
1 180mm 80,01m2 0, 00m C25/30
1.2. Model konstrukcyjny
N
L]
[¢2]
[5c4]
1.3. Lista materialow
beton C12/15
Wytrzymatos¢ gwarantowana na $ciskanie fCocue = 15 MPa
Wytrzymatos$¢ obliczeniowa na Sciskanie fea = 8,57 MPa
Modut Younga = 27 GPa
Wspotczynnik Poissona v= 0,2
Wspdtczynnik rozszerzalnosci term. or = 0,000010 1/K
Gestosc p= 2500 kg/m3
beton C25/30
Wytrzymatos¢ gwarantowana na $ciskanie fcue = 30 MPa
Wytrzymatos$¢ obliczeniowa na Sciskanie fea = 17,86 MPa
Modut Younga = 31 GPa
Wspotczynnik Poissona v = 0,2
Wspdtczynnik rozszerzalno$ci term. or = 0,000010 1/K
Gestosc¢ p= 2500 kg/m3
stal fyk=400
Obliczeniowa granica plastycznos$ci fya= 347,83 MPa
Modut Younga E= 200 GPa
Gestosc¢ p= 7850 kg/m3
stal fyk=490
Obliczeniowa granica plastycznosci fya = 426,09 MPa
Modut Younga E= 200 GPa
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Gestos¢ p= 7850 kg/m3

1.4. Grupy obcigzen

Symbol | Nazwa Rodzaj vo  |ve |wo |wi |y, |Oddziatywanie Wiodgce/RGO

Ccw ciezar wlasny | state 1,35 11,0

A Stale stale 1,35 11,0

B Uzytkowe 1 zmienne |15 1,0 [1,0 (1,0 |inne

C Uzytkowe 2 zmienne |15 1,0 {10 (1,0 |inne

1.5. Lista obciazen

Lp. Grupa Rodzaj v Yi2 Wartos$¢ obc. Wspotrzedne

1 A noédz 1,35 1,0 7, 0kN/m (488,20; 1407,05)
7,0kN/m (488,20; 1412,34)

2 A néz 1,35 |1,0 15, 0kN/m (479,77; 1409,80)
15, 0kN/m (480,77; 1409,80)

3 A cata piyta 1,35 1,0 2,20kN/m2 pityta "1"

4 B pole 1,5 1,0 2,00kN/m2 (488,20; 1407,05)
2,00kN/m2 (489,87; 1407,05)
2,00kN/m2 (489,87; 1412,34)
2,00kN/m2 (488,20; 1412,34)

5 B pole 1,5 1,0 2,00kN/m2 (475,58; 1407,05)
2,00kN/m2 (479,53; 1407,05)
2,00kN/m2 (479,53; 1412,34)
2,00kN/m2 (475,58; 1412,34)

6 C pole 1,5 1,0 2,00kN/m2 (479,77; 1409,80)
2,00kN/m2 (480,77; 1409,80)
2, 00kN/m2 (480,77; 1412,34)
2, 00kN/m2 (479,77; 1412,34)

7 C pole 1,5 1,0 2,00kN/m2 (480,77; 1408,05)
2, 00kN/m2 (482,27; 1408,05)
2, 00kN/m2 (482,27; 1412,34)
2, 00kN/m2 (480,77; 1412,34)

8 C pole 1,5 1,0 2,00kN/m2 (482,27; 1407,05)
2,00kN/m2 (488,20; 1407,05)
2,00kN/m2 (488,20; 1412,34)
2,00kN/m2 (482,27; 1412,34)

1.6. Schematy obciazen dla poszczegélnych grup
Grupa A

15,0kN/m

2,20kN/m2
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GrupaB

2,00kN/m?2

2,00kN/m2

GrupaC

ade -
2,00kN,/m2

2,00kN,/m?2

2. Analiza
2.1. Plyty - momenty zginajace Mx
Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

Wartosci minimalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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2.2. Plyty - momenty zginajace My
Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

\
I | _27.0—
i
L
} i
g | 147 —
_17,4— N
Lo LS 20,1~
/ -
[
?8? ’ —
——————————————————————————————————— rroa— 3

2.3. Plyty - momenty skrecajace Mxy
Warto$ci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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Warto$ci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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2.4. Sciany - obwiednie reakcji
(obc. obliczeniowe) (na poziomie ptyty)
Sciana 2 - obwiednie sit N
Is[m] [s/L [ X [m] 1Y [m] | N [kN/m] [M [kNm/m] |
0,00 0,00 479,65 1407,05 -2%* 0,00
-9x* 0,00
0,53 0,10 479,65 1407,58 17 0,00
9 0,00
0,91 0,17 479,65 1407, 96 20%* 0,00
10* 0,00
1,06 0,20 479,65 1408,11 19 0,00
10 0,00
1,59 0,30 479,65 1408, 64 15 0,00
6 0,00
1,82 0,34 479,65 1408,87 13* 0,00
3% 0,00
2,11 0,40 479,65 1409,17 20
11
2,64 0,50 479,65 1409, 69 114 0,00
68 0,00
2,92 0,55 479,65 1409, 97 l46% 0,00
86* 0,00
3,17 0,60 479,65 1410,22 132 0,00
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77 0,00

3,70 0,70 479,65 1410,75 78 0,00
44 0,00
4,01 0,76 479,65 1411,06 60* 0,00
34%* 0,00
4,23 0,80 479, 65 1411,28 6l 0,00
34 0,00
4,37 0,83 479,65 1411,43 61* 0,00
35% 0,00
4,76 0,90 479,65 1411,81 50 0,00
28 0,00
5,29 1,00 479, 65 1412,34 4% 0,00
2% 0,00
Sciana 2 - obwiednie sil M
Is[m] [s/L [ X [m] 1Y [m] [ N [kN/m] [M[kNm/m] |
0,00 0,00 479,65 1407,05 -5%* 0,00
-5* 0,00
0,53 0,10 479,65 1407,58 13 0,00
13 0,00
0,91 0,17 479,65 1407, 96 15% 0,00
15% 0,00
1,06 0,20 479,65 1408,11 14 0,00
14 0,00
1,59 0,30 479, 65 1408, 64 10 0,00
10 0,00
1,82 0,34 479,65 1408,87 8* 0,00
8* 0,00
2,11 0,40 479,65 1409,17 15 0,00
15 0,00
2,64 0,50 479,65 1409, 69 91 0,00
91 0,00
2,92 0,55 479,65 1409, 97 11l6* 0,00
11l6* 0,00
3,17 0,60 479,65 1410,22 104 0,00
104 0,00
3,70 0,70 479,65 1410,75 60 0,00
60 0,00
4,01 0,76 479,65 1411,06 45%* 0,00
45% 0,00
4,23 0,80 479,65 1411,28 46 0,00
46 0,00
4,37 0,83 479, 65 1411,43 47%* 0,00
47* 0,00
4,76 0,90 479, 65 1411,81 38 0,00
38 0,00
5,29 1,00 479,65 1412,34 3* 0,00
3* 0,00
Sciana 4 - obwiednie sil N
s[m] [s/L [ X [m] |Y [m] | N [KN/m] [M [KNm/m] |
0,00 0,00 479,77 1406,93 -18* 0,00
-46%* 0,00
2,62 0,07 477,15 1406, 93 22% 0,00
12 0,00
3,19 0,08 476,59 1406,93 22 0,00
12* 0,00
3,76 0,10 476,01 1406, 93 15
8
4,31 0,11 475,46 1406, 93 -18%* 0,00
-39% 0,00
5,45 0,15 475,46 1408,07 20 0,00
11* 0,00
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6,79 0,18 475,46 1409,41 21 0,00

11* 0,00
7,36 0,20 475,46 1409, 98 22%* 0,00
11* 0,00
7,52 0,20 475,46 1410,14 21 0,00
11 0,00
9,84 0,26 475,46 1412,46 -14* 0,00
-35% 0,00
10,96 0,29 476,59 1412,46 21%* 0,00
11* 0,00
11,28 0,30 476,91 1412,46 21 0,00
11 0,00
13,96 0,37 479,59 1412,46 -18~* 0,00
-33% 0,00
15,04 0,40 480,67 1412,46 4
0
18,80 0,50 484,43 1412,46 35 0,00
20 0,00
22,50 0,60 488,13 1412,46 39% 0,00
24%* 0,00
22,56 0,60 488,19 1412,46 39 0,00
24 0,00
24,36 0,65 489,99 1412,46 =74%* 0,00
-127%* 0,00
25,31 0,67 489,99 1411,50 37%* 0,00
22% 0,00
25,69 0,68 489,99 1411,12 36%* 0,00
21%* 0,00
26,32 0,70 489,99 1410,50 38 0,00
23 0,00
27,22 0,72 489,99 1409, 60 41~ 0,00
24%* 0,00
28,55 0,76 489,99 1408,27 36% 0,00
21%* 0,00
28,93 0,77 489,99 1407,88 37%* 0,00
22% 0,00
29,89 0,79 489,99 1406,93 =74% 0,00
=-127%* 0,00
30,08 0,80 489,79 1406, 93 -36
-63
31,77 0,84 488,10 1406,93 39* 0,00
24%* 0,00
33,84 0,90 486,03 1406, 93 35 0,00
20 0,00
36,85 0,98 483,02 1406, 93 31* 0,00
18% 0,00
37,60 1,00 482,27 1406,93 60* 0,00
30% 0,00
Sciana 4 - obwiednie sil M
[s[m] [s/L [ X [m] 1Y [m] [ N [kN/m] [M[kKNm/m] |
0,00 0,00 479,77 1406, 93 -30%* 0,00
-30% 0,00
2,81 0,07 476,96 1406,93 17%* 0,00
17%* 0,00
3,76 0,10 476,01 1406, 93 12 0,00
12 0,00
4,31 0,11 475,46 1406,93 -27* 0,00
-27%* 0,00
6,02 0,16 475,46 1408, 65 16%* 0,00
16%* 0,00
6,60 0,18 475,46 1409,22 15% 0,00
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15% 0,00

7,36 0,20 475,46 1409, 98 le6* 0,00
l6* 0,00
7,52 0,20 475,46 1410, 14 16 0,00
16 0,00
9,84 0,26 475,46 1412, 46 -23* 0,00
-23* 0,00
10,96 0,29 476,59 1412, 46 l6* 0,00
l6%* 0,00
11,28 0,30 476,91 1412, 46 16 0,00
16 0,00
13,96 0,37 479,59 1412, 46 -25% 0,00
-25% 0,00
15,04 0,40 480,67 1412, 46 2 0,00
2 0,00
18,80 0,50 484,43 1412, 46 27 0,00
27 0,00
22,50 0,60 488,13 1412, 46 33* 0,00
33* 0,00
22,56 0,60 488,19 1412, 46 32 0,00
32 0,00
24,36 0,65 489,99 1412, 46 -100~* 0,00
-100* 0,00
25,31 0,67 489,99 1411,50 30* 0,00
30* 0,00
25,69 0,68 489,99 1411,12 29% 0,00
29% 0,00
26,32 0,70 489,99 1410,50 31 0,00
31 0,00
27,22 0,72 489,99 1409, 60 33* 0,00
33* 0,00
28,55 0,76 489,99 1408, 27 29% 0,00
29%* 0,00
28,93 0,77 489,99 1407, 88 30* 0,00
30* 0,00
29,89 0,79 489,99 1406, 93 -100~* 0,00
-100~* 0,00
30,08 0,80 489,79 1406, 93 -49 0,00
-49 0,00
31,77 0,84 488,10 1406, 93 33* 0,00
33* 0,00
33,84 0,90 486,03 1406, 93 27 0,00
27 0,00
36,85 0,98 483,02 1406, 93 24%* 0,00
24%* 0,00
37,60 1,00 482,27 1406, 93 44x% 0,00
44 % 0,00

(Uwaga: znakiem * oznaczono wartosci ekstremalne)
2.5. Sciany - Sity N
Wartosci maksymalne [kN/m] - (obc. obliczeniowe) (na poziomie ptyty) Skala rys. 1:100
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Wartosci minimalne [KN/m] - (obc. obliczeniowe) (na poziomie ptyty) Skala rys. 1:100
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3. Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)
3.1. Zbrojenie zadane w plytach
Zbrojenie dolne
Symbol Stal Prety na kier. 1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
1 fyk=490 #8/150 #8/150 25mm 0,00° 25,54m2
5 fyk=490 #10/100 #14/100 25mm 0,00° 45,17m2
6 fyk=490 #10/100 #14/150 25mm 0,00° 9,47m2
Zbrojenie goérne
Symbol Stal Prety na kier. 1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
2 fyk=490 #6/100 #6/100 25mm 0,00° 17,93m2
3 fyk=490 #14/100 #10/150 25mm 0,00° 22,02m2
4 fyk=490 #6/100 #10/150 25mm 0,00° 45,17m2




3.2. Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w plytach
Zbrojenie dolne
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4. Analiza stanu granicznego uzytkowalnosci (wg PN-EN 1992:2005)
4.1. Plyty - SGU - przemieszczenia w
[mm] - (obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wlasny, A, B, C) Skala rys. 1:100

4.2. Plyty - SGU - rozwartosci rys na pow. dolnej
[mm] - (obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wlasny, A, B, C) Skala rys. 1:100
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4.3. Plyty - SGU - rozwartoSci rys na pow. gornej
[mm] - (obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wlasny, A, B, C) Skala rys. 1:100
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POZ.3 BELKI ZELBETOWE
POZ.3.1 BELKA B1

AN .2 B
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k%
*
K%

GEOMETRIA BELKI

620

240 A
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju by =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju h =62,0cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char ¥t kq Obe.obl. Zasieg [m]

1. Reakcje ze stropu 29,63 1,35 - 40,00 cata belka

2. Ciezar wihasny belki [0,24m-0,62m-25,0kN/m?] 3,72 1,10 - 4,09 cala belka
% 33,35 1,32 44,09

Schemat statyczny belki
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 — f.4 = 13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, E;, = 30,0 GPa

Zbrojenie gtéwne:
Gatunek stali B500B — klasa A-Ill, fy = 500 MPa, f,q = 435 MPa

Srednica pretow gomych @y =12 mm
Srednica pretow dolnych g =16 mm
Strzemiona:

Gatunek stali B500B — klasa A-111, =500 MPa, fyq = 435 MPa
Srednica strzemion @ =8 mm

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia Crom = 25 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot 6=2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach  a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIL. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kKNm]:

117,64

101,85
BB

Sity poprzeczne [kN]:

101,85

101,85 ;

PNy
A

Ugigcia [mm]:
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6,69

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [KNm]:

101,85 5 P

117,64

101,85 ;

Sity poprzeczne [kN]:

101,85

& )
-62,66 5
-101,85
Ugiecia [mm]:
PN

A

al

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al
A 4016 |2 B
al
y 800 " 4000 " 800 y
+ -+ + +
Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Scinanie:

Moment przgstowy obliczeniowy Msy = 117,64 KNm
Przyjeto indywidualnie dotem 4016 0 A = 8,04 cm? (p = 0,58%)
Warunek nosnosci na zginanie:  Mgq = 117,64 KNm < Mgq = 183,36 KNm  (64,2%)

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 62,66 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @8 co 200 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = 62,66 KN < Vgg =71,08 KN  (88,1%)

Moment przgstowy charakterystyczny Mgy = 88,98 KNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 88,98 KNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wx=0,173 mm < w;i, =0,3mm  (57,8%)

Maksymalne ugiecie od Msci:  a(Msk ) = 6,69 mm < aym = 4620/200 = 23,10 mm  (29,0%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 66,70 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono
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POZ.3.2 BELKA B2

An 2 B
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GEOMETRIA BELKI
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240
Woymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju by, =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju h =40,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obciazen roztozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char ¥t kq Ob.0bl. Zasieg [m]
1. Reakcje ze stropu 29,63 1,35 - 40,00 cata belka
2. Ciezar wiasny belki [0,24m-0,40m-25,0kN/m?] 2,40 1,10 -- 2,64 cala belka

PN 32,03 1,33 42,64

Schemat statyczny belki

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 — f.4 = 13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, E;, = 30,0 GPa

Zbrojenie gtowne:
Gatunek stali B500B — klasa A-lll, fy =500 MPa, f,q = 435 MPa

Srednica pretow gomych @, =12 mm
Srednica pretow dolnych Dg=12mm
Strzemiona:

Gatunek stali B500B — klasa A-111, =500 MPa, fyq = 435 MPa
Srednica strzemion @ =8 mm

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia Crom = 25 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot 6 =2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach  ajm = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIE WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [KNm]:

HA 25,80

Sity poprzeczne [kN]:

46,90

46,90

_<

PNy
A

Ugiecia [mm]:
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Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kKNm]:

L

{

6,90

25,80

46,90 ;

Sity poprzeczne [kN]:

25,12

46,90

= ‘
A -25,12 B
-46,90
Ugiecia [mm]:
PN

A

al

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al
A 2012 17 8
al
. 30 1900 300 ,
+ £

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Scinanie:

Moment przgstowy obliczeniowy Mgy = 25,80 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 2012 0 A, = 2,26 cm?> (p = 0,26%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = 25,80 KNm < Mgy = 33,99 KNm  (75,9%)

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-) 25,12 kKN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @8 co 200 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na §cinanie:  Vgq = (-) 25,12 kN < Vgrg1 =49,01 kN (51,2%)

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 19,38 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = 19,38 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,285 mm < wjim =0,3mm  (95,1%)

Maksymalne ugiecie od Msci:  a(Msk ) = 2,08 mm < aym = 2200/200 = 11,00 mm  (19,0%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 30,43 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono
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POZ.4 BIEG SCHODOW

POZ.4.1 BIEG SCH1
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GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schodow :

Dtugos¢ biegu Ih=225m

Poziom dolnego spocznika Hyg=0,00m
Poziom gérnego spocznika Hy=187m
Liczba stopni w biegu n =10 szt.
Grubos¢ plyty t=16,0cm

Dtugos¢ gérnego spocznika lsg=1,00m

Grubosci oktadzin:

Oktadzina spocznika dolnego 2,0 cm

Oktadzina pozioma stopni 2,0cm

Oktadzina pionowa stopni 2,0cm

Oktadzina spocznika gornego 2,0 cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,00 m

Oparcia : (szerokos¢ / wysoko$c)

Podwalina podpierajaca bieg schodowy b =24,0cm, h=88,7 cm
Wieniec $ciany podpierajacej spocznik gorny b=240cm, h=16,0cm
OBCIAZENIA NA SCHODACH

Obciazenia zmienne [KN/m?]:

187

Opis obcigzenia Obc.char. Vi Ky Obc.obl.

Obcigzenie zmienne 3,00 1,50 0,35 4,50

Obciazenia state na biegu schodowym [KN/m?]:
Lp. OpIS obciqzenia Obc.char. Vi Obc.obl
1. Oktadzina gorna biegu (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.2 cm 0,57-(1+18,7/25,0) 0,98 1,35 1,32
2. Ptyta zelbetowa biegu grub.16 cm + schody 18,7/25 7,33 1,10 8,07
3. Okladzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm 0,36 1,35 0,48
% 8,67 1,14 9,87

Obciazenia state na spoczniku [KN/m?]:

Lp. OpiS ObCiqunia Obc.char. vt Obc.obl
1. Oktadzina gorna spocznika (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.2 cm 0,56 1,35 0,76
2. Ptyta zelbetowa spocznika grub.16 cm 4,00 1,10 4,40
3. Okfadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm 0,28 1,35 0,38
% 4,85 1,14 5,54

Schemat statyczny schodow
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P = 4,50 kN/m?
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= 9,87 kN/m?

do,s = 5,54 kN/m*

1,77

A 3,17 ¥

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu C20/25 — e = 13,33 MPa, fq = 1,00 MPa, Ec, = 30,0 GPa
Zbrojenie gtowne - piyta:
Klasa stali B500B — klasa A-lll, fy = 500 MPa, fyq = 435 MPa
Srednica pretow @ =10 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:
Gatunek stali B500B — klasa A-I11, fyx = 500 MPa, f,q = 435 MPa
Srednica pretow @ =8mm
Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 20cm
Otulenie:
Klasa $rodowiska:  XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach  ajim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Mgy = 17,36 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsga = 22,33 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsgs = 19,74 KN/mb
Kombinacja: K1: state+uzytkowe A-B:
Obwiednia sit wewnetrznych:
Sprawdzenie wg PN-B-03264:2002

: Ll

al

1

Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przgstowy obliczeniowy Msq = 17,36 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 3,07 cm?/mb. Przyjgto @10 co 16,0 cm o A = 4,91 cm?mb  (p = 0,36%)

(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)

Warunek nosnosci na zginanie:  Mgg = 17,36 kNm/mb < Mgg = 27,10 kNm/mb
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vg = 21,18 kN/mb

Warunek nosnosci na §cinanie:  Vgq = 21,18 KN/mb < Vgg; = 58,99 kN/mb  (35,9%)

Moment przgstowy charakterystyczny Ms, = 14,09 KNm/mb

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy = 11,74 kNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,146 mm < Wiy =0,3mm  (48,8%)
Maksymalne ugiecie od Msci:  a(Mski) = 9,57 mm < ajm = 3170/200 = 15,85 mm
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POZ.4.2 BIEG SCH2
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GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schoddéw :

Dtugos¢ dolnego spocznika ls¢=1,00m
Dtugos¢ biegu Ih=175m

Poziom dolnego spocznika Hy=1,87m
Poziom gérnego spocznika Hg=3,36 m
Liczba stopni w biegu n =8 szt.
Grubos¢ plyty t=16,0cm

Dlugos¢ gornego spocznika lsg=0,20m

Gruboéci oktadzin:

Oktadzina spocznika dolnego 2,0 cm

Oktadzina pozioma stopni 2,0cm

Oktadzina pionowa stopni 2,0cm

Oktadzina spocznika gornego 14,0 cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,00 m

Oparcia : (szerokos¢ / wysoko$c)

Wieniec $ciany podpierajacej spocznik dolny b=24,0cm, h=16,0cm
Belka podpierajaca spocznik gorny b=40,0cm, h=16,0cm
OBCIAZENIA NA SCHODACH

Obciazenia zmienne [kN/m?]:

Opis obcigzenia Obc.char. Vi Ky Obc.obl.
Obcigzenie zmienne 3,00 1,50 0,35 4,50
Obciazenia state na spoczniku [kKN/m?]:

Lp. OpiS obciqzenia Obc.char. i Obc.obl.
1. Oktadzina gorna spocznika (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.2 cm 0,56 1,35 0,76
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.16 cm 4,00 1,10 4,40
3. Okfadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm 0,28 1,35 0,38
x 4,85 1,14 5,54

Obciazenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp. OpIS obciqienia Obc.char. vt Obc.obl.
1. Oktadzina gorna biegu (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.2 cm 0,57-(1+18,6/25,0) 0,98 1,35 1,32
2.  Plyta zelbetowa biegu grub.16 cm + schody 18,6/25 7,32 1,10 8,05
3. Okladzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm 0,36 1,35 0,48
3 8,65 1,14 9,85

Schemat statyczny schodéw
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DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu C20/25 — f = 13,33 MPa, feq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne - plyta:
Klasa stali B500B — klasa A-lll, fy = 500 MPa, f,q = 435 MPa
Srednica pretow @ =10 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:
Gatunek stali B500B — klasa A-111, fyx = 500 MPa, f,q = 435 MPa
Srednica pretow @=8mm
Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 20cm
Otulenie:
Klasa srodowiska: ~ XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac=5mm
— nominalna grubos¢ otulenia Crom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach  ajm = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 16,05 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsga = 18,39 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsgg = 21,50 KN/mb
Kombinacja: K1: state+uzytkowe A-B:
Obwiednia sit wewnetrznych:
Sprawdzenie wg PN-B-03264:2002

[ al

k T

Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przgstowy obliczeniowy Msq = 16,05 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne As = 2,83 cm?/mb. Przyjeto €10 co 16,0 cm 0 A;=4,91 cm?*mb  (p = 0,36%)
(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)
Warunek nosnosci na zginanie:  Msgg = 16,05 kNm/mb < Mgg = 27,10 kNm/mb  (59,2%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 20,33 kN/mb
Warunek nosnosci na §cinanie:  Vgq = 20,33 KN/mb < Vgg; = 58,99 kN/mb  (34,5%)

Moment przgstowy charakterystyczny Msy = 13,03 KNm/mb

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 10,85 kNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi = 0,125 mm < Wjin =0,3mm  (41,5%)

Maksymalne ugiecie od Msci:  a(Msk ) = 8,12 mm < aym = 3110/200 = 1555 mm  (52,2%)
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POZ.4 FUNDAMENTY ZELBETOWE

POZ.4.1 LtAWA L1

Lawa L1. Reakcja na lawe

Lp Opis obciazenia Obc. char. ve kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Reakcja z dachu 7,41 1,35 - 10,00
2. Reakcja ze stropu 29,63 1,35 - 40,00
3. Cigzar $ciany nadziemia h=4,0m 11 1,35 - 15,00
4. Cigzar sciany fundamentowej h=1,2m 10,00 1,35 - 13,50
58,15 1,35 78,50
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GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: tawa schodkowa
B=080m H=0,96m w=0,40m
By;=024m B:=0,28 m
B;=0,24m eg=0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=110m Dmin=1,00 m
Brak wody gruntowej w zasypce
OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podtoza:
z[m]
————————————————————— -1.10
————————————————————— -1,00
20,00 kN/m? 20,00 kN/m?
51: ————————————————————————————————————— 0,00
z
Gliny pylaste, typ B; IL=0,2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2,00
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Zestawienie warstw podioza

Nr [nazwa gruntu h[m] |nawodnion|po® [/m]|  yimin Yimax | @[] [cu® [kPa]| ymmin  [Mo® [kPa]
a

M® [kPa]

1 _[Gliny pylaste, typ B, 1L=0,2 2,00 nie 2,10 0,90 1,10 18,27 31,54 0,90 36933

49232

OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obciazen obliczeniowych:

N| typ obc. N [kN/m] Ts [kN/m] Mg [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1| diugotrwate 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?
Wspotczynniki obciazenia: Yemin = 0,90; Yemax = 1,20
Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 — fc = 13,33 MPa, feq = 1,00 MPa, Ec, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 24,0 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa dq =16 mm
Wspotczynniki obciazenia: Yemin = 0,90; Yemax = 1,10

Zbrojenie:
Gatunek stali: B500B — klasa A-lll, fy, = 500 MPa, f,q = 435 MPa
Srednica pretow wzdtuz boku B Qg =12 mm
Maksymalny rozstaw pretow =20,0cm
Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Crom = 55 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cromb = 30 mm
ZALOZENIA
Wspoétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m=0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m=0,72
- dla statecznosci na obrot m=0,72

Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu  f = 0,50

Wspotczynniki redukcji spojnosci:

- przy sprawdzaniu przesunigcia =0,50

Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qm = 343,9 kN/mb

Nr =100,7 kN/mb < m-Qm =0,81-343,9 kN/mb = 278,6 kN/mb (36,2%)
Nosnos¢ (statecznosé) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podtoza Q¢ = 39,7 kN/mb

T,=0,0kN/mb < m-Qs =0,72-39,7 kN/mb = 28,6 kN/mb (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mqg, = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujacy Mg, = 38,42 KNm/mb

M, =0,00 KNm/mb < m-M, =0,72-38,4 kNm/mb = 27,7 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,23 cm, wtérne s"= 0,07 cm, catkowite s = 0,30 cm

§=0,30cm < Sgp=1,00cm (29,8%)

OBLICZENIA WYTRZYMAELOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ no$nosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

nie zadeklarowano obliczen zbrojenia

POZ.4.2 LAWA L2
Przyjeto konstrukcyjnie fawe z betonu C20/25 szer.50cm i wysokosci h=40cm zbrojong
podtuznie 4#12 i poprzecznie #6 co 25cm (RB500B) konstrukcyjnie
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UWAGA:

1. beton C20/25 / zbrojenie RB500B

. $ciana fundamentowa monolityczna, zelbetowa C20/25 24cm

. Sciany nadziemia - Ytong PP4/0,6 24cm na systemowej zaprawie cienkowarstwowej
. drewno C24 sosha

.+ 0.000 p.p.p. = +51,00m.n.p.m.

. poziom posadowienia -1,10m (49,9m.n.p.m.)

. pod fundamentami wykonac¢ podktad z chudego betonu gr.10cm
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2 3 2 Rzut konstrukcji dachu
[} kel UWAGA: PROJEKTOWAL:
1. beton C20/25 / zbrojenie RB500B o WMo 20/ OK/04
2. $ciana fundamentowa monolityczna, zelbetowa C20/25 24cm wﬂmwﬂwm__wns._o-_&%s_ma
3. $ciany nadziemia - Ytong PP4/0,6 24cm na systemowej zaprawie cienkowarstwowej | mgr inz.Krzysztof Olejnik
4. drewno C24 sosna S pokons{rukeyino-budowlana
+ = BRANZA: FAZA:
5t o..ooo p.-p-p. ._..mé.bOB.:.U.B. Fonstrukca i
6. poziom posadowienia -1,10m (49,9m.n.p.m.) DATA. SKALA. __INRRYS.
7. pod fundamentami wykona¢ podktad z chudego betonu gr.10cm 022024 |1:50 K4
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oMb k8.8

murtata ,
G

M16/400
co 90cn

MI6/400
co 90cn

#3360

“a i

7 o

1y | H 3040

1 110,000 = +51,00mn.p.m.

2762.5 | 2762.5 gwmo%
| | 6,842 |
+
| |
| S +podkt.50x50x5 |

&) murtota

ML 14/14

-1 1100 -11100

%wmog 2762.5 2762.5 gwmoAV
f e |
+
f f
vhg LSS M6 ks
| S +podkt50x50x9 |

M6 k88

murtota
ISt

Ml k188

7 murtota
2 ML 14/14

=530 =530
szWWDD szmmDD
co cn Co M
+ 3700
A \ + 3,360 S
7 -
P I,
L + 3,040 .f
f 1
o 180T ]
o, b
. J
1 o
K
y 10,000 = +51,00mnp.m.
4400 1100 il =SIIEBD
A‘|_| AL| PROJEKTOWANIE | USLUGI KDNBULTINGOWE

._.<._.Cﬁ. )

UWAGA: Mﬂmw_.wm._m poprzeczny

1. beton C20/25 / zbrojenie RB500B oy i Airae] Kuzia

2. 4ciana fundamentowa monolityczna, zelbetowa C20/25 24cm K na

3. sciany nadziemia - Ytong PP4/0,6 24cm na systemowej zaprawie cienkowarstwowej SPRAWDZIL: -

4. drewno C24 sosna oy b NAMD 120/ PWORIDA

5. +£0.000 p.p.p. = +51,00m.n.p.m. spec.konstrukcyjno-budowlana

6. poziom posadowienia -1,10m (49,9m.n.p.m.) _w_wwumw_wo_m T

7. pod fundamentami wykona¢ podktad z chudego betonu gr.10cm DATA: SKALA:  INR RYS.
02-2024 [1:50 K5

al. Wojska Polskiego 39

f 10-228 Olsztyn

tel.: +48 601 661826

, e-mail: biuro@investbud.olsztyn.pl
OBIEKT:

budynek magazynowo-socjalny

ADRES:
dz.nr 193/3 obr.0009 Morany
gm.Dzierzgon pow.sztumski
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Beton
Stal

C20/25 (B25)
B500B

Otulina dolna cpnom=55 mm
Otulina bocznacpnom=30 mm

tawa L1 Wykaz pretow
K 48mb. Dtugos¢ catkowita [m]
47 T Nr | Srednica | Diugosce Liczba B500B
@ @8 co 20 1=405 [mm] [mm] [s2t] g6 | @8 | o12
26 co 200 o m 156 m tawa L1 (dlugosé | = 48,00 m)
3 > 1 12 50400 4 201,60
[ ] 8 - @ @6 co 20 1=265 2 6 1115 241 268,72
N
@12 | o 8 b 31831 3 6 50400 8 403,20
A v ?J 5600200 8 gI° 4 8 910 482 438,62
4 @6 To 200 7
-/ /@ @ =5 5 8 396 241 95,44
S S 6 6 265 482 127,73
| -|T100 | “ @ 6 co 200| Dtugosé catkowita wg srednic [m]| 799,7 | 5341 | 201,5
50 200 I=1115 | Masa 1 m preta [kg/m] | 0,222 | 0,395 | 0,888
& chudy beton Masa pretéw wg srednic kgl | 177,5 | 211,0 | 178,9
240 gr.100 mm Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 5674
Masa catkowita [ka] 568
280 240 280
800 UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie
wymiarow w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)
Beton C20/25 (B25)
Stal B500B
Otulina dolna cpnom=55 mm
Otulina boczna cnom=30 mm
Wykaz pretéw
PROJEKTOWANIE | UBSLUGI KODNSULTINGOWE
& A i al. Wojska Polskiego 39
awa L2 Dtugos¢ catkowita [m] 16228 Olsatyn
Nr | Srednica Dtugosé Liczba B500B tel.: +48 601 661826
e-mail: biuro@investbud.olsztyn.pl
L 2mb [mm] [mm] [szt] o6 | @12 OBIEKT.
tawa L2 (dtugos¢ | = 2,00 m) budynek magazynowo-socjalny
1 12 2100 4 8,40 ADRES:
dz.nr 193/3 obr.0009 M
=5 2 6 1115 11 12,27 gm.Dzlerzgoti pow.szhumski
Dtugo$¢ catkowita wg $rednic [m] 12,3 8,4 TYTUL: )
Detale fundamentéw
@ 26 co 200| Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888 Lawa L1. Lawa L2.
- 3 ; . PROJEKTOWAL :
7 < 200 1=1115 | Masa pretéw wg $rednic lkg] 2,7 75 mgr inz.Andrze] Kuzia
b\& chudy beton Masa pretéw wg gatunkow stali kgl 10,2 e kamatrukeriam budowana
r.100 mm i SPRAWDZIL:
woi 240 Two 9 Masa cafkowita - - .H_Am: 1 mgr inz.Krzysztof Olejnik
" 500 C<<>O>.” _uE@o.,m.o wqﬂm _mﬂ diugoscig obliczong na “whwﬂmkpﬁmﬁ.ﬁgmuﬁa
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766) BRANZA: FAZA:
konstrukcja PT
DATA: SKALA: NR RYS.
02-2024 [1:20 K6
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+10,000

240

Bieg dolny poz.4.1

Wykona¢ 1 szt.
3010

240

2250

1000

2313

697

250

1,870 &

L

@10 co 160

700

656

@10 co 160

(21

1870
1870

1 N
D!m J‘\

@ 210 1=1516

528

_5
—
—

Wykaz pretow

Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugosé Liczba B500B
[mm] [mm] [szt] a8 7 210
Bieg dolny poz.4.1
1 10 3646 5 18,23
2 10 4248 2 8,50
3 10 1390 5 6,95
4 10 1516 2 3,03
5 8 960 32 30,72
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 30,8 36,8
Masa 1 m preta [kg/m] 0,395 0,617
Masa pretéw wg srednic [kal 12,2 22,7
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kq] 34,9
Masa catkowita [kq] 35

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na

podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

Beton C20/25 (B25)
Stal B500B

Otulina ODOBHM@BB

PROJEKTOWANIE | UBSLUGI KODNSULTINGOWE
al. Wojska Polskiego 39

10-228 Olsztyn

tel.: +48 601 661826

e-mail: biuro@investbud.olsztyn.pl

OBIEKT:
budynek magazynowo-socjalny

ADRES:
dz.nr 193/3 obr.0009 Morany
gm.Dzierzgon pow.sztumski

TYTUL:
Detale schodow
Bieg dolny poz.4.1

PROJEKTOWAL:

mgr inz.Andrzej Kuzia
upr.bud . WAM/0120/PWOK/04
spec.konstrukcyjno-budowlana
SPRAWDZIL:

mgr inz.Krzysztof Olejnik
upr.bud. WAM/0120/PWOK/04
spec.konstrukcyjno-budowlana

BRANZA: FAZA:
konstrukcja PT

DATA: SKALA: NR RYS.
02-2024 [1:20 K7
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Bieg gorny poz.4.2

Wykona¢ 1 szt.

Wykaz pretow

240 2950 400 Dtugos¢ catkowita [m]
1000 1750 200 Nr | Srednica Dtugosé Liczba B500B
1053 1839 58 [mm] [mm] [szt] @8 | 210
+13,360 Bieg gérny poz.4.2
~ 1 10 4124 3 12,37
F\ 2 10 4026 2 8,05
sl _ 3 10 4153 2 8,31
© =
® 4 10 911 7 6,38
oy \
Qr 5 8 960 32 30,72
D @10 co 160 g — - - -
&t Nw Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 30,8 35,2
Masa 1 m preta [kg/m] 0,395 0,617
(o]
2o Masa pretéw wg $rednic [kq] 12,2 21,7
@A - m Masa pretéw wg gatunkéw stali [kq] 33,9
305 Masa catkowita [kal 34
m UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)
Z
870 ¥ @10 co 160 &
Beton C20/25 (B25)
— NG s T e Stal  B500B

115

143°

1266

143°

522

143°

643

@ @10 =911

%K% 627

Otulina cnom=25 mm

PROJEKTOWANIE | UBSLUGI KODNSULTINGOWE
al. Wojska Polskiego 39

10-228 Olsztyn

tel.: +48 601 661826

e-mail: biuro@investbud.olsztyn.pl

OBIEKT:
budynek magazynowo-socjalny

ADRES:
dz.nr 193/3 obr.0009 Morany
gm.Dzierzgon pow.sztumski

TYTUL:
Detale schodow
Bieg goérny poz.4.2

PROJEKTOWAL:

mgr inz.Andrzej Kuzia
upr.bud . WAM/0120/PWOK/04
spec.konstrukcyjno-budowlana
SPRAWDZIL:

mgr inz.Krzysztof Olejnik
upr.bud. WAM/0120/PWOK/04
spec.konstrukcyjno-budowlana

BRANZA: FAZA:
konstrukcja PT

DATA: SKALA: NR RYS.
02-2024 [1:20 K8
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@ 248 1=1645
~ \I/

80

620
570

N

UWAGA: Dtugosc¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

1
240

90
@ 4012 1=2450

2450

Belka B2 +12.500 Wykaz pretow
2312 Dtugosé catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugosé Liczba B500B
8 [mm] [mm] [szt] 28 | @12
+12,100 Belka B2
A 2312 5 1 12 2450 4 9,80
2 8 1205 13 15,67
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 15,7 9,8
10x 190 = 1900 Masa 1 m pret kg/m] | 0,395 0,888
m pr m
300 1900 300 asa 1mpreia . g . .
Masa pretéw wg srednic [ka] 6,2 8,7
Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 14,9
1) 80 Beton C20/25 (B25) _
g o _ Masa catkowita [ka] 15
f 9 1398 1=1205 m._”m_ meOw
@ @ ) UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na
Otulina Chom =25 mm podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

Belka B1 +3,220
2012 L 7
m
+12,600
bﬂ
A 4016 B
1
20 x 200 = 4000
800 4000 800
@ 2312 1=5550
5550
@ 416 1=5550
Wykaz pretéw 5550
Dtugosé catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugosé Liczba B500B Beton C20/25 AWNQV
[mm] [mm] [szt] 28 | @12 | 216 Stal B500B
Belka B1 Otulina cnom=25 mm
1 16 5550 4 22,20
2 12 5550 2 11,10
3 8 1645 24 39,48
Dtugos$¢ catkowita wg srednic [m]| 39,5 11,0 22,1
Masa 1 m preta [kg/m] | 0,395 | 0,888 | 1,578
Masa pretéw wg $rednic [kg] | 15,6 9,8 34,9
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 60,3
Masa catkowita [kg] 61

—x 190
240

PROJEKTOWANIE | UBSLUGI KODNSULTINGOWE
al. Wojska Polskiego 39

10-228 Olsztyn

tel.: +48 601 661826

e-mail: biuro@investbud.olsztyn.pl

OBIEKT:
budynek magazynowo-socjalny

ADRES:
dz.nr 193/3 obr.0009 Morany
gm.Dzierzgon pow.sztumski

TYTUL:
Detale belek zelbetowych.
Belka B1. Belka B2.

PROJEKTOWAL:

mgr inz.Andrzej Kuzia
upr.bud . WAM/0120/PWOK/04
spec.konstrukcyjno-budowlana
SPRAWDZIL:

mgr inz.Krzysztof Olejnik
upr.bud. WAM/0120/PWOK/04
spec.konstrukcyjno-budowlana

BRANZA: FAZA:
konstrukcja PT

DATA: SKALA: NR RYS.
02-2024 [1:20 K9
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UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

m 1-1 Wykaz pretéw
M Rdzen R2 240 Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
® - @% Nr | Srednica Dtugosc¢ pretow w elementow catkowita B500B
AV/_A Wykona¢ 24 szi. 5 [mm] [mm] 1 elemencie pretow 76 7 12
e S Rdzen R2 - wykona¢ 24 szt.
m 3 1 12 1399 4 24 96 134,30
2 1o w1 i % 2 6 915 6 24 144 131,76
— m M — N N 2 Dtugo$¢ catkowita wg $rednic [m] 131,8 134,3
g |= g[ 70 Masa 1 m preta kg/m] | 0,222 0,888
@ N @ 606 1=915 Masa pretéw wg srednic [ka] 29,3 119,3
” S 200 Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 148,6
- Masa catkowita [ka] 149
£ , 600 UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
(metoda B wg EN ISO 3766)
.. Wykaz pretow
Wieniec W1 yraz pre
Dtugosé catkowita [m]
91mb. Nr | Srednica | Diugosé Liczba B500B
@ @12 [mm] [cm] [s7t] @6 | @12
@6 co 25,0 Wieniec W1 (dtugosé | = 91,00 m)
= 1 12 9555 4 382,20
“ - 2 6 83 365 302,95
0]
- l_ @ @6 co 25,0 Dtugo$é catkowita wg $rednic [m] 303,0 382,1
240 18 1=83 Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kq] 67,3 339,3
Masa pretow wg gatunkéw stali [kg] 406,6 Beton C20/25 Awwmv
Masa catkowita kgl 407 Stal B500B
UWAGA: Dtugos$¢ preta jest dtugoscig obliczong na Otulina cnom =25 mm
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)
Rdzen R1 Wykaz pretow
12mb Dlugos¢ catkowita [m] mwo@ﬂﬂmwwzm_nm_wmmwcww.Gz-:_.:zauzn
— S i & A i 10-228 Olsztyn
212 Nr | Srednica Diugosé Liczba B500B tel +48 601 661826
@ [mm] [cm] [szt] 6 7 312 e-mail: biuro@investbud.olsztyn.pl
@6 co 15,0 - o OBIEKT:
Rdzen R1 (dtugos¢ | = 12,00 m) budynek magazynowo-socjalny
S 1 12 1260 4 50,40
N ADRES:
2 6 83 81 67,23 dz.nr 193/3 obr.0009 Morany
7 . B . B gm.Dzierzgon pow.sztumski
® /_ @ @6 co 15.0 Dtugosé catkowita wg srednic [m] 67,3 50,3 ™VTUL
240 _ Wiencow i i
18 =83 Masa 1 m preta (kg/m] | 0,222 0,888 Wioniet WA Rize R Rdzeni R2.
Masa pretéw wg srednic kgl 14,9 447 PROJEKTOWAL:
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 59,6 Huwwa_mwsnmmﬂuu%mx@
Masa catkowita [kal 60 wﬂm.\/ﬂwm__m“ns:o- meone

mgr inz.Krzysztof Olejnik
upr.bud. WAM/0120/PWOK/04
spec.konstrukcyjno-budowlana

BRANZA: FAZA:
konstrukcja PT

DATA: SKALA: NR RYS.
02-2024 [1:20 K10
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