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. OSWIADCIENIA

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2024r.
poz. 725), oswiadczam, iz projekt techniczny pn. Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej nad jeziorem Kuksy Efap [, zlokalizowany na
193/3 1 193/1 oraz czesc dziatki nr ewid. 193/4, 192/1, obr. 0009, gm.
Dzierzgon, w zakresie projektu drog i nawierzchni, zostat sporzqdzony
Zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami _oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz jest komplet z punktu widzenia celu jakiemu ma

stuzyC

AUTORZY
OPRACOWANIA:
gtowny projektant: mgr inz. Andrzej Zalewski upr. bud.

WAM/0005/POOK/05

ARCHITEKTURA
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WARMINSKO - MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/51/05 Olsztyn, dnia 10 czerwea 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst Jjednolity
Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 ze zm./, § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic samodzielnych fimkcji technicznych w
budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm/ oraz art. 104 ust.l1 i 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze 7m./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
. nadaje
Panu ANDRZEJOWI IRENEUSZOWI ZALEWSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. 21 lipca 1959 r. w Piszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. WAM/0005/POOK/05

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeii stanowig réwniez podstawe do sprawdzania
projektéw budowlanych w specjainoéci objetej tymi uprawnicniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sie
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od duia jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy OKK : »
1.Janusz Palmowski %
2.Elzbieta Lasmanowicz Cﬁ 2

3. Andrzej Rawtuszko

Otrzymuje:

1. Pan Andrzej Ireneusz Zalewsk
12-200 Pisz, ul. Zurawia 1

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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Pan Andrzej Ireneusz Zalewski upowazniony jest :

L Na podstawie art.12 ustl pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego, :
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

II. Na podstawie § 5 ust. 3 d powolanego na wstepie rozporzadzenia, uprawnienia niniejsze
upowazniajg réwniez do projektowania w ograniczonym zakresie -
1. w specjalnoici drogowej
a) drég wewnetrznych
b) drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu
przepiséw w sprawie warunkéw technicznych, jaki powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie, .
c) drbg nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postojéw statkéw powietrznych
na terenie lotnisk,
d) drég o nawierzchni gruntowej Iub trawiaste] przeznaczonych do ruchu
naziemnego i postoju statk6w powietrznych na terenie lotnisk,
* ) rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a-c.
2. w specjalnofci mostowej
a) budowy, przebudowy i remontu Jednoprzgstowych most6w, wiadukt6w, estakad
i kiadek o rozpigtosci przesta do 20 m,
b) budowy mostéw sktadanych wedtug stosownych instrukcji,
¢) budowy rusztowan i kiadek roboczych, o
d) rozbiérek obicktéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a-c nie wymagajacych
uwzglednienia wplywoéw eksploatacii grnicze;.
HI. Zgodnic z § 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia, uprawnienia niniejsze nie
" obejmujg dzialalno$ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy :
a) instalacji- urzadzeni technicznych shuzacych do utrzymania ruchu i transportu

kolejowego,.
b) urzadzefi transportowych linowych i linowo-terenowych shuzgeych do publicznego
przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.

PRZEWO ZACY

Okrggowe] Ko walifikacyjne|

inz. Ja Patmowski
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1.1.

1.2.

PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej nad jeziorem Kuksy Etap I. Inwestycja jest potozona na zlokalizowanych
na dziatkach nr 193/3i 193/1 oraz cze$¢ dziatki nr ewid. 193/4, 192/1, obr. 0009,
gm. Dzierzgon.

Drugi etap dotyczy budowy zespotu pomostéw przy plazy i jest objety
odrebnym opracowaniem.

W ramach zamierzenia budowlanego bedqg przeprowadzone nastepujgce
prace budowalne w zakresie branzy drogowej:

1) przebudowa zjazdu i budowe placu nawrotowego przed budynkiem;

2) przebudowa plazy wraz z murem oporowym i miejscami do siedzenia
oraz placem zabaw;

3) przebudowa zjazdu z drogi powiatowej na droge techniczng i budowa
nowego parkingu publicznego o nawierzchni pbtprzepuszczalnej;

4) budowa nowych Sciezek spacerowych z placykami rekreacyjnymi,
schoddw terenowych;

5) budowa fragmentu $ciezki rowerowe;.

Projekt niniejszy przygotowano na zlecenie Gminy Dzierzgon.

Celem catego opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji projektowej
zagospodarowania terenu na dziatkach nr 193/3 i 193/1 oraz cze$¢ dziatki nr
ewid. 193/4, 192/1, obr. 0009, gm. Dzerzgon, polegajgcych na
zagospodarowaniu przestrzeni publicznej nad jeziorem Kuksy Etap |, w zakresie
drog i nawierzchni.

Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania jest sporzqgdzenie projektu technicznego w
zakresie drog i nawierzchni zadania projektowego polegajgcego na
zagospodarowaniu przestrzeni publicznej nad jeziorem Kuksy Etap 1, na
dziatkach nr 193/31 193/1 oraz cze$¢ dziatki nr ewid. 193/4, 192/1, obr. 0009, gm.
Dzierzgon, w zakresie drég i nawierzchni.
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ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI ORAZ UKSZTALTOWANIE TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 193/3 i 193/1 oraz cze$¢ dziatki nr
ewid. 193/4, 192/1, obr. 0009, gm. Dzierzgon. Przedmiot inwestycji zlokalizowany
jest nad jeziorem Kuksy w terenie niezabudowanym w odlegtosci ok. 1 km od
miasta Dzierzgon.

Na obszarze projektowanej inwestycji istnieje czeSciowo zagospodarowana
przestrzen tzw. plaza miejska. Wszystkie elementy obecnego
zagospodarowania bedqg podlegaty rozbidrce.

Na teren nieruchomosci prowadzg dwa wijazdy publiczne, ktére bedg
wykorzystane do obstugi projektowanego zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji posiada duze roznice terenu pomiedzy plazg a gérng czescig
terenu réznica wynosi 5 m.

Teren jest porosniety roslinnoscig wysokq i niskg, ktéra zostanie wykorzystana w
nowym projekcie.

Z badan geologicznych wynika, ze teren zlokalizowany jest gruntach nosnych
pochodzenia polodowcowego (gliny pylaste i piaski drobne) nalezgce do
warstw nosnych. Zwierciadto wody wystepuje na znacznej gtebokosci.

Kategoria geotechniczna - | (warunki proste).

Caty teren inwestycji zostanie wyrdwnany i uksztattowany w  sposéb
umozliwiajgcy prawidtowe rozprowadzenie wody opadowe] w granicach
zainwestowania. Zastosowano nasyp z domieszkg piasku i zwiru w celu

Dokumentacja geotechniczna stanowi zatgcznik do niniejszej dokumentacii.,

3. OPIS TECHNICINY

3.1.  Opinia geotechniczna
prawidtowej infiltracji wod.

3.2.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania nr 193/3 i 193/1 oraz czes¢ dziatki nr ewid. 193/4,
192/1, 322, obr. 0009, gm. Dzierzgon, o powierzchni 9027,30 m2, przewidziano
nastepujgce dziatania:

1) Sciezka piesza na murze oporowym i zejjciem na plaze oraz
zagospodarowanie plazy - (rysunek D.02.);

2) droga techniczna o szerokosci 4 m do poruszania sie pojazdami
technicznymi do 30T, z placem nawrotowym. Nawierzchnia utwardzona z
kostki betonowej, wjazd z drogi powiatowej — z nawierzchni asfaltowej  (rys.
D.03).

3) istniejgca droga techniczna — zmiana nawierzchni i przebudowa zjazdu —
(rys. D.04);

4) Parking publiczny o nawierzchni potprzepuszczalnej na geokracie na 45 mp
wraz z wiata na odpady — (rys. D.05.);

5) Schody terenowe — (rys. D.06.);

str. 10



3.3.

6) Sciezki piesze wraz z placem rekreacyjnym — (rys. D.07);
7) Plac Fitness — (rys D.08.);
8) Sciezka rowerowa — zakohczenie $ciezki przy parkingach —(rys. D.05.);

Miejsce postojowe dla niepetnosprawnych o wymiarach 6,6 x 50 m
zlokalizowano przy budynku magazynowo-socjalnym w ramach placu
nawrotowego.

Roboty ziemne

3.4.

Roboty ziemne makroniwelacyjne w inwestycji wystgpig w rejonie plazy, gdyz
planuje sie poszerzenie i wyrdbwnanie istniejgcej plazy nachyleniem do 5%.
Przesuniecia masy ziemi od 4 do 7 m w gtgb lgdu i ustabilizowanie murem
oporowym skarpy (Mur oporowy konstrukcja zaprojektowana w Tomie 02)

Wyprofilowanie terenu przy budynku dla potrzeb placu nawrotowego bedzie
wymagato mniejszych deniwelacji terenu.

Pozostaty teren wkomponowany w istniejgce uksztattowanie - $ciezki
spacerowe uksztattowane z nachyleniem nie wiekszym niz 6% .

Droga techniczna — wykorzystanie istniejgcej drogi i niewielka mikroniwelacja
terenu.

Parking — wyrbwnanie terenu ze spadkiem w kierunku jeziora nie wiekszym niz
2% . Od strony wschodniej uksztattowanie skarpy ( tereny rolnicze) o nachylenie
nie wiekszym niz 1:1.

Projekt przebudowy zjazdu

3.4.1.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest m.in. dokumentacja techniczna
przebudowy zjazdu zwyktego z drogi powiatowej nr 3100G Ramoty — Dzierzgon,
dziatka nr 193/1, obreb Morany do dziatki nr 193/3, obreb Morany, gmina
Dzierzgon w zwigzku z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej nad jeziorem
Kuksy.

Obszar objety opracowaniem znajduje sie na terenie wojewddztwa
pomorskiego, w powiecie sztumskim, gmina Dzierzgon, obreb Morany na
dziatkach nr 193/1, 193/3, 193/4.

Droga powiatowa nr 3100G relacji Ramoty - Dzierzgon zapewnia dojazd do
pracy i szkoty mieszkancom gminy oraz powiatu oraz dojazd do posesji
gospodarczych.

W rejonie zjazdu droga powiatowa nr 3100G przebiega w obszarze
niezabudowanym, na proste] miedzy dwoma tukami poziomymi i posiada
przekréj drogowy o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6,0m.

Wystepuje umiarkowany ruch lokalny, brak jest wydzielonych ciggdw pieszych —
pobocza utwardzone, wystepuje tylko oznakowanie pionowe.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej w celu
prowadzenia przez Wykonawce robot w pasie drogowym.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje nastepujgce roboty:

e roboty przygotowawcze,
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e roboty rozbidrkowe elementdw betonowych oraz  nawierzchni z
mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

e roboty ziemne,

e budowe konstrukcji zjazdu,

e uporzgdkowanie terenu przylegtego.

3.4.2. Stan istniejgcy

Droga powiatowa obecnie posiada przekrdj szlakowy jednojezdniowy o
nawierzchni asfaltowej i szerokosci okoto 6,0 m.. Teren jest zroznicowany.
Istniejace spadki podtuzne sq tagodne i nie przekraczajg 5%. Odwodnienie
drogi odbywa sie powierzchniowo.

W miejscu lokalizacji ziazdu wystepuje réw przydrozny.

W obszarze projektowanego zjazdu wystepuje podziemna siec infrastruktury
elektroenergetycznej — kabel zabezpieczony rurg ostonowq. Pod czas prac
budowalnych zachowac ostrozno$¢ w obrebie lokalizacji kabla.

W miejscu lokalizacji zijazdu nie istnieje zielen wysoka kolidujgca z wjazdem.
3.4.3. Stan projektowany
1) Podstawowe parametry techniczne zjazdu klasy B:

e rodzaj nawierzchni — nawierzchnia z betonowe] kostki  brukowej
zamknietej kraweznikiem betonowym;

e szerokosc¢ zjazdu - 13,81 m;
e szerokosc jezdni— 6,00 m;

e spadek poprzeczny jezdni — zgodny ze spadkiem drogi - jednostronny ok.
2,5%;

e spadek podtuzny jezdni - 2,0%;
2) Projektowane zagospodarowanie terenu:

A. Rozwigzanie w planie

Przebudowe projektowanego zjozdu na dziatke nr 193/3 zaprojektowano z
drogi publicznej powiatowe] o szerokosci 6, 0 m, dostosowanej do ruchu
pojazddw osobowych, ciezarowych i stuzb komunalnych.

Nawierzchnia jezdni drogi — asfaltowa.

Projektowany zjazd zwykty klasy B — szerokos$¢ nawierzchni 6,0 m z betonowej
kostki brukowe.

Przeciecie krawedzi zjazdu z drogg powiatowg w formie tukéw kotowych
o promieniach RS.

Kat przeciecia osi dwukierunkowego zjazdu z krawedziq jezdni drogi — 78 ©,

B. Rozwigzanie wysokosciowe

Pochylenie podtuzne zjazddw obrebie korony drogi dostosowano do jej
uksztattowania.

Istniejgce rzedne jezdni drogi ustalono w oparciu o mape do celdw
projektowych.

Spadek podtuzny na zjezdzie na catej dtugosci wynosi 2,0%.
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3.4.4.

C. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni zjazddw odbywac sie bedzie powierzchniowo ze
spadkiem od drogi powiatowe] w kierunku dziatki 193/3 i 193/4 (poza pas
drogowy).

Uzbrojenie terenu

Nie wyklucza sie istnienia nienaniesionych linii oraz urzgdzen. W przypadku
napotkania na niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu nalezy powiadomic
wtasciwy organ oraz zachowac szczegdIng ostroznosc.

Uktad konstrukcyjny obiektu

Nawierzchnia jezdni, podtoze G1:

— 8 cm - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

- 3 .cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

— 10 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm C50/30

- 20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm
C50/30

— 30 cm - warstwa odcinajgca z piasku

Nawierzchnia zamknieta obnizonym kraweznikiem betonowym najazdowym
15x22 cm oraz opornikiem betonowym 12x25 cm na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15. Projektuje sie pobocza utwardzone z betonowej kostki
brukowej gr. 8 cm koloru grafitowego. Warstwy konstrukcyjne pobocza przyjeto
jak dla nawierzchni jezdni.

3.5 Projekt nawierzchni drogi technicznej

Istniejgca droga techniczna zostanie przeprojektowana i bedzie posiadata nowqg
nawierzchnie (detal D.04.) na rysunku D.04. . Projektowane warstwy:

3.6

warstwa mineralno-zywiczna nawierzchni typu Terraway wodoprzepuszczalnej
ar.2,.5cm;

warstwa wyréwnawcza zwiru frakcja 4-8mm, gr 5cm, zageszczona;
ttuczen - kruszywo tamane zageszczone 4-31,5mm — gr 15cm;
piasek zageszczony gr 10 cm;

grunt rodzimy.

Projekt parkingu publicznego o nawierzchni potprzepuszczalnej na geokracie

(rys. D.05.)

Projektowane warstwy:

geokrata G5 z zasypkqg ziemiq urodzajng o gr. 4 cm;
warstwa wyrébwnawcza zwiru frakcja 4-8mm, gr 5cm, zageszczona;
kruszywo tamane zageszczone 4-22mm lub 4-32,5mm)- gr 30cm;

grunt rodzimy.
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3.7. Projekt nawierzchni komunikacji pieszej

3.7.1. Nawierzchnie zwirowe i piaskowe

Nawierzchnie zwirowe i piaskowe sgq nawierzchniami przepuszczalnymi wode
lub podtprzepuszczalnymi. Na terenie inwestycji planuje sie nastepujgce
nawierzchnie tego typu:

1) nawierzchnia z drobnego piasku na plazy (Rys. D.02): warstwy:
- piasek drobny gr. 30 cm;
- geowtdknina separacyjna x 2;
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-32 mm o gr. 20 cm ;
- grunt rodzimy;
2) nawierzchnia z drobnego piasku na terenie fitness (Rys. D.08): warstwy:
- piasek drobny gr. 30 cm;
- geowtdknina separacyjna x 2;
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-32 mm o gr. 20 cm ;

- gruntrodzimy;

3.7.2. Nawierzchnie z kostki brukowej — rysunek D.03.

1) Teren przy budynku socjalno-magazynowym

Lostaty zaprojektowane z nawierzchni utwardzonej — kostki brukowej o kolorze
szarym — kostke nalezy dostosowac do juz istniejgcej na tym terenie (detal N.OT.,
N.02, NO.3) o warstwach:

- kostka brukowa koloru szarego gr 6-8 cm; podsypka cementowo-piaskowa o
proporcji 1:4 gr. 5cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-32 mm o gr. 20cm ;
- grunt rodzimy;
2) Schody terenowe detal D.06 (rys. D.06i D.07)

Laprojektowano frzy ciggi komunikacyjne w strone plazy ze schodami
terenowymi — pokazano je na rysunku D.06. i D.07.

Konstrukcja schoddw w jednym i drugim przypadku bedzie opierata sie na
betonowych prefabrykowanych obrzezach o wymiarach 100x30x12 cm
ustabilizowanych na tawie z zageszczonego betonu C12/15.

Stopnie wykonczone kraweznikiem betonowym 100/20/10 cm.
Warstwy stopni i spocznikdw:

- kostka brukowa koloru szarego gr 6-8 cm;

- podsypka cementowo-piaskowa o proporcji 1:4 gr. 5 cm;

- chudy beton;

- gruntrodzimy;

Pozostate detale pokazano na rysunku D.06. i D.07.
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3.7.3. Ktadka na murze oporowym

Cigg pieszy zlokalizowany na murze oporowym stuzy do komunikacji w kierunku
plazy. Bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych i wézkéw dla dzieci poprzez
odpowiednie pochylnie - rysunek D.02. Sama ktadka bedzie posiadata
nastepujgce warstwy:

deska gr 30 -40 mm (kompozyt /drewno egzotyczne/drewno lisciaste);
belki 9x9 cm;

2 x papa lub masa kauczukowo-asfaltowa ;

bloczki betonowe gr.12 x24x38 cm;

geowtdknina separacyjna;

kruszywo gr. 20 cm (opcjonalnie);

grunt rodzimy;

3.7.4.Sciezki piesze o podtozu mineralno-zywicznym (rys. D.07):

Wszystkie Sciezki zaprojektowano w swobodnym uktadzie z miejscami do
wypoczynku, dostosowane do wozkdw inwalidzkich i wozkdw z dzie€mi — nachylenie
max 6%, szerokos$¢ 1,5m o nastepujgcych warstwach:

warstwa mineralno-zywiczna nawierzchni typu Terraway wodoprzepuszczalnej
ar.2,5cm;

warstwa  wyrdwnawcza zwiru  frakcja  4-22mm  lub  4-32,5, gr 10cm,
7ageszczona;

piasek kopany (warstwa odsgczajgca) gr 20 cm;

grunt rodzimy.

3.8. Odwodnienie

Obszar inwestycji lezy na terenie otwartym, ktéry w przewadze posiada
powierzchnie naturalng lub potprzepuszczalang. Wody opadowe majg byc
skierowane na tereny zielone zlokalizowane w sqgsiedztwie.

Ze wzgledu na duze spadki terenu wody opadowe z nawierzchni utwardzonych
nalezy skierowa¢ do poprzez drenaze powierzchniowe na tereny nizej

potozone zlokalizowane na terenie inwestycii.

Przy murze oporowym od strony skarpy zaprojektowano drenaz podziemny,
ktéry bedzie posiadat odprowadzenie na zewngtrz na tereny biologicznie
czynne w granicach inwestycii.

Schemat drenazy fi 16 pokazano na rysunku D.01.1.
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3.9.

Infrastruktura zewnetrzna

3.9.1. Stan istniejgcy:

— przytgcze energetyczne - istniejgce kabel podziemny;
— kandlizacja deszczowa Kd300;

3.9.2. Stan projektowany:

Projektowane sq sieci objete odrebnym opracowaniem:

— kanadlizacja sanitarna - przytgcze objete odrebnym opracowaniem;
— wodociggowa - objeta odrebnym opracowaniem;
Dla potrzeb catego przedsiewziecia projektuje sie nastepujgce instalacje:
— elekfroenergetyczna - do osSwietlenia zewnetrznego i do budynku
Magazynowo-socjalinego;
— wodociggowa do budynku;
— kanalizacyjna sanitarna wraz z przepompowniq sciekdw — do budynku;
— przebudowa kanalizacji deszczowej — objete odrebnym opracowaniem;

3.10. Zielen

4

Teren objety opracowaniem jest czeSciowo zadrzewiony. Nie projektuje sie
wycinki zadnych drzew.

Projektuje sie nasadzenia wysokie takich gatunkéw jak: brzoza zwyczajna, lipa
drobnolistna i buk zwyczajny w miejscach zaznaczonych na projekcie zieleni.
(Tom 07).

Na catym terenie poza projektowanymi nawierzchniami projektuje sie
zastosowanie nowej lub uzupetnienia starej darni stosowanej na terenach
sportowych, odpornej na frudne warunki atmosferyczne i obcigzenia.

ZESTAWIENIE

1) Powierzchnia terenu inwestycji: 8714,16 m2;
2) Powierzchnia zabudowy: 90 +2x12,5 +36 = 151,00 m2 - procentowy udziat

zabudowy wynosi 1,73%;

3) Powierzchnia biologicznie czynna 3195,97 m2 — procentowy udziat powierzchni

biologicznie czynnej wynosi 36,67 %,

4) Powierzchnia utwardzona: 5367,19 m2 - udziat procentowy w powierzchni

opracowania 61,15 % w tym:

e Nawierzchnia z kostki pod ruch kotowy — 639,05 m27 m2
Nawierzchnia z kostki pod ruch pieszy — 259,58 m2
Nawierzchnia mineralno-zywiczna pod ruch kotowy — 489,41 m2
Nawierzchnia mineralno-zywiczna pod ruch pieszy — 1196,13 m2
Nawierzchnia z geokraty — 1007,06 m2
Nawierzchnia z desek kompozytowych (ktadka) — 148,24 m2
Nawierzchnia z piasku rzecznego (plaza i fitness) — 1627,72 m?2
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5. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowana inwestycja zapewnia dostep dla osdb niepetnosprawnych
poprzez:

1)

2)

3)

4)

Zlokalizowanie miejsca do samochodu dla osoby niepetnosprawnej w
sgsiedztwie utwardzonego placu o wymiarach wymaganych przepisami i o
podtozu utwardzonym:;

lapewniono dostep dla  o0séb niepetnosprawnych do  terendw
rekreacyjnych poprzez utwardzone $ciezki i pochylnie terenowe (dostep do
plazy);

Dostep do toalet publicznych zapewniono z placu manewrowego poprzez
bezprogowe wejscie;

Odrebna toaleta dla niepetnosprawnych z urzgdzeniami wg przepisdw.

6. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE

1)

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdét drogowych nalezy catg
geometrie wynie$¢ w teren i poréwnac zgodnosc terenu z projektem;

2) W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wagtpliwosci, co do sposobu
readlizacji robdét lub w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w
zakresie lub sposobie prowadzonych robdt budowlanych, nalezy
niezwtocznie powiadomic¢ zarzgdce drogi;

3) W czasie robdét ziemnych nalezy zwrdcic szczegdlng uwage, gdyz nie
wyklucza sie istnienia w terenie niewykazanych na mapie projektowej
urzqgdzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o
ktérych brak jest informaciji w instytucjach branzowych;

4) Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest opracowac i
zatwierdzi¢ projekt czasowej organizaciji ruchu na czas prowadzenia robot
oraz uzyska¢ od Zarzgdcy drogi zezwolenie na prowadzenie robdt w pasie
drogowym (dotyczy zjazdu);

5) Wszystkie prace nalezy skoordynowac z pozostatymi branzami. Wszelkie
zmiany zgtasza¢ gtdbwnemu projektantowi.

GLOWNY

PROJEKTANT: mgr inz. Andrzej Zalewski upr. bud. WAM/0005/POOK/05
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m. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
DROGI | NAWIERZCHNIE
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Spis rysunkow:

D.01 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NAWIERZCHNI DROG, skala 1:500
D.01.1 — SCHEMAT DRENAZY ODWADNIAJACYCH - skala 1:500

D.02 - MUR OPOROWY Z KtADKA — ROZNE SKALE

D.03 - DROGA TECHNCIZNA Z PLACEM NAWROTOWYM — ROZNE SKALE

D.04 - DROGA TECHNICZNA Z ZJAZDEM Z DROGI POWIATOWEJ — ROZNE SKALE
D.04.1 — PROJEKT ZJAZDU NA DROGE POWIATOWA — ROZNE SKALE

D.05. — PARKING — ROZNE SKALE

D.06 - SCHODY TERENOWE — ROZNE SKALE

D.07 — SCIEZKI PIESZE — ROZNE SKALE

D.08 — PLAC FITNESS — ROZNE SKALE

D.09 — SCIEZKA ROWEROWA — ROZNE SKALE
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