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1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych i przyłączy wod-

kan oraz przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej dla budowy budynku magazynowo-

socjalnego na działce nr 193/3, obręb Morany, gmina Dzierzgoń. 

2. Podstawa opracowania 

 - projekt architektoniczny budowlany 

 - normy i przepisy 

3. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu mieści się w całości na działce inwestora tj. nr 

193/3, na której został zaprojektowany. Obiekt nie oddziałuje negatywnie na środowisko 

naturalne. 

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o Ustawę o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, Rozporządzenie w sprawie wymaganego zakresu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 

Nie dotyczy projektowanego budynku – brak stałego ogrzewania. Zastosowano promienniki 

sufitowe elektryczne utrzymujące dodatnią temperaturę w pomieszczeniach WC. 

5. INSTALACJA WOD-KAN 

5.1. Instalacja i przyłącze wodociągowe 

Budynek będzie zasilany w wodę z sieci wodociągowej zakończonej na tej działce tj. nr 193/3 

ze studzienką wodomierzową.  

Wykonać przyłacze poprzez włączenie do sieci za pomocą trójnika PE dn90/32 z zasuwą 

odcinającą klinową dn25 z miękkim uszczelnieniem, z trzpieniem i rurą osłonową, którą 
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należy wyprowadzić do powierzchni terenu i zabezpieczyć skrzynką uliczną. Skrzynkę 

wodociągową obrobić obrukiem, a miejsce włączenia oznakować tabliczką informacyjną typu 

„D”. 

Zastosować przewód przyłącza PE100 SDR17 PN10 dn32x2,0 o długości 1,0m. 

Zamontować studzienkę wodomierzową średnicy dn1000 wysokości 2,0m ze stopniami 

złazowymi i pokrywą żeliwną dn600. Wykonać wentylację studzienki przewodem dn50. 

W studzience zamontować zestaw wodomierzowy wg pktu 5.1.2 i wg rysunku 

szczegółowego. Przejście przewodu wodociągowego przez ściany studzienki wykonać z 

zastosowaniem przejścia szczelnego np. uszczelki 4-wargowej in-situ. 

Zewnętrzną instalację wodociągową należy prowadzić w wykopie 

wąskoprzestrzennym na głębokości ok. 1,6m. Zastosować rurę PE100 SDR17 PN10 

dn32x2,0. Długość instalacji ok. 26m. Rurę wprowadzić do budynku pod płytą fundamentową 

z wykorzystaniem rury osłonowej dn50. Nad instalacją zewnętrzną w odległości 40cm od rury 

przewodowej ułożyć taśmę ostrzegawczą niebieską z wkładką metalową. 

Przed budynkiem należy wykonać studzienkę odwadniającą z zaworami odcinającymi i 

spustowym, ze żwirową warstwą drenażową o grubości min. 0,3m. Studzienka powinna 

umożliwiać spuszczenie wody z instalacji zewnętrznej i wewnętrznej.  

W budynku zamontować zawór odcinający grzybkowy dn25 z zaworem spustowym. 

Instalacja wodociągowa wewnętrzna zostanie wykonana z rur wielowarstwowych PE-

RT/Al./PE. Uzbrojenie instalacji stanowią zawory kulowe kątowe oraz zawory odcinające 

proste. 

Wszystkie przewody wody zimnej należy zaizolować otuliną z pianki polietylenowej (grub. 

6mm woda zimna i ciepła). 

Przewody należy prowadzić ze spadkiem min. 0,5% w kierunku zaworów spustowych.  

5.1.1. Zapotrzebowanie wody zimnej  

Zapotrzebowanie na wodę wyliczone z ilości przyborów sanitarnych: 

rodzaj l..szt. Str. Jedn. qi Wypływ normatywny 
umywalki 3 0,14 0,42 
zlew 1 0,14 0,14 
ustęp 3 0,13 0,39 

Σqi=0,95dm3/s 

Przepływ obliczeniowy wody dla budynku: 

q=0,53dm3/s=1,90m3/h 
Przewidywane maksymalne zużycie wody w ciągu doby: Qd=0,3m3/d (50 osób po 6l) 
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5.1.2. Dobór wodomierza 

Wodomierz należy zamontować w studzience wodomierzowej dn1000 zlokalizowanej w 

pobliżu sieci wodociągowej przy granicy działki 193/3. Przewidywany jest wodomierz typu 

JS 2,5-02 Smart+ dn15, Qn 2.5 prod. Apator Powogaz o przepływie: 

 Qmax = 3,125 m3 / h 

 Q3 = 2,5 m3 / h 

Wodomierz ten spełnia wymagania metrologiczne MID (R100) i jest przystosowany do 

montażu nakładki radiowej smart TOP umożliwiającej radiowy odczyt wskazań. 

Należy zamontować zawór odcinający grzybkowy dn25, filtr siatkowy dn 25 i zawór zwrotny 

EA dn25. 

5.1.3. Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja rurociągu 

Próbę szczelności należy wykonać na ciśnienie 1MPa zgodnie z normą PN-81/B-10725. 

Przed przystąpieniem do próby przewód powinien być napełniony wodą przez co najmniej 6 

godzin. 

Po 24 godzinach należy przystąpić do płukania przewodu wodą z prędkością około  

1,0 m/s. Można zrezygnować z dezynfekcji, jeśli próba bakteriologiczna wyjdzie pozytywna. 

5.2. Instalacja ciepłej wody 

Ciepła woda przygotowywana będzie za pomocą elektrycznych przepływowych 

podgrzewaczy o mocy 3,5kW montowanych pod umywalkami. Jeden podgrzewacz należy 

zamontować pod umywalką w pomieszczeniu 0.4, a drugi przy umywalce w pomieszczeniu 

0.6 do obsługi również umywalki w pomieszczeniu 0.5. Z podgrzewaczy należy umożliwić 

spuszczenie wody poprzez zawory spustowe dn15. 

5.3. Instalacja i przyłącze kanalizacji sanitarnej 

Kanalizacja sanitarna zbiera ścieki powstające w sanitariatach i odprowadza je do 

przepompowni ścieków zlokalizowanej przy murku oporowym.  

Należy wykonać pion kanalizacyjny z wywiewką ponad dachem dn160/110 i zakończony 

przy posadzce trójnikiem rewizyjnym z drzwiczkami w obudowie pionu. 

Instalację kanalizacji ściekowej w budynku należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC 

kielichowych, łączonych na kielich z uszczelką gumową średnicy dn50, 110, 160. Przewody 

prowadzić ze spadkiem 1,5-2%. 

Ilość ścieków sanitarnych będzie odpowiadać w przybliżeniu ilości zużywanej wody.  
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Maksymalna dobowa ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych: Qd=0,3m3/d 

Zewnętrzną instalację kanalizacyjną wykonać z rur PVC-u 160 na głębokości 1,5-1,6m z 

zachowaniem spadku 1,5%. Długość instalacji zewnętrznej ok. 1,5m.  

Zamontować przydomową przepompownię ścieków w zbiorniku PEHD z dnem stożkowym o 

średnicy dn800 z pompą z rozdrabniaczem o mocy 800W. 

Rurę tłoczną przyłącza kanalizacyjnego ułożyć na  głębokości ok. 1,6m pod powierzchnią 

terenu. Stosować rurę PE100 SDR17 PN10 dn40x2,4. Nad rurami kanalizacyjnymi w 

odległości 40cm ułożyć taśmę ostrzegawczą brązową z wkładką metalową. 

5.4. Ogrzewanie 

W sanitariatach należy zamontować na stropie elektryczne promienniki podczerwieni, 

które mają za zadanie utrzymanie dodatniej temperatury w pomieszczeniach w sezonie 

zimowym. Zastosować promienniki jednofazowe o mocy 850W, 350W i 300W wraz z 

termostatami ściennymi np. typ PT04. Termostaty umożliwiają ustawienie pozycji 

antyzamrożeniowej, co odpowiada temperaturze +3oC. 

5.5. Wody deszczowe 

Wody deszczowe z powierzchni dachu będą zbierane rynnami, rurami spustowymi i 

rozprowadzane powierzchniowo po terenie Inwestora. Kanalizacja deszczowa z terenu 

utwardzonego zostanie wykonana wg odrębnego opracowania. 

5.6. Przebudowa odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej 

Na terenie działki 193/3 występuje kanalizacja deszczowa dn300 z wylotem do jeziora 

Kuksy. Środkowy odcinek koliduje z projektowanym budynkiem.  

Projektowana jest przebudowa środkowego odcinka kanalizacji deszczowej i 

poprowadzenie go równolegle do ścian projektowanego budynku z zastosowaniem 2 

dodatkowych studzienek rewizyjnych betonowych o średnicy dn1000 na załamaniach trasy. 

Ze studzienki istniejącej Si należy wyprowadzić przewód dn300 w kierunku zachodnim, a 

następnie posadowić studzienkę S1 na załamaniu trasy pod kątem 90o i drugą studzienkę S2 

na włączeniu nowego odcinka do istniejącego rurociągu. Po wykonaniu prób szczelności 

metodą „W” i zasypaniu rurociągu w odległości 0,4m ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze 

brązowym z wkładką metalową. 

 

Opracowanie: 

 

mgr inż. Anna Janik 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-13 roku przez:

Pani ANNA KATARZYNA JANIK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0079/12
adres zamieszkania ul. MARII KAZIMIERY 20 m. 23, 01-641 WARSZAWA
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-JWH-LKZ-ACN *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Roman Lulis 
Date: 2024.02.13 13:47:34 CET 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Warszawa
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