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. OSWIADCIZENIA

Oswiadczam, iz projekt budowlany pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jeziorem Kuksy -
Etap Il zlokalizowano na dziatkach nr 193/3 322, 270, obr. Morany, gmina Dzierzgon. Budowa zespotu
pomostéw i slipu w zakresie projektu architektoniczno-budowalnego zostat sporzgdzony zgodnie z

obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w rozumieniu Prawa budowlanego art. 34.
ust. 3d. pkt. 3

AUTORZY
OPRACOWANIA:

Gtéwny projektant: drinz. arch. Wanda taguna
upr. bud. nr 258/POOKK/IV/2017

ARCHITEKTURA

Gtéwny projektant: mgrinz. Janusz Roman
upr. bud. UAN-II-K-8386/109/86

KONSTRUKCJE
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]ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0963 Gdansk, dnia 22 grudnia 2017 r.

DECYZJA nr25 £ /POOKK/IV/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
stwierdza si¢, ze
Pani
dr inz. arch. Wanda Laguna
ur. w dniu 23.09.1968 r. w Augustowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke¢ zawodowsg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od powyzszej decyzji przystuguje Pani prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP. Z dniem dorgczenia organowi
oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna.

Czlonkowie sktadu orzekajacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czlonek
isji Komisji misji Komisji Komisji
. NI Ny ,'béa gis
Romuald Ciell/uch faticla Joahna Ewa Brach
Zdunkowska-Mro6z : Milan-Konopka Weciorka — Konat .
; Architekt IARP 5 X Architekt IARP
Architekt IARP Architekt IARP Architekt IARP
Czlonek Czionek Cztonek Czlonek Cztonek Cztonek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komis% Komisji
o '

Mare! Dorota Andrzej Krzysztof Barbara Antor
Kleczkowski Kurczalska Kwiediffski Swedrzynski Wilemborek Wolanski
Architekt IARP Architekt IARP Archite] A\&P Architekt IARP Architekt IARP Architekt IARP

Otrzymuja: /

1. Wnioskodawca: Wanda Laguna

2: Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu |[ wpisania do centralnego rejestru oséb p iadajacych up budowl
(po uprawomocnieniu si¢ decyzji)

3 Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP (po uy l si¢ decyzji)

4. ala

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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1ZBA ARCHITEETOW
RECCEYPOSPOLITEY POLSKIET

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Pomaorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, #e:

dr inz. arch. Wanda Laguna
posiadajaca kwalifikagje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji techniczniych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 258/ POOKK/IV/ 2017,

jest wpisana na liste czlonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1522.

Czlonek czynny od: 14-03-2018 r.

Data | miejsce wygenerwania zaswiadczenia: 15-11-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Bartosz Madkowski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1522-D78C-9644-5C8D-7571

Dane mawarte w ninlejsrym radwisdcreniu mokna sprawdzid podajac nr weryfikacyjmy
zedwiaderenia w publicenym serwisie inbermetowym Lrby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio 2 wiadcivg Okregowa Izba Architektdw RP.
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1. Rodzaj o kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad
jeziorem Kuksy Etap Il. Inwestycja jest potozona na zlokalizowanych na dziatkach nr 193/3
322270, obr. 0009, gm. Dzierzgon.

Drugi etap dotyczy budowy zespotu pomostow przy plazy.

Pierwszy etap dotyczyt zagospodarowania plazy miejskiej i otrzymat pozwolenie na
budowe.

W ramach zamierzenia budowlanego bedq przeprowadzone nastepujgce prace
budowalne:

1) budowa zespotu pomostéw statych i ptywajgcych;

2) budowa schoddéw terenowych i pochylni dla niepetnosprawnych,
3) budowa wiaty zlokalizowanej na pomoscie;

4) budowa slipu do spuszczania tédek.

Kategoria obiektu: XXI

Uwaga: Zakres opracowania zostat skoordynowany z projektami branzowymi fj.
projektem konstrukciji.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zespot pomostdw i slipu zlokalizowany jest po stronie potudniowo-wschodniej jeziora
Kuksy potozonego w obrebie 009 (Morany) w gminie Dzierzgon. Zlokalizowano go w
poblizu drogi powiatowe] i jest kontynuacjg zamierzenia budowlanego pn.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku nad
jeziorem Kuksy Etap I. Zespdt pomostdw zostat zlokalizowany na czesci dziatki 1993/3, 322
i 270 obr. 009 (Morany), gmina Dzierzgon.

Zespot pomostow przeznaczony jest na cele rekreacii ogdinej jako przestrzeni publiczne;.
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany zespotu pomostow
oraz slipu, potozonych na dziatce nr: 193/3, 322, 270 obr. 009 (Morany), gm. Dzierzgon.

3. Uktad przestrzenny a forma architektoniczna obiektu:

W ramach zadania powstanie kompleks potgczonych ze sobg pomostdéw statych oraz
ptywajgcych (wraz ze slipem oraz rampami), o tamanym ksztatcie, zlokalizowanych od
strony potudniowo-wschodniej na jeziorze Kuksy w obrebie Morany gmina Dzierzgon.

Pomosty state o nr 1, 2, 3, bedq posadowione na palach stalowych. Poktad wykonany z
deski kompozytowej, opartej na legarach kompozytowych.

Pomosty ptywajgce o nr 4, 5, 6, 7 zostang wykonane z deski kompozytowej, opartej na
legarach kompozytowych, a catos¢ zostanie wyparta ptywakami polietylenowymi.

Pomosty na statym Igdzie o nr 8,9 zostang wykonane z deski kompozytowej, opartej na
legarach kompozytowych i palach kompozytowych.

Przed wykonaniem nowych obiektéw konieczna jest rozbidrka dwdch istniejgcych
pomostow statych.

W ramach pomostéw bedg wykonane schody oraz rampy dla niepetnosprawnych.
Schemat pomostéw wraz z podziatem na rézne elementy pokazano na rysunku P.O1.
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Slip do spuszczania tédek zostanie zlokalizowany od strony potudniowo zachodnigj
dtuzszego brzegu pomostu nr 1.

Wszystkie pomosty bedqg posiadaty zewnetrzng balustrade. Od strony wewnetrznej cze$¢
pomostow stuzy¢ bedqg do celdw kgpieliskowych i nie bedqg posiadaty balustrad.

Na jednym z pomostdw statych bedzie zamontowana drewniana wiata o wymiarach

6,0m
4. C

4.1.

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

/)

x 6,0m — wg. Rysunku P.09.
harakterystyczne parametry i powierzchnie

Dane liczbowe:
Powierzchnia zabudowy: 1280 mz2;
Wysokos$¢ wiaty: do 3,5 m;
Wysokos¢ posadowienia poszczegdlnych pomostow:
Pomost 1 - pomost staty bedzie posadowiony na dwdch poziomach:
+48,5m.n.p.mi 47,5 m.n.p.m;
Pomost 2 — pomost staty bedzie posadowiony na poziomie 47,5 m.n.p.m , bedzie
posiadat wywyzszenie w postaci tfrybun na poziomie +48m.n.o.mi 48,5 m.n.p.m.;
Pomosty 3 — pomost staty bedzie posadowiony na poziomie zblizonym do + 47,5
m.n.p.m;
Pomost 4, 5, 6, 7, — pomost ptywajgcy bedzie posadowiony na poziomie zblizonym
do +47,.5m.n.p.m;
Pomost 8 i 9 — pomost staty na lgdzie bedzie dostosowany do poziomu terenu i
poziomu +47,5 m.n.p.m.;
Rampa dla niepetnosprawnych z zejsciem na plaze — poczgtek +48,5m.n.p.m,
podest posredni - +47,99 m.n.p.m, pomost - +47,5m.n.p.m;
Slip — poczatek + 49,10 m.n.p.m — koniec — dno jeziora.

Zestawienie powierzchni poszczegdinych pomostéw przedstawiono w tabeli 1.

Tab. 1. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych pomostow:

BILANS POWIERZCHNI POMOSTOW
NR
POMOSTU RODZAJ POMOSTU Pow. (m2)
1 staty 465
2 staty 139
3 staty 129
4 ptywajgcy 50
5 ptywajgcy 265
6 ptywajgcy 24
7 ptywajgcy 38
8 na statym Igdzie 18
9 na statym ladzie 23
Pochylnia dla niepetnosprawnych
10 z zejsciem na plaze 57
11 slip 72
Razem powierzchnia 1280m?2
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5. Liczba lokali mieszkalnych lub uzytkowych
Nie dotyczy.

é. Dostep dla oséb niepetnosprawnych

Zapewniono dostep dla 0sdéb niepetnosprawnych  poprzez pochylnie dla
niepetnosprawnych bedgcqg czescig sktadowg pomostu nr 1, o minimalnej szerokosci
120 cm w Swietle balustrad. O spadku ramp nie wiecej niz 6%, spocznikach o szerokosci
120cm i dtugosci 150cm.

Z tego pomostu zapewniono rowniez dostep do nizszych pomostdw i na plaze poprzez
zewnetrzng pochylnie na plach.

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiekiu
budowlanego

Sporzgdzono badania geotechniczne dla terenu objetego opracowaniem. Stwierdzono,
ze budowe te mozna zaliczy¢ do I-ej kategorii geotechnicznej posadowienia — zgodnie z
wymogami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ws.
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow.

Warunki gruntowo-wodne nalezy traktowac jako proste, co pozwala na bezposrednie
posadowienie projektowanego budynku. Zastosowano fundamenty oparte na ptycie
fundamentowe;.

Badania geologiczne sq dotgczone do zatgcznikdw do projektu budowlanego.
8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw na srodowisko
i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

8.1. Potozenie w obszarach chronionych

Inwestycja lezy w Obszarze Chronionego Krajobrazu Rzeki Dzierzgon dla ktérego
obowiqzujg nakazy i zakazy zawarte w uchwale Uchwaty Nr 259/XXIV/16 Sejmiku
Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie obszaréw chronionego
krajobrazu w wojewddztwie pomorskim (Dz. U. Woj. Pom. z dnia 16 sierpnia 2016 r. poz.
2942);

8.2. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢ i jako$¢ odprowadzenia wod opadowych

Nie dotyczy.

8.3. Sposdb odprowadzania i oczyszczania Sciekdw

Nie dotyczy.

8.4. Emisja zanieczyszczeh gazowych, pytowych i ptynnych

Nie dotyczy — nie przewiduje sie.

8.5. Rodzajiilos¢ wytwarzanych opadow

Odpady bytowe bedzie po odpowiedniej segregacji bedqg odbierane przez
specjalistyczne przedsiebiorstwo.

8.6. Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgah

Nie dotyczy — nie przewiduje sie.
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8.7. Wptyw obiekt budowlanego na isthiejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w_tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja lezy w Obszarze Chronionego Krajobrazu Rzeki Dzierzgon dla ktérego
obowiqzujg nakazy i zakazy zawarte w uchwale Uchwaty Nr 259/XXIV/16 Sejmiku
Wojewoddztwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie obszarow chronionego
krajobrazu w wojewddztwie pomorskim (Dz. U. Woj. Pom. z dnia 16 sierpnia 2016 r. poz.
2942);

9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych moiliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w
tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zréodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrédel energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383), oraz pompy ciepta

Nie dotyczy.
Zapotrzebowanie budynku na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Nie dotyczy.

Dostepne nosniki energii

Nie dotyczy.

Analiza poréwnawcza dwoch systemow zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy.
Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia
w energie

Nie dotyczy.

9.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

10.

11.

Nie dotyczy.

Analiza technicznych i ekonomicznych moizliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére
auvtomatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r.
poz. 1225)

Nie dotyczy.

Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

11.1. Elektryczne — nie przewiduje sie

11.2. Sanitarne — nie przewiduje sie

11.3. Wentylacja - nie przewiduije sie
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11.4. Uktad konstrukecyjny:

Zespot pomostdw sktada sie z trzech pomostéw statych posadowionych na palach
stalowych o S$rednicy 159 i Sciance grubosci 6mm, wypetnionych betonem
hydrotechnicznym. Powierzchnia zewnetrzna pala ma by¢ zabezpieczona
antykorozyjnie poprzez malowanie.

Ramy pomostu statego z ceownika hutniczego 80.
Ramy pomostu ptywajgcego z profili 80/40/2.
Konstrukcja pochylni dla niepetnosprawnych — stalowa z ceownika hutniczego 80.

Wszystkie ramy pomostdw majg by¢ wykonane warsztatowo i dostarczone do montazu
na budowie. Poszczegdlne ramy majg by< skrecane za pomocqg $rub i nakretek
samokontrujgcych z podktadkami. Wszystkie elementy stalowe konstrukcji pomostu
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowane z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia antykorozyjnego.

Do pomostdw statych przymocowane sg pomosty ptywajgce stabilizowane dodatkowo
martwymi kotwicami o ciezarze 500kg z tancuchami. Jezeli kotwice zlokalizowane sg w
obrebie kgpieliska lub na ptytkiej wodzie to majg by¢ zagtebione w gruncie, aby nie
stwarzaty zagrozenia dla kgpigcych sie.

Pomsty ptywajgce majg konstrukcje z profili stalowych wspartg na ptywakach
polietylenowych wypetnionych styropianem. Poktad pomostdw z deski kompozytowej na
legarach kompozytowych. Potgczenia miedzy poszczegdinymi sekcjami pomostéw
ptywajgcych realizowane majg by¢ poprzez zawiasy. Pomosty ptywajgce muszg by¢ tak
dobrane (ciezar-wypornos¢) aby ich poktady byty na tej samej wysokosci co poktady
pomostdw stacjonarnych. Nie przewiduje sie stosowania trapdw a potgczenie miedzy
pomostami stacjonarnymi mi ptywajgcymi musi mie¢ charakter samokompensujgcy.

Wyporno$¢ pomostdw ptywajgcych nie mniejsza niz 300kg/1m?2.

11.5. Dane budowlane:

1)  Pomostnrl:
e pale stalowe wbijane o Srednicy 159 i gr émm wypetnione betonem

hydrotechnicznym;

poktad pomostu wykohczony deskg kompozytowq;

rama pomostu z ceownika hutniczego 80 ocynkowanego

zakotwione do oczepu betonowego (mur oporowy zaprojektowany w etapie |);

z poziomu terenu na pomost schody o konstrukcji stalowej — oktadzina z deski

kompozytowej o gr. 3cm;

e 7z poziomu gdérnego pomostu na pomost dolny po obu stronach schody o
konstrukcji stalowej — oktadzina z deski kompozytowej o gr. 3cm;

e miedzy poziomami pomostow dwa siedziska o szerokosci 100cm

e Pochylnia dla niepetnosprawnych

e Dodatkowa pochylnia dla niepetnosprawnych z poziomu gdérnego pomostu na
pozom pomostéw ptywajgcych

e Rampa zejsciowa na plaze

e balustrada ze stali nierdzewnej;

2) Pomostnr2:
e pale stalowe wbijane o Srednicy 159 i gr émm wypetnione betonem
hydrotechnicznym,;
e poktad pomostu wykonczony deskg kompozytowq;
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3)

4)

6)

7)

rama pomostu z ceownika hutniczego 80 ocynkowanego

na pomoscie dwupoziomowy taras widokowy

Z Najnizszego poziomu pomostu na taras widokowy prowadzg dwie pary schodkow
o konstrukcji stalowej — oktadzina z deski kompozytowej o gr. 3cm;

balustrada ze stali nierdzewnej;

Pomost nr 3:

pale stalowe wbijane o Srednicy 159 i gr émm wypetnione betonem
hydrotechnicznym;

rama pomostu z ceownika hutniczego 80 ocynkowanego

balustrada ze stali nierdzewnej;

wiata drewniana o wymiarach 6xé zakotwiona w konstrukciji pomostu;

Pomost nr 4:

ptywaki z polietylenu wypetnione styropianem;
rama z profili stalowych 80/40/2;

wykonczenie z deski kompozytowej o gr. 3cm;
balustrada ze stali nierdzewnej;

stabilizowane martwymi kotwicami

Pomost nr 5:

ptywaki z polietylenu wypetnione styropianem;
rama z profili stalowych 80/40/2;

wykonczenie z deski kompozytowej o gr. 3cm;
balustrada ze stali nierdzewnej;

stabilizowane martwymi kotwicami

Pomost nr 6:

ptywaki z polietylenu wypetnione styropianem;
rama z profili stalowych 80/40/2;

wykonczenie z deski kompozytowej o gr. 3cm;
balustrada ze stali nierdzewnej;

stabilizowane martwymi kotwicami

Pomost nr 7:

ptywaki z polietylenu wypetnione styropianem;
rama z profili stalowych 80/40/2;

wykonczenie z deski kompozytowej o gr. 3cm;
balustrada ze stali nierdzewnej;

stabilizowane martwymi kotwicami

Pomost nr 8:

Pale kompozytowe o srednicy 10cm i dtugosci 1,5m w kolorze czarnym;
Rama z profili stalowych 80/40/2;

Wykonczenie z deski kompozytowej o gr. 3cm;

Pomost nr 9:

Pale kompozytowe o srednicy 10cm i dtugosci 1,5m w kolorze czarnym;
Rama z profili stalowych 80/40/2;

Wykonhczenie z deski kompozytowej o gr. 3cm;

Pochylnia dla niepethosprawnych:
Konstrukcja stalowa z profili 80/40/2;
oktadzina z deski kompozytowej o gr. 3cm;
balustrada ze stali nierdzewne;j;
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12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

10.
10.1.

Nie dotyczy

Uwagi koncowe
PALOWANIE:

Nalezy zastosowac stalowe pale wbijane pogrgzane za pomocg kafara lub
wibracyjnie

Minimalna dtugo$¢ pala to 10m a minimalna gtebokos¢ wbicia to 5m

Pal po wbiciu ma by¢ wewnaqtrz oczyszczony z gruntu i wody oraz wypetniony
warstwowo z betonem hydrotechnicznym oraz zawibrowany w celu uzyskania
zabezpieczenia antykorozyjnego i zwiekszenia nosnosci pala.

Prace ziemne wykonywac z nalezytq starannosciq,

W przypadku naruszenia gruntu rodzimego nalezy go zastgpi¢ podsypkqg piaskowo-
ZWirowq zageszczona.

Poziom palowania dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowych i w
przypadku stwierdzenia stabej nosnosci gruntu nalezy zwiekszy< zagtebienie pala.
W przypadkach spornych oraz w razie wystgpienia innych niz zatozone warunki
gruntowe nalezy przerwac roboty i bezzwtocznie poinformowac projektanta.

. ELEMENTY WYKONCZENIOWE:

Nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcyjne przed korozjq.

Nalezy zabezpieczyC /zakryC wszelkie ostre krawedzie ze wzgledu na charakter
publiczny pomostow.

Pomosty nalezy wyposazy¢ w 7 stojakdw ze stali nierdzewnej na koto ratownicze,
bosak i rzutke

Pomosty nalezy wyposazy¢ w 8 drabinek wytazowych ze stali nierdzewnej

Pomosty state nalezy wyposazy¢ w liniowe o$wietlenie LED

Wiata na pomoscie nr 3 nalezy wyposazy< w oswietlenie pod zadaszeniem

PROBY ODBIOROWE

Pale nalezy poddac prébie obcigzeniowej pod naciskiem 2T na 1 pal — pale nie
mogq osiadac

Martwe kotwice z tahcuchem nalezy poddac probie wyciggniecia pod kontem
jakim majg pracowac przy sile 1T na 1 kotwice

UWAGI OGOLNE:

Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczqgce wykonania pomostéw wg niniejszego
projektu rozwigzywac¢ nalezy przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru
autorskiego.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny mie¢ atest ITB.
Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i normami pod nadzorem oséb uprawnionych. Wykonanie instalacii
wodnych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych i inst. elekirycznej nalezy zleci¢

uprawnionym firmom.

AUTORZY Architektura : drinz. arch. Wanda taguna
OPRACOWANIA: upr. bud. nr 258/POOKK/IV/2017

Konstrukcje : drinz. arch. Wanda taguna
upr. bud. nr 258/POOKK/IV/2017
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1. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU BUDOWLANO-
ARCHITEKTONICZNEGO

P.01. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ....ooviiiiiiieiiieeeeeeeeeee, skala 1:500
P.1. SCHEMAT POMOSTOW WRAZ Z WYMIARAMI .....oovuvrrerereereeeeeniesenenias skala 1:500
P.2. POMOST STALY NR T .ot ROZNE SKALE
P.3. POMOST STALY NR 2 .o ROZNE SKALE
P.4. POMOST STALY NR 3 ..o ROZNE SKALE
P.5. POMOSTY STALE AKSONOMETRIA | DETALE.....coiiiiiieeeeeeeee, BEZ SKALI
P.6.POMOSTY PLYWAJACE NR 4, 5, 8,7 ..o ROZNE SKALE
P.7. POMOSTY PLYWAJACE DETALE ....cciiiiiiiiiiiieieiciccccceeeese ROZNE SKALE
P.8. DETAL POMOSTOW NA LADZIE .....oveververieeieeieieiese s ROZNE SKALE
P.9. MALA ARCHITEKTURA — WIATA | BALUSTRADA .......coiiiiiieiecieeeceeeeeen ROZNE SKALE
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