
OBIEKT

ADRES

PROJEKTANT

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z CZĘŚCIĄ
GARAŻOWĄ W PARTERZE

WIDZEWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
AL. PIŁSUDSKIEGO 150/152   ŁÓDŹ  WWW.WTBS.PL

UL. LUBELSKA 9/11, ŁÓDŹ
dz. nr 144/6, 144/7, 144/8, 144/11, 154/7, 154/8, 154/9  O: G-4
mgr inż. arch. Katarzyna Kułakowska
upr. bud. 07/LOOKK/2016 w specjalności architektonicznej

PODPIS

TYTUŁ RYS. NR RYS. SKALA: DATA: ETAP:BRANŻA:

9.2022 PWARCH.1:350WYKOŃCZENIA POSADZEK AW-22

22 x 18
29

22
 x

 1
8

29

O
-9

hp 90180
120

O-21

hp 0

23
0

16
0

DG1

23
0

35
0

DZ2

22
0

10
0

DZ1

22
0

90

DZ4

20
0

14
0

D
8

200
90

DZ3

20
0

12
0

O-7

hp 90

18
090

O-10

hp 90

18
0

14
0DZ2

22
0

10
0

DG2

23
0

35
0

O-9

hp 90

18
0

12
0

O-11

hp 90

18
0

16
0

O-8

hp 90

18
0

10
0

D
1

200
90

D7

200 90

D
Z

200
90

O-9

hp 90

18
0

12
0

O-9

hp 90

18
0

12
0

D8

200
90

D
2

200
100

O-11

hp 90

18
0

16
0

O-13

hp 0

21
0

16
0

O-11

hp 90

18
0

16
0

O-7

hp 90

18
0

90

O
-7

hp
 9

0

180
90

O-7

hp 90

18
0

90

O-7

hp 90

18
0

90

O
-1

2

hp
 9

0

180
180

O
-7

hp
 9

0

180
90

O
-8

hp
 9

0

180
100

O
-7

hp
 9

0

180
90

D7

200 90

O
-1

4

hp
 0

210
180

D1

20
090

D2

20
0

10
0

D4

200
90

D6

200 90

D6

200 90 D
5

200
80

D
3

200
80

D6

20
0

90

D4

20
090

D4

20
0

90

D6

20
0

90D5

20
0

80

D
3

200
80

D
4

200
90

D
4

200
90

D
4

200
90

20
090

D
6

200
90

D
4

200
90

D6

20
090

D6

20
0

90

D4

20
0

90

D4

20
090

D4

20
0

90

D9

20
080

D9

20
080

D9

20
080

D9

20
080

D9

20
0

80

D9

20
0

80

D9

20
0

80

D9

20
0

80

D9

20
0

80

D9

20
0

80

D
G

1

230
350

D
G

1

230
350

D7

20
090

D7

20
090

D
7

200
90

O
-1

0

hp
 9

0

180
140

O
-1

2

hp
 9

0

180
180

O
-7

hp
 9

0

180
90

O
-1

1

hp
 9

0

180
160

O
-7

hp
 9

0

180
90

O
-7

hp
 9

0

180
90

O
-1

1

hp
 9

0

180
160

D
2

200
100

20
090

D8

20
090

DZ3

20
0

12
0

D
7

200
90

O
-1

0

hp
 9

0

180
140

O
-9

hp
 9

0

180
120

D
8

200
90

D9

20
0

80

D
9

200
80

90 20
0

90 20
0

90
200

90
200

18
 x

 1
7

30

18 x 17
30

D
1

200
90

20
0

90

D
1

200
90

D
1

200
90

D
1

200
90

D
1

200
90

D1

20
090

D1

20
090

D
1

200
90

D7

20
090

D1

20
090

20
0

90

D
1

200
90

D
9

200
80

D
9

200
80

D
9

200
80

D1

20
090

D3

20
080

D3

20
080

D5

20
0

80

D
5

200
80

D
3

200
80

D
3

200
80

D
5

200
80

D5

20
0

80

D3

20
0

80

D5

20
080

D
5

200
80

D3

20
0

80

D5

20
080

D
5

200
80

D
5

200
80

D3

20
080

D
5

200
80

D
3

200
80

D
5

200
80

D
3

200
80

D3

20
080

D3

20
080

D5

20
0

80

D5

20
080

D
5

200
80

D
3

200
80

D
3

200
80

D7

20
0

90

D5

20
080

D
3

200
80

D3

20
0

80

D5

20
080

D5

200
80

D3

20
0

80

D
1

200
90

D3

20
0

80

D5

200 80

D5

20
080

D3

20
0

80

D5

20
0

80

D9

20
0

80

D
3

200
80

D
3

200
80

D
3

200
80

D
9

200
80

D8'

20
090

D8

20
0

90

D
9

200
80

D
9

200
80

D5

20
0

80

D9

20
0

80

D9

20
0

80

D
9

200
80

O-1

hp 90

13
090

O-1

hp 90

13
090

O-16

hp 0

22
090

O-5

hp 90

13
0

16
0

O-6

hp 90

13
0

18
0

O-5

hp 90

13
0

16
0

O-5

hp 90

13
0

16
0

O-5

hp 90

13
0

16
0

O-4

hp 90

13
0

14
0

O-4

hp 90

13
0

14
0

O-5

hp 90

13
0

16
0

O-3

hp 90

13
0

12
0

O-16

hp 0

22
0

90

O-16

hp 0

22
0

90

O
-1

hp
 9

0

130
90

O
-1

hp
 9

0

130
90

O
-2

0

hp
 0

220
180

O-1

hp 90

13
0

90

O-4

hp 90

13
0

14
0

O-1

hp 90

13
0

90

O
-4

hp
 9

0

130
140

O
-5

hp
 9

0

130
160

O
-1

hp
 9

0

130
90

O
-4

hp
 9

0

130
140

O
-1

hp
 9

0

130
90

O
-4

hp
 9

0

130
140

O
-1

5

hp
 0

220
80

O
-1

9

hp
 0

220
160

O
-2

hp
 9

0

130
100

O
-1

9

hp
 0

220
160

O
-1

7

hp
 0

220
100

O-3

hp 90

13
0

12
0

O-5

hp 90

13
0

16
0

O-3

hp 90

13
0

12
0

O-1

hp 90

13
090

O-1

hp 90

13
090

O-17

hp 0

22
0

10
0

O-1

hp 90

13
090

O-1

hp 90

13
090

O-1

hp 90

13
090

O
-3

hp
 9

0

130
120

O
-1

7

hp
 0

220
100

O-5

hp 90

13
0

16
0

O-5

hp 90

13
0

16
0

O-5

hp 90

13
0

16
0

O-5

hp 90

13
0

16
0

O-5

hp 90

13
0

16
0

O-5

hp 90

13
0

16
0

O-16

hp 0

22
0

90

O-5

hp 90

13
0

16
0

O-1

hp 90

13
0

90

O-16

hp 0

22
0

90

O
-6

hp
 9

0

130
180

O
-1

7

hp
 0

220
100

O
-1

6

hp
 0

220
90

O
-3

hp
 9

0

130
120

O
-1

hp
 9

0

130
90

O
-5

hp
 9

0

130
160

O
-6

hp
 9

0

130
180

O
-1

8

hp
 0

220
140

O
-5

hp
 9

0

130
160

O
-1

6

hp
 0

220
90

O
-5

hp
 9

0

130
160

O
-3

hp
 9

0

130
120

O
-1

6

hp
 0

220
90

O
-5

hp
 9

0

130
160

O
-5

hp
 9

0

130
160

O
-1

hp
 9

0

130
90

O
-5

hp
 9

0

130
160

O
-1

6

hp
 0

220
90

O
-5

hp
 9

0

130
160

O
-4

hp
 9

0

130
140

O
-1

6

hp
 0

220
90

D1

20
090

D
8

200
90

D
1

200
90

D
1

200
90

D
1

200
90

D
1

200
90

D9

20
080

D1

200
90

D
8

200
90

D
8

200
90

D1

200
90

D
3

200
80

D
1

200
90

D8

20
090

D3

20
080

POSADZKA BETONOWA
ZATARTA NA GŁADKO
W KOLORZE SZARYM

GRES 30x30 cm
 W KOLORZE SZARYM

WYKŁADZINA PCV
KOLOR - IMITACJA DREWNA LUB
JASNY SZARY

PŁYTKI CERAMICZNE
KOLOR GRAFITOWY LUB
DREWNOPODOBNE

SCHEMAT POSADZEK - RZUT PARTERU SCHEMAT POSADZEK - RZUT 1. PIĘTRA
(ANALOGICZNE POSADZKI STOSOWAĆ NA PIĘTRACH 2-3)

UWAGA!
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
Rysunki projektowe części architektonicznej rozpatrywać z projektami konstrukcji oraz instalacji
wewnętrznych. W razie niezgodności skontaktować się z projektantem.
W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych
należy skontaktować się z autorem opracowania w celu jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania
technicznego.
Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane z projektem
konstrukcji oraz projektami instalacji.
Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną.
Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
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