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abereda
Stempel



Tabela elementów scalonych

Udział %RazemSprzętMateriałyRobociznaNazwaLp.
0,00%0,000,000,000,00ROBOTY KABLOWE

INSTALACJI NAGŁOŚNIENIA
PERONÓW

1

0,00%0,000,000,000,00MONTAŻ URZĄDZEŃ
NAGŁAŚNIANIA PERONÓW

2

0,00%0,000,000,000,00POMIARY I KONFIGURACJE3

0,00%0,000,000,000,00DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

4

0,00%0,000,000,000,00Kosztorys netto

0,00%0,00VAT 0%

0,00%0,00Kosztorys brutto

zero i 00/100 złSłownie:
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Kosztorys inwestorski uproszczony

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.OpisPodstawaLp.
0,00ROBOTY KABLOWE INSTALACJI NAGŁOŚNIENIA PERONÓW1

0,000,00475,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 wciągane w kanały
zamknięte - w kanalizację techniczną -
kabel RPX 4x1,2

KNNR 5
0203-05

1
d.1

0,000,0075,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 wciągane słupów
oświetleniowych - kabel RPX 4x1,2

KNNR 5
0203-01

2
d.1

0,000,00100,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie -
kabel RPX 4x1,2

KNNR 5
0206-01

3
d.1

0,000,002,000szt.Montaż złącza kablowego do kabla RPX -
analogia

KNR 5-08
0403-01

4
d.1

0,00ROBOTY KABLOWE INSTALACJI NAGŁOŚNIENIA
PERONÓW

Razem dział:

0,00MONTAŻ URZĄDZEŃ NAGŁAŚNIANIA PERONÓW2

0,000,001,000wzm
.

Instalowanie wolnostojących
wzmacniaczy mocy 480 W - 6 strefowych
,100W

KNR 5-06
0203-09

5
d.2

0,000,004,000wzm
.

Instalowanie wzmacniaczy sygnałuKNR 5-06
0203-06

6
d.2

0,000,001,000kplInstalowanie pulpitu mikrofonowego z
mikrofonem

KNR 5-06
0304-01

7
d.2

0,000,0025,000szt.Instalowanie zestawów głośnikowych
odsłuchowych o mocy 30-100[W]

KNR 5-06
0401-04

8
d.2

0,00MONTAŻ URZĄDZEŃ NAGŁAŚNIANIA PERONÓWRazem dział:
0,00POMIARY I KONFIGURACJE3

0,000,001,000zesp
.

Konfiguracja wzmacniacza i mikrofonuKNR 5-06
0501-03

9
d.3

0,000,001,000kplWykonanie pomiarów nagłośnienia10
d.3

0,00POMIARY I KONFIGURACJERazem dział:
0,00DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA4

0,000,003,000kplDokumentacja powykonawcza11
d.4

0,00DOKUMENTACJA POWYKONAWCZARazem dział:

0,00Kosztorys  netto

0,00VAT 0%

0,00Kosztorys  brutto
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