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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru konstrukcii

stalowych dla zadania: ,Przebudowa balkonu w budynku Filharmonii Sudeckiej w Watbrzychu”.

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami i okre$leniami zawartymi w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspodinego Stownika Zamoéwien (CPV).

Klasyfikacja robot zgodnie z tabelg w ST 0.0 - Wymagania Ogdlne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materialy stosowane przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST:

-+ Stal walcowana: S355 JR (lub w wyzszym gatunku JO, J2), S235 JR wg wykazdw stali i uwag na
rysunkach

-+ §ruby cynkowane z podktadkami i nakretkami,

-+ elektrody ER 146 lub EB 146,
-+ materiaty do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych dla klasy C2 zgodnie z
wymogami normy PN EN ISO 12944-5

Wszystkie elementy konstrukcji noSnych beda przed malowaniem Srutowane.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do montazu konstrukcii:

-+ §rodek transportu do przewozenia elementéw

- spawarki

-+ klucze dynamometryczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Doboér sprzetu montazowego do wykonania poszczegolnych robot jest czescig projektu technologii i
organizaciji robot, ktéry nalezy wykonaé przed przystapieniem do robot i uzyskac akceptacje Inspektora
nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie i $rodki
transportu.

Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wptywem szkodliwych
czynnikow atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
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publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH KONSTRUKCJI
STALOWYCH

5.1 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06200 i

postanowieniami umowy.

5.2 Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej

zakup materiatéw wskazanych do wykonania konstrukcji

—_
~

2) wyciecie fragmentéw istniejacych ram
3) dopasowanie nowych ram do istniejacej konstrukcii
4) dobranie metody spawania i materiatéw spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcii

spawanej, klasy ztgczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania

5) przygotowanie szablonéw do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otworow

6) przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego
elementu montazowego do kontroli doktadnosci przygotowanych detali i kohcowego spawania

5.3 Zakres robot przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcji

1) oczyszczenie miejsc montazu elementéw konstrukcji

2) wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementdw konstrukcii

3) wytrasowanie miejsc otwordw pod Sruby kotwigce przy pomocy wczesniej przygotowanych
szablonéw, wykonanie otwordw pod $ruby kotwigce, osadzenie $rub kotwigcych

5.4 Zakres robot zasadniczych w zakresie wykonania konstrukcji

Do zakresu robdt zasadniczych wykonania konstrukcji stalowych nalezy wykonanie nastepujgcych

elementow:

1) Konstrukcja stalowa ram, stezen i balustrady

W zakres robot sktadajgcych sie na wykonanie konstrukcji wechodza nastepujace prace i czynnosci:
1) trasowanie i cigcie detali

2) przygotowanie brzegéw do spawania
3) Ztozenie detali na schemacie i wstepne scalenie spoinami szczepnymi
4) wykonanie wstepnej kontroli wymiaréw i ksztattu konstrukcii
5) wykonanie koricowego spawania z przeszlifowaniem spoin
6) wykonanie koricowej kontroli wymiarow i ksztattéw konstrukcji
7)  wykonanie kontroli jako$ci spoin
8) czyszczenie mechaniczne zespawanych elementéw montazowych konstrukcji poprzez $rutowanie
9) wykonanie powtoki malarskiej farba antykorozyjng
0

—_

) wykonanie ostatecznych powtok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementow
montazowych konstrukcji

5.5 Warunki techniczne wykonania robot

Wykonanie konstrukcji stalowych

Obrobka elementow

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiardw i prostoliniowo$ci uzywanych

wyrobdw ze stali konstrukcyjnej.
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Ciecie elementéw i obrabianie brzegéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami na Rysunkach.
Stosowac ciecie nozycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub pétautomatyczne. Dla elementow
pomocniczych i drugorzednych stosowa¢ mozna ciecie gazowe reczne. Brzegi po cieciu powinny by¢
oczyszczone z gratu, naderwan. Przy cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni ciecia nalezy
wyréwnac¢ na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig ciecia elementéw sasiednich.
Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi po
cieciu nalezy wyrdwnywac i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wiekszym. Przy cieciu
tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrébki mechanicznej te brzegi, ktdre beda poddane przetopieniu w
nastepnych operacjach spawania oraz te, ktére osiggnety klase jakosci nie gorszg niz 3-2-2-4. wg PN-
76/M-69774. Po cieciu tlenowym powierzchnie ciecia i powierzchnie przylegte powinny byé
oczyszczone z zuzla, gratu, naciekow i rozpryskdéw materiatu.
Doktadnos¢ ciecia: | Wymiar liniowy elementu [m] | <1 [ 1+5 | >5

Dopuszczalna odchytka [mm] | £1 | £1.5| +2

Powyzsze doktadnosci nie dotyczg wymiaru, na ktérym pozostawia sie zapas montazowy.

Wytwérca powinien w obecno$ci przedstawiciela Inspektora nadzoru wykona¢ prébne uzycie sprzetu

przeznaczonego do prostowania i giecia elementéw. Wystapienie peknieé po prostowaniu lub gieciu

powoduje odrzucenie wykonanych elementow.

Dopuszczalne odchytki wymiarow liniowych

Wymiary liniowe elementdw konstrukcyjnych, ktérych doktadno$¢ nie zostata podana na Rysunkach

lub innych normach, powinny byé zawarte w granicach podanych w tab.2, przy czym rozréznia sie:

a). wymiary przylaczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajace
pasowaniu, warunkujace prawidtowy montaz oraz normaline funkcjonowanie konstrukcii,

b). wymiary swobodne, ktorych doktadno$¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Dopuszczalne odchytki wymiarow liniowych

Wymla[rnr]1rc]>1r]T1|naIny Dopuszczalne odchytki wymiaru (x),[mm]
ponad do przytaczeniowego swobodnego
500 1000 0.5 1.5
1000 2000 1.0 2.5
2000 4000 1.5 4.0
4000 8000 2.5 6.0
8 000 16 000 4.0 10.0
16 000 32 000 6.0 15.0
32000 10.0 1/1000 wymiaru lecz nie
wiecej niz 50

Sktadowanie konstrukcji na placu budowy
Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukciji i udostepnienie

go Wytwérey, by mdgt dokonaé roztadunku dostarczonej konstrukcji i usunaC ew. uszkodzenia
powstate w transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technologii
montazu uwzgledniajac kolejnos¢ poszczegdlnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio
kontaktowac sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktada¢ na podktadkach drewnianych lub
betonowych (np. na podktadach kolejowych). Sposéb uktadania konstrukcji powinien zapewnic:
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a). jej stateczno$¢ i nieodksztatcalno$e,

b). dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

c). dobrg widocznos¢ oznakowania elementéw sktadowych,

d). zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wéd opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

Montaz konstrukcji stalowych

Zasady montazu

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.

Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposéb trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami

przyjetymi na rysunkach montazowych. taczniki i elementy ztaczne powinny by¢ odpowiednio

opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposob naprawy powinien by¢

uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych

wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywac, aby Zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona

lub trwale odksztatcona.

State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykéw i

wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywaé ze stali o takich samych

wiasnosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem.

W potaczeniach Srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczac 2

mm.

Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywac za pomocg przebijakéw a w razie koniecznosci rozwiercac.

W przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukgji,

konieczna jest odpowiednia korekta elementdw w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z

projektantem.

Wymagania szczegétowe dotyczgce warunkdw wykonywania robot

Powierzchnie i brzegi elementéw przygotowanych do spawania powinny by¢ czyste, suche i wolne od

widocznych peknie¢ i karbdw. Materiaty z oznakami uszkodzen (pekniecia i odpryski, zardzewialy i

brudny element) nie powinny by¢ stosowane.

Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddziatywaniem wiatru, deszczu i

$niegu, zwlaszcza przy spawaniu w atmosferze gazéw ochronnych. Ochronnych temperaturze

otoczenia ponizej 0°C nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazyé zastosowanie wstepnego

podgrzania.

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu jest

dopuszczalne.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

1) Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w ST 0.0 “Wymagania ogdine".

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot, materiatow i urzadzen.

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i
poza placem budowy.

4) Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych.
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6.2 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu

2) wiasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

3) wymiary i ksztalt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowo$¢
rozmieszczenia i wielko$ci otwordéw pod $ruby montazowe

4) jakos¢ i sposob przygotowania brzegow elementéw do spawania

5) jako$¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawane;

6) wymiary wykonanych elementéw montazowych

7) ksztalt wykonanych elementéw montazowych

8) jako$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja a w szczegolnoSci

sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich
W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
1) osadzenie $rub kotwigcych w elementach podporowych
2) rozmieszczenie elementow montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome
3) potaczenia montazowe w zakresie ilosci, $rednicy i klasy wytrzymato$ciowej tacznikéw Srubowych,
a w szczegblnosci dokrecenie $rub i nakretek.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 “Wymagania ogdlne". Obmiar
robét okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llo$¢ robdt oblicza sie wedlug pomiaréw sporzadzonych z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i
ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji.
8. ODBIOR ROBOT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie jakosci,
obejmujacym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu.
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano ST 0.0 “Wymagania ogdlne".
Odbior koricowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocene dokumentow kontroli i badan z
catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujacych norm technicznych (PN, PN-EN).
W szczegdlnosci powinny byé sprawdzone:
» Podpory konstrukcji
»  Odchytki geometryczne uktadu
» Jakos¢ materiatow i spoin
> Stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych
» Stan i kompletno$¢ potaczen
W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac co najmniej:
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Przedmiot i zakres odbioru
Dokumentacje okreslajaca komplet wymagan
Dokumentacje stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania a wymaganiami
Protokoty odbioru cze$ciowego
Parametry sprawdzone w obecnos$ci komisji
Stwierdzone usterki
» Decyzje komisji
8.1 Zakres odbioréw
Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wiec:
» Po wykonaniu konstrukcji przez wytwornie — odbioru dokonuje sie w wytworni
» Po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie
> Odbidr korcowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym
Odbiér konstrukcji u Wytworcy
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢é dokonany odbiér konstrukcji. Odbiér
polega na ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikow wszystkich badan przewidzianych w
programie wytwarzania konstrukcji. Wytwérca powinien przedstawic:
» Rysunki warsztatowe
Dziennik wytwarzania
Atesty uzytych materiatow
Swiadectwa kontroli laboratoryjnej
Protokoty odbioréw cze$ciowych
» Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania
Odbiér koncowy
Koncowy odbidr konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukonczeniu.
Do odbioru koricowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
» Dokumentacje techniczng obiektu i robot
> Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow
»  Protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych
» Zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot
» Pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny
Odbidr koricowy powinien polega¢ na sprawdzeniu:
» Zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczng i Specyfikacjg techniczng
» Prawidtowos$ci ksztattu i gtownych wymiardw konstrukcji
» Prawidtowo$ci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych
» Prawidlowosci ztaczy miedzy elementami konstrukcii
» Dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego
Protokot odbioru koncowego zawiera:
» Date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu
» Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwércy konstrukcji, Wykonawcy montazu, Biura
Projektow opracowujacego Rysunki
» Stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejsze
Specyfikacii
» Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od Rysunkéw, nie majgcych wptywu na
nosnos¢, walory uzytkowe i trwato$¢ obiektu
> Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkdw eksploatacii

YVV VY VY

YV V V
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8.2 Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji

1) Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robét
za whasciwe. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznac
cato$¢ robot albo tylko ich czes¢ za wykonane niewtasciwie.

2) W razie uznania catosci lub czesci robdt za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa od postanowiert dokumentaciji i warunkdw technicznych zagrazajg
bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.

3) Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemoZliwiajace jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny byC rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob
prawidtowy oraz przedstawione do odbioru.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:
1) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét

2) zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3) normy

4) aprobaty techniczne

5) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:
PN EN 1990 Podstawy Projektowania

PN EN 1991-1-1 Oddziatywania ogoine Cigzar objetosciowy, ciezar wtasny,

obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN EN 1991-1-3 Oddziatywania ogolne - Obcigzenie $niegiem

PN EN 1991-1-4 Oddziatywania ogolne - Obcigzenie wiatru

PN EN 1991-1-5 Oddziatywania ogolne — Oddziatywania termiczne

PN EN 1991-1-6 Oddziatywania ogolne — Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

PN EN 1991-1-7 Oddziatywania ogolne — Oddziatywania wyjatkowe

PN-EN 1993-1-1 do 1993-1-11 Wymiarowanie konstrukcji stalowej

PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukciji z betonu, Reguty ogolne i reguty dla budynkow
PN-EN 1996-1,3 Projektowanie konstrukcji murowych

PN-EN 1997-1,2 Projektowanie geotechniczne

PN EN ISO 8501 (wszystkie czesci), Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
PN-EN ISO 8503 (wszystkie czesci), Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
PN EN ISO 12944 (wszystkie czesci), Farby i Lakiery

EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

PN EN 1367 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN EN 206-1 Beton, Wymagania wtasciwosci i zgodnos¢

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot oraz inne aktualne normy zwigzane
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim.
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