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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i 
demontażowych dla zadania: „Przebudowa balkonu w budynku Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu”. 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy wykonać przed rozpoczęciem właściwych robót 
budowlanych.  
Roboty te obejmują w szczególności: 
 demontaż istniejących warstw wykończeniowych z powierzchni poziomy i pionowych rzędów 

widowni, tj.: wykładziny pcv, płyt podkładowej, legarów 
 demontaż istniejących warstw wykończenia posadzki korytarza dojściowego, tj.: wykładzina 

dywanowa na podkładzie tłumiącym. 
 demontaż istniejących barierek stalowych wzdłuż rzędów widowni 
 demontaż istniejących barierek schodowych 
 demontaż istniejących siedzisk – foteli 
 demontaż profili narożnych schodowych i na krawędzi rzędów 
 demontaż kratek wentylacyjnych wywiewnych 
 demontaż schodowych punktów oświetleniowych, 
 
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Klasyfikacja robót zgodnie z tabelą w ST 0.0 - Wymagania Ogólne 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiały nie występują. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne.  
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Wykonawca powinien 
posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów 
bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń 
pozostałych, nierozbieranych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 0.0. Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć 
takich środków transportu aby zapewnić spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów 
bezpieczeństwa. 
Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH I DEMONTAŻOWYCH 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
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Przy pracach demontażowych/rozbiórkowych należy: 
- zabezpieczyć okładziny ścienne przed uszkodzeniem, 
- demontaż foteli, kratek wentylacyjnych, opraw oświetleniowych przeprowadzać w sposób staranny 
bez uszkadzania elementów, tak aby było możliwe powtórne ich zamontowanie, 
- elementy wykończenia zewnętrznego, tj.: wykładziny, podkłady, balustrady, itp. przekazać do 
utylizacji lub zezłomować. 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, w 
stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej.  
Gruz i inne elementy z rozbiórek należy wywieźć odpowiednio na wysypisko lub składowisko złomu. 
Papę i płyty azbestowo cementowe należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Bezpieczeństwa robót przestrzegać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Wytyczne w zakresie gospodarki odpadami: 
Wykonawca w zakresie rozbiórki i innych prac powiązanych z inwestycją jest, zgodnie z art. 3, ust.3, 
pkt. 22 Ustawy o odpadach, wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia tych usług. 
Wytwórca odpadów jest jednocześnie ich posiadaczem, przez którego, w myśl art. 3, ust. 3, pkt.13 
Ustawy rozumie się każdego, kto faktycznie włada odpadami (w tym wytwórcę odpadów), z 
wyłączeniem działalności z zakresu transportu odpadów.  
Podczas prac o charakterze budowlanym są z reguły wytwarzane odpady zaliczane, zgodnie z 
rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów, do grupy odpadów o kodzie 17, do której należą 
odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. 
Wykonawca w pierwszej kolejności obowiązany jest do poddania odpadów odzyskowi, a jeżeli jest to 
niemożliwe lub nie jest uzasadnione, to należy je unieszkodliwić w sposób zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. 
Wytwórca odpadów jest zobowiązany do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z 
katalogiem odpadów oraz miejsca przeznaczenia odpadów. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0. „Wymagania ogólne". 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 
księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 
nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0  „Wymagania ogólne". 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, PN-EN) i przepisami. 
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót . 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
2. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa  ww zadania 
3. normy 
4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 
Roboty rozbiórkowe muszą być wykonane z zachowaniem i przestrzeganiem ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych oraz ogólnymi warunkami wykonania i 
odbioru robót. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


