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. CZESC OPISOWA

1. Zalozone parametry klimatu wewnetrzneqo z powotaniem przepisow techniczno-budowlanych

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r.
Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)wraz z pdzniejszymi zmianami we wszystkich
pomieszczeniach budynku szkoty nalezy zapewni¢ temperature 20°C.

Na podstawie normy PN-83/B-03430 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej - wymagania, oraz uchwalonej 08.02.2000r. zmiany PN-83/B-03430/Az3:200
w ustepach zapewniono:

- min. 50 m?h na kazdy ustep

- min. 25 m¥h na kazdy pisuar

- min. dwukrotng wymiane powietrza w pomieszczeniu z umywalkami

- min. dwukrotng wymiane powietrza w szatni okry¢ wierzchnich

- min. 20 m3h na kazde dziecko przebywajace w pomieszczeniach klas i czytelni

W pomieszczeniu kuchni i jadalni zapewniono wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewna.

2. Dobor i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen oraz okreslenie
warto$ci mocy cieplnej

2.1. Instalacje wodociagowe

Istniejace przybory i zapotrzebowanie na wodg:

» qn(wz) gn(cwu) qn(og)
URZADZENIE SYMBOL ILOSC dm3/s dm3/s dm3/s
umywalka U 46 3,22 0,07 3,29
zlewozmywak Z 14 0,98 0 0,98
pralka P 0 0 0 0
zmywarka Zm 2 0,3 0 0,3
ptuczka Pt 11 1,43 0 1,43
natrysk N 2 0,3 0,3 0,6
pisuar Pi 2 0,6 0,6 1,2
bidet B 1 0,15 0,15 0,3
zawor czerpalny Zc 4 1,2 0 4.8
hydranty H 16 16 0 16
Zgn 8,18 1,12 14,9

Do ilosci wody doliczono dwa rownoczesnie dziafajgce hydranty zgodnie z informacjg od rzeczoznawcy p.poz.




Poniewaz ilos¢ przybordw nie zmienia si¢ znaczaco w stosunku do stanu istniejacego nie przewiduje sie
wymiany wodomierza.

Zaplanowano pozostawienie stosunkowo nowych rurociggéw w piwnicy. Pozostate rurociggi i piony
nalezy wymieni¢. W celu wykonania nowej instalacji nalezy zlikwidowa¢ wszystkie obudowy g-k wraz z
rozprowadzeniem wodociggow do przyborow.

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowe]j wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji z rur stalowych:

. W miejscach podtaczen baterii i zaworow czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek
metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tacznikéw gwintowanych stosowac taSme lub paste
teflonowa.

o Rury wodociggowe uktadane w posadzce nalezy montowaé izolacji termicznej. Przed
zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci na cisnienie 1,5 razy wieksze od
ciSnienia roboczego.

. W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy zastosowac otuliny ze specjalnego PE.

o Wszystkie przewody rozprowadzajgce (woda zimna, c.w.u., cyrkulacja), prowadzone w warstwie
wylewki posadzkowej, Sciankach dziatowych oraz w bruzdach nalezy zaizolowa¢ ksztattkami z
pianki poliuretanowej o grubosci izolacji 9 mm.

o przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnoSci

Przewody instalacji wody cieptej nalezy prowadzi¢ wraz z pozostatymi instalacjami wodociggowym w
odlegtosci 10cm od przewoddw wody zimnej i cyrkulacii.

Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem zalecenn producenta co do kompensacii
wydtuzen przewoddw. Wszystkie przewody cieptej wody nalezy zaizolowa¢ otuling z materiatu
izolacyjnego. Grubos¢ izolacji dobrano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie [1] wraz z pdzniejszymi zmianami.

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm

Przed toaletami dostepnymi dla dzieci zaprojektowano termostatyczne zawory mieszajace z
nastawa 38°C.

Instalacja cyrkulacyjna zaprojektowana jest w systemie wymuszonego cyrkulowania cieptej wody.
Instalacja cyrkulacyjna potgczona jest z instalacjg cieptej wody.




Przewody instalacji wody cyrkulacyjnej nalezy prowadzic wraz z pozostatymi instalacjami
wodociggowym w odlegtosci 10cm od przewoddéw wody zimnej i wody cieptej. Wszystkie przewody
nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem zalecen producenta co do kompensacji wydtuzen przewodow.

Wszystkie przewody instalacji cyrkulacyjnej nalezy zaizolowac otuling wymieniong w pkt. 5.2. Grubo$¢
izolacji dobrano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie [1] wraz z
poZniejszymi zmianami.

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna .grubols ¢ izolacj
cieplnej

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100

o rowna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm

Instalacja wody przeciwpozarowej

Poniewaz w obiekcie instalacja hydrantowa potgczona jest z instalacja bytowg projektuje sie rozdziat
instalacji za wodomierzem i rozprowadzenie nowej instalacji do wszystkich hydrantow.

Na wodzie bytowej zainstalowac nalezy zawér pierwszenstwa natomiast na instalacji hydrantowej zawér
antyskazeniowy EA DNG5.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu DN25 wynosi 1,0 dm3 /s, ci$nienie powyzej 0,20 MPa. Zaktada sie
jednoczesne dziatanie dwoch hydrantow dla catego budynku.

Instalacja wody hydrantowej wykonac z rur stalowych ocynkowanych DN25 wg PN-74/H-74200
taczonych na gwint. Rurocigg prowadzony wzdtuz Scian. Zawor odcinajacy hydrantu nalezy umiesci¢ na
wysokos$ci 1,50m od poziomu podtogi. Rurociag zasilajacy hydrant nalezy oznaczy¢ ,Instalacja
hydrantowa” , zawor przed zespotem hydrantowym zaplombowac.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajacym
nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa,

Nie wolno prowadzi¢ instalacji hydrantowej powyzej przewodow elektrycznych
Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania,

Préba szczelnosci

Wewnetrzna instalacje wodociggowg nalezy poddac prébie szczelnosci dwuetapowej sktadajacej sie z
proby wstepnej gtéwne;.




W prébie wstepnej nalezy poddawac instalacje cisnieniu powinno 1,5xPaysp.= 0,5MPa (5 bar) w czasie
30min. Co 10min. Nalezy przywraca¢ warto$¢ ci$nienia. Podczas nastepnych 30min. ciSnienie nie moze
sie obnizy¢ o wiecej niz 0 0,3bar.

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwna. Instalacje uznaje sie za szczelng
jezeli ci$nienie z proby wstepnej w ciggu 2h nie spadnie o wiecej niz 2%.

Plukanie i dezynfekcija

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ czystg wodg wodociggowa, ktdra powinna odpowiada¢ warunkom
zawartym w Rozporzadzeniu ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 31.05.1977 r.,, Dz. U. nr 16 z
15.06.1977 r., a predko$¢ wody by¢ nie mniejsza niz 1m/s. Ptukanie mozna zakonczy¢ gdy woda
wyptywajaca z przybordw jest tak samo czysta jak ta uzyta do ptukania. Dezynfekcje nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca roztworu wodnego podchlorynu sodu, ktore wprowadza sie do instalacji w
kilku miejscach. Po 24h nalezy intensywnie ptukac instalacje.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przybory ~ sanitartne  oraz  wpusty = podfogowe  usytuowane w  pomieszczeniach
za pomocg podejs¢ kanalizacyjnych odprowadzajg $cieki bytowo-gospodarcze do istniejacych
przewodow odptywowych. Wszystkie podejScia kanalizacyjne oraz przewody odprowadzajgce
prowadzi¢ sg ze spadkiem 2 %.

W celu odprowadzenia $ciekdéw wykorzystano istniejace piony i przytacza kanalizacji sanitarnej, ktére
podczas wykonywania prac nalezy wymieni¢. Wiekszos¢ piondw nie posiada wyprowadzenia ponad
dach, podczas wykonywania nowych pionéw przewidziano wyprowadzenie wszytkich piondw i
zakonczenie wywiewka.

Na pionach nad posadzkg nalezy zamontowac rewizje. Piony nalezy zakonczy¢ min. 0,5m nad dachem
za pomocg wywiewki kanalizacyjnej Capricorn DN100mm.

Zgodnie z Projektem Budowlanym instalacji kanalizacji sanitarnej kanalizacja z obiektow kuchennych
zaopatrzona jest w separatory ttuszczu i skrobii zewnetrzne. Przed rozpoczeciem prac nalezy
zweryfikowac powyzsze.

Instalacje ~ kanalizacji ~ sanitamej  nalezy ~ wykona¢ z  rur  kielichowych ~ PVC
z odpowiednim uszczelnieniem. Podejscia kanalizacyjne nalezy mocowac do przegréd budowlanych za
pomoca obejm i hakéw. Przejscie pionu przez strop odbywa sie w rurze ostonowej wypetnionej piankg
poliuretanowa.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnoSci.

2.3. Instalacja kanalizacji deszczowe;j

Nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejaca instalacje kanalizacji deszczowe;j.
2.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Projekt zaktada zachowanie istniejacej instalacji centralnego ogrzewania. Jedynie w kilku
pomieszczeniach przewiduje sie¢ wymiane grzejnikow na grzejniki ptytowe zasilane z boku jednak
zmiany te nie spowodujg zmian w instalacji centralnego ogrzewania (maksymalny wzrost mocy cieplne;
ok. 5%). Kazdy z grzejnikdw powinien by¢ wyposazony w glowice termostatyczng oraz w katowe



zespoly przytaczeniowe z mozliwoscig odciecia grzejnika od instalacji. W pomieszczeniach, ktére
zostajg powigkszone przejscie na istniejgcych pionach na rury pex i prowadzenie instalacji pod
posadzka. W tych pomieszczeniach grzejniki z podejsciem dolnym.

Przej$cia przez Sciany konstrukcyjne budynku i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przestrzen pomiedzy tulejg ochronng a przewodem wypetni¢ szczeliwem plastycznym nie powodujgcym
koroz,ji.

Rury stalowe przed pomalowaniem dwukrotnym farbg antykorozyjng nalezy oczyscic z rdzy i
zabrudzen.

Wszystkie przej$cia instalacyjne przez $ciany wezta nalezy zabezpieczy¢ p.poz w klasie EI60 poprzez
zastosowanie mas do zabezpieczen przeciwpozarowych.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych cz.Il. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych."

2.5. Instalacja wentylacji
- sale lekcyjne/zaje¢

Strumienie powietrza przyjeto zgodnie z pkt. 8.1.2. projektu.
Dla zapewnienia odpowiedniej ilosci powietrza zaprojektowano wentylacje hybrydows .

Na kominach wentylacyjnych nalezy zamontowac wentylatory dachowe fgczace odpowiednig ilos¢
kanatéw wentylacyjnych w jeden za pomocg podstawy dachowej. Boczne otwory w kominie nalezy
zamurowac. W Scianach zewnetrznych na wysokosci min. 2,2m (dla zachowania komfortu 0séb
przebywajacych w pomieszczeniu) zaprojektowano nawiewniki z grzatkg NOG 150A o wydajno$ci wg.
czesci rysunkowe;.

Cato$¢ wyposazy¢ w regulatory z zaprogramowaniem podanych ilosci powietrza i wytaczeniem nocnym
(zachowanie min. wymiany ok. 110m3/h z wymaganym normowym op6znieniem 1 - godzinnym).

- pomieszczenia toalet

w pomieszczeniach toalet zaprojektowano grawitacyjny wywiew wspomagany wentylatorem
sprzezonym z oSwietleniem i posiadajacy opdzniacz czasowy.

- Kuchnia
Wentylacje w kuchni obliczono na zyski ciepta w pomieszczeniu (ok. 250W na kazdy kW urzadzenia).
Odprowadzenie zanieczyszczen przewidziano poprzez dwa okapy ze stali nierdzewnej.

W celu zapewnienia odpowiedniego komfortu poza okapami przewidziano wykonanie dodatkowego
odciggu, ktéry ma za zadanie zbiera¢ zanieczyszczenia nie wyciggane przez okapy.

Odprowadzenie powietrza z wyciggu i okapow za pomocg przewodow okragtych zgodnie z cze$cig
graficzna. Na kanatach zamontowac przepustnice.

Nawiew zaprojektowano poprzez kanaty prostokatne umieszczone pod stropem pomieszczenia
zaopatrzonych w kratki. Przed kratkami zamontowac¢ przepustnice.



Wykonanie wszystkich przewodow z blachy ocynkowanej. Do podwieszania kanatow nalezy
zastosowac wieszaki z przektadkami amortyzacyjnymi. Na wszystkich kanatach wentylacyjnych nalezy
wykonac rewizje — rozmieszczenie zgodnie z wymaganiami

Wentylacja mechaniczna kuchni obstugiwana bedzie przez centrale nawiewno - wywiewng o
wydajnoéci min. 4700 md/h (sprez dyspozycyjny 500Pa) zlokalizowanej w pomieszczeniu w piwnicy.

Wentylacja mechaniczna jadalni obstugiwana bedzie przez centrale nawiewno - wywiewng o
wydajnosci min. 2000 m3/h (sprez dyspozycyjny 300Pa) zlokalizowanej w pomieszczeniu w piwnicy.

Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ ztozenia centrali w pomieszczeniu ze wzgledu na duzy rozmiar i wage i
brak odpowiedniego dojécia do pomieszczenia.

Przewody zaizolowac¢ termicznie izolacjg z wetny mineralnej grubosci 50mm.

- Pozostate pomieszczenia

W pozostatych pomieszczeniach przewidziano grawitacyjng wentylacje - wywiew poprzez istniejace
kominy, nawiew zapewniony przez nawiewniki okienne zamykane recznie zgodnie z czescig graficzng
projektu. W pomieszczeniach bez kominéw zaprojektowano przewody wentylacji wywiewnej z rur spiro
¢160mm wyprowadzone bezposrednio ponad dach i zakoriczone systemowym kominkiem.

Dodatkowo w kuchni zaprojektowano klimatyzacje. Dwie jednostki wewnetrzne o mocy 3,5kW i
jednostke zewnetrzng o mocy 6,8 kW.

Kazde urzadzenie wyposazone w indywidualny sterownik umozliwiajacy kontrole pracy urzadzen oraz
regulacje temperatury. Lokalizacje urzadzen przedstawiono w cze$ci graficznej. Instalacje freonowe
wykonac z rur miedzianych z miedzi migkkiej faczonych przez lutowanie. Zastosowane materiaty muszg
posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty do pracy na czynniku R410A. Roéwnolegle do instalacii
freonowej doprowadzi¢ zasilanie do jednostek klimatyzacji. Wszystkie przewody chtodnicze zaizolowaé
otulinami Thermaflex AC gr. 13 mm. Skropliny z jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ instalacjg
z rur PVC na dachu obiektu badz na przylegty teren.

2.6. Instalacja gazu

W budynku istnieje instalacja gazu, ktérg w cato$ci nalezy zlikwidowac. Instalacje gazu wykonac z
rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219, taczonych przez spawanie. Przejscia przez
przegrody wykona¢ w rurach ochronnych wypetnionych szczeliwem plastycznym nie powodujacym
korozji. Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu $cian w odlegtosci 3 ¢cm od tynku, mocujac
uchwytami co 2,0 m. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej:

e 15 cm od poziomych przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi
przewodami;

e 15 cm od poziomych przewoddw ciepinych, umieszczajac je pod tymi przewodami;

e 10 cm od pionowych przewoddw wod.-kan., c.o. i nieuszczelnionych puszek elektrycznych;

e 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytacznikdw, tacznikdw, bezpiecznikdw,
przekaznikdw, gniazd wtykowych itp.).
Sposob  prowadzenia przewodéw gazowych powinien spemiaé wymagania zawarte w
,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002), w szczegolno$ci zawarte w

dziale ,Instalacje gazowe".



Doprowadzenie gazu do przyboréw zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu.

Poniewaz moc cieplna urzadzen jest mniejsza niz 60kW nie ma potrzeby stosowac systemu detekc;i
gazu.

Proby i odbiér gazociagdw

Probe szczelnosci i wytrzymato$ci nalezy wykonac zgodnie z:

- § 34 ust5 i 6 oraz § 35 ust.1 pkt 3 i 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. poz.640)

- Normg PN-EN 12327:2004 ,Systemy dostaw gazu — procedury proby cisnieniowej, uruchomienia i
unieruchomienia — Wymagania funkcjonalne”

Prébe szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ powietrzem lub innym gazem obojetnym o
cisnieniu 100 kPa, po uprzednim odcieciu urzadzen gazowych. Préba szczelno$ci polega na
napetnieniu przewoddw powietrzem o ww. ci$nieniu i obserwacji spadku ci$nienia po wyréwnaniu sie
temperatury i wskazan gazomierza. Probe szczelnosci nalezy wykonywac przez min. 30min. Jezeli
3-krotna proba da wynik ujemny, nalezy wykona¢ instalacje na nowo. Z préby szczelnosci nalezy
sporzadzi¢ protokot.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci, rurociggi gazowe nalezy oczy$ci¢ do Il stopnia
czysto$ci wg PN-70/H-97052, odttuscic i zastosowa¢ dwukrotne malowanie, zachowujac niezbedny
odstep czasu na wyschniecie pierwszej warstwy. Podczas malowania wilgotno$¢ powietrza nie moze
przekracza¢ 75%, a temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza od +10°C.

2.7. Zabezpieczenia p.poz.

3.

Ze wzgledu na wydzielenie stref p.poz. we wskazanych w projekcie miejscach nalezy zamontowac
klapy p.poz.

Natomiast wszystkie przejscia pionow kanalizacyjnych i wodnych przez strop wykona¢ jako szczelne
o0 odpornos$ci ogniowej EIG0 np. poprzez zastosowanie mas do zabezpieczen przeciwpozarowych.

Zapotrzebowanie na wode

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody. (Dz. U. Nr 8, poz. 70) na 1 dziecko w szkole przypada
40dm3/j.0./dobe, stad:

Przeptyw $redni dobowy Qqs=96%0,04 m3/d + 480,13 m¥/d =10,1 m¥/d
Wspotczynnik godzinowe;j

nierownomiernosci N= 9,32"n0224=0 32*144-0224=3 10

Przeptyw maksymalny dobowy Qamax=3,10*10,1 m3/d=31,30 m¥/d

Przeptyw Sredni godzinowy Qng= Quer/12 = 10,1 m3/d /12 =0,85 m3/d
Przeptyw maksymalny godzinowy Qnmax= Qngr *Nh= 0,85 m3/d * 3,10=2,65 m3/d
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4. Sposob odprowadzania $ciekdow

Srednia dobowa ilo$é odprowadzanych
Sciekdw sanitarnych Qs¢= 10,1 m¥/d

W celu odprowadzenia $ciekdw wykorzystano istniejgce piony i przytacza kanalizacji sanitarnej, ktore
podczas wykonywania prac nalezy wymienic.
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