
SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU

I ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO KLATKI SCHODOWEJ SOG

05/IN

Nazwa i adres inwestycji 

Branża Skala

1:100

Stadium

Nr rys.

Projektował

Jednostka projektowa

RUKA projekt sp. z o.o.

59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 1/5 tel. +48 76 751 50 06
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Nr uprawnień Podpis Specjalność

Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica

Opracował

mgr inż. Janusz Wielgus

Nr uprawnień Podpis Specjalność

INSTALACJE NISKOPRĄDOWE - Uprawnienia

 CNBOP nr KNP 1/42/2008, 2/43/2008

NIMOZ L/011. Koncesja MSWiA nr L-641/00.

29/90/Lwmgr inż. Włodzimierz Boguta

INSTALACYJNA

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdził Nr uprawnień Podpis Specjalność

mgr inż. Remigiusz Przystaj 115/DOŚ/08

INSTALACYJNA

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych

SYGNALIZACJI POŻARU SSP

Centrala systemu

P1L1

WZ

GNIAZDO

Ekran podłączyć 

do obudowy

E

EKS

ROP
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- -
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- + - + -

- + - + -
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IN1 - IN2 COM NC NO

NC6 COM7 NO7 NC7 COM8 NO8 NC8

IN6 IN7 IN8 L2L1

1 2 3 4 5 6 7 8

WZ WZ

Liniowa czujka dymu

+ + - -

- +

Terminal sygnalizacji równoległej

Czujka optyczna dymu

Ręczny ostrzegacz pożarowy

Czujka temperaturowa

Numer elementu na linii

Numer centrali i linii dozorowej

2L2/24

Legenda - sygnalizacja pożaru (SAP):

Moduł sterująco-kontrolny

Przycisk PRZEWIETRZANIE

Przycisk ODDYMIANIE

Centrala oddymiania grawitacyjnego

Centrala sygnalizacji pożarowej

Sygnalizator akustyczny

Sygnalizator akustyczno-optyczny

CSP

TSR

R

D

COG

Czujka wiatr / deszcz

Siłownik elektromechaniczny

Czujka izotopowa dymu

F

Przewód / wiązka przewodów

Przewód / wiazka przewodów

YnTKSYekw 3x2x0,8

Przewód / wiązka przewodów

YnTKSYekw 2x2x0,8

Przewód / wiązka przewodów

Przewód / wiązka przewodów

Przewód / wiązka przewodów

YDY 3x2,5

HTKSHekw PH90 3x2x0,8

HTKSHekw PH90 2x2x0,8

HTKSHekw PH90 1x2x0,8

HDGs 3x2,5

YnTKSYekw 1x2x0,8

Przewód / wiazka przewodów

Przewód / wiazka przewodów
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Elektromagnetyczny trzymacz drzwiowy

Zasilacz buforowy 230VAC/24VDC

Klapa przeciwpożarowa w kanale wentylacyjnym

wyposażona w sprężynę powrotną, kontrolę położenia

przepustnicy,  zasilana napięciem 24V DC
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"Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy"-ETAP II+III

ul. Mazowiecka 3, 59-220 Legnica

P.B. 30.08.2018

2
L
4
/
0
3

2
L
4
/
2
2

2
L
4
/
6
9

2
L
4
/
7
7

2
L
S

1
0
/
3

2
L
3
/
0
3

2
L
3
/
7
4

2
L
2
/
0
4

R

2
L
2
/
1
3

2
L
S

3
/
1

2
L
2
/
5
8

2
L
1
/
0
3

2
L
1
/
5
6

CSP

R

1
L
3
/
3
9

R

1
L
3
/
4
0

R

1
L
3
/
4
1

UWAGA:

Istniejaca centrala systemu SSP

zrealizowana w ETAPIE I

rozbudowana o moduł linii dozorowej

adresowalnej
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UWAGA:

Punkt styku instalacji systemu SSP

realizowanej w ETAPIE II z instalacją

montowaną w ETAPIE V.

Przewody mostkować w certyfikowanej

puszce połączeniowej

TSR

UWAGA:

Istniejaca tablica sygnalizacji systemu

SSP zrealizowana w ETAPIE I
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