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Punkt styku instalacji systemu SSP
realizowanej w ETAPIE Il z instalacjg
montowang w ETAPIE V.

Przewody mostkowac¢ w certyfikowanej
puszce potgczeniowej
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Liniowa czujka dymu
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Ogodlne wytyczne montazowe:
Przed przystgpieniem do robét nalezy:
*  zapoznac sig z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ jednostce projektowe;j.

*  Zapoznac sie z dostepng dokumentacja instalacji elektrycznych, centralnego ogrzewania,
wodociggowych, kanalizacyjnych i t.p. w celu uniknigcia kolizji przy prowadzeniu robot.
Zgodnie z zapisami paragrafu 234 ustepu 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 75, pozycja 690) przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04m w
Scianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktérego wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a nie bedacych elementami oddzielenia pozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci El $cian i stropéw tego pomieszczenia. Wszystkie przepusty
kablowe w $cianach i stropach stanowiacych oddzielenia pozarowe zabezpieczy¢ pozarowo przy
pomocy atestowanych materiatow lub atestowanych systeméw w klasie nie gorszej jak klasa

przegrody pozarowej. Zabezpieczone przepusty oznaczyc¢.

Trasy kablowe wykonane w technologii stalowych koryt perforowanych lub koryt kablowych PCV
wykona¢ w oparciu o jednolity system koryt, mocowan, ksztattek pochodzgcych od jednego
producenta. Dobdr elementdw mocujacych, ksztattek powinien uwzglednia¢ uwarunkowania
architektoniczne, oraz mozliwosé¢ bezkolizyjnego prowadzenia instalacji.

Prowadzenie tras kablowych powinno umozliwia¢ serwisowy dostep do okablowania i dalszg
rozbudowe okablowania porzez dotozenie przewodow lub kabli. W tym celu nalezy przewidzie¢ co
najmniej 25% rezerwe miejsca w korytach kablowych.

W ciggach poziomych i pionowych w stalowych korytach perforowanych i korytach PCV przewody i
kable uktada¢ w przedziatach oddzielonych przegrodami z zachowaniem podziatu na zasilajece,
sygnatowe cyfrowe i sygnatowe analogowe.

Poza korytami w przestrzeniach pomiedzy stropem wiasciwym a podwieszonym na $cianach i
stropach przewody i kable uktada¢ w rurkach instalacyjnych PCV mocowanych do $cian lub stropu
przy pomocy dedykowanych uchwytéw odstepowych.

Poza korytami w $cianach lub stropach przewody i kable uktada¢ w rurkach instalacyjnych PCV
pod tynkiem.

Przewody i kable w klasie PH xx mocowa¢ do scian i stropow przy pomocy atestowanych
systemdw mocowan dopuszczonych przez producenta kabli lub przewoddw tworzacych zestaw
kablowy PH xx, lub uktada¢ w atestowanym systemie koryt kablowych E-xx.

Gtowne piony kablowe wykona¢ w formie szachtéw z rur instalacyjnych PCV lub ciggow koryt
kablowych siatkowych mocowanych do scian. Szachty obudowaé ptytami G-K na stelazu.
Zapewnic¢ otwory rewizyjne zapewniajgce serwisowy dostep do okablowania.

Elementy okablowania i urzadzenie systeméw teleinformatycznych montowaé zgodnie z
zaleceniami producentéw zawartymi w dokumentacjach techniczno-ruchowych urzadzen i
systeméw. podczas montazu nalezy uwzglednia¢ architekture pomieszczeh oraz warunki
Srodowiskowe pracy urzgdzen.

Projekt instalacji zasilajgcej urzadzenia systemow teletechnicznych napieciem 230V AC zawarty
czesci projektu instalacji elektrycznej silnopragdowej.

Istniejaca tablica sygnalizacji systemu | ||

SSP zrealizowana w ETAPIE |

1L3/41
1L3/42

Legenda - sygnalizacja pozaru (SAP):
Centrala sygnalizacji pozarowej

Terminal sygnalizacji rownolegtej

Zasilacz buforowy 230VAC/24VDC

= |BoEgroeesdd

Sygnalizator akustyczny
Sygnalizator akustyczno-optyczny
Czujka optyczna dymu

Czujka izotopowa dymu

Czujka temperaturowa

Reczny ostrzegacz pozarowy

Modut sterujgco-kontrolny

Centrala oddymiania grawitacyjnego
Przycisk ODDYMIANIE

Przycisk PRZEWIETRZANIE

Czujka wiatr / deszcz
Sitownik elektromechaniczny

Elektromagnetyczny trzymacz drzwiowy

Przewdd / wiazka przewodow
YnTKSYekw 3x2x0,8

Przewdd / wiazka przewodoéw
YnTKSYekw 2x2x0,8
Przewod / wiazka przewodow
YnTKSYekw 1x2x0,8
Przewdd / wigzka przewodow
HDGs 3x2,5

Przewdd / wigzka przewodoéw
HTKSHekw PH90 1x2x0,8
Przewdd / wigzka przewodow
HTKSHekw PH90 2x2x0,8
Przewdd / wigzka przewodow
HTKSHekw PH90 3x2x0,8

Przewdd / wigzka przewodoéw
YDY 3x2,5

2L.2/24 Numer elementu na linii

RUKA projekt sp. z 0.0.
59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 1/5

Istniejaca centrala systemu SSP
zrealizowana w ETAPIE |

tel. +48 76 751 50 06

TSR ” Numer centrali i linii dozorowej
|| — Klapa przeciwpozarowa w kanale wentylacyjnym
J" gf wyposazona w sprezyne powrotng, kontrole pofozenia
______________J — przepustnicy, zasilana napieciem 24V DC
Jednostka projektowa
UWAGA:

= RUKA

projekt

rozbudowana o modut linii dozorowe;j

. N. . . .
adreSOWameJ azwa i adres inwestycji

ul. Mazowiecka 3, 59-220 Legnica

"Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy"-ETAP II+III

Nazwa i adres inwestora
Gmina Legnica
Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica

ek SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU SSP
| ODDYMIANIA GRAWITACYJINEGO KLATKI SCHODOWEJ SOG
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