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I. C€zZeSC OPISOWA

1. Konstrukcja budynku

1.1. Opis ogdlny istniejacego obiektu

Budynek czterokondygnacyjny z jedng kondygnacja podziemng wykonany w technologii WBL
sktadajacej sie z blokéw Sciennych oraz stropow z ptyt kanatowych. Obiekt wybudowany jako
zespot segmentow skomunikowanych ze sobg tacznikami. Gtdwna konstrukcje nosng stanowig
elementy $cienne stanowiace podparcie dla stropéw z ptyt kanatowych. Sciany zostaty zwieficzone
wieficami w poziomie kazdego stropu. Sciany dziatowe murowane z cegly dziurawki i zaprawy
cementowej. Stropodach nad budynkiem wentylowany z prefabrykowanych ptyt kanatowych i ptyt
korytkowych uktadanych na sSciankach azurowych z cegly. Posadowienie obiektu bezposrednie na
gruncie -tawy fundamentowe. Klatki schodowe zelbetowe dwubiegowe w konstrukcji ptytowe;j.

1.2. Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku

1.2.1. Fundamenty

Obiekt posadowiony bezposrednio na gruncie na fawach fundamentowych. Na etapie robét
ziemnych nalezy wykona¢ odkrywke fundamentéw w celu zweryfikowania przyjetych zatozen

projektowych.

1.2.2. Sciany

Wykonane w technologii uprzemystowionej wielkoblokowej. Sciany zewnetrzne segmentéw i
tacznikéw maja grubosé okoto 36cm, $ciany wewnetrzne okoto 24cm. Sciany piwnic wszystkich
segmentow sg betonowe do poziomu stropu nad piwnicg. W obrebie scian nie zauwazono pekniec
mogacych Swiadczyé o nierdwnomiernym osiadaniu budynku, lub przecigzeniu elementdéw Scian.
Jedynie od strony zewnetrznej zauwaza sie rysowanie sie wypraw tynkarskich w obrebie
prefabrykowanych nadprozy. Zjawisko to wynika ze ztego stanu technicznego wypraw tynkarskich
a nie z nieprawidtowej pracy elementu. Wskazane zarysowania pojawiajg sie na pojedynczych
elementach.

1.2.3. Stropy

Stropy wykonane w technologii wielkoblokowej z ptyt kanatowych. Grubos¢ stropu na kazdej
kondygnacji wynosi 24cm. Nie zauwazono jakichkolwiek niepokojacych peknie¢ i zarysowan
Swiadczacych o przecigzeniu elementéw ptytowych. Lokalnie wystepujg zarysowania w grubosci
tynku na styku ptyt stropowych. Pod wzgledem stanu uzytkowania nie ma widocznych ugie¢ ptyt

stropowych.

1.2.4. Dach

Stropodach, spadki uzyskane poprzez wprowadzenie elementéw prefabrykowanych stosowanych
w technologii wielkoblokowej. Spadki o nachyleniu okoto 6% w kierunku osi budynku do korytek
odwadniajacych. Scianki azurowe z cegly. Pokrycie wykonane z papy.
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1.2.5. Schody

W poszczegdlnych segmentach obiektu schody wykonane z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych. Podczas ogledzin stanu technicznego nie zauwazono oznak zniszczenia .

1.3. Ocena stanu technicznego elementéw wykonczenia budynku

1.3.1. Scianki dziatowe

W catym obiekcie $cianki dziatowe murowane z cegty.

1.3.2. Podtogi i posadzki

Klatki schodowe — lastriko

Toalety — ptytki ceramiczne

Sale dydaktyczne w zaleznosci od przeznaczenia PCV lub parkiet
Komunikacja — ptytki ceramiczne

1.3.3. Stolarka okienna

Drewniana pozbawiona powtok malarskich. Podczas renowacji obiektu wymiana catej stolarki.

1.3.4. Stolarka drzwiowa

We wszystkich pomieszczeniach budynku stolarka drewniana ze wskazanie do wymiany. Na
wejsciu do obiektu stolarka z PCV.

1.3.5. Tynki

Na elewacji budynku pojedyncze zarysowania o geometrii nadprozowych elementéw
prefabrykowanych. Na znacznej powierzchni scian zewnetrznych widoczne pekniecia i zarysowania
powstate w skutek niekorzystnego dziatania warunkéw atmosferycznych.

Na scianach wewnetrznych pojedyncze zarysowania w strukturze tynku jednakze nie swiadczg one
o nieprawidtowej pracy elementu konstrukcyjnego budynku, jedynie jest to oznaka zuzycie
wyprawy tynkarskiej.

Po wykonaniu ogledzin technicznego stanu istniejgcego obiektu stwierdza sie, ze jego stan
bezpieczenstwa i przydatnosci do uizytkowania jest dobry i umoiliwia przebudowe w
projektowanym zakresie.

1.4. Zakres prac konstrukcyjnych objetych opracowaniem

1.4.1. Zakres przebudowy i rozbudowy

e wykonanie nadbudowy tacznika wraz z zadaszeniem,
e przebudowa istniejgcej klatki schodowej,
e wykonanie uzupetnienia stropédw po rozbidrce istniejgcych klatek schodowych,

e wykonanie nowego podziatu pomieszczen poprzez wymurowanie Scianek dziatowych z
bloczkow betonu komdrkowego klasy 500,

e miejscowe zamurowania istniejgcych otwordw,
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e osadzenie nadprozy stalowych w istniejacych scianach budynku,

e wykonanie izolacji pionowej $cian istniejgcych scian i taw fundamentowych,
1.4.2. Zakres rozbidrek

e rozbiodrki czesci Scianek dziatowych,

e poszerzenie istniejgcych otworow oraz wykonanie nowych otwordw w istniejgcych
scianach,

e wykonanie otwordw pod projektowane przewody instalacji sanitarnych oraz instalacji
elektrycznych w stropach,

e rozbidrki istniejgcych klatek schodowych,
e rozbidrka stropodachu do ptyty stropowej w obrebie tgcznika,

e rozbidrka istniejgcych warstw pokrycia dachu,

1.5. Opis ogdlny rozwigzan konstrukcyjnych

1.5.1. Nadbudowa fgcznika

Przed przystgpieniem do nadbudowy nalezy wykona¢ rozbiorke istniejgcego zadaszenia tgcznika
do poziomu ptyty stropowej tacznika. Sciany murowane z bloczkéw betonu komérkowego klasy
600 zlokalizowane w S$wietle istniejgcych $cian nosnych budynku na kondygnacji ponize;j.
Zwienczenie scian wiencem, w ktorym zostang osadzone belki stalowe zadaszenia. Nad otworami
w przejsciach oraz otworami okiennymi nalezy wykona¢ podciagi zelbetowe. Zadaszenie z belek
stalowych, na ktérych utozona zostanie blacha trapezowa stanowigca podparcie dla izolacji
termicznej oraz pokrycia dachu.

1.5.2. Klatka schodowa

Projektowana przebudowa klatki schodowej obejmuje wykonanie elementéw jako ptytowe w
konstrukcji zelbetowej, sktadajace sie z ptyty spocznika kotwione w istniejgcych scianach oraz ptyty
biegu wspartej na ptytach spocznikowych oraz istniejgcych scianach murowanych.

1.6. Zatozenia przyjete do obliczen

Obiekt zlokalizowany jest w Legnicy woj. dolnoslgskie. Zgodnie z PN-EN 1991-1-3: | strefa
Sniegowa, zgodnie z PN-EN 1991-1-4: | strefa wiatrowa. Zestawienie obcigzen zawarte jest w
wynikach obliczen zatgczonych do projektu budowlanego

1.7. Schematy statyczne

Do analiz statyczno-wytrzymatosciowych wykorzystywano proste schematy statyczne belek
swobodnie podpartych, jednoprzestowych, ptyty swobodnie podpartej na Scianie.
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1.8. Elementy Zelbetowe

1.8.1. Podciagi

Belki jednoprzestowe z betonu C20/25 o przekroju prostokatnym zbrojone pretami #12 i #16 ze
stali B500SP, strzemiona z pretow #6 ze stali B500SP w rozstawie co 10/20 cm, jako dwu- i cztero-
ciete. Zbrojenie poprzeczne na odcinku L/6 zagesci¢ do potowy gtéwnego rozstawu. W obrebie
nadbudowy facznika w belce podciggu nalezy osadzié belki stalowe zadaszenia.

Beton C20/25, Stal B500SP, Otuliny 25mm

1.8.2. Belki stropowe

Elementy zelbetowe w obrebie projektowanych ptyt stropowych o przekroju prostokatnym
wykonane z betonu C20/25. Zbrojenie gtéwne dotem pretami s$rednicy #16 ze stali B5S00SP.
Zbrojenie poprzeczne pretami Srednicy #6 ze stali B500SP w rozstawie co 10/20cm. Element
stanowi oparcie dla ptyty zelbetowej wypetniajgcej przestrzen po usunietej ptycie kanatowe;j.

Beton C20/25, Stal B500SP, Otuliny 25mm

1.8.3. Plyta zelbetowa

Ptyta zelbetowa w obrebie rozbieranych klatek schodowych ma stanowi¢ wypetnienie przestrzeni
powstatej po rozbidrce. Element grubosci 15cm wykonany z betonu C20/25 zlicowany z goérna
powierzchnig istniejgcego stropu. Element kotwiony w dwdch istniejacych $cianach za pomoca
pretow wklejanych na zywice epoksydowg wybranego systemu. Dodatkowym elementem
podpierajgcym plyte jest belka stropowa opisana w poprzednim punkcie. Zbrojenie elementu
pretami srednicy #10 ze stali BSOOSP gorg i dotem w uktadzie krzyzowym.

Beton C20/25, Stal B500SP, Otuliny 20mm

1.8.4. Schody wewnetrzne

Schody ptytowe, wykonane z betonu C20/25 o grubosci ptyty 15cm. Zbrojenie gtéwne elementu
pretami sSrednicy 10mm ze stali RB500W w rozstawie co 15cm goérg i dotem. Zbrojenie rozdzielcze
pretami srednicy 6mm ze stali RB500W w rozstawie co okoto 20cm.

Ptyta spocznikowa z belkg ukryta zbrojona 8x #16 w rozstawie co 8cm ze stali RB500W oraz
pozostatym zbrojeniem z preta #10 w rozstawie co 15cm.

Beton C20/25; stal RB500W; otuliny 20mm.

1.8.5. Wytyczne wykonania robét betonowych

e powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia stwardniatego ze Swiezym betonem przez usuniecie luznych okruchéw betonu
oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania betonu woda.
Resztki wody w zagtebieniach betonu nalezy usung¢ przed rozpoczeciem betonowania,
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e jezeli temperatura powietrza wynosi wiecej, niz 20° C okres pomiedzy utozeniem jednej
warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej warstwy mieszanki nie
powinien by¢ dtuzszy niz 2 godziny, bez traktowania tej przerwy jako przerwy roboczej,

e wznowienie betonowania po przerwie w czasie, ktérej mieszanka betonowa zwigzata na
tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim
przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu,

e mieszanka betonowa powinna by¢ starannie zageszczona za pomocy urzadzen
mechanicznych,

e mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilos¢
powietrza w mieszance nie powinna by¢ wieksza od wartosci dopuszczalnej,

e w okresie upalnej pogody mieszanke betonowg nalezy niezwtocznie zabezpieczy¢ przed
utrata wody,

e w czasie deszczu uktadana mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed
wodg opadowg,

e przebieg uktadania mieszanki betonowej powinien byc¢ rejestrowany w dzienniku robot.

1.9. Elementy prefabrykowane

1.9.1. Nadproza

Nadproza drzwiowe w S$cianach grubosci 24cm z belek prefabrykowanych L-19 typu Nn o
rozpietosciach dostosowanych do wielkos$ci otwordow.

Nadproza drzwiowe w Scianach grubosci 12cm z belek prefabrykowanych z betonu komérkowego
typu YF szer. 11,5cm dostosowane do rozpietosci otworu.

Na wyréwnanych i spoziomowanych powierzchniach sciany uktada sie poszczegdlne belki
nadprozowe odpowiednie dla otworu. Belki uktada sie na podporach na warstwie zaprawy
cementowej. Spoiny miedzy belkami winny by¢ zalane zaprawa cementowa. Po utozeniu belek i
zalaniu spoin nadproze wypetni¢ betonem min. B20.

1.10. Elementy stalowe

1.10.1. Nadproza stalowe

W istniejgcym budynku w miejscu projektowanych otworéw nalezy wykonaé¢ nadproza stalowe
sktadajgce sie z dwoch dwuteownikow opartych na $cianach, skreconych ze sobg pretami
gwintowanymi M10 oraz zespawane pétkami dolnymi przewigzkami z blachy.

Wytyczne montazu nadprozy stalowych w scianach murowanych

Montaz belek stalowych nalezy przeprowadzi¢ etapami. Na poczatku nalezy wykona¢ bruzde i
osadzi¢ belke z jednej strony muru, zaklinowujac i zalewajgc zaprawg przestrzenie miedzy goérng
potka a murem. Nastepnie nalezy tg samg czynnos$¢ wykonac z drugiej strony muru. Po osadzeniu
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belek nalezy nawierci¢ otwory, poprzez ktére przeciaggamy prety stezajace belki stalowe. Sruby
Sciggamy nakretkami na obu ich koncach. W chwili osadzenia belek na podporach nalezy wykonac
poduszke betonowg grubosci 20mm na catej szerokosci oparcia, poduszke nalezy wykona¢ z
niskokurczliwej zaprawy. Po stwardnieniu betonu w poduszkach, mozna przystgpi¢ do wykucia
otworu. W czasie montazu nadproza o znacznych rozpietosciach nalezy go podstemplowac.
Minimalna dtugosc¢ oparcia belek stalowych na murze powinna wynosi¢ (h/3)+150mm, gdzie h jest
wysokoscig belki. Spoiny wykonywac na catej dtugosci przylegania elementéw, jako pachwinowe o
minimalnej grubosci a = 0,7-tmin (a>3mm).

Stal S235JR

UWAGA!!!

Nadproze stalowe w Scianie zewnetrznej, stanowigcej granice strefy pozarowej nalezy zabezpieczy¢
ogniochronnie poprzez zastosowanie oktadzin z ptyt ogniochronnych o min. grubosci 20mm
zapewniajqcych zabezpieczenie belek stalowych do klasy odpornosci ogniowej na poziomie R60.

1.10.2. Dach tacznika

Dach wykonany w konstrukcji stalowej sktadajacy sie z belek stalowych z profili IPE200 kotwionych
w zelbetowym wiencu. W kierunku prostopadtym do gtéwnych belek nalezy wykonaé poprzeczki z
ksztattownika IPE140 stanowigcych usztywnienie gtéwnych belek. Potgczenia elementow
stalowych zaprojektowano jako srubowe na kgtowniki. Na elementach stalowych utozona zostanie
blacha trapezowa T50P gr. 0,50mm stanowigca oparcie dla warstw pokrycia dachu.

1.10.3. Wytyczne montaz u konstrukcji stalowej
e czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg, co najmniej w
miejscach, ktdre po zmontowaniu zespotu beda niedostepne.

® roboty nalezy wykonywac tak, zeby zadna czes¢ konstrukcji nie zostata w czasie montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona

® stafe pofgczenia konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu catej konstrukcji

® elementy, ktorych powtoka malarska ulegta uszkodzeniu podczas transportu lub montazu
nalezy bezwzglednie ponownie pomalowac

® do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowac¢ srodki ochrony zbiorowej:
balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa, gdy nie ma mozliwosci to mozna stosowac
srodki ochrony indywidualnej np. szelki bezpieczenstwa

® roboty montazowe konstrukcji stalowej muszg by¢ prowadzone na podstawie projektu
montazu i planu ,bioz”

1.10.4. Ochrona antykorozyjna i przeciwpozarowa konstrukcji

Ze wzgledu na warunki ochrony przeciwpozarowej konstrukcje stalowa, nalezy zabezpieczy¢
poprzez malowanie odpowiednim zestawem farb ogniochronnych np. Flame Control No. 173, do
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uzyskania odpornosci ogniowej R 30. Grubosci powtok nalezy dobraé na podstawie tabel aprobaty
technicznej AT-15-3112/2001 w zaleznosci od masywnosci przekroju.

Powierzchnia stalowa musi by¢ sucha, pozbawiona zattuszczen, kurzu i innych zanieczyszczen.
Zaleca sie przygotowanie powierzchni metodg strumieniowo-Scierng do klasy SA2,5
wg PN-ISO 8501-1.

Podczas malowania nalezy kontrolowac proces poprzez:
e sprawdzenie prawidtowosci oczyszczenia powierzchni

e ocene prawidtowosci warunkéw atmosferycznych (wilgotnos¢ wzgledna powietrza ponizej
90%, temperatura powietrza powyzej 5°C, powierzchnie suche, bez kondensacji wilgoci)

e kontrole zgodnosci rodzaju techniki nanoszenia z wymaganiami danego typu powtoki

e kontrole przygotowania farb, grubosci powtoki na mokro, doktadnosci malowania (zacieki,
niedomalowania)

Po malowaniu nalezy dokonac¢ kontroli jakosci powtok malarskich, ktora polega na dokonaniu
ocen:

e wygladu zewnetrznego powtoki (brak pecherzy, odstawan, zmarszczen, zaciekdw, miejsc
nie pokrytych, wtracen ciat obcych w powtoce)
e stopnia wyschniecia powtoki
e przyczepnosci powtoki
e grubosci powtoki suchej
e szczelnosci pokrycia
1.10.5. Wykonczenie powierzchni srub
Wszystkie sruby, nakretki i podktadki ocynkowane galwanicznie.
Sruby zwykte wg PN-74/M-82101 i PN-75/M-82144.
Podktadki okragte zgrubne wg PN-78/M-82005.

Po wykonaniu potgczen wszystkie sruby bedg malowane na kolor tak jak cata konstrukcja stalowa,
aby zapewni¢ odpowiednig estetyke.

1.11. Sciany
1.11.1. Sciany dziatowe

Sciany dzialowe murowane z bloczkéw gazobetonowych klasy 500 o grubosci 12cm i 18cm na
zaprawie do cienkich spoin. Sciany dziatowe murowaé¢ do stropu pozostawiajac dylatacje 20mm,
ktora nalezy wypetni¢ tasmg z poliuretanu 2x15mm i wypetni¢ obustronnie poliuretanem
spienionym. W $cianach dziatowych trzy ostatnie warstwy nalezy zbroi¢ siatkami typu RND/S.
Szerokos¢ siatki nalezy dobraé do szerokosci sciany dziatowe;.
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1.11.2. Zamurowania

Zamurowania istniejgcych otworéw wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych kl. 500 o grubosci
dostosowanej do grubosci sciany.
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. CzeSC€ RYSUNKOWA

ETAP 1L lll
01/K RZUT PIWNICY 15
02/K RZUT PARTERU 16
03/K RZUT I PIETRA 17
04/K RZUT Il PIETRA 18
05/K RZUT DACHU 19
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