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B-119 B-118 warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, pozycja 690) przepusty Jednostka projektowa
90 instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktérego wymagana klasa RUKA projekt sp. z 0.0. IFFI' Ru KA
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odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a nie bedacych elementami oddzielenia pozarowego powinny mie¢

200 klase odpornosci El $cian i stropéw tego pomieszczenia. Wszystkie przepusty kablowe w $cianach i stropach stanowiacych 59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 1/5 tel. +48 76 751 50 06 prejekt
e ol ol oddzielenia pozarowe zabezpieczy¢ pozarowo przy pomocy atestowanych materiatow lub atestowanych systeméw w klasie Nazwa | adres inwestycji
el ‘”‘E ‘”‘3 nie gorszej jak klasa przegrody pozarowej. Zabezpieczone przepusty oznaczyc.

Trasy kablowe wykonane w technologii stalowych koryt perforowanych lub koryt kablowych PCV wykonaé w oparciu o "Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy"-ETAP II+III

jednolity system koryt, mocowan, ksztattek pochodzacych od jednego producenta. Dobér elementdw mocujgcych, ksztattek ul. Mazowiecka 3, 59-220 Legnica
I powinien uwzglednia¢ uwarunkowania architektoniczne, oraz mozliwos¢ bezkolizyjnego prowadzenia instalaciji.
Prowadzenie tras kablowych powinno umozliwia¢ serwisowy dostep do okablowania i dalszg rozbudowe okablowania porzez
dotozenie przewodow lub kabli. W tym celu nalezy przewidzie¢ co najmniej 25% rezerwe miejsca w korytach kablowych. Gmina Legnica
W ciggach poziomych i pionowych w stalowych korytach perforowanych i korytach PCV przewody i kable uktadaé w o, .
przedziatach oddzielonych przegrodami z zachowaniem podziatu na zasilajece, sygnatowe cyfrowe i sygnatowe analogowe. Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica

Nazwa i adres inwestora

Poza korytami w przestrzeniach pomiedzy stropem wiasciwym a podwieszonym na $cianach i stropach przewody i kable
uk’;daé w rurlza\::vh inzstalaf:yjnlych PCV Imozc)é)wanych d;v s’cialr\:v?;b stropu V:rzyzpo%ocy ded)llkowan;/ch uchwytc’)wzoévstegc;wych. et RZUT PARTERU = TRASY KAB LOWE DEDYKOWAN E

Poza korytami w $cianach lub stropach przewody i kable uktada¢ w rurkach instalacyjnych PCV pod tynkiem.
Przewody i kable w klasie PH xx mocowac do $cian i stropéw przy pomocy atestowanych systeméw mocowan dopuszczonych DLA I N STAI—ACJ I N ISKOPRAD OWYCH

przez producenta kabli lub przewodéw tworzacych zestaw kablowy PH xx, lub uktada¢ w atestowanym systemie koryt - —
kablowych E-xx. Projektowat Nr uprawnieri Podpis Specjalnos¢
Gtéwne piony kablowe wykonaé w formie szachtéw z rur instalacyjnych PCV lub ciggdéw koryt kablowych siatkowych mgr inz. Wtodzimierz Boguta 29/90/Lw w zakresie sloct. TSEIAGH | urzadzen

] . . . .z P . . elektrycznych i elektroenergetycznych
mocowanych do $cian. Szachty obudowa¢ ptytami G-K na stelazu. Zapewni¢ otwory rewizyjne zapewniajgce serwisowy

dostep do okablowania. Sprawdzit Nr uprawnien Podpis Specjalnos¢

Elementy okablowania i urzgdzenie systemow teleinformatycznych montowac¢ zgodnie z zaleceniami producentéw zawartymi mgr inz. Remigiusz Przystaj 115/DO§/08 Z{eﬁ‘r‘\fﬁfﬁeﬁgfﬂgﬁ%ﬁgﬁ%rig“e[i%?%i?h
w dokumentacjach techniczno-ruchowych urzgdzen i systeméw. podczas montazu nalezy uwzglednia¢ architekture — - —

pomieszczen oraz warunki $rodowiskowe pracy urzadzen. Opracowat Nr uprawnien Podpis RaIOeC  OPRADOWE - Uprawnienia
Projekt instalacji zasilajacej urzadzenia systemoéw teletechnicznych napieciem 230V AC zawarty czesci projektu instalaciji mgr inz. Janusz Wielgus CNBOP nr KNP 1/42/2008, 2/43/2008

NIMOZ L/011. Koncesja MSWIA nr L-641/00.

elektrycznej silnoprgdowe;j. - ;
Stadium Data Branza Skala Nrrys.
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