Drogi lesne - poradnik techniczny

12.2. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH UJETYCH W OPRACOWANIU

Drogi lesne o nawierzchni gruntowej oraz z nawierzchnia zwirowa, zuzlowa i ttucz-
niowa, wystgpuja gtownie na terenach lasow, dlatego ich remonty zostang szczegdétowo
omowione. W opracowaniu pomija si¢ remonty nawierzchni asfaltowych, betonowych,
kostkowych, z ptyt kamienno-betonowych, itp., jako nawierzchni wystepujacych spora-
dycznie.

12.2.1. Drogi gruntowe naturalne i ulepszone
Naprawa drogi polega na przywroceniu nawierzchni gruntowej prawidtowego profilu
poprzecznego i podtuznego, usunigciu nierdwnosci i zapewnieniu wlasciwego odwodnienia.
Sporadycznie wystgpujace wyboje i koleiny wyrownuje si¢ z zasady gruntem rodzimym
1 ubija recznie lub mechanicznie. Jezeli uszkodzenia zajmuja powyzej 15% powierzchni dro-
gi, profiluje si¢ catq nawierzchnig¢ przy pomocy rowniarek przyczepnych lub samojezdnych.
Wtedy gdy samo profilowanie nie daje pozadanych efektow (droga w dalszym ciagu jest btot-
nista lub sypka) ulepsza si¢ ja zwirem, mieszanka optymalng lub stabilizuje wapnem (grunty
gliniaste), cementem (grunty piaszczyste). Drogi gruntowe o nienormatywnych tukach pozio-
mych i pionowych oraz waskim pasie drogowym wymagaja przebudowy. Wykonuje si¢ wte-
dy oprocz samego profilowania rowniez korekte niebezpiecznych tukow, zaklada sig przepu-
sty pod droga i na zjazdach.
Przy remontach drég gruntowych nalezy pamigtaé ze:
- w wyniku remontu nalezy wyeliminowac przyczyng tworzenia si¢ deformacji,
- przed remontem trzeba odprowadzi¢ stagnujaca wodg z zaglebien i osuszy¢ wybdj przez
przekopanie rowkow, wybranie 1 wyrzucenie plastycznego gruntu,
- remont nawierzchni gruntowej naturalnej wykonaé trzeba przy uzyciu gruntu rodzimego,
- remont nawierzchni gruntowej ulepszonej wykona¢ trzeba takim materialem, jaki jest w
istniejacej nawierzchni,
- przed profilowaniem koniecznie wyczesa¢ zrywarka i wybrac r¢eznie grubsze korzenie
1 kamienie,
- grunt profilowany i nawierzchnie gruntowe ulepszone zaggszczac przy wilgotnosci opty-
malnej,
- im cigzszy grunt tym wigkszy nalezy stosowac spadek poprzeczny (od 4% do 5 %) 1 glebszy
réow-sciek (od 0,2 m do 0,4 m),
- przy kazdym remoncie oprocz jezdni uprzatnac i naprawic¢ pobocza, rowy, przepusty, znaki
drogowe, urzadzenia zabezpieczajace,
- pogrubienie na gruntach G2, G3 i G4 nalezy wykona¢ z zasady systemem powierzchniowym
natomiast na gruntach G1 mozna wykona¢ systemem korytowym,
- przy kopaniu rowow ograniczy¢ do minimum ich giebokosc,
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Profilowanie drég gruntowych naturalnych

ZaKkres opracowania
Profilowanie o ponizszym zakresie stosuje si¢ na drogach gruntowych naturalnych
o nienormatywnych lukach poziomych i pionowych.

Opis robot
Profilowanie drog gruntowych naturalnych polega na wytyczeniu osi trasy z korekta
nienormatywnych tukow poziomych o promieniach:
- mniejszych od 40 m, a w warunkach wyjatkowych 20 m,
- wykarczowaniu pniakdw na poszerzeniach,
- wycigciu krzakow,
- wywozie dtuzyc, karpiny i gatezi z recznym oczyszczeniem terenu z pozostatosci po karczowaniu,
- zdjeciu ziemi ornej lub humusu i przerzuceniu poza granicg robot przy pomocy rowniarki lub
spycharki,
- wyznaczeniu pasa robot ziemnych dla pracy rowniarka - zewngtrznej skarpy rowow,
- mechanicznym spulchnieniu gruntu sprzgtem ciagnionym lub samobieznym (rowniarki,
ptugi, kultywatory, brony),
- rgcznym wybraniu ze spulchnionego gruntu drogi kamieni i grubych korzeni,
- profilowaniu drogi rowniarka z wykonaniem $ciekow (plytkich rowow) o glgbokosci 0,4 m
w gruntach cigzkich, 0,3 m w gruntach $rednich i 0,2 m w gruntach lekkich,
- zwilzeniu woda w miarg potrzeby przy pomocy beczkowozu lub wozu asenizacyjnego,
- zaggszczeniu drogi gruntowej walcem samobieznym ogumionym lub ciagnionym,
- sprawdzeniu przekroju poprzecznego i profilu podluznego szablonem i fata.

Narzedzia i sprzet

Do prac uzywa si¢ nastgpujacego sprzgtu: rowniarek samobieznych lub ciagnionych
walcow samobieznych lub ciggnionych, karczownikow, spycharek i drobnego sprzgtu pomoc-
niczego takiego jak: laty, szablony, siekiery, fopaty, grabie, taczki pity.

Warunki techniczne odbioru robét

Droga wyprofilowana powinna mie¢ spadki poprzeczne dostosowane do rodzaju gruntu pod-
toza. Nawierzchnig nalezy zagescic, aby przejezdzajacy pojazd nie pozostawit wyraznych §ladow.

Okres wykonania

Caly rok za wyjatkiem okresu, kiedy grunt jest zmarznigty lub plastyczny (po dhugo-
trwatych opadach). Najlepiej wiosna lub jesienia.

Normy: PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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Stan istniejgcy

woda w koleinach
/ \

Zdeformowana nawierzchnia

Zawyzone i zarosniete pobocz

Zaros$niete krzakami i zamulone ro!

1.Zle wykonana odnowa nawierzchni

b/po wykonaniu remontu

woda na nawierzchni

v N

Zawyzone i zaro$niete pobocza dosypany materat

brak odptywu woéd opadowych z nawierzchni
szybka degradacja wykonanych prac

2.Roboty remontowe wykonane prawidtowo

a/przekréj daszkowy

przemieszczenie gruntu rowniark:

woda w rowie
zerwana i ponownie uformowana i zaggszczona nawierzchnia

z ewentualnym dosypaniem brakujacego materiatu

7

grunt z zawyzonych poboczy
b/przekrdj jednostronny

przemieszczenie gruntu réwniarka

grunt z zawyzonych poboczy i z lewego rowu
zerwana i ponownie uformowana i zaggszczona nawierzchnia
z ewentualnym dosypaniem brakujacego materiatu

Uwaga:
Spadki poprzeczne dla poszczegolnych rodzajéw gruntéw i materiatow
podane sg w punkcie 4 karty technologiczne;j.

Rys. 12.7. Przebudowa drogi wg karty technologicznej nr 4
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Stan istniejgcy

BV e

zdeformowana nawierzchnia

zawyzone pobocza

Po remoncie spadek daszkowy

oskardowanie nawierzchni

zdjety humus i darnina z zawyzonych poboczy i rowow

Po remoncie spadek jednostronny

przerzut gruntu z pobocza i rowu rowniarkag

zdjety humus i darnina z

zawyzonych poboczy i rowow

Rys. 12.11. Przebudowa nawierzchni wg karty technologicznej nr 6
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