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WYKONAWCZY
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GMINA CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

    

INWESTOR:

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY WRAZ
Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ   

TEMAT:

NR RYSUNKU:SKALA:

1:100

BCM ARCHITEKCI SP. Z O.O.
ul. Purkyniego 1/413, 50-155 Wrocław

PRACOWANIA PROJEKTOWA:

NADOLICE WIELKIE
ul. Wiedzy, 55-003 Nadolice Wielkie
działki nr: 309/1026, 309/1027; AM-01; Nadolice Wielkie

ADRES INWESTYCJI:

ARCHITEKTURA ASYSTENCI:

SCHEMAT ETAPOWANIA

LEGENDA

WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU

WYJŚCIA EWAKUACYJNE

ŚCIANY/STROPY ODDZIELENIA POŻAROWEGO

WYDZIELENIA W KLASIE POŻAROWEJ

OZNACZENIA SKRAJNYCH DŁUGOŚCI KORYTARZY

HYDRANT PPOŻ NAŚCIENNY Z GAŚNICĄ

ETAP II

ETAP III

RURA SPUSTOWA PODTYNKOWA

WPUST WEWNĘTRZNY

REI60

REI120

ROLETA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

RERLEKSOLA ZEWNĘTRZNA (STEROWANA MANUALNE)

SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA OKNA

ZABUDOWA Z PŁYT HPL

WYCIERACZKA WEWNĘTRZNA

WYCIERACZKA ZEWNĘTRZNA

UWAGA!

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (USTAWA Z DNIA 04.02.94, DZ.U. 
2006.90.631 Z PÓŹN. ZMIANAMI). WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE 
STANOWIĄ WŁASNOŚĆ FIRMY BCM ARCHITEKCI SP. Z O. O. I NIE WOLNO ICH UŻYĆ 
PONOWNIE, ROZPOWSZECHNIAĆ, KOPIOWAĆ I REPRODUKOWAĆ BEZ JEJ PISEMNEJ 
ZGODY.

 1.Jakiekolwiek odstępstwa od tej dokumentacji muszą być uzgodnione z projektantem przed 
wykonaniem na budowie. 
2.Projekt może być realizowany wyłącznie z projektami branżowymi. W razie rozbieżności
należy powiadomić projektanta.
3.Wszystkie użyte materiały i rozwiąznia technologiczne muszą posiadać atesty i certyfikaty 
dopuszczające do użytkowania w budownictwie. 

 4.Wszystkie materiały stosować zgodnie z zaleceniami producenta.
5.Wszelkie przebicia i przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi 
muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenie ppoż. wg wytycznych ppoż.
6.Relacje pomiędzy przyjętymi wymiarami, rzędnymi, a stanem istniejącym należy sprawdzić 
przed przystąpieniem do prac budowlanych. W razie ewentualnych rozbieżności w kwestiach 
konstrukcyjno-estetycznych należy powiadomić projektanta.
7.Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuką budowlaną 
(warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych).
8.Wszystkie rozwiązania systemowe powinny zostać wykonane ściśle według zaleceń
 i instrukcji producenta.
9.Karta kolorów i materiałów, część opisowa projektu wykonawczego stanowią integralną 
część projektu.

Uwag! Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część 
niniejszego projektu!

UWAGA!
GRUBOŚCI ŚCIAN PODANE SĄ WRAZ Z TYNKAMI MASZYNOWYMI GR. 1CM.
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AHU.2
Vn/Vw=wg wytycznych techn. kuchni
Kuchnia+Okapy
Waga:4600kg
h=2,85m

AHU.1
Vn/Vw=~10550/9520m3/h
Przedszkole
Waga:1200kg
h=2,4m

AHU.3
Vn/Vw=~8400/8400m3/h
Stołówka
Waga:1000kg
h=2,0m

AHU.42
Vn/Vw=~18910/17310m3/h
Szkoła / klasy 1-3
Waga:1800kg
h=2,65m

Ww2.1
Wentylator z pionowym wyrzutem powietrza
Vw=200m3/h
Dp=120Pa
Toalety kuchnia

JZK.TK.2
Chłodnia produktów spożywczych 
(rezerwa miejsca - parametry pracy wg 
projektu technologii kuchni)
h=1,6m

JZK.TK.4
Mroźnia
(rezerwa miejsca - parametry pracy wg 
projektu technologii kuchni)
h=1,6m

JZK.3
Pomieszczenie na odpady
Qch=3,6kW
h=1,6m

JZK.2.1
Serwerownia 1
Qch=3,6kW
h=1,6m

AHU.41
Vn/Vw=~14460/14460m3/h
Szkoła / klasy 1-3
Waga:1600kg
h=2,25m

AHU.5
Vn/Vw=~9320/8910m3/h
Holl
Waga:1000kg
h=2,0m

Ww1.1
Wentylator z pionowym wyrzutem powietrza
Vw=900m3/h
Dp=150Pa
Toalety

Ww1.2
Wentylator z pionowym wyrzutem powietrza
Vw=280m3/h
Dp=120Pa
Toalety

Ww4.3
Wentylator z pionowym wyrzutem powietrza
Vw=310m3/h
Dp=150Pa
Toalety piętro 1

PC.E1.2
Qg=54kW
Qc=66kW
G=12,75m3/h
Hp=85,0kPA
Waga:1200kg
h=1,90m

JZK.TK.3
Chłodnia półproduktów
(rezerwa miejsca - parametry pracy wg 
projektu technologii kuchni)
h=1,6m

JZK.TK.1
Chłodnia warzyw 
(rezerwa miejsca - parametry pracy wg 
projektu technologii kuchni)
h=1,6m

PC.E1.1
Qg=54kW
Qc=66kW
G=12,75m3/h
Hp=70,0kPA
Waga:1200kg
h=1,90m

WwPO
Wentylator z pionowym wyrzutem powietrza
Vw=110m3/h
Dp=120Pa
Pomieszczenie 
na odpady

is_PB 200x200
STROP

w_PB 3050x1150
STROP

w_PB 3050x1150
STROP

w_PB 1400x1150
STROP

w_PB 250x250
STROP

w_PB 300x300
STROP
w_PB 300x300
STROP

w_PB 1850x650
STROP

w_PB 750x550
STROP

w_PB 250x250
STROP

w_PB 500x850
STROP
w_PB 850x450
STROP

w_PB 800x3050
STROP

w_PB 2550x750
STROP

w _ P B  2 5 0 x 2 5 0S T R O P

w _ P B  3 5 0 x 3 5 0S T R O P

w_PB 550x400
STROP
w_PB 550x400
STROP

KKFr
Koryto kablowe ocynkowane z pokrywą np. 20x10cm
do układania przewodów freonowych.
Instalacja freonowa:
ciecz: CuD15,9mm, L=~10m
gaz: CuD28,6mm, L=~10m
Koryto układać ok. 20 cm nad pow. dachu

JZK.AHU.1
Qch=56kW/Qg=61kW
hurz=~1,7m, W=~355kg
montaż ok. 30-40 n.p.d.

Instalacja freonowa:
ciecz: 2x CuØ9,52mm, L=~1,0m
gaz: 2x CuØ22,2mm, L=~1,0m

JZK.AHU.2.2
Qch=56kW/Qg=61kW
hurz=~1,7m, W=~355kg
montaż ok. 30-40 n.p.d.

JZK.AHU.2.1
Qch=56kW/Qg=61kW
hurz=~1,7m, W=~355kg
montaż ok. 30-40 n.p.d.

KKFr
Koryto kablowe ocynkowane z pokrywą np. 20x10cm
do układania przewodów freonowych.
Instalacja freonowa:
ciecz: 2xCuD15,9mm, L=~15m
gaz: 2xCuD28,6mm, L=~15m
ciecz: 1xCuD12,7mm, L=~10m
gaz: 1xCuD25,4mm, L=~10m
Koryto układać ok. 20 cm nad pow. dachu

JZK.AHU.2.3
Qch=33,5kW/Qg=40kW
hurz=~1,7m, W=~300kg
montaż ok. 30-40 n.p.d.

JZK.AHU.3
Qch=44,8kW/Qg=56kW
hurz=~1,7m, W=~300kg
montaż ok. 30-40 n.p.d.

KKFr
Koryto kablowe ocynkowane z pokrywą np. 20x10cm
do układania przewodów freonowych.
Instalacja freonowa:
ciecz: CuD15,9mm, L=~8,0m
gaz: CuD28,6mm, L=~8,0m
Koryto układać ok. 20 cm nad pow. dachu

JZK.AHU.4.1.1
Qch=40kW/Qg=45kW
hurz=~1,7m, W=~325kg
montaż ok. 30-40 n.p.d.

JZK.AHU.4.1.2
Qch=40kW/Qg=45kW
hurz=~1,7m, W=~325kg
montaż ok. 30-40 n.p.d.

JZK.AHU.4.2.1
Qch=45kW/Qg=56kW
hurz=~1,7m, W=~350kg
montaż ok. 30-40 n.p.d.

JZK.AHU.4.2.2
Qch=45kW/Qg=56kW
hurz=~1,7m, W=~350kg
montaż ok. 30-40 n.p.d.

KKFr
Koryto kablowe ocynkowane z pokrywą np. 20x10cm
do układania przewodów freonowych.
Instalacja freonowa:
ciecz: 2xCuD15,9mm, L=~20,0m
gaz: 2xCuD28,6mm, L=~20,0m
Koryto układać ok. 20 cm nad pow. dachu

KKFr
Koryto kablowe ocynkowane z pokrywą np. 20x10cm
do układania przewodów freonowych.
Instalacja freonowa:
ciecz: 2xCuD12,7mm, L=~8,0m
gaz: 2xCuD28,6mm, L=~8,0m
Koryto układać ok. 20 cm nad pow. dachu

DN80
DN100

2xDN80

DN80

DN80

Ww.5.2
Wentylator z pionowym wyrzutem powietrza
Vw=150m3/h
Dp=120Pa
Toalety piętro 1

JZK.2.2
Serwerownia 2
Qch=3,6kW
h=1,6m

Taca ociekowa skroplin

Taca ociekowa skroplin Taca ociekowa skroplin Taca ociekowa skroplin

Taca ociekowa skroplin

Taca ociekowa skroplin

Taca ociekowa skroplin

Taca ociekowa skroplin

Taca ociekowa skroplin

KKFr
Koryto kablowe ocynkowane z pokrywą np. 15x10cm
do układania przewodów freonowych.
Instalacja freonowa wg spec. dostawcy urządz.
Koryto układać ok. 20 cm nad pow. dachu

JZK.1
Archiwum
Qch=3,6kW
h=1,6m KKFr

Koryto kablowe ocynkowane z pokrywą np. 15x10cm
do układania przewodów freonowych.
Instalacja freonowa wg spec. dostawcy urządz.
Koryto układać ok. 20 cm nad pow. dachu
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W.4.1
PION:1300x350,
1300x700

N.4.1
PION:1300x350,
1300x700

N.4.2
PION:1300x350,
1300x700

W.4.2
PION:1300x350,
1300x700

Ww.5.1
PION:Ø125

N.4.2
PION:350x250
W.4.2
PION:350x250

N.4.2
PION:650x300
W.4.2
PION:650x250

W.1
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PION:1500x450
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PION:1300x400

W.2
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PION:550x350
Ww.PO
PION:Ø100

Ww.4.3
PION:Ø160

Ww.2.1
PION:Ø160

N.3
PION:1200x400
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PION:1200x400

P8

MP
PT

 L.
2

MP
PT

 P.
1PV

1

2 6 / R G
J Z K . A H U . 2 . 1  w g  P W _ I W

2 4 / R G
A H U . 2  w g  P W _ I W
2 5 / R G
N . E L . 2  w g  P W _ I W

3f

3f

3f

57
/R

G
J Z

K .
2 .

1  w
g  P

W_
IW

1f

58
/R

G
J Z

K .
2 .

2  w
g  P

W_
IW

1f

59
/R

G
J Z

K .
3  w

g  P
W_

IW

1f

64
/R

K
J Z

K .
T K

. 1
 w g

 P
W_

TE
CH

N

3f

62
/R

K
J Z

K .
T K

. 2
 w g

 P
W_

TE
CH

N

3f

63
/R

K
J Z

K .
T K

. 4
 w g

 P
W_

TE
CH

N

3f

73
/R

K
J Z

K .
T K

. 3
 w g

 P
W_

TE
CH

N

1f

56
/R

G
J Z

K .
1  w

g  P
W_

IW

1f

3 4
/ R

G
JZ

K .
AH

U .
4 . 1

. 1  
w g

 P
W_

IW

3f

3 5
/ R

G
JZ

K .
AH

U .
4 . 1

. 2  
w g

 P
W_

IW

3f

3 9
/ R

G
JZ

K .
AH

U .
4 . 2

. 2  
w g

 P
W_

IW

3f

3 8
/ R

G
JZ

K .
AH

U .
4 . 2

. 1  
w g

 P
W_

IW

3f

3 2 / R G
A H U . 4 . 1  w g  P W _ I W
3 3 / R G
N . E L . 4 . 1  w g  P W _ I W

3f

3f
3 6 / R G
A H U . 4 . 2  w g  P W _ I W
3 7 / R G
N . E L . 4 . 2  w g  P W _ I W

3f

3f

4 0 / R G
A H U . 5  w g  P W _ I W
4 1 / R G
N . E L . 5  w g  P W _ I W

3f

3f

A H U . 6 . 2  w g  P W _ I W

N . E L . 6 . 2  w g  P W _ I W

2 9 / R G
A H U . 3  w g  P W _ I W
3 0 / R G
N . E L . 3  w g  P W _ I W

3f

3f

2 1 / R G
A H U . 1  w g  P W _ I W

2 2 / R G
N . E L . 1  w g  P W _ I W

3f

3f

2 7 / R G
J Z K . A H U . 2 . 2  w g  P W _ I W

3f

2 8 / R G
J Z K . A H U . 2 . 3  w g  P W _ I W

3f

2 3 / R G
J Z K . A H U . 1  w g  P W _ I W

3f

3 1 / R G
J Z K . A H U . 3  w g  P W _ I W

3f

3f
52

/R
G

Po
mp

a  P
C .

E 1
. 1

 w g
 P

W_
IW

3f

53
/R

G

Po
mp

a  P
C .

E 1
. 2

 w g
 P

W_
IW

12
3 /R

K
Ww

PO
 w

g  P
W _

I W

1f

12
1 /R

11
Ww

4 .
3  w

g  P
W_

IW

1f 1f

12
4 /R

K
Ww

2 .
1  w

g  P
W_

IW

12
2 /R

11
Ww

. 5
. 2

 w g
 P

W_
IW

1f

11
1 /R

01
Ww

1 .
2  w

g  P
W_

IW

1f

PV-AC1

PV-DC1

MP
PT

 P.
1PV

1

MPPT L.
2

PV1 MPPT L.
2

PV1

MPPT L.
2

PV1

MPPT L.
2

PV1 MPPT L.
2

PV1

MPPT L.
2

PV1

MPPT L.
2

PV1 MPPT L.
2

PV1

MPPT L.
2

PV1

MPPT L.
2

PV1 MPPT L.
2

PV1

MPPT L.
2

PV1

1 1 3 / R 1 2
W p u s t  W D  w g  P W _ I S 1f

1 1 3 / R 1 2
W p u s t  W D  w g  P W _ I S 1f

1 1 3 / R 1 2
W p u s t  W D  w g  P W _ I S 1f

1 1 6 / R G
T a c a  w g  P W _ I S1f

1 1 6 / R G
T a c a  w g  P W _ I S1f

1 1 7 / R G
T a c a  w g  P W _ I S1f

1 1 7 / R G
T a c a  w g  P W _ I S1f

1 2 0 / R G
T a c a  w g  P W _ I S1f

1 2
1 /

RG
Ta

c a
 w g

 P
W_

I S
1f

1 2
1 /

RG
Ta

c a
 w g

 P
W_

I S
1f

1 2
2 /

RG
Ta

c a
 w g

 P
W_

I S
1f

1 2
2 /

RG
Ta

c a
 w g

 P
W_

I S
1f

1 2 5 / R G
K a b l e  g r z e j n e  w g  P W _ I S 1f

1 2 6 / R G
K a b l e  g r z e j n e  w g  P W _ I S 1f

12
5 /

RG
Ka

b l e
 g r

z e
j ne

 wg
 P

W_
IS

1f

12
7 /

RG
Ka

b l e
 g r

z e
j ne

 wg
 P

W_
IS

1f

1 2 9 / R G
K a b l e  g r z e j n e  w g  P W _ I S 1f

1 2 8 / R G
K a b l e  g r z e j n e  w g  P W _ I S

1f

11
8 /R

G
Ta

c a
 wg

 P
W_

IS
1f

11
8 /R

G
Ta

c a
 wg

 P
W_

IS
1f

11
8 /R

G
Ta

c a
 wg

 P
W_

IS
1f

11
8 /R

G
Ta

c a
 wg

 P
W_

IS
1f

11
9 /R

G
Ta

c a
 wg

 P
W_

IS
1f

11
9 /R

G
Ta

c a
 wg

 P
W_

IS
1f

11
9 /R

G
Ta

c a
 wg

 P
W_

IS
1f

11
9 /R

G
Ta

c a
 wg

 P
W_

IS
1f

1 2 5 / R G
K a b l e  g r z e j n e  w g  P W _ I S 1f

LOKALNE SZYNY UZIEMIAJĄCE
Listwy umożliwiająca 
podłączenie :
- 8 przewodów 2,5-35 
mm2
połączyć z uziomem 
fundamentowym
lub GSU FALOWNIKI ORAZ ROZDZIELNICE AC I DC

MONTOWANE DO KONSTRUKCJI WSPORCZEJ WYKONANYCH 
NP. Z RUR □ 60x60x5.
MIEJSCE MOTAŻU FALOWNIKÓW ORAZ 
ROZDZIELNIC AC I DC NALEŻY ZADASZYĆ 
BLACHĄ TRAPEZOWĄ

UWAGA: PRZEWODY DC POD NAPIĘCIEM
W CIĄGU DNIA !!!
PRZEWODY DC PROWADZIĆ W PESZLACH fi=16mm
/KANAŁACH ODPORNYCH NA DZIAŁANIE
ZMIENNYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH,
W TYM PROMIENI UV

M
-M

..

D-D

A-A

E-E

2 
81

5

1 
65

6
1 

85
3

1 
97

1

3 
29

4

15
0

34
4

65

65

1 303

150

871

150

900

150
365

78

65

1 
45

8

15
0

34
4

65

65
33

7
15

0

1 
46

4

65

933

2 199

1 151

65

1 
56

7

1 
95

1

65

66588657 015

253 120 240 120 240 120 240 120 238 120 4 330 66 581 65

65
197

220
874

65 65

1 291
65

70
5

65

65
1 291

65
705

65

27510 335

1 
34

2

10 449

65

19
7

22
0

874
65

3 
43

9

1 
48

1

66
7

66

5 
50

5

65

27
47

0
17

6
13

1
45

4

22
8

13
9

21
1

27
30

3
26

44
3

23

91
8

80
0

28
0

28
0

65
0

61
0

23

91
8

1 
51

1

1 834

1 
77

9

2 060

70 1 896 66 940 66 3 572

4 270 66 2 810 311

708

3 367

1 053

1 546

968

45
6

64

53
3

62
3

1 
13

3

65
9

28
3

28
4

32
5

2 
84

5

1 
54

6

4 009

986

187

824

731

280
280 20

630

754 1 200 407 283 283 20 636

921
+9,45

+9,45

+9,45

+5,50

+5,50

+5,50

+5,50

+5,50

+5,50

+8,80

+8,77

+8,71

+8,71

+8,80

+8,77

+8,85 +8,85 +8,85

+8,59 +8,59 +8,59

+8,71

+8,80

+8,85

+8,59

+8,59

+4,52

+4,52

+4,15

+4,15

+4,15

+4,15

+4,15

+4,15

+4,15

+4,15

+4,38

+4,32+4,32

+4,48

+4,52

+4,52

+4,52

+4,52

+4,52

+4,52

+4,52

+4,32
+4,40

+4,42

+4,32

+4,42

+4,40

+5,50

Prefabrykowe żelbetowe zadaszenie 
nad wejściem

Prefabrykowe żelbetowe zadaszenie 
nad wejściem

Prefabrykowe żelbetowe zadaszenie 
nad wejściem

WO: 35X15
DKO= +4,20

WO: 35X15
DKO= +4,20

WO: 35X15
DKO= +4,20

WO: 35X15
DKO= 4,20

WO: 35X15
DKO= 4,20

WO: 35X15
DKO= 8,64

WO: 150x80

WO: 150x80

WO: 150x80

WO: 150x80WO: 150x80WO: 150x80

WO: 220x120 WO: 220x120 WO: 220x120 WO: 220x120 WO: 220x120 WO: 220x120

WO: 150x150

WO: 150x150

WO: 150x150

WO: 35X15
DKO= 8,62

pd= 3,15

pd= 3,15

pd= 5,20

2%

2%

2%

2% 2%

2%

2%

2%

2%

2%2%

2%

2%

2%

2% 2%

2%

2%

2%

1%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

2%

2%

2%

2%

2%

ŚWIETLIK
DACHOWY

220X120

ŚWIETLIK
DACHOWY

220X120

ŚWIETLIK
DACHOWY

220X120

ŚWIETLIK
DACHOWY

220X120

ŚWIETLIK
DACHOWY

220X120

ŚWIETLIKDACHOWY150X150

ŚWIETLIKDACHOWY150X150

ŚWIETLIKDACHOWY150X150

ŚWIETLIK
DACHOWY

150X80

ŚWIETLIK
DACHOWY

150X80

ŚWIETLIK
DACHOWY

150X80

ŚWIETLIK
DACHOWY

150X80

ŚWIETLIK
DACHOWY

150X80

2%2%

2%

PA PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

1%

1%

R13A A'

A

E

Z

D'

P9 P10

PA

PAPB

PB

PC

PC

P1

P8

P8

P5

P5

P6

P6

P4

P4

PD

PD
PE

PE

19'

Z'

18' 18''

P7

P7

PF

PF

PF'

PF'

H

P2

P3

PG

PH

PI

11

11

12

12

20

D

B'

PJ

PK

PL

PM

R
S8

 Ø
12

0m
m

RS6 Ø120mm

R
S5

 Ø
12

0m
m

R
S3

 Ø
12

0m
m

RS2 Ø120mm

RS O1 Ø120mm

R
S1

 Ø
12

0m
m

R
S1

2 
Ø

12
0m

m

RS7 Ø120mm

R
S4

 Ø
12

0m
m

RS O2 Ø120mm

R
S 

O
 Ø

10
0m

m

R
S8

A 
Ø

12
0m

m

O
dw

od
ni

en
ie

 li
ni

ow
e

O
dw

od
ni

en
ie

 li
ni

ow
e

O
dw

od
ni

en
ie

 li
ni

ow
eA_PB 150X150

ZADASZENIE PREFABRYKOWANE

R
S1

3 
Ø

12
0m

m

R
S1

1 
Ø

12
0m

m

W
D

1 
Ø

12
0m

m

W
D

3 
Ø

12
0m

m

WO: 35X15
DKO= 8,64

RYS. A.PW.E1.5

RYS. A.PW.E1.6

RYS. A.PW.E2.3

RYS. A.PW.E3.3

ŁĄCZY DO RYSUNKU A.PW.E1.6

ŁĄ
CZ

Y 
DO

 R
YS

UN
KU

 A
.P

W
.E

1.6

PRZELEW AWARYJNY

WPUST DACHOWY (Z PRZEBICIEM PRZEZ ATTYKĘ)


	A.PW.E1.5 _

