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Kosztorys Ofertowy
Biezace techniczne utrzymanie drog gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Miejskiej

Leba w 2024 roku z wylaczeniem remontow czastkowych nawierzchni asfaltowych.

Lp.

Opis

Jedn.
miary

ils¢

Cena
jednostk
owa zl

Wartosc zi (5 x
6)

3

6

7

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi
o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odleglosc¢ do 1
km Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat. I-I1

m3

50

Wykopy jamiste wykonywane koparkami
podsiebiernymi 0.15 m3 na odklad w gruncie kat.
111

m3

50

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w
gruncie kat. II-IV - 10 cm glebokosci koryta

m?2

30

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w
gruncie kat. II-IV - 10 cm glebokosci koryta
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w
gruncie kat. II-IV - za kazde dalsze 5 cm
glebokosci koryta

m?2

30

Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej
na poszerzeniach - grubos¢ warstwy po zag. 10
cm

m?2

50

Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej
na poszerzeniach - grubos¢ warstwy po zag. 10
cm Mechanicze zageszczenie warstwy
odsaczajacej na poszerzeniach - za kazdy dalszy 1
cm grubo$¢ warstwy po zag.

m?2

30

Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy
odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosSci
drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm

m?2

30

Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy
odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosSci
drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy
odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosSci

m?2

30




drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po
zag.

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm

m?2

50

10

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
dolna -za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu

m?2

50

11

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm

m?2

50

12

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
gorna -za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu

m?2

30

13

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm

m?2

50

14

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu gr. warstwy 20cm

m?2

30

15

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu gr warstwy 25 cm

m?2

30

16

Podbudowa betonowa z dylatacja - grubos¢
warstwy po zageszczeniu 12 cm Podbudowa
betonowa z dylatacja - za kazdy dalszy 1 cm
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu

m?2

50

17

Nawierzchnia Zzwirowa - dolna warstwa jezdni
rozscielana recznie - grubos¢ po zageszczeniu 10
cm Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni
rozscielana recznie - kazdy dalszy 1 cm grubos¢
po zageszczeniu

m?2

50

18

Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa
gorna z thucznia - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm

m?2

50

19

Nawierzchnia z brukowca z kamienia
narzutowego o wym. 16-20 cm

m?2

50

20

Nawierzchnia z brukowca z kamienia
obrobionego o wym. 16-20 cm

m?2

100

21

Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o

m?2

50




wysokosci 14 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

22

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m?2

200

23

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m?2

200

24

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
t.awa pod krawezniki betonowa z oporem

50

25

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem
spoin zaprawg cementowa

50

26

Shupki do znakéw drogowych z rur stalowych o
$r. 70 mm

szt.

50

27

Przymocowanie do gotowych stupkowznakow
drogowych , ostrzegawczychtypu A tréjkatny o
boku 900 mm folia odblaskowa 2 generacji

szt.

20

28

Przymocowaniedo gotowych stupkéw znakow
zakazu typ B okraglty 900 mmfolia odblaskowa 2
generacji

SZt.

30

29

Przymocowaniedo gotowych stupkow znakow
informacyjnych typ D prostokatny 600 na 750
mm folia odblaskowa 2 generacji

szt.

35

30

Przymocowaniedo gotowych stupkéw tabliczek
dozna-kéwdrogowych typ T folia odblaskowa 2
generacji

SZt.

10

31

Zdejmowanie tablic znakow drogowych zakazu,
nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych

szt.

50

32

Reczne rozebranie podbudowy betonowej o
grubosci 12 cm Reczne rozebranie podbudowy
betonowej - dalszy 1 cm grubosci

m2

30

33

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas
mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm

m?2

50

34

Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych
i przejsc dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7
cm na podsypce piaskowej

m?2

100

35

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

250

36

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m

50

37

Rozebranie taw pod krawezniki z betonu

m3

20




38 Rozebranie obrzezy betonowych m 50

39 Regulacja pionowa studzienek dla kratek szt. 5
Sciekowych

40 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych szt. 5
nadbudowa wykonana betonem

41 Naprawy drog gruntowych - wyr6wnanie z m3 200
uzupetnieniem materialem miejscowym

42 Remonty czastkowe chodnikow z plyt m2 120
betonowych o wym. 50x50x7 na podsypce
piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem

43 Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych o $r. szt. 3
1000 mm ; glebokosS¢ 2 m

44 Kanatly z rur PVC laczonych na wcisk o $r. zewn. |m 20
160 mm

45 Kanatly z rur PVC laczonych na wcisk o $r. zewn. |m 20
200 mm

46 Kanaty z rur PVC laczonych na wcisk o $r. zewn. |m 20
250 mm

47 Kanatly z rur PVC laczonych na wcisk o $r. zewn. |m 30
315 mm

48 Remonty czastkowe nawierzchni thuczniowych z | m2
zageszczaniem thucznia mechanicznie przy gi. 200

wyboi 7 cm

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogolem wartos¢ kosztorysowa robot




