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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Gen Andersa i ul Szarych
Szeregbw w systemie grawitacyjnym w miejscowosci Mszczonéw w gminie Mszczondw, powiat
zyrardowski, wojewddztwo mazowieckie. Inwestycja zlokalizowana jest niedaleko drogi wojewddzkiej nr
779.

Rys. nr 1. Lokalizacja miejscowosci Mszczonow.

Vojewbdzka 779

Rys. nr 2. Lokalizacja inwestycji.



W zakresie decyzji Pozwolenie na Budowe RB.6740.1.90A.2019 od studni D16 do studni D14, D14
do studni D62 od studni D58 - D 14.

Projektowana kanalizacja swoim zasiegiem obejmuje nastepujgce ulice w miejscowosci

Mszczonow:

- ulica Generata Andersa i ul Szarych Szeregéw — drogi gminna,
Projekt budowlany dotyczy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku ul Generata Andersa i ul Szarych

Szeregow. Przedmiotowy odcinek nie bedzie eksploatowany do czasu realizacji pozostatych etapow.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Na terenie objetym projektem znajduje sie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zaktady

ustugowe oraz nieuzytki.

W pasach drogowych oraz na prywatnych posesjach istnieje infrastruktura podziemna ftj.: sie¢
wodociggowa, gazowa, energetyczna, teletechniczna. Ponadto wystepuje takze infrastruktura
napowietrzna energetyczna, w tym sie¢ energetyczna wysokiego napiecia. Wzdtuz drég gminnych

znajdujg sie przydrozne rowy.
Ponadto na terenie, przez ktéry przebiega inwestycja znajduje si¢ zielen niska i wysoka.

W miejscowosci Mszczonéw znajdujg sie punkty osnowy geodezyjne;j.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Sie¢ kanalizacyjna zostata zaprojektowana w pasach drogowych drég gminnych. W wyniku
prowadzonej inwestycji dotychczasowe zagospodarowanie terenu utrzyma dotychczasowy charakter.

Nawierzchnia drég gminnych zostanie odtworzona zgodnie z decyzjg wydang przez Zarzgdce Drég
Gminnych oraz na catej szerokosci drogi (ok 4,5-5m) ttuczniem o grubosci warstwy 15 cm.
Nawierzchnia drogi zostanie wyprofilowana z spadkiem min. 2% - spadek , daszkowy”

Projektuje sie kanalizacje deszczowg grawitacyjng z PVC SN8 ze Sciankg litg o dtugosci:

- @500 — 78,43m,

- @400 — 432m,



4. Informacje o obszarach podlegajgcych ochronie

Planowana inwestycja nie przebiega przez obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat oraz przez obszary ,Natura 2000” oraz nie jest objety ochrong
konserwatora zabytkdéw. Na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty zabytkowe, wpisane do rejestru
zabytkow i podlegajgce ochronie konserwatorskiej. W zasiegu oddziatywania budowy nie znajduje sie

zaden pomnik przyrody.

5. Informacje dotyczgce wptywu eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

6. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen dla srodowiska

Elementy sieci kanalizacyjnej (rury, studzienki) zaprojektowano z materiatéw do produkc;ji, ktorych
stosuje sie najnowoczes$niejsze technologie. Dlatego przewidywany do zabudowy system pod
warunkiem prawidlowego montazu poszczegdlnych elementéw, gwarantuje catkowitg szczelnosé
projektowanej sieci kanalizacyjnej. Masy ziemne nadajgce sie do zasypki wykopdéw obiektowych
zostang zagospodarowane na miejscu, pozostata czes¢ zostanie wywieziona w celu bezpiecznego,
zgodnego z prawem zagospodarowania. Miejsce na odktad zostanie wyznaczone przez wykonawce
robaot.

W trakcie prowadzenia wykopow warstwa humusu zostanie zabezpieczona poprzez zebranie jej w
wydzielonym miejscu, a nastepnie zostanie wykorzystana przy odtwarzaniu powierzchni terenu,
nadmiar zostanie wywieziony. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie ujemnego wptywu
projektowanej inwestycji na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe, podziemne i otaczajaca ja
roslinnoseé.

W poblizu drzew prace przy budowie ww. sieci prowadzone bedg z zachowaniem szczegdlnej
ostrozno$ci.

W czasie budowy uzyty bedzie sprzet ciezki miedzy innymi; koparki, samochody ciezarowe, dzwigi,
spycharki, urzadzenia do zageszczania zasypki wykopdow. W celu obnizenia emisji hatasu i
zanieczyszczen do atmosfery roboty prowadzone bedg przy uzyciu sprzetu w dobrym stanie
technicznym. Prace powodujgce zwiekszong emisje hatasu bedg prowadzone w godzinach od 8:00 do
16:00. Réwnoczesnie ograniczona bedzie jednoczesnos¢ pracy maszyn, a ha czas postoju silniki bedg
wytgczane. W innych godzinach prace na budowie mogg byé prowadzone bez uzycia sprzetu ciezkiego.

Projektowane sieci kanalizacyjne nie bedg oddziatywaé szkodliwie na srodowisko.



7. Okreslenie obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanych sieci zamyka sie w granicach dziatek na ktérych

projektowana jest inwestycja i nie zmienia zagospodarowania dziatek sgsiednich.

8. Informacje dotyczace specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna nalezy do obiektéw o niskim stopniu skomplikowania, jest

inwestycja liniowg, podziemng stuzgcg odprowadzeniu wod opadowych.

9. Rodzaj i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substanciji
lub energii przy zastosowanych rozwigzaniach chronigcych srodowisko

Masy ziemne nadajgce sie do zasypki wykopdw obiektowych zostang zagospodarowane na
miejscu, pozostata czes¢ zostanie wywieziona w celu bezpiecznego, zgodnego z prawem
zagospodarowania. Miejsce na odktad zostanie wyznaczone przez wykonawce robot. W trakcie
prowadzenia wykopow warstwa humusu zostanie zabezpieczona poprzez zebranie jej w wydzielonym
miejscu, a nastepnie zostanie wykorzystana przy odtwarzaniu nawierzchni terenu, a nadmiar zostanie
wywieziony.

W fazie realizacji przedsiewzigcia zostanie zapewniona mozliwos¢ selektywnej zbiorki odpadéw
przez wykonawce robét. Plac budowy zostanie wyposazony w pojemniki do zbierania odpaddéw
komunalnych. Odpady powstajgce z rozbiérki nawierzchni asfaltowej, chodnikéw betonowych i ich
podbudowy bedg wywiezione w miejsce wskazane przez Inwestora dla ich utylizacji lub

zagospodarowania. Miejsce to zostanie wyznaczone na etapie realizacji inwestycji.



.  PROJEKT BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

— Opinia geotechniczna ,Rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych dla potrzeb kanalizacji
sanitarnej” EKO Pracownia Ochrony Srodowiska Tomasz Spetany

— Katalogi i normy branzowe

— Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem w fazie projektowania

—  Wypisy z Rejestru Gruntow

— Protokét z Narady koordynacyjnej Nr 175/2017

— Decyzja Zarzadu Drég Gminnych

— Uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci

2. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie Opinii geotechnicznej ,Rozpoznanie warunkéw
gruntowo — wodnych dla potrzeb kanalizacji sanitarnej” EKO Pracownia Ochrony Srodowiska Tomasz
Spetany. Zgodnie z powyzszg opinig na terenie inwestycji najwieksze znaczenie majg utwoury
czwartorzedowe. Stwierdzono wystepowanie glin zwatowych, czyli gruntdow spoistych i stabospoistych.
W czesci wschodniej terenu na utworach spoistych lezg piaski o migzszosci od 0,5m do ponad 4,0m.
W czesci zachodniej piaski lezg pod glinami.

Pierwszy poziom wod w utworach czwartorzedowych, w obrebie terenu roboét, zwigzany jest z
wystepowaniem silnych sgczen w glinach zwatowych. Wode gruntowg stwierdzono prawie we
wszystkich otworach. Woda wystepuje od 0,5 m do 1,3 m ppt.

Projektowang kanalizacje nalezy zaliczy¢ do kategorii 11 geotechicznej, warunki proste.

3. Opis sposobu odprowadzenia Sciekow

Docelowo projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odprowadzaé oczyszczone w separatorze
lamelowym wody opadowe do przepompowni sciekow, a nastepnie do zbiornika retencyjnego. Ze
zbiornika retencyjnego woda odprowadzana bedzie do przydroznego rowu. Przeptyw wody regulowany

bedzie regulatorem przeptywu.

4. Rozwigzania techniczne sieci kanalizacyjnej

4.1. Siec€ kanalizacji deszczowej

Kanalizacje deszczowg projektuje sie z rur o srednicach PVC SN8 kN/m2 . Rury ukfada¢ na

podsypce piaskowej grubosci 0,15 m, w gotowym wykopie.



4.2. Uzbrojenie projektowanej sieci

Projektuje sie zastosowac studzienki rewizyjne z kregéw betonowych &1200
Studzienki rewizyjne 1200 (rewizyjne, spadowe i potgczeniowe — zatgczono przyktadowe rysunki)
wykona¢ z kregdw betonowych fgczonych na uszczelki. Nalezy zastosowac studzienki z dnem
prefabrykowanym i fabrycznie wyprofilowana kinetg oraz z przej$ciami szczelnymi dla rur PVC-U. Kregi
betonowe prefabrykowane muszg by¢ tgczone na uszczelki elastomerowe. Zewnetrzne powierzchnie
studzienek betonowych nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo przed ich montazem w wykopie
poprzez dwukrotne pomalowanie warstwg srodka do stosowania na zimno.

Wiaczenia do studzienek betonowych wykonywaé o$ w os.

Na sieci stosowac studzienki z kregdw betonowych @1200,. Dno studzienki powinno mie¢ ptyte
fundamentowg oraz gotowa kinete/ kinety wraz z przej$ciami szczelnymi dostosowanymi do wybranego
materiatu, z jakiego budowany bedzie kanat. Wtgczenia do studzienek betonowych wykonywaé os w o$.
Wiazy do studzienek @1200 typu ciezkiego, kl. D400, zeliwne z betonowym wypetnieniem.

Fundament pod studzienki z kregéw betonowych wykonag, jako 10 cm warstwe chudego betonu
C8/10 na 10 cm warstwie podsypki z pospétki. Elementy betonowe prefabrykowane musza by¢ tgczone
na uszczelki elastomerowe. Zewnetrzne powierzchnie studzienek po zamontowaniu ztgczy nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne pomalowanie warstwg srodka do stosowania na
zimno. Dopuszcza si¢ nie izolowanie zewnetrzne studni, jezeli ze wzgledu na klase betonu kregi

posiadajg gwarancje szczelnosci i dostawca prefabrykatéw betonowych tego nie wymaga.

4.3. Zabezpieczenia istniejgcych obiektow

Przy skrzyzowaniu tras wykopow z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie
pod nadzorem wtascicieli kolidujgcego uzbrojenia, a odkryte przewody zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i podwiesi¢ nad wykopem.

Przy skrzyzowaniach sieci z istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi zabezpieczyé rurami
ochronnymi PE zgodnie z wytycznymi gestoréw sieci (Protokét z Narady koordynacyjnej 175/2017).

Pnie drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, tzn. owingé matami stomianymi lub
trzcinowymi i oszalowa¢ deskami do wysokosci min 1, 7m od podtoza. Prace pod rzutem korony drzew
wykonywaé recznie, by nie uszkodzi¢ systeméw korzeniowych drzew. Zabrania sie sktadowania

materiatdéw podczas prac ziemnych i montazowych pod rzutem koron drzew.



4.4. Wytyczne realizacji inwestycji

4.4.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z normami zwigzanymi z zachowaniem przepiséw BHP i
ruchu drogowego oraz wykonywa¢ wzdtuz tras uzgodnionych przez Zespdt ds. Koordynacii
Usytuowania Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu i wytyczonych przez uprawnione stuzby
geodezyjne.

Wymagania dla podsypki:

e nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

e materiat nie moze by¢ zmrozony,

e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.
Obsypka rury musi byé wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakohczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi byé prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzagcy do wykonania
wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza.
Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, Zzeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony.

Ze wzgledu na rodzaj gruntéw rodzimych: gliny zwatowe nalezy dokonaé wymiany gruntéw do
zasypki. Zasypke wykopow wykonywac piaskiem, mechanicznie warstwami z doktadnym ubiciem
kazdej warstwy. Stopien zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ do 0,98 pod nawierzchniami jezdnymi.

Ziemie z wykopu nalezy wywiez¢ na wskazang przez Inwestora zwatke.

4.4.2. Wytyczne odwodnienia wykopow

Podczas wykonywania wykopow na niektorych odcinkach bedzie konieczne odpompowywanie
wod gruntowych. Proponuje sie zastosowa¢ odwodnienie powierzchniowe. Wykonawca powinien

wykonaé projekt odwodnienia wykopdw.

4.4.3. Roboty budowlane i montazowe

o Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w wykopach otwartych umocnionych do wierzchu terenu.

e Prace montazowe rurociggu prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.

e Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy pomierzy¢ rzeczywiste rzedne istniejgcej
sieci kanalizacyjnej i w przypadku niezgodnosci z projektem wezwac projektanta celem
dokonania zmian w projekcie.

e Wykopy na czas budowy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi z tablicami ostrzegawczymi
~UWAGA- gtebokie wykopy” oraz w porze nocnej zaopatrzy¢ w swiatta koloru zéttego zapalane
0 zmroku.

e Wszystkie odstoniete podczas wykonywania wykopéw urzgdzenia podziemne, ewentualnie



4.4.4,

wczesniej wybudowane, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie
stosowanymi rozwigzaniami typowymi. Prace zabezpieczajgce wykona¢ pod nadzorem
uzytkownikéw uzbrojenia.

W miejscach zblizenia i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem i drzewami roboty ziemne nalezy
wykonywagé recznie.

Przewiduje sie utozenie przewoddéw w wykopie otwartym. Rury przed utozeniem doktadnie
oczysci¢ z piasku i innych zanieczyszczeh mechanicznych.

Zasypke gruntem kat. Il do wysokosci 30 cm nad rurg zasypac recznie, a dalej mechanicznie.
Grunt piaszczysty zagesci¢ na catej gtebokosci.

Przewdd nalezy ukfadacé na podtozu przygotowanym z odpowiednimi kierunkami spadkow.
Prace muszg by¢ prowadzone w sposob umozliwiajgcy spontaniczne przemieszczanie sie
zwierzat, a wykopy zabezpieczone przez ewentualnym dostaniem sie do nich ptazéw lub innych

zwierzat.

Odtworzenie nawierzchni ulic i podbudowy drég po wykopach

Istniejgce drogi w zakresie opracowania nalezg do Gminy Mszczonéw

Nawierzchnie drég oraz chodnikéw majg zostaé odtworzone zgodnie z decyzjg zarzadcy drogi.

Nawierzchnia drog gminnych zostanie odtworzona zgodnie z decyzjg wydang przez Zarzadce Drog

Gminnych oraz na catej szerokosci drogi (ok 4,5-5m) ttuczniem o grubosci warstwy 15 cm.

Nawierzchnia drogi zostanie wyprofilowana z spadkiem min. 2% - spadek ,, daszkowy”. Odtwarzana

droga tluczniowa zostanie nawigzana z istniejgcymi zjazdami z posesji mieszkancow.

Wykonawca powinien opracowacé projekty organizacji ruchu drogowego na czas budowy. Miejsce

wykonywania robo6t powinno by¢ doktadnie oznakowane, pas prowadzenia rob6t mozliwie najwezszy a

teren po godzinach pracy wygrodzony, oznakowany i zabezpieczony przed dostepem osdb trzecich.

4.4.5.

Kontrola jako$ci, nadzor, odbior robot

Sie¢ kanalizacji wraz z uzbrojeniem po utozeniu powinna zosta¢ sprawdzona pod wzgledem
zgodnosci z dokumentacjg, uzytych materiatdw, podioza, gtebokosci utozenia budowy
przewodu, szczelnosci i zasypki.

Sie¢ kanalizacji po utozeniu powinna by¢ zainwentaryzowana przez stuzby geodezyjne i
sprawdzona prawidtowosc¢ jej utozenia zgodnie z tyczeniem trasy profilem. Sie¢ kanalizacji
poddac probie szczelnosci oraz nalezy wykonac¢ inspekcje telewizyjng.

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét

Budowlano-Montazowych czes¢ Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Projektant:

mgr inz. tukasz Gadomski

upr. proj. nr MAZ/0229/POCQOS/11

upr. bud. do proj. bez ograniczen

w spec. instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu
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. ZALACZNIKI

1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Piaseczno, 10.01.2021 .

OSWIADCZENIE

W swietle art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89

poz. 414 z pdin. zm.) sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant opracowania pn.:
BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ DESZCZOWEJ ETAP Il W MIEJSCOWOSCI MSZCZONOW W GMINIE

MSZCZONOW o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym techniczno-

budowlanymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt sieci kanalizacyjnej zostat wykonany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych.
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

3. ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI DO MOIIB
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