Zalacznik nr 1

Program Funkcjonalno-Uzytkowy
(zaprojektuj i wybuduj)

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych dla zadania
,» Dobudowa do budynku Szpitala Powiatowego sp. z 0.0. w Zambrowie
Zaktadu Opiekunczo Leczniczego na 33 tozek”
zlokalizowanego w Zambrowie przy ul. Papieza Jan Pawta Il 3 na czesci
dziatki nr geod.1036/15

Kody CPV:

Ustugi projektowe:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

Roboty budowlane:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

ADRES INWESTYCJI:
18-300 Zambréw ul. Papieza Jan Pawta Il 3 na czesci dziatki nr geod.1036/15

ZAMAWIAJACY:
Szpital Powiatowy sp. z 0.0. w Zambrowie
18-300 Zambréw ul. Papieza Jan Pawta Il 3

Opracowat:
mgr inz. arch. Krystian Hamanowicz

Biatystok 23.12.2024 r.
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SPIS TRESCI
Ogoliny opis przedmiotu zamowienia 1-7

.

1.1 Zakres robdt:

1.2  Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i terenu

1.3  Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamowienia

1.4 Ogolne wtasdciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1. Szczegdtowe wrasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo- kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg Normg PN - ISO 9836:1997
2 Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1 Dokumentacja projektowa

2.2  Przygotowanie terenu budowy

2.3  Architektura

2.4  Zagospodarowanie terenu

2.5. Konstrukcja

2.6. Instalacje

2.6.1 Instalacje elektryczne

2.6.2 Instalacje niskoprgdowe

2.6.3 Instalacje sanitarne

2.7  Wykonczenia

2.8 Zagospodarowanie terenu

2.9 Zapotrzebowanie na media

lll. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

3.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami z
odrebnych przepiséw

3.2 Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane:

3.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i
wykonania robo6t budowlanych
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I OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac projektowych i robét budowlano-
instalacyjnych ,, Dobudowa Zakiadu Opiekunczo Leczniczego na 33 t6zek do
budynku Szpitala Powiatowego sp. z 0.0. w Zambrowie” zlokalizowanego w
Zambrowie przy ul. Papieza Jan Pawta Il 3 na czesci dziatki nr geod.1036/15

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

a) Wykonanie ostatecznej koncepcji programowo-uzytkowej oraz z opisem
zastosowanych rozwigzan, technologii, materiatow i urzadzen i uzgodnienia jej z
Zamawiajgcym

b) Wykonanie mapy do celéw projektowych

c) Wykonanie badan geologicznych gruntu

d) Uzyskanie od gestorbw w imieniu Zamawiajgcego stosownych warunkéw
technicznych podfaczenia inwestycji do wodociggu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, pradu, instalacji teletechnicznej, centralnego ogrzewania lub podtgczenia
na terenie szpitala.

e) Wykonanie projektu budowlanego, w tym:

- projektu zagospodarowania terenu,

- projektu architektoniczno—budowlanego,

- projektu (6w) technicznych (PB)/wykonawczych (PZP)

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany) powinna byé wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi prawem budowlanym i przepisami technicznymi i uzgodniong
koncepcjg oraz w czesci dotyczacej projektdw wykonawczych zgodnie z Prawem
Zamowien Publicznych;

f) Woystgpienie i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe wraz z
dopetnieniem niezbednych formalnosci administracyjno — prawnych,

g) Wykonanie STWIOR zgodnie z ustawg PZP

h) Przygotowanie Zamawiajgcemu w razie potrzeby wniosku o wycinke drzew z

inwentaryzacja zieleni (m.in. inwentaryzacja zieleni)

i) Sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta w trakcie realizacji inwestyciji;

) Ogrodzenie placu budowy

k) Wykonanie rozbiorki istniejgcego budynku technicznego

l) Wykonanie robét budowlano-instalacyjnych

) Wykonanie instalacji doziemnych, robdt drogowych (parkingi, dojazdy, chodniki),

nasadzenia zieleni i zagospodarowania terenu.

n) Wyposazenia obiektu oraz wykonanie robdt drogowych, nasadzenia zieleni i
zagospodarowania terenu.

o) Wykonanie fotovoltaiki i zasilania rezerwowego budynku

p) Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego ZOL.

g) Oddanie obiektu do uzytkowania w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie i przekazanie inwestycji Zamawiajgcemu

3

1.1 ZAKRES ROBOT :

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest budowa
Dobudowa Zaktadu Opiekunczo Leczniczego na 33 t6zek do budynku Szpitala
Powiatowego sp. z 0.0. w Zambrowie.

Zakres robdt budowlanych obejmuje architekture, konstrukcje oraz instalacje
sanitarne i elektryczne wewnetrzne i przytgcza instalacji zewnetrznych niezbedne do
realizacji zamowienia, oraz dojazdy, parkingi, chodniki z zagospodarowaniem terenu.
Podstawe planowanego zakresu robo6t budowlanych stanowig
- wymagania uzytkowe okreslone przez Zamawiajgcego stanowigce podstawe do
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pracowania koncepcji oraz PFU.
- projekt koncepcyjny

1.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU
| TERENU

powierzchnia uzytkowa -1 656,44 m?
powierzchnia wewnetrzna -1777,41 m?
powierzchnia catkowita -1930,92 m?
powierzchnia zabudowy - 879,06 m?
powierzchni dziatki/opracowania - ok. 3.200,00 m?
Kubatura -6 987,00 md
llos¢ os6b zatrudnionych —do 18 osbb
llos¢ pacjentow — ok. 33 0s6b

1.3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Budynek nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z przepisami regulujgcymi niniejszg
problematyke, tj
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (ze zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (ze
zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (ze zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegobtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg(ze zmianami)
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
(ze zmianami)
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (ze zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendw (ze zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (ze
zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 5 sierpnia 2023
r. w sprawie uzgadniania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (ze zmianami).
- Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych. (ze zmianami)
- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (ze
zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy wraz z pézniejszymi
zmianami
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Przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie.
Uwarunkowania urbanistyczne:
Dziatka przeznaczona na budowe obecnie nie jest objeta MPZT. Inwestor
posiada Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego Rozbudowa
Istniejgcego Budynku Szpitala z dnia 27.05.2022 r. znak GP.6733.3.2022..

Stan istniejagcy zagospodarowania terenu:

Najblizsze sgsiedztwo na dziatkach sgsiednich stanowig budynek handlowo-
ustugowy oraz mieszkalny wielorodzinny oraz na dziatce witasnej budynek szpitala z
oddziatem SOR.

Dojazd i dojscie do dziatki mozliwe sg z ciggu ulicy Papieza Jana Pawta Il.

W zakresie opracowania znajduje sie parterowy budynek techniczny, ktory w

toku rob6t bedzie podlegat rozebraniu.

Stan prawny nieruchomosci
Dziatka 1036/15 jest we wtadaniu Inwestora.

Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej

Zaopatrzenie budynku w wode, energie elekiryczng, ciepto do celdow grzewczych
i bytowych oraz odprowadzenie sciekdéw sanitarnych i woéd opadowych nalezy
wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi gestoréw mediéw. W przypadku nie
mozliwosci podtgczenia do sieci zewnetrznych nalezy dostawe mediow wykonac o
warunki lokalne.

Uwarunkowania pozarowe:

Budynek bedzie stanowit jedng strefe pozarowg ZL Il w obrebie ktorej nalezy wydzieli¢
pomieszczenia techniczne i piwniczne.

Budynek jest budynkiem niskim o dwéch kondygnacjach naziemnych,
podpiwniczonym

Maksymalna wysokosc - ok. 8,5m

Elementy budynku powinny spetnia¢ wymagania pozarowe dla klasy ,B” obnizonej do
klasy ,C” {j.

. gtéwna konstrukcja nosna - R 60,

. konstrukcja dachu — R15

. strop — REI 60

. Sciany zewnetrzne — EI30 (Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa
miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem)
. Sciany wewnetrzne — EI15

. przykrycie dachu — RE15
Pomieszczenia techniczne, piwniczne wydzielone scianami i stropem REI 60 i
zamknieta drzwiami El 30.
Wszystkie elementy budowlane majg posiadac klase NRO.
Do budynku jest wymagana droga pozarowa o szer. min. 4,0 m. oddalona od
dtuzszego boku 0 5 do 15 m. Zewnetrzne promienie skretu na drodze pozarowej min
11m
Dla budynku sg wymagane hydranty wewnetrzne & 25.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru powinny zapewni¢ dwa
hydranty usytuowany na sieci wodociggowej w odlegtosci 5 do 75 m od budynku i
150 m miedzy hydrantami o wydajnosci tgcznej 20 I/s

1.4 OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE
Budynek nalezy zaprojektowac tak, przyjmujgc odpowiednie rozwigzania
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techniczne, budowlano- montazowe, technologiczne oraz takie wyposazenie, aby
powstat Zaktad Opiekunczo Leczniczego na 33 t0zek.

Przyjmuje sie nastepujacy uktad funkcjonalno-przestrzenny budynku. W czesci
piwnicznej zlokalizowano pomieszczenia techniczne do obstugi pomieszczen ZOL,
pomieszczenia na odziez pacjentow, magazyn dokumentow, wezet c.o. przytgcze
wodociggowe, wentylatornie oraz szatnie personelu. Szatnia dla pracownikow
powinna by¢ wyposazona w szafki dwudzielne z oddzielng czescig na odziez czystq i
brudng. Przewiduje sie szatnie z 20 szafkami. Szatnia bedzie miata bezposrednie
potgczenie z weztem sanitarnym (tazienka).

Ze wzgledu na matg ilos¢ pracownikdédw na zmianie — od 5 do 8 0so6b, gtownie
kobiet, zespot sanitarny bedzie wspdlny dla obu ptci. Nalezy zapewni¢ komfortowy
sposbb korzystania dla obu pfci stosujgc przebieralnie zlokalizowana przy szatni.
Nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ rozbudowy wezta szatniowego.

Na parterze zlokalizowano bezprogowe wejscie gtobwne do ZOL oddzielone od
budynku przedsionkiem i prowadzgce do holu komunikacyjnego przy ktérym
zlokalizowano pomieszczenie kierownika ZOL, pokdj psychologa, logopedy z
pokojem przyjec, sale pobytu dziennego, sale kinezyterapii z weztem sanitarnym,
sale terapii zajeciowej. Przy holu zlokalizowano wc dla odwiedzajgcych i wc
personelu jak takze schody i winde t6zkowg prowadzgce do czesci piwnicznej i na
pietro do oddziatu t6zkowego ZOL umozliwiajgc komunikacje pionowg dla pacjentéw
i 0séb niepetnosprawnych oraz personelu i oséb odwiedzajgcych.

W czesci niezabudowanej parteru, utrzymano istniejgcy dojazd karetek do SOR-
u oraz zaprojektowano miejsca postojowe dla personelu. (14 MP).

Na pietrze zlokalizowana zostat zespét pielegnacyjny na 33 t6zek z salami
pacjentéw jedno, dwu i trzy t6zkowych i jednotézkowg izolatkg oraz separatka.
Oddziat wyposazono w pomieszczenia nadzoru pielegniarskiego i lekarskiego,
gabinet badan i zabiegdw oraz pomieszczenia pomocnicze i sanitarne. Oddziat
zostat potgczony tgcznikiem z budynkiem szpitala w celu umozliwienia obstugi
pacjentéw ZOL przez jednostki szpitala.

1.5 SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
WYRAZONE WE WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO- KUBATUROWYCH
USTALONE ZGODNIE Z POLSKA NORMA

Zestawienie pomieszczen

Numer Nazwa pom. Pow. uzyt. m? Posadzki
pomieszczenia
PIWNICA

01/01 Kom. 163,61 PCV
01/02 mag. sprzetu 26,71 PCV
01/03 Pro morte 9,19 PCV
01/04 Wezet c.o. 27,17 Gres
01/05 Magazyn ubran 40,01 PCV
01/06 mag. sprzetu 28,13 PCV
01/07 Pom. gospodarcze 28,14 PCV
01/08 Pom. gospodarcze 33,85 PCV
01/09 Kl.sch.K2 22,42 Gres
01/10 WC 3,65 PCV
01/11 Winda 7,20 PCV
01/12 Kl.sch.K1 22,34 Gres
01/13 Wentylatornia 38,68 Gres
01/14 Pom. techniczne 38,69 PCV
01/15 Pom. techniczne 21,28 PCV
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01/16 Pom. techniczne 23,05 PCV
01/17 Pom. techniczne 28,14 PCV
01/18 Pom. techniczne 18,51 PCV
01/19 Mag. dokumentow 51,09 PCV
01/20 Szatnia person. 20,13 PCV
01/21 tazienka 7,10 PCV
RAZEM 659,10
PARTER
1/01 P.sion. 6,63 Gres
1/02 Kom. 39,08 Gres
1/03 Woc odwiedzajgcych D/M 3,38 PCV
1/04 Pok. kierownika 11,51 PCV
1/05 Sala pobytudziennego 22,49 PCV
1/06 Sala terapii zajeciowej 39,17 PCV
1/07 Pok. psychologa, logopedy /pok. przyje¢ 14,87 PCV
1/08 Sala kinezyterapii 46,51 PCV
1/09 tazienka 4,99 PCV
1/10 Wc person 4,11 PCV
1/11 Winda 7,20 PCV
1/12 Kl.sch.K1 22,42 Gres
1/13 Kl.sch.K2 22,42 Gres
RAZEM 244,76
| PIETRO
2/01 Kom. 31,84 PCV
2/02 Kl.sch.K1 22,34 Gres
2/03 Kom. 205,10 PCV
2/04 Punkt pielegniarski /pok. przygotowawczy 19,93 PCV
2/05 Pok. personelu 10,07 PCV
2/06 Pok. oddziatowej 14,84 PCV
2/07 Pok. pielegniarski 16,29 PCV
2/08 tazienka 4,21 PCV
2/09 Sala - 3t 23,19 PCV
2/10 tazienka 4,19 PCV
2/11 Sala - 3¢ 23,49 PCV
2/12 Sala - 3L 23,49 PCV
2/13 tazienka 4,19 PCV
2/14 tazienka 419 PCV
2/15 Sala - 3t 23,49 PCV
2/16 Sala - 3t 23,77 PCV
2/17 tazienka 3,95 PCV
2/18 Izolatka 1£ 12,05 PCV
2/19 Sluza 3,75 PCV
2/20 tazienka 4,75 PCV
2/21 tazienka 4,18 PCV
2/22 Sala - 1t 12,64 PCV
2/23 Sala - 1t 15,35 PCV
2/24 Sala - 1£ 15,35 PCV
2/25 Sala - 2t 15,35 PCV
2/26 Sala - 2t 15,35 PCV
2/27 Sala - 2t 15,35 PCV
2/28 Sala - 2t 15,35 PCV
2/29 Sala - 2t 15,35 PCV
2/30 Sala - 2t 15,35 PCV
2/31 Sala - 2 15,35 PCV
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2/32 Pok. lekarski 12,32 PCV
2/33 taz. oddziatowa 9,13 PCV
2/34 taz. oddziatowa 8,90 PCV
2/35 Mag. sprzetu 7,22 PCV
2/36 kaz. personelu 3,50 PCV
2/37 Pom. techniczne 3,28 PCV
2/38 Brudownik 4,41 PCV
2/39 Pom. porzadkowe 3,92 PCV
2/40 Mag. brudny 6,10 PCV
2/41 Mag. czysty 8,80 PCV
2/42 Kuchenka oddziatowa 8,78 PCV
2/43 Gab. badan i zabiegéw 15,50 PCV
2/44 Wc person 2,22 PCV
2/45 Woc odwiedzajgcych D/M 3,05 PCV
2/46 Winda 7,20 PCV
2/47 Kl.sch.K2 22,42 Gres

RAZEM 760,84

OGOLEM 1 664,69

wskazniki powierzchniowo kubaturowe bilans terenu:

Teren inwestycji - ok. 3 200,00 m?2 -100%
Powierzchnia zabudowy - 879,06 m? -27,47%
Powierzchnia utwardzona — ok. 1 799,94 m? -56,25%
Powierzchnia biologicznie czynna — 521,00m? -16,28%
Powierzchnia uzytkowa: -1 656,44 m?

Kubatura brutto -6 987,00 md
Powierzchnia ruchu ok. 576,98 m?

udziat powierzchni ruchu w powierzchni uzytkowej — 576,98:1656,44X100%=35%
- mozliwa tolerancja w okreslonych parametrach powierzchniowych i kubaturowych -
+15%

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.
2.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢ ostateczng koncepcje i uzgodnic z
Zamawiajgcym oraz wykonac wielobranzowy projekt budowlany i
techniczny/wykonawczy wraz ze specyfikacjami technicznymi , umozliwiajgce realizacje
cato$ci zadania. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ wszelkie niezbedne
uzgodnienia i opinie wymagane przepisami. Dokumentacja projektowa musi by¢
zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed wystgpieniem Wykonawczy o pozwolenie
na budowe oraz na kazdym etapie opracowania dokumentaciji.
Wykonawca powinien:
1) Uzyskac wszelkie warunki i uzgodnienia dot. realizacji inwestycji i instalaciji
doziemnych oraz przytgczy
2) Pozyskanie mapy do celéw projektowych
3) Wykona¢ badania geologiczne gruntu
4) Wykonac projekt budowlany zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami PB wraz
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe w imieniu Zamawiajacego (Zamawiajacy
udzieli upowaznienia)
5) Wykonaé projekty techniczne/wykonawcze, zgodnie z ustawg PB i PZP, kazdy w
swoim zakresie, ktére powinny precyzowac warunki wykonania danego rodzaju robot (w
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formie rysunkowej i opisowej) oraz zawierac¢ powotanie sie na specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych

6) Wykonac specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ktore
bedzie stanowi¢ opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu
wykonania i odbioru robét budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci wymagania
wiasciwosci materiatdbw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot oraz okreslenie zakresu prac.

7) Zamawiajacy udzieli Wykonawcy upowaznienia do wystepowania i prowadzenia w

jego imieniu spraw formalno-prawnych i technicznych

8) Nalezy zastosowacC elementy z zakresu gospodarki o obiegu zamknietym,
poprawy efektywnosci energetycznej i OZE, ochrony przyrody,

9) Projektowany obiekt przeznaczony jest do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne dlatego powinien spetnia¢ wysokie wymogi uzytkowe i wizualne przy
zachowaniu maksymalnej jego ekonomiki wykonania i uzytkowania.

10)  Wykonawca opracuje projekt technologii uzytkowania wraz z jego wyposazeniem i
wytycznymi technicznymi

11) Zamawiajgcy na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego zaleca
dokonanie wizji lokalnej w miejscu planowanego przedmiotu zaméwienia;

12) Na etapie koncepcji i wykonania projektéw (budowlanego i wykonawczego)
Wykonawca bedzie na biezgco uzgadniat z Zamawiajgcym rozwigzania techniczno-
uzytkowe i wizualne.

13) Zamiast rozdzielnego opracowania projektu technicznego i projektéw
wykonawczych, istnieje  mozliwos¢  opracowania  jednego  projektu  pn.
techniczny/wykonawczy o szczegdtowosci jego opracowania zgodnie z ustawg PB oraz
PZP i aktami wykonawczymi

14)  Poszczegdblne opracowania projektowe nalezy wykona¢ w nastepujacej ilosci

- koncepcja 3 egz.
- projekt budowlany 3 egz.
- projekt techniczny 3 egz.
- projekt wykonawczy 4 egz.

- alternatywa do projektu technicznego
i wykonawczego - projekt techniczny/projekt wykonawczy 4 egz.

-ZZK 2 egz.
- STWIOR 2 egz.
- powyzej wymienione projekty w wersji elektronicznej 2CD

Przedmiotowy budynek planowany jest jako dwukondygnacyjny, z podpiwniczeniem.
Mozliwe jest miejscowo zaprojektowanie nad parterem kondygnacji technicznych
wkomponowanych w bryte obiektu.

Obiekt bedzie budowany w technologii murowej z elementami zelbetowymi. Stropy
zelbetowe z mozliwoscig montazu do nich urzadzen, sufitbw podwieszonych i innych
elementéw technicznych.

W celu przyspieszenia robot budowlanych istniej mozliwo$¢ wykonania pietra w
technologiach modutowych polegajgcych na montazu na stropie nad parterem
segmentéw z petnym wykonczeniem i zainstalowanymi instalacjami.

Ocieplenie $cian wykonane z wetny mineralnej natomiast ocieplenie dachu z ptyt PIR.
Sciany dziatowe murowane i tynkowane oraz lekkie w systemie STG lub podobnym.
Wykonczenie $cian - zmywalne i odporne na uderzenia oraz dziatanie sSrodkdéw
dezynfekcyjnych. Posadzki zmywalne antyposlizgowe i odporne na Scieranie oraz
dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych. W strefach przebywania pacjentow stolarka okienna
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z mozliwoscig jej zamykania na klucz. W budynku zaprojektowa¢ informacje dla osob
niepetnosprawnych.

Na terenie nalezy zaprojektowac¢ dojazd do budynku spetniajgcy wymogi dojazdu
p.poz. oraz miejsca parkingowe i dojazdy gospodarcze.

Obecnie teren inwestycji oraz medidw jak kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, wodocigg, zasilanie w energie elekitryczng i instalacje teletechniczne, siec
c.0. jest istniejgcy, mozliwy do wykorzystania. Ale mimo wszystko Wykonawca opracowan
projektowych zobowigzany bedzie w razie potrzeby do wystgpienia w imieniu
Zamawiajgcego do gestorow o warunki techniczne podtgczenia do mediéw. W przypadku
niemozliwosci podtaczenia budynku do mediow zewnetrznych nalezy rozwazyc¢
rozwigzania miejscowe.

W zakresie instalacji elektrycznych budynek nalezy podtgczy¢ do wewnetrznej sieci
energetycznej i sieci teletechnicznej. Natomiast w zakresie instalacji sanitarnych nalezy
budynek podtgczyé do wodociggu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz cieptowniczej.
Wody deszczowe podtgczy¢é do kanalizacji deszczowej lub podda¢ rozsaczeniu
powierzchniowemu lub do gruntu.

2.2. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Podstawg rozpoczecia robdt jest decyzja - pozwolenie na budowe, wydana przez
Starostwo Powiatowe w Zambrowie Wydziat Architektury na podstawie zatwierdzonego
projektu budowlanego budowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu.

Do obowigzkéw wykonawcy robét nalezy zorganizowanie procesu budowy, z
uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a w
szczegoblnosci, zapewnienie:

1) objecia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,

2) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) wykonania i odbioru robdt budowlanych

Rozpoczecie robét nastepuje z chwilg podjecia przez wykonawce robét prac
przygotowawczych na terenie budowy, ktérymi w szczegolnosci sa:

1) zapewnienie dostawy na potrzeby robét budowlanych energii elektrycznej, wody,
oraz odbioru sciekdw;

2) zapewnienie dojazdu, w tym dowozu materiatéw i sprzetu, powigzan
komunikacyjnych, parkingow dla potrzeb rob6t budowlanych,

3) ogrodzenie, zabezpieczenie i oswietlenie terenu budowy,

4) urzadzenie pracownikom wydzielonych pomieszczen higieniczno-sanitarnych, takich
jak: ustep, umywalnia oraz socjalnych: szatnia, jadalnia,

5) umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjne;j.

2.3 ARCHITEKTURA

Budynek jest zwartg brytg na planie zblizonym do prostokata, przekrytg ptaskim
dachem.

Strefa wejscia jest zadaszona, poprzez podciecie w bryle parteru. Stosowac trwale
oktadziny elewacyjne, odpowiednie dla budynkdéw uzytecznosci publicznej, - odcienie
pastelowe z akcentami kolorystycznymi w kolorze jak na budynku gtéwnym szpitala.
Na elewacji frontowej nad wejsciem nalezy zamontowac napis o tresci” Zaktad
Opiekunczo Leczniczy” Litery ze stali nierdzewnej montowane na dystansach do
elewacji. Wysokos¢ liter drukowanych 37cm. Kroj czcionki wg wytycznych Inwestora.
Wysokosci pomieszczen, szerokosci drzwi i komunikacji oraz biegéw schodowych
powinny spetnia¢ parametry wymagane w budynkach uzytecznosci publicznej.
Urzadzenia techniczne wentylacyjne w przypadku montazu na dachu powinny by¢
wydzielone ostong akustyczng z zaluzji lub siatki.

Sciany wewnetrzne powinny zapewnia¢ wymagang izolacyjno$é akustyczna tj.
Sciany miedzy pokojami a komunikacjg- R'A1=45db

Sciany miedzy pomiedzy pokojem biurowym a weztem sanitarnym - R'A1=50db
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Sciany po miedzy pokojami - R'A1=45db

Sciany wewnetrzne wydzielajgce pomieszczenia o roznych warunkach termicznych
powinny zapewniac dobrg izolacyjnos¢ termiczna.

W salach pacjentéw na $cianach zainstalowaé¢ panele nadtézkowe z gniazdami
elektrycznymi, oswietleniem i gniazdami gazéw medycznych.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zainstalowac¢ wszystkie niezbedne urzadzenia
sanitarne, armature, jak rowniez wyposazy¢ pomieszczenia tazienek w , lustra, wieszaki
na reczniki, uchwyty na papier toaletowy i do recznikéw i podajniki mydta. W
sanitariatach dla niepetnosprawnych nalezy zainstalowac uchwyty i siedziska przy
urzgdzeniach sanitarnych.

W pomieszczeniu socjalnym nalezy wykona¢ kompletng zabudowe kuchenng z blatem i
szafkami.

W pomieszczeniu socjalnym nalezy zainstalowaé zlew jednokomorowy, lodéwke oraz
umywalke. Wyposazeniem w pokoju socjalnym bedzie rowniez stojgca na blacie
kuchenka mikrofalowa i czajnik.

Szafki w tazienkach i zabudowie kuchennej powinny by¢ wykonane z trwatych
odpornych na mycie materiatow.

Kuchnie oddziatowg nalezy w petni wyposazy¢ w szafki i urzadzenia technologiczne
zgodnie z projektem technologii kuchni.

Sufity podwieszone kasetonowe.

2.4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wokét budynku nalezy wykonac¢ opaske z kostki betonowej szerokosci 50cm.
Nawierzchnie chodnikow placu i miejsc parkingowych nalezy wykonac¢ z kostki
betonowej w kolorze szarym, linie wyznaczajgce miejsca parkingowe z kostki w kolorze
czerwonym. Miejsce dla niepetnosprawnych oznaczone znakiem poziomym z
symbolem osoby niepetnosprawnej (P-24) umieszczonym na niebieskim tle oraz
znakiem pionowym D-18a z tabliczkgT-29
Teren bedzie czesciowo ogrodzony, wydzielony zostanie plac rekreacyjny. W
ogrodzeniu bedg zamontowane bramy przesuwne szerokosci 3,0m i furka szer. min. 1,0
m.

Elementy ogrodzenia z zakupu. Przesta ogrodzeniowe palisadowe podstawowa
diugosc¢ 2,5m, profil ramy z rury kwadratowej 35x35x1,5mm, elementy wypetniajgce
15x15x1 mm. Wysokos$c¢ paneli 1,5m, wysokos¢ ogrodzenia 1,8m. Stupki ogrodzenia
stalowe 80x80x2 osadzone w betonowych fundamentach prefabrykowanych. Cokét z
cegly klinkierowej wysokosci - 20cm.

Brama i furtka z zakupu wykonane analogicznych elementéw jak panele ogrodzenia.
Profile lakierowane na kolor grafitowy.

Zielen - na trenie sg drzewa. Poziom trenu w otoczeniu budynku nalezy dostosowac do
poziomu drogi i dziatek sgsiednich. W gtebi dziatki zielen uzupetni¢ nasadzeniami
niskich krzewow. Nawierzchnie biologicznie czynna urzadzic jako trawnik

Nalezy przewidzie¢ oswietlenie placu przed wejsciem w formie lamp parkowych ze
zrodtem swiatta LED

2.5 KONSTRUKCJA

Budynek bedzie wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z elementami
zelbetowymi. W alternatywie pietro budynku do wykonania w technologii modutowe;.
Sciany konstrukcyjne szybu windowego i stupy - zelbetowe wylewane.

Sciany konstrukcyjne nadziemia — murowane lub zelbetowe wylewane.

Ptyty stropowe — Zelbetowe wylewane lub prefabrykowane.

Budynek bedzie posadowiony na fawach i stopach zelbetowych. Sciany fundamentowe
zelbetowe wylewane lub murowane z bloczkéw betonowych. Fundamenty nalezy
zabezpieczy¢ przed podmakaniem, zalewaniem i przemarzaniem.

Pokrywe z gruntéw nasypowych nalezy usung¢ z podtoza obiektow i zastgpic jg -
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ewentualnie - gruntem nasypowym o odpowiednim uziarnieniu oraz zageszczeniu do
wartosci wskazanej w projekcie budowlanym.
Wody opadowe z rynien nalezy skierowac poza rozkop fundamentowy, zgodnie z
0g6Ilnym kierunkiem odptywu wéd powierzchniowych i gruntowych lub do kanalizaciji
deszczowej, jesli jest ona dostepna.
Fundamenty, nalezy, bezwzglednie, trwale zabezpieczy¢ przed podmakaniem,
zalewaniem i przemarzaniem.

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgce instalacje:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- instalacje wysokoprgdowe

- instalacje niskopradowe, teletechniczne

- instalacje SSP

- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego

- instalacje kontroli dostepu

- instalacje CCTV

- instalacje komputerowe

- instalacje sterowania urzgdzen

- instalacje fotowoltaiczne - w budynku przewiduje sie instalacje ogniw

fotowoltaicznych wspotpracujgcych z ewentualnymi pompami ciepta. W

prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej on-grid, wyprodukowana energia zuzywana

bedzie w pierwszej kolejnosci do zaspokojenia biezgcych potrzeb budynku a
nadwyzki bedg oddawane sg do sieci.
- instalacja zasilania rezerwowego

INSTALACJE SANITARNE

- instalacje wod-kan

- instalacje kanalizacji deszczowej

- instalacje c.o.

- instalacje c.w.u.

- wezet c.o.

- instalacje wentylacji mechanicznej z pompami ciepta
- gazy medyczne

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Opracowanie zawiera wytyczne do projektu instalacji elektrycznych na potrzeby
budynku .
Wytyczne dotyczg nastepujgcych elementéw: instalacji doziemnej zalicznikowej nN
- kanalizacji kablowa na potrzeby instalacji niskoprgdowych
- ztgcza ZK-PPOZ
- rozdzielnicy gtéwnej nN rozdzielnic elektrycznych oddziatowych
- WLZt-6w instalacji sitowej
- instalacji oswietleniowej LED
- instalacji oswietlenia awaryjnego
- zasilanie urzadzen sanitarnych
- instalacji gniazd wtykowych 230V
- potgczen gtdbwnych i wyrbwnawczych
- instalacji uziemienia instalacji odgromowe;j
- oSwietlenie zewnetrznego LED - oswietlenie placu przed budynkiem
2.6.1.1 Instalacje doziemne zalicznikowej nN

Nalezy przewidzie¢ wybudowanie zalicznikowej linii kablowej zasilajgcej

projektowany budynek. Nalezy réwniez zaprojektowaé linie kablowg zasilajgco-
sterujgca bramy wjazdowe oraz furtke wejsciowg. Linie kablowe pod chodnikami,
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wjazdami oraz w miejscach skrzyzowan z projektowang i istniejgcg infrastrukturg
techniczng podziemng zabezpieczy¢ rurami ostonowymi. Przekrdj kabla dobra¢ w
zaleznosci od warunkéw przytgczenia.

2.6.1.1 Instalacje doziemne zalicznikowej nN

Nalezy przewidzie¢ wybudowanie zalicznikowej linii kablowej zasilajgce;j
projektowany budynek. Nalezy rowniez zaprojektowac linie kablowg zasilajgco-
sterujgcg bramg wjazdowa. Linie kablowe pod chodnikami, wjazdami,
projektowana i istniejgca infrastrukturg techniczng podziemng zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi. Przekrdj kabla dobra¢ w zaleznosci od warunkdéw przytgczenia.

2.6.1 Zasilanie obiektu

Zasilanie zrealizowana w oparciu o wydane warunki Zasilania wydane przez
miejscowy ZE. Przewiduje sie zasilanie podstawowe i rezerwowe 0 mocy
wynikajacej z projektu.
2.6.1.3 Ztacze kablowe na elewacji budynku. Przeciwpozarowy wytacznik
pradu

Na potrzeby zasilenia budynku nalezy zaprojektowa¢ wykonanie dodatkowego
ztgcza kablowego na elewacji budynku. W ztgczu nalezy przewidzie¢ wytgcznik
gtéwny ktéry bedzie jednoczesnie przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.
Wytaczenie odbywac sie bedzie bezposrednio w ztgczu lub zdalnie za pomoca
przycisku wyzwalacza przeciwpozarowego wytgcznika prgdu zlokalizowanego przy
wejsciu gtownym do budynku. Ztacze bedzie tez miato na celu separacje zasilania
podstawowego od ewentualnych odbiorow P-POZ.
Uwaga. System wytgcznika przeciwpozarowego pradu winien posiadaé certyfikaty:

- Krajowa Ocena Techniczna CNBOP,

- Krajowy Certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych CNBOP,

- Krajowa Deklaracja Wtasciwosci uzytkowych CNBOP.
2.6.1.4 Rozdzielnica gtéwna Nn.
W pomieszczeniu rozdzielni gtdbwnej w piwnicy nalezy przewidzie¢ montaz
rozdzielni gtdwnej obiektu. Rozdzielnie wyposazy¢ w wytgcznik gtowny oraz
zabezpieczenia WLZ-6w i odbiorow koncowych.
2.6.1.5 Lokalne rozdzielnice elektryczne

Oprécz rozdzielni gtéwnej nalezy przewidzie¢ rozdzielnie zasilajace wydzielone
funkcjonalnie elementy budynku. Nalezy przewidzie¢ rozdzielnie dedykowang
instalacji komputerowej z podtaczeniem do centralnego UPS-a, rozdzielnie
kondygnacyjne, rozdzielnie garazu, rozdzielnie serwerowni.
2.6.1.6 UPS

Nalezy zaprojektowaé ( w zaleznosci od potrzeb) zasilacze UPS ma potrzeby
zasilenia urzgdzen dedykowanych komputerom oraz systemowi komunikacji
zdalnej.
Podstawowe cechy UPS-éw (parametry minimalne):
- czas podtrzymania min 15 minut z mozliwoscig podpiecia dodatkowych baterii
celem wydtuzenia czasu pracy - do ustalenia z Inwestorem na etapie wykonywania
dokumentacji projektowej. UPS winien by¢ przystosowane do pracy z agregatem
prgdotworczym.
- wykonany w technologii podwdjnej konwersji on-line w klasie VFI SS 111 zgodnie
z normg IEC EN 62040-3 lub rownowazng.
- moc dobrana do urzgdzen z zapasem przynajmniej 30%

2.6.1.7 Zasilanie urzadzen niskopradowych
Z rozdzielnic gtéwnych oraz rozdzielnic lokalnych zaprojektowac zasilanie instalacji

niskoprgdowych.
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2.6.1.8 Osprzet

Zaprojektowac osprzet podtynkowy i natynkowy IP44 z tworzyw sztucznych.
Osprzet instalowa¢ z zachowaniem nastepujacych odlegtosci od podtogi:
-0,3m - gniazda wtykowe 230V w korytarzach,

-0,3m - gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach biurowych,

-1,1 m - gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach technicznych itp.,

-1,6m - tgczniki i gniazda 230V przy umywalkach,

-1,4m - fgczniki, przyciski itp.,

-2m - oprawy scienne nad umywalkami.

2.6.1.9 Oswietlenie podstawowe
Na korytarzu oraz klatce schodowej oswietlenie na czujki ruchu
Typy opraw oswietleniowych dobrano uwzgledniajgc walory estetyczne, wymagania
normy PN- EN 12464-1:2012 lub réwnowaznej, spos6b montazu w zalezno$ci od
zastosowanego sufitu (sufit podwieszony, nastropowo). W zaleznosci od miejsca
montazu przewidziano oprawy o odpowiednim stopniu szczelnosci IP. Zatgczanie
oSwietlenia miejscowo tgcznikami, przyciskami sterujgcymi tgcznikami bistabilnymi w
komunikaciji, poprzez czujniki ruchu w pomieszczeniach WC i garazu lub poprzez
tablice sterowania oswietleniem.
2.6.1.10 Oswietlenie ewakuacyjne
Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowac¢ zgodnie z normg PN-EN 1838:2013-11
lub réwnowazna.
Do zasilania o$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano wydzielone oprawy z
modutami awaryjnymi 1h. Oprawy ewakuacyjne montowac bezposrednio do $ciany lub
do sufitu. Oprawy ewakuacyjne kierunkowe zaopatrzy¢ w piktogramy.
W projektowanym budynku przewidziano oprawy ewakuacyjne:
na drogach ewakuacyjnych
na drogach ewakuacji przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji przy kazdym
skrzyzowaniu korytarzy
przy kazdych drzwiach wyjsciowych, przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego
przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa na zewnatrz i w poblizu
kazdego wyjscia koncowego w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byt
bezposrednio oswietlony w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy w poblizu
kazdej zmiany poziomu podtogi
w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego
minimum na wysokosci 2m
Natezenie oswietlenia drogi ewakuacyjnej przyjeto na poziomie 1 Ix czas podirzymania
oswietlenia awaryjnego 1h.
2.6.1.11  Oswietlenie terenu.
Oswietlenie uruchamiane na czujki ruchu.
Zaprojektowaé oswietlenie terenu w oparciu o oprawy na elewacji oraz stupy
oswietleniowe w przypadku placu przed budynkiem. Oswietlenie zasili¢ z rozdzielnicy
RG budynku. Sterowanie za pomocg programatora astronomicznego z mozliwoscig
przejscia na sterowanie reczne. Do o$wietlenia terenu zastosowac stupy o$wietleniowe
aluminiowe, anodowane z wysiegnikiem jedno- lub dwuramiennym. We wnekach
stupowych zamontowac tabliczki bezpiecznikowe z oddzielng wktadkg dla kazdej
oprawy. Stupy oswietleniowe posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych,
odpowiednich dla zastosowanego rodzaju stupa, zgodnie z zaleceniami producenta.
Krancowe stupy uziemi¢. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q. Na
stupach zaprojektowaé oprawy LED o mocy zapewniajgcej odpowiednie natezenie
oswietlenia i jego rownomiernos¢. Zasilanie opraw z tabliczek stupowych wykonaé
przewodami z zytami miedzianymi trojzytowymi, okragtymi w izolacji i powtoce
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poliwinitowej.
2.6.1.12 Uktadanie kabli i przewodéw

Kable i przewody zasilajgce rozdzielnice elektryczne prowadzi¢ w
projektowanych drabinkach i korytach kablowych oraz w rurach ostonowych.
Przewody elekiryczne na scianach we wszystkich pomieszczeniach
ogolnodostepnych, biurowych, komunikacji prowadzi¢ bezposrednio pod tynkiem oraz
w wykutych bruzdach pod tynkiem. Wymagane jest aby pokrycie przewodoéw tynkiem
w wykutych bruzdach byto nie mniejsze niz 1,5cm grubosci tynku.
Przewody elektryczne prowadzone ponad sufitem podwieszanym uktada¢ w
projektowanych korytkach kablowych, w rurach RB mocowanych bezposrednio do
sufitu, w rurach karbowanych gietkich oraz na uchwytach.
Przewody elektryczne w posadzce podtogi uktadaé w rurach karbowanych gietkich
przystosowanych do zalewania w betonie.
Przewody ognioodporne montowac do scian i stropu na uchwytach o odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz przewody, ktére majg utrzymywac.
Przewody elektryczne w posadzce podtogi uktadaé w rurach karbowanych gietkich
przystosowanych do zalewania w betonie. Przewody w meblach prowadzi¢ w listwach
kablowych.
Kable i przewody elektryczne na dachu prowadzi¢ w korytach kablowych z
pokrywami, koryta kablowe montowac na podstawach betonowych.
Wyjscia kabli na dach wykonac przy pomocy tzw. ,fajek” wykonanych z rur.
Kable o zwiekszonej odpornosci ogniowej typu NHXH uktadaé na uchwytach lub w
korytach kablowych o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz same przewody.
W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, Sciany) przewodow
elektrycznych i kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku, z
jednej strefy pozarowej do drugiej nalezy miejsca przebi¢ uszczelni¢ pozarowo
zgodnie z wymaganiami dla danego wydzielenia. Srodki zapewniajgce odporno$é
ogniowg nalezy stosowac zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe nalezy
okresli¢ na podstawie projektu architektonicznego. Przejscia PPOZ nalezy uszczelni¢
zgodnie z wymogami zawartymi w §234 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.) tekst jednolity: Dz. U.
2019 poz. 1065:

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E |) wymagang dla tych elementéw.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz E | 60 lub RElI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase potowy odpornosci ogniowej (El) Scian i
stropow tego pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do
wnetrza budynku.
2.6.1.13 Koryta i drabinki kablowe

Do prowadzenia wewnetrznych linii zasilajgcych i obwodow odbiorczych instalacii
elektrycznych sitowych i oswietleniowych w budynku piwnicy oraz w szachcie
elektrycznym, przewiduje sie trasy kablowe w tym drabiny kablowe i perforowane
korytka kablowe. Drabiny i koryta podwieszac¢ do elementow konstrukcyjnych. Zejscia
pionowe tras kablowych wykona¢ za pomocg drabinek kablowych montowanych
pionowo do scian.

2.6.1.14 Wentylacja, klimatyzacja
Zaprojektowac instalacje zasilajgce wentylacje oraz klimatyzacje. Jednostki
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zewnetrzne objg¢ ochrong odgromowg. Potgczenia pomiedzy urzgdzeniami dobraé na
podstawie wytycznych branzy sanitarnej oraz DTR dostarczonych urzgdzen.
2.6.1.15 Gniazda DATA

Do zasilania komputeréw przewidzie¢ wydzielone obwody DATA zasilone z
tablicy komputerowej. Tablica winna zosta¢ zasilona z tablicy UPS. Zabezpieczenia
obwodow koncowych winny stanowi¢ wytgczniki nadmiarowo-pradowe z czitonem
roznicowopragdowym o charakterystyce wyzwalania typu A. Gniazda dedykowane
przewidziane dla urzadzen teleinformatycznych winny posiada¢ napis DATA i klucz, na
jednym stanowisku komputerowym zamontowac trzy pojedyncze gniazda, gniazda
montowac¢ we wspolnych potréjnych ramkach. Gniazda z oznaczeniem DATA
montowac na wysokosci 0,3m od powierzchni podtogi.

2.6.1.16 Instalacja dzwonkowa
W obiekcie przewidzie¢ instalacje dzwonkowa.
2.6.1.17 Instalacja odgromowa, uziemiajgca

Na dachu projektowanego budynku przewidzie¢ wykonanie instalacji odgromowej
zgodnie z normg PN-EN 62305-2 lub rbwnowazng. Zwody poziome zaprojektowaé
drutem stalowym ocynkowanym FeZn cj) 8mm jako nie naprezone na wspornikach
niskich klejonych. Z instalacjg odgromowa nie tgczy¢ jednostek zewnetrznych
klimatyzacji, centrali wentylacyjnej, metalowych kanatéw wentylacyjnych czerpni
dachowych potgczonych z urzgdzeniami elektrycznymi. Do ochrony ww urzgdzeh w
bezpiecznej odlegtosci (I=0,75m) zaprojektowac maszty pionowe 0 wysokosci
uzaleznionej od gabarytow urzadzen chronionych. Maszty antenowe chroni¢ dodatkowo
iglica montowang ponad masztem a odprowadzenie wykona¢ drutem Q8mm na
uchwytach z odstepem bezpiecznym lub przewodami w izolacji wysokonapieciowej.
Zwody odprowadzajgce drut $r.8mm prowadzi¢ w rurach grubosciennych niepalnych
pod elewacjg budynku lub w stupach konstrukcyjnych. W przypadku zwoddéw
prowadzonych pod elewacjg na wysokosci 1,5m od powierzchni gruntu zamontowac
ztgcza kontrolne w p/t szafkach rewizyjnych lub zastosowac studzienki probiercze do
montaz ztgcz kontrolnych w gruncie. W przypadku wyprowadzen ze stupdw
konstrukcyjnych na dach ztgcza kontrolne nalezy zamontowac na dachu przy wyjsciu
bednarki.

Zaprojektowac sztuczny uziom fundamentowy z bednarki ocynkowanej FeZn
25x4. W dolnej czesci zbrojenia taw i stép fundamentowych po obrysie budynku nalezy
utozy¢ bednarke FeZn25x4. Bednarke tgczy¢ poprzez spawanie ze zbrojeniem
fundamentowym (co 2-3m) oraz zbrojeniem stop fundamentowych (dtugo$¢ spawu
5cm). Bednarke na catej dtugosci prowadzi¢ w betonie. Zachowacé ciggto$¢ metaliczng
uziomu dookota budynku. W posadzce podtogi wykonac siatke potgczen
ekwipotencjalnych wykorzystujgc do tego celu bednarke FeZn25x4 (oko siatki 15x15m),
siatke potgczen ekwipotencjalnych potaczy¢ z uziomem fundamentowym. Przewidzie¢
wypust uziemienia w postaci bednarki FeZn30x4 do podtgczenia punktu rozdziatu
przewodu PEN w ztgczu kablowym P-POZ oraz podtgczenia szyny GSU.

Osprzet odgromowy taki jak druty, linki, wsporniki dachowe i $cienne, zaciski
krzyzowe, obejmy, iglice, maszty, szyny uziemiajgce, bednarka, itd. powinien spetniac
wymagania Polskiej Normy PN-EN 62561-1:2017-07, PN-EN 62561-2:2018-04 lub
rownowaznej, a kazdy producent winien wystawi¢ deklaracje zgodnosci z Polska
Norma.

Jako ochrone od przepie¢ zaprojektowac ochronniki przeciwprzepieciowe
typu T1+T2 w ztgczu kablowym a ponadto ochronniki przeciwprzepigciowe typu T2
w pozostatych rozdzielnicach.
2.6.1.18 Ochrona od porazen, potaczenia wyrownawcze
Zaprojektowac ochrone przeciwporazeniowg wg. normy PN-HD 60364-4-41:2017
lub réwnowaznej. Jako ochrone podstawowg zaprojektowac izolacje podstawowg
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czesci czynnych, przegrody lub obudowy. Jako ochrone przy uszkodzeniu
zaprojektowa¢ samoczynne wytgczanie zasilania w ukfadzie sieci TN-S
realizowane przez wktadki topikowe i wytaczniki nadpradowe z wyzwalaczem
elektromagnetycznym. Jako srodek ochrony uzupetniajgcej, stosowany w
przypadku uszkodzenia $rodkow ochrony podstawowej i/lub srodkdéw ochrony przy
uszkodzeniu a takze w przypadku nieostroznosci uzytkownikéw zaprojektowac
urzadzenia ochronne réznicowopradowe 0 znamionowym pradzie
roznicowoprgdowym nie przekraczajgcym 30mA oraz srodek ochrony
uzupetniajgcej stosowany jako uzupetnienie ochrony przy uszkodzeniu (dodatkowe
potgczenia wyrbwnawcze ochronne).

W budynku w pomieszczeniu rozdzielni gtdbwnej nalezy zaprojektowac gtéwna
szyne wyrdéwnania potencjatdéw GSU, do ktérej za pomocg bednarki FeZn25x4 i
przewoddw LgYzo nalezy podtgczyé¢:

- przewody ochronne lub ochronno-neutralne

- metalowe rury instalacji sanitarnych

- metalowe brodziki, baseny, zlewy itp.

zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku

- metalowe kanaty wentylacyjne

- korytka i drabinki kablowe uziom

- inne masy metalowe

W pomieszczeniach wc przewidzie¢ wykonanie miejscowych szyn
wyréwnania potencjatow SWP. Do szyn wyréwnania potencjatow SWP podtgczy¢
za pomocg przewodow LgYzo6mm2 metalowe rury, grzejniki, metalowe elementy
umywalek, metalowe elementy kanatéw wentylacyjnych a nastepnie miejscowe
szyny wyrownania potencjatéw potgczy¢ z szyng wyréwnania potencjatow GSU
przy pomocy przewodow LgYzo.

Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP
i PBUE oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” tom V - Instalacje elektryczne, oraz z godnie z wymogami danego
Zaktadu Energetycznego.

- Osprzet zastosowany w projekcje (oprawy, przewody, zabezpieczenia,
szafki nn itp.) dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych
producentdw pod warunkiem spetniania przezen identycznych wymagan
technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany.

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia i instalacje powinny posiadaé
oznaczenie literg B lub CE oraz posiadac aktualne swiadectwo zgodnosci
Przejscia kabli i przewoddw przez strefy ogniowe zabezpieczy¢ izolacjg o
odpowiedniej odpornosci ogniowej okreslonej w projekcje architektonicznym.
2.6.2INSTALACJE NISKOPRADOWE
2.6.2.1. Kanalizacji kablowa na potrzeby instalacji niskopradowych
Do projektowanego budynku przewidzie¢ kanalizacje kablowg na potrzeby instalacji
niskoprgdowych celem doprowadzenia przytgcza telekomunikacyjnego. Lokalizacji
studni dokona¢ w oparciu o warunki przytagczenia operatora telekomunikacyjnego.
2.6.2.2. Sie¢ strukturalna

W przedmiotowym obiekcie nalezy wykonac sie¢ strukturalng. Wszystkie
komponenty uzyte przy okablowaniu teleinformatycznym (panele krosownicze,
kable teleinformatyczne, puszki sieciowe, patchcordy) muszg odpowiadac
specyfikacji kat. 6A LSOH). Wspdlne uzytkowanie szaf dystrybucyjnych 19" jest
mozliwe, jesli elementy w szafie dystrybucyjnej zostang od siebie oddzielone
przestrzennie. Instalacje okablowania strukturalnego wykona¢ zgodnie =z
wytycznymi i wymogami Inwestora. Na terenie przedmiotowego obiektu zostang
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zlokalizowane punkty przytgczeniowe 2xRJ45 STP kat. 6A dedykowane do instalaciji
internetowej lub telefonicznej. Lokalny punkt dystrybucyjny okablowania
strukturalnego bedg stanowi¢ dwie szafy stojgce dzielona 19724U o wymiarach
800x600 zlokalizowane w pomieszczeniu serwerowni.

Projektowang szafe nalezy podtgczy¢ do gtéwnej szyny uziemiajgcej budynku
zgodnie z normami dla instalacji elekirycznych wewnetrznych. W okablowaniu
poziomym maksymalna dtugos¢ przebiegu kabla powinna wynosi¢ 90m, pomiedzy
interfejsem uzytkownika i punktem rozdzielczym. Nie wolno w zadnym wypadku
dopusci¢ do tego by catkowita diugos¢ oprzewodowania pomiedzy stanowiskiem
roboczym i punktem rozdzielczym plus przytagczenie do so sieciowego sprzetu
komputerowego przekroczyta 100m (kable krosowe, kabel przebiegu poziomego, i
kabel stacyjny).

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng
warstwe fizyczng sieci teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajgcy zapas
parametrow transmisyjnych dla dziatanie dzisiejszych i przysziych aplikacji
transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych wymogow jakosciowych i
wydajnosciowych nalezy zapewni¢ okablowanie miedziane przewyzszajgce
wymagania kategorii 6A (klasy EA) w wersji ekranowanej. Celem idealnego
dopasowania komponentéw, wszystkie produkty okablowania muszg pochodzi¢ z
oferty jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwg lub logo. Producent
okablowania musi objgC zainstalowany system bezptatng 25-letnig systemowag
gwarancjg niezawodnosci, ktéra obejmie tory transmisyjne miedziane i
Swiattowodowe w zakresie tgcza Channel (kable instalacyjne, panele 197, ztacza,
kable krosowe i przytgczeniowe). Gwarancja musi by¢ trojstronng umowa podpisana
pomiedzy Uzytkownikiem, Wykonawcg okablowania oraz Producentem. Producent
okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan gwarancyjnych
Wykonawcy, w przypadku niemoznosci wywigzania sie Wykonawcy z tych
zobowigzan. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki zostata udzielona gwarancja.
Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnos$ci jest wykonanie
instalacji zgodnie z obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz
zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja musi by¢é wykonana przez
Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania. W przedmiotowym obiekcie
nalezy uwzgledni¢ wykonanie punktéw dostepowych sieci bezprzewodowej WIFI.

2.6.2.3 System telewizji przemystowej (CCTV)

Planuje sie montaz instalacji dozorowej dla wybranych obszaréw
projektowanego obiektu: teren zewnetrzny wraz z bramg wjazdowg i wewnetrzny.
W tym celu przewiduje sie instalowanie kamer zewnetrznych typu bullet oraz kamer
wewnetrznych koputkowych. Obiektywy posiadajg automatyczng przestone oraz
recznie regulowang ogniskowg co na etapie montazu umozliwi ptynng regulacje
obszaru widzenia danej kamery. Sygnaty z kamer trafiajg do rejestratorow
cyfrowych. Rejestratory zapisujg obrazy na dyski wbudowane w rejestrator.

Mozliwa jest rejestracja obrazéw z kamer w okreslonych porach dnia a po
zamknieciu obiektu mozna wykorzysta¢ opcje detekcji ruchu, ktéra bedzie
uaktywniata nagrywanie z danej kamery dopiero w momencie kiedy ona zarejestruje
jakikolwiek ruch w obszarze swojego widzenia. Sygnaly z w/w urzadzen bedg
rejestrowane w postaci cyfrowej oraz trafiac bedg do stacji operatorskiej
zainstalowanej w pomieszczeniu kierownika obiektu. Oprzewodowanie nalezy
wykonac przewodem skretkowym typu U/UTP 4x2x0,5mm LSOH kat.6A. Przepusty
przez zewnetrzne sciany budynku uszczelni¢ przed przenikaniem wody i gazu.
Montaz konstrukcji wsporczych dostosowaé do warunkdéw montazu na $cianach.
Instalacje CCTV wykonac¢ zgodnie z
wytycznymi i wymogami Inwestora.
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System monitoringu wizyjnego CCTV nalezy wykona¢ tak aby obejmowat
obserwacjg wybrane miejsca spetniajgc zatozenia projektowe: wejscia do budynku,
Sciany zewnetrzne przedmiotowego obiekitu budowlanego oraz gtowne ciggi
komunikacyjne budynku. Koncepcja zaktada montaz przy kazdym zestawie
kamerowym zewnetrznym zabezpieczenia przeciwprzepieciowego |IP POE.
Ochronniki toréw wizyjnych kamer zewnetrznych nalezy montowa¢ w puszkach
natynkowych hermetycznych IP66. Wszystkie punkty kamerowe nalezy wyposazyc¢
w obiektywy o regulowanej (ustawianej recznie lub automatycznie) ogniskowej.
Ogniskowg kazdego punktu kamerowego nalezy ustawi¢ indywidualnie tak aby pole
widzenia poszczegdlnych kamer byto optymalne, i obraz przekazywany do staciji
nadzoru w pomieszczeniu ochrony zawierat jak najwiecej istotnych informacji o
obiekcie i osobach znajdujgcych sie w polu widzenia kamer systemu CCTV. Na
potrzeby instalacji monitoringu wizyjnego CCTV w pomieszczeniu serwerowni
przewiduje sie montaz lokalnej szafy dystrybucyjnej 19724U przeznaczonej na
umieszczenie urzgdzen pasywnych i aktywnych systemu telewizji uzytkowej CCTV
oraz innych urzgdzen teleinformatycznych.

2.6.2.4 Instalacja kontroli dostepu KD

W budynku nalezy zaprojektowac system kontroli dostepu bazujgcy na
transmisji IP pomiedzy poszczegdlinymi elementami systemu. Zastosowane
kontrolery moga obstugiwac jedno przejscie kontrolowane. Modut moze pracowac
jako samodzielne urzadzenie. Autoryzacja uzytkownika odbywa sie na podstawie
kodu lub transpondera pasywnego (karta, brelok itp.). Jako interfejsu
programowego mozemy uzy¢ portdbw RS485 poprzez dedykowany konwerter USB
lub poprzez interfejs RS232. W przedmiotowym budynku przewiduje sie
jednostronne oraz dwustronne przejscia kontrolowane zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi przez Inwestora.

2.6.2.7 Instalacja RTV

Instalacjg RTV nalezy objg¢ przedmiotowy budynek. Urzgdzenia instalacji RTV
nalezy zainstalowa¢ w skrzynkach natynkowych np. typu 2x8mod.

Struktura instalacji multiswitchowej RTV

Zgodnie z wymogami rozporzagdzenia przewiduje sie dystrybucje sygnatu z
dwdch satelitow (np. Hotbird oraz Astra) - dwie czasze wyposazone w konwertery
typu OUATRO, oraz sygnat radiowo-telewizyjny:

sygnat cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T
radio FM
sygnaty w pasmie VHF

Schemat okablowania zaktada poprowadzenie 3 przewoddw koncentrycznych
typu Triset- 113PE z dachu do zlokalizowanej na poziomie parteru skrzynki RTV, w
ktorej umieszczone zostaty wszystkie urzadzenia aktywne. Z projektowanej skrzynki
RTV do gniazd nalezy doprowadzi¢ przewod typu YWDXpek75.

W skrzynce RTV usytuowanej na poziomie parteru nalezy zainstalowac
nastepujgce urzadzenia:

Zwrotnice antenowg Wzmacniacz Rozgateznik Odgateznik

Z projektowanej szafki RTV nalezy wyprowadzi¢ kabel koncentryczny do
gniazd koncowych.

Oprzewodowanie i punkty przytaczeniowe

Strukture instalacji RTV przedstawia zatgczony do dokumentacji schemat
ideowy instalacji teletechnicznych.

Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykona¢ nastepujgcymi przewodami:

kabel koncentryczny typu TRISET113PE 750hm.
kabel typu YWDXpek75,

Przewody nalezy uktadac w:
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rurach ochronnych np. typu VA32 - rury uktadane przy przejsciu na dach
projektowanego budynku,

rurkach gietkich np. typu RG16,

Punkt przytgczeniowy RTV stanowic¢ beda:

gniazdo koncowe RTV,

puszka podtynkowa (1 szt.).

Ogodlne zalecenia instalacyjne dotyczace okablowania RTV

konce wszystkich przewodow i kabli nalezy opisa¢ w sposoéb trwaty,

przestrzegac instrukcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzgdzeniami,

sporzadzic¢ protokdt na okolicznos¢ przekazania zainstalowanego systemu
do uzytkowania,

wykonawstwo czesci projektu w zakresie antenowej instalacji zbiorcze;
nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu zaktadowi, ktéry posiada odpowiednio
wyszkolonych pracownikow. Wykonawca powinien posiada¢ autoryzacje
producentdédw zastosowanych urzgdzen,

Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji powyzszego opracowania w
czasie realizacji w zakresie tras kablowych. Nalezy ich przebieg dostosowaé do
faktycznych mozliwosci i zagwarantowac jak najmniejszg kolizyjnos¢ z innymi
trasami,

Cato$c¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami
i przepisami ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow BHP,

Instalacja RTV musi podlegaé konserwacji. Konserwacja powinna odbywac
sie nie rzadziej niz raz w kwartale.

2.6.2.8 Instalacja SSP

Systemem SSP nalezy objg¢ wszystkie pomieszczenia w przedmiotowym budynku.
Zainstalowany system na podstawie odrebnych uzgodnien z Komendantem PSP
powinien by¢ wigczony do systemu monitoringu pozarowego.

W budynku zainstalowac¢ systemu sygnalizacji pozarowej zgodnie z: PKN-CEN/TS 54-
14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 14: Wytyczne planowania projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

Wymagania, ktore spetnia¢ bedzie system sygnalizacji pozarowej;

a) Centrala SSP zainstalowana w pom. punktu nadzoru. Przewiduje sie, ze w
przedmiotowym obiekcie bedzie catodobowa obstuga, dlatego projektowana centrala
domysinie bedzie pracowata w dwoch trybach: PERSONEL OBECNY.

b) System adresowalny z funkcjg interaktywnos$ci oraz mozliwoscig realizacji jednego z
17 wariantow alarmowania, z funkcjami diagnostycznymi wszystkich podzespotow
centrali, urzadzen petlowych takze monitorowania poziomu zabrudzenia czujek.

c) Promien dozorowania czujek punktowych optycznych 6,2m, czujek ciepta 4,5m,
dualnych 4,5m.

d) Reczne ostrzegacze pozarowe ROP rozmieszczone na drogach ewakuacyjnych, przy
przejsciach przez wydzielone strefy pozarowe, w miejscach szczegolnie
niebezpiecznych i w poblizu centrali systemu SSP. Reczne ostrzegacze sa tak
rozmieszczone aby osoba przebywajgca w budynku z kazdego miejsca nie miata drogi
dojscia dtuzszej niz 30m. W przypadku przebywania statego osob niepetnosprawnych
droga ta powinna by¢ ograniczona do 15m. ROP sg zainstalowane na wysokosci 1,4 m.
e) W razie potrzeby, w miejscu wskazanym na rzutach kondygnaciji nalezy zainstalowac
centrale sterowania oddymiania na potrzeby systemu oddymiania komunikaciji
(oddymianie poprzez wentylator). Dodatkowo na klatce schodowej nalezy zainstalowaé
reczne przyciski oddymiania. Sterowanie w/w centralg z sytemu SSP.

2.6.3 INSTALACJE SANITARNE
Instalacja wody uzytkowej ( wody zimnej cieptej i cyrkulacji) w
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pomieszczeniach socjalno - sanitarnych - instalacja z rur z tworzywa, podejscia do
przyborédw wykonane w bruzdach jako podtynkowe. Przejscia przez przegrody
budowlane prowadzone w tulejach ochronnych z PVC. W punktach poboru wody
nalezy zastosowac baterie stojgce, w natryskach scienne z wylewka na gietkim
wezu instalowanym na stelazu, przy pisuarze zawor pisuarowy przyciskowy.
Armature zaporowg stanowic¢ bedg zawory kulowe odpowiednio do wody gorgcej i
zimnej o potgczeniach gwintowanych. W pomieszczeniach sanitarnych zaleca sie
stosowac zawory odcinajgce podtynkowe umieszczane w skrzynkach zamykanych
drzwiczkami stalowymi. Instalacja kanalizacji sanitarnej - odbiornikami wody
zuzytej bedg miski ustepowe ceramiczne kompaktowe, pisuar ceramiczny,
umywalki ceramiczne, odptywy liniowe prysznicowe w podtodze. Cata instalacja
kanalizacji sanitarnej wykonana z rur PVC, uszczelniona na uszczelki gumowe.
Poziomy kanalizacji uktadane w ziemi na 20cm podsypce z ubitego piasku.
Wiaczenie instalacji w istniejacg na terenie sie¢ kanalizacji sanitarnej - materiat z
rur PVC kielichowych uktadanych na 20cm podsypce z ubitego piasku, studzienki
potgczeniowe i przelotowe z kregobw betonowych 01200mm z wiazami typu
ciezkiego 0600mm.

Instalacja centralnego ogrzewania (zrodto wezet c.0.) ogrzewanie
podtogowe grzejnikowe.

Instalacja chtodzenia typu split dla pom. wymagajacych takiej instalacji.

Instalacja wentylacji mechanicznej z nawiewno-wyciggowej z rekuperacja.
Powietrze obrabiane bedzie w centrali wentylacyjnej za i przed ktérg zamontowane
zostang ttumiki. Lokalizacja centrali na dachu budynku na podkonstrukciji
systemowej. Centrale wyposazy¢ w nagrzewnice i chtodnice. Prowadzenie
kanatow w przestrzeni pod stropowe;j.

Instalacja i przytgcze kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami
technicznymi lub rozwigzania lokalne. Zaprojektowac, uzgodnic i zrealizowa¢ ww.
przytgcze i doziemng instalacje kanalizacji deszczowe;.

2.7 WYKONCZENIA

2.71 MATERIALY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

Elewacja — tynk cienkowarstwowy na ociepleniu z wetny mineralnej

Okna i drzwi - stolarka okienna PCV i drzwi do przedsionka i na drogach
komunikacyjnych, aluminiowe ,z profili izolowanych termicznie, szklenie
zestawami trzyszybowymi. W drzwiach i szybach przedsionka szklenie
bezpieczne. Wymagany wspétczynnik izolacyjnosci termicznej dla okien
Umin=0,9 W /m? K. dla drzwi zewnetrznych Umin=1,3 W /m? K

W zestawach szklonych powinny by¢ zastosowane szyby niskoemisyjne
ograniczajgce emisje ciepta z wewnatrz na zewngtrz pomieszczenia. Dodatkowg
zaletg zestawu szklanego termoizolacyjnego z szybg niskoemisyjng jest fakt, ze
temperatura szyby wewnetrznej jest zblizona do temperatury pokojowej, totez
zjawisko ciggniecia zimna od okna zostaje wyeliminowane a sktonnos¢ do
kondensacji pary wodnej na szybie znacznie obnizona

Od wewnatrz w oknach zamontowac rolety

dach - ptaski w systemie stropodachu z odprowadzeniem wody do wewnatrz,
nawierzchnia przygotowana pod panele fotowoltaiczne. Nawierzchnia taka ma
korzystnie wptywa réwniez na retencje wody przy nawalnych opadach kumulujgc
wode w swojej strukturze w pierwszej kolejnosci a dopiero nadmiary
odprowadzajgc stopniowo do kanalizacji deszczowej.

izolacje termiczne (sugerowane):

izolacja $cian zewnetrznych - wetna mineralna - 20cm
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izolacja scian cokotowych i podziemnych - styropian extrudowany - 15cm
izolacja dachéw - PIR - 18cm
izolacja podtogi na gruncie - styrodur - 10cm
izolacja w podtogach na pietrze - styropian posadzkowy - 5cm
izolacje przewwilgociowe i przeciwwodne
dach - membrana izolacyjna do dachow w systemie odwdcownym podtoga na
gruncie lub - papa asfaltowa modyfikowana SBS fundamenty - elastyczna
powtokowa izolacja przeciwwodna
272 MATERIALY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
2.7.2.1Posadzki:
W przedsionku - ptytki gres o wymiarach 30x60cm, o fakturze antyposlizgowej, R
10 w kolorze do ustalenia z Zamawiajgcym.
W pomieszczeniach technicznych i magazynowych, schodach - ptyty gresu,
powierzchnia antyposlizgowa R10
W pomieszczeniach sanitarnych - posadzki z wyktadzin PCV przeznaczonych do
pomieszczeh mokrych, posadzka bezfugowa tatwa do utrzymania w czystosci.
W pokojach i komunikacji - wyktadziny homogeniczne PCW lub linoleum, w
serwerowni wyktadzina o cechach antyelektrostatycznych. Na schodach system
wyktadziny z akcesoriami do wykonczen brzegu i boku stopnia, Nawierzchnia
stopni wyrézniona od kolory nawierzchni komunikacji.
Wyktadziny powinny cechowac sie duzg wytrzymatoscia
Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu, grubosé
catkowita 2mm
2.7.2.2Sciany
W pokojach i komunikacji - tyki gipsowe, malowane matowg farbg lateksowo-
akrylows .
Cechy farby: dobra sita krycia
podwyzszona odpornosé na plamy .
odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro - klasa 1 (PN-EN 13300 lub
rownowazna). Trwatos¢ koloru w czasie.4.
Produkt nie powinien zawiera¢ rozpuszczalnikbédw organicznych: zero % LZO.
Sktadniki stosowane w produkgcji farby powinny zgodne z rozporzgdzeniem
parlamentu europejskiego REACH, ktérego celem jest zapewnienie wysokiego
poziomu ochrony zdrowia i sSrodowiska
W sanitariach wyktadziny PCW na petng wysoko$¢ pomieszczenia Kolorystyka
wymalowani i oktadzin do ustalenia na etapie projektu wykonawczego
2.7.2.3Sufity
Sufity podwieszone - lokalne obudowy z ptyt g-k w zakresie niezbednym do
ostoniecia tras instalacji oraz sufity kasetonowe 60x60 cm.
2.7.2.4Drzwi wewnetrzne
Drzwi petne , konstrukcja skrzydet drewniana, wykonczenie skrzydet drzwiowych
laminatem HPL. Kolorystyka do ustalenia na etapie projektu wykonawczego
2.8 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Dziatka ma ksztatt prostokata. Od frontu bedzie podjazd oraz miejsca parkingowe.
Chodnik prowadzacy do wejscia nalezy uksztattowac z lekkim spadkiem do 5%, aby
umozliwi¢ wejscie do budynku osobom na wézkach inwalidzkich bez koniecznosci
budowy pochylni, czy stosowania podnosnika (alternatywnie pochylnia). Teren
rekreacyjny powinien zosta¢ ogrodzony, wjazdy na teren bramg przesuwna.
Na terenie sg drzewa.
Teren znajduje sie w zasiegu infrastruktury technicznej.
Budynek nalezy poditgczy¢ do nastepujgcych sieci zewnetrznych zgodnie z
warunkami wydanymi przez gestoréw medidéw lub rozwigzan lokalnych:
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wodociggowej

kanalizacyjnej

kanalizacji deszczowej

telekomunikacyjnej

elektrycznej.

C.o.

29 ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA

Zapotrzebowanie na wode - 60dm3/dobe x 33 = ok. 2100dm?/d.

llo$¢ odprowadzanych $ciekdéw socjalno - bytowych - 1600dm?3/d.

Projektowana ilos¢ odprowadzanej wody opadowej z powierzchni utwardzonych

5,73 /s przy zatozeniu deszczu 1301/s/ha.

Szacunkowa moc na potrzeby co +ct wynosi Qco+ct= 68,5kW.

Szacunkowa moc na potrzeby Qc.w.u=38,5kW.

Zapotrzebowanie na energie elektryczna:

- przewidywane roczne zuzycie energii elekirycznej 361320 kWh/rok.
3.CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO -
UZYTKOWEGO

3.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Przedmiotowe zamdwienie obejmuje uzyskanie przez Wykonawce wszystkich
wymaganych przepisami uzgodnien, opinii, warunkdéw, raportow i decyzji
administracyjnych wymaganych do wykonania projektu budowlanego, wykonawczego i
budowy budynku wraz z infrastruktura.
Przedmiotowe zamowienie obejmuje uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe budynku wraz z infrastrukturg techniczng umozliwiajgcg realizacje petnego
zakresu przedmiotowego zamoéwienia. Przedmiotowe zaméwienie obejmuje uzyskanie
decyzji o pozwoleniu o uzytkowanie lub/oraz innych dokumentéw przewidzianych w
prawie budowlanym umozliwiajgcych Zamawiajgcemu rozpoczecie uzytkowania
przedmiotowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu.

3.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE:

-odpis z Aktu notarialnego
3.3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (tekst
ujednolicony -Zatgcznik do obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8
kwietnia 2019 r. (poz. 1065).
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst ujednolicony -Zatgcznik do
obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. (poz.
1186))

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.

(tekst ujednolicony Zatgcznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej

Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. (poz. 293)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 201
Or. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U.2010 r. nr 109 poz.719).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy wraz z pézniejszymi

ook wn =
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zmianami
-Przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie.
3.4 INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA | WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

mapa do celéw projektowych w skali 1:500

dokumentacja badan geotechnicznych podtoza gruntowego do wykonana przez
Wykonawce.

warunki techniczne przytgczenia obiektu do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej oraz
c.0.

warunki przytgczenia do sieci energetycznej

informacja o mozliwosci przytaczenia do sieci teletechnicznej

zgoda na podfgczenie do kanalizacji deszczowej

Zataczniki:
1. Decyzja lokalizacyjna celu publicznego  Zat. 1/1, 1/2
2. Zagospodarowanie terenu Zat. 2
3. Rzut piwnicy Zat. 3
4. Rzut parteru Zat. 4
5. Rzut | pietra Zat. 5
6. Zestawienie wyposazenia Zat. 6
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