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1. G'-HAMAK

Hamak zawieszony na stalowych stupach

Lokalizacja

Zgodnie z rysunkiem PT_PZT_01.
Wymiary

Dtugosé: 430 cm

Szerokos¢: 75 ¢cm

Wysokos¢: 165 cm
Materiaty/Kolorystyka

Stupy: stalowe, zabezpieczone proszkowo farbg poliestrowg, kolor szary (zblizony do koloru RAL7038),
stupy o $red. 9 cm, wys. 165 cm

Liny: tworzywo sztuczne — poliamidowe, kolor czerwony (zblizony do koloru RAL3020)

Montaz

Liny przypiete do stupow na wys. 130cm, rozpiete tak, by najnizszy ich pkt. nie byt ponizej 45 cm,
mierzony od gruntu. Stupy konstrukcyjne wpuszczane do fundamentu betonowego o wymiarach:
$rednica 70cm, wys. 50 cm, obnizonego o 40 cm ponizej poziomu terenu. Fundament betonowy
punktowy do gtebokosci nieprzekraczajgcej 1m. Wg zalecen producenta.

Tlos¢

2 szt.
Rysunki/wizualizacja
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2. PLYTY KAMIENNE

Nieregularne ptyty kamienne ukfadane w trawniku

Lokalizacja

Zgodnie z rysunkiem PT_PZT_01.

Wymiary

Szerokos¢/dtugosé: 30-60 cm

Grubosc¢: 2-5 cm

Materiaty

Nieregularny kamien naturalny — porfirowy lub réwnowazny, zaakceptowany prze Inwestora na etapie
realizacji, o chropowatej powierzchni i ostrych kantach.

Montaz

Pfaskie elementy uktadane na poziomie terenu na podbudowie z kruszyw wg rysunku.
Tlos¢

Okoto 51 szt.

Rysunki/wizualizacja
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- ptyty kamienne 5cm

- podsypka piaskowa 3 cm

- podbudowa zwirowa 10-15 cm
- grunt rodzimy




3. H'. URZADZENIE ZABAWOWE — KOPULA

Koputa linowa, o podstawie w ksztatcie szesciokata o boku ok. 4 m, o pojemnosci zabawowej 52 0sob.

Lokalizacja
Zgodnie z rysunkiem PT_PZT_01 oraz PT_PL_01.

Grupa wiekowa: 5+
Docelowa grupa uzytkownikow: 5-12 lat

Max. ilo$¢ oséb: 52

Catkowita wysoko$¢: 407 cm

Maksymalna wysokos$¢ upadku: 300 cm

Wymiary bez strefy bezpieczenstwa: 814 x 707 x 407 cm

Wymiary tgcznie ze strefg bezpieczenstwa: 1114 x 1007 x 407 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 90 m2

Posadowienie: 40 cm

Urzadzenie wykonane z materiatdw w min. 30% pochodzacych z recyklingu.

WYMAGANIA DOT. ELEMENTOW URZADZENIA:

- Gtéwna konstrukcja w formie krzyzujacych sie w $rodku dwoch tukéw ze stali ocynkowanej ogniowo,
ztozona z 12 segmentdw potgczonych 1 szesSciokatnym tgczeniem o wymiarach @127.0 x 7.1 mm z
bezszwowej stali ocynkowanej ogniowo S235, z otworami wierconymi. 6 tukowych segmentéw dolnych
0 wymiarach @139.7 x 4.0 mm, dt. 3541 mm, ze spawang podstawg ze stali ocynkowanej ogniowo. 6
tukowych segmentéw gornych o wymiarach @139.7 x 4.0 mm, | = 2841 mm, ze spawanymi rurami
kielichowymi.

- Liny w kolorze piaskowym (zblizonym do koloru RAL1000) i czerwonym (zblizonym do koloru RAL3020)
0 Srednicy 22 mm, o poszostnej kombinacji splotow; kazdy splot sklada sie z rdzenia ze stali
ocynkowanej szczelnie owinietego przedza PES w niego wtopiong indukcyjnie. Liny na krawedziach o
$rednicy 21 mm, zbrojone stalowym rdzeniem w $rodku. taczenia pomiedzy linami w postaci zaciskow
»S” wykonanych z pretdw ze stali nierdzewnej AISI 316 Ti o $rednicy 8 mm, z zaokraglonymi
krawedziami, dociskanych na liny przez specjalng prase hydrauliczng, fatwych do konserwacji,
bezpiecznych, wytrzymatych i odpornych na wandalizm, o wysokiej odpornosci na zuzycie.

- Elementy zabawowe sktadajace sie z roznych warstwowych sieci linowych, mostkéw linowych, poreczy
i lin do zawieszania; liny przymocowane do stalowych tukéw za pomocg 34 zaciskdw aluminiowych o
wewnetrznej $rednicy 139,7 mm ztozonych z dwoch odlewdw aluminiowych pofgczonych ze sobg z
elementami dopasowujgcymi, dzieki czemu dtugosc¢ zaciskow moze byc rozna.

- 3 sztuki lin o $rednicy 150 mm wykonanych z polipropylenu w kolorze piaskowym (zblizonym do koloru
RAL100), z wewnetrznym stalowym drutem z kauszami z obu stron bedacymi tgcznikami liny z
elementami konstrukcyjnymi.

- 1 sztuka podwieszanej muszli zabawowej wykonanych z podwdjnie zakrzywionego formowanego
rotacyjnie jako jeden element polietylenu w kolorze zielonym (zblizonym do koloru RAL6024)
pochodzgcego z recyklingu, grubos¢ $cianek min. 5 mm.

- 1 sztuka chybotliwej rury, wykonanej z dwusciennego, jednokolorowego, formowanego rotacyjnie,
stabilizowanego UV polietylenu o $redniej gestosci w kolorze ciemnoniebieskim (zblizonym do koloru
RAL5017), o wysokiej odpornosci na uderzenia i moggcego by¢ uzytkowanym w szerokim zakresie
temperatur, obracajgcego sie wokot osi rury ze stali ocynkowanej ogniowo @ 76 x 4 mm. taczenie
wykonane jest z pieciu specjalnie zaprojektowanych odpornych na uderzenia nylonowych PA6) zaciskdw,
ktére pozwalajg na bujanie do 25 stopni w gére i w dét. Powierzchnia gérna antyposlizgowa dzieki
podiuznym wyztobieniom, zapewniajgca bezpieczng zabawe.




- 1 sztuka drabinki poziomej z 7 drewnianymi szczeblami o wymiarach 70 x 60 x 650 mm z drewna o
wilgotnosci mniejszej niz 18%, potaczonych linami w kolorze piaskowym (zblizony do koloru RAL1000).
- 1 sztuka rury do zjezdzania ze stali nierdzewnej o wymiarach @ 38 mm x 2 mm, ze stopg stupa z rurg
MOCUjacy.

- 2 sztuki duzych krazkéw z poliamidu w kolorze zielonym (zblizony do koloru RAL6024), potgczonych
do liny krawedziowej o $rednicy 21 mm.

- 5 sztuk matych krazkdw z czarnego (zblizonego do koloru RAL9005) poliuretanu z metalowa obudowa,
potgczonych do lin krawedziowych o $rednicy 21 mm.

- 1 sztuka membrany w kolorze czarnym (zblizonym do koloru RAL9005), zbrojonej 4 warstwami tkanego
poliestru, potgczone ze strukturg linowg za pomoca opisanych wyzej zaciskéw ,,S".

URZADZENIE POZWALAJACE NA NASTEPUJACE AKTYWNOSCI:
BALANSOWANIE, ODBIJANIE SIE, SKAKANIE, WSPINANIE, SZYBOWANIE, ZWISANIE, SENSORYKA,
USPOLECZNIANIE, KOLYSANIE

WYMAGANIA PRZETARGOWE:

1. Producent urzgdzen zabawowych musi posiadac certyfikaty systemdw zarzadzania jakoscig ISO 9001:
2015, systeméw zarzadzania Srodowiskowego ISO 14001: 2015 oraz certyfikatow zarzadzania
bezpieczenstwem i higieng pracy OHSAS 18001: 2018.

2. Wszystkie materiaty muszg by¢ zgodne z normg EN 71-3 Bezpieczenstwo zabawek (biodostepnosé¢
substancji)

3. Wszystkie czesci z tworzyw sztucznych muszg by¢ odporne na promieniowanie UV, nie mogg zawierac
metali ciezkich, muszg nadawac sie do recyklingu i by¢ przetestowane pod katem zgodnosci z
temperaturami otoczenia od -30 °C do +60 °C.

4. Wszystkie elementy muszg by¢ zgodne z normg EN 1176.

5. Wymagania w zakresie koniecznosci przedtozenia kart katalogowych:

- w przypadku urzadzen niestandardowych wymaga sie przedtozenia kart katalogowych produktow,
poswiadczonych przez producenta,

- w przypadku urzadzen standardowych wymagane sie przediozenia kart katalogowych produktow,
poswiadczonych przez producenta wraz z przedtozeniem aktualnych certyfikatow na urzadzenia,

6. Urzadzenie musi by¢ produktem seryjnym i katalogowym, a nie prototypem.

Montaz

Stupy konstrukcyjne przytwierdzone do fundamentu betonowego (beton C25/30) o wymiarach:
90x90x30cm, obnizonego o 40 cm ponizej poziomu terenu. Fundament betonowy punktowy do
gtebokosci nieprzekraczajgcej 1m. Wg zalecen producenta.

Tlos¢

1 szt.

Rysunki/wizualizacja
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4. I'. URZADZENIE ZABAWOWE — LINOWY TOR PRZESZKOD

Sciezka linowa podwdjna w formie przestrzennej struktury linearnej z réznorodnymi elementami
zabawowymi na linach i Sciankg wspinaczkowg przymocowang do stupa.

Lokalizacja
Zgodnie z rysunkiem PT_PZT_01 oraz PT_PL_01.

Grupa wiekowa: 3+

Docelowa grupa uzytkownikéw: 3-8 lat

Max. ilo$¢ oséb: 16

Catkowita wysoko$é: 220 cm

Maksymalna wysokos$¢ upadku: 200 cm

Wymiary bez strefy bezpieczenstwa: wariant, wys. 220 cm
Wymiary tgcznie ze strefg bezpieczenstwa: 1054 x 768 x 220 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 50 m?2

Posadowienie: 90 cm wariant

WYMAGANIA DOT. ELEMENTOW URZADZENIA:

- 3 stupy ze stali S235 ocynkowanej ogniowo od wewnatrz i zewnatrz, o idealnej odpornosci na korozje
i wymagajacej minimalnych naktadow na konserwacje, o wymiarach @ 139.7 x 7.1 x 3100 mm.

- Liny w kolorze czerwonym (zblizonym do koloru RAL3020) o $rednicy 16 mm, o poczwdrnej kombinacji
splotéw; kazdy splot sktada sie z rdzenia ze stali ocynkowanej szczelnie owinietego przedza PES w niego
wtopiong indukcyjnie.

- Liny na dyski EPDM — o $rednicy 21 mm, o poszdstnej kombinacji splotéw, wzmocniony stalowym
rdzeniem; kazdy splot sktada sie z rdzenia ze stali ocynkowanej szczelnie owinietego przedza PES
w niego wtopiong indukcyjnie.

- kaczenia pomiedzy linami w postaci zaciskow ,S” wykonanych z pretow ze stali nierdzewnej AISI 316
Ti o érednicy 8 mm, z zaokraglonymi krawedziami, dociskanych na liny przez specjalng prase
hydrauliczng, tatwych do konserwacji, bezpiecznych, wytrzymatych i odpornych na wandalizm,
o wysokiej odpornosci na zuzycie.

- 5 aluminiowych poprzeczek o dtugosci 935 mm i Srednicy 45 mm, zawieszonych pomiedzy linami,
wyposazonych w gumowe ostony na kazdym koncu.

- 2 czerwone (zblizone do koloru RAL 3020) dyski EPDM o $rednicy 250 mm, o gtadkiej powierzchni, z
odlewanego EPDM otaczajgcego rdzen ze stali ocynkowanej ogniowo przymocowane do lin o $rednicy
21 cm.

- 2 duze pomaranczowe (zblizone do koloru RAL2008) krazki formowane wytryskowo z wysokiej jakosci
PA6 o wysokiej odpornosci na Scieralno$c¢ oraz uderzenia, nanizane na liny o ér. 16 mm.

- 4 mate krazki z czarnego (zblizone do koloru RAL9005) poliuretanu z metalowg obudowa, nanizane na
liny o $rednicy 16 mm.

- 7 stopni wykonanych z HDPE w kolorze piaskowym (zblizonym do koloru RAL1000) — 3 sz. szerokosci
650 mm, 2 szt. szer. 550 mm, 2 szt. szer. 450 mm.

- Scianka do wspinaczki z 5 otworami (120 x 60 mm) wykonana z panelu z HDPE o grubosci 19 mm w
kolorze czerwonym (zblizonym do koloru RAL3020), bardzo wytrzymatego, przyjaznego $rodowisku,
wyprodukowanego z materiatow z recyklingu, nadajgcego sie do recyklingu. Przymocowana do 2
stupkéw @ 33.7 x 2.3 mm, dt. 225 mm na stopie, ze stali ocynkowanej ogniowo, oraz poprzez 5 tgcznikéw
ze stali ocynkowanej ogniowo do aluminiowych zaciskéw i stupa stalowego.

- Elementy zawieszone pomiedzy stalowymi slupami za pomocg 12 aluminiowych zaciskow ztozonych z
dwodch odlewdw aluminiowych potgczonych ze sobg, z elementami dopasowujgcymi. Kausze linowe
wypetnione poliamidem PAG6.




URZADZENIE POZWALAJACE NA NASTEPUJACE AKTYWNOSCI:
BALANSOWANIE, ODBIJANIE SIE, WSPINANIE, CZOtGANIE, SZYBOWANIE, ZWISANIE, GRA Z
REGULAMI, SENSORYKA, USPOLECZNIANIE

WYMAGANIA PRZETARGOWE:

1. Producent urzgdzen zabawowych musi posiadac certyfikaty systemdw zarzadzania jakoscig ISO 9001:
2015, systemow zarzadzania Srodowiskowego ISO 14001: 2015 oraz certyfikatow zarzadzania
bezpieczenstwem i higieng pracy OHSAS 18001: 2018.

2. Wszystkie materiaty muszg by¢ zgodne z normg EN 71-3 Bezpieczenstwo zabawek (biodostepnosé¢
substanciji).

3. Wszystkie czesci z tworzyw sztucznych muszg by¢ odporne na promieniowanie UV, nie mogg zawierac
metali ciezkich, muszg nadawac sie do recyklingu i by¢ przetestowane pod katem zgodnosci z
temperaturami otoczenia od -30 °C do +60 °C.

4. Wszystkie elementy wyposazenia muszg by¢ zgodne z norma EN 1176.

5. Wymagania w zakresie koniecznosci przedtozenia kart katalogowych:

- w przypadku urzadzen niestandardowych wymaga sie przedtozenia kart katalogowych produktow,
poswiadczonych przez producenta,

- w przypadku urzadzen standardowych wymagane sie przediozenia kart katalogowych produktow,
poswiadczonych przez producenta wraz z przedtozeniem aktualnych certyfikatow na urzadzenia.

6. Urzadzenie musi by¢ produktem seryjnym i katalogowym, a nie prototypem.

Montaz

Stupy konstrukcyjne przytwierdzone do fundamentu betonowego (beton C25/30) o wymiarach:
130x130x60 cm, 180x165x60 cm, obnizonego o 30 cm ponizej poziomu terenu. Fundament betonowy
punktowy do gtebokosci nieprzekraczajgcej 1m. Wg zalecen producenta.

Tlos¢

1 szt.

Rysunki/wizualizacja
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5. J'. URZADZENIE ZABAWOWE - LINY
Tor przeszkod do rekreacji | zabawy dla dzieci sktadajacy sie z zawieszonych lin oraz platform

Lokalizacja

Zgodnie z rysunkiem PT_PZT_01 oraz PT_PL_01.

Wymiary

Liny: szer./d}. 402x60 cm; wys. 119,2 cm;

Platformy: szer./dt. 53x53 cm; wys. 25 cm, 40 cm;

Materiaty

Liny: stalowe stupy zabezpieczone proszkowo farbg poliestrowg, kolor szary (zblizony do koloru
RAL7038), stupy o $red. 9 cm, wys. 119,2 cm; liny — nylonowa lina pleciona, klejona o $red. 16 mm,
kolor czerwony (zblizony do koloru RAL3020);

Platformy: konstrukcja — stalowa, zabezpieczona proszkowo farbg poliestrowa, kolor szary (zblizony do
koloru RAL7038); platforma - wykonana z gumy powlekanej piankg poliurentowa/flex, kolor czarny
(zblizony do koloru RAL9S005);

Montaz

Liny: Dolne liny zamontowane na wys. 25 cm, mierzone od gruntu. Stupy montowane w rozstawie na
szer. 50 cm, na dt. 393,5 cm, mierzone od $rodka. Stupy konstrukcyjne wpuszczane do fundamentu
betonowego szer. 45 cm, gr. 90 cm, wys. 85 cm, obnizonego o 40 cm ponizej poziomu terenu.
Fundament betonowy punktowy do gtebokosci nieprzekraczajgcej 1m. Wg zalecen producenta.
Platformy: Platformy montowane w gruncie za pomocg czterech stop montazowych przykreconych do
bloczkéw betonowych, na gtebokosci 60 cm. Fundament betonowy punktowy do gtebokosci
nieprzekraczajgcej 1m. Wg zalecen producenta.

Tlos¢

1 kpl. w tym: Liny- 1 szt., Platforma- 4 szt.

Rysunki/wizualizacja
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6. K'. URZADZENIE ZABAWOWE — DRABINKA

Tor przeszkodd do rekreacji | zabawy dla dzieci sktadajacy sie z zawieszonej linowej drabinki oraz
platform

Lokalizacja

Zgodnie z rysunkiem PT_PZT_01 oraz PT_PL_01.

Wymiary

Drabinka: szer./dt. 400x50 cm; wys. 119,2 cm;

Platformy: szer./dt. 53x53 cm; wys. 25 cm, 40 cm;

Materiaty

Drabinka: konstrukcja - stalowe stupy zabezpieczone proszkowo farba poliestrowa, kolor szary (zblizony
do koloru RAL7038), stupy o $red. 9 cm, wys. 119,2 cm, drabinka — nylonowa lina pleciona, klejona o
$red. 16 mm, kolor czerwony (zblizony do koloru RAL3020);

Platformy: konstrukcja — zabezpieczona proszkowo farbg poliestrowg, kolor szary (zblizony do koloru
RAL7038); platforma - wykonana z gumy powlekanej piankg poliurentowg/flex, kolor czarny (zblizony
do koloru RAL9005);

Montaz

Drabinka: Zamontowana na wys. 25 cm, mierzonych od gruntu. Stupy montowane w rozstawie na szer.
50 cm, na dt. 399 cm, mierzone od $rodka stupa. Stupy konstrukcyjne wpuszczane do fundamentu
betonowego o wymiarach: szer. 45 cm, gr. 90 cm, wys. 85 cm, obnizonego o 40 cm ponizej poziomu
terenu. Fundament betonowy punktowy do gtebokosci nieprzekraczajgcej 1m. Wg zalecen producenta.
Platformy: Platformy montowane w gruncie za pomocg czterech stop montazowych przykreconych do
bloczkéw betonowych, na gtebokosci 60 cm. Fundament betonowy C25/C30 punktowy do gtebokosci
nieprzekraczajgcej 1m. Wg zalecen producenta.

Tlos¢

1 kpl. w tym: Drabinka- 1 szt.; Platforma- 4 szt.

Rysunki/wizualizacja
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7. L. URZADZENIE ZABAWOWE - STOPNIE
Tor przeszkod do rekreacji | zabawy dla dzieci sktadajacy sie z platform i stopni

Lokalizacja

Zgodnie z rysunkiem PT_PZT_01 oraz PT_PL_01.

Wymiary

Stopnie: platformy wys. 25 cm; stupki wys. 150 cm;

Platformy: szer./dt. 53x53 cm; wys. 25 cm, 40 cm;

Materiaty

Stopnie: konstrukcja — stalowa, zabezpieczona proszkowo farbg poliestrowa, kolor szary (zblizony do
koloru RAL7038), rurki w kolorze czerwonym (zblizonym do koloru RAL3020); stopnie - wykonane z
gumy powlekanej pianka poliurentowa/flex, kolor czarny (zblizony do koloru RAL9005);

Platformy: konstrukcja — stalowa, zabezpieczona proszkowo farbg poliestrowa, kolor szary (zblizony do
koloru RAL7038); platforma - wykonana z gumy powlekanej piankg poliurentowg/flex, kolor czarny
(zblizony do koloru RAL9S005);

Montaz

Stopnie: Montowane w rozstawie co 94 cm, mierzone od $rodka stupa konstrukcyjnego. Posadowione
W gruncie za pomocg czterech stép montazowych przykreconych do bloczkéw betonowych, na
gtebokosci 60 cm. Fundament betonowy C25/C30, punktowy do gtebokosci nieprzekraczajacej 1m.
Wg zalecen producenta.

Platformy: Montowane w gruncie za pomocg czterech stop montazowych przykreconych do bloczkdw
betonowych, na gtebokosci 60 cm. Fundament betonowy C25/C30, punktowy do gtebokosci
nieprzekraczajgcej 1m. Wg zalecen producenta.

Tlos¢

1 kpl. w tym: Stopnie- 2 kpl.; Platformy- 3 szt.

Rysunki/wizualizacja

10,01

5,66
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8. M'. URZADZENIE ZABAWOWE — LUK + KLADKA

Linearium na stalowym tuku z podwieszong na linach ktadka do rekreacji i zabawy dla dzieci

Lokalizacja

Zgodnie z rysunkiem PT_PZT_01 oraz PT_PL_01.
Wymiary

Dtugos¢: 481,5 cm

Szerokos¢: 45 ¢cm

Wysokosc¢: 291,3 cm

Materiaty

Konstrukcja: stalowy tuk, o $red. 9 cm, rozpietosci 481,5 cm, mierzona od $rodka stupow, najwyzszy
punkt na wys. 291,3 cm, zabezpieczona proszkowo farbg poliestrowg, kolor szary (zblizony do koloru
RAL7038);

Liny: nylonowa lina pleciona, klejona o sred. 16 mm, kolor czerwony (zblizony do koloru RAL3020);
Ktadka: polietylen z recyklingu, kolor czarny (zblizony do koloru RAL9005);

Montaz

tancuchy zamontowane do tuku na wys. 10,5 cm, mierzone od gruntu. Przedtuzone stupy
konstrukcyjne tuku, wpuszczane do fundamentu betonowego o szer. 45 cm, dt. 45 cm, wys. 85 cm,
obnizonego o 40 cm ponizej poziomu terenu. Fundament betonowy C25/C30, punktowy do gtebokosci
nieprzekraczajgcej 1,25 m. Wg zalecen producenta.
Tlos¢

1 szt.

Rysunki/wizualizacja

(M
u,ﬁﬂﬂ

P!
o~
o
|
B B o
M S
0.0 i |
|
Ly
o
- =
&
N o
a3
. 450,
o 1 Al i if i i
e} [tF M
~ W Iy m T I
]— . LJ | ] J |

4815




9. N'. URZADZENIE ZABAWOWE — tUK + LINY

Linearium na stalowym tuku z podwieszong na linach ktadka do rekreacji i zabawy dla dzieci

Lokalizacja

Zgodnie z rysunkiem PT_PZT_01 oraz PT_PL_01.

Wymiary

Dtugos¢: 481,5 cm

SzerokoS¢: 45 cm

Wysokosc¢: 289,6 cm

Materiaty

Konstrukcja: stalowy tuk, o $red. 9 cm, rozpietosci 481,5 cm, mierzona od $rodka stupow, najwyzszy
punkt na wys. 289,6 cm, zabezpieczona proszkowo farbg poliestrowg, kolor szary (zblizony do koloru
RAL7038);

Liny: nylonowa lina pleciona, klejona o $red. 16 i 18 mm, kolor czerwony (zblizony do koloru
RAL3020);

Montaz

Lina zamontowane do tuku na wys. 40 cm, mierzone od gruntu. Przedtuzone stupy konstrukcyjne
tuku, wpuszczane do fundamentu betonowego szer. 45 cm, df. 45 cm, wys. 85 cm, obnizonego o 40
cm ponizej poziomu terenu. Fundament betonowy C25/C30 punktowy do gtebokosci
nieprzekraczajgcej 1,25 m. Wg zalecen producenta.

Tlos¢

1 szt.

Rysunki/wizualizacja |
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10. NAWIERZCHNIA PIASKOWA — BEZPIECZNA Z OBRZEZEM DREWNIANYM

Nawierzchnia piaskowa ograniczona drewnianym obrzezem

Lokalizacja

Zgodnie z rysunkiem PT_PZT_01 oraz PT_PL_01.

Wymiary
Piasku: frakcja 0-0,2 mm

Palisada drewniana: Srednica 6 cm, wysoko$¢ 60 cm

Materiaty

Piasek: wymyty, wolny od czasteczek glinu i miatu
Palisada drewniana: z drzewa sosnowego, impregnacja zgodnie z opisem technicznym

Montaz

Piasek: 40 cm warstwa piasku rozscielona na geowtdkninie o gramaturze 125 g/m?2, na ustabilizowanej

warstwie kruszywa famanego o frakcji 0-32mm, na gruncie rodzimym, ograniczona obrzezem

drewnianym

Palisada drewniana: drewniane kotki z drzewa sosnowego wpuszczane do fundamentu betonowego
C25/C30, szer. 45 cm, obnizonego o okoto 10 cm ponizej poziomu terenu. Fundament betonowy do

gtebokosci nieprzekraczajgcej 1 m.
Tlos¢

Piasek: 149 m?2

Palisada drewniana: 24 mb
Rysunki/wizualizacja
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piasek - 40 cm warsta piasku,
wymytego, wolnego od czasteczek
glinu i miatu o frakcji 0-2 mm
geowtdknina o gramaturze 125g/m?
kruszywo tamane, stalilizowane
mechanicznie, gr. 15cm,

o frakcji 0-32 mm

grut rodzimy

» drewniana palisada z drzewa
sosnowego o sred. 6 cm, dt. 60 cm
» fundament betonowy C25/C30

p grut rodzimy




11. STOPNIE Z DREWNIANYCH BALI

Drewniane bale bedace stopniami

Lokalizacja

Zgodnie z rysunkiem PT_PZT_01 oraz PT_PL_01.
Wymiary

Szeroko$¢/dtugosc: 25 cm

Wysokos$¢: 100 cm

Materiaty

Bale z drzewa sosnowego, impregnowanego zgodnie z opisem technicznym

Montaz

Drewniane bale wpuszczane do fundamentu betonowego, obnizonego o okoto 40 cm ponizej poziomu

terenu. Fundament betonowy C25/C30 do gtebokosci nieprzekraczajacej 1 m.

Ilos¢
Okoto 188 szt.
Rysunki/wizualizacja
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drewniane stopnie wykonane 4
z sosnowych pali o sred.

25cm, dt. 100 cm L
fundament betonowy C25/C30
grut rodzimy !

piasek - 40 cm warsta piasku,
wymytego, wolnego od czasteczek
glinu i mialu o frakcji 0-2 mm
geowloknina o gramaturze 125g/m?
kruszywo tamane, stalilizowane
mechanicznie, gr. 15cm,

o frakgji 0-32 mm

grut rodzimy



12. BETONOWE OBRZEZE Z PALISADY

Betonowa palisada zabezpieczajgca roznice terenu wzdtuz potudniowej granicy nawierzchni piaskowej
- bezpiecznej

Lokalizacja

Zgodnie z rysunkiem PT_PZT_01 oraz PT_PL_01.

Wymiary

Szerokos¢: 20 x 17,5 cm

Wysokos$¢: 60 cm, 80 cm, 100 cm - ZGODNIE Z RYS. PL_01
Materiaty

Beton

Montaz

Betonowe pale wpuszczane do fundamentu betonowego. Fundament betonowy C25/C30 do
gtebokosci nieprzekraczajgcej 1 m.

Tlos¢

Okoto 128 szt.

Rysunki/wizualizacja
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betonowa palisada

o sred. 20 cm,

dt. od 60 - 100 cm

fundament betonowy C25/C30
grut rodzimy

¢ piasek - 40 cm warsta piasku,
wymytego, wolnego od czasteczek
glinu i miatu o frakcji 0-2 mm
geowtoknina o gramaturze 125g/m?
kruszywo famane, stalilizowane
mechanicznie, gr. 15cm,

o frakcji 0-32 mm

grut rodzimy




