4. I'. URZADZENIE ZABAWOWE — LINOWY TOR PRZESZKOD

Sciezka linowa podwdjna w formie przestrzennej struktury linearnej z réznorodnymi elementami
zabawowymi na linach i Sciankg wspinaczkowg przymocowang do stupa.

Lokalizacja
Zgodnie z rysunkiem PT_PZT_01 oraz PT_PL_01.

Docelowa grupa uzytkownikéw: od 6 lat

Catkowita wysoko$¢: 348 cm

Maksymalna wysokos$¢ upadku: 240 cm

Wymiary bez strefy bezpieczenstwa: 571 x 367 x 348 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 890 x 664 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 36,7 m?
Posadowienie: 90 cm

WYMAGANIA DOT. ELEMENTOW URZADZENIA:

- 3 stupy ze stali S355 ocynkowanej ogniowo o profilach @139,7x4,0 mm. Jeden ze stupdw zakonczony
pochytym panelem z folig dichroiczng, ksztattem zblizonym do zaoblonego trdjkata,

- Liny w kolorze czerwonym (zblizonym do koloru RAL3020) o $rednicy 19 mm, o poszostnej kombinacji
splotow; kazdy splot sktada sie z rdzenia ze stali ocynkowanej szczelnie owinietego przedza PES w niego
wtopiong indukcyjnie,

- 4 tancuchy na elementach tréjramiennych— 6mm fancuchy ze stali nierdzewnej,

- 3 kule z EPDM - $r. 34,5 cm w kolorze czarnym (zblizone do koloru RAL9005) kazda przymocowana
na osobnej linie,

- 6 ruchomych elementéw trdjramiennych — element z 2 jednakowych paneli HDPE potgczonych
rownolegle w odlegtosci ok. 4cm, w kolorze czerwonym (zblizonym do koloru RAL3020) i niebieskim
(zblizonym do koloru RAL5017),

- 2 giete rury $r. 48mm ze stali cynkowanej ogniowo,

- 2 Scianki wspinaczkowe — pionowy element z tworzywa HDPE, panele wys. 160cm szer. max. 70cm
zwezajgce sie ku gorze z otworami do wspinania, gr. 19mm, mocowane do stupa i gietej rury, Scianki
jednokolorowe, w kolorze czerwonym (zblizonym do koloru RAL3020) i niebieskim (zblizonym do
koloru RAL5017).

URZADZENIE POZWALAJACE NA NASTEPUJACE AKTYWNOSCI:
BALANSOWANIE, ODBIJANIE SIE, WSPINANIE, ZWISANIE, GRA Z REGULAMI, SENSORYKA,
USPOLECZNIANIE

WYMAGANIA PRZETARGOWE:

1. Producent urzgdzen zabawowych musi posiadac certyfikaty systeméw zarzadzania jakoscig ISO 9001:
2015, systemow zarzadzania Srodowiskowego ISO 14001: 2015 oraz certyfikatow zarzadzania
bezpieczenstwem i higieng pracy OHSAS 18001: 2018.

2. Wszystkie materiaty muszg by¢ zgodne z normg EN 71-3 Bezpieczenstwo zabawek (biodostepnosé¢
substanciji).

3. Wszystkie czesci z tworzyw sztucznych muszg by¢ odporne na promieniowanie UV, nie mogg zawierac
metali ciezkich, muszg nadawac sie do recyklingu i by¢ przetestowane pod katem zgodnosci z
temperaturami otoczenia od -30 °C do +60 °C.

4. Wszystkie elementy wyposazenia muszg by¢ zgodne z norma EN 1176.

5. Wymagania w zakresie koniecznosci przedtozenia kart katalogowych:




- w przypadku urzadzen niestandardowych wymaga sie przedtozenia kart katalogowych produktow,
po$wiadczonych przez producenta,

- w przypadku urzadzen standardowych wymagane sie przediozenia kart katalogowych produktow,
poswiadczonych przez producenta wraz z przedtozeniem aktualnych certyfikatow na urzadzenia.

6. Urzgdzenie musi by¢ produktem seryjnym i katalogowym, a nie prototypem.

Montaz

Stupy konstrukcyjne przytwierdzone do fundamentéw betonowych (beton C25/30) o wymiarach:
140x140x50 cm, 50x50x30 cm i 30x30x60 cm, obnizonych o min. 30 cm ponizej poziomu terenu.
Fundamenty betonowe punktowe do gtebokosci nieprzekraczajgcej 1m. Wg zalecen producenta.

Tlos¢

1 szt.

Rysunki/wizualizacja

___________

"8

40

3 fundamenty o wym.:
140 x 140 x 50 cm

2 fundamenty o wym.:
30 x 30 x 60 cm

3 fundamenty o wym.:
50 x 50 x 30 cm

90




I 140¢m - 65"

276

30em-118"

30cm - 118"

90 em
354"




