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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu przebudowy i remontu sieci kanalizacji

sanitarnej 200 w ul. Iwaszkiewicza i Galczynskiego w Olsztynie.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr 2024.028.RIR.21.09.2024 z dnia 01.03.2024 r. pomig¢dzy
Przedsiebiorstwem Wodociggow 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Olsztynie 1 Biurem
Projektow ,,NOW-EKO” Sp. z 0.0.

- Warunki techniczne wydane przez PW i K w Olsztynie pismem RT.401.0046.2024
z dn. 14.03.2024 r.

- Zaktualizowana mapa w skali 1:500

- Dokumentacja badaf podloza gruntowego wykonana przez Zaktad Geologiczny
,Geoxx” w maju 2019 r.

- Opinia geotechniczna wykonana przez Biuro Geologiczne Przemystaw Szuba
w marcu 2024 r.

- Wizja w terenie.

1.0. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Projekt obejmuje przebudowe i remont sieci kanalizacji sanitarnej $200

w ul. Iwaszkiewicza 1 Galczynskiego w Olsztynie.

2.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Kanat sanitarny w ul. Iwaszkiewicza 1 Galczynskiego zostal wykonany z rur
kamionkowych ¢200.

Przeglad kanalow w rejonie ulicy Iwaszkiewicza 2-18 1 Galczynskiego 5 wykonany
z uzyciem kamery TV wykazat peknigcia rur, nieszczelne polaczenia kielichowe,
lokalne zanizenia 1 podtopienia oraz utrudnienia w przeptywie $ciekow.

Istniejgcy kanat w ul. Iwaszkiewicza 1 Galczynskiego zlokalizowany jest na dziatkach
stanowigcych wtasno$¢ Gminy Olsztyn, Gminy Olsztyn w zarzadzie ZDZIT oraz na
dziatkach Olsztynskiej Spotdzielni Mieszkaniowej i na dziatkach wspdlnot
mieszkaniowych.

Teren, na ktorym bedzie prowadzona inwestycja jest ggsto uzbrojony. Wystepujace

uzbrojenie podziemne i nadziemne: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa,



wodociag, kable energetyczne, telekumunikacyjne 1 o§wietlenie uliczne, gazociag, sie¢

cieplna.

3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

3.1 Projektowane urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.
Zgodnie z warunkami z PW i K oraz opisem przedmiotu zamowienia przebudowa i
remont kanalizacji sanitarnej przewiduje wykonanie renowacji odcinka S7+S8 oraz S13
+S15 metodg utwardzanych powtok zywicznych (tzw. dlugim rekawem).

Pozostaty odcinek kanatu sanitarnego S1-S6, S8-S11 oraz S16-S17 z uwagi na
uszkodzenia rur i zalamania nie moze by¢ wykonany metoda dlugiego rekawa bedzie
wykonany metoda wykopowa.

Przebudowywany i remontowany kanat sanitarny bedzie przebiegal po istniejace;j trasie.

3.2.Spos6b odprowadzania $ciekow.
Przebudowana kanalizacja sanitarna bedzie umozliwiata prawidtowe
odprowadzenie $ciekow do istniejacej kanalizacji sanitarnej z budynkow

wielorodzinnych.

3.3.Uklad komunikacyjny — nie dotyczy

3.4.Sposob dostepu do drogi publicznej — nie dotyczy

3.5.Parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu.
3.5.1.Rozwigzanie materialowe.

Remont kanalu sanitarnego metoda utwardzanych powlok zyvwicznych tzw.dluim

rekawem.

Do renowacji metodg bezwykopowa przy uzyciu technologii rekawa przeznaczono
odcinki S7-S8 o dtugosci L= 19,0m oraz S13-S15 o dtugosci L=53,5m.

Istniejgca Srednica rur przeznaczonych do renowacji ®200 kamionka.

Odcinek poddany renowacji powinien by¢ wykonany technikg o jak najkrétszym czasie
montazu rekawa np. poprzez utwardzanie promieniami UV na zywicach poliestrowych.

Pierwszym etapem renowacji jest hydrodynamiczne czyszczenie kanatu przy
zastosowaniu wozu ci$nieniowego o ci$nieniu 200bar i wydatku 300 1/min.

W trakcie czyszczenia zapewniona jest ciggla kontrola stanu przewodu przy pomocy
kamery TV. Inspekcja TV przewodu pozwalajaca okresli¢ stan przewodu oraz
dostosowac technike czyszczenia w zaleznosci od stopnia zniszczenia przewodu.
Najpierw zabezpiecza si¢ dno kanatu grubg folig, a nastgpnie przy uzyciu wceiggarki
wciaga rekaw. Po zamocowaniu na koncach specjalnych korkow ze §luzg powietrzng
rekaw jest rozdmuchiwany sprezonym powietrzem.

Po rozdmuchaniu rozpoczyna si¢ przejazd zestawu lamp emitujgcych promieniowanie
ultrafioletowe o odpowiedniej dlugosci fali oraz natezeniu. Proces utwardzania jest



nadzorowany przez zaroodporng kamere TV oraz wiele innych czujnikoéw
rejestrujacych przebieg instalacji. Prawidtowos$¢ utwardzania kontrolowana jest przez
pirometry (bezdotykowe termometry pracujace w podczerwieni).

Nalezy zastosowac rekaw, ktory zapewni wytrzymato§¢ mechaniczng, dynamiczng i
statyczng na obcigzenia zewngtrzne 1 wewngtrzne.

Po utwardzeniu rekawa odcina si¢ koncowki rekawa. Efektem wykonanej renowacji jest
uzyskanie wytrzymatej, §cisle przylegajacej do naprawianego kanatu powtoki.

Po wykonaniu badan kontrolnych poprzez oceng stanu powierzchni wewnetrznej
przewodu przy uzyciu kamery przewod jest gotowy do eksploatacji.

W trakcie prowadzonych prac niezbedne jest zajecie terenu okoto 100m? (3m na 30m)
w obrebie studni, z ktorej wprowadzany jest rekaw.

Renowacje wykona¢ pomigdzy istniejgcymi studzienkami. W tym czasie zapewnic
ciggtos¢ odbioru Sciekow.

Rekaw wzmacniajacy musi spetnia¢ wszystkie z nastgpujacych wymagan:
a) nasgczone zywicami poliestrowymi powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne
rekawa powinny by¢ gtadkie, pozbawione wad w postaci niejednorodnosci
1 wtracen ciat obcych, konce rekawa powinny by¢ obcigte rowno i
prostopadle do osi,
b) nasaczanie rgkawa przy zastosowaniu podcisnienia lub prozniowych, w
warunkach kontrolowanych,
€) barwa rekawa przed zainstalowaniem powinna by¢ na catej jego powierzchni
jednakowa pod wzglgedem odcienia i intensywnosci,
d) modut sprezystosci krotkoterminowy nie mniejszy niz 2100MPa wg. PN-EN
ISO178,
e) minimalna grubo$¢ rekawa po utwardzeniu dla $rednicy
dn200 - 5,1 mm
f) minimalna sztywno$¢ obwodowa krotkoterminowa dla srednicy:
dn200 - 2,0 kPa
sztywnos$¢ obwodowa krotkoterminowa S badana zgodnie wg PN-EN 1228 oraz liczona
na podstawie wzoru
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gdzie:
E — krotkoterminowy modut sprezystosci E [MPa]
wg. PN-EN 1SO178
e - grubos¢ Scianki  [m]
dm - $rednia $rednica rekawa [m]
dm=dw+(d,-dw)/2
d; — Srednica zewngtrzna rekawa  [m]
dw — $rednica wewnetrzna rekawa [m]
g) maksymalne zmniejszenie $rednicy przewodu po renowacji 6%
h) odporno$¢ chemiczna w zakresie pH 4-10 i temperatury do 60°C
udokumentowana w aprobacie dotagczonej do oferty,
1) odpornos¢ chemiczna na wptyw zalegajacych osadow,
J) odporno$¢ na Scieranie tzn. maksymalne dopuszczalne uszkodzenia
powierzchni przy wykonywaniu prob na $cieranie 0,2mm na 100 000 cykli
wg normy PN EN 295-3
k) wydtuzenie rekawa przy zerwaniu — okres§lana zgodnie z normg PN-EN 1393
— minimalna wymagana warto$¢ 6%
I) wymiary rekawa dobrane do $rednicy kanatu,



m) przyleganie rekawa do powierzchni wewnetrznej kanatlu na catej dhugosci
rOwnomiernego utwardzenia rekawa,

n) technologia musi zapewnia¢ mozliwo$¢ instalacji rgkawa w rurociggu przy
infiltracji wod gruntowych bez konieczno$ci osuszania rurociagu,

0) instalacja reckawa metodg inwersji (odwrocenia) — niedopuszczone sg inne
metody instalacji rekawa, w tym przecigganie rurociggu w przewodzie

p) udokumentowana referencjami i opisem mozliwos¢ instalacji rgkawa
dn200mm w ramach jednorazowej instalacji w kanalizacji o dlugos$ci co
najmniej 100m

q) szczelnos¢ kanatu,

r) zapewnienie wlasciwego stanu kanatu po renowacji w postaci gtadkie;j
powierzchni kanatu, odksztatcenia, nieregularno$ci wyktadziny
dopuszczalne sg w przypadku zmiennej geometrii naprawianego przewodu
(tzn. tuki, zmiany $rednicy naprawianego kanatu, wynikajace z korozji,
przesuni¢¢ na zlaczach, pgknie¢ materiatu rodzimego, stosowania rur o
zmiennych $rednicach itp.

Oferowany rekaw po renowacji musi jednoczesnie spetnia¢ warunek dotyczacy
sztywnosci obwodowej oraz warunek minimalnej grubosci $cianki.

Wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej metoda wykopowa.

Rury

Kanat sanitarny nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych PP

niekarbowanych z gladka $ciankg zewngtrzng i wewnetrzng SN10 zgodnych z norma
PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1, taczonych na uszczelki o $rednicy ¢ 200 SN10,
o dtugosci tacznej L =174,0 m

Przy wilaczeniu do studni stosowac¢ systemowe krocce dostudzienne.

Rury istniejgce po trasie zdemontowac.

Studzienki.

Istniejagce studnie S1+ S17 nalezy wyremontowac.

Remont studni polega¢ bedzie na wymianie wtazoéw na nowe typu cigzkiego D400
. w jezdni - z zeliwa szarego typu cigzkiego z uzebrowaniem o min masie
pokrywy 90 kg (na studniach S1 i S2)

. poza jezdnig (chodnik, zielen) - z zeliwa sferoidalnego samozatrzaskowe
(na studniach pozostatych tj. S3+S17)

oraz na wymianie ptyt Zelbetowych, stopni ztazowych, uszczelnieniu kregow i
uzupetnieniu ubytkéw w $cianach, remoncie kinet i dostosowaniu ich rzednych do
zmian wynikajacych z remontu rurociggu. W przypadku studni z murowanymi
kominami z cegty, nalezy je wymieni¢. Stosowac pierscienie regulacyjne betonowe.

Uksztattowac kinety z betonu B20 zgodnie z rzgdnymi podanymi na profilu podtuznym.



Przy wiaczeniu do studni stosowac systemowe kroéce dostudzienne.

Istniejace studnie kanalizacyjne nalezy podda¢ bezwykopowej renowacji z
wykorzystaniem modyfikowanych zapraw (chemia budowlana).

Metoda renowacji studni kanalizacyjnych chemig budowlang polega na naniesieniu na
czyste powierzchni $cian studni odpowiednich zapraw siarczanoodpornych, na bazie
cementowej, modyfikowanych polimerami z dodatkiem widkien z tworzyw sztucznych,
przeznaczonych do wykonywania napraw i reprofilacji konstrukcji betonowych i
zelbetowych.

Na wiaczeniach istniejgcych przytaczy w studniach S2, S3, S6 1 S10 nalezy wykona¢
kaskady zewnetrzne.

Nalezy rowniez naprawi¢ w wykopie trojnik kaskady na wlocie do studni S7 od strony
S8.

Montaz wlazow:

1. Wilazy na studniach sanitarnych regulowa¢ zaprawami zalewowymi i bardzo
krotkim czasie wigzania i obrobki, przeznaczonymi do montazu i regulacji
wysokosciowej wlazow studzienek kanalizacyjnych

2. Minimalna grubos¢ jednorazowej warstwy regulacyjnej wedtug wskazania
producenta

3. Maksymalna grubos¢ jednorazowej warstwy regulacyjnej wedtug wskazania
producenta

4. W przypadku koniecznos$ci regulacji powyzej 10 cm stosowac pierscienie
regulacyjne betonowe , o grubo$ci min 10 cm i $rednicy zewnetrznej 100 cm
(nie stosowac pierscieni betonowych o grubosci 3cm i1 5 cm)a nastepnie
wykona¢ regulacje zaprawami zalewowymi.

5. Zaprawy regulacyjne musza odznacza¢ si¢ nastepujacymi parametrami:

- dobra przyczepnos¢ do betonu i stali

- odporno$¢ na mroz

- odpornos¢ na dzialanie soli przeciwoblodzeniowe;j
- bezskurczowe wtasciwosci

- wWysoce penetrujace

- szybkowigzace 1 szybkotwardniejace

- wytrzymato$¢ na $ciskanie po 1 h min 10MPa

6. Zabrania si¢ wykonywania regulacji wtazow w temperaturach ujemnych oraz w
zmrozonym podtozu

7. Regulacje zaprawami zalewowymi wykonywac zabezpieczajac mozliwos¢
przedostania si¢ zapraw do kanalizacji.

8. Wysoko$¢ zalewanej zaprawy powinna by¢ powyzej stopy pier§cienia wtazu
min.3 cm.

Odwodnienie wykopow.

W wykonanych otworach wiertniczych do gtebokosci prowadzonego rozpoznania
nawiercono wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawierconym na gtgbokosci 2,2

m (otw. 02), co odpowiada rzgdnej 104,1 m n. p. m. oraz o zwierciadle napigtym



nawierconym na gtebokosci 2,3 m (otw. 01) 19,7 m (otw. 01), stabilizujagcym si¢ na
glebokosci 1,8 m (otw. 01) m co odpowiada rzednej 104,36 m n.p.m.

Ponadto w warstwie gruntdw spoistych nasypowych, organicznych i zastoiskowych
nawiercono saczenia na glgbokosci od 1,8 (otw. 01) do 7,8 (otw. 02) m p.p.t.

W przypadku wystagpienia wody gruntowej przewiduje si¢ pompownie z dna wykopu.

3.5.2. Wytyczne wykonawstwa.

Z uwagi na zagospodarowany teren wykopy przewiduje si¢ mechaniczne szalowane
szalunkami skrzynkowymi, a w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem wykop reczny.

Kanaty montowac¢ na wyprofilowanym podtozu z piasku dowiezionego o grubosci 0,20
m. Ulozone odcinki rur kanatlowych po uprzednim sprawdzeniu spadku ustabilizowac
poprzez wykonanie obsypki piaskowej. Do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu
rury obsypke wykonaé z piasku zageszczonego w dwoch etapach:

- wykona¢ warstwe ochronng z wylaczeniem odcinkéw potaczen rur

- po probie szczelno$ci nalezy wykona¢ warstweg na pozostalych odcinkach
Podsypke i obsypke wykona¢ piaskiem drobnym lub $rednim z odpowiednim jej
zaggszczeniem tj. pod jezdnig i chodnikiem wskaznik zageszczenia ma wynosi¢
1,0 ana pozostalym terenie 0,97. Wykop wyzej nalezy zasypa¢ piaskiem drobnym
lub $rednim dowiezionym (petna wymiana gruntu) warstwami grubosci 20 cm starannie
je ubijajac. Piasek musi by¢ wolny od grud i kamieni.

Z uwagi na wystepowanie gruntow nieno$nych ponizej remontowanej kanalizacji
sanitarnej na odcinku S1 —S5 wymieniany kanat nalezy posadowi¢ na geokracie
trojosiowej szerokosci 1,0m utozonej na podbudowie z pospdtki o grubosci 20 cm 1
obsypka 15 cm.

Grunty w dnie wykopu nalezy chroni¢ przed dodatkowym uplastycznieniem , ktore
spowoduje obnizenie nosnosci podtoza gruntowego. Roboty ziemne prowadzi¢ pod
nadzorem geologa.

Z uwagi na kolizje remontowanego i przebudowywanego kanatu z drzewami i
krzewami przed wykonaniem nalezy wykona¢ wycinke zgodnie z uzgodnionym
projektem inwentaryzacji zieleni. Zabezpieczenie pozostatych drzew bedacych w
zblizeniu do remontowanego kanatu wykona¢ zgodnie z zataczonym projektem zieleni.
Zgodnie z uzgodnieniem ZDZIT odtworzenie pelnej konstrukcji naruszonych
nawierzchni zleci¢ specjalistycznej firmie drogowej pod nadzorem uprawnionego

pracownika ZDZIT w Olsztynie.



Wykopy nalezy zabezpieczy¢. Podczas prowadzenia prac zapewni¢ bezpieczny ruch
pieszych oraz bezpieczny ruch pojazdéw samochodowych. Na okres prowadzenia robot
opracowac projekt zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robot.

Zgodnie z uzgodnieniem Olsztynskiej Spotdzielni Mieszkaniowej z dnia 23.03.2023 .
na dziatce 119/2 wykonanie robot prowadzi¢ zgodnie z zatgczong do uzgodnienia
propozycja tymczasowej organizacji ruchu. Nalezy zapewni¢ dojazd do zaplecza
budynku przy ul. Gatczynskiego 1 oraz do miejsc parkingowych zlokalizowanych na
zapleczu w.w budynku. W przypadku innej propozycji wykonania czasowej organizacji
ruchu, wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia proponowanego rozwigzania z
Olsztynska Spotdzielniag Mieszkaniowa.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia terminu i warunkéw wykonania robot
ziemnych w pasie drogowym ulicy z Komisjg ds. Organizacji Robot 1 Bezpieczenstwa
Ruchu Drogowego.

Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan

z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym i zabezpiecza¢ go na biezaco pod fachowym
nadzorem technicznym.

Na skrzyzowaniu projektowanego kanatu sanitarnego z kablami energetycznymi, kable
zabezpieczy¢ rurami dzielonymi z tworzywa sztucznego odpowiednio rury PS 110
(kolor niebieski) na kablach nN 0,4kV i PS 160 (kolor czerwony) na kablach SN 15kV.
Na odcinku S4-S5 wystepuje zblizenie kanatu sanitarnego do istniejacego kabla
o$wietleniowego osiedlowego. Doktadng lokalizacj¢ nalezy sprawdzi¢ w wykopie.

W przypadku kolizji kabla oswietleniowego, kabel przetozy¢ poza zakres kolizji

z kanatem sanitarnym.

Z uwagi na zblizenie istniejacej latarni oswietleniowej do przebudowywanego kanatu
sanitarnego nalezy na czas budowy zdemontowac istniejaca latarni¢ o$wietleniowa przy
studni S16, a po wykonaniu roboét latarni¢ ponownie zamontowac.

Teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Nalezy zapoznac¢ si¢ z wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami i przestrzega¢ zawartych
w nich warunkow 1 uwag.

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej wykona¢ przeglad sieci kamerg TV.

Montaz kanatow sanitarnych, studzienek, wykonanie podtoza i obsypki prowadzié¢
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé

badania wskaznikow zageszczenia gruntu.



Zapewnienie ciaglo$ci odbioru $ciekOw.

Na wykonywanym odcinku kanatu sanitarnego nalezy odcia¢ doptyw $ciekdw.

Nalezy wowczas przepompowywaé $cieki do sagsiedniej studni, z ktorej mozliwy
jest odplyw grawitacyjny S$ciekoOw. Przepompowywanie nalezy wykonywaé¢ pompa
zatapialng z koszem , stawiang przy pomocy tancucha na nédzkach, na dnie studni.
Odptyw $ciekow w studni, w ktorej zlokalizowana bgdzie pompa musi by¢
zamkniety. Odpompowywanie $ciekOw regulowane bedzie automatycznym
wytacznikiem ptywakowym.

Pompa zasilana bedzie agregatem pradotworczym . Przepompowywanie Sciekow do
nastgpnych studni odbywaé si¢ bedzie rurociggiem PE prowadzonym po
powierzchni terenu.

Warunki gruntowo — wodne.

Dla potrzeb wykonania remontu i przebudowy kanalizacji sanitarnej wykonano 5
otworoéw wiertnicze o glebokosci od 4,0 do 11,0 m o tgcznym metrazu 32,5 mb przez
Zaktad Geologiczny GEOXX w maju 2019 1.

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystgpowanie holocenskich
nasypow niekontrolowanych /nN/, gleb /H/, gruntéw deluwialno — aluwialnych /d-aQh/
I gruntow organicznych /IQh/ oraz plejstocenskich gruntéw morenowych /gQp4/
I gruntow zastoiskowych /1iQp4/.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do sze$ciu warstw geologicznych.

Holocenskie nasypy niekontrolowane /nN/ zbudowane z gruntdw niespoistych

wystepujacych w postaci pospotek, piaskow $rednio- i drobnoziarnistych oraz spoistych

tj. piaskow gliniastych, glin piaszczystych - warstwa geologiczna |.

Holocenskie gleby /H/ zbudowane z piaskéw drobnoziarnistych humusowych - warstwa

geologiczna ll.

Holocenskie grunty deluwialno - aluwialne /d-aQh/ zbudowane z gruntéw Spoistych

tj. piaskow gliniastych humusowych- warstwa geologiczna 1.

Holocenskie grunty organiczne /1IQh/ reprezentowane przez torfy i namuly - warstwa

geologiczna IV.

Plejstocenskie grunty morenowe /gQp4/ zbudowane z gruntdw niespoistych

wystepujacych ~ w  postaci  piaskow  drobnoziarnistych ~ oraz  spoistych

tj. piaskow gliniastych, glin piaszczystych - warstwa geologiczna V.

Plejstocenskie grunty zastoiskowe /1iQp4/ zbudowane z gruntow Spoistych

tj. piaskow gliniastych, pytow - warstwa geologiczna VI.



Do gruntéw stabonosnych zaliczono holocenskie gleby - warstwa geotechniczna lla
oraz grunty organiczne - warstwa geotechniczna IVa.

W badanym podtozu stwierdzono takze wystgpowanie stabych gruntéw nasypowych w
stanie plastycznym - warstwa geotechniczna Id, a takze stabych gruntow deluwialno -
aluwialnych w stanie plastycznym - warstwy geotechniczne Illa oraz gruntow
zastoiskowych - warstwa geotechniczne Vla.

Przedstawiony powyzej ,,obraz” warunkow wodnych pochodzi z okresu polowych
badan geotechnicznych (maj, 2019 r.). W zaleznosci od opaddéw atmosferycznych

1 wiosennych roztopéw poziom lustra wody gruntowej w miejscu badan moze ulegaé
cyklicznym wahaniom.

Dodatkowo wykonano opini¢ geotechniczna przez Biuro Geologiczne Przemystaw
Szuba w marcu 2024 r. ktéra potwierdzita wystapienie gruntow stabonos$nych na
odcinku S1-S5.

Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,00 m
p.p.t.

Doktadniejszy opis warunkow gruntowo — wodnych znajduje si¢ w opracowaniach

geologicznych wyszczegolnionych we wstepie.

3.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupekienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu
Nie zmienia si¢ uksztattowania terenu - nie dotyczy
Uktad zieleni —~wycinka drzew i krzewow zgodnie z uzgodnionym projektem

inwentaryzacji zieleni.

4.0. Zestawienie:

4.1. Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych,
przy czym powierzchni¢ zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchnie¢ czesci
zewnetrznych budynku takich jak : tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy
oraz balkony.

Kanalizacja sanitarna stanowi obiekt liniowy. Okreslenie powierzchni zabudowy :

- Rury przewodowe dn200 PP = 174,0m x 0,200m = 34,8m?

- Rekaw do rur przewodowych dn200 = 72,5 x 0,200m = 14,5m2

- Studnie 16 szt po 1,13m? = 18,08 m?

4.2. Powierzchni drog, parkingow, placow i chodnikow.

Nie dotyczy



4.3. Powierzchni biologicznie czynnej .
Nie dotyczy

4.4, Powierzchni innych cze$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami MPZP, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Nie dotyczy. Przebudowa i remont kanalizacji sanitarnej po istniejace;j trasie.

5.0. Informacije i dane.

5.1. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane.
Nie dotyczy

5.2. Informacje i dane czy dzialka i teren , na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub
czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

Teren, na ktorym jest projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie jest wpisany do
rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie .

5.3. Informacje i dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub
teren zamierzenia budowlanego, znajdujgcego si¢ w granicach terenu gorniczego.
Nie dotyczy. Teren, na ktorym zlokalizowany projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego.

5.4 .Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Nie wystepuja zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

6.0. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przestrzegania przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie placu budowy oraz pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przy realizacji robot budowlano
montazowych.

7.0. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.
Nie dotyczy.

8.0 . Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.




Obszar oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nie wykracza poza
granice dziatek, na ktorych jest projektowana.

Okreslenia obszaru oddziatywania na $rodowisko okre§lono w oparciu o Ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z p6zn. zmianami) art.5
ust.1

Opracowata: mgr inz. Anna Grodkiewicz



