
 

 

INFORMACJA                                                                                          

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

do projektu przebudowy i remontu sieci kanalizacji sanitarnej ɸ200 w ul. 

Iwaszkiewicza i Gałczyńskiego w Olsztynie. 

 

1.0. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

 

Wykopy należy prowadzić zgodnie z trasą wyznaczoną przez uprawnionego geodetę.  

Projekt obejmuje  przebudowę i remont sieci kanalizacji sanitarnej ɸ200 w ul. 

Iwaszkiewicza i Gałczyńskiego w Olsztynie. 

 

2.0. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

W pobliżu projektowanej inwestycji znajdują się budynki wielorodzinne. 

Teren, na którym będzie prowadzona inwestycja jest gęsto uzbrojony. Występujące 

uzbrojenie podziemne i nadziemne: kanalizacja sanitarna,  kanalizacja deszczowa, 

wodociąg, kable energetyczne, telekumunikacyjne i oświetlenie uliczne, gazociąg, sieć 

cieplna. 

 

3.0  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą   

  stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

Wykopy w pobliżu linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych zalicza 

się do robót mogących powodować niebezpieczeństwo, wymagających szczególnej 

ostrożności, rozważnego dozoru. Miejsca gdzie występują skrzyżowania z kablami 

elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi powinny być oznakowane na etapie 

wyznaczania trasy kanalizacji sanitarnej, a roboty w tych miejscach należy wykonywać 

ręcznie  z zachowaniem szczególnej ostrożności, po uprzednim wykonaniu przekopów 

kontrolnych po obu stronach skrzyżowania. Odkopane kable należy zabezpieczyć.               

W celu założenia rur osłonowych na kable średniego napięcia, należy te kable 

bezwzględnie wyłączyć spod napięcia, co wymaga oddzielnego zgłoszenia                            

w formie pisemnej do RE Olsztyn. 

 

4.0  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas   

  realizacji robót budowlanych, określając skalę i rodzaje zagrożeń oraz   

  miejsce i czas ich wystąpienia. 
 

Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia w czasie prac 

prowadzonych pod jezdniami czynnych ulic, wszelkie zbliżenia do istniejącego 

uzbrojenia podziemnego oraz w czasie prac prowadzonych w głębokich wykopach.  

Prowadzone prace należy zakwalifikować do prac „średniego ryzyka” W czasie 

prowadzenia robót istnieje groźba zawałów wykopów, porażeń energią elektryczną, 

zalania wykopów z przerwanych sieci grawitacyjnych i ciśnieniowych oraz 

zagazowania z przerwanych sieci gazowych bądź nie przewietrzonego kolektora. 

 

 

 



 

 

5.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed   

 przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 

Nie występują roboty szczególnie niebezpieczne.  

Należy przestrzegać przepisów BHP ogólnych i branżowych, a w szczególności:   

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. Nr 

47 poz. 401,  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263. 
 

Pracownicy  wykonujący  roboty  powinni być  przeszkoleni  w  zakresie  BHP 

Szkolenie powinno być przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie 

przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Każdy 

pracownik uczestnictwo w szkoleniu powinien potwierdzić własnoręcznym podpisem. 
 

6.0. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych                         

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną  komunikacją, umożliwiającą szybką 

ewakuacją na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 

- Przed przystąpieniem do wykopów mechanicznych w miejscach występowania 

uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręczne poprzeczne wykopy kontrolne            

w celu dokładnego zlokalizowania tego uzbrojenia. 

- Wykopy należy zabezpieczyć barierami  i  odpowiednio oznakować. 

- Ruch pieszy w poprzek wykopów kierować w wyznaczone miejsca kładkami typu 

lekkiego. 

- W obrębie klina odłamu ściany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po 

drodze publicznej. Odległość b krawędzi wykopu mierzona w planie od przyległej 

krawędzi jezdni powinna być nie mniejsza od obliczonej wg wzoru: 
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      w którym: 

      H- głębokość wykopu liczona od rzędnej terenu do rzędnej dna wykopu, 

      u - kąt stoku naturalnego (tarcia wewnętrznego gruntu) w stopniach, zależny od     

       rodzaju gruntu wg dokumentacji  

- Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane, z chwilą 

osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie 

przekraczających 20 m. 

- Wyjazd dla środków transportowych przy wykonywaniu wykopu metodą 

mechaniczną powinien być przewidziany z każdego stopnia (piętra) wykopu.                

Z poszczególnych stopni wykopu powinno być przewidziane odprowadzenie wody 

dla uniemożliwienia jej spływania na stopnie niżej położone. 

- Ponieważ prace będą wykonywane w terenie otwartym w wykopach lub studniach 

kanalizacyjnych, w przypadku zagrożenia należy przeprowadzać ewakuację                        

w kierunku – na zewnątrz obiektu poza obrys wykopu. 



 

- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sprzętem mechanicznym pracownicy powinny 

znajdować się w bezpiecznej odległości. 

- Na terenie budowy należy wyznaczyć, utwardzić i odwodnić miejsca do 

składowania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń 

technicznych wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 

rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

- Przechowywanie i składowanie materiałów na budowie winno się odbywać w taki 

sposób, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo pracownikom, którzy będą ich używać. 

- Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić przebieg istniejących tras mediów            

i zapoznać z symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane. 

- Teren budowy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz w zależności 

od potrzeb, system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, 

fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie 

budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. 

- Kierownik powinien sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Roboty 

budowlane wymagają stałego nadzoru budowlanego ze strony kierownika budowy. 

Przy pracach budowlano – montażowych, przy obsłudze sprzętu 

zmechanizowanego, elektronarzędzi, a także przy pracach transportowych, 

rozładunkowych i pomocniczych może być zatrudniony tylko taki pracownik, który: 

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego 

stanowiska pracy 

- uzyska orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy 

- jest przeszkolony pod względem BHP na stanowisku pracy 

- jest pełnoletni 

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład pracy zobowiązany jest 

wyposażyć go w odzież roboczą ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz w sprzęt ochrony osobistej, jeżeli pracownik będzie wykonywał prace 

szczególnie niebezpieczne. Ww. sprzęt powinien posiadać odpowiedni certyfikat. 

- Na terenie budowy powinien być stworzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany 

przez przeszkolonego w tym zakresie pracownika. 

- Na budowie powinna być umieszczona tablica informacyjna z wykazem ważnych 

telefonów m .in. pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji. 

 

 

        Opracowała: 

         

        mgr inż. Anna Grodkiewicz 

 


