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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Zgodnie z warunkami z PW i K oraz opisem przedmiotu zamdwienia przebudowa i remont kanalizacji sanitarnej przewiduje wykonanie
renowacji odcinka S7+S8 oraz S13 +S15 metodg utwardzanych powtok zywicznych (tzw. diugim rekawem).

Pozostaly odcinek kanatu sanitarnego S1-S6, S8-S11 oraz S16-S17 z uwagi na uszkodzenia rur i zatamania nie moze by¢ wykonany
metoda diugiego rekawa bedzie wykonany metodg wykopowa.

Przebudowywany i remontowany kanat sanitarny bedzie przebiegat po istniejacej trasie

2 Wykonanie kanalizacji sanitarnej metodg wykopowa.

2.1. Rury

Kanat sanitarny nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PP niekarbowanych z gtadka $ciankg zewnetrzng i wewnetrzng
SN10 zgodnych z normg PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1, tgczonych na uszczelki o srednicy d=200 SN10, o dtugosci tgcznej L = 174,
0 m .Przy wigczeniu do studni stosowac¢ systemowe kro¢ce dostudzienne. Rury istniejgce po trasie zdemontowac.

2.2, Studzienki.

Istniejace studnie S1+ S17 nalezy wyremontowac.

Remont studni polega¢ bedzie na wymianie wtazéw na nowe typu ciezkiego D400

0 w jezdni - z zeliwa szarego typu ciezkiego z uzebrowaniem o min masie pokrywy 90 kg (na studniach S1 i S2)

0 poza jezdnig (chodnik, zielen) - z zeliwa sferoidalnego samozatrzaskowe (na studniach pozostatych tj. S3+S17)

oraz na wymianie ptyt zelbetowych, stopni ztazowych, uszczelnieniu kregéw i uzupetnieniu ubytkéw w $cianach, remoncie kinet i dosto-
sowaniu ich rzednych do zmian wynikajgcych z remontu rurociggu. Uksztaltowa¢ kinety z betonu B20 zgodnie z rzednymi podanymi na
profilu podtuznym. Do regulacji wysokosci posadowienia wlazu zeliwnego stosowaé tworzywowe pierscienie dystansowe. Regulacji
wtazow i pierscieni dystansowych wykonywaé¢ za pomoca zapraw szybkosprawnych.

Przy wiaczeniu do studni stosowa¢ systemowe krééce dostudzienne. Istniejgce studnie kanalizacyjne nalezy podda¢ bezwykopowej re-
nowacji z wykorzystaniem modyfikowanych zapraw (chemia budowlana).

Metoda renowacji studni kanalizacyjnych chemig budowlang polega na naniesieniu na czyste powierzchni $cian studni odpowiednich za-
praw siarczanoodpornych, na bazie cementowej, modyfikowanych polimerami z dodatkiem wiokien z tworzyw sztucznych, przeznaczo-
nych do wykonywania napraw i reprofilacji konstrukcji betonowych i zelbetowych.
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1 Zielen - drzewa i krzewy do usuni ecia wymagaj gce uzyskania zezwolenia
1|KNR 2-01 |ST- |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.1/0103-01 1.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2|[KNR 2-01 [ST- [Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0103-02 1.1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
3/KNR 2-01 |ST- |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0103-03 1.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4/KNR 2-01 |ST- [Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1/0105-01 1.1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
5/KNR 2-01 |ST- |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0105-02 1.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6/KNR 2-01 |ST- |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0105-03 1.1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
7|KNR 2-01 |ST- |Wywozenie diuzyc na odlegtos$¢ 5 km m3
d.1/0110-01 1.1
0110-04
3 m3 3.00
RAZEM 3.00
8/KNR 2-01 |ST- |Wywozenie karpiny na odlegtos$¢ 5 km mp
d.1/0110-02 1.1
0110-05
0.6 mp 0.60
RAZEM 0.60
9/KNR 2-01 |ST- |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 5 km mp
d.1/0110-03 1.1
0110-05
15 mp 1.50
RAZEM 1.50
10/KNR 2-01 |ST- |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, m?2
d.1/0111-02 1.1  |korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
2 Zielen - drzewa i krzewy do usuni _ecia nie wymagaj ace zezwolenia
11|KNR 2-01  [ST- [Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.2|0103-01 1.1
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
12/KNR 2-01  [ST- |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.2|0105-01 1.1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
13|/KNR 2-01 |ST- |Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia m2
d.2|0108-06 1.1
45.3 m2 45.30
RAZEM 45.30
14/KNR 2-01 |ST- |Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ 5 km m3
d.2|0110-01 1.1
0110-04
15 m3 1.50
RAZEM 1.50
15/KNR 2-01  [ST- |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 5 km mp
d.2|0110-02 1.1
0110-05
0.3 mp 0.30
RAZEM 0.30
16/KNR 2-01  [ST- |Wywozenie gatezi na odlegtosé 5 km mp
d.2|0110-03 1.1
0110-05
0.6 mp 0.60
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RAZEM 0.60
17/KNR 2-01 |ST- |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, m?2
d.2|0111-02 1.1  |korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
3 Zielen - drzewa i krzewy do zabezpieczenia
18/KNR 2-21 |ST- |Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wykonywania rob6t  |szt.
d.3/0107-03 1.1 |ziemnych
9 Szt. 9.00
RAZEM 9.00
19/KNR 2-21 |ST- |Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania ro- |szt.
d.3/0107-04 1.1 |b6t ziemnych
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
4 Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe
20|KNR 2-31 |ST- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych \m2
d.4/0803-03 1.2 |na calej szerokosci
0803-04
17*2 m?2 34.00
RAZEM 34.00
21|KNR 2-31 |ST- |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm m2
d.4/0801-03 1.2
0801-04
34 m?2 34.00
RAZEM 34.00
22|KNR 2-31 |ST- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-pias- |m2
d.4/0807-03 1.2 |kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
51*2+37*1.5 m?2 157.50
RAZEM 157.50
23|/KNR 2-31 |ST- |Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.4/0813-03 1.2 |piaskowej razem z tawg
12 m 12.00
RAZEM 12.00
24|KNR 2-31 |ST- |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.4/0814-02 1.2
24+37 m 61.00
RAZEM 61.00
25|KNR 2-31 |ST- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikbw w | m2
d.4/0101-01 1.3 |gruncie kat. I-IV
0101-02
34+157.5 m?2 191.50
RAZEM 191.50
26|/KNR 2-31 |ST- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4|0114-05 1.3 |20cm
0114-06
34 m2 34.00
RAZEM 34.00
27|KNR 2-31 |ST- |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 4 cm m2
d.4/0311-01 1.5
34 m?2 34.00
RAZEM 34.00
28|KNR 2-31 |ST- |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm m2
d.4/0311-05 1.5
0311-06
17*2.5 m?2 42.50
RAZEM 42.50
29|KNR 2-31 |ST- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- |m
d.4|0403-04 1.6 |mentowo-piaskowej wraz z wykonaniem faw
12 m 12.00
RAZEM 12.00
30|KNR 2-31 |ST- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.4|0407-03 1.5 |nieniem spoin piaskiem - odtworzenie
61 m 61.00
RAZEM 61.00
31/KNR 2-31 |ST- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm |m?2
d.4/0105-07 1.5 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-08
157.5 m?2 157.50
RAZEM 157.50
32|KNR 2-31 |ST- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.4/0511-02 1.5 |mentowo-piaskowej - odtworzenie
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76+1.5*37 m?2 131.50
RAZEM 131.50
33/KNR 2-31 |ST- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.4/0511-03 1.5 |cementowo-piaskowej - odtworzenie
26 m2 26.00
RAZEM 26.00
34|KNR 4-01 |ST- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
d.4/0108-11 1.2 |wraz z kosztem utylizacji
0108-12
0.08*34+0.15*34 m3 7.82
RAZEM 7.82
35|KNR 2-21 |ST- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.4/0218-01 1.2
7 m3 7.00
RAZEM 7.00
36|KNR 2-21 |ST- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawo- |m?2
d.4/0401-02 1.2 |zenia
70 m2 70.00
RAZEM 70.00
37|wycena ST- |Koszt zwigzany z opracowaniem projektu oraz wykonaniem zmiany organi- |ryczait
d.4|wtasna 1.2 |zacji ruchu oraz optatg za zajecie pasa drogowego
1 ryczatt 1.00
RAZEM 1.00
5 Roboty ziemne
38/KNR 2-01 |ST- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji km
d.5/0120-03 1.1
0.25 km 0.25
RAZEM 0.25
39|KNR 2-01 |ST- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.5|0206-04 1.1 |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi w miejsce statego
0214-04 odktadu wraz z kosztem utylizacji gruntu
<S1-S5> 1.6*3.3*61.5 ms3 324.72
<S6-S7> 1.6*3.7*16 m3 94.72
<S8-S11> 1.6*3.4*60 ms3 326.40
<S16-S17> 1.6*4.4*36.5 m3 256.96
<pomniejszenie o roboty reczne-10%> -0.1*1002.8 m3 -100.28
RAZEM 902.52
40|KNR 2-01 |ST- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.5/0301-02 + |1.1 |czymi (kat.gr.lll) w miejsce statego odktadu wraz z kosztem utylizacji grun-
KNR 2-01 tu
0214-04
100.28 m3 100.28
RAZEM 100.28
41|KNR 2-01 |ST- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 6,0 m sza- |m?2
d.5|0322-04 1.1 |lunkami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka(szer. 1.6 m)
0322-09
2*(3.3*61.5+3.4*60+3.7*16+4.4*36.5) m?2 1253.50
RAZEM 1253.50
42|KNR 2-28 |ST- |Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm - podbudowa z posp6tki m2
d.5/0501-06 1.1 |pod geokrate
1.2*61.5 m2 73.80
RAZEM 73.80
43|KNR 9-11 |ST- |Wzmacnianie podioza gruntowego geokratami o wysokosci 15 cm m?2
d.5/0102-03 1.1
1*61.5 m?2 61.50
RAZEM 61.50
44|KNR 2-28 |ST- |Podsypka i obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.5/0501-09 1.1
1*0.7*174-3.14*0.2*0.2/4*174 m3 116.34
RAZEM 116.34
45/KNR 2-01 |ST- |Zasypywanie wykopow spycharkami piaskiem dowiezionym (wymiana m3
d.5/0230-01 1.1 |gruntu)
1002.8-0.2*73.8-0.15*61.5-116.34-3.14*0.2*0.2/4*174 m3 857.01
RAZEM 857.01
46|KNR 2-01 |ST- |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik |m3
d.5/0236-03 1.1 |zageszczenia Js = 1.00
z2.52.2.5.2.
9907
857.01 m3 857.01
RAZEM 857.01
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47|KNR 2-01 |ST- |Pompowanie wody z dna wykopu w przypadku wystgpienia wody grunto-  |ryczakt
d.5/0605-01 1.1 |wej
1 ryczatt 1.00
RAZEM 1.00
48|wycena ST- |Zapewnienie ciggtosci odbioru $ciekdéw w czasie wykonywania przebudowy |ryczatt
d.5|wtasna 1.1 |kanalizacji
1 ryczatt 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR 2-01 |ST- |Reczne przekopy wykonywanych w celu zlokalizowania istn. uzbrojenia m
d.5/0701-02 1.1
24*3 m 72.00
RAZEM 72.00
50/KNR 5-10 |ST- |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych PS110 na istn. kablach m
d.5/0303-02 1.1
7*3 m 21.00
RAZEM 21.00
51|KNR 5-10 |ST- |Ukfadanie rur ochronnych dwudzielnych PS160 na istn. kablach m
d.5/0303-02 1.1
2*3 m 6.00
RAZEM 6.00
52|KNR 2-01 |ST- |Reczne zasypywanie przekopow wykonywanych w celu zlokalizowania m
d.5/0704-02 1.1 |istn. uzbrojenia
72 m 72.00
RAZEM 72.00
53 ST- |Badanie wspotczynnika zageszczenia gruntu szt.
d.5|kalk. wkasna |1.1
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
54|wycena ST- |Koszt zwigzany z nadzorem geologicznym ryczatt
d.5|wlasna 1.1
1 ryczat 1.00
RAZEM 1.00
6 Roboty monta zowe
55|wycena ST- |Renowacja kanatu dn 200 pomiedzy studniami S7-S8 i S13-S15 metodg |m
d.6|wtasna 1.1 |utwardzanych powtok zywicznych tzw. diugim rekawem wraz z robotami
towarzyszacymi (hydrodynamiczne czyszczenie kanatu, inspekcja przed- i
powykonawcza itp.) - zgodnie z DT
19+53.5 m 72.50
RAZEM 72.50
56/ KNR-W 2-18|ST- |Kanaty z rur PP litych SN10 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.6/0408-03 1.1
61.5+16+60+36.5 m 174.00
RAZEM 174.00
57|KNR 4-051 |ST- |Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z wta- |kpl.
d.6/0410-06 1.1 |zem o $r. 120 cm - na studniach S1-S17
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
58 KNR-W 2-18|ST- |Pokrywa nastudzienna DN 1200 z wiazem z zeliwa szarego typu ciezkiego |kpl.
d.6/0523-06 1.1 |z uzebrowaniem o min. masie pokrywy 90 kg - S1, S2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
59|KNR-W 2-18|ST- |Pokrywa nastudzienna DN 1200 z wtazem z zeliwa sferoidalnego samoza- |kpl.
d.6|/0523-06 1.1 |trzaskowym - S3-S17
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
60|wycena ST- |Uksztaltowanie kinet z betonu B20 z dostosowaniem ich do wymaganych  |kpl.
d.6|wlasna 1.1 |rzednych
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
61/KNR 2-31 |ST- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.6/1406-03 1.1
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
62|wycena ST- |Wymiana uszczelnienia kregéw oraz renowacja chemig budowlang kpl.
d.6|wlasna 1.1
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
63|KNR-W 2-18|ST- |Wymiana stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzienkach szt.
d.6/0529-04 1.1
170 szt. 170.00
RAZEM 170.00
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64|KNR-W 2-18|ST- |Ksztattki PP kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. |szt
d.6|0422-03 1.1 |zewn. 200 mm - przepad w studni S2, S3, S6, S10
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
65/KNR-W 2-18|ST- |Tréjnik PP 200 mm - naprawa przepadw w studni S7 szt
d.6|0422-03 1.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
66/KNR 2-02 |ST- |Reczny montaz przejsc¢ tulejowych - kroéce dostudzienne DN 200 szt.
d.6/1912-01 1.1
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
67|KNR 4-051 |ST- |Demontaz rurociggu o srednicy nominalnej 200 mm m
d.6/0313-01 1.1
21+36.5 m 57.50
RAZEM 57.50
68|wycena ST- |Zamulenie istniejgcego rurociggu wytgczanego z eksploatacji -zgodnie z  |m
d.6|wtasna 1.1 |opisem projektu
116.5 m 116.50
RAZEM 116.50
69/KNR 2-18 |ST- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. do 200 mm m
d.6|0804-02 1.1
72.5+174 m 246.50
RAZEM 246.50
70|wycena ST- |Inspekcja telewizyjna powykonawcza m
d.6|wtasna 11
246.5 m 246.50
RAZEM 246.50
71|wycena ST- |Dokumentacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.6|wlasna 1.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
72|wycena ST- |Koszt optat odbiorowych kpl.
d.6|wtasna 11
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
-7 -
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