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Opis techniczny
dla projektu zagospodarowania terenu:
»Przebudowa ulicy Dworcowej i Jednosci Narodowej w Golczewie
(wraz z niezbedng infrastruktura, o§wietleniem i ciggami pieszymi”

1. Zakres zamierzenia budowlanego

Projektowana inwestycja swym zakresem obejmuje przebudowg istniejacej
nawierzchni ul. Dworcowej i Jednosci narodowe] w m. Golczewo.

Zakres zadania:

— Przebudowa istn. jezdni ul. Dworcowej

— Budowa ciggu pieszo-jezdnego (ul. Jednosci Narodowej)

— Przebudowa istn. chodnikow

— Przebudowa istn. wjazdow

— Przebudowa sieci wodociggowe]

—- Przebudowa sieci wod.-kan.

— Przebudowa odwietlenia ulicznego.

2. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu i informacja o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbiérki

Na ul, Dworcowe]j znajduje si¢ droga o nawierzchnia asfaltowa o szerokosci okoto
6,50m z jednostronnym chodniku oraz wjazdami do posesji. Po stronie poludniowe;j
pomiedzy jezdnia a chodnikiem znajduje si¢ pas zieleni. Droga posiada odwietleni uliczne zas
wody opadowe odprowadze¢ sg do wpustow deszczowych.

Na ul. Jednosci Narodowej znajduje sie droga o nawierzchnia asfaltowa o szerokosci
od 4,50m z poboczami gruntowymi, Droga posiada oswietleni uliczne za$ wody opadowe
odprowadzane sg na teren przylegly, w granicach pasa drogowego.

W ramach projektowane] inwestycji nie zachodzi potrzeba rozbidrka obiektow
budowlanych

3.  Warunki gruntowo-wodne

Po wykonaniu badan geologicznych stwierdzono wystgpowanie prostych warunkow
geologicznych, ktore zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
41. BRANZA DROGOWA
a.  Parametry techniczne
» jezdnia (ul. Dworcowa)
o klasa drogi dojazdowa — D
o predkos¢ projektowa 30km/h
o szerokosc jezdni 5,00m (2x2,50m)
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o pochylenie poprzeczne — 2%

> ciag pieszo-jedny (ul. Jednosci Narodowej)

o szeroko$é jezdni 4,50m i 5,00m
o pochylenie poprzeczne — 2%

o szerokos¢ poboczy (,75m

o pochylenie poprzeczne — 6%

¥ chodniki

o szerokosé 1,25m 1 2,00m
o pochylenie poprzeczne - 1%

> zjazdy

a.

d.

o szeroko$¢ dostosowana do istniejgcych wiazddw

Konstrukeje nawierzehni

Jezdnia - ul. Dworcowa

— Warstwa $cieratna z betonu asfaltowego AC118S 50/70, grub. 4 cm

— Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACI6W 50/70, grub. 5 ecm

— Warstwa kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o #0/31,5mm,
grub. 20 cm

— Warstwa Rm=2,50MPa, grub. 10 cm

Cigg pieszo-jezdny — ul. JednoSci Narodowej

— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, grub. 4 cm

— Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, grub. 5 cm

— Warstwa kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o #0/31,5mm,
grub. 20 cm

— Warstwa Rm=2,50MPa, grub. 10 cm

Cigg pieszo-jezdny — ul. Dworcowa

S Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej, grub. 8cm

— Podsypka cementowo-piaskowa, grub. Sem

— Warstwa kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o #0/31,5mm,
grub. 20 cm

Chodniki

— Warstwa Scieralna z kostki brukowe] betonowej, grub. 8cm
— Podsypka cementowo-piaskowa, grub. Sem

— Warstwa Rm=2,50MPa, grub. 15cm

Zjazdy

— Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej, grub. 8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa, grub. S5cm

— Warstwa kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
o #0/31,5mm, grub. 20cm
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Materialy dodatkowe:
—- Kraweznik betonowy o wym. 15x30cm
— Kraweznik betonowy najazdowy o wym. 15x22cm
— Opornik drogowy o wymiarach 12x25cm
— brzeze betonowe o wymiarach 6x20cm
w/w materialy nalezy ustawi¢ na lawie betonowej z oporem, wykonanej z betonu C12/15.

¢. Rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe

W ramach niniejszej inwestycji  zaprojektowano przebudowe isinigjgeej
ul. Dworcowej, ktorej dlugodé po przebudowie bedzie wynosita 337,22m. Ulicg Dworcowg
zaprojektowano z betonu asfaltowego.

W km  0+000,00 zaprojektowano  skrzyzowanie pizedmiotowej ulicy
z ul, Niepodleglosei. Luki skrzyzowania zaprojektowano o promieniach 6,001 12,00m, W km
0+195,32 zaprojektowano skrzyzowanie przedmiotowej drogi z ul. Jednosci Narodowej (cigg
pieszo-jezdny), tuki skrzyzowania zaprojektowano o promieniach 6,00 i 5,00m.

Na koncu opracowania zaprojektowane zwrotke z kostki brukowej betonowej
o pochyleniu jednostronnym réwnym 2%.

Jezdnia ul. Dworcowej zostala zaprojektowana o szerokosci 5,00m (2x2,50m) o
pochyleniu poprzecznym 2,00%. W

Chodnik zostat zaprojektowany wzdluz jezdni o szerokosci 2,0 i 1,25m o nawierzchni
z kostki brukowej betonowej koloru szarego, obramowanego obrzezami betonowymi 30x8cm.
Chodniki zostaly zaprojektowane ze spadkiem poprzecznym 1% jednostronnym w kierunku
jezdni. Obramowanie chodnikoéw zaprojektowano z obrzezy betonowych o wymiarach
6x20cm.

Nawierzchnie zjazdu zaprojektowano z kostki befonowej koloru czerwonego. Wiazdy
nalezy obramowaé kraweznikami betonowymi wtopionymi o wym. 15x22cm. Na polgczeniu
zjazddw z chodnikiem oraz przy istniejgcych bramach wjazdowych, lub na granicy dziatki
zaprojektowano ulozenie opornikdéw betonowych o wym. 12x25cm. Spadki popizeczne
nawierzchni zjazdéw nalezy dostosowaé do pochylenia podluznego krawedzi jezdni ulicy
Szosa Polska, z zachowaniem spadku minimalnego 1,0 %.

Ulice Jednosci Narodowe] zaprojektowano jako cigg pieszo-jezdny o szerokosci
4,50m o nawierzchni z betonu asfaltowego i pochyleniu poprzecznym 2%. Wzdluz
projektowanego ciagu pieszo jezdnego zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe o
szerokosci 0,75m i pochyleniu poprzecznym 6%.

Obramowanie ciggu pieszo jezdnego zaprojektowano z opornikéw drogowych, o
wymiarach 12x25cm, ktore nalezy ustawi¢ na lawie betonowej z oporem.

d. Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni jezdni, chodnika i zjazdow odbywad si¢ bedzie:
— na ul. Dworcowej do istniejgcej kanalizacji deszczowej, poprzez wpusty
deszezowe
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— na ul. Jednosci Narodowej do powierzchniowo oraz poprzez spadki poprzeczne
oraz podluzne w granicach pasa drogowego.

4.2. BRANZA WOD-KAN

Sieci wodociggowa

4.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania dokumentacji jest rozwigzanie doprowadzania wody do posesji
lezgcych przy wydzielonych pasach drogowych z jednoczesnym wyznaczeniem trasy sieci
wodociagowe], rzednych posadowienia oraz opracowanie zlecefi montazowych.

4.4 Sie¢ wodociggowa
Projektuje sie budowe sieci wodociggowej w m. Golezewo w ul. Dworcowa z rur

polietylenu typ PE100 ¢ $rednicy DN/OD110x6,6mm SDR17 RC PN10 lokl. wg czesci

graficznej.

Wigczenie do istnigjgeego wodociagu w wezle W1 poprzez zamontowanie trdjnika
kolnierzowego z zeliwa sferoidalnego o przekroju DN100/80/100mm po obu stronach ist.
sieci nalezy zamontowaé zlgcze kolnierzowa o przekroju DN100/110 dostosowane dla rur
PEDN110.

Jest to obiekt budowlany liniowy , zlokalizowany pod powierzchnia terenu , co nie
wymaga trwatego wydzielania terenu. Przewod wodociggowy zaprojektowano w liniach
rozgraniczajgcych pas drogowy. Po wykonaniu przewodu teren naleZzy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego , poprzez odtworzenie chodnikéw lub terenu zieleni w miejscach wykonywania
wykopu. Budowa przewodow nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosei 1
uprawnien 0sob trzecich

Zestawienie parametréw technicznych projektowanych elementow

Siec wodociggowa wraz z odgalgzieniami do granicy dzialek L= 342,0m
Siec wodociggowa

s  Rura PEDN/ODI110x6,6 SDR1I7RC L=312m
Odgalezienia do granicy dzialek

e Rura PEDN/OD 32x2,0 SDR17RC L=30,0 m

4.4.1. Roboty ziemne
Geodezyjne wytyczenie trasy przewodu, obstuga budowy i montazu zgodnie z

Rozporzadzeniem MGPIB , Dz.U.nr.25/95 poz. 133 . Przed pizystapieniem do robot
ziemnych, na (rasic projektowanych przewodéw i przylaczy wyznaczy¢ miejsca

wystepujacych kolizji przez stuzby specjalistyczne. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg
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PN-B/06050:1999r i PN- B-10736: 1999 r. Prace ziemne wykona¢ mechanicznie , ziemia na
odklad. Wykopy nie umoenione., nachylenie skarp 1:0,7. Przejdcia przylgczami
wodociagowymi pod chodnikami wykonaé przewiertem ,, metoda kreta ,, Na odcinku gdzie
wystepuje kolizja z uzbrojeniem , prace wykonywaé recznie na diugosei 1,5m (0,75 za i przed
kolizja) . Wykopy umocnione.

Na calej trasie projektowanych przewoddw wodociggowych mogag wystepowac
obszary zmeliorowane w okresie przedwojennym z czynnymi nadal urzadzeniami dia ktérych
nie ma danych ewidencyjnych. Napotkane na trasie przewodu wodociggowego sgezki
drenarskie / ceramiczne / , a uszkodzone podezas prac ziemnych nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego pod nadzorem uzytkownika. Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmnie;
14 dniowym powiadomi¢ wilasciciela terenu o zamierzonym wejsciu na dany teren i uzyskac
potwierdzenie zgody na wybudowanie przewodu lub przylgcza oraz na czasowe zajgcie
terenu. Po wykonaniu robot uzyska¢ od wladciciela odwiadezenie o doprowadzeniu terenu do
stanu pierwotnego. Powyzsze o$wiadezenie bedzie stanowito zatacznik do dokumentacji
powykonawczej . Przed przystgpieniem do montazu przewodu dokona¢ odbioru podtoza
zgodnie z PN-B-10725- 1997 pkt. 5.

Zasypanie przewodu w wykopie wykonaé z dwoch warstw
+ warstwy ochronnej o wys. 30cm ponad wierzeh rory
* warstwy do powierzchni terenu
UWAGA . Po wykonywaniu warstwy ochronnej o wys.30,0 cm na warstwe nalezy polozy¢
plastykowg tasme znaczacg w kolorze niebieskim z wkladka metalows i z napisem
»WODOCIAG” . Zasyp przeprowadzi¢ w trzech etapach :
+ etap | - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wylgczeniem polgczen rur i ksztaltek
» etap II - po prébie szezelnosei odcinka rurociggu wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polgczen
+ etap III - zasyp wykopu do powierzchni Sposdb posadowienia przewodu przedstawiony zostal
na rys, przy czym bezwzglednie nalezy przestrzegaé zalecedi producenta dotyczacych

ukladania i zasypywania rurociagu .

4.4.2, Odwodnienie wykopow
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiac jego prawidlowe odwodnienie w

calym okresie trwania robot ziemnych, Wykonanie wykopéw powinno postgpowal w
kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni
spadek podluzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odplyw wod
z wykopu. Wykonawca powinien wykonaé urzadzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie

wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
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pized przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologi¢ odwodnienia wykopéw opracuje

Wykonawca.

4.4,3, SkyzvZzowanie z istniejacym uzbrojeniem

*  Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego poinformowania poszezegoinych gestorow
uzbrojenia podziemnego o planowanym zamiarze rozpoczecia robot, Przed rozpoczgciem
robot wykonaé przekopy kontrolne celem zinwentaryzowania rzeczywistego polozenia
istniejacego uzbrojenia. Prace w obrgbie skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem nalezy
prowadzié rzecznie pod nadzorem technicznym gestora sieci.

» Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy zawiadomic¢ o
tym zainteresowang instytucj¢ i zabezpieczyé przewody wg ich wymogdéw. Nadzér nad
pracami nalezy zlecié przedstawicielom wilasciciela sieci - Istnigjgce kable teletechniczne,
energetyczne nalezy zabezpicczyé rurg dwudzielng z PE lub PVC bgdZ rurami Arota.
Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem ich wlaéciciela, - W przypadku naruszenia
istniejgcego uzbrojenia, koszty zwigzane z odszkodowaniem i naprawg ponosi Inwestor

+ W migjscach istn, uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzié r¢cznie z zachowaniem

szczegblne] ostroznosci pod nadzorem wladciciela sieci

4.4.4.Sposob zabezpieczenia wykopdw
Dla budowy sieci nalezy wykona¢ wykopy wasko przestrzenne, o Scianach pionowych

zabezpieczonych wypraskami zakladanymi poziomo z rozporami. W obszarze wykonywania
wykopow nie wystepujg wody gruntowe. Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim
sasiedziwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno
prowadzone w bezpiecznej odleglosci. Bezpieczng odleglo$¢ wykonywania robdt, ustala
kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwg jednostkg, w ktorej zarzadzie Iub
uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje. Miegjsca tych robot nalezy oznakowaé napisami
ostrzegawczymi 1 ogrodzi¢, W czasie wykonywania robdt ziemnych miegjsca niebezpieczne
nalezy ogrodzi¢ 1 umiesci¢ napisy ostrzegawcze, W czasie wykonywania wykopow w
miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad, powinny znajdowaé si¢ na wysokosci
1,1 m nad terenem i w odleglodci nie mnigjszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Ni‘ezaleZnie od
ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop
nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu. Jezeli teren,
na kiorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staly jego dozor. Niedopuszezalne jest uzywanie elementéw obudowy
wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. W czasie wykonywania koparka wykopow wasko

przestrzennych nalezy wykonywaé obudowe wylacznie z zabezpieczonej czgéci wykopu lub
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zastosowat obudowe prefabrykowang, z uzyciem wezedniej przewidzianych urzgdzen
mechanicznych. Jezeli wykop osiagnie glgbokos¢ wigkszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy
wykonaé zejécie (wejscie) do wykopu. Odieglos¢ pomigdzy zejéciami (wejsciami) do wykopu
nie powinna przekracza¢ 20 m, Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszezanie osob urzgdzeniami sluzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp. Jezeli roboty odbywajg sic w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z
transportem urobku, wykop przykrywa sie szezelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. W
czasic zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna
wykopu 1 stopniowo usuwaé je, w miar¢ zasypywania wykopu. W czasie wykonywania rob6t
ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia si¢ nawiséw gruntu. Koparka w czasie
pracy powinna byé ustawiona w odleglodci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina
naturalnego odiamu gruntu. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzgtem zmechanizowanym
nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna i odpowiednio jg oznakowaé. Przebywanie
0sOb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

4.4.5. Roboty monfazowe

Rurociag sieci wodociggowe] zaprojektowano z rur i ksztaltek PE100

PEDN/OD110mm SDR 17 PN 10 lgczonych metodg zgrzewania czolowego oraz zgtzewania
elektrooporowego poprzez ksztaltki systemowe. Przewody rurociaggu nalezy ukladaé zgodnie
z PN-N-10725:1997 oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta. Po ulozeniu
rurociggu i wykonaniu podsypki i obsypki nad rurociggiem umiedcic tasmeg ostizegawcza z
wkladka metaliczng koloru niebieskiego. Montaz rury powinien odbywac si¢ w temperaturze
nie nizej niz +5st. C. Na trasie sieci wodociagowej wraz z odgalezieniem do granicy dziatki
nalezy rurocigg zasypaé do wysokoscei gruntu rodzinnego (100% wymiany gruntu) gruntem
piaszczystym dowiezionym i zaggsci¢ mechanicznie warstwami o grubosci maksymalnie do
30cm, az do osiagniecia wskaznika zageszezenia gruntu Is=1,0 do glebokodei 1,20m i 1s>0,97
ponizej 1,20m, Materialy uzyte do zasypania wykopu powinny by¢ materialem mineralnym,
sypkim, drobnym, lub érednioziarnistym i spelnia¢ wymagania zawarte w PN-N-02480:1986.

Konstrukcie nawierzchni gruntowej przywroci¢ do stanu pierwotnego.

5. Materialy i armatura

5.4, Sie¢ wodociagowa

Przewody ci$nieniowe PE:
+  Sieé wodociagowa zaprojektowano z rur PE100 SDR17 o érednicy DN/OD 110x6,6,

Uzbrojenie siect:
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Na trasie przewodu zaprojektowano zasuwy liniowe oraz hydranty. Zastosowano
zasuwy kolnierzowe : DN/ID80 DN/ID100, PN10 z zeliwa sferoidalnego. Klin z zeliwa z
nawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz powloks elastomerowa. Zabezpieczenie
antykorozyjne wykonane powlokami z zywic epoksydowych.

Zasuwy powinny spelniaé nastepujace wymagania :

s cifmienie nominalne PN10/16,

v gladki przelot bez gniazda,

o miekko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg pitng,

o korpus i pokrywawykonane z zeliva min EN-GJS-400wg EN 1563,

» wrzecionoe wykonane ze stali nierdzewnej,

* uszczelnienie wizeciona uszezelkami typu O-ring gunia NBR,

s zewnelrzne uszczelnienie wrzeciona-uszezelka i pierscien dienvicowy wykonane z

elastomert,

o Sruby lgczgee pokrwnve z korpitsen wpiszczone 1 zabezpieczone masq zalewowq, ¢

nakretka klina wykonana z metalu kolorowego,

o koluierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2,1999,

Wezly montazowe rozwigzano z zastosowaniem ksztaltek kolnierzowych z zeliwa
sferoidalnego ( trojniki, kolanka, luki , redukcje , kroc¢ee dwukolnierzowe i jednokolnieizowe)
, PN10 Wrzeciona zasuw w obudowie teleskopowsj nalezy zabezpieczy¢ skrzynka plastikows
z pokrywa zeliwng na poziomie terenu . Skizynke nalezy posadowié na pierscieniu
betonowym gr.10cm i $rednicy 30/18cm. Do hydrantow stosowaé kolanka kolnierzowe ze
stopka . Ksztaltki muszg odpowiada¢ PN-90-H-74107:1990 1 PE-EN 545:2002 Schematy
montazowe wezléw armatury i polaczen z istniejgca siecig przedstawiono na rys.2,3,4

Zastosowano hydrant podziemny z podwojnym zamknigciem wolno przelotowy
sztywny z przylaczem kolnierzowym DN 80, PN 16 o przykryciu rurociggu RD1500 mm i
caltkowitej wysokodcei A = 2380 mm w/g DIN 3222 lub innych producentéw o tych nie
gorszych parametrach. Stosowa¢ skrzynke zeliwng do hydrantéw podziemnych wraz z plyta
podkladowsg lub innego producenta o nie gorszych parametrach.

Hydranty nadziemny z podwdjnym zamknigeiem powinny spelniaé nastepujace wymagania:

o glowica z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400wg EN 1563 ze vszystkich stron pokryta powloka
epoksydowa,

* uszczelnienie typu O-ring, gunia NBR,

¢ kolumna z zeliwa sferoidalnego,

s stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie 2ywicg epoksydowg,
grzybek zamykajacy pokivty calkowicie powlokq elastomerawg,

« odhwiercenie kolnierzy - osmiootworowe, zgodnie z PN-EN 1092-2:1999,

e uszezelnienie fypu O-ring, guma NBR,
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o lwolunma z zeliva sferoidalnego,

o grzybek zamvkajgey pokryty catkowicie powloka elastomerowa,

o odvwiercenie kolnierzy - osmicotworowe, zgodnie z PN-EN 1092-2. 1999,
» odwodnienie dzialajgee tylko przy pelnym zamknigcin hydrantu,

s lizpien i wizeciono ze stali nierdzevwnej.

6. Proba szczelnosci
Prébe szezelnosei odeinkdw przewodu i catego przewodu przeprowadzic z

wykorzystaniem normy PN -B10725- 1997 metoda hydrauliczng . Przewiduje sig¢ po 4
odcinki do proby cisnieniowej . Cisnienie probne odcinka przewodu Pp=1, 5 * Pr, MPa lecz
nie mniej niz 1,0 MPa, Cisnienie probne calego przewodu wraz z uzbrojeniem Pp = Pr = 0,40

Mpa .

7. Odbior czeSciowy i koncowy
Odbiory robot wykonac z wykorzystaniem normy PN-B-10725: 1997 oraz zgodnie z

,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. Zeszyt nr 3.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Warszawa 2001 1.

8.  Plukanie i dezynfekcja
Przed oddaniem do eksploatacji rurocigg nalezy przeplukaé czysta woda . Przewody z

rur PE po ich dokladnym przeplukaniu czysta wodg nie wymagajg zasadniczo dezynfekcji.
Dlatego tez po wykonaniu w/w czynnosci nalezy dokonaé analiz bakteriologicznych w
laboratorium. W przypadku wyniku negatywnego nalezy przeprowadzi¢ dezynfekeije
podchlorynem sodu lub wapnia /woda chlorowa zawierajaca co najmniej 50mg C12/ dm3,
przy czasie kontaktu 24 godz./ Nastepnie rurocigg przeplukaé, napeini¢ wodg i wodg poddaé

badaniu
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Siec kanalizacji sanitarnej

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania dokumentacji jest rozwigzanie odprowadzenia sciekdw z posesji
lezgeych przy wydzielonych pasach drogowych z jednoczesnym wyznaczeniem trasy kanalow

scieckowych, rzednych posadowienia oraz opracowanie zlecen montazowych

Zalozenia projektowe sieci kanalizacji sanitarnej

Zamierzenie budowlane jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siggaczami od
kanalu gléwnego do granicy dzialek w pasie przeznaczonym pod ulice i chodnikéw.
Projektowane kanaly umozliwiajgc grawitacyjne odprowadzenie $ciekdw z poszezegdlnych

posesji do istniejgce] kanalizac]i sanitarnej DN200.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur PCV DN/OD200/200x4,7/SN8 i o
$ciance litej. Na trasie kolektora glownego kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ studnie bet.
DN1000mm wraz z wiazem D600 mm40T |, studnie z tworzywa sztucznego DN425mm wraz

z whazem na teleskopie DN315mm 407 oraz siggacze wlgczy poprzez trojnik PCV

DN/OD200/160/160mm <45st,

Jest to obiekt budowlany liniowy, zlokalizowany pod powierzchnig terenu, co nie
wymaga trwalego wydzielania terenu. Przed ulozeniem rurociggdw dno wykopu zniwelowaé i
usungé kamienie, korzenie i inne wieksze czedei stale, wykonaé podsypke o gruboscer warstwy
10cm. Przewody ukladaé w obsypce piaskowej 0,8cm nad rurociggiem. Obsypke nalezy

zagesci¢ do strukiury gruntu rodzimego. Nad obsypka wykop zasypywac gruntem rodzimym.
Istniejgce stan zagospodarowania terenu
Istniejgce zagospodarowanie terenu w pasie technicznym trasy kanalu to:

» Sieci wodociggowa

¢ Siec elekiroenergetyczna

¢ Siec kanalizacji sanitarnej

Projektowane zagospodarowanie terenu
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Projektuje sie budowe kanaldw sciekowych i siggaczy od kanalu do granicy dzialki.
Sg to obiekty liniowe zlokalizowane pod powierzchnig terenu, co nie wymaga trwalego
wydzielenia terenu. Po wykonaniu kanalu i siggaczy teren nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Budowa kanalu nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosei i

uprawnia osob trzecich
Zestawienie parametrow technicznych projektowanych elementow
[lo$¢ sciekow
¢ Qsrd= 11,0 m3/d
e Qmaxd=19,25 m3/d
¢ Qmah= 1,60 m3/h
Kanaly Sciekowe i siggacze
¢ Sumaryczna dlugos¢ kanaldw i siggaczy wynosi : L= 120,0 w tym:
Kanaly $ciekowe $rednica DN/OD200mm L= 110 m
Si¢gacze
e Srednica kanatu DN/OD160mm L= 10 m
Uzbrojenie kanalu:
o Studzienki wlazowe rewizyjno-polaczeniowe z kregéw betonowych DN/ID1000mim

e Studzienki niewlazowe rewizyjno-polgczeniowe typowe z tworzywa sztucznego o

minimalnej $rednicy kinety i rury studziennej DN/ID425mm

5, Rozwiazanie instalacvino - techniczne

5.1 Roboty ziemne

Geodezyjne wytyczenie trasy przewodu, obstuga budowy i montazu zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPIB , Dz.U.ur.25/95 poz. 133 | Przed przystgpieniem do robét
ziemnych, na trasie projektowanych przewodow i przylaczy wyznaczy¢ miejsca
wystepujgeych kolizji przez sluzby specjalistyczne. Roboty ziemne wykonac zgodnie z norma
PN-B/06050:1999r i PN- B-10736: 1999 1. Prace ziemne wykona¢ mechanicznie , ziemia na
odklad. Wykopy nie umocnione., nachylenie skarp 1:0,7. Przejscia przylagczami kanalizacji
deszezowej pod chodnikami wykonaé przewiertem ,, metodg kreta ,, Na odceinku gdzie
wystepuje kolizja z uzbrojeniem , prace wykonywaé¢ recznie na dlugodei 1,5m (0,75 za i przed

kolizjg) . Wykopy umocnione.
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Na calej trasie projektowanych przewodow kanalizacji sanitarngj mogg wystepowaé
obszary zmeliorowane w okresie przedwojennym z czynnymi nadal urzadzeniami, dla ktorych
nie ma danych ewidencyjnych. Napotkane na trasie przewodu wodociggowego saczki
drenarskie / ceramiczne /, a uszkodzone podczas prac ziemnych nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego pod nadzorem uzytkownika. Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej
14 dniowym powiadomi¢ wlasciciela terenu o zamierzonym wejéciu na dany teren i uzyskaé
potwierdzenie zgody na wybudowanie przewodu lub przylagcza oraz na czasowe zajgcie
terenu. Po wykonaniu robét uzyskaé od wiaseiciela odwiadezenie o doprowadzeniu terenu do
stanu pierwotnego. Powyzsze o§wiadczenie bgdzie stanowilo zatacznik do dokumentacji
powykonawczej . Przed przystgpieniem do montazu przewodu dokonaé¢ odbioru podloza

zgodnie z PN-B-10725- 1997 pkt, 5.
Zasypanie przewodu w wykopie wykonaé z dwoch warstw :
e warstwy ochronnej o wys. S0cm ponad wierzch rury

o warstwy do powierzchni terenu

5.2 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé jego prawidiowe odwodnienie w
calym okresie trwania robot ziemnych, Wykonanie wykopow powinno postgpowac w
kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni
spadek podiuzny 1 nadaé przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odplyw wéd
z wykopu, Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktore umozliwiajg odprowadzenie
wdd gruntowych 1 opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologig odwodnienia wykopow opracuje

Wykonawca.

5.3 Skrzvzowanie z istniejacvm uzbrojeniem

» Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nieujawnione w projekcie, nalezy
zawiadomié¢ o tym zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich
wymogdw. Nadzdr nad pracami nalezy zlecié przedstawicielom wlaseiciela sieci -
Istniejgce kable teletechniczne, energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rura dwudzielng z
PE lub PVC bgdz rurami Arota. Powyzsze prace nalezy wykonaé pod nadzorem ich
wiasdciciela, - W przypadku naruszenia istniejgcego uzbrojenia, koszty zwigzane z

odszkodowaniem i naprawg ponosi Inwestor

+ W miejscach ist. uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzié recznie z zachowaniem

szczegblnej ostroznosei pod nadzorem wlasciciela sieci
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5.4 Sposdb zabezpieczenia wykopow

Dla budowy sieci nalezy wykonaé wykopy wasko przestrzenne, o Scianach pionowych
zabezpieczonych wypraskami zakladanymi poziomo z rozporami. W obszarze wykonywania
wykopGw nie wystepuja wody gruntowe, Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno
prowadzone w bezpiecznej odleglosci. Bezpieczng odleglodé wykonywania robdét, ustala
kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg jednostks, w ktdrej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami
ostrzegawezymi i ogrodzi¢. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne
nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w
migjscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokol wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady, zaopatrzone w $wiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgeze balustrad, powinny znajdowac si¢ na wysokodci
1,1 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od
ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglgdami bezpieczenstwa wykop
nalezy szezelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgey wpadnigeie do wykopu. Jezeli teren,
na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staly jego dozdr, Niedopuszezalne jest uzywanie elementdw obudowy
wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. W czasie wykonywania koparka wykopow wasko
przestrzennych nalezy wykonywac obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czgsci wykopu lub
zastosowac obudowe prefabrykowana, z uzyciem wezeéniej przewidzianych urzadzen
mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie gligbokodé wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy
wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odleglosé pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu
nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie osob urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp. Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z
transportem urobku, wykop przykrywa si¢ szczelnym i wyftrzymalym zabezpieczeniem. W
czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna
wykopu i stopniowo usuwacé je, w miare zasypywania wykopu. W czasie wykonywania robot
ziemnych nie powinno dopuszezaé si¢ do tworzenia si¢ nawisow gruntu. Koparka w czasie
pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosei od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina
naturalnego odlamu gruntu. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzgtem zmechanizowanym
nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé. Przebywanie

0s6b pomigdzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
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Prace montazowe

Kanaly i $ciggacze nalezy wykonad z rur i ksztaltek PCV-U ;ite o sztywnosci
obwodowej 8,0KN/m2 SDR34. Przewody kanalizacii i ksztaltki z niezmigkczonego
polichlorku winylu musza odpowiadaé normie PE-EN 1401-1 Systemy przewodowe z
tworzywa sztucznego, Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego
podchiorku winylu PCV-U do odwodnienia i kanalizacji . Wymagania dotycza rur, ksztaltek i

systemu oraz norm PE-EN 476:2001
Charakterystyka rur z PCV ze §cianky lita:

¢ Rury kanalizacji grawitacyjnej sciekowej z PCV-U ze $cianki litej speiniajg wymogi

PE-EN 1401:1999 z tym :

o QOdporne na dichlorometan odpornos¢ potwierdzona przez laboratorium certyfikowane

potwierdzajgcy odpowiedni stopien zzelowania PCV-U

o Material rur ma poiwierdzenie w tescie 1000 godzin odpornosci na cisnienie

wewnetrzne pozytywny wynik testu badania

s Odporne na cykliczne dzialanie podwyzszonej temperatury = rownowazne z tym ze

rury maja oznaczenia UD

o Temperatura migknienia rura i ksztaltek wg Vicata VIS=79 st. co jest warunkiem

oznaczenia rur 1 ksztaltelk UD

e Ksztaltki polgczeniowe powinny spelniaé wymagania normy PE-EN 1401:1999 i by¢

réwniez oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD
¢ IKsztaltki SDR 34 SN8 na kanalach o sztywnosci SN8
¢ Odporno$¢ chemiczna uszezelek zgodna z ISO/TR 7620
e Producent posiada certyfikat 1ISO 9001 i ISO 14001
¢ System posiada aprobate IBDiM

¢  Mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu od jednego producenta ktory firmuje

sprzedawane elementy rury, ksztaltki, studzienki.

Kanaly wykona¢ z rur o érednicy DN/OD200mm i grubosci $cianki s=4,9 siggacze wykonac z

rur o $rednicy DN/OD160mimn i grubodei s=4,0mm
Kielich siegacza przed granicg dzialki zaslepi¢ zaslepka PCV DN/OD160mm

Zabrania si¢ stosowania rur PCV-U z rdzeniem spienionym lub innym wypekieniem
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Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Skizyzowanie kanaléw z istniejgeym uzbrojeniem zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami
uzytkownikéw/ W przypadku napotkania na nieoznaczonym uzbrojeniu uzbrojenia

podziemnego prace nalezy przerwad i zawiadamia¢ wlasciciela uzbrojenia

Odbiory czesciowe i koncowy

Odbiory czedciowe i konicowe dokonaé zgodnie z PN-92/B oraz Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzywa sztucznego rozdzial 3.4, Badania

szezelnosei odeinka przewodu na eksfiltracje nalez przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735
Odbiory czesciowe i koficowe
Odbiory czesciowe i koncowe dokonad zgodnie z PN-92/B

6. Materialy i armatura

Studzienki kanalizacyjne z kr¢gow zelbetowych
Projektuje sig studzienki kanalizacyjne o $rednicy DN1000 z prefabrykowanych

kregdw zelbetowych, z zastosowaniem jako materialu betonu odpowiadajgcego klasie
wytrzymalogei nie nizszej niz B-45 (C40/50 — wg PNEN-206-1), wodoszezelnego (W8), malo
nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150) odporne na siatkowodor . Elementy
studni nalezy laczy¢ z zastosowaniem uszczelek. Czedei denne studni nalezy wykonac jako
monolityczne, W przypadku lokalizacji studni bezposrednio przy krawgzniku do budowy
studni nalezy zastosowaé zwezke zelbetowa. Studnie przykry¢ plyta zelbetows pokrywowg

oraz zabudowaé wlaz kanalowy $600 wg PN-EN-124:2000:
o klasy A15 kN — w terenie zielonym
¢ klasy B125 kN — w chodnikach

¢ klasy D400 kN — w drogach W przypadku lokalizacji studni w jezdni nalezy

zastosowac krag odcigzajacy.

Whazy kanalizacyjne posadowi¢ zlicowane z poziomem ulic i chodnikow, w
trawnikach whaz posadowié min. 8 cm powyzej terenu, Przejscia rur przez Sciany studzienek
rewizyjnych wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnej. Zwraca sig uwage na
dokladne obsypanie studni rewizyjnych piaskiem z dokladnym zaggszezeniem przy pomocy
ubijakéw mechanicznych Dokladng lokalizacjg i typ studzienck wg. cz¢dci rysunkowej i
profili.

Studnie kanalizacyjne z elementow tworzywa sztucznego
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Studnie z tworzywa sztucznego skladaj sig:
e Kineta z trzema wlotami i jednym wylotem> Srednica wlotéw 1 wylotow
DN/OD200/160. Srednica kinety DN/ID425mm
¢ Rura studzienna pionowa o srednicy DN/ID 425mm
s Wilaz zeliwnego i pokrywy typu D400 na kanal §rednica wlazu DN315mm
Prefabrykowany elementy skiadowe studzienek wykonane sa z :
s Tworzywa sztucznego polipropylenu PP oraz polichlorku winylu PCV-U
¢ Podstawa studzienki — kineta PP
e Rura trzonowa karbowana — komin PCV-U
e Zwiehczenie stosowad z betonowym pierscieniem odeiazajgcym teleskopowym
adapterem do wlazdéw oraz wlaz zeliwny typu D400 DN315mm
Studzienki z tworzywa sztucznego musza odpowiadaé normie PN-B/01729:1999 i EN
476:1997 Wiaz zeliwny dla studzienek klasy D400mm w pasie drogowym i B125 poza pasem
drogowym , Studzienki muszg posiada¢ aprobatg techniczna Centralnego Osrodka Badawczo-

Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Instytutu Badawczego Drog i Mostow.,

Siec kanalizacji deszczowej

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie budowe kanaltu deszczowego i przykanalikéw do wpustow ulicznych.
Sg to obiekty budowlane liniowe zlokalizowane pod powierzchnig terenu co nie wymaga
trwalego wydzielenia terenu. Kanaly deszczowe zaprojektowano w pasie rozgraniczajacym
projektowanych drog wewnetiznych dojazdowych { gminnych.

Projektowane kanaly umozliwiajgc grawitacyjne odprowadzenie wdd deszczowych i
roztopowych z terenu projektowanej drogi do istniejgcej kanalizacji deszczowej DN3 15,
Lokalizacja wlaczenie zgodnie z czeécig graficzna.

Zestawienie parametrow technicznych projektowanych elementow
e Kanaly i przykanaliki

Sumaryczna dlugoé¢ kanaléw i przykanalikow wynosi L= 60 m
W tym

e Kanal DN/ID315 mm L=50m

o Przykanaliki DN/ID 160 mm L=10 m

5. Rozwigzanie instalacyjno - techniczne

5.1 Roboty ziemne

Geodezyjne wytyczenie trasy kanalu, obsluga budowy i montazu zgodnie z

Rozporzgdzeniem MGPIB - Dz.U.nr 25/95 poz.133. Przy wykonywaniu robot ziemnych
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przestrzega¢ normy PN-B/06050:1999 i PN- B/10736:1999, Roboty ziemne. Wykopy ofwarte
dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych, W poziomie posadowienia nawiercono
sgczenia (réwniez silne) wody gruntowe;.

Roboty ziemne wykonywac mechanicznie, wykopy umocnione na calej dlugosei ,
ziemia na odklad, W miegjscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, roboty ziemne
wykonywaé r¢eznie na dlugosei 1,50 m ( 0,75 m przed i 0,75 m za ), prowadzié bardzo
ostroznie 1 zabezpieczyé Przed przystapieniem do rob6t ziemnych, na trasie projektowanych
kanaldéw wyznaczy¢ miejsca wystepujgcych kolizji przez shuzby specjalistyczne. Wykonawca
powinien zapoznaé si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji przed
rozpoczeciem jakichkolwiek prac mogacych mieé na nie wplyw. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia.

W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwiocznie naprawi¢ zgodnie z wymogami
ich wiadcicieH, Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym powiadomic
wlasciciela terenu o zamierzonym wejéciu na dany teren, a po wykonaniu roboét uzyskaé od
wlasciciela odwiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego, ktére stanowic
bedzie zatgcznik do dokumentacji powykonawezej.

Przed przystapieniem do montazu kanalu z rur kamionkowych nalezy dokonaé
odbioru technicznego wykopu i podioza wg PN-EN 1610 :2002 / zastgpita PN-92/B-10735/.
Odcinek roboczy do odbioru technicznego to odeinek pomigdzy dwiema studzienkami.

Zabrania si¢ wykonywania wykopu i montazu kanalu na tzw. "jedng rurg”

Prace montazowe
Kanalu mozna wykonac z rur i ksztaltek:

s 7 polipropylenu o podwojnie sciance tyku K2 SN8 w zakresie $rednic DN/ID315mm
e parametry rur powinna by¢ zgodna z nora PE-EN 1916:2004
o przykanaliki nalezy wykonaé z rur i ksztaltek pelnosciennych z PCV-U
DN/ODI160mm o sztywnosci obwodowej 8,0 KN/m?2. Przewody kanalizacyjne i
ksztaltki z niezmiekczonego polichlorku winylu odpowiada¢ muszg N-C 89219:1998
PN-C 89219-2:1998 i PN-C 89219-3:1998 oraz PN-EN 476:2001
ZABRANIA SIE STOSOWANIA RUR Z PCV-U Z RDZENIEM SPIENIONYM LUB Z
WYPELNIENIEM
Kanaly uldada¢ na odpowiednim przygotowanym podiozu oraz zgodnie z wymaganiami i

zaleceniami procentdw oraz zgodnie z PN-92/B-10735

Uzbrojenie kanalow
Na trasie kanalow zaprojektowano studzienki wlazowe rewizyjno-polgczeniowe z

elementéw betonowych. Lokalizacja studzienek zgodnie z

Studzienki z elementéw betonowych skladajg sig z :
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» clementu dolnego z wyprofilowanymi kinetami , DN/ID 1000 mm
» kregdw przejsciowych , DN/ID 1000 mm
o plyty gbrnej z otworem pod wlaz
+ wlazu zeliwnego zatrzaskowego z wypelnieniem betonowym klasy D400
Studzienki z elementéw betonowych muszg odpowiadaé normie PN-B/10729 11999 i
EN 4;76 11997 . Zwienczenia studzienek zgodnie z PN-EN 124:2000
Wymagania dotyczgce elementdw z betonu :
* beton wibroprasowany klasy C 40/45
s wodoszezelnodé W8
+ mrozoodpornos¢ F-50 - nasigkliwosé — ponizej 4 %
¢ odporno$é chemiczna na $cieki - elementy betonowe posiadajg aprobatg techniczna,
+ clement denny wraz z kinetg posiada wysoko$¢ uzyteczng h min > 1000 mm,
» poszczegdlne elementy obudowy sg ze sobg lgezone za pomocg uszezelek gumowych,
» otwory pod kanaly wlotowe i kanal wylotowy sg wykonane jako szczelne, Studzienki
montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta
Wpusty uliczne zaprojektowano jako studzienki kanalizacyjne z rur betonowych DN/ID 450
mm zakonczone wpustem ulicznym zeliwnym. Regulacje rzednych wpustéw ulicznych
przeprowadzi¢ rdwnoczeénie z wykonywana nawierzchnig jezdni
Odbiory czesciowe i koncowy
Odbiory czesciowe i konicowy dokonaé zgodnie z PN-EN 1610: / zastgpila normg PN-
92/B10735 / Badania szczelnodci odcinka przewodu na eksfiltracj¢ nalezy przeprowadzi¢

zgodnie z PN-EN 1610/ lub PN-92/B-10735 rozdz.6 /

43, BRANZA ELEKTOENERGETYCZNA - OSWIETLENIE

Elekiroenergetyczna sie¢ kablowa n.n., 0,4kV

W celu wykonania o$wietlenia ulicznego nalezy z istniejgcej latarni oswietlenia ulicznego
przy skrzyzowaniu ul. Slonecznej i Jednoécei Narodowej wyprowadzi¢ kabel typu YAKY-
4x25mm? i prowadzié przelotowo popizez projektowane latarnie o$wietlenia ulicznego.
Przy tealizacji zadania nalezy wykorzystaé istniejgce oprawy o$wietleniowe z lamp
przeznaczonych do likwidacii.

Charakterystyka oprawy oéwietleniowej:
o Zrodlo $wiatta diody LED o lgcznej mocy min 52W
Strumien oprawy min 8000 Im
Temperatura barwowa 4000 K
Zakres temperatury pracy od -20 do +40 °C
Kiasa ochronnosci |
Montaz na slupie ©60/48mm
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Obudowa aluminiowa
Kolor szary
Klosz oprawy ze szkla hartowanego
Zasilanie 220-240V
Typ optyki do drég miejskich i gminnych
Stopiefi ochrony min IP 66
Stopien ochrony mechanicznej min 1109
s Zasilacz przystosowany de zaprogramowania 4 progow natezenia

Przy zblizeniach z istnicjgcg siecig uzbrojenia podziemnego wykopy pod kable
wykonywaé recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego. Glgbokodé ulozenia kabli w
ziemi mierzona prostopadle od powierzchni gruntu do zewnetrznych gérnych powierzchni
powlok kabli powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm. Kable uklada¢ przy temperaturze nie
nizszej niz podanej warto$ci min. okreslonej przez producenta. Dopuszeza si¢ zginanie
kabli w trakcie ukladania, przy czym promien gigcia powinien by¢ nie mniejszy niz
podany przez wytworeg (jeshi brak danych, to promies gigcia kabla powinien by¢ nie
mniejszy niz 15-krotna $rednica zewng¢trzna kabla). Kable ukladaé na dnie wykopu, jesli
grunt jest piaszezysty, w pozostalych przypadkach kable ukladaé na warstwie piasku o gr.
co najmniej 10 ¢m, nastepnie zasypaé drugg co najmmniej dziesigciocentymetrowg warstwa
piasku 1 warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykryé
folig PCV koloru niebieskiego. Krawedzie pasa folii powinny wystawac co najmniej 5 cm
poza zewngtrzne powierzchnie kabli, Na calej dlugosci kable wyposazyé w trwale
ocechowane opaski oznaczeniowe w odstepach nie wigkszych niz 5 m oraz w miejscach
charakterystycznych jak; skrzyzowania, wejscia do oslon ochronnych itp. Na opaskach
nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace dane: nr ewidencyjny kabla, typ, znak
uzytkownika oraz rok ulozenia. Nalezy zachowaé odleglodci pionowe i poziome od
istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz pozostawi¢ zapasy okreélone w normie SEP @
. Technologia prowadzonych robdt ziemnych musi zapewnia¢ swobodny
dostep wiascicieli do ich posesji. Po zakoficzeniu robot, teren nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

* & & & &+ 9

Slupy oswietlenia ulicznego.

Zaprojektowano slupy os$wietlenia ulicznego stalowe ocynkowane ogniowo
o przekroju stozkowym typu 08/60/3 z wysiggnikiem katowym o dlugosci Im. Shupy
posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie betonowym.

Ochreona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim {ochrona dodatkowa).

Sie¢ nn. 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C. Jako $rodek ochrony
przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim dla projektowanego fragmentu kablowe;j
sieci elekiroenergetycznej n.n, 0,4 kV zastosowano zgodnie z normg SEP
,»Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa”
samoczynne wylgczenie zasilania w przypadku powstajgcego zagrozenia (uszkodzenia) w
czasie nie dluzszym jak 5 s.

Zestawienie podstawowych materialow,

L.p. | Nazwa materialu Wielkos¢ |llosé | Uwagi
1 Kabel NAYY-J 4x25mm? m 741

2 Folia szerokosci 0,6 m /niebieska/ m 656

3 Rura oslonowa SRS 50 m 98

4 | Shup stozkowy typu 08/60/3 szt. 17
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5 | Oprawa Oswietleniowa Led szt. 8
6 Uziom pretowy szt. 6
7 |Inne materialy drobne lpl. 1
Uwaga:

Podane nazwy, typy produktéw i materialdéw oraz ich producenci sg przykladowe, do
realizacji inwestycji mozna uzy¢ materialdw dowolnych producentdw, pod warunkiem
dotrzymania zalozonych parametréw okreslonych w  niniejszym opracowaniu oraz
posiadajacych stosowne certyfikaty, deklaracje zgodnosei z PN lub aprobaty techniczne.

4.3. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
nie dotyczy

4.4,  Sposéb odprowadzania lub oczyszezania $ciekdw,
nie dotyczy

4.5,  Uklad komunikacyjny
Projektowana droga zostala zaprojektowana jako droga klasy D (dojazdowa).

4.6.  Sposéb dostepu do drogi publicznej,
Projektowana inwestycja po zrealizowania bedzie drogg publiczna klasy D
(dojazdowa), ktora lgczy sig z ul. Niepodlegtosci.

4.7.  Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
Na przedmiotowych dzialkach znajduje si¢ istniejgce uzbrojenie terenu. Sg to min.:
¢ sieci elektroenergetyczne oswietleniowa
¢ sieci wodociggowe, teletechniczne
¢ sieci kanalizacyjna

4.8,  Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu;
W ramach projektowane]j inwestycji zostang wyciete drzewa kolidujace z projektowana
inwestycjg, za  wyciete drzewa  zostang  wykonane nasadzenia  zasiepcze.
Nasadzenia zastgpeze wzdluz ul. Slonecznej na terenie m. Golezewo.

5. Zestawienie projektowanych elementow zagospodarowania terenu

| Jedn. | Budowa
BRANZA DRGOWA

SNy UL Dworcowa
» Jezdnia — nawierzchnia z betonu asfaltowego m?* | 1.709,34

» Jezdnia — nawierzchnia z kostki betonowej m? | 454,50

¥» Wijazdy — nawierzchnia z kostki betonowe; m? | 441,11

»  Chodnik — nawierzchnia z kostki betonowej m? 808,61

»  Zabruk — nawierzchnia z kostki kamiennej m? 33,80

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



Przebudowa ul. Dyworcowej i Jednosci Narodowef 75

> Wpusty deszczowe ] Szt i 4
e ~ UL Jednosci Narodowej 0

)> J ezdnia — naw1elzchma z betonu asfaltowego m? | 1.524,78

» Wijazdy — nawierzchnia z kostki betonowej m? 60,05

» Chodnik — nawierzchnia z kostki betonowej m? 4,35

6. Informacja o planie miejscowym

Dzialki objete niniejsza inwestycja nie sg objgte planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Golczewo jak rowniez dla ww, dzialek nie sporzadzono planu
miegjscowego. Decyzja celu publicznego wymagana jest dla sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej zgodnie zalacznikiem w/w dokumentacji — decyzja o lokalizacji
inwestycji celu publicznego znak ZPP.6733.8.2021 nr 2/2022

7. Obszar odzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie ustawy Prawo budowlane
(D2.U.2020.0.1333 t.j.), rozporzadzenia w sprawie dopuszczalnych poziomdéw balasu w
$rodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112).

Projektowana inwestycia bedzie obiektem liniowym, ktdrego oddzialywanie bedzie
niewielkie. Podczas ruchu pojazdéw nie nastgpig przekroczenia norm halasu na elewacjach
najblizszych zabudowan. Ponadto realizowana inwestycja nie wplynie na stan techniczny
zabytku. W wyniku realizacji inwestycji (wykonanie nowej nawierzchni jezdni) zmniejszone
zostanie oddzialywanie akustyczne generowane przez ruch pojazdéw. Ponadto inwestycja
spelnia wymagania okreslone w z art. S5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz nie narusza
interesu oséb trzecich. Jak réwniez inwestycja nie ograniczy zabudowy dzialek sasiednich
oraz nie zmieni istniejgeego zagospodarowania terenu dzialek sgsiednich ponadto nie wplywa
na zacienianie dzialek sasiednich, nie zaklada powstawania odpadoéw przemyslowych,
mogacych negatywnie oddzialywaé na $rodowisko i dziatki sgsiednie. Przedmiotowa
inwestycja me zaklada powstawania $ciekdéw technologicznych, mogacych negatywnie
oddziatywaé na srodowisko i dzialki sgsiednie, Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektu
oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwodcei zwigzanych z wibracjami,
zakl6ceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody
i gleby.

8. Informacja o zabytkach
Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze objetym opiekq konserwatorska.

9. Informacja o terenach gérniczych
Teren objety inwestycig nie jest objety dzialalnoscia gérnicza.

10. Informacja o terenach zamknigtych
Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ na terenach zamknietych.

11. Infermacja o ochronie srodowiska

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze europejskiej sieci ekologicznej
Natura 2000 i nie bedzie oddzialywaé na obszar Natura 2000, jak rowniez nie begdzie wplywac
negatywnie na srodowisko.
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12. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosei o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wodg, wraz z ich parametrami
technicznymi
Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony

przeciwpozarowej posesji graniczacych z ulicami, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce

w obrgbie pasow drogowych, badZ przejazdu pojazdow uprzywilejowanych. Parametry drég

takie jak szerokos¢ jezdni, pochylenie podiuzne i no$nosé nawierzehni (min, 100 kN/og), czy

promienie lukéw poziomych (Rzewn min 11.0 m) spelniajg wymogi stawiane drogom
pozarowym.

Inwestycja nie wplywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowe], a poprzez
budowe nowych nawierzchni jezdni i zapewnienie dostepu do wszystkich posesji
przydroznych bezwzglednie przyczynia si¢ do ich poprawy.

Opracowal: mgr inz. Jaroslaw Jaros |
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