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Opis techniczny
Dla projektu stalej organizacji ruchu:
» Przebudowa ulicy Dworcowej i Jednosci Narodowej w Golczewie

wraz z niezbedna infrastruktura, oswietleniem i ciagami pieszymi”

1. Podstawa opracowania

[1]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegbltowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzef
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezania na drogach

[2]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.07.2003r. w sprawie szygutowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem

[3] Umowa z Zamawiajgcym

[4] Inwentaryzacja wiasna terenu,

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu dla inwestycji
pn.: ,, Przebudowa ulicy Dworcowej i Jednosci Narodowej w Golczewie wraz z niezbgdng
infrastruktura, o$wietleniem i ciggami pieszymi”

3. Stan istniejacy

Na ul. Dworcowej znajduje sie droga o nawierzchnia asfaltowa o szerokosci okoto 6,50m
z jednostronnym chodnikiem oraz wjazdami do posesji. Po stronie potudniowej pomiedzy
jezdnia a chodnikiem znajduje si¢ pas zieleni. Droga posiada os$wietleni uliczne za$§ wody
opadowe odprowadze sa do wpustow deszczowych.

Na ul. Jednosci Narodowej znajduje sie droga o nawierzchnia asfaltowa o szerokosei od
4,50m z poboczami gruntowymi. Droga posiada o$wietleni uliczne zas wody opadowe
odprowadzane s na teren przylegly, w granicach pasa drogowego.

W ramach projektowanej inwestycji nie zachodzi potrzeba rozbi6rka obiektow budowlanych

4. Stan projektowany

W ramach niniejszego zadania zostanie przebudowana ul. Dworcowa oraz ul. Jednosci
Narodowe;j.

Ulica Dworcowa po przebudowie bgdzie posiadata nawierzchnig asfaltows o szerokoéci
5,00m, ktéra obustronnie zostata obramowana krawgznikami betonowymi. Na catej dtugosci
projektowanej inwestycji zostal zaprojektowany chodnik z kostki brukowej betonowej
o gr. 8cm i o szerokosci 1,501 2,00m.

Ulica Jednosci Narodowej zostala zaprojektowania jako ciag pieszo jezdny o szerokosci
5,00 i 4,50m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosci 0,75m.

Na catej dtugosci obydwoch ulic zostato zaprojektowane oswietlenie uliczne.

Wody opadowo rozporowe zostang odprowadzone na ul. Dworcowej do istniejgcej
kanalizacji deszczowej. Natomiast na projektowanym ciagu pieszo-jezdnym (tj. ul. Jednosci
Narodowej) wody opadowo-roztopowe zostang odprowadzone poprzez spadki poprzeczne i
podtuzne, na teren zielony w granicy pasa drogowego. 19.LIp 03
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5, Charakterystyka drég, ruchu drogowego i pieszego

Ulica Dworcowa i Jednosci Narodowej sa ulicami dwukierunkowymi o nawierzchni
asfaltowej, na ktorych obowiazuje ograniczenie predkosci do SOkm/h.

Na ul. Dworcowej ruch pieszych odbywa sig po istniejagcym chodniku, za$ na ul. Jednosci
Narodowej ruch pieszy odbywa si¢ po istn. jezdni.

6. opis istniejgcego oznakowania
Na obszarze projektowanej inwestycji znajduje si¢ oznakowanie pionowe i poziome,
ktére zostato przedstawione na rysunku nr 1 — Plan statej organizacji ruchu.

7. Opis projektowanego oznakowania
— PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE
W ramach niemniejszego opracowania zostalo zaprojektowane nastgpujace
oznakowanie pionowe:
o ul. Dworcowa:
o Znak A-7 —ustgp pierwszenstwa (1 szt.)
o Znak D-6 (4 szt.)
e ul. Jednos$ci Narodowe;j:
o Znak D-40 — strefa zamieszkania (2 szt.)
o Znak D-42 — koniec strefy zamieszkania (2 szt.)

— PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME
Zaprojektowano oznakowanie poziome, polegajgce na wykonaniu  oznakowania
poziomego linii P-10 przejé¢ dla pieszych, ktre znajduja sig na ul. Dworcowe;.

8. Zasady ogélne stosowania znakéw pionowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

Nalezy zamocowaé znaki z grupy ,, MALE”

- A znaki ostrzegaweze — dlugosei boku tréjkata 1050mm
- B znaki zakazu — §rednica 900mm

- C znaki nakazu — §rednica 900mm

Do wykonania lic znakéw zastosowanych do oznakowania w pasie drogowym nalezy
zastosowac¢ foli¢ odblaskowa typu 2 lub folie pryzmowane.

Znaki nalezy umieszczaé po prawej stronie jezdni na konstrukcjach wsporezych
wykonanych z materiatéw trwatych. Stupki konstrukeji wsporczych powinny mieé przekroj
kotowy lub eliptyczny.

Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za poprzedzajacym w odleglosci co najmniej
10 m. Znaki nalezy umieszczaé na poboczu w odleglosci nie mnigjszej niz 0,5 m od krawedzi
jezdni. Ustawienie znakéw i urzadzefi BRD nie moze ogranicza¢ widocznosci wzajemnej
uczestnikom ruchu. Tarcze znakéw powinny byé odchylone od osi prostopadiej o ok. 5 stopni
w kierunku jezdni.

W.Z. H!_H{'.Vﬂfl'l‘}i}'%/é LIP 203
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a) na odcinku prostym b) na luku poziomym w prawo ¢} na tuku poziomym w lewo

Rys. 2. Odchylenie poziome tarczy znaku

Projektowane  oznakowanic  poziome nalezy ~ wykona¢ W technologii
grubowarstwowej.

Minimalne wymagania dla oznakowania poziomego drog

Wihasciwoscei Wymagania
Wsp6tezynnik luminacji 3 0,3
(widzialno$¢ w dzien)
Wskaznik szorstkosci 45
[SRT] 3
Powierzchniowy 0,9-3,5mm 7 U0
wspotezynnik odblasku 18.LIP 2075
[med/Ix/m2] (widocznos¢ W.z. BURMISTRZA
W nocy) le/f&#‘i%( "
Trwatosé 6 £astepea Burmistrzy

Punkty narazone obszaréw chromatycznosci oznakowani poziomego drog

Punkt narazony 1 2 3 4
Oznakowanie biale X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
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9. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu
Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu — do konca I kw. 2023
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numer dziatki ) P

granica dziatek

jezdnia — nawierzchnia z betonu asfaltowego
ciqg pieszo—jezdny — nawierzchnia z betonu asfaltowego

chodnik — nawierzchnia z kostki betonowejo wym. 10x20cm, grub. 8cm
ciqg pieszco—jezdny - nawierzchnia z kostki betonowejo wym. 10x20cm, grub. 8cm, kolor szary

drzewa do usunigcia

projektowane oznakowania pionowe
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