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1.

I. CZESC OPISOWA

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociggowej

w dwdch odcinkach wraz z wlgczeniem w istniejace sieci wodociggowe.

Zakres obejmuje sie¢ wodociggowa z rur PE 100 SDR 17 @110 o dtugosci tacznej

ok 737 w (tym: etap I 358 mi etap Il 379 m).

Na sieciach sumarycznie zaprojektowano min. 6 kpl. hydrantéw nadziemnych

DN 80 wraz z zasuwami Dn 80 oraz dwie zasuwy sieciowe DN 100 w wezlach
wodociggowych wigczeniowych i dwie w wezle W5 w czesci L.

Przedmiot zamdéwienia obejmuje:

sporzadzenie map do celéw projektowych;

sporzadzenie opinii geotechnicznej pod realizacje inwestycji;

sporzadzenie projektu budowlanego budowy sieci wodociggowej;

sporzadzenie projektu technicznego budowy sieci wodociggowej;

uzyskanie niezbednych warunkéw i opinii do projektu, dysponowania
terenem do celéw budowlanych i pdzniejszej eksploatacji sieci z wszystkimi
wiascicielami (dysponentami) nieruchomosci, opinii i uzgodnien wymaganych
prawem, decyzji wymaganych prawem;

uzyskanie pozwolenia na budowe przedmiotowej inwestycji;

obstuge geodezyjna;

wykonanie robét budowlanych i montazowych na podstawie opracowanego
i zatwierdzonych projektu budowlanego;

przeprowadzenie wymaganych préb i badan;

optaty za nadzory obce i badania wymagane w trakcie odbioréw, itp.;
inwentaryzacje powykonawcza;

wykonanie tablic informacyjnych zadania.

Realizacja zamoOwienia ma na celu na uporzadkowanie gospodarki

wodociggowej na terenie objetym opracowaniem, poprawe zabezpieczenia p.poz. w
rejonie inwestycji.

2. POLOZENIE INWESTY(CJI

Miejscowosé - Dominowo

Obreb - Dominowo

Jednostka - Dominowo

Dz. geod. nr ewid. -(Cz. 1) 329/29, 329/30, 174/7, (Cz. 1l) 335, 173,
Powiat - Sredzki

Wojewddztwo - wielkopolskie



3.1.

vV V. VYV

Y

3.2.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLA]ACE ZAKRES ROBOT
Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamoéwienia obejmuje:

sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych
z przepisOw: opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na
budowe,

sporzadzenie projektu technicznego,
obstuge geodezyjng,

wykonanie robét budowlanych i montazowych na podstawie projektu,
przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie
dokumentéw zwigzanych Z oddaniem sieci wodociggowej
w uzytkowanie,

inwentaryzacje powykonawczg,

nadzoér autorski projektanta.

Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamoéwienia
obejmuje:

W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca opracuje kompletng Dokumentacje
projektowg niezbedna do wykonania robo6t. Dokumentacja projektowa bedzie
obejmowata w szczegd6lnosci nastepujace opracowania:

Aktualng mape sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych
opracowang zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z 21 lutego 1995r. ,w sprawie zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie”
(Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3.07.2003r. z pozn. zmianami (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1134);

Dokumentacje geologiczno-inzynierska lub odpowiednie do warunkéw
inne opracowania geologiczno-inzynierskie sporzadzone zgodnie z ustawag
Prawo Geologiczne i Gornicze z dnia 9 czerwca 2011 Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981,
oraz w oparciu o obowigzujace Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych;
Projekt budowlany zawierajacy niezbedne warunki i opinie, uzgodnienia,
decyzje wymagane prawem do projektu, oswiadczenia dysponowania terenem
do celéw budowlanych i pdZniejszej eksploatacji sieci z wszystkimi wtascicielami
(dysponentami) nieruchomosci;

Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa
Budowlanego w 4 egz.

Projekt techniczny zawierajacy niezbedne szczeg6towe rozwigzania, opisy dla
realizacji inwestycji
Wykonawca wykona Projekt techniczny, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa



Budowlanego w 3 egz..

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdot budowlanych zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013.1129) celem wykorzystania przy odbiorze robdt
budowlanych. Specyfikacja zostanie wykonana w 2 egz.

Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okres$lania metod i podstaw
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow prac budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno uzytkowym (DZ. U. Nr 130,p0z.1389 z 2004 r). Kosztorys
zostanie wykonana w 2 egz.

Dokumentacje powykonawcza z inwentaryzacja geodezyjng po realizacji
inwestycji. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg wraz
z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, a ich
tres¢ przedstawiac bedzie roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane.
Ponadto Wykonawca opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawcza
zawierajacg dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczeg6lnych etapach
budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej
mapy zasadniczej terenu. Jezeli w trakcie préb koncowych lub procedury
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang zmiany w zakresie
robét Wykonawca dokona wtasciwej korekty rysunkéw powykonawczych tak, aby
ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadala wymaganiom opisanym powyze;j.
Dokumentacja powykonawcza sporzadzona zostanie w 3-ch egzemplarzach w

formie wydrukéw oraz w formie elektroniczne;j.

3.3. Format opracowan dokumentacji

Wykonawca dostarczy projekt koncepcyjny przed wykonaniem projektu
budowlanego w iloSci 2egz. do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Projekt
koncepcyjny powinien zawiera¢ poza czeScig graficzng cze$S¢ opisowa w formie
ogolnej w stopniu szczegétowosci umozliwiajacym sprawdzenie przez Zamawiajacego
zgodnosSci proponowanych robét (rozwigzan technicznych) z zatozeniami PFU.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego projektu koncepcyjnego Wykonawca otrzyma
jeden egz. dokumentacji z klauzulg ,uzgodnione”. Klauzula Zamawiajacego
»uzgodnione” upowaznia Wykonawce do dalszych prac tj. opracowania projektu
budowlanego.

Przed zlozeniem dokumentacji budowlanej z wnioskiem o pozwolenie na budowe do
Starostwa Powiatowego obowigzuje Wykonawce procedura jak przy projekcie
koncepcyjnym tj. ztozenie 4 egz. projektu do Zamawiajgcego celem zatwierdzenia
projektu budowlanego oraz 3 egz. projektu technicznego.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego projektéw wykonawca otrzyma trzy egz.
projektu budowlanego dokumentacji z klauzulg ,uzgodnione” co uprawnia¢ bedzie
Wykonawce do ubiegania sie o decyzje pozwolenia na budowe, oraz jeden egzemplarz
projektu technicznego

Wszelkie prace wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej bez



zatwierdzenia przez Zamawiajagcego Wykonawca realizuje na  wilasnag
odpowiedzialnos¢.

Dokumentacja oraz wydruki zatagczonych rysunkéw powinny by¢ spiete w sposob
uniemozliwiajgcy dekompletacje. Poszczeg6lne strony powinny by¢ ponumerowane a
dokumentacja powinna posiadac strone tytutowg z oznaczeniem: nazwy inwestycji,
inwestora, jednostki i autoréw opracowujacych oraz inne dane wymagane Prawem
Budowlanym oraz Rozporzadzeniami Wykonawczymi.

Uwaga:
Wszystkie dokumenty muszg by¢ wykonane w jezyku polskim

Po zatwierdzeniu dokumentacji pozwoleniem na budowe Zamawiajgcy otrzyma 1 egz.
oryginatu i 1 egz. kopii zatwierdzonej dokumentacji budowlane;j.

Dokumentacja w formie elektronicznej:
Kazdy egzemplarz dokumentacji powinien by¢ dostarczony Zamawiajacemu przez

Wykonawce w wersji elektronicznej na ptytkach CD lub DVD z zastosowaniem

nastepujacych formatéw elektronicznych:

- Rysunki, schematy pdfi dwg.

- Opisy, zestawienia, specyfikacje format pdf i format obstugiwany przez aplikacje:
MS Word, MS Excel

Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantow —
autorow dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane. Nadzory autorskie odbywa¢ sie bedg w zakresie koniecznym oraz na

zadanie Inspektora lub Zamawiajgcego.
Koszt nadzoru autorskiego uwaza sie za wliczony w Kwote Umowna.

4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez
Zaktad Ustug Komunalnych w Dominowie Sp. z o.0. Trase sieci wodociggowej nalezy
zaprojektowac oraz wykona¢ uwzgledniajgc przebiegu wskazanym narysnr 1i 2.

4.1. Polozenie geograficzne i administracyjne
Sie¢ wodociggowa w miejscowosci m. Dominowo, obreb ewidencyjny
Dominowo zaktada sie wykonac po terenie dziatek nr ewid.:
(Cz.1) 329/29, 329/30,174/7,
(Cz.11) 335,173,
Planowany przebieg trasy nowoprojektowanej sieci wodociggowej
przedstawiono w zatgcznikach do PFU (Rys. 11 2).



4.2.

4.3.

4.4,

Bilans wody

Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyja¢ jednostkowe
zapotrzebowanie na wode na cele bytowo-gospodarcze na kazdego
mieszkanca ok. 150 dm3/MKkd.

Koniecznos$c¢ realizacji przedmiotu zamowienia

Wykonanie sieci wodociggowych w dwéch odcinkach pozwoli na dostarczenie
wody do wydzielonych dziatek budowlanych potozonych wzdtuz sieci.
Rozbudowa systemu wodociggowego zwieksza mozliwo$¢ potaczenia wiekszej
liczby mieszkancow do sieci wodociggowej i zapewni zabezpieczenie
pozarowe na przedmiotowym terenie. Urzeczywistnienie inwestycji przyczyni
sie znacznie do poprawy jakosSci Zycia na terenie objetym projektem oraz
zabezpieczenia p.poz.

Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zamoéwienia

Wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu
infrastruktury technicznej (dostep wiekszej iloSci mieszkancéw, dziatek do
wody). Zapewnienie komfortu zycia mieszkanncow na minimalnym poziomie
wzgledem standardéw europejskich. Ograniczenie zagrozen sanitarno-
epidemiologicznych (realizacja wtasnych ujec).

5. 0GOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

5.1. Ogdlne uwarunkowania wykonania

Planowana inwestycja w postaci robo6t projektowych i budowlanych
zwigzanych z budowa sieci wodociggowej powinna by¢ realizowana
w oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewnia jej prawidtowe
wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Jako podstawe opracowywania projektow i wykonania robot nalezy przyjac
zatozZenia i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
ktére pod wzgledem technicznym pozwolg uzyska¢ spodziewany efekt
inwestycji.

Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonywanych
robét powinny zapewni¢ wysoka trwatos$¢ i niezawodno$¢ budowanych sieci
i urzadzen. Powinny réwniez uwzglednia¢ mozliwo$¢ bezawaryjnej ich pracy w
zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie
projektowania i rob6t budowlanych.

Dobor parametréw technicznych materiatéw powinien by¢ przeprowadzony w
oparciu o analize rzeczywistych warunkéw pracy

Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakoSci, trwate i
odporne na korozje w Srodowisku wodnym w [ klasie wykonania.

Zastosowana armatura powinna charakteryzowa¢ sie wysoka jakoscig,
niezawodnos$cig oraz wysokim standardem wykonania.



» Zastosowane urzadzenia i rozwigzania powinny posiadajg stosowne aprobaty i
dopuszczone do przesytu wody do picia.

» Wszystkie nie wymienione w PFU materiaty powinny uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

» Akceptacje Inzyniera powinny uzyskac¢ rowniez technologie prowadzenia robét
na etapie projektu i wykonawstwa.

» Dobor rur stuzacych do budowy sieci kanalizacyjnej powinien zosta¢ poparty
przez Wykonawce na etapie projektu  obliczeniami  statyczno-
wytrzymato$ciowymi.

5.2. Docelowe parametry
Nowa sie¢ obejmuje zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociggowej
w dwoch odcinkach wraz z wigczeniem w istniejace sieci wodociggowe.
Zakres obejmuje sie¢ wodociggowa z rur PE 100 SDR 17 @110 o dtugosci taczne;j
ok 737 w (tym: etap [ 358 m i etap II 379 m).

Na sieciach sumarycznie zaprojektowano min. 6 kpl. hydrantéw nadziemnych DN 80
wraz z zasuwami Dn 80 oraz dwie zasuwy sieciowe DN 100 w weztach wodociggowych
wiaczeniowych i dwie w wezle W5 w czesci [

Catos$¢ sieci oznakowana wg norm.

6. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

6.1. Informacje ogélne

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu sieci wodociggowe;j
powinny by¢ oparte na materiatach posiadajacych aprobaty techniczne. Przy
projektowaniu nalezy uwzgledni¢ interesy i wytyczne zarzadcy drog,
wtascicieli nieruchomosci oraz Gestora sieci. Projekt sieci nalezy opracowac
na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokos$ciowej do celéw projektowych w skali
1:500. Autor dokumentacji i sprawdzajgcy powinien posiada¢ odpowiednie
uprawnienia branzowe, jak réwniez udokumentowang przynaleznos$¢ do
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa

6.2. Wytyczne projektowe

Zaktadany przebieg tras sieci wodociggowej przedstawiono w cze$ci graficznej
do niniejszego opracowania (Rys nr 1 i 2). Sie¢ wodociggowag nalezy
zaprojektowac z rur PE 100 SDR 17 @ 110.

Na sieci przewidzie¢ hydranty p.poz Dn 80 nadziemne wraz z zasuwami Dn 80
w terenie zabudowanym rozstaw co max. 150 m. Na sieciach w weztach
wodociggowych wiaczeniowych oraz w wezle W5 w cz. | zaprojektowac zasuwy
zeliwne (Zeliwo sferoidalne), klinowe DN 100. Wiaczenia nowobudowanej sieci
wodociggowej nalezy wykonac do istniejacej sieci.

Catos¢ sieci oznakowac tabliczkami orientacyjnymi (z wciskanymi literkami)
umieszczonymi na wysokosci ok. 2 m, zgodnie z polska norma na stupkach



betonowych lub stalowych.

Skrzynki zasuw i hydrantu wykonane z tworzywa PEHD, pokrywa wykonana z
zeliwa szarego min. EN-GJL-25 oraz umocnieniem zasuw prefabrykatami
betonowymi.

Pod zasuwy, tuki i kolano stopowe hydrantu stosowa¢ odpowiednie bloki
oporowe.

W przypadku koniecznosci poprowadzenia sieci po trasie innej niz wskazana
przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest na etapie projektowania
przy udziale Inzyniera i Zamawiajgcego do zaproponowania alternatywnego
przebiegu trasy. Zagtebienie sieci wodociggowej min. 1,5 m przy uwzglednieniu
kolizji z innymi urzadzeniami. Parametry dotyczace dtugos$ci podane s3 w
przyblizonych wartos$ciach. Dane te powinny zosta¢ zweryfikowane przez
Wykonawce w dokumentacji projektowej. Dla Srednic wynikajacych ze
wstepnych zatozen Zamawiajacego nalezy wykonac obliczenia hydrauliczne.

6.3. Wytyczne w zakresie budowy

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie rob6t budowlanych bylo podjete
niezwtocznie po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe.
Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko
zwigzane z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

» organizacji rob6t budowlanych,
zabezpieczenia intereséw osob trzecich,
ochrony srodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy,
warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich,

» zabezpieczenia terenu robo6t od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia peitnej dokumentacji budowy,
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
rob6t zgodnie z umowag oraz za jako$¢ =zastosowanych materiatéow
i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg oraz
poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
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wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, je$li wymaga¢ tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosSci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci
za ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w



umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane, nie
pOZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ ewentualnych biedéw lub opuszczeni w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub
interpretacji.

7. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

7.1. Cechy obiektu

7.1.1. Wymagania technologiczne

Projekt budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe
zwigzane z wyborem metody przebudowy i doborem materiatéw oraz sposobu
prowadzenia robdt. Dobrane materialty musza spetnia¢ wymagania zawarte w
niniejszym PFU, a w szczeg6lnosci posiada¢ niezbedne atesty higieniczne.
Preferowang metoda wykonania sieci wodociggowej wraz z przytaczami jest metoda
wykopu otwartego szalowanego.

7.1.2.Wymagania budowlane i materialowe

Materiaty uzyte do budowy sieci wodociagowej powinny by¢ dopuszczone do
powszechnego obrotu, spetnia¢ Polskie Normy oraz posiada¢ aprobaty techniczne,
atesty do stosowania w sieciach wodociggowych. Transport oraz przechowywanie
materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z instrukcjag producenta. Wykonawca
odpowiedzialny jest, aby wszystkie wbudowane materiaty odpowiadaty wymogom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru sposob i termin przekazania informacji o uzyciu podstawowych materiatow,
a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci. Wszystkie materiaty
zastosowane powinny posiada¢ dopuszczenia do obrotu oraz atesty higieniczne do
stosowania w sieciach wodociggowych.

7.1.2.1.Rury

Rury oraz wszelkie elementy tgczace musza by¢ wykonane z materialéw Kklasy
pierwszej, o regularnym kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od
zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur i innych defektéw. Zastosowane
materiaty: rury rur PE 100 SDR 17 @ @ 110 przeznaczone do wody. Laczenie rur
wykonac¢ poprzez zgrzew doczotowy lub mufami elektrooporowymi.

7.1.2.1.Armatura wodociggowa
Wszystkie zasuwy winny by¢ réwnoprzeletowe wyposazone w klin zasuwy z Zeliwa

sferoidalnego z guma EPDM. Korpus wykonany z Zeliwa sferoidalnego min. EN.GJS-
400-15, powtoka farby epoksydowej (zewnetrzna i wewnetrzna) grubo$¢ min. 250
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pm.
Hydranty nadziemnych DN 80 - kolor czerwony. Kazdy hydrant zaprojektowano wraz
z zasuwa kolnierzowa odcinajacg DN 80. Korpus zaworu hydrantu i glowica z zeliwa
sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 natomiast trzpien wykonany ze stali nierdzewne;j.
Ochronna powtoka antykorozyjna wewnetrzna i zewnetrzna z farby epoksydowej o
min. grubos$ci 250um, odporna na UV. Kolumna hydrantu ze stali ocynkowana
ogniowo wewnatrz i zewnatrz alternatywnie z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-
15 lub ze stali nierdzewnej min. AISI304.

Skrzynki zasuw i hydrantu zeliwne szarego min. EN-GJL-250. Umocnienie zasuw
prefabrykatami betonowymi min 0,5mx 0,5m.

Pod zasuwy, tuki i kolano stopowe hydrantu stosowa¢ odpowiednie bloki oporowe.
Sie¢ w gruncie oznakowa¢ tasmg lokalizacyjng. Uzbrojenie sieci oznakowaé
tabliczkami orientacyjnymi (z wciskanymi literkami) umieszczonymi na wysokosci
ok. 2 m, zgodnie z polska norma na stupkach betonowych lub stalowych.

7.1.2.2.Materialy na podsypke i obsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z pospoéiki lub drobnoziarnistego piasku. Grubos$¢
podsypki: 15 cm. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosownych przez obowigzujagce normy. Sktadowisko Kkruszywa powinno by¢
zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze sktadowiska
powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru. Szerokos¢
obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i wynosi¢ 30 cm nad rure.

7.1.2.3.0dwodnienie wykopow

W razie zajScia koniecznos$ci odwadniania wykopéw nalezy zastosowal system
odwadniajacy dostosowany do warunkéw gruntowo-wodnych okreSlonych w
opracowaniu geotechnicznym

7.1.2.4.Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to: - koparko - tadowarki, - sprzet do zageszczania gruntu, - samochody
skrzyniowe, samowyladowcze, - szalunki, szpadle, topaty, wiadra, taczki,
zabezpieczenia drogowe. Sprzet do robot przeciskowych lub przewiertowych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na witasciwoSci wykonywanych robot
montazowych jak i przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. liczba jednostek i
wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej terminie
przewidzianym umowg. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.
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7.1.2.5.Transport Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od
podtoza, ktéorym s3 przewozone. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami
ochronnymi lub wkiadkami. Przewozenie kruszywa i piasku moze odbywac sie przy
wykorzystaniu $rodkéw transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej
samochoddw samowytadowczych. Materialy nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.

7.1.2.6.Sktadowanie

Rury nalezy sktadowaé¢ na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepéw i
nierownosci w pozycji poziomej. Armature magazynowa¢ w skrzyniach.
Magazynowanie urobku wzdluz wykopéw w odktadzie spulchnionym.
Magazynowanie piasku punktowe w sasiedztwie wykopu.

7.1.3. Wykonanie robot

7.1.3.1.Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-
10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania. Przed przystapieniem do robot
wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale
zabezpieczy w terenie. Wykopy o szerokosci 0,8-1,0 m nalezy wykona¢ mechanicznie
koparkami podsiebiernymi. Warstwe ziemi urodzajnej oraz warstwe nawierzchni z
kruszywa drogowego nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu, a pozostaty urobek
po drugiej stronie wykopu. Wykona¢ nalezy wykop otwarty o gtebokosci o 15 cm
wiekszej niz spdd rury. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyréwnawcza (podsypki)
tj. 15 cm piasku. Po utozeniu rurociggu nalezy przystapi¢ do osypki rury i jej zasypki
piaskiem do wysokosSci 30cm powyzej grzbietu rury i ulozy¢ tasme lokalizacyjna.
Pozostatg glebokos$¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu
w ten sposoéb, Ze ostatnig warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna lub kruszywo
drogowe. Nadmiar urobku nalezy odwieZ¢ z terenu prowadzonych prac.

7.1.3.2.Roboty montazowe

7.1.3.2.1.Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
znajdujgcego sie na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢ w koszcie budowy. Jezeli
nieznana jest rzeczywista rzedna istniejacego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy
wykona¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji
wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdllnej ostroznosci.
Przy zasypie rur wodociggowych nalezy zwroci¢ uwage na doktadne podbicie rury.
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7.1.3.2.2.Ukladanie przewodo6w oraz ich montaz

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykonaé w
spadku zgodnie z profilem podiuznym. Rury powinny by¢ ukiadane w otwartym,
umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsypce zageszczonymi warstwami
gruntu. Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz
starannie oczysci¢. Polaczenia rur wykonywac poprzez zgrzew doczotowy lub mufy
elektrooporowe. Odbiér robét montazowych powinien zosta¢ dokonany zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

7.2.Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

7.2.1.Wymagania ogolne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$ci
z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do
zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robdt okreslonych zgodnie z PFU oraz
poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na
teren budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty wykonawcy wyspecyfikowane w
PFU oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i ustugi konieczne do
wykonania robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy
oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czeSci
sktadowej urzadzen i materiatéw, jakie beda wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca
ograniczy prowadzenie swoich dzialan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszardéw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione z
Zamawiajacym jako obszary robocze. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie
utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd
oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmies$ci wszelki sprzet i
nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu budowy wszelki
ztom, odpady. Wykonawca powinien stosowac jednolite i spojne rozwigzania
materiatowe oraz techniczno - technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu
robét objetych PFU.

7.2.1.1.Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia rob6t budowlano - montazowych jest pisemne
zatwierdzenie dokumentéw Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe.
Wszelkie koszty bedace nastepstwem niedopeinienia tego wymogu spoczywa na
Wykonawcy.

7.2.1.2.Dokumenty Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupeinienie dokumentow
Wykonawca sporzadzi brakujagce dokumenty i inne opracowania niezbedne do
wtasciwego wykonania robét na wiasny koszt w liczbie i egzemplarzach opisanych w
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PFU.

7.2.1.3.Zgodnos¢ roboét z PFU i dokumentami

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, pomiar rzeczywisty w terenie jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi dokumentami i PFU. Dane okreS$lone
w zatwierdzonych przez Zamawiajagcego dokumentach i w PFU bedg uwazane za
wartosci docelowe.

7.2.1.4. Stosowanie przepisOw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie projektowania, realizacji i ukonczenia rob6t. Wykonawca bedzie stosowat sie
do prawa regulujgcego warunki w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ roboty objete
PFU. Jako obowigzujgce beda prawa aktualne na dzien przejecia robdét przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm
zharmonizowanych oraz krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac
objetych PFU i do ich stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami.

7.2.1.5. Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyska¢ na swoéj koszt. Takie decyzje to
miedzy innymi: pozwolenie na budowe. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy
koniecznej do uzyskania w/w decyzji w zakresie wynikajacym z obowigzujacego
prawa, wedle, ktorego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie
wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentéw oraz robét. Wykonawca
wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli
bedzie to konieczne.

7.2.2.Materiatly

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
PFU i poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
speinienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw dostarczanych na teren
budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie. Materiaty przeznaczone do
wbudowania bedg materiatami fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakosci, wolne od
wad fabrycznych i o dtugiej zywotnoSci, posiadajace odpowiednia atesty i deklaracje
zgodnosci.

7.2.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba Srodkéw transportéw bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét
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zgodnie z zasadami okreSlonymi w PFU w terminie przewidzianym przez
Zamawiajacego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach n
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.2.4.WyKkonanie robot wraz z projektem

7.2.4.1. Harmonogram robodt

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu robdt powinien uwzgledni¢
nastepujace czynniki i warunki: - kolejno$¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia z
uwzglednieniem etapéw projektowania i realizacji robét, - czas na uzyskanie
zatwierdzen i pozwolenia na budowe, - wszystkie urzgdzenia zwigzane z
bezpieczenstwem i organizacja ruchu powinny znajdowaé¢ sie w odpowiednim
miejscu przed rozpoczeciem robét na danym obszarze.

7.2.4.2.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robét poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu
zamoOwienia, az do zakonczenia i odbioru robo6t, a w szczegdlnosci: - utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Za zabezpieczenie terenu budowy
odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z
uzyskaniem, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw na terenie
budowy, jezeli zajdzie taka konieczno$c¢ i poniesienie zwigzanych z tym optat, zmiany
organizacji ruchu drogowego, drogi tymczasowe, pomosty, zabezpieczenia wykopow,
odwodnienie wykopéw, przebuddw istniejacych sieci.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym sie
do uzytku w/w robot a nastepnie do likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych

niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.
Koszty rob6t tymczasowych i towarzyszacych ponosi Wykonawca.

7.2.4.3.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci ustawy o
odpadach

7.2.4.4.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W

15



szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca opracuje i
wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robot
budowlanych, ktéry winien zawiera¢é w szczegdlnosci wymagania dotyczace: -
rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajagc odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn, - warunkéw
uzytkowania materiatbw 1 dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych, - przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na
budowie porzadku i czystos$ci, - organizacji pracy na budowie, - sposobéw
informowania  pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i zdrowia.

7.2.4.5.Warunki dotyczace organizacji ruchu
Podczas realizacji rob6t musi by¢ utrzymana ptynnos$¢ ruchu publicznego. Koszty
objazddéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

7.2.4.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

7.2.4.7.0dwodnienie wykopow

Odwodnienie wykop6w winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawce
projektu. Wykonawcy pozostawia sie dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii
odwodnienia wykopdw. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia
i decyzje konieczne do prowadzenia rob6t odwadniajgcych, w tym uzgodnienia z
wiascicielami rowéw przydroznych i melioracyjnych - w przypadku odprowadzania
wod do tych rowow

7.2.5.Kontrola jako$ci robot

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajgcego przeprowadzi
préby szczelnos$ci wybudowanej sieci. Z prob szczelno$ci sporzadzony zostanie
stosowny protokot. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym
Zamawiajacego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku beda
dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne w porzadku chronologicznym.
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7.2.6.0dbidr robot

7.2.6.1.0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robot. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.

7.2.6.2.Warunki odbioru robét

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér koncowy
nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi
zakonczenie robdt po zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisje
wyznaczona przez niego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z rysunkami i PFU. W przypadku
stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego usterek Komisja sporzadzi protokét z
odbioru i wyznaczy termin na usuniecie tych usterek.

2.2.6.3.Dokumenty odbioru robodt
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
» Oryginal Dziennika budowy;
» Oswiadczenie kierownika budowy:
ezgodnosSci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe,
edoprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w
razie korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
» inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza z pozytywnym protokotem
weryfikacji,
» protokoty z badan i sprawdzen,
» deklaracje zgodnosci i atesty,
» projekt budowlany z naniesionymi zmianami,
» karte informacyjng zadania
Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza w 3 egzemplarzach w formie
pisemnej.
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II. CZESC INFORMACY]JNA

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

1.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znal wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany realizowaé przedmiot zamowienia speiniajacy
wymagania okreslone m.in.:

» Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 - ze zmianami

» Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. 92/2004
poz.881; -Ustawie z dnia 17 maja 1989 r.

» Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz. U. 1989 nr 30 poz. 163;

» Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r- Prawo wodne - Dz. U. 115/2001 poz. 1229;

» Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym Zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu Sciekéw - Dz. U. 72/2001 poz. 747;

» Ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym -
Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717;

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody -Dz. U. 2004 nr 92 poz.
880;

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015r
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego - Dz. U. 2015 poz.1554;

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

» Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27
stycznia 1994r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu
$srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw - Dz. U.
1994 nr 21 poz. 73;

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia
2015r. w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowania - Dz. U. 2016 poz. 124;

» Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarskiej Morskiej z dnia 30 maja
2000r w sprawie warunkéw technicznych jakimi odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie. i ich usytuowanie - Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735;

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
- Dz.U. 2002, nr 75 poz. 690;

» Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. 2003 nr 129 poz.
1650;

» Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02. 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz.
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U. 2003 nr 47 poz. 401;

» Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09. 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych - Dz. U. 2001 nr
118 poz. 1263;

» Pozostatych obowiazujacych przepisach prawa;

» Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

1.2. R6wnowaznos$¢ norm i zbiorowo przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniac
majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i
zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w umowie nie
postanowiono inaczej.

1.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac¢ wszystkie obowigzujace normy,
normatywy i inne akty prawne. W szczego6lnosci dotyczy to:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002
r., nr 75, poz.690) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca
2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2015 poz. 1422,

> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i
ich usytuowanie Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579

» Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2001 nr 62 poz.
627; Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia
2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony
srodowiska Dz.U. 2016 poz. 672

» Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21

» Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227; Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko Dz.U. 2016 poz. 353

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690; Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogltoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2015 poz. 1422
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. Zalaczniki

e Warunki techniczne etap I (Zalacznik nr 1)

e Warunki techniczne etap II (Zatacznik nr 2)

Protokot z narady koordynacyjnej etap Il (Zatacznik nr 3)

Decyzja na umieszczenie w drodze sieci wodociag. etap Il (Zalacznik nr 4)

. Czesc graficzna

Mapa zasadnicza - Zagospodarowanie terenu (Rys nr 1)
dla: ,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]J”

w m. Dominowo, dz. geod. 329/29, 329/30,174/7,

Mapa zasadnicza - Zagospodarowanie terenu (Rys nr 2)
dla: ,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]"

w m. Dominowo, dz. geod. 335, 173,
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