ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH W DOMINOWIE SP. Z O.0.
Zaklad Uslug Komunalnych w Dominowie
ul.Centralna 7 63-012 Dominowo

ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH tel.61/2859214 fax.61{6231533
w Dominowie Sp. z 0.0. NIP: 7861720774
ul. Centraina 7 e-mail: sroczynski_zuk@poczta.fm

63-012 Dominowo
Tel. 61/285-92-14

Dominowo, dnia 03 luty 2020 rok

WARUNKI TECHNICZNE NR ZUK.4210.3.2020

podlgczenia do sieci wodociggowej SZ.P,
PRO EKO-PROJEKT
ROBERT OCHOWIAK
dzialki ewidencyjnej nr 173; 335 UL. GEN.NILA FIELDORFA
obreb Dominowo. m. Dominowo
gm. Dominowo rejon ul. Stonecznej 63-000 SRODA WLKP.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.01.2020 roku podajemy nastepujace warunki:
I WODY:

1.Podtaczenie dziatki nr 173; 335 obreb Dominowo gm. Dominowo rejon ulicy Stonecznej

- Od istniejacej gminnej sieci wodociggowej WoD @ 100 mm utozonej na glebokosci 1,50 m
utozy¢ sie¢ wodociggowa PCV @ 110 mm PN 10 o dlugosci 379 przez wmontowanie tréjnika
110/110 oraz zasuwy @ 110 na gh. minim. 1,5 m. Sie¢ uktadaé na 0,10 cm podsypce piaskowej
natomiast obsypke piaskowsa wykonaé po obu stronach rury do wysokosei 0,30 ¢cm nad gbrna
krawedZ rury. Nad rurociagiem (30 cm nad rurg) ulozyé tasme lokalizacyjng z metalows wkiadkg ,
ktérg nalezy polaczy¢ z trzpieniem zasuwy. Na odcinku sieci wodociggowej w Dominowie
zaplanowa¢ hydranty nadziemne z zasuwa @ 80 mm. 3 szt. Pod zasuwy i kolano stopowe
hydrantéw na tukach i zakoficzeniach sieci stosowaé odpowiednie bloki oporowe.

Po zakoficzeniu montazu przylacza sprawdzi¢ na szczelno$é wykonujac préby hydrauliczne na
cisnienie 10 baréw. Nastepnie przytgcza przeplukac. Przeprowadzi¢ dezynfekcje i zleci¢ badanie
wody fizykochemiczne i bakteriologiczne w stosownej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej lub
akredytowanemu laboratorium. Uzbrojenie sieci oznakowaé tabliczkami umieszczonymi na
wysoko$ci ok. 2 m. Skrzynki zasuw i hydrantu oblozy¢ prefabrykatami betonowymi. Teren po
wykopach uporzagdkowac.

- Jezeli sie¢ wodociggowa znajduje si¢ po drugiej stronie drogi to pod drogg sied
wodociggows nalezy ulozy¢ w rurze ostlonowej metalowe;j,

- Cisnienie w sieci wodociggowe;j :0,05 — 0,4 Mpa,

2. Dokumentacje¢ techniczng opracowaé na podstawie :

- warunk6w technicznych wydanych przez Zaklad Ustug Komunalnych w Dominowie Sp. Z o.0.

- projektu usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgodnionego przez Zespot
Uzgadniania Dokumentacji Projektowanej dziatajacy przy Starostwie Powiatowym w Srodzie
Wikp. ul. Daszynskiego 5.

FREZES ZARZA
Zaktadu Usfug Komunalnych g}i 0.0

~— - =
_larcin §%§i




4 Wykonawceg dokumentacji moze by¢ osoba posiadajaca stwierdzenie uprawnien ( zalaczona
kserokopia ) do projektowania instalacji i urzadzen sanitarnych.

4. Dokumentacje techniczng przedlozyé w 3 egz. w Zakladzie Ustug Komunalnych w
Dominowie Sp. Z o.0. celem uzgodnienia, z ktérych jedna zostaje w aktach Zaktadu Ustug
Komunalnych w Dominowie Sp. Z o.0..

3, Przed przystgpieniem do robét Inwestor powinien zglosi¢ zamiar budowy sieci
wodociggowej do Zaklad Ustlug Komunalnych w Dominowie Sp. Z 0.0. ul. Centralna 7 pokéj 5 na
30 dni przed rozpoczgciem prac wraz z dokumentacja techniczng sieci wodociggowe;.

6. Rozpoczgceie robot zglosi¢ pisemnie do Zaktadu Ustug Komunalnych w Dominowie Sp. z
0.0. ul. Centralna 7.

7. Sie¢ wodociggowg wykona¢ kosztem i staraniem wlasciciela dziatek przez uprawnionego
Wykonawcg.

8. Po przeptukaniu i przeprowadzeniu dezynfekcji wykonana sie¢ wodociggowa w stanie
odkrytym zglosi¢ do Zaktadu Ustug Komunalnych w Dominowie Sp. Z 0.0. w celem dokonania
odbioru technicznego. Potwierdzeniem dokonanego odbioru jest spisany protokél, ktéry stanowi
podstawg do zawarcia Umowy na dostawe wody i wiaczenie do czynnej sieci wodociggowe;.

9. Wykonang sie¢  wodociggowg w stanie odkrytym zglosi¢ uprawnionemu geodecie celem
zinwentaryzowania oraz dostarczy¢ 1 egz. mapki inwentaryzacyjnej ze szkicem polowym i
wykazem wspétrzednych do Zaktadu Ustug Komunalnych w Dominowie Sp. Z o.0. ul. Centralna 7
10. Na trasie wybudowanego przylacza wodociagowego nie posadawia¢ budowli lub trwatych
nasadzen — zakaz zabudowy budynkami i nierozbieralnymi nawierzchniami oraz obsadzenia
drzewami i krzewami pasa gruntu bezposrednio nad siecia wodociggows szerokosci 1,5m w
obydwie strony od osi rurociagu ( catkowita szeroko$¢ pasa minimum 3m ).

11. Wlasciciel rozwazy mozliwo$¢ przekazania nieodplatnie sie¢ wodociggowa na rzecz Zaktadu
Ustug Komunalnych w Dominowie Sp. Z o.0. w takim przypadku poza utrzymaniem i eksploatacja
Zaktad Ustug Komunalny w Dominowie Sp. Z o0.0. usuwaé bedzie na swoj koszt ewentualne
awarie.

12. Warunkiem dostawy wody jest zawarcie z tut. Zaktadu Uslug Komunalnych Sp. Z o.o.
odpowiedniej umowy.

Warunki techniczne wazne sa przez okres 24 m-cy.
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