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WARUNKI TECHNICZNE NR ZUK.4210.28.2024

podlgczenia do sieci wodociggowej SZ.P.
PRO EKO-PROJEKT
ROBERT OCHOWIAK
dzialki ewidencyjnej nr 28 UL. GEN.NILA FIELDORFA 7
obreb Rusiborz
gm. Dominowo rejon ul. 63-000 SRODA WLKP.

Warunki na wykonanie sieci wodociggowej w miejscowosci Rusiborz

1.Podlgczenie dziatki obreb Rusiborz miejscowos¢ Rusiborz

- Wykona¢ sie¢ wodociggowag z rur PE @ 110 o tgcznej dhugoscei ok. 450 m. Nowy rurociag
wykona¢ w pasie drogi gminnej, wlagczenie wykona¢ w istniejgca studni¢ wodomierzowg i
sie¢ w miejscowosci Rusiborz dziatka nr 28 ul. sie¢ zakonczy¢ hydrantami nadziemnymi 2
szt., oraz przytaczami wewngtrznymi PE @ 63 dtugo$¢ okoto 274 m i PE o 32 o dlugoscei 36 m
wraz ze studniami wodomierzowymi w granicach budynkéw w ilosci 7 szt. przebieg sieci
wraz z przytaczami pokazano na mapie zasadniczej w skali 1:500,

- Glebokos¢ utozenia sieci zgodnie z profilem podtuznym nie mniejsza niz 1,5 m od poziomu
terenu. Rurociggi uktada¢ na 0,10 cm podsypce piaskowej natomiast obsypke piaskowa
wykona¢ po obu stronach rury do wysokosci 0,30 cm nad goérna krawedz rury. Nad
rurociggiem (30 cm nad rurg) utozy¢ tasme lokalizacyjng.

- W celu ochrony p. poz. na sieci wodociggowej zaprojektowaé montaz 2 szt. hydrantow
nadziemnych DN @ 80, szczegdtowa lokalizacj¢ przedstawiono na mapach zasadniczych.
Na sieci zaprojektowad montaz Zasuw sieciowych DN 100
oraz 2 szt. zasuw hydrantowych dn 80.

- Pod zasuwy i kolana stopowe hydrantéw oraz na tukach stosowaé¢ odpowiednie bloki
oporowe. Wykonaé bloki oporowe wylewane na mokro z betonu C 20/25 o grubosci 25 - 30
cm. Nad rurociggiem utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z metalowg wktadka
umozliwiajgca oznaczenie trasy projektowanego uzbrojenia, wkladke metalowa potaczy¢ z
obudowg do zasuw lub trzpieniem metalowym do zasuwy.

- Zaprojektowaé teleskopowg obudowe zasuwy na sieci natomiast skrzynke uliczna do
zasuwy zaprojektowaé zeliwnag, sztywng o $rednicy pokrywy min. 150 mm i wysokosci min
270 mm wg normy DIN 4056 . Teren wokol skrzynki nalezy oblozy¢ prefabrykatami
betonowymi lub w promieniu min. 0,5 m obetonowac.




- Jezeli sie¢ wodociggowa znajduje si¢ po drugiej stronie drogi to pod drogg sie¢ wodociggowsg
nalezy utozy¢ w rurze ostonowej metalowej,

- Cisnienie w sieci wodociggowe;j :0,05 — 0,4 Mpa,

2. Dokumentacje techniczng opracowac na podstawie :

- warunkow technicznych wydanych przez Zaktad Ustug Komunalnych w Dominowie Sp. Z o.0.

- projektu usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgodnionego przez Zespoi
Uzgadniania Dokumentacji Projektowanej dzialajacy przy Starostwie Powiatowym w Srodzie
Wikp. ul. Daszynskiego 5.

3. Wykonawcg dokumentacji moze by¢ osoba posiadajaca stwierdzenie uprawnien ( zataczona
kserokopia ) do projektowania instalacji i urzgdzen sanitarnych.
4. Dokumentacje techniczng przedlozy¢ w 3 egz. w Zakladzie Ustug Komunalnych w

Dominowie Sp. Z 0.0. celem uzgodnienia, z ktorych jedna zostaje w aktach Zaktadu Uslug
Komunalnych w Dominowie Sp. Z o.0..

5. Przed przystgpieniem do robot Inwestor powinien zglosi¢ zamiar budowy sieci
wodociggowej do Zaktad Uslug Komunalnych w Dominowie Sp. Z o.0. ul. Centralna 7 pokéj 5 na
30 dni przed rozpoczeciem prac wraz z dokumentacja techniczng sieci wodociagowej.

6. Rozpoczecie robdt zglosi¢ pisemnie do Zaktadu Ustug Komunalnych w Dominowie Sp. z
0.0. ul. Centralna 7.
7. Po przeptukaniu i przeprowadzeniu dezynfekcji wykonang sie¢ wodociggowa w stanie

odkrytym zgtosi¢ do Zaktadu Ustug Komunalnych w Dominowie Sp. Z 0.0. w celem dokonania
odbioru technicznego. Potwierdzeniem dokonanego odbioru jest spisany protokot.

8. Wykonang sie¢ wodociagowa w stanie odkrytym zglosi¢ uprawnionemu geodecie celem
zinwentaryzowania oraz dostarczy¢ 1 egz. mapki inwentaryzacyjnej ze szkicem polowym i
wykazem wspotrzgdnych do Zaktadu Ustug Komunalnych w Dominowie Sp. Z o0.0. ul. Centralna 7
9. Na trasie wybudowanego przytacza wodociggowego nie posadawiaé budowli lub trwatych
nasadzen — zakaz zabudowy budynkami i nierozbieralnymi nawierzchniami oraz obsadzenia
drzewami 1 krzewami pasa gruntu bezposrednio nad siecig wodociggowg szerokosci 1,5m w
obydwie strony od osi rurociagu ( catkowita szerokos¢ pasa minimum 3m ).

10.  Po zakonczeniu montazu sie¢ sprawdzi¢ na szczelno$¢ wykonujac proby hydrauliczne

na ci$nienie 10 baréw. Nastepnie sie¢ przeptukaé. Przeprowadzi¢ dezynfekcje i zleci¢ badania
wody fizykochemiczne i bakteriologiczne w stosownej Stacji Sanitarno Epidemiologiczne;.
Skrzynki zasuw i hydrantéw oblozy¢ prefabrykatami betonowymi lub w promieniu  min 0,5

m obetonowac. Teren po wykopach uporzadkowac.

Warunki techniczne wazne sg przez okres 24 m-cy.

o PREZESYARZADU
«aidagu Ustug Komunalnych Sp.z0.0,



