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Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. |, art. 84 ust. 1 i 1a oraz
art. 85 ust. 2 pkt 2 i ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z pézn. zm.), w zwigzku z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Zaktadu Ustug Komunalnych w Dominowie z siedzibg
przy ul. Centralnej 7, 63-012 Dominowo, o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach

stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia
pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej na nieruchomosci potozonej w Dominowie przy ulicy:
rej. ul. Sredzkiej, nr ewid. gruntéw (obreb ew. Dominowo): 18/8, 18/31, 18/16, 20, 39/1,
40/30, 40/38, 245",

Il. Okreslam istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji przedsiewziecia, ze
szczegolnym uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych
oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich:

1. Drzewa, w sgsiedztwie ktérych bedg prowadzone roboty budowlane, na czas
prowadzenia robot, odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a
odstoniete systemy korzeniowe zabezpieczy¢ przed przesuszeniem.

2. Prace wykonawcze w rejonie terenéw podlegajacych ochronie akustycznej prowadzi¢
wytgcznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny
22:00.

lll. Integralng czescig decyzji jest zatacznik stanowigcy charakterystyke przedsiewziecia.
Uzasadnienie

W dniu 14.03.2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu,
dalej Regionalnego Dyrektora wptynat wniosek Zaktadu Ustug Komunalnych w Dominowie o
wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. »,Budowa
kanalizacji sanitarnej na nieruchomosci potozonej w Dominowie przy ulicy: rej. ul. Sredzkiej,
nr ewid. gruntéw (obreb ew. Dominowo): 18/8, 18/31, 18/16, 20, 39/1, 40/30, 40/38, 245”.

Do wniosku zatgczono m.in. karte informacyjng przedsiewziecia, dalej k.ip.,
poswiadczong przez wtadciwy organ kopie mapy ewidencyjnej i wypisy z ewidencji gruntéw
obejmujgce przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedmiotowe
przedsigwzigcie oraz obejmujgce teren na ktéry moze ono oddziatywac, informacje o braku
miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego dla dziatek przewidzianych pod
inwestycje, jak rowniez mape w skali zapewniajacej czytelnosé przedstawionych danych z
zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewziecie
wraz z jej zapisem w formie elektroniczne;j.

ul. Jana Henryka Dabrowskiego 79, 60-529 Poznan, tel. 61 639 64 00, faks 61 639 64 47,
sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, poznan.rdos.gov.pl




Zaktad Ustug Komunalnych w Dominowie jest jednostkg organizacyjng Gminy
Dominowo utworzong na mocy uchwaty Rady Gminy Dominowo Nr XVI/110/4 z dnia 28
pazdziernika 2004 r. W zwigzku z tym, organem wtasciwym do wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt1 lit. 1) ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
z 2016 r. poz. 353 z poézn. zm.), dalej ustawy o00S$, jestregionalny dyrektor ochrony
$rodowiska.

Planowane przedsiewziecie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zalicza sie do przedsiewzig¢ moggcych potencjalnie
znaczaco oddziatywacé na $rodowisko, dla ktérego przeprowadzenie oceny oddziatywania na
Srodowisko moze by¢ stwierdzone.

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks
postepowania administracyjnego oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2017, poz. 935),
dalej zmiana k.p.a. do postepowan administracyjnych wszczetych i niezakonczonych przed
dniem wejscia zmiany k.p.a. ostateczng decyzjg lub postanowieniem stosuje sie przepisy
ustawy Kodeks postepowania administracyjnego w brzmieniu dotychczasowym, z tym ze do
tych postepowan stosuje sie przepisy art. 96a-96n znowelizowanej ustawy kodeks
postepowania administracyjnego.

Whniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsiewziecia zostat ztozony 14.03.2017 r., a zmiana k.p.a. weszta w zycie 1 czerwca
2017 r. Wobec powyzszego, stosuje sie przepisy ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego, dalej k.p.a., w brzmieniu przed 1 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 64 § 2 kp.a, pismem z 28.03.2017r. znak: WOO-
11.4207.39.2017.MP.1 Regionalny Dyrektor wezwat inwestora do uzupetnienia wniosku o
wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Wymagane uzupetnienie wptyneto do
siedziby organu 06.04.2017 r. czynigc zadosS¢ wezwaniu.

Na podstawie art. 61 § 4 k.p.a., zawiadomieniem z 18.04.2017 r. znak: WOO-
11.4207.39.2017.MP.3 Regionalny Dyrektor poinformowat strony o wszczeciu postepowania
w przedmiotowej sprawie, a takze o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy oraz
sktadania uwag i wnioskéw. Z uwagi na to, ze przedsiewzigcie bedzie miato charakter
liniowy, a jego oddziatywanie ograniczy si¢ do obszaru realizacji inwestycji, za strony
postepowania uznano osoby fizyczne i podmioty, ktérym przystuguje prawo rzeczowe do
nieruchomosci, na ktérych bedzie realizowane przedsiewzigcie.

Na podstawie art. 50 § 1 kp.a., pismem z 25.04.2017 r. znak: WOO-
11.4207.39.2017.MP.4 Regionalny Dyrektor wezwat inwestora do uzupetnienia Kk.ip.
Wymagane uzupetnienie wptyneto do siedziby organu 11.05.2017 r. czynigc zado$¢
wezwaniu.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 68 i 78 ust. 1 pkt 2 ustawy 008, pismem z
22.05.2017r. znak: WOO-I1.4207.39.2017.MP.7 Regionalny Dyrektor wystapit do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Srodzie Wlkp. z proébg o wyrazenie
opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko dla
przedmiotowego przedsiewziecia i w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu
raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko. Pismem z 26.05.2017 r. znak:
ON.NS-52-4-17/2017 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Srodzie Wlkp. wyrazit
opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
$rodowisko.
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Na podstawie materiatéw i informacji o planowanym przedsiewzieciu zebranych w toku
postgpowania wyjasniajgcego, w tym opinii wtasciwego miejscowo organu inspekgji
sanitarnej postanowieniem z 09.06.2017 r. znak: WOO-11.4207.39.2017.MP.8 Regionalny
Dyrektor stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
dla przedmiotowego przedsiewzigcia oraz wskazat na konieczno$¢ okreslenia w decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw lub wymagan, o ktérych mowa w art. 82
ust. 1 pkt 1 lit. b i ¢ ustawy 00S.

Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a., zawiadomieniem z 12.06.2017 r. znak: WOO-II.
4207.39.2017.MP.10 Regionalny Dyrektor zawiadomit strony postepowania o mozliwo$ci
zapoznania si¢ i wypowiedzenia co do zebranych dowodéw i materiatéw oraz zgtoszonych
zadan przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym w zawiadomieniu terminie nie wptynety
zadne uwagi i wnioski stron postepowania.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy 008, w niniejszej decyzji stwierdza sie brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego przedsiewziecia.
Charakterystyka przedsigwziecia stanowi =zatacznik do decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

W mysl art. 80 ust. 2 ustawy oo$ decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach wydaje
sie po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsiewziecia z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan taki zostat uchwalony. W ramach formalnego
uzupetnienia wniosku inwestor przedtozyt zaswiadczenie z 05.04.2017 r. znak: UG —
6724.22.2017, wydane przez Urzad Gminy w Dominowie o braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, dalej mpzp, dla dziatek objetych przedmiotowg
inwestycja.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 2a ustawy 008, po zapoznaniu sie z zakresem planowanej
inwestycji, charakterystykg przedsiewziecia oraz istniejacymi w rejonie zainwestowania
uwarunkowaniami stwierdzono, ze wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewziecia wigza¢ sie bedzie z koniecznoscig okreslenia warunkéw
lub wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i ¢ ustawy o0o$ lub konieczno$cia
natozenia obowigzku dziatania, o ktérym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 00S.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1) ustawy oo$ Regionalny Dyrektor zbadat rodzaj,
skale przedsiewziecia, wielkoS¢ zajmowanego terenu i istotne rozwigzania charakteryzujgce
przedsiewziecie, zakres roboét zwigzanych z jego realizacjg, réznorodnos¢ biologiczna,
wykorzystanie zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi, wielko$¢ emisji i
ucigzliwosci wynikajacych z realizacji planowanego przedsiewziecia oraz jego usytuowanie
na obszarach wymagajgcych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw
roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszaréw Natura 2000.

W kontekécie art. 63 ust. 1 pkt 1) lit a) ustawy o00$, na podstawie zapiséw K.i.p.
ustalono, Zze planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie systemu kanalizaciji
grawitacyjnej i ttocznej w miejscowosci Dominowo, na terenie gminy Dominowo. Zgodnie z
k.i.p. planowane przedsiewziecie realizowane bedzie na dziatkach oznaczonych w ewidencji
gruntéw nr: 18/8, 18/31, 18/16, 20, 39/1, 40/30, 40/38, 245, obreb ew. Dominowo.

W ramach realizacji inwestycji zaprojektowano nastepujgce urzgdzenia infrastruktury
techniczne;j:
— rurocigg grawitacyjny o dtugosci ok. 1,8 km, wykonany z rur PCV @ 200,
— rurociag ttoczny o dtugosci 0,655 km wykonany z rur PE @ 110,
— przepompownie Sciekow 2 szt.
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taczna dlugos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi¢ bedzie ok. 2,455 km.
Planowane do posadowienia urzadzenia infrastruktury technicznej stanowi¢ bedg liniowe
obiekty podziemne, ktdre nie wymagajg zajecia i wydzielenia terenu na state. W miejscu
wtgczenia kolektoréw bocznych — przytaczy, zmiany kierunkéw sieci oraz na odcinkach
kanatéw dtuzszych niz 50 m zaprojektowano studnie kanalizacyjne.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1) lit b) oraz pkt 3 lit. f) ustawy oos, z uwagi na
rodzaj, skale oraz parametry i warunki eksploatacji planowanego przedsigwzigcia, nie
przewiduje sie kumulowania oddziatywan projektowanej sieci z innymi przedsiewzigciami
znajdujacymi sie w rejonie zainwestowania lub w obszarze oddziatywania przedmiotowe;
inwestyciji.

W nawigzaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1) lit. ¢) ustawy 0o$, na podstawie zapisow K.i.p.
ustalono, ze realizacja przedsiewziecia bedzie wigzata sie¢ z zastosowaniem, typowych dla
tego rodzaju inwestycji, materiatéw i surowcéw budowlanych. Podczas realizacji inwestycji
przewiduje sie zapotrzebowanie na wode, paliwa oraz energie elektryczng. Planowane do
posadowienia przepompownie $ciekéw wykonane zostang z elementow betonowych,
natomiast studnie kanalizacyjne bedg betonowe lub tworzywowe. Kanalizacja sanitarna,
studnie oraz przepompownie $ciekow zostang wykonane z materiatbw odpornych na
dziatanie $ciekéw o trwatych i szczelnych potgczeniach uniemozliwiajacych wyciek $ciekow
do wadd i gruntu.

Analiza tresci k.i.p. wykazata, ze celem realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia jest
uzbrojenie przedmiotowego terenu w infrastrukture techniczng, zapewnienie mozliwosci
kontrolowanego odprowadzania $ciekéw bytowych do oczyszczalni $ciekéw oraz
ograniczenie przedostawania sie $ciekéw i zanieczyszczen z bezodptywowych zbiornikéw i
przydomowych oczyszczalni Sciekow do wody i gruntu.

Z uwagi na rodzaj i specyfike przedsiewziecia przeanalizowano wariant polegajgcy na
niepodejmowaniu przedsiewziecia. Z tresci k.ip. wynika, Zze odstgpienie od realizacji
inwestycji wigza¢ sie bedzie z wybudowaniem zbiornikéw bezodptywowych lub przydomowej
oczyszczalni $Sciekdow kazdego z wiascicieli posesji. Ponadto, ograniczona zostataby
mozliwo$¢ petnej kontroli prawidtowo$ci eksploatacji ww. zbiornikdw i oczyszczalni $ciekdw.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2) lit. a), c) i d) ustawy 008, na podstawie informagiji
zawartych w k.ip. oraz z uwagi na rodzaj i lokalizacj¢ przedsiewzigcia stwierdzono, ze
realizacja inwestycji nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na obszary wodno-btotne, inne
obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, ujScia rzek, obszary gérskie lub leSne oraz
obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikdéw
wod srédlgdowych.

W konteks$cie przedmiotowego przedsiewziecia, zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2) lit. b), f), g),
i) oraz j) ustawy o0oS nie majg zastosowania, gdyz przedmiotowe przedsiewziecie
zlokalizowane zostanie poza obszarami wybrzezy i $rodowiskiem morskim, obszarami, na
ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobiefstwo
ich przekroczenia, obszarami przylegajgcymi do jezior, obszarami uzdrowisk i ochrony
uzdrowiskowej oraz poza obszarami o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne
i kulturowe.

W zwigzku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt. 1) lit. €) ustawy o008, dotyczgcymi ryzyka
wystapienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych stwierdzono, ze
planowane przedsiewziecie nie nalezy do kategorii zaktaddéw stwarzajgcych zagrozenie
wystgpienia wyzej wymienionych zdarzenh.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 3) lit. b) ustawy oo$ stwierdzono, iz z uwagi na
lokalizacje przedsiewziecia w znacznej odlegtosci od granicy panstwa, nalezy wykluczy¢ jego
ewentualne transgraniczne oddziatywanie na poszczegdine elementy przyrodnicze.
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W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ) ustawy 00$ stwierdzono, ze ucigzliwosci
zwigzane z realizacjg przedsigwzigcia bedg krétkookresowe i ustapig po zakonczeniu jego
realizacji.

W konteks$cie art. 63 ust. 1 pkt 3) lit. ¢), d) i g) ustawy oo$ stwierdzono, ze realizacja
planowanego przedsigwzigcia bedzie wigzata sie z oddziatywaniem na klimat akustyczny
W rejonie zainwestowania, w szczegolnosci w fazie realizacji. Na etapie prac wykonawczych
spodziewaC nalezy sie krotkotrwatej i odwracalnej emisji hatasu do $rodowiska, ktérej
zrédtem bedzie praca urzadzen i pojazdéw obstugujgcych budowe. Celem ograniczenia
uciazliwosci w tym zakresie okreslono warunek, aby wszelkie prace budowlane zwigzane z
realizacjg inwestycji podejmowac wytgcznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu
od godziny 6:00 do godziny 22:00.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 2) lit h) oraz art. 63 ust. 1 pkt 3) lit. a) ustawy oo$
ustalono, iz przedmiotowe przedsiewziecie realizowane bedzie w obszarze wiejskim, o
rozproszonej zabudowie mieszkaniowej. Z uwagi jednak na rodzaj i skale inwestycji oraz
planowang do zastosowania technologie, w tym posadowienie projektowanej infrastruktury
ponizej poziomu terenu stwierdzono, ze na etapie eksploatacji przedsiewziecie nie bedzie
zrodtem ucigzliwo$ci akustycznych. Wobec powyzszego, nalezy uzna¢, iz w kontek$cie
realizacji przedsiewziecia dotrzymane zostang akustyczne standardy jakosci $rodowiska
okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Ponadto, nalezy
stwierdzi¢, ze realizacja przedsiewziecia nie wptynie znaczgco na klimat akustyczny w
rejonie zainwestowania, w poréwnaniu do stanu istniejgcego.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1) lit. d) i g) ustawy 008 stwierdzono, ze realizacja
przedsiewziecia wigza¢ si¢ bedzie z krétkotrwatg emisjg substancji do powietrza. Emisja
zwigzana bedzie z prowadzeniem robdt ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych.
Ponadto, zrédtem emisji substancji do powietrza beda takze procesy spalania paliw
w silnikach maszyn i urzadzen pracujgcych na placu budowy. Z uwagi na fakt, iz emisje te
beda miaty charakter miejscowy i okresowy oraz ustang po zakonczeniu prac budowlanych
uznano je za pomijalne. Celem ograniczenia ucigzliwosci w tym zakresie, plac budowy
utrzymywany bedzie w stanie ograniczajagcym wtérne pylenie. Zgodnie z treScig uzupetnienia
k.i.p. skrzynie tadunkowe samochoddw transportujgcych materiaty sypkie bedg przykrywane
plandekami. W okresie bezdeszczowym podczas prowadzenia prac ziemnych powierzchnia
terenu bedzie zraszana wodg w celu ograniczenia pylenia.

W zwigzku z art. 63 ust. 1 pkt 1) lit. f) ustawy oo$ ustalono, ze gospodarowanie
odpadami w kontekscie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsiewziecia odbywac
sie bedzie na zasadach okre$lonych w aktualnie obowigzujacych przepisach szczegétowych.
Na etapie prac wykonawczych zrédtem powstawania odpadéw beda przede wszystkim prace
budowlano-montazowe. Zgodnie z trescig k.i.p. w ramach realizacji inwestycji przewiduje sie
powstawanie typowych odpaddéw budowlanych, w tym gruzu lub ttucznia, oraz gleby lub
ziemi. Wszystkie odpady beda zagospodarowywane na biezgco. Powstate odpady bedg
przekazywane uprawnionym podmiotom celem ich dalszego zagospodarowania. Z uwagi na
rodzaj planowanego przedsiewziecia nalezy stwierdzi¢, iz na etapie eksploatacji
projektowana sie¢ nie bedzie znaczacym Zroédtem powstawania odpadéw.

W przedtozonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwigzania
techniczne i organizacyjne majgce na celu ochrone srodowiska gruntowo-wodnego na etapie
budowy. Wykorzystywane urzadzenia i maszyny beda utrzymywane w petnej sprawnoSci
technicznej. Ponadto, plac budowy wyposazony zostanie w sorbenty na wypadek awaryjnych
i niekontrolowanych wyciekéw substancji ropopochodnych. W k.i.p. wskazano, ze wzdtuz
trasy wykonywanych robét wraz z ich postepem, przemieszczane bedzie przewozne,
tymczasowe zaplecze budowy - barakowdz, zapewniajgce schronienie przed deszczem i
podreczny magazyn sprzetu i materiatdw, a takze przenosny sanitariat. Pojazdy obstugujgce
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plac budowy po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii zostang odprowadzone na
miejsce postoju o szczelnej nawierzchni uniemozliwiajgcej przedostanie sie zanieczyszczen
do $rodowiska gruntowo-wodnego.

Z informacji zawartych w przedtozonej k.i.p. wynika, ze realizacja inwestycji wymagac¢
bedzie zaopatrzenia w wode. Woda zuzywana bedzie do celéow technologicznych, w tym
przeprowadzenia prob szczelnoSci projektowanej sieci oraz do przygotowania zaprawy
cementowej. Po wykonaniu proéby szczelnosci woda z kanatéw zostanie wykorzystana do
proby szczelnosci instalacji pompowni oraz do wykonania prob techniczno-ruchowych
pompowni, a nastepnie zostanie odprowadzona do oczyszczalni §ciekéw. Rurociggi ttoczne
poddane zostang probie ciSnieniowej przy uzyciu sprezonego powietrza. Pracownicy
obstugujgcy plac budowy korzystaé bedg ze szczelnych przenosnych sanitariatow,
opréznianych przez uprawniony podmiot zewnetrzny, z ktérych $Scieki bedg wywozone do
oczyszczalni $ciekéw. Sie¢ kanalizacji sanitarnej utozona zostanie w wykopach
waskoprzestrzennych umocnionych szalunkami, o gteboko$ci od 1,4 do 4,0 m p.p.t. dla
rurociggu grawitacyjnego, natomiast o gteboko$ci minimalnej 1,4 m p.p.t. dla rurociggu
ttocznego. W uzupetnieniu k.i.p. wskazano, ze na czesci odcinkéw konieczne moze byc¢
odwadnianie wykopow. Odprowadzanie wod z wykopoéw przy matych naptywach bedzie
prowadzone przez pompe membranowa, natomiast w przypadku wigkszych naptywow
wykorzystane zostang ukfady igtofiltréw. Wody z odwodnien wykopdéw bedg kierowane do
rowow lub na tereny objete zamierzeniem inwestycyjnym.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej umozliwi odprowadzanie $ciekéw z
przedmiotowego terenu poprzez istniejacg i projektowanag sie¢ kanalizacji sanitarnej na
gminng oczyszczalnie $ciekéw. Docelowa ilo§¢ odprowadzanych sciekow do kanalizaciji
sanitarnej z terenu planowanego przedsiewziecia wynosi¢ bedzie ok. 79 m* na dobe. W k.i.p.
wskazano, ze ww. oczyszczalnia posiada wystarczajacg przepustowos¢ na przyjecie
dodatkowej ilosci Sciekow.

Analiza dostepnych zrddet kartograficznych wykazata, ze teren, na ktérym realizowane
bedzie planowane przedsiewziecie, zlokalizowany jest w granicach Gtéwnego Zbiornika Wod
Podziemnych (GZWP) nr 143 — Subzbiornik Inowroctaw-Gniezno.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 2) lit k) ustawy oo$ ustalono, iz planowane
przedsiewziecie realizowane bedzie w granicach nizej wymienionych Jednolitych Czesci
Wéd Podziemnych (JCWPd) oraz Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP):
JCWPd o europejskim kodzie PLGW600061, o dobrym stanie chemicznym i iloSciowym,
niezagrozonej ryzykiem nieosiggniecia celow $Srodowiskowych dla niej wyznaczonych,
naturalnej JCWP ,Moskawa do Wielkiej” o europejskim kodzie PLRW600016185469, ztym
stanie, zagrozonej ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych dla niej wyznaczonych, z
uwagi na brak mozliwosci technicznych. W przedmiotowej zlewni JCWP wystepuje presja
komunalna, presja przemystowa oraz nierozpoznana presja. W programie dziatan
zaplanowano dziatania podstawowe, obejmujgce uporzadkowanie gospodarki $ciekowej,
ktére nie sg wystarczajgce, aby zredukowaé tg presje w zakresie wystarczajgcym dla
osiggniecia dobrego stanu. W zwigzku z powyzszym wskazano roéwniez dziatania
uzupetniajgce, obejmujace przeprowadzenie pogtebionej analizy presji w celu zaplanowania
dziatan ukierunkowanych na redukcje fosforu. Ponadto, w programie dziatan zaplanowano
dziatanie obejmujace przeglad pozwolenh wodnoprawnych, majgce na celu szczegdtowe
rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe byto osiggniecie
wskaznikéw zgodnych z warto$ciami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny
dla wdrozenia tego dziatania, nastepnie konkretnych dziatan naprawczych, a takze okres
niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mogt by¢
osiggniety do roku 2027.

Na podstawie informacji przedstawionych w k.i.p. ustalono, ze trasy projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej nie bedg krzyzowac sie z istniejacymi w rejonie zainwestowania
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ciekami wodnymi. Analiza przedtozonej dokumentacji wykazata, ze prace wykonawcze
zwigzane z realizacjg przedsiewziecia nie bedg wigzaty sie z ingerencjg w istniejace stosunki
wod powierzchniowych.

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy oo$ dokonano analizy wptywu przedmiotowego
przedsiewziecia na cele srodowiskowe zawarte w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 18
pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1967). Uwzgledniajac lokalizacje i rodzaj przedmiotowego
przedsiewzigcia oraz planowane rozwigzania chronigce $rodowisko gruntowo-wodne oraz
wody powierzchniowe, a takze rozwigzania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej oraz
postepowania z odpadami nie przewiduje sie¢ negatywnego oddziatywania przedmiotowego
przedsiewzigcia na Srodowisko gruntowo-wodne, w tym wody podziemne i powierzchniowe.
Ponadto, realizacja inwestycji pozwoli na poprawe stanu sanitarnego przedmiotowego terenu
i wptynie tym samym pozytywnie na poprawe jako$ci wod podziemnych i powierzchniowych.

Realizacja planowanej inwestycji bedzie wigzata sie z chwilowym oddziatywaniem na
krajobraz. Wptyw w tym zakresie bedzie wynikiem lokalizacji zaplecza budowy oraz
pracy sprzetu budowlanego. Bedzie to jednak oddziatywanie krétkotrwate i odwracalne,
ktére ustanie po zakonczeniu prac wykonawczych. Z uwagi na rodzaj i specyfike
przedsigwzigcia, w tym sposéb posadowienia projektowanej sieci oraz przepompowni,
stwierdzono, iz system kanalizacji sanitarnej nie bedzie stanowi¢ dominanty krajobrazowe;j
i tym samym nie wptynie znaczgco na walory krajobrazowe w rejonie zainwestowania, w
poréwnaniu do stanu istniejgcego.

Z uwagi na rodzaj i skale planowanego przedsiewziecia nalezy stwierdzi¢, ze nie
wptynie ono znaczgco na zmiany klimatu, na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji
przedsiewziecia. Przyjete rozwigzania techniczne i technologiczne, w tym technologia prac
budowlanych, posadowienie sieci pod ziemig oraz zastosowane materiaty ograniczg réwniez
wrazliwo$¢ przedsiewzigcia na postepujace zmiany klimatu.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt. 2) lit. e) ustawy oo$ ustalono, ze teren
przeznaczony pod przedsiewzigcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134
z pozn. zm.). Najblizej potozonym obszarem Natura 2000, wzgledem miejsca realizacji
inwestycji, jest oddalony o okoto 9 km obszar majgcy znaczenie dla Wspdlnoty Dolina
Sredzkiej Strugi PLH300057. Zgodnie z opracowang przez Zaktad Badania Ssakéw Polskie;]
Akademii Nauk w Biatowiezy siecig korytarzy ekologicznych, wykorzystywanych przez duze
zwierzegta, inwestycja bedzie prowadzona poza korytarzami ekologicznymi (Projekt korytarzy
ekologicznych tgczacych Europejskg Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Zaktad Badania Ssakow
PAN, Biatowieza 2011).

W przedtozonej k.ip. wskazano, ze w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia nie
zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewéw. W celu unikniecia negatywnego wptywu
przedsiewziecia na drzewa okre$lono warunek, aby drzewa, w s3gsiedztwie ktérych bedag
prowadzone roboty budowlane, na czas prowadzenia robét, odpowiednio zabezpieczyé
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a odstoniete systemy korzeniowe zabezpieczyé przed
przesuszeniem. Powstajgce w trakcie realizacji wykopy zabezpieczane bedg przed
dostaniem sie do nich matych zwierzat.

Majac na wzgledzie lokalizacje przedsiewzigcia oraz jego rodzaj i charakter nie
przewiduje sie znaczacego negatywnego oddziatywania inwestycji, na etapie realizaciji,
eksploatacji i likwidacji, na bioréznorodno$é rozumiang jako liczebno$¢ i kondycje populacii
wystepujgcych gatunkéw, w szczegdlno$ci gatunkéw chronionych, rzadkich lub ginacych
oraz ich siedliska, w tym utrate, fragmentacje lub izolacje siedlisk oraz zaburzenia funkgc;ji
przez nie petnionych, a takze ekosystemy — ich kondycje, stabilno$¢, odporno$¢ na
zaburzenia, fragmentacje i petnione funkcje w $Srodowisku. Przedsiewziecie nie powinno
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takze spowodowa¢ nadmiernej eksploatacji lub niewtasciwego wykorzystania zasobéw
przyrodniczych, czy przyczyni¢ sie do rozprzestrzeniania si¢ gatunkéw obcych. Nie nastgpi
rowniez negatywne oddziatywanie na obszary chronione, w szczegdlnoSci na gatunki,
siedliska gatunkow lub siedliska przyrodnicze obszaréw Natura 2000, integralno$¢ obszaréw
Natura 2000 lub ich powigzanie z innymi obszarami.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje naruszenia wymagan ochrony Srodowiska
zawartych w obowigzujacych przepisach, o ile spetnione zostang warunki okreslone w
przedtozonych dokumentach.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy 008, organ wiasciwy do wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomo$ci informacje o wydanej
decyzji i o mozliwo$ciach zapoznania sie z jej treScig oraz z dokumentacjg sprawy.

Pouczenie

QOd niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska, za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia.

Podmiot zwolniony z optaty skarbowej za dokonanie czynnoS$ci urzedowej — wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

Marta Piechowiak, starszy inspektor

Zatgceznik:
Charakterystyka przedsiewziecia
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Otrzymuija:

Zaktad Ustug Komunalnych w Dominowie, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo
Skarb Panstwa, ul. Fredry 12, 61-701 Poznan

Gmina Dominowo, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo

Pan Tomasz Kubera

Pani Agnieszka Ostojska

aa
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Do wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Srodzie Wlkp., ul. Zwirki i Wigury 1, 63-000 Sroda
Wikp.

2. Starosta Sredzki, na podstawie art. 86a ustawy 00$ (po stwierdzeniu ostatecznosci decyzji)
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Zatgcznik do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu znak: WOO-11.4207.39.2017.MP.11 z dnia .....2{)17.\{}7-..1.1,‘

Charakterystyka przedsiewziecia

Charakterystyka przedsigwzigcia pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej na nieruchomosci
potozonej w Dominowie przy ulicy: rej. ul. Sredzkiej, nr ewid. gruntéw (obreb ew. Dominowo):
18/8, 18/31, 18/16, 20, 39/1, 40/30, 40/38, 245",

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia.

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie systemu kanalizacji grawitacyjnej i
ttocznej w miejscowoéci Dominowo, na terenie gminy Dominowo. tgczna ditugo$é
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi¢ bedzie ok. 2,455 km. Planowane do
posadowienia urzadzenia infrastruktury technicznej stanowi¢ bedg liniowe obiekty
podziemne, ktore nie wymagajg zajecia i wydzielenia terenu na state. W miejscu witgczenia
kolektorow bocznych — przytgczy, zmiany kierunkéow sieci oraz na odcinkach kanatéw
dtuzszych niz 50 m zaprojektowano studnie kanalizacyjne.

SieC kanalizacji sanitarnej utozona zostanie w wykopach waskoprzestrzennych
umocnionych szalunkami, o gtebokoéci od 1,4 do 4,0 m p.p.t. dla rurociggu grawitacyjnego,
natomiast o gteboko$ci minimalnej 1,4 m p.p.t. dla rurociggu ttocznego.

Teren, na ktorym realizowane bedzie planowane przedsiewziecie, zlokalizowany jest w
granicach Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych (GZWP) nr 143 — Subzbiornik Inowroctaw-
Gniezno.

Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane zostanie poza obszarami wybrzezy
i Srodowiskiem morskim, obszarami, na ktérych standardy jako$ci $rodowiska zostaty
przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia, obszarami przylegajgcymi
do jezior oraz poza obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowe;j.

Teren przeznaczony pod przedsiewziecie zlokalizowany jest poza obszarami
chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2016 r. poz. 2134 z pdzn. zm.). Najblizej potozonym obszarem Natura 2000, wzgledem
miejsca realizacji inwestycji, jest oddalony o okoto 9 km obszar majacy znaczenie dla
Wspolnoty Dolina Sredzkiej Strugi PLH300057.

Rodzaj technologii.

Planowane do posadowienia przepompownie $ciekdw wykonane zostang z elementéow
betonowych, natomiast studnie kanalizacyjne bedg betonowe lub tworzywowe. Kanalizacja
sanitarna, studnie oraz przepompownie Sciekdéw zostang wykonane z materiatéw odpornych
na dziatanie $ciekobw o trwatych i szczelnych potaczeniach uniemozliwiajacych wyciek
$ciekow do wod i gruntu.

W ramach realizacji inwestycji zaprojektowano nastepujgce urzadzenia infrastruktury
technicznej:
— rurocigg grawitacyjny o dtugoéci ok. 1,8 km, wykonany z rur PCV @ 200,
— rurocigg ttoczny o dtugosci 0,655 km wykonany z rur PE & 110,
— przepompownie Sciekow 2 szt.

Rozwigzania chronigce Srodowisko.

Pracownicy obstugujacy plac budowy korzysta¢ beda ze szczelnych przeno$nych
sanitariatow, opréznianych przez uprawniony podmiot zewnetrzny.

Celem ograniczenia ewentualnych ucigzliwosci akustycznych wszelkie prace zwigzane
z realizacjg inwestycji podejmowane beda wytgcznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat
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czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. Plac budowy utrzymywany bedzie w stanie
ograniczajgcym wtérne pylenie.

Plac budowy wyposazony zostanie w sorbenty na wypadek awaryjnych i
niekontrolowanych wyciekéw substancji ropopochodnych. Pojazdy obstugujgce plac budowy
po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii zostang odprowadzone na miejsce postoju o
szczelnej nawierzchni uniemozliwiajacej przedostanie sie zanieczyszczen do srodowiska
gruntowo-wodnego.

Drzewa, w sasiedztwie ktérych bedg prowadzone roboty budowlane, na czas
prowadzenia robot, zostang odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a odstoniete systemy korzeniowe zabezpieczone przed przesuszeniem.

10z10



