OBJASNIENIA

@

Pobocze umocnione

15 cm| pobocze wraz ze skropieniem emulsjq asfaltowq

w ilosci 0,8 E\_m i miclowaniem grysem 4/6,3 mm w fosci 10 dm /

PRZEKROJ NORMALNY W KM 38+950 — 40+785

Pobocze gruntowe

. pobocze ~1,50 L jezdnia — 6,2 . pobocze ~1,50
. 075 3,10 ) 3,10 . 075 |
0,50 0,50
rozbibrka stniejacej | rodbiohq Bhrejce]
nawierzchni i podbudowy . nawierzchni | podbudowy |
. Siedlec Powodowo 9y |
_2% L |

T QN“

4 cm|
5 cm|

w-wa_wigzgca z AC 16 W 35/50
siatka zbrojeniowa z witkien szkanych i weglowych
istniejaca podbudowa

stabiizowanego mechaniczni 20 cm | podbudowa z kruszywa f go stabilizowanego mechanicznie
ntu stabilizowanego cem. 2,5/5,0 i ntu stabilizowanego cem. C2,5/5,0
istniejace podfoze istniejace podtoze

20 cm | podbudowa z kruszywa f
_mB_ .

INWESTOR

Wielkopolski Zarzqd Drég Wojewddzkich w Poznaniu
61—623 Poznan, ul. Wilczak 51

OBIEKT: Remont nawierzchni bitumicznej w ciqgu
drogi wojewddzkiej nr 303 na odcinku Siedlec — Powodowo

RYSUNEK:Przekroje normalne NR RYSUNKU NR ARKUSZA
02 01
STANOWISKO IMIE, | NAZWISKO NR UPRAW. RODPIS —
Projektant inz. Ryszard Nowaczyk . \
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Drogowa DOK. WYKONAWCZA 02.2023 . 1:50




