KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI: Remont dachu w szkole podstawowej im. Lesnikéw Polskich w
Gebicach

ADRES INWESTYCJI: ul. Szkolna 2,
64-707 Gebice

NAZWA INWESTORA: Urzad Gminy Czarnkéw

ADRES INWESTORA: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkow

DATA OPRACOWANIA: 01.06.2022

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 z
StOWNIE: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
01.06.2022

Norma EXPERT Wersja: 5.13.200.18 Nr seryjny: 9639



KOSZTORYS:

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. |  Poszcz. | Razem
1 Dach
1 Utylizacja gontu bitumicznego m3
d.1| kalk. wiasna
3,500 m3 3,500
RAZEM 3,500
2| KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, | m2
d.1[ 0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
267,000 m2 267,000
RAZEM 267,000
3| KNR 4-03 | Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych z m
d.1 1140-06 ptaskownika lub preta mocowanych na dachu stromym
232,000 m 232,000
RAZEM 232,000
4] KNR 5-08 | Montaz zwodéw poziomych naprezanych z preta o $r.do 10 m
d.1| 0606-02 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu
stromym
232,000 m 232,000
RAZEM 232,000
5|NNRNKB 202] (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1| 0541-01 rozwinieciu do 25 cm
65,000 m2 65,000
RAZEM 65,000
6] KNR 4-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomi
d.1[ 1205-03 ar.
6,000 pomi 6,000
ar.
RAZEM 6,000
7INNRNKB 202] (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1| 0541-01 rozwinieciu do 25 cm
15,000 m2 15,000
RAZEM 15,000
8 Obrdbka pionéw wentylacyjnych szt
d.1
5,000 szt 5,000
RAZEM 5,000
9] KNR0-15 [ Osadzenie okien w potfaci dachowe;j szt
d.1| 0526-02
analogia
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Elewacja
10] KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg- mokrg - | m2
d.2[ 2608-04 gruntowanie preparatem wzmachniajgcym CT 17 dwukrotnie
83,000 m2 83,000
RAZEM 83,000
11| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m2
d.2[ 0932-02 ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany pfaskie i
powierzchnie poziome
83,000 m2 83,000
RAZEM 83,000
12] KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkow m2
d.2[ 0933-02 dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podfozu - Sciany ptaskie i
powierzchnie poziome
83,000 m2 83,000
RAZEM 83,000
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KOSZTORYS:

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. |  Poszcz. | Razem
3 Dach na budynku gtéwnym
13 Demontaz zerwanych fartuchéw okiennych oraz montaz kpl
d.3 nowych fartuchow
21,000 kpl 21,000
RAZEM 21,000
14 Wykorzystanie podnosnika koszowego kpl
d.3
20,000 kpl 20,000
RAZEM 20,000
15] KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki - ggsiory m
d.3] 0507-05
12,000 m 12,000
RAZEM 12,000
16| KNR 4-03 | Demontaz przewoddéw uziemiajgcych i odgromowych z m
d.3[ 1140-06 ptaskownika lub preta mocowanych na dachu stromym
4,200 m 4,200
RAZEM 4,200
17] KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow blachg dachéwkopodobng z ptyt o szerokosci | m
d.3[ 0511-02 1.08 m - gasiory
12,000 m 12,000
RAZEM 12,000
18] KNR 5-08 | Montaz zwodow poziomych naprezanych z preta o sr.do 10 m
d.3] 0606-02 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu
stromym
4,200 m 4,200
RAZEM 4,200
19] KNR 4-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomi
d.3] 1205-03 ar.
1,000 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
20 Wykorzystanie podnosnika koszowego kpl
d.3
3,000 kpl 3,000
RAZEM 3,000
21 KNR 4-04 | Rozebranie podwdjnego pokrycia dachowego z dachowki m2
d.3[ 0507-02 karpiowki
10,000 m2 10,000
RAZEM 10,000
22| KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki - ggsiory m
d.3] 0507-05
4,000 m 4,000
RAZEM 4,000
23| KNR 2-02 | Pokrycie dachow dachéwka karpiowkg ceramiczng w tuske m2
d.3] 0504-05
10,000 m2 10,000
RAZEM 10,000
24| KNR 2-02 | Otacenie potaci dachowych tatami m2
d.3] 0410-03
1598,00 m2 1 598,000
RAZEM 1 598,000
25| KNR K-05 | Mocowanie membrany dachowej na krokwiach m2
d.3] 0103-01
1598,00 m2 1 598,000
RAZEM 1 598,000
26 Demontaz i ponowny montaz rynny PCV 150- 125 mb mb
d.3
125,00 mb 125,000
RAZEM 125,000
27| KNR-W 2-02 | Montaz gasioréw z klamrami i tasmy kalenicowej mb
d.3] 0513-08
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KOSZTORYS:

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
50,00 mb 50,000
RAZEM 50,000

28| KNR 0-15 | Pokrycie dachow blachodachowkag w arkuszach powlekanych | m2
d.3[ 0519-06 akrylem lub plastisolem o wymiarach modutu fali 21,6x46,0 cm

50,00 m2 50,000
RAZEM 50,000

29] KNR 0-15 | Pokrycie dachow blachodachowkg w arkuszach powlekanych | m2
d.3] 0519-01 akrylem lub plastisolem o wymiarach modutu fali 21,0x30,0 cm

50,00 m2 50,000
RAZEM 50,000
30 KNR 0-15 [ Pokrycie dachow blachodachowka m2
d.3] 0519-01
1598,00 m2 1 598,000
RAZEM 1 598,000
-4 -
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KOSZTORYS:

Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis [jm.| Nakiady [Kosztjedn.]
KOSZTORYS: KOSZTORYS:
1 Dach
1 Utylizacja gontu bitumicznego m3 3,500 0,000
d.1 | kalk. wtasna
przedmiar = 3,500 m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
2 KNR 4-01 Rozebranie obréobek blacharskich m2 267,000 0,000
d.1 0535-08 murow ogniowych, okapow,
kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
przedmiar = 267,000 m2
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
3| KNR4-03 | Demontaz przewodow uziemiajgcych| m 232,000 0,000
d.1 1140-06 i odgromowych z ptaskownika lub
preta mocowanych na dachu
stromym
przedmiar = 232,000 m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
4 KNR 5-08 Montaz zwodow poziomych m 232,000 0,000
d.1 0606-02 naprezanych z preta o sr.do 10 mm
na uprzednio zainstalowanych
wspornikach na dachu stromym
przedmiar = 232,000 m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
5 |NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy m2 65,000 0,000
d.1 0541-01 powlekanej o szer.w rozwinigciu do
25cm
przedmiar = 65,000 m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
6 KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji pomi 6,000 0,000
d.1 1205-03 odgromowej ar.
przedmiar = 6,000 pomiar.
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
7 |NNRNKB 202 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy m2 15,000 0,000
d.1 0541-01 powlekanej o szer.w rozwinieciu do
25cm
przedmiar = 15,000 m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
8 Obrébka pionéw wentylacyjnych szt 5,000 0,000
d.1
przedmiar = 5,000 szt
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
9 KNR 0-15 Osadzenie okien w pofaci dachowej | szt 1,000 0,000
d.1 0526-02
analogia
-5-
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KOSZTORYS:

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakftady |Koszt jedn. R
przedmiar = 1,000 szt
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
PODSUMOWANIE DZIALU
Dach
Razem Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty bezposrednie 0,00
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-6-
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KOSZTORYS:

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis [jm. | Nakitady [Kosztjedn.| R | |
KOSZTORYS: KOSZTORYS:
2 Elewacja
10| KNR0-17 | Przygotowanie podtoza pod m2 83,000 0,000
d.2 2608-04 ocieplenie metodg lekkg- mokrg -
gruntowanie preparatem
wzmacniajgcym CT 17 dwukrotnie
przedmiar = 83,000 m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
11 KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna m2 83,000 0,000
d.2 0932-02 cienkowarstwowa z tynku
mineralnego ATLAS CERMIT DR 30
lub SN 30 gr. 3 mm wykonana
recznie na uprzednio
przygotowanym podfozu - Sciany
ptaskie i powierzchnie poziome
przedmiar = 83,000 m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
12| KNR0-23 | Wyprawa elewacyjna m2 83,000 0,000
d.2 0933-02 cienkowarstwowa z akrylowych
tynkéw dekoracyjnych ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze
nakrapianej lub R 200 o fakturze
rustykalnej gr. 2 mm wykonana
recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - Sciany
ptaskie i powierzchnie poziome
przedmiar = 83,000 m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
PODSUMOWANIE DZIALU
Elewacja
Razem Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty bezposrednie 0,00
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-7-
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KOSZTORYS:

Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis [jm.| Nakiady [Kosztjedn.]
KOSZTORYS: KOSZTORYS:
3 Dach na budynku gtéwnym
13 Demontaz zerwanych fartuchow kpl 21,000 0,000
d.3 okiennych oraz montaz nowych
fartuchow
przedmiar = 21,000 kpl
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
14 Wykorzystanie podnosnika kpl 20,000 0,000
d.3 koszowego
przedmiar = 20,000 kpl
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
15| KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z m 12,000 0,000
d.3 0507-05 dachéwki - ggsiory
przedmiar = 12,000 m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
16| KNR 4-03 | Demontaz przewoddw uziemiajgcych| m 4,200 0,000
d.3 1140-06 i odgromowych z ptaskownika lub
preta mocowanych na dachu
stromym
przedmiar = 4,200 m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
17 | KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg m 12,000 0,000
d.3 0511-02 dachéwkopodobnag z ptyt o
szerokosci 1.08 m - ggsiory
przedmiar = 12,000 m
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
18 KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych m 4,200 0,000
d.3 0606-02 naprezanych z preta o $r.do 10 mm
na uprzednio zainstalowanych
wspornikach na dachu stromym
przedmiar = 4,200 m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
19 KNR4-03 | Pierwszy pomiar instalaciji pomi 1,000 0,000
d.3 1205-03 odgromowej ar.
przedmiar = 1,000 pomiar.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
20 Wykorzystanie podnosnika kpl 3,000 0,000
d.3 koszowego
przedmiar = 3,000 kpl
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
21 KNR 4-04 | Rozebranie podwdjnego pokrycia m2 10,000 0,000
d.3 0507-02 dachowego z dachowki karpiowki
przedmiar = 10,000 m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
-8-
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KOSZTORYS:

Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis [jm.| Naktady [Kosztjedn. R
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
22 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z m 4,000 0,000
d3 0507-05 dachowki - ggsiory
przedmiar = 4,000 m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
23 KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachowka m2 10,000 0,000
d.3 0504-05 karpiéwka ceramiczng w tuske
przedmiar = 10,000 m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
24 KNR 2-02 Otacenie potfaci dachowych tatami m2 1 598,000 0,000
d.3 0410-03
przedmiar = 1 598,000 m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
25| KNR K-05 Mocowanie membrany dachowej na | m2 1 598,000 0,000
d.3 0103-01 krokwiach
przedmiar = 1 598,000 m2
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
26 Demontaz i ponowny montaz rynny | mb 125,000 0,000
d.3 PCV 150- 125 mb
przedmiar = 125,000 mb
1* robocizna r-g 0,0000 0,000 0,00
0 r-g/mb
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
27 | KNR-W 2-02 | Montaz gasiorow z klamrami i tasmy | mb 50,000 0,000
d.3 0513-08 kalenicowej
przedmiar = 50,000 mb
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
28| KNRO0-15 | Pokrycie dachéw blachodachowkg w| m2 50,000 0,000
d.3 0519-06 arkuszach powlekanych akrylem lub
plastisolem o wymiarach modutu fali
21,6x46,0 cm
przedmiar = 50,000 m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
29 KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachodachowkg w | m2 50,000 0,000
d.3 0519-01 arkuszach powlekanych akrylem lub
plastisolem o wymiarach modutu fali
21,0x30,0 cm
przedmiar = 50,000 m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
30| KNRO-15 | Pokrycie dachéw blachodachéwka m2 1 598,000 0,000
d.3 0519-01
przedmiar = 1 598,000 m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
-9-
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KOSZTORYS:

Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis [jm.| Naktady [Kosztjedn. R
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
PODSUMOWANIE DZIALU
Dach na budynku gtownym
Razem Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty bezposrednie 0,00
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
KOSZTORYS:
Razem Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty bezposrednie 0,00
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Stownie: Zero i 00/100 zt
-10-
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KOSZTORYS:
Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [jim. ] 1os¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS: KOSZTORYS:
1 Dach
1 Utylizacja gontu bitumicznego m3 3,500 0,00 0,00
d.1 | kalk. wtasna
2| KNR4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 267,000 0,00 0,00
d.1 0535-08 okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej
sie do uzytku
3| KNR4-03 [ Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z m 232,000 0,00 0,00
d.1 1140-06 ptaskownika lub preta mocowanych na dachu stromym
4 KNR5-08 | Montaz zwoddw poziomych naprezanych z preta o $r.do | m 232,000 0,00 0,00
d.1 0606-02 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na
dachu stromym
5 INNRNKB 202 | (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szerw | m2 65,000 0,00 0,00
d.1 0541-01 rozwinieciu do 25 cm
6| KNR4-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomi 6,000 0,00 0,00
d.1 1205-03 ar.
7 INNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerw | m2 15,000 0,00 0,00
d.1 0541-01 rozwinigciu do 25 cm
8 Obrébka pionéw wentylacyjnych szt 5,000 0,00 0,00
d.1
9| KNRO0-15 | Osadzenie okien w potaci dachowe;j szt 1,000 0,00 0,00
d.1 0526-02
analogia
Razem dziat: Dach 0,00
2 Elewacja
10 [ KNRO0-17 [ Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lekka- m2 83,000 0,00 0,00
d.2 2608-04 mokra - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17
dwukrotnie
11| KNRO0-23 [ Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2 83,000 0,00 0,00
d.2 0932-02 mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
- Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
12| KNR0-23 [ Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych m2 83,000 0,00 0,00
d.2 0933-02 tynkéw dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze
nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
- Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
Razem dziat: Elewacja 0,00
3 Dach na budynku gtéwnym
13 Demontaz zerwanych fartuchéw okiennych oraz montaz | kpl 21,000 0,00 0,00
d.3 nowych fartuchéw
14 Wykorzystanie podnosnika koszowego kpl 20,000 0,00 0,00
d.3
15| KNR 4-04 [ Rozebranie pokrycia dachowego z dachowki - ggsiory m 12,000 0,00 0,00
d.3 0507-05
16| KNR 4-03 [ Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych z m 4,200 0,00 0,00
d.3 1140-06 ptaskownika lub preta mocowanych na dachu stromym
17 | KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng z ptyt o m 12,000 0,00 0,00
d.3 0511-02 szerokosci 1.08 m - ggsiory
18| KNR5-08 [ Montaz zwodow poziomych naprezanych z preta o $r.do | m 4,200 0,00 0,00
d.3 0606-02 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na
dachu stromym
19| KNR4-03 [ Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomi 1,000 0,00 0,00
d.3 1205-03 ar.
20 Wykorzystanie podnosnika koszowego kpl 3,000 0,00 0,00
d.3
21| KNR4-04 | Rozebranie podwojnego pokrycia dachowego z dachowki| m2 10,000 0,00 0,00
d.3 0507-02 karpiowki
22| KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki - ggsiory m 4,000 0,00 0,00
d.3 0507-05
23| KNR 2-02 | Pokrycie dachow dachéwka karpidwka ceramiczng w m2 10,000 0,00 0,00
d.3 0504-05 tuske
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KOSZTORYS:
Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Warto$¢
24 | KNR 2-02 | Otacenie potaci dachowych fatami m2 1 598,000 0,00 0,00
d.3 0410-03
25| KNR K-05 | Mocowanie membrany dachowej na krokwiach m2 1 598,000 0,00 0,00
d.3 0103-01
26 Demontaz i ponowny montaz rynny PCV 150- 125 mb mb 125,000 0,00 0,00
d.3
27 | KNR-W 2-02 | Montaz gasioréw z klamrami i tasmy kalenicowej mb 50,000 0,00 0,00
d.3 0513-08
28| KNR 0-15 | Pokrycie dachéw blachodachéwka w arkuszach m2 50,000 0,00 0,00
d.3 0519-06 powlekanych akrylem lub plastisolem o wymiarach
modutu fali 21,6x46,0 cm
29| KNR0-15 | Pokrycie dachéw blachodachéwka w arkuszach m2 50,000 0,00 0,00
d.3 0519-01 powlekanych akrylem lub plastisolem o wymiarach
modutu fali 21,0x30,0 cm
30 [ KNRO0-15 | Pokrycie dachéw blachodachéwka m2 | 1598,000 0,00 0,00
d.3 0519-01
Razem dziat: Dach na budynku gléwnym 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00
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1. Informacje ogolne

1.1. Podstawa opracowania

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt opracowano na podstawie:
- przedmiaru robét,
- wizji w terenie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robdt opisanych w przedmiocie zamowienia.

2. ZAKRES ROBOT OBJETY SPECYFIKACJA

- Demontaz obrobek blacharskich z muréw ogniowych, okapow, kokierzy, gzymsow z blachy
nienadajacej si¢ do uzytku,

- Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych,

- Utylizacja gontu bitumicznego,

- Demontaz zerwanych fartuchéw okiennych oraz montaz nowych fartuchow,

- Rozebranie pokrycia dachowego z dachowki — gasiory i dachowka karpiowka,

- Mocowanie membrany dachowej,

- Otacenie potaci dachowych tatami,

- Demontaz i ponowny montaz rynny PCV 150,

- Pokrycie dachu dachowka karpiowka

- Pokrycie dachu blachodachowka w arkuszach powlekanych akrylem lub plastipolem o
wymiarach modutu fali 21,6x45,0 cm

- Pokrycie dachu blachodachowka w arkuszach powlekanych akrylem lub plastipolem o
wymiarach modutu fali 21,0x30,0 cm

- Pokrycie dachu blachodachéwka w kolorze ceglastoczerwonym,

- Montaz gasiorow,

- Montaz zwodow poziomych napr¢zanych,

- Pomiar instalacji odgromowej,

- Obrobka piondw wentylacyjnych,

- Osadzenie okien w potaci dachowej,

- Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra,

- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkow dekoracyjnych,

- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego,
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3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

3.1. Organizacja robét budowlanych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa,
dokumentacja przetargowa, Polskimi Normami, niniejsza Specyfikacja Techniczng oraz obowiazu-
jacymi wymogami i sztuka budowlang. Planowane roboty nalezy zorganizowaé i prowadzi¢ z
ograniczeniami wynikajacymi z funkcji uzytkowej budynku. Nalezy uwzgledni¢ czasowe zabez-
pieczenie odkrytych potaci dachowych podczas wykonywania remontu.

3.2. Przekazania terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy zgodnie z terminem okreslonym w umowie,
wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzenia nieczysto$ci. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za powierzone mienie w czasie trwania robot. Przekazanie placu budowy
zostanie wykonane w terminie i na zasadach okreslonych w umowie o wykonanie rob6t budowla-
nych migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

3.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Przeprowadzenie robot wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa osob postronnych
1 uzytkownikéw budynku przez dostosowanie organizacji robot oraz odpowiednie wydzielenie stref
,wykonanie zabezpieczen i zamknig¢ dostgpu do strefy niebezpiecznej wraz z oznakowaniem
ostrzegawczym i informacyjnym na zewnatrz.

3.4. Ochrona srodowiska

Wykonawca zobowigzany jest do znajomoS$ci i przestrzegania w trakcie prowadzenia robot
przepisdw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego, a w tym w szczegodlnosci W trakcie pro-
wadzenia:

- rob6t demontazowych (gont bitumiczny),

- robot elewacyjnych.

3.5.  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

W czasie realizacji robot za przestrzeganie przez zatrudnione osoby przepisow BHP odpowiada
Wykonawca. Zapewni on i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace 1 socjalne w
nalezytym stanie. Wszystkie koszty zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie wynikajacej z umowy.
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3.6.  Zgodnosé robot ze specyfikacja techniczng

Specyfikacja techniczna wraz z innymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez Zama-
wiajacego sg integralng czgscig zamowienia. Wymagania zawarte cho¢by w jednym z nich sa
obowigzujace, tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow w dokumentacji zamdwienia, a o ich wykryciu poinformowa¢ Zamawiajacego, ktory doko-
na odpowiednich zmian. W przypadku, gdy wykonane roboty nie beda zgodne ze specyfikacja
techniczng i1 beda miaty wptyw na jako$¢ wykonania przedmiotu umowy to elementy te zostang
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.7. Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania poszczegdlnych elementéw dachu, okien oraz elewa-
cji muszag mie¢ dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie oraz by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Tech-
nicznej. Wymagana jako$¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie jakosci (deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci) lub znakiem kontroli jakos$ci
zamieszczonym na opakowaniu. Dokumentacj¢ t¢ Wykonawca przedstawia na kazde zgdanie Za-
mawiajgcego, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamowienia przekazuje uzytkownikowi
potwierdzajac kazdy dokument o$§wiadczeniem, ze wymieniony material zostal zabudowany w
remontowanym obiekcie. Materiaty powinny spetnia¢ wymagania techniczne i estetyczne. Materia-
ly dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez inwestora. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem.

4. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla rob6t —krycie dachow dachéwka badz blachodachéwka- m? pokrytej powierzchni dachu,
- dla robot demontazowych — 1m demontowanego elementu

- dla robét — obrobki blacharskie - m?

- dla robot montazowych — 1m montowanych elementow

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie przedmiaru robot budowlanych.
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5. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC WYSTEPUJACYCH
PODCZAR REALIZACJI REMONTU

5.1. Zagospodarowanie placu budowy
5.1.1. - ogrodzenie placu budowy

— wykona¢ tasma oraz ogrodzeniem azurowym lub pelnym uniemozliwiajace wtargnigciu osob
trzecich na miejsce prowadzonych roboét, ustawic tablice ostrzegawcze informujgce o zagrozeniu
dla zdrowia i zycia. Nad wej$ciami do budynku wykona¢ zadaszenia ochronne. Koszty zabezpie-
czenia nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg wlaczone w cene wynikajaca z umowy.

5.1.2. Ppoz.

- Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci i przestrzegania przepisow ppoz. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, a w
szczego6lnosci zobowigzany jest:

- zorganizowa¢ punkt zabezpieczenia p/poz. — powinien by¢ wyposazony w sprawne gasnice o
masie 2 kg srodka gasniczego w iloSci 3 sztuk,

- odpowiednio sktadowac i zabezpieczy¢ na budowie materialy tatwopalne.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym ja-
ko rezultat realizacji robdt albo przez pracownikow Wykonawcy.

5.1.3. Ochrona istniejgcego zagospodarowania

— istniejace zagospodarowanie terenu w granicach placu budowy, podlega ochronie od zanie-
czyszczen i skazen. Koszty zwigzane z przywrdoceniem do stanu pierwotnego przed rozpoczeciem
robot ponosi Wykonawca. W trakcie przekazywania placu budowy, strony w protokole przekazania
powinny doktadnie opisa¢ stan istniejacy w celu uniknigcia nieporozumien podczas koncowego
odbioru robdt i ponownego przejecia terenu przez zamawiajacego.

5.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe
5.2.1. Szczegolowy zakres robét rozbiorkowych i demontazowych

- Demontaz obrobek blacharskich z murow ogniowych, okapéw, kohierzy, gzymsow z blachy
nadajgcej si¢ do uzytku,

- Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych,

- Demontaz zerwanych fartuchéw okiennych.

- Demontaz pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej — karpidwka i gasiory,

- Demontaz i ponowny montaz rynny PCV,
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5.2.2. Podstawa wykonania robét rozbiérkowych i demontazowych

- roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bu-
dowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- materiaty pochodzace z rozbidrki, gruz i inne odpady powinny by¢ od razu usuni¢te z budyn-
ku, ztozone w wyznaczonym miejscu i wywiezione do utylizacji,

- transport materialow z rozbiorki srodkami transportowymi przystosowanymi do wywozu
gruzu. Zaladunek reczny lub mechaniczny. Material powinien by¢ zabezpieczony siatkami przed
wypadaniem,

- Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji gruzu i innych materiatow,

- jezeli Zamawiajacy podejmie decyzje o ewentualnym odzysku wybranych materiatow to
Wykonawca ma obowigzek wyniesienia tych elementéw z budynku i ztozeniu w wyznaczonym
miejscu,

- odbior robdt rozbidrkowych podlega zasadom odbioru robdt zanikajacych

5.3. Pokrycie dachu blachodach6wka i dachéwka ceramiczna
5.3.1. Szczegélowy zakres prac

- mocowanie membrany dachowej,

- olacenie potaci dachowej tatami,

- pokrycie dachu blachodachéwka,

- montaz zwodow poziomych naprezanych,

- montaz rynny i rur spustowych PCV,

- montaz gasiorow z demontazu,

- montaz dachowki ceramicznej karpiowki z demontazu,

- pomiar instalacji odgromowej,

- osadzenie okien z potaci dachowej z nowymi fartuchami.

5.3.2. Materialy

- blachodachowka grubo$ci min 0,5 mm, grubo$¢ powloki poliuretanowej min 50pum,

- wiatrownice i ggsiory z blachy powlekanej zgodnej z systemem blachodachéwki, zgodna z
PN,

- wkrety do mocowania blachodachowki,

- folia dachowa paroprzepuszczalna, zbrojona siatka polipropylenowg z dwoma paskami kleja-
cymi,

- kontrlaty z drewna sosnowego o wymiarach 20x50 mm,

- laty z drewna sosnowego o wymiarach 38x50 mm, drewno musi by¢ impregnowane $srodkami
grzybobojczymi, owadobojczymi, ogniochronnymi i spetnia¢ wszystkie wymagania zawarte w PN,

- gwozdzie, zszywki,
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Kolor blachy blachodachowki oraz blachy plaskiej na obrobki blacharskie nalezy uzgodnié¢ z
inwestorem (uzyskac¢ akceptacje inwestora).

5.3.3. Wykonanie robot

- do robot pokrywcezych nalezy przystapi¢ po zakonczeniu impregnacji elementéw drewnianych
(fat 1 kontrlat), powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie w obrebie okapow i koszy;

- folig paroprzepuszczalng przymocowac zszywkami na zaktad bezposrednio do istniejacej pty-
ty OSB nadrukiem do gory rownolegle do okapu, lekko naciagajac, zaczynajac od najnizszego
pasa. Ostatni gorny pas folii utozy¢ kilka centymetréw ponizej gornej krawedzi kalenicy. Folie
nalezy klei¢ na catej jej dtugosci;

- kontrtaty powinny mie¢ przekroj 20x50 mm. Przybi¢ na kontrtaty taty pod blachodachowke.
Laty powinny mie¢ przekroj 38x50 mm. Nalezy je przybi¢ do kazdej krokwi gwozdzmi okragtymi.
Dhugos$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wigksza niz grubos$¢ taty. Styki tat powinny
znajdowac si¢ na krokwiach rownolegle do linii okapu. Pierwszg late umieszcza si¢ w linii okapu,
pozostate rownolegle do niej, z rozstawem odpowiadajacym wymiarowi pojedynczego profilu da-
chowki za pomoca gwozdzi;

- blachodachéwke nalezy uktada¢ na tatach i mocowaé za pomoca wkretow samonawiercaja-
cych do tat drewnianych, tak aby nie uszkodzi¢ podktadek z EPDM. Do tego celu nalezy stosowaé
wkretarki ze sprzegtem. Podktadka powinna nieznacznie wystawaé poza brzeg gomej podktadki
stalowej .Wkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku wglebienia , w dolnej fali i powinny by¢
mocowane w co drugiej fali i w co drugim rzedzie blachodachowek , za$ przy okapie i w kalenicy
w kazdej fali oraz w kazdym szeregu blachodachowek, na bocznej naktadajacej si¢ krawedzi. Bla-
chy przycina si¢ za pomocg nozyc wibracyjnych. Po cieciu i wierceniu nalezy usungé wszystkie
metalowe odpady, mogace spowodowac uszkodzenie powierzchni blach;

- na krawedziach szczytu dachu zamontowaé wiatrownice;

- przed montazem blachodachowki nalezy zamontowa¢ haki rynnowe, nastepnie przystapi¢ do
uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy. Niezbedne jest uszczelnienie kalenicy i okapu za
pomoca specjalnych uszczelek w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ Sniegu i kurzu.

- wszystkie uszkodzenia powloki malarskiej powstate w czasie montazu i transportu nalezy
zamalowac farba zaprawowa.

5.4. Naprawa Sciany elewacyjnej
5.4.1. Szczegoélowy zakres prac

- przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra,
- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkow dekoracyjnych,
- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego.

5.4.2. Wykonanie robot

- istniejacy tynk elewacyjny zerwac recznie,
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- oczy$ci¢ powierzchni¢ styropianu,

- wykonanie warstwy zbrojone;j siatka - do odmierzone;j ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé
sucha mase i miesza¢ za pomocg wiertarki z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez
grudek. Gotowa zaprawe nalezy rozprowadza¢ na powierzchni plyt styropianowych warstwa gru-
bosci 2-3 mm za pomoca gladkiej, stalowej pacy. Na §wiezg zaprawe nakladaé siatke z wtokna
szklanego (z zachowaniem zakladow min. 50 mm), a nast¢pnie nanosi¢ druga warstwe zaprawy
grubosci ok. 1 mm i réwno zagtadzaé powierzchnig, tak by siatka przestata by¢ widoczna. Swieze
zabrudzenia zaprawg zmywac¢ woda, stwardniate mozna usung¢ tylko mechanicznie.

- wykonanie podktadu pod tynki - podloza, ktore maja by¢ pokryte farba musza by¢ rowne,
zwarte, suche i wolne od substancji przeciw przyczepnosciowych: thuszczy, bitumoéow, pylow itp.
Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci trzeba usungé. Istniejace powtoki z farb klejowych
lub wapiennych nalezy zeskrobac i zmy¢ woda. Nie uzywac rdzewiejacych naczyn i narzgdzi. Nie
rozcienczaé¢ farby. Nie stosowac¢ watkow malarskich. Farbg nalezy naktada¢ pedzlem, réwnomier-
nie i jednokrotnie. Czas schnigcia farby wynosi ok. 3 godzin. Narzedzia i zachlapania mozna my¢
woda.

- wykonanie cienkowarstwowego tynku akrylowego - Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do
stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkow, zawierajacy ziarno 2,5 mm, zacierany paca, uzy-
skuje fakture ,,baranka”. Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ocieplen budynkow
metodg lekkg mokra, z zastosowaniem plyt styropianowych lub fasadowych ptyt z welny mineral-
nej. Calg zawarto$¢ opakowania wsypywaé do odmierzone;j ilosci czystej, chtodnej wody i mieszaé
za pomocg wiertarki z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowac
rdzewiejacych pojemnikow i narzedzi. Wtasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25
kg. Konsystencje trzeba dobra¢ w zaleznosci od warunkéw stosowania. W czasie prowadzenia
robot nalezy zachowywac jednakowsa, konsystencje materiatu poprzez ponowne wymieszanie tyn-
ku wiertarka, a nie przez dodawanie wody. Tynk rownomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos¢
Ziarna, za pomoca trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy tynk nie klei si¢ juz do narzedzia, pta-
sko trzymang 8 packa plastikowa nalezy nada¢ mu fakture. W zaleznosci od kierunku ruchéw packi
mozna uzyskaé¢ koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzace od zawartego w tynku ziarna. Nie
skrapia¢ tynku woda. Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywaé bez przerw. Narzgdzia i
swieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ wodg, stwardniale resztki tynku mozna usunaé mecha-
nicznie.

- malowanie elewacji - Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wngtrz
budynkow. Farba stuzy do malowania elewacji oraz wnetrz ($cian i sufitdw). Mozna nig pokrywaé
podtoza mineralne (beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), ktore nie byly
wczesniej malowane. Na skutek reakcji chemicznej farba trwale taczy sie¢ z podtozem. Szczegdlnie
zalecana jest do malowania nowych tynkow, poniewaz umozliwia szybkie przystgpienie do prac
malarskich, bez obawy, ze alkaliczny odczyn tynku zniszczy powltoke malarskg. Farbg mozna ma-
lowa¢ mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podlozach i wchodzace w sktad systemow
ocieplen budynkow. Ze wzgledu na niepalno$¢ i bardzo dobra paroprzepuszczalnos¢ zaleca sie
stosowa¢ w przypadku systemu Ceresit WM, w ktérym materialem izolacyjnym sa ptyty welny
mineralnej. Nagrzewanie si¢ elewacji wywotuje szkodliwe napr¢zenia, dlatego ciemne kolory po-
winny by¢ stosowane tylko na matych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych. Farba
moze by¢ stosowana na mocnych, nosnych, suchych i wolnych od substancji zmniejszajgcych
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przyczepnos¢ (takich jak tluszcze, bitumy, pyly) podtozach: - silikatowe tynki cienkowarstwowe
(wiek powyzej 3 dni), - tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek po-
wyzej 14 dni), mocne, mineralne powloki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej
przyczepnosci do podloza, - mury ceglane, beton (wiek powyzej 28 dni). Dokladnie wymieszac
zawarto$¢ pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na podtozach nasigkliwych, do
naktadania pierwszej warstwy, nalezy wymiesza¢ farbg z 10+15 % dodatkiem czystej wody. Dru-
ga, ewentualnie trzecig warstw¢ naktada¢ bez rozcienczania. Pomiedzy nakladaniem kolejnych
warstw trzeba zachowac¢ co najmniej 12 godzinne odstepy czasu. Pierwsza warstwe nalezy nakta-
da¢ pedzlem. Kolejne, na stosunkowo rownych powierzchniach - mozna naktada¢ watkiem. Nalezy
zwroci¢ uwage na rownomierne naktadanie farby. Nie uzywac rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Na
jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, stosujac farb¢ o tym samym numerze szarzy produkcyj-
nej, umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo zmiesza¢ ze soba zawarto$¢ pojemnikéw o
roznych numerach szarz. Doktadnie zabezpiecza¢ (np. folig) powierzchnie, ktére nie sg przezna-
czone do malowania np. okna, drzwi. Ostania¢ krzewy, rosliny itp. Przypadkowe zachlapania
natychmiast obficie zmywa¢ woda. Bezposrednio po uzyciu -doktadnie umy¢é woda narzedzia.
UWAGA Prace nalezy wykonywaé¢ w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podtoza
od + 5 do + 300 C. Wszelkie dane odnosza si¢ do temperatury + 200 C oraz wilgotnosci wzgledne;j
powietrza 60 %. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie materia-
hu.

5.4.3. Materialy

- siatka zbrojona z widkna szklanego - Siatka z widkna szklanego powinna odpowiada¢ normie
BN-92/P-850100. Nalezy stosowa¢ siatke¢ odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wy-
miarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersja tworzywa
sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdluz watku i osnowy powinna wyno-
si¢ nie mniej niz 1500N/5¢m.

- Podktad tynkarski - Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujacym pod tynki mine-
ralne. Nalezy stosowa¢ podklad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy
odpowiednig Aprobat¢ Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Pan-
stwowego Zaktadu Higieny.

- cienkowarstwowy tynk dekoracyjny - Hydrofobowy, przepuszczajacy par¢ wodna, odporny na
warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. Nalezy stosowaé tynk z tego samego systemu co
w/w materiaty, posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz
Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny

6. ZAKRES PRAC TOWARZYSZACYCH

6.1. Zabezpieczenie prac — obowigzki Wykonawcy

Wykonanie zabezpieczen prowadzonych robot zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Roboty da-
chowe nalezy wykonywaé przy zachowaniu szczego6lnych srodkow ostroznosci, przy zachowaniu



12 Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoty Podstawowej im. Lesnikow Polskich w Gebicach

przepisow bhp przy wykonywaniu robot rozbidorkowych , robdt na wysokosci 1 innych wg obowia-
zujacego Rozporzadzenia w sprawie przestrzegania przepisOw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
wszystkich elementéw narazonych na uszkodzenia w trakcie wykonywania robot oraz wykonania
niezbednych napraw wszystkich uszkodzen wyniktych w czasie trwania robot.

7. ODBIORY ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow robot

QOdbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie jako$ci wyko-
nywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu; odbior
ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie odpowiednich korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu robdt, w terminie nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomie-
nia;

Odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot; odbioru cze-
sciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umowy wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot;

Odbior koncowy — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
Umowy;

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji - polega na ocenie wykonanych robot zwigza-
nych z usunigciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Z czynnos$ci odbiorowych powinny zosta¢ sporzadzone protokoty !

Odbidr robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot z obowiazujacymi nor-
mami oraz sprawdzeniu jako$ci ich wykonania.

7.2. Dokumenty odbiorowe

Podstawe odbioru stanowia nastepujace dokumenty:
- specyfikacja techniczna, umowa i przedmiar robot,
- za$wiadczenia o jako$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokotly odbioru poszczegdlnych etapéw robodt zanikajacych,
- protokotly odbiorow czeSciowych robot,
- protokot z pomiardw instalacji odgromowe;.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugu-
ja uprawnienia ustalone w dokumentach umowy.
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7.3.  Odbiér podloza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.
Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- stanu podtoza,
- jakosci zastosowanych materiatow,

7.4. Odbidr robot pokrywcezych i obrébek blacharskich

Odbior robot pokrywezych i obrobek blacharskich powinien obejmowac sprawdzenie:

- doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia (sprawdzenie prostoliniowosci
rzgdow pionowych i poziomych oraz poprawnego utozenia w rzedach okapu i kalenicy),

- doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- zgodnosci ich wykonania z niniejszg Specyfikacja Techniczng oraz przedmiarem,

- jako$ci zastosowanych materiatow, certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych
wyroboéw budowlanych,

- doktadnosci i szczelno$ci pokrycia, zwlaszcza w miejscach szczegodlnie narazonych na za-
trzymanie si¢ i ewentualne przeciekanie wody np. kosze, wylazy dachowe, miejsca styku ze
$cianami, kominami; jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, to
nalezy wybrane miejsca poddac przez 15 minut dziataniu strumienia wody z weza, obserwujac czy
sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ w nierdéwnos$ciach powierzchni,

- mocowania elementéw pokrycia — materiat tacznikoéw i ich liczba,

- stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich oraz potaczenia ich z urzadzeniami od-
wadniajacymi.

7.5.  Odbiér obrobek blacharskich — rynien i rur spustowych

Odbidr rynien i rur spustowych powinien obejmowaé sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow.

- zgodnosci ich wykonania z niniejszg Specyfikacja Techniczng oraz przedmiarem,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych,

- uszkodzen mechanicznych, czy rury i rynny nie majg wgniecen i peknigc,

- rozmieszczenia uchwytow, spadku i szczelno$ci rynien, szczelno$¢ nalezy sprawdzi¢ po-
przez nalanie do nich wody i kontrolg jej sptywu oraz ewentualnych wyciekoéw,

- rur spustowych, ktore polega na stwierdzeniu zgodnosci w zakresie wymiarow, rozstawu,
rozmieszczenia uchwytow oraz ich potagczen w zlgczach poziomych, umocowania ich w uchwytach
1 prostoliniowosci.
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7.6. Odbiér robét porzadkowych

Odbior robot porzadkowych powinien obejmowac sprawdzenie jako$ci wykonania i doktadnos¢
prac porzadkowych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe, system i termin ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta migdzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wykonawca jest zobowiazany zrealizowa¢ przedmiot zaméwienia spetniajac wymagania:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.).

- innych aktualnie obowigzujacych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, Aprobat Technicz-
nych, instrukcji producentow materialéw oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

10. MASZYNY ORAZ SPRZET TECHNICZNY

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjali-
stycznych narzedzi wg wskazan producenta. Sprzgt bedacy wlasno$cia wykonawcy lub wynajety
do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy
oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

11. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spel-
nia¢ wymagania w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Zatadunek, transport,
roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac¢ ich dobry stan tech-
niczny oraz wymagania stawiane przez producentow.

Wszystkie materialy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed za-
wilgoceniem opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
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