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KOSZTORYS:

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1l KNR 19-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z dachowki karpiowki m2
0529-01 podwajnej
396,000 m2 396,000
RAZEM 396,000
2 Demontaz otacenia dachu szt.
369,000 szt. 369,000
RAZEM 369,000
3| KNR AT-38 | System na wetnie mineralnej fasadowej; ptyty o grubosci do 15 | m2
0604-01 cm
160,000 m2 160,000
RAZEM 160,000
4] KNR 19-01 | Wiezby dachowe o rzucie kwadratu, kotfa lub wieloboku - m3
0413-01 wigzary wiezowe
analogia
4,000 m3 4,000
RAZEM 4,000
5| KNR AT-51 | Wykonanie hydroizolacji z samoprzylepnej membrany m2
0601-02 bitumicznej - przyklejenie dwdch warstw
analogia
525,000 m2 525,000
RAZEM 525,000
6 tatanie dachu m2
369,000 m2 369,000
RAZEM 369,000
7 Obrébka wystawek styropianem szt.
18,000 szt. 18,000
RAZEM 18,000
8| KNR 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy z cynku m
0509-04
45,000 m 45,000
RAZEM 45,000
9 KNR2-22 | Utozenie taw kominiarskich m
0702-05
14,000 m 14,000
RAZEM 14,000
10] KNR 19-01 | Uzupetnienie elementow wyposazenia dachu - wiaz szt.
0417-03 kominiarski
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR 13-12 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej m
0602-03
16,000 m 16,000
RAZEM 16,000
12 Wykonanie podbitki m
135,000 m 135,000
RAZEM 135,000
13| KNR K-05 | Obrobka kominow m
0402-03
3,000 m 3,000
RAZEM 3,000
14] KNR 19-01 | Pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng karpiowkag w koronke m2
0501-02
369,000 m2 369,000
RAZEM 369,000
15 Montaz okna dachowego m2
1,000 m2 1,000
RAZEM 1,000
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KOSZTORYS:

Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis [jm. | Naktady [Kosztjedn.| R
KOSZTORYS: KOSZTORYS:
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KOSZTORYS:

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady |Koszt jedn. R S
1| KNR 19-01 [ Rozebranie pokrycia dachowego z m2 396,000 0,000
0529-01 dachowki karpiowki podwajnej
przedmiar = 396,000 m2
1* 999 robocizna r-g 221,7600 0,000 0,00
0,56 r-g/m2
2* 34312 wyciag m-g 23,7600 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
3* 21903 srodek transportowy m-g 12,6720 0,000 0,00
0,032 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
2 Demontaz otacenia dachu szt. 369,000 0,000
przedmiar = 369,000 szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
3| KNR AT-38 | System na wetnie mineralnej m2 160,000 0,000
0604-01 fasadowej; ptyty o grubosci do 15 cm
przedmiar = 160,000 m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
4 KNR 19-01 | Wiezby dachowe o rzucie kwadratu, | m3 4,000 0,000
0413-01 kota lub wieloboku - wigzary
analogia wiezowe
przedmiar = 4,000 m3
1* 999 robocizna r-g 157,2000 0,000 0,00
39,3 r-g/m3
2% 2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe m3 4,2400 0,000 0,00
nasycone k.11
1,06 m3/m3
3* 1412206 xylamit popularny kg 6,5200 0,000 0,00
1,63 kg/m3
4* 1341299 klamry ciesielskie kg 24,0000 0,000 0,00
6 kg/m3
5* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
5| KNR AT-51 | Wykonanie hydroizolacji z m2 525,000 0,000
0601-02 samoprzylepnej membrany
analogia bitumicznej - przyklejenie dwoch
warstw
przedmiar = 525,000 m2
1* 999 robocizna r-g 383,2500 0,000 0,00
0,73 r-g/m2
2% AT51131 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 110,2500 0,000 0,00
podioza
0,21 kg/m2
3* AT51132 membrana bitumiczna m2 1207,5000 0,000 0,00
samoprzylepna
2,3 m2/m2
4* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
5* 34000 wycigg m-g 11,0250 0,000 0,00
0,021 m-g/m2
6* 39500 srodek transportowy m-g 11,0250 0,000 0,00
0,021 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
-4 -
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KOSZTORYS:

Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis [jm.| Naktady [Kosztjedn. R
Cena jednostkowa
6 tatanie dachu m2 369,000 0,000
przedmiar = 369,000 m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
7 Obrébka wystawek styropianem szt. 18,000 0,000
przedmiar = 18,000 szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
8| KNR2-02 | Rynnydachowe potokragte o sr. 15 m 45,000 0,000
0509-04 cm z blachy z cynku
przedmiar = 45,000 m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
9 KNR 2-22 Utozenie taw kominiarskich m 14,000 0,000
0702-05
przedmiar = 14,000 m
1* 999 robocizna r-g 12,8887 0,000 0,00
0,964 * 0,955 = 0,92062 r-g/m
2% 2640002 bale iglaste obrzynane nasycone kl.Il| m3 0,2240 0,000 0,00
0,016 m3/m
3* 1361400 wsporniki stalowe do taw kg 7,0000 0,000 0,00
kominiarskich
0,5 kg/m
4* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
10| KNR 19-01 | Uzupetnienie elementéw szt. 1,000 0,000
0417-03 wyposazenia dachu - wiaz
kominiarski
przedmiar = 1,000 szt.
1* 999 robocizna r-g 2,0000 0,000 0,00
2 r-g/szt.
2* 2340703 deski iglaste wymiarowe nasycone m3 0,0500 0,000 0,00
gr. 19-45 mm, kl. Il
0,05 m3/szt.
3* 1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,4000 0,000 0,00
0,4 kg/szt.
4* 1342100 okucia wtazéw dachowych kg 3,3000 0,000 0,00
3,3 kg/szt.
5* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
11| KNR 13-12 | Rury spustowe z blachy m 16,000 0,000
0602-03 ocynkowanej
przedmiar = 16,000 m
1* 999 robocizna r-g 22,0800 0,000 0,00
1,38 r-g/m
2" 1120300 blacha stalowa ocynkowana gr.0.50- | kg 50,2400 0,000 0,00
0.55 mm kl.I
3,14 kg/m
3* 1200299 spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0,4800 0,000 0,00
0,03 kg/m
-5-
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KOSZTORYS:

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady |Koszt jedn. R S
4* 1342999 uchwyty do rur spustowych szt. 5,2800 0,000 0,00
ocynkowane
0,33 szt./m
5* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
6* 34000 wyciggi towarowo-osobowe i m-g 0,1600 0,000 0,00
budowlane
0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
12 Wykonanie podbitki m 135,000 0,000
przedmiar = 135,000 m
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
13| KNR K-05 | Obrébka kominéw m 3,000 0,000
0402-03
przedmiar = 3,000 m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
14| KNR 19-01 | Pokrycie dachu dachowka m2 369,000 0,000
0501-02 ceramiczng karpiéwka w koronke
przedmiar = 369,000 m2
1* 999 robocizna r-g 490,7700 0,000 0,00
1,33 r-g/m2
2* 1820001 dachéwka ceramiczna karpiowka szt. | 18 154,8000 0,000 0,00
49,2 szt./m2
3* 1820199 gasiory ceramiczne szt. 140,2200 0,000 0,00
0,38 szt./m2
4* 2380800 zaprawa wapienna M 4 m3 1,4760 0,000 0,00
0,004 m3/m2
5* 2640199 bale iglaste obrzynane wymiarowe m3 0,3690 0,000 0,00
kl. 11
0,001 m3/m2
6* 1361400 wsporniki stalowe do taw kg 12,9150 0,000 0,00
kominiarskich
0,035 kg/m2
7* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
8" 34312 wyciagg m-g 22,8780 0,000 0,00
0,062 m-g/m2
9* z1903 srodek transportowy m-g 12,5460 0,000 0,00
0,034 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
15 Montaz okna dachowego m2 1,000 0,000
przedmiar = 1,000 m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
-6-
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KOSZTORYS:

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem koszty
bezposrednie

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

KOSZTORYS:
Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
0,00
0,00
OGOLEM 0,00
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KOSZTORYS:
Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [jim. ] 1os¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS: KOSZTORYS:
1| KNR 19-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z dachowki karpiowki m2 396,000 0,00 0,00
0529-01 podwdjnej
2 Demontaz otacenia dachu szt. 369,000 0,00 0,00
3| KNR AT-38 [ System na wetnie mineralnej fasadowej; ptyty o grubosci | m2 160,000 0,00 0,00
0604-01 do 15cm
4 [ KNR 19-01 | Wiezby dachowe o rzucie kwadratu, kota lub wieloboku - [ m3 4,000 0,00 0,00
0413-01 wigzary wiezowe
analogia
51 KNR AT-51 [ Wykonanie hydroizolacji z samoprzylepnej membrany m2 525,000 0,00 0,00
0601-02 bitumicznej - przyklejenie dwdch warstw
analogia
6 t atanie dachu m2 369,000 0,00 0,00
7 Obrébka wystawek styropianem szt. 18,000 0,00 0,00
8| KNR 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm z blachy zcynku | m 45,000 0,00 0,00
0509-04
9| KNR 2-22 | Ulozenie taw kominiarskich m 14,000 0,00 0,00
0702-05
10 [ KNR 19-01 [ Uzupetnienie elementéw wyposazenia dachu - wiaz szt. 1,000 0,00 0,00
0417-03 kominiarski
11| KNR 13-12 [ Rury spustowe z blachy ocynkowanej m 16,000 0,00 0,00
0602-03
12 Wykonanie podbitki m 135,000 0,00 0,00
13| KNRK-05 | Obrobka kominéw m 3,000 0,00 0,00
0402-03
14 [ KNR 19-01 [ Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng karpiéwka w m2 369,000 0,00 0,00
0501-02 koronke
15 Montaz okna dachowego m2 1,000 0,00 0,00
Wartosc kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00
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1. Informacje ogolne

1.1. Podstawa opracowania

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt opracowano na podstawie:
- przedmiaru robét,
- Wizji w terenie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robdt opisanych w przedmiocie zamowienia.

2. ZAKRES ROBOT OBJETY SPECYFIKACJA

- Wykonanie robdt przygotowawczych

- Wymiana tat, przybicie kontrtat, izolacja z folii paroprzepuszczalnej

- Wzmocnienie istniejacej konstrukcji dachu

- Wymiana pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej karpiowki na nowa dachdéwke cera-
miczng karpiowke

- Wymiana rynien i obrobek blacharskich

- Wymiana desek na $cianach szczytowych

- Roboty porzadkowe

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

3.1. Organizacja robét budowlanych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa,
dokumentacjg przetargowa, Polskimi Normami, niniejsza Specyfikacja Techniczng oraz obowiazu-
jacymi wymogami i sztuka budowlang. Planowane roboty nalezy zorganizowaé i prowadzi¢ z
ograniczeniami wynikajacymi z funkcji uzytkowej budynku. Nalezy uwzgledni¢ czasowe zabez-
pieczenie odkrytych potaci dachowych podczas wykonywania remontu.

3.2. Przekazania terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy zgodnie z terminem okreslonym w umowie,
wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposdb odprowadzenia nieczysto$ci. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za powierzone mienie w czasie trwania robot. Przekazanie placu budowy
zostanie wykonane w terminie i na zasadach okreslonych w umowie o wykonanie robot budowla-
nych mi¢gdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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3.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Przeprowadzenie robdt wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa osob postronnych
1 uzytkownikoéw budynku przez dostosowanie organizacji robot oraz odpowiednie wydzielenie stref
,wykonanie zabezpieczen i zamknig¢ dostgpu do strefy niebezpiecznej wraz z oznakowaniem
ostrzegawczym i informacyjnym na zewnatrz.

3.4. Ochrona srodowiska

Wykonawca zobowigzany jest do znajomoS$ci i przestrzegania w trakcie prowadzenia robot
przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, a w tym w szczeg6lnosci:

- w trakcie prowadzonych rozbidrek (utylizacja),

- impregnacji elementow drewnianych.

3.5.  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

W czasie realizacji robot za przestrzeganie przez zatrudnione osoby przepisow BHP odpowiada
Wykonawca. Zapewni on i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace i socjalne w
nalezytym stanie. Wszystkie koszty zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie wynikajacej z umowy.

3.6.  Zgodnosé robot ze specyfikacjg techniczng

Specyfikacja techniczna wraz z innymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez Zama-
wiajacego sg integralng czgscig zamowienia. Wymagania zawarte cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujace, tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow w dokumentacji zamowienia, a o ich wykryciu poinformowaé¢ Zamawiajacego, ktory doko-
na odpowiednich zmian. W przypadku, gdy wykonane roboty nie bedg zgodne ze specyfikacja
techniczng i1 beda miaty wptyw na jako$¢ wykonania przedmiotu umowy to elementy te zostang
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.7. Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania poszczegolnych elementéw dachu muszg mie¢ doku-
menty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
oraz by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Wymagana
jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie jakosci ( de-
klaracja zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci) lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu. Dokumentacje¢ t¢ Wykonawca przedstawia na kazde zadanie Zamawiajacego, a po
zakonczeniu realizacji przedmiotu zamowienia przekazuje uzytkownikowi potwierdzajac kazdy
dokument o§wiadczeniem, ze wymieniony material zostal zabudowany w remontowanym obiekcie.
Materiaty powinny spetnia¢ wymagania techniczne i estetyczne. Materiaty dostarczone na budowg
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bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do
robot i byly dostepne do kontroli przez inwestora. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miegjscach uzgodnionych z inwestorem.

4. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla robot —krycie dachéw dachéwka- m? pokrytej powierzchni dachu,

- dla rob6t — obrébki blacharskie - m?

- dla robot — rynny i rury spustowe — 1m wykonanych rynien lub rur spustowych,

Tlos¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru robot budowlanych.

5. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC WYSTEPUJACYCH
PODCZAR REALIZACJI REMONTU

5.1. Zagospodarowanie placu budowy
5.1.1. -ogrodzenie placu budowy

— wykona¢ tasma, ustawi¢ tablice ostrzegawcze informujace o zagrozeniu dla zdrowia i Zycia.
Nad wejsciami do budynku wykona¢ zadaszenia ochronne. Koszty zabezpieczenia nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 wiagczone w cene wynikajaca z umowy.

5.1.2. Ppoz.

- Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci i przestrzegania przepisOw ppoz. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, a w
szczegoblnosci zobowigzany jest:

- zorganizowac¢ punkt zabezpieczenia p/poz. — powinien by¢ wyposazony w sprawne gasnice o
masie 2 kg $rodka gasniczego w ilosci 2 sztuk,

- odpowiednio sktadowac i zabezpieczy¢ na budowie materialy tatwopalne.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym ja-
ko rezultat realizacji robot albo przez pracownikow Wykonawcy.

5.1.3. Ochrona istniejgcego zagospodarowania

— istniejace zagospodarowanie terenu w granicach placu budowy, podlega ochronie od zanie-
czyszczen i skazen. Koszty zwigzane z przywroceniem do stanu pierwotnego przed rozpoczeciem
robot ponosi Wykonawca. W trakcie przekazywania placu budowy, strony w protokole przekazania
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powinny dokladnie opisa¢ stan istniejacy w celu uniknigcia nieporozumien podczas koncowego
odbioru rob6t i ponownego przejecia terenu przez zamawiajacego.

5.2. Roboty rozbiorkowe i demontazowe
5.2.1. Szczegolowy zakres robét rozbiorkowych i demontazowych

- Rozbiodrka istniejagcego pokrycia dachu z dachéwki karpiowki uktadanej podwojnie,
- Demontaz obrobek blacharskich,

- Demontaz rynien i rur spustowych,

- Rozbiorka fat,

- Rozbidrka deskowania $cian szczytowych,

- Wywoz, sktadowanie gruzu i odpadow.

5.2.2. Podstawa wykonania robét rozbiorkowych i demontazowych

- roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bu-
dowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- materiaty pochodzace z rozbiorki, gruz i inne odpady powinny by¢ od razu usunigte z budyn-
ku, ztozone w wyznaczonym miejscu i wywiezione do utylizacji,

- transport materiatow z rozbiorki srodkami transportowymi przystosowanymi do wywozu
gruzu. Zatadunek reczny lub mechaniczny. Material powinien by¢ zabezpieczony siatkami przed
wypadaniem,

- Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji gruzu i innych materiatow,

- jezeli Zamawiajacy podejmie decyzje o ewentualnym odzysku wybranych materiatow to
Wykonawca ma obowigzek wyniesienia tych elementéw z budynku i ztozeniu w wyznaczonym
miejscu,

- 0dbior robot rozbidrkowych podlega zasadom odbioru robot zanikajacych

5.3.  Wzmocnienie konstrukcji dachowej
5.3.1. Szczegolowy zakres prac

- jednostronne nabicie desek gr. 32 mm do elementéw konstrukcji dachu,

5.3.2. Materialy

Konstrukcje 1 elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej lub topoli,
sortowanej wytrzymato$ciowo, odpowiadajacej klasie sortowniczej i trwale oznakowane;j.
Inne rodzaje drewna nalezy stosowaé w przypadkach technicznie uzasadnionych. Wktadki,
klocki, drobne elementy konstrukcyjne nalezy wykonywaé z drewna twardego, na przyktad



8 Termomodernizacja dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Zofiowie 97

debowego, akacjowego lub innego o zblizonej twardosci. Drewno stosowane do konstrukcji
powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymato$ciowymi. Zasady klasyfikacji powinny
by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczgcych metodach pomiaru
jednej lub wigcej wiasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetniac¢
wymagania podane w PN-82/D- 09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy
wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338.

Wilgotnosé¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem

- 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu

Wilgotnos¢ drewna liSciastego nie powinna przekracza¢ 15%.

Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci
powinny by¢ — w zalezno$ci od zakresu jej stosowania- zgodne z wymaganiami PN-82/D-
94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2. Tarcica iglasta sortowana
wytrzymatosciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana do
odpowiedniej klasy wytrzymato$ciowej na podstawie oznaczen, cech i parametrow
wytrzymatosciowych, kryteriow wizualnych i wad obrobki.

Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej
wytrzymato$ciowo, powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.

Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozja biologiczng powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz
zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych —ZUAT-15/V1.06/2002. Preparaty do
zabezpieczania drewna przed ogniem powinny spelnia¢ wymagania podane w aprobatach
technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozja biologiczng powinny spetniaé
wymagania podane w aprobatach technicznych. Konstrukcje znajdujace si¢ w srodowisku
agresywnym powinny by¢ zabezpieczone. Miejsca podlegajace zabezpieczeniu powinny by¢
oznakowane.

5.4. Wykonanie nowego pokrycia z dachéwki ceramicznej karpiéwki ukladanej podwdéjnie
5.4.1. Szczegoélowy zakres prac

- utoZenie na krokwiach membrany dachowej z dwoma paskami klejgcymi,

- deskowanie wystawki ,,wole oko” szt. 4,

- impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i fat,

- montaz wytazu dachowego,

- obrobka istniejacych okien dachowych,

- montaz pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej karpiowki uktadanej podwdjnie,
- montaz ggsioréw (systemowych).
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5.4.2. Wykonanie robot

- do robot pokrywcezych nalezy przystapi¢ po zakonczeniu wzmocnienia oraz impregnacji kon-
strukcji dachu i przemurowaniu komindéw w czesci wystajacej ponad dach, powinny by¢ wykonane
obrobki blacharskie w obregbie okapow i koszy;

- folig¢ paroprzepuszczalng przymocowaé zszywkami na zaktad bezposrednio do krokwi nadru-
kiem do gory rownolegle do okapu, lekko naciagajac, zaczynajac od najnizszego pasa. Ostatni
gorny pas folii utozy¢ kilka centymetrow ponizej gornej krawedzi kalenicy. Folie nalezy klei¢ na
calej jej dtugosci;

- kontrtaty powinny mie¢ przekrdj 20x50 mm. Przybi¢ na kontrlaty taty pod dachowke. Laty
powinny mie¢ przekroj 38x50 mm. Nalezy je przybic¢ do kazdej krokwi gwozdzmi okraglymi. Dtu-
gos$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wicksza niz grubo$¢ taty. Styki tat powinny
znajdowac¢ sie na krokwiach rownolegle do linii okapu. Pierwszg tate umieszcza si¢ w linii okapu,
pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem podanym przez producenta dachowki za pomoca gwoz-
dzi;

- dachowke nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta dachowki;

- na krawedziach szczytu dachu zamontowa¢ wiatrownice;

- przed montazem dachowki nalezy zamontowac haki rynnowe. Niezbgdne jest uszczelnienie
kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek w celu uniemozliwienia przedostawania si¢
$niegu i kurzu.

5.4.3. Materialy

- dachowka ceramiczna karpiowka w kolorze takim Iub zblizonym do istniejacej dachowki,

- wiatrownice 1 ggsiory z blachy powlekanej zgodnej z systemem blachodachéwki, zgodna z
PN,

- folia dachowa paroprzepuszczalna, zbrojona siatka polipropylenowa z dwoma paskami kleja-
cymi,

- kontrlaty z drewna sosnowego o wymiarach 20x50 mm,

- faty z drewna sosnowego o wymiarach 38x50 mm, drewno musi by¢ impregnowane $srodkami
grzybobojczymi, owadobojczymi, ogniochronnymi i spetnia¢ wszystkie wymagania zawarte w PN,
- gwozdzie, zszywki,

Kolor dachéwki oraz blachy ptaskiej na obrobki blacharskie nalezy uzgodni¢ z inwestorem (
uzyskac akceptacje inwestora).

5.5. Wykonanie i montaz obrobek blacharskich (w kolorze zblizonym do koloru dachowki)
5.5.1. Szczegoélowy zakres prac

- obrobki przy szerokosci do 25 cm z blachy powlekane;,
- obrobki przy szerokosci ponad 25 cm z blachy powlekanej,
- wkrety, gwozdzie
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5.5.2. Wykonanie robot

- obrobki blacharskie utozone powinny by¢ na uprzednio przygotowanych podtozach z odpowied-
nim spadkiem. Arkusze z blach stalowych taczy sie na rabki pojedyncze lezace szerokosci 15 do 20
mm lub na rabek podwdjny wysokosci 20 do 30 mm. Krawedzie boczne obrdbek winne byé wywi-
nigte do gory i zagiete- zaokraglone nie powodujace mozliwosci skaleczenia. Obrobki zakonczone
powinny by¢ kapinosem.

5.5.3. Materialy

- blacha stalowa powlekana w kolorze dachowki o grubosci min 0,6 mm — zgodna z PN,
- wkrety

5.6.  Wykonanie rynien i rur spustowych
5.6.1. Szczegélowy zakres prac

- montaz rur spustowych $r. 125 mm z blachy ocynkowanej,
- montaz rynien $r. 150 mm z blachy ocynkowane;j,

5.6.2. Wykonanie robét

- rynny dachowe tgczone wykonane z blachy ocynkowanej, potokragle o @ 125, haki rynnowe
mocowane co 50 cm z zachowaniem spadku podtuznego 1%;

- rynny na hakach powinny by¢ zamontowane tak, aby wewnetrzna krawedz byta o 10-15 mm
wyzej od krawedzi zewnetrznej ze spadkiem w kierunku rur spustowych;

- rury spustowe mocuje si¢ uchwytami nie rzadziej niz co 2 m, oraz zawsze na koncach i pod
kolankami. Uchwyt nalezy umocowa¢ do $ciany za pomocg kotkow.

- odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekracza¢: 2 cm, przy dhugosci rur spu-
stowych do 10 m oraz 3 cm przy dtugosci rur spustowych wigkszych niz 10 m. Odchylenie rur
spustowych od linii prostej mierzonej na dtugosci 2 m nie powinno przekracza¢ 0,3 cm.

5.6.3. Materialy

- rynna poétokragta o $r. 150 mm z blachy ocynkowanej grubo$ci min 0,6 mm, warstwa ocynku
min 275 g/m2 ,

- rura spustowa o $r. 125 mm z blachy ocynkowanej grubosci min 0,6 mm, warstwa ocynku min
275 g/m2

- ksztaltki rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej (ztaczki, denka, narozniki, kolanka,
leje spustowe, itp),

- uchwyty rynien systemowe,

- uchwyty rur spustowych systemowe,

- materiaty pomocnicze
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5.7. Wykonanie poszycia z desek $cian szczytowych.
5.7.1. Szczegélowy zakres prac

Poszycie $cian szczytowych wykona¢ z desek gr 15 mm drewno musi by¢ impregnowane $rod-
kami grzybobdjczymi, owadobojczymi, ogniochronnymi i spelniaé wszystkie wymagania zawarte
w PN,

5.8. Montaz wylazu dachowego i law kominiarskich.
5.8.1. Szczegélowy zakres prac

Wtazy dachowe dowolnego typu z kothierzem.
Lawy kominowe stalowe powlekane
Stopki kominiarskie stalowe powlekane.

6. ZAKRES PRAC TOWARZYSZACYCH

6.1. Zabezpieczenie prac — obowiazki Wykonawcy

Wykonanie zabezpieczen prowadzonych robot zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Roboty da-
chowe nalezy wykonywa¢ przy zachowaniu szczegolnych srodkoéw ostroznosci, przy zachowaniu
przepisow bhp przy wykonywaniu robot rozbidrkowych , robot na wysokosci i innych wg obowia-
zujacego Rozporzadzenia w sprawie przestrzegania przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
wszystkich elementéw narazonych na uszkodzenia w trakcie wykonywania robot oraz wykonania
niezbednych napraw wszystkich uszkodzen wyniklych w czasie trwania robot.

7. ODBIORY ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie jakosci wyko-
nywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu; odbior
ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie odpowiednich korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robdt, w terminie nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomie-
nia;

QOdbior czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot; odbioru cze-
sciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umowy wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot;
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QOdbior koncowy — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy;

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji - polega na ocenie wykonanych robot zwigza-
nych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Z czynnos$ci odbiorowych powinny zosta¢ sporzadzone protokoty !

Odbior robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robot z obowigzujacymi nof-
mami oraz sprawdzeniu jakoS$ci ich wykonania.

7.2. Dokumenty odbiorowe

Podstawe odbioru stanowig nastepujace dokumenty:
- specyfikacja techniczna, umowa i przedmiar robot,
- zaswiadczenia o jakosci materiatdéw 1 wyroboéw dostarczonych na budowe,
- protokoly odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,
- protokotly odbiorow czgsciowych robot,
- protokoét z pomiardw instalacji odgromowe;.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystugu-
ja uprawnienia ustalone w dokumentach umowy.

7.3.  Odbiér podloza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.
Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- stanu podtoza,
- jakosci zastosowanych materiatow,

7.4. Odbiér robot pokrywezych i obrébek blacharskich

Odbidr robot pokrywezych i1 obrobek blacharskich powinien obejmowaé sprawdzenie:

- doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia (sprawdzenie prostoliniowosci
rzgdow pionowych i poziomych oraz poprawnego utozenia w rzedach okapu i kalenicy),

- doktadno$ci wykonania obrdobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- zgodnosci ich wykonania z niniejszg Specyfikacja Techniczng oraz przedmiarem,

- jakosci zastosowanych materiatow, certyfikatow lub deklaracji zgodno$ci zastosowanych
wyrobow budowlanych,
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- doktadnosci i szczelno$ci pokrycia, zwlaszcza w miejscach szczegdlnie narazonych na za-
trzymanie si¢ i ewentualne przeciekanie wody np. kosze, wylazy dachowe, miejsca styku ze
$cianami, kominami; jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, to
nalezy wybrane miejsca podda¢ przez 15 minut dziataniu strumienia wody z weza, obserwujac czy
sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ w nierdéwnos$ciach powierzchni,

- mocowania elementéw pokrycia — materiat facznikow i ich liczba,

- stanu wykonanego pokrycia i obrdobek blacharskich oraz potaczenia ich z urzadzeniami od-
wadniajacymi.

7.5.  Odbiér obrobek blacharskich — rynien i rur spustowych

Odbior rynien i rur spustowych powinien obejmowaé sprawdzenie:

- jako$ci zastosowanych materiatow.

- zgodnosci ich wykonania z niniejsza Specyfikacja Techniczng oraz przedmiarem,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych,

- uszkodzen mechanicznych, czy rury i rynny nie maja wgniecen i pekniec,

- rozmieszczenia uchwytow, spadku i szczelnosci rynien, szczelno$¢ nalezy sprawdzié po-
przez nalanie do nich wody i kontrol¢ jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow,

- rur spustowych, ktére polega na stwierdzeniu zgodnos$ci w zakresie wymiaréw, rozstawu,
rozmieszczenia uchwytow oraz ich potaczen w ztgczach poziomych, umocowania ich w uchwytach
1 prostoliniowosci.

7.6. Odbiér robot porzadkowych

Odbior robot porzadkowych powinien obejmowac sprawdzenie jakosci wykonania i doktadnosé
prac porzadkowych.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe, system i termin ptatno$ci okresla¢ bedzie umowa zawarta migdzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

- innych aktualnie obowigzujacych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, Aprobat Technicz-
nych, instrukcji producentéw materialow oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

10. MASZYNY ORAZ SPRZET TECHNICZNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu specjali-
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stycznych narzedzi wg wskazan producenta. Sprzgt bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety
do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy
oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

11. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spel-
nia¢ wymagania w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Zatadunek, transport,
roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac¢ ich dobry stan tech-
niczny oraz wymagania stawiane przez producentow.

Wszystkie materiaty nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed za-
wilgoceniem opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
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