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Ściana A-B gr 20cm

x2 elementy

MGR INŻ. JAROSŁAW SZCZEPANIAK UPR. NR DOŚ/0274/PBKb/19

MGR INŻ. ARCH. WOJCIECH WAWRZYNIAK UPR. NR 189/00/DUW

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA

MODULO WOJCIECH WAWRZYNIAK

UL. PARTYNICKA 18/7, 53-031 WROCŁAW

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

skala 1:50

PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJA

KONSTRUKCJA

MGR INŻ. ARCH. STEFAN ZALEWSKI UPR. NR 290/84/WBPP

BUDOWA KOMPLEKSU SZKOLENIOWO - LABORATORYJNEGO

Z HALĄ SPORTOWĄ W CENTRALNEJ SZKOLE PSP W

CZĘSTOCHOWIE

ul. Sabinowska 62/64, działka nr 1/20, obr. 0296, CZĘSTOCHOWA

WROCŁAW

11.2021

MGR INŻ. BOGUSŁAW SZCZEPANIAK UPR. NR DOŚ/0255/PBk/17

WG STANU ISTNIEJĄCEGO NA BUDOWIE; OBLICZENIOWO NA PLANIE

4. ZASADA WYMIAROWANIA ZBROJENIA GIĘTEGO- WG SZKICU PONIŻEJ

6. W PRZYPADKU KOLIZJI PRĘTÓW, DOPROWADZIĆ DO OPTYMALNEGO

BETON KONSTRUKCYJNY   B30  W6

STAL ZBROJENIOWA   A-IIIN (RB500W)

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT

I RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI.

ZA PRAWIDŁOWOŚĆ ODPOWIADA WYKONAWCA.

2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI RYSUNAKMI

3. OTULINA ODNOSI SIĘ DO ZEWNĘTRZNEJ KRAWĘDZI STRZEMION.

5. PRĘTY DODATKOWE NALEŻY UKŁADAĆ W TEJ SAMEJ WARSTWIE

7. PRĘTY ŁĄCZONE NA ZAKŁAD NALEŻY UKŁADAĆ NAPRZEMIENNIE

CO ZBROJENIE PODSTAWOWE.

ROZWIĄZANIA ODGINAJĄC PRĘTY ZBROJENIA PRZY ZACHOWANIU

WARUNKU MINIMALNEJ DŁUGOŚCI ZAKŁADU.

OTULINA                    -   4cm

B500b;B500SP

 KONSTRUKCJI ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
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ANTYPANIK

H25S-Z-KP-30

L = 30m

STOLIK SĘDZIOWSKI

gniazda do obslugi

tablic/nagłośnienia

(umieszczone w podstawie

trybun)
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