Zatacznik 3/03

Karta charakterystyki obszaru prognostyczneqo
kruszywa naturalnego

nr 04/03
1. Lokalizacja i zagospodarowanie obszaru
Wojewodztwo: dolnoslaskie.
Powiat: wotowski.
Gmina: Wotdw.
Miejscowosé: Lubigz.
Powierzchnia; 15,71 ha.

!L_oztlo_s. ! obszar prognostyczny ® archiwalne otwory geologiczne
Ll o' projektowane otwory

ztoza - . : i
(4122 - numer z bazy MIDAS) (9100222023 punkty niekoncesjonowanej eksploatacji
Ryc. 1 Obszar 04/03 na tle mapy topograficznej

Powierzchnia terenu w granicach obszaru nr 04/03 zagospodarowana jest przez pola
uprawne.
Za poinocno-zachodnig granic obszaru znajduje sie zaniechane wyrobisko,

w ktérym prowadzono eksploatacje ztoza kruszywa naturalnego ,Lubigz”.



2. Geologia obszaru

Obszar prognostyczny nr 04/03 budujg piaski i zwiry moren czotowych zlodowacenia

odry. Od potudniowego wschodu obszar

wodnolodowcowych zlodowacenia odry.
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Ryc. 2 Obszar 04/03 na tle Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz 0724 Prochowice

Wydzielenia geologiczne w rejonie wyznaczonego obszaru prognostycznego

1 — piaski i zwiry moren czotowych, 2 — gliny zwatowe, 3 — piaski i zwiry wodnolodowcowe.

3. Warunki geosrodowiskowe i hydrogeologiczne
Obszar 04/03 potozony jest poza granicami obszarowych form ochrony przyrody.
Na omawianym obszarze pierwszy od powierzchni poziom wodonosny wystepuje na

gtebokosciach wiekszych niz 5 m. Seria ztozowa moze by¢ lokalnie zawodniona jedynie

W Swojej spagowej czesci.
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L04/03 | obszar prognostyczny

ztoza kopalin, perspektywy i prognozy ich wystepowania
H—— - granica obszaru perspektywicznego
% ztoze o powierzchni < 5ha
4122 ID MIDAS i nazwa ztoza matokonfliktowego
pz - piaski i zwiry, p - piaski, i(ir) - ity, Q - czwartorzed
% kopalnia nieczynna
&2 wyrobisko
wody powierzchniowe i podziemne

s - e dziat wodny 1l rzedu

obszary dolinne zagrozone podtopieniami

warunki podtfoza budowlanego
korzystne

niekorzystne, utrudniajgce budownictwo

ochrona przyrody, zabytki kultury

grunty orne (klasa I-1Va uzytkdw rolnych)
lasy

taki na glebach pochodzenia organicznego
~— granice obszaréw zarzadzanych przez GDLP
—=- ===+ granica projektowanego parku krajobrazowego

=r—-*=r— granica obszaru chronionego krajobrazu
obszar NATURA 2000

informacje dodatkowe
———— granica powiatu

Ryc. 3 Obszar 04/03 na tle Mapy Geosrodowiskowej Polski (II) w skali 1:50 000, arkusz 0724 Prochowice

4. Omowienie dotychczasowych wynikéw badan

Na poétnocny wschéd od miejscowosci Lubigz prowadzone byty prace poszukiwawcze za

tami do produkcji keramzytu. Podczas prac wykonano 6 sond badawczych. Wyniki tych

badan przedstawiono w Sprawozdaniu ze zwiadu geologicznego za itami do produkcji

keramzytu w rejonie Wotéw — Scinawa (Szepietowska, 1973).

Omawiany obszar potozony jest bezposrednio na potudniowy wschéd od ztoza kruszywa

naturalnego ,Lubigz’. W zlozu udokumentowano kartg rejestracyjng piaski i 2zwiry.

W tabeli 1 zawarto informacje o parametrach kopaliny zbadanej w wymienionym ztozu.



Tabela 1 Zestawienie informacji 0 ztozu udokumentowanym w sgsiedztwie obszaru 04/03

nazwa Lubigz
ID MIDAS 4122
INFORMACJE | stan zagospodarowania zaniechane
O ZLOoZU powierzchnia (ha) 2,82
kopalina piasek, piaski i zwiry
wiek Q
min b.d.
gtebokos$¢ spggu  max b.d.
$r. b.d.
min 2,0
PARAMETRY migzszos¢ ztoza  max 7,5
ZLOZOWE $r. 4,5
min 0,3
grubos$¢ nadktadu  max 1,8
Sr. 1,0
n/z 0,22
zawodnienie ztoza suche
zawartos¢ pytow min (15;
mineralnych (%) T 3’3
PARAMETRY k :
KOPALINY | punktpiaskowy " 66,2
max 94,5
(%) $r 83,3
ciezar objetosciowy
(t/m3) 1,9

Wybrane profile archiwalnych otworéw badawczych wykonanych w trakcie poszukiwania
zt6z kruszywa naturalnego w rejonie miejscowosci Konary oraz rozpoznawania zioz

kruszywa naturalnego ,Lubigz” stanowig zatgczniki do niniejszej karty (zat. 04/03.1 —
04/03.2).

5. Parametry obszaru i jako$¢ kopaliny

Powierzchnia: 157 145 m®.

Migzszos¢ nadktadu: od 0,0 do 1,8 m (sr. 1,0 m).
Migzszos¢ kopaliny: od 2,0 do 7,5 m (sr. 4,5 m).
Stosunek N/Z: 0,22.

Punkt piaskowy: od 66,2 do 94,5% (sr. 83,3%).
Pyly mineralne: od 1,7 do 6,7% (sr. 3,3%).
Gestosé: 1,9 t/m®

W celu lepszego rozpoznania budowy geologicznej i jakosci kopaliny w granicach

obszaru zaprojektowano wykonanie otworu badawczego o gtebokosci 10,0 m.



6. Obliczenie zasobdéw
Zasoby kruszywa naturalnego (Q) to iloczyn: F - powierzchni obszaru (m?), m -
spodziewanej migzszosci kopaliny (m), oraz p, - gestosci przestrzennej kopaliny (masa w

jednostce objetosci kopaliny t/m?3).

Q=F*m*p
Q=157145*45*19=1 344 tys. t
Szacowane zasoby kruszywa naturalnego w obszarze prognostycznym nr 04/03

wynoszg 1 344 tys. t.
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