Zatacznik 3/02

Karta charakterystyki obszaru prognostyczneqo
kruszywa naturalnego

nr 04/02
1. Lokalizacja i zagospodarowanie obszaru

Wojewodztwo: dolnoslaskie.

Powiat: wotowski.

Gmina: Winsko.

Miejscowosé: Konary.

Powierzchnia; 33,39 ha.
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Ryc. 1 Obszar 04/02 na tle mapy topograficznej

Powierzchnia terenu w granicach obszaru nr 04/02 zagospodarowana jest przez pola
uprawne. W potnocnej czesci obszaru zlokalizowane jest wyrobisko, w ktérym prowadzona
byta niekoncesjonowana eksploatacja kruszywa naturalnego.

Za potudniowa granicag obszaru zlokalizowane sg zabudowania miejscowosci Konary.



2. Geologia obszaru

Obszar prognostyczny nr 04/02 budujg piaski i zwiry lodowcowe zlodowacenia odry.
Potudniowg i zachodnia granice obszaru poprowadzono do zasiegu wystepowania glin
zwatowych zlodowacenia odry.
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Ryc. 2 Obszar 04/02 na tle Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz 0689 Wotéw

Wydzielenia geologiczne w rejonie wyznaczonego obszaru prognostycznego

9 —gliny, piaski i mutki deluwialne, 24 — piaski i zwiry lodowcowe, 25 — gliny zwatowe.



3. Warunki geosrodowiskowe i hydrogeologiczne

Obszar 04/02 potozony jest poza granicami obszarowych form ochrony przyrody. Za

potudniowo-zachodnia granicg obszaru rozcigga sie Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy.

Na omawianym obszarze pierwszy od powierzchni poziom wodonosny wystepuje na

gtebokosciach mniejszych niz 5 m. Seria ztozowa moze by¢ zawodniona w swojej spagowej

czesci.
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Ryc. 3 Obszar 04/02 na tle Mapy Geosrodowiskowej Polski (II) w skali 1:50 000, arkusz 0689 Wotow

4. Omowienie dotychczasowych wynikéw badan

Za potnocno-wschodnig granicg omawianego obszaru udokumentowane zostato ztoze

kruszywa naturalnego ,Konary I’ (20307). W ztozu stwierdzono wystepowanie piasku, jego

powierzchnia zajmuje 10,53 ha. W tabeli 1 zawarto informacje o parametrach kopaliny

zbadanej w wymienionym ztozu.



Tabela 1 Zestawienie informacji 0 ztozu udokumentowanym w sgsiedztwie obszaru 04/02

nazwa Konary |
ID MIDAS 20307
INFORMACJE | stan zagospodarowania | rozpoznane szczegétowo
O Zztozu powierzchnia (ha) 10,53
kopalina piasek
wiek Q
min 1,0
gtebokos¢ spagu max 11,0
$r. b.d.
min 0,9
PARAMETRY migzszos¢ ztoza  max 10,9
ZLOZOWE gr. 5,46
min 0,1
grubos$¢ nadktadu  max 0,1
Sr. 0,1
n/z 0,03
zawodnienie zloza suche
. . min 1,95
za_wartosc pytow max 27 25
mineralnych (%) & 9 ’73
PARAMETRY miﬁ 67’,78
KOPALINY punkt ggskowy max 97.28
$r. 83,29
ciezar cztt;ﬁgc))smowy 1,73

W péinocnej czesci analizowanego obszaru stwierdzono prowadzenie w przesziosci
niekoncesjonowanej eksploatacji w wyrobisku, zinwentaryzowanym w bazie Kopaliny pod
numerem 100222 004. Tabela 1 przedstawia informacje o punkcie niekoncesjonowanej

eksploatacji zebrane podczas inwentaryzacji w 2020 roku.

Tabela 1 Zestawienie informacji o punktach niekoncesjonowanej eksploatacji zinwentaryzowanych w 2020 roku

idegafli(':jtor 100222_004
stan PNE zaniechane
kopalina piasek ze zwirem

wiek Czwartorzed

nadklad ™" 0

migzszos¢ rr:;r:( 411:8
powierzchnia (m?) 7 400
skala eksploatacji brak
pole eksploataciji brak
zawodnienie suche




Wybrane profile archiwalnych otworow badawczych wykonanych w trakcie
rozpoznawania ztoza kruszywa naturalnego ,Konary I” stanowig zatgczniki do niniejszej karty
(zat. 04/02.1 — 04/02.4).

5. Parametry obszaru i jako$¢ kopaliny

Powierzchnia: 333881 m°.

Migzszosé nadktadu: 0od 0,1 do 0,5 m ($r. 0,3 m).
Migzszosé¢ kopaliny: od 2,0do 10,9 m ($r. 5,5 m).
Stosunek N/Z: 0,05.

Punkt piaskowy: od 67,78 do 97,28% (sr. 83,29%).
Pyly mineralne: od 1,95 do 27,25% (sr. 9,73%).
Gestosé: 1,73 t/m®

W celu lepszego rozpoznania budowy geologicznej i jakosci kopaliny w granicach

obszaru zaprojektowano wykonanie dwéch otworéw badawczych o gtebokosci 10,0 m.

6. Obliczenie zasoboéw

Zasoby kruszywa naturalnego (Q) to iloczyn: F - powierzchni obszaru (m?), m -
spodziewanej migzszosci kopaliny (m), oraz p, - gestosci przestrzennej kopaliny (masa w

jednostce objetosci kopaliny t/m®).

Q=F*m*p,
Q=333881*55*1,73=3177tys.t

Szacowane zasoby kruszywa naturalnego w obszarze prognostycznym nr 04/02

wynoszg 3 177 tys. t.
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