Zatgcznik 3/24

Karta charakterystyki obszaru prognostyczneqo
kruszywa naturalnego

nr 04/24
1. Lokalizacja i zagospodarowanie obszaru
Wojewodztwo: dolnoslaskie.
Powiat: ktodzki.
Gmina: Miedzylesie.
Miejscowosé: Boboszow.
Powierzchnia; 18,21 ha.
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L'_o;uz_A.! obszar prognostyczny .1 projektowane otwory
Ryc. 1 Obszar 04/24 na tle mapy topograficznej

Obszar prognostyczny nr 04/24 w centralnej i wschodniej czesci zagospodarowana jest
gtéwnie przez pola uprawne. Zachodnia cze$¢ obszaru pokrywa las.

Za wschodnig granicg obszaru przebiega droga krajowa nr 33 tgczgca Kitodzko z granicg
Polski i dalej z Republika Czeska. Za zachodnig granicag omawianego obszaru biegnie linia

kolejowa nr 276 z Wroctawia do granicy Polski.



Obszar prognostyczny nr 04/24 potozony jest ok. 0,4 km na pdétnoc od granicy Polski z

Republikg Czeska.

2. Geologia obszaru
Obszar prognostyczny nr 04/24 budujg zwiry formacji gozdnickiej (miocenu gérnego i
pliocenu). Utwory te zalegajg na piaskowcach, itowcach wapnistych i mutowcach kredy

gorne;j.
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Ryc. 2 Obszar 04/24 na tle Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz 0962 Miedzylesie

Wydzielenia geologiczne w rejonie wyznaczonego obszaru prognostycznego

1 — piaski, zwiry i namuty den dolinnych, 5 — rumosze skalne deluwialne, 9 — zwiry — formacja gozdnicka, 10 — piaskowce,
11 — itowce wapniste, mutowce i piaskowce.



3. Warunki geosrodowiskowe i hydrogeologiczne

Obszar 04/24 potozony jest poza granicami obszarowych form ochrony przyrody.

Na omawianym obszarze pierwszy od powierzchni poziom wodonosny wystepuje na
gtebokosciach mniejszych niz 5 m. Seria ztozowa moze by¢ zawodniona w swojej spagowej

czesci.
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Ryc. 3 Obszar 04/24 na tle Mapy Geosrodowiskowej Polski (II) w skali 1:50 000, arkusz 0962 Migdzylesie

4. Omoéwienie dotychczasowych wynikow badan

Omawiany obszar zostat przebadany w ramach prac rozpoznawczych dla potrzeb
lokalnego drogownictwa (Tuznik, Herman, 1987). Granice omawianego obszaru
przedstawiono w oparciu o dane przedstawione na Szczegétowej mapie geologicznej Polski
w skali 1:50 000, Arkusz Miedzylesie (Cymerman, Badura, 2009).

5. Parametry obszaru i jako$¢ kopaliny

Powierzchnia: 182 110 m?.

Migzszos¢ nadktadu: od 0,3do 1,5 m (sr. 0,4 m).
Migzszos¢ kopaliny: od 2,0 do 6,0 m ($r. 4,0 m).
Stosunek N/Z: 0,10.

Punkt piaskowy: od 62,5 do 69,0%.

Pyty mineralne: od 4,8 do 15,8%.

Gestosé: 1,8 t/m®



W celu lepszego rozpoznania budowy geologicznej i jakosci kopaliny w granicach

obszaru zaprojektowano wykonanie dwoch otworéw badawczych o gtebokosci 6,0 m.

6. Obliczenie zasobow
Zasoby kruszywa naturalnego (Q) to iloczyn: F - powierzchni obszaru (m?), m -
spodziewanej migzszosci kopaliny (m), oraz p, - gestosci przestrzennej kopaliny (masa w
jednostce objetosci kopaliny t/m3).
Q=F*m*pp
Q=182110*4,0*1,8=1311tys.t
Szacowane zasoby kruszywa nhaturalnego w obszarze prognostycznym nr 04/24

wynoszg 1 311 tys. t.

BIBLIOGRAFIA

Cymerman Z., BaduraJ., 2009 — Szczegdlowa mapa geologiczna Polski w skali

1:50 000, Arkusz Miedzylesie (962). Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut
Badawczy, Warszawa.

Cymerman Z., Badura J., 2021 — Objasnienia do Szczegoétowej mapy geologicznej Polski,
1:50 000, Arkusz Miedzylesie (962). Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut
Badawczy, Warszawa.

Seifert K., 2015 — Mapa geosrodowiskowa Polski (II) w skali 1:50 000, Arkusz
Miedzylesie (962), plansza A. Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut
Badawczy, Warszawa.

Tuznik M., Herman J., 1987 — Karta rejestracyjna ukopu pospétki Boboszow (dla potrzeb
budownictwa drogowego), (nr kat. DVI/089 Arch. Urz. Woj. Wydz. Ochr. Srod., Watbrzych).



