Zatacznik 3/05

Karta charakterystyki obszaru prognostyczneqo
kruszywa naturalnego

nr 04/05

1. Lokalizacja i zagospodarowanie obszaru

Wojewodztwo: dolnoslaskie.

Powiat: Sredzki.

Gmina: Sroda Slgska.

Miejscowosé: Rzeczyca, Brodno.

Gmina: Malczyce.

Miejscowos¢: Chomigza.

Powierzchnia: 353,9 ha.

) A />\ | ;o @ N G >

A :
101,904 T
7

i_'_o:uo_r; I obszar prognostyczny L) archiwalne otwory geologiczne
Sl o' projektowane otwory

Ryc. 1 Obszar 04/05 na tle mapy topograficznej

Powierzchnia terenu w granicach obszaru nr 04/05 zagospodarowana jest gtéwnie przez

pola uprawne. Lokalnie wystepujg tutaj niewielkie tereny zadrzewione zlokalizowane



w sgsiedztwie ciekow wodnych. Omawiany obszar obejmuje zabudowania nalezgce do
wschodniej czesci miejscowosci Rzeczyca.

Pétnocng czesé omawianego obszaru przecina droga lokalna tgczgca miejscowosci
Rzeczyca i Brodno.

Przez wschodnia cze$¢ obszaru przebiega linia energetyczna wysokiego napiecia.

2. Geologia obszaru

Obszar prognostyczny nr 04/05 budujg piaski i zwiry rzeczne taraséw nadzalewowych
zlodowacenia wisty. Nad ww. utworami zalegajg holocenskie muiki ilaste i mutki piaszczyste

(mady) oraz piaski i zwiry rzeczne taraséw zalewowych.
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Ryc. 2 Obszar 04/05 na tle Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz 0725 Brzeg Dolny

Wydzielenia geologiczne w rejonie wyznaczonego obszaru prognostycznego

3 — namuty starorzeczy, 5 — mutki ilaste i piaszczyste (mady) rzeczne taraséw zalewowych, 7 — piaski i zwiry rzeczne taraséw zalewowych,
10 — piaski eoliczne w wydmach, 11 — piaski eoliczne.



3. Warunki geosrodowiskowe i hydrogeologiczne

Obszar 04/05 potozony jest poza granicami obszarowych form ochrony przyrody. Za
poinocng i wschodnig granicg obszaru rozcigga sie obszar sieci Natura 2000 tegi
Odrzanskie (PLC020002).

Na omawianym obszarze pierwszy od powierzchni poziom wodonosny wystepuje na
gtebokosciach w przedziale od 0 do 5 m. Seria ztozowa jest wiec w przewazajgcej czesci
zawodniona. Eksploatacja ztéz kruszywa naturalnego w dolinie Odry prowadzona jest z pod
powierzchni wody.

Omawiany obszar potozony jest w granicach Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych
Prochowice — Sroda Slgska (GZWP nr 319). Zbiornik ten zwigzany jest z utworami neogenu

i czwartorzedu.

ztoza kopalin, perspektywy i prognozy ich wystepowania
it - granica obszaru perspektywicznego

pz - piaski i zwiry, p - piaski, Q - czwartorzed
wody powierzchniowe i podziemne
------ dziat wodny Il rzedu
warunki podfoza budowlanego

korzystne

niekorzystne, utrudniajgce budownictwo

ochrona przyrody, zabytki kultury

grunty orne (klasa I-1Va uzytkéw rolnych)
lasy

taki na glebach pochodzenia organicznego
~— granice obszaréw zarzagdzanych przez GDLP
obszar NATURA 2000

informacje dodatkowe

————  granica powiatu
—.—.— granica gminy, miasta
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Ryc. 3 Obszar 04/05 na tle Mapy Geosrodowiskowej Polski (II) w skali 1:50 000, arkusz 0725 Brzeg Dolny

4. Omowienie dotychczasowych wynikéw badan

W rejonie miejscowosci: Rzeczyca, Brodno i Chomigza wykonano szereg otworow
badawczych w trakcie poszukiwania zt6z kruszywa naturalnego. W czesci otworow
nawiercono kruszywo piaskowo-zwirowe. Wyniki badan przedstawione zostalty w
Sprawozdaniu z prac geologiczno-poszukiwawczych za kruszywem naturalnym w dolinie

Odry na odcinku Brzeg Dolny - Malczyce (Gizara, 1982).



Wybrane profile archiwalnych otworow badawczych wykonanych w trakcie poszukiwania
kruszywa naturalnego w dolinie Odry stanowig zatgczniki do niniejszej karty (zat. 04/05.1 —
04/05.4).

5. Parametry obszaru i jako$¢ kopaliny

Powierzchnia: 3539 021 m*.

Migzszosé nadktadu: od 2,0do 8,5m ($r. 3,7 m).
Migzszos¢ kopaliny: od 4,5do 11,8 m ($r. 9,0 m).
Stosunek N/Z: 0,41.

Punkt piaskowy: od 46,9 do 79,0% ($r. 67,25%).
Pyty mineralne: od 0,4 do 0,9% ($r. 0,55%).
Gestosé: 2,06 t/m®

W celu lepszego rozpoznania budowy geologicznej i jakosci kopaliny w granicach

obszaru zaprojektowano wykonanie czterech otworéw badawczych o gtebokosci 14,0 m.

6. Obliczenie zasobdéw

Zasoby kruszywa naturalnego (Q) to iloczyn: F - powierzchni obszaru (m?), m -
spodziewanej migzszosci kopaliny (m), oraz p, - gestosci przestrzennej kopaliny (masa w
jednostce objetosci kopaliny t/m®).

Q=F*m*p,
Q=3539021*9,0*2,06 =65613tys.t

Szacowane zasoby kruszywa naturalnego w obszarze prognostycznym nr 04/05

wynoszg 65 613 tys. t.
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