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Koszalin 12.08.2024

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie artykutu 34 ust. 3d pkt. 3 z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186)

Oéwiadezamy, Ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu dla kanalizacji sanitarnej

ttocznej PE del160 w miejscowosci

STRZEZENICE DZ. NR 277/1 OBREB 0019 STRZEZENICE
JEDNOSTKA EWID. 320901_2 BEDZINO

sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne]

PROJEKTANT:
mgr inz. Elzbieta Serwatka- Bunio
Upr. Nr UAN —U-73427/12/96
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

SPRAWDZAIJACY
mgr inz. Leszek Kaszak
Upr. Nr ZAP/0081/POOS/14

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych.

gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych

bez ograniczen
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Anik K o3zalia dnia 29.07.1996 roku

DECYZJA Nr 12/96

a podstawie art. 131 : 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane /Dz.U.N:
89 z dma 508.1994 roku, poz. 414/, W rwiazku z art.104 § 1 1 52 KPA, PO m?patrzemu
wniosku Pam mgr inz Elzbiety SERWATKA z \,nia 21.09 1993 roku na podstawie
dokumentdw  stwierdzajac ych wymagane wyksztalcenie i praktykg za zawodowg oraz na

podstawie poz Jtvwnq oceny z egzaminu na uprawil eniz budowlane ziozonego przed
powotana przeze mnie komisja

NADAJE
) m Lo i ilibiecie SERWATKA

UPRAWNIENIA BU DOWLANE
DO PROJEKTOW ANIA
W SPECI%LNOQ{ 1 I‘\STALA( YINEJ W 7ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZ éytD[ET\ wodociggowych 1 Lanalizacyjnch,
cieplnych, wentylacyjnych 1 gazowy ch

BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z POTWI erdzeniem przez K o*ms_, egzaminacyjna po owolang przez
Wojewode Zarzadz seniem Nr 4 z dnie 10 stycznia 1996 ro‘.\'u, posiadania przez Pania
Elzbiete ‘EFR\\ ATKA 'a'")-ma anego pra\xcm \\\-»,z‘.: cenia oraz praktyki 2 zawodowe]

koniecznej 4o L.__~5xL o) | po uzyskani
POZYTYWNego WiT niku egzaminu ma Lpray jenia budowlang, 0TI 'sentsn(:"

Od ninigjsze)
1 1

Budowianego w WWars

\wojewedy Koszahnsxicg

5
A
[

Qtrzymujas

ni Elzbietz Serwaixe

. ; Te v 2 Slal ; -
Y ANSPEK 1 :
/2
Za zgodnosc oryginalem

mgr ind. Elzbieta Serwatka Bunic
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-GAY-TSL-7MS *

Pani Elzbieta SERWATKA-BUNIO o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/2709/01

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wvmaeane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

lan Babkiewicz. Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow

Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-XZ8-UCB-NMK *

Pan Leszek KASZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0158/14

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-24 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.




Streezenice — sied kanalizacji sanitarnej tlocznej dz. 2771 obreb Strzezenice

CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej —
przejscie pod linig kolejowa znaczenia miejscowego nr 427 Mscice-Mielno Koszalinskie w
miejscowosci Strzezenice dz. nr 277/1 obrgb 0019 Strzezenice gm. Bedzino
Dtugos¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej PE de160 objetej opracowaniem 21.60m
Srednice kanalizacji sanitarnej przyj¢to na podstawie warunkéw technicznych.

2.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU .

Istniejacy stan zagospodarowania terenu przedstawiony zostal na mapie do celow
projektowych opracowanej w skali 1:500 — rysunek nr 1.
W obszarze opracowania wystgpuje nastgpujace uzbrojenie podziemne:

e siec energetyczna

Miejscowos¢ Strzezenice nie posiada zorganizowanego system odprowadzania Sciekow a
Scieki odprowadzane sg do zbiornikéw bezodptywowych. Budynki mieszkalne podiaczone sa do
kanalizacji sanitarnej o $rednicach PCV160 i PCV200 a nastgpnie scieki odprowadzane s3 do
szamb. Na dzien 31.12.2020 zaledwie 43.3% mieszkafcow bylo podtaczonych do sieci
kanalizacyjnej. Na terenie gminy znajduja si¢ liczne zbiorniki bezodptywowe i przydomowe
oczyszczalnie $ciekoéw. Obecnie jedynie miejscowosci Mscice, Podamirowo. Stoistaw, Dobre i
Dobiestawiec posiadaja podtaczenia do sieci kanalizacyjne;. Scieki z tych terenow odprowadzane
sg do oczyszczalni sciekow Jamno.

Do istniejacej przepompowni Sciekéw na dziatce nr 231/1 doprowadzone sa scieki z czgsci
miejscowosci Strzezenice, dalej przewodem tlocznym odprowadzane sa do oczyszczalni Sciekow
Jamno.

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Wydana zostata decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. decyzja nr
9/2024 z dnia 1.07.2024r.

3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU .

Planowana trasa kanalizacji sanitarnej tlocznej PE de160 objeta niniejszym opracowaniem
przebiega prostopadle to toru klejowego znaczenia miejscowego Mscice -Mielno Koszalinskie.
Przejscie w terenie dziatki nr 277/1 projektuje si¢ wykonac przeciskiem pod torem kolejowym w
rurze ochronnej.

Zagospodarowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej nie spowoduje zmian w
sposobie uzytkowania terenu dla dziatki nr 277/1 obreb 0019 Strzezenice, gm. Bedzino.

Odcinek kanalizacji sanitarnej tloczne;j

Szerokosé strefy kontrolowanej - obszaru wyznaczonego po obu stronach kanalizacji
sanitarnej ktorego linia srodkowa pokrywa si¢ z osig przewodu wynosi - 1,0m.

Nie przewiduje si¢ wprowadzania zmian w istniejacym ukladzie komunikacyjnym.

Po zakonczeniu budowy wykonawca zobowiazany bedzie do odtworzenia istniejacego
zagospodarowania terenu, uporzadkowania i przywrdcenia teren do stanu pierwotnego.
W zakres zamierzenia budowlanego objetego opracowaniem wchodzi:

- kanalizacja sanitarna ttoczna PE de160 o dtugosci 21,60m

4.0 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI BUDOWLANEJ
Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego.



Strzezenice — siec¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej dz. 277/1 obreb StrzeZenice

5.0. OCHRONA KONSERWATORSKA ZABYTKOW .

Na obszarze objetym niniejszym opracowaniem nie ma ustanowionych obszaréw ochrony
archeologicznej jak rowniez brak zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.
W obszarze inwestycji obowiazuja zatem ogolne ustalenia ochrony konserwatorskie;.
W zwiazku z tym Inwestor/Wykonawca w przypadku odkrycia, w trakcie prac ziemnych
zwiazanych z realizacjg inwestycji. warstw kulturowych, obiektow ziemnych lub ruchomych
zabytkow archeologicznych zobowigzany jest do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac
mogacych je uszkodzic .

Dziatki przez ktore przebiega trasa wodociggu i kanalizacji sanitarnej tloczne] nie sa
wpisane do rejestru zabytkow.

6.0. DANE DOTYCZACE WPEYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN.
Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego. Planowane zamierzenie inwestycyjne
zlokalizowane jest poza obszarami eksploatacji gérniczej

7.0. INFORMACJA O ZAGROZENIU DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
1 ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

Inwestycja polegajaca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej spetnia wymagania
przepisoéw regulujacych ochrong srodowiska i ochrong zdrowia ludzi. Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej nie naruszy stosunkéw wodnych, nie spowoduje przekroczenia standardow emisyjnych,
stanu $rodowiska ani nie spowoduje zagrozenia zycia i zdrowia ludzi.

Wszystkie odpady powstale podczas budowy sieci i przepompowni beda segregowane i
zagospodarowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Teren na ktérym projektowana jest kanalizacja zlokalizowany jest w obszarze chronionego
krajobrazu pod nazwa “Koszalinski Pas Nadmorski”, ktorego celem powotania jest ochrona
wartosci przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych na ktérym obowigzuja
zakazy wprowadzone uchwata Sejmiku Wojewddztwa Zachodniopomorskiego nr XXX11/375/09
7z dnia 15.09.2009r. w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu.

Teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarem Natura 2000.

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej tlocznej nie narusza istniejgcych stosunkow
wodnych, zachowane zostanie rowniez uksztaltowanie ternu oraz istniejgcy drzewostan i zielen.
Nie narusza rowniez wartosci przyrodniczych, historycznych i Kulturowych jak rowniez
krajobrazowych.

Nie bedzie konieczna wycinka drzew, a prace ziemne w obrgbie istniejacego drzewostanu
prowadzone beda w sposob najmniej szkodzacy. Nie bedzie miato miejsce niszezenie nor, legowisk
i innych schronien i miejsca rozrodu oraz tarlisk, zlozonej ikry, ja réwniez nie bedzie
wydobywania do celow gospodarczych skat. w tym torfu, oraz skamieniatosci, w tym kopalnych
szczatkow roslin i zwierzat, a takze mineraldéw i bursztynu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrtow z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 r.. poz. 1839),
inwestycja kwalifikowana jest jako:

— §3ust. | pkt 81: sieci kanalizacyjne o catkowitej dlugosci przedsigwzigcia nie mniejszej
niz 1 km, z wylaczeniem:
a) przebudowy tych sieci metoda bezwykopowa,
b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze
kolejowym,
¢) przylaczy do budynkow:
Inwestycja zaliczana jest do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac na
srodowisko. ktore moga wymagaé przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
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Na przedmiotowa inwestycj¢ wydana zostala decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach
(PP.6220.22.2023 z 12.03.2024) stwierdzajagca brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsi¢gwzigcia na srodowisko.

Na terenie objetym inwestycja wystepuja urzadzenia melioracji wodnych w postaci sieci
drenarskiej oraz rowu. Dla zachowania prawidlowego funkcjonowania urzadzenia melioracyjnego
nalezy zachowa¢ jego droznosc , wlasciwy stan techniczny oraz kierunek odptywu wody.
Zgodnie z art. 192 ust 1 pkt 1 w nawigzaniu do art. 17 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 20.07.2017 Prawo
Wodne (Dz. U. z 2023 poz. 1478 t.j.) zakazuje si¢ niszczenia lub uszkodzenia urzadzen wodnych.

8.0. ZAKRES 1 ZASIEG ODDZIALYWANIA INWESTYCJL.

8.1. Rodzaj i zasi¢g ucigzliwosci.

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytlow, odorow itp.
Przedsiewzigcie zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowac
oddzialywanie na srodowisko w roznych jego komponentach. Oddziatywanie to ogranicza si¢ do
najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej.

Ogolnie oddziatywanie na srodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji przedsigwzigcia
mozna scharakteryzowac¢ jako chwilowe, nieciagte, o niewielkim natgzeniu, skoncentrowane
wzdluz trasy inwestycji.

W trakcie realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robot budowlanych przy budowie
sieci kanalizacji sanitarnej wylacznie w porze dziennej w godzinach 7-22.00 dla
zminimalizowania wptywu halasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych
(koparki, $rodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie
przekroczy dopuszczalnych norm, ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciagle
przemieszczanie si¢ frontu robot tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin z
materiatéw pednych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy pod wodociag i kanalizacje
spowoduja chwilowe przeksztalcenie powierzchni ziemi i okresowe zaklocenie walorow
krajobrazowych w obrgbie prowadzonych prac.

Proces realizacji przedsiewziecia pociagna¢ moze za soba powstawanie odpadéw takich
jak kawalki rur, wycinki z polaczen odgalezien rur, prety stalowe. czy tez nadmiar ziemi
powstaty z wykopu. Aby zapobiec degradacji walorow krajobrazowych odpady te beda usuwane
z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a
nastepnie przekazane odbiorcy odpadow. Nadmiar ziemi z wykopéw wprawdzie nie jest
odpadem ale zagospodarowanie bedzie zwigzane z rekultywacja wyrobisk, np. ksztattowaniem
droge na terenie gminy.

8.2. Zakres obszaru ograniczonego uzytkowania.

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej po wybudowaniu nie spowoduje
powstania obszaru ograniczonego uzytkowania jak rowniez zmian w sposobie uzytkowania terenu.

W trakcie realizacji przewiduje sie czasowe zajecie terenu wzdluz trasy projektowanej sieci
w pasie o szerokosci okoto 2,0m.

W trakcie budowy nie przewiduje si¢ zajecia sasiednich nieruchomosci. lokalizacja
inwestycji ogranicza si¢ do dysponowania terenem w zakresie dziatek objetych projektem
budowlanym.
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9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Podstawa prawna -art.3 pkt.20 ustawa z dnia 7 lipca 1994r -Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2021 poz. 2351)

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity DZ.U.

22015 r. poz. 1422,

-Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu przestrzennym /tekst jednolity DZ.U. z 2016 r.

poz. 778 z pdzn. zmianami/,

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w

sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /DZ.U.
nr 43 z 1999 r. poz. 430 z zmianami, Ustawa o drogach publicznych /tekst jednolity DZ.U. z 2016 r.
poz. 1440 ze zmianami/.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01.08.2019 r. zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /DZ.U. z 2019
r. poz. 1643/,

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w granicy dziatki nr 277/1 obrgb 0019 Strzezenice i

zamyka si¢ w jej obrebie.

Ustalono, ze obszar oddzialywania inwestycji ogranicza si¢ do strefy kontrolowane;j sieci
kanalizacji sanitarnej tj. na odlegtos¢ 0,5m od osi rurociggu.

Inwestor posiada prawo dysponowania nieruchomoscig na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Wykopy i utozenie rur powadzone bedzie wytacznie w obrgbie w/w dzialki.

Projekt nie narusza interesow osob trzecich. Na podstawie powszechnie przyjetych
przepisow (warunki techniczne, przepisy przeciwpozarowe, przepisy z zakresu ochrony
srodowiska) stwierdza sie, ze przyjete rozwigzania projektowe nie ograniczajg mozliwosci
zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci, a tym samym nie znajduja si¢
w obszarze oddziatywania planowanej inwestycji.

10.0. INNE DANE DOTYCZACE OBIEKTU.
Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego.

11.0. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE DLA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ
TEOCZNEJ PE de 160

Trasg projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej thocznej przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:500, rysunki nr I-5.
Trasa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej przebiega prostopadle przez teren dziatki nr
277/1, prostopadle do toru klejowego. Przejscie projektowana kanalizacja sanitarng tloczna pod
torem kolejowym nalezy wykona¢ metoda przecisku w rurze ostonowej na calej szerokosci dz. nr
277/1. Odleglosé pionowa wierzchu rury ostonowej od dolnej powierzchni stopki szyn powinna
wynosi¢ min. 1,5m. Prace ziemne w obrgbie dz. nr 277/1 wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem PMT
Linie Kolejowe z dnia 27.05.2024r. (znak PMTLK/DE/5506/2024)

Rozwiazanie wysokos$ciowe odcinka kanalizacii przedstawiono na profilu podtuznym-—rys.
nr oz

Kanalizacje ttoczng wykona¢ z rur PE de 160x9,5 rury polietylenowe kanalizacyjne
cisnieniowe PN10 SDR17.
Do odbioru koncowego dostarczyc¢:

e projekt techniczny sieci uzgodniony branzowo w GZK

e geodezyjng mape powykonawcza wykonanych sieci
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Zgodnie z art. 34 ust. 3b Prawa Budowlanego projektu architektoniczno-budowlanego nie
opracowuje si¢, gdyz calo§¢ problematyki przedstawiona jest na projekcie
zagospodarowania terenu.

OPRACOWALA: mgr inz. Elzbieta Serwatka-Bunio
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GMINNY ZAKEAD KOMUNALNY
W BEDZINIE
76037 Bydzino?
tel. 094 3162-303

WK 62147/K24

Bedzino 12.07.2024 r.

Biuro Projektowo-Ustugowe
Elzbieta Serwatka-Bunio

Ul. Czeremchowa 25

75-634 Koszalin

WARUNKI TECHNICZNE NA PRZYLACZENIE DO SIECI
KANALIZACYJNEJ KOMUNALNEJ

dla obiektu: sieé¢ kanalizacyjna w Strzezenicach

1.Miejsce wigczenia do kanalizacji sciekowej - studnie kanalizacyjne w dziatkach nr 230 i 231/1

2. Do budowy kanalizacji uzywac materiatow gwarantujgcych szczelnos¢ ukiadu

3. Studnie kanalizacyjne — z materiatow gwarantujgcych ich szczelnosc.

4. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia w GZK Bedzino.

5. Wszelkie roboty na sieciach kanalizacyjnych muszg by¢ wykonywane przez osoby uprawnione i
zgloszone w tut. Zakiadzie najpozniej w terminie 7 dni przed ich rozpoczegciem.

6. Wybudowang kanalizacje przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru tel. 3162-303 .
Do odbioru koficowego inwestor winien dostarczy¢:

- jeden egz. uzgodnionego z tut. Zaktadem P.B.
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza

W pozostatych kwestiach nieuregulowanych niniejszymi warunkami majg zastosowanie aktualnie
obowigzujace przepisy

KIERO W NDK

Fa

‘/ ™
mgr r'__a;{f‘fz',.‘/mdrzmj Nowak

ir



Decyzja stata sie ostateczna

_ OR
S ki et e
PP.6220.22.2023 D A iR R s RO wier-yi8dzino, dnia 12 marca 2024r.
) DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
Na podstawie:
+ art. 104 ustawv z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyineao (Dz. U. z 2023r. poz. 775), zwanej dalej
kpa

« art. 71 ust. 11 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029), zwanej dalej 005

* atakze § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), zwanym dalej rozporzadzeniem 008

po rozpatrzeniu wniosku inwestora Gminy Bedzino, Gminy Bedzino, Bedzino 19, 76-037 Bedzino z dnia 04.12.2023r.
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pod nazwa ,,Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarme;
grawitacyjnej oraz przepompowni Sciekow wraz z kanalizacjg tioczng w miejscowosci Lekno — Strzezenice”
Planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach ewidencyjnych nr:
- dziatka nr 229/2, 229/3, 277/1, 175/19, 228/3, 230, 231/1 obreb ewidencyjny Strzezenice
- dziatka nr 19/2 obreb ewidencyiny tekno

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko dia
planowanego przedsiewziecia pod nazwa; ,Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej oraz przepompowni sciekow
wraz z kanalizacjg ttoczng w miejscowosci t.ekno — Strzezenice”

Planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach ewidencyjnych nr:

- dzialka nr 229/2, 229/3, 277/1, 17519, 22813, 230, 231/1 obreb ewidencyjny StrzeZenice

- dziatka nr 19/2 obrgb ewidencyjny tekno

1 okreslam nastepujace warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji oraz eksploatacji przedsiewziecia, ze

szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych:

1.
2.
3.

Prace budowlane prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej, tj. w godzinach 06:00 22:00. Przy terenach

chronionych akustyczne (tj. zabudowa mieszkaniowa) nie wykonywac ww. prac po godzinie 18:00.

Podczas prowadzenia prac wszelkie pulapki antropogeniczne szczelnie zakry¢. Jednoczesnie prowadzic . Zachowac
szczegoing ostroznosé podczas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn przy realizacji przedsiewziecia, polegajaca na
sprawdzeniu czy uzywane maszyny | inne urzadzenia techniczne sa sprawne technicznie i spetniajg ustalone wymagania
ochrony srodowiska.

Prowadzi¢ odpowiednig organizacje robot, aby na skutek braku porzadku, niewlasciwego zabezpieczenia materialow,
maszyn, urzadzen i samochodow przed awariami, nie doszlo do skazen i zanieczyszczen gruntu.

Wyposazy¢ miejsce realizacji przedsigwzigcia w $rodki stuzace do neutralizacii rozlanych substancji ropopochodnych,
a w przypadku wystapienia awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych usunat wyciek np. za pomoca sorbentow.
Zuzyty sorbent nalezy przekazac do utylizacji.

W przypadku skazenia gruntu nalezy, za posrednictwem wykwalifikowane) firmy, wykonac rekultywacje skazonego
obszaru.

Naprawe sprzetu i urzadzen oraz uzupelniania paliwa w obrebie realizacji przedsigwziecia mozna dokonywac tylko
w wyznaczonych i zabezpieczonych, przed skazeniem $rodowiska gruntowowodnego miejscach.

Powstale, przy realizacji przedsiewziecia odpady nalezy gromadzic w wydzielonym miejscu, posiadajacym szczelne
podioze. Odpady nalezy regularie oddawac do utylizacji.

Wyposazy¢ plac budowy w mobilne kabiny wc.



UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 04.12.2023r. Gmina Bedzino wystapila o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsiewziecia pod ,Budowa sieci kanalizacyjnej sanitamej grawitacyjnej oraz przepompowni $ciekow wraz
z kanalizacjg tloczng w miejscowosci Lekno — Strzezenice”

Planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach ewidencyjnych nr:
- dziatka nr 229/2, 229/3, 277/1, 175/19, 228/3, 230, 231/1 obreb ewidencyjny Strzezenice
- dziatka nr 19/2 obreb ewidencyjny tekno

Do wniosku o wdanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wnioskodawca dofaczyt:

1) karte informacyjng przedsiewziecia

2) poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmujace;
przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewzigcie, oraz przewidywany obszar, o ktorym mowa w ust. 3a
zdanie drugie;

3) mape, w postaci papierowe] oraz elektronicznej, w skali zapewniajacej czytelno$¢ przedstawionych danych
z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz z zaznaczonym
przewidywanym obszarem, o ktorym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczong odlegloscig, o ktorej mowa w ust.
3apkt1;

4) potwierdzenie wniesienia optaty skarbowej za peinomocnictwo 17 zi

5) petnomocnictwo;

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie polegato na budowie sieci kanalizacji sanitamej wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
nadz. nr229/2, 229/3, 27711, 175/19, 228/3, 230, 231/1 obreb Strzezenice oraz dz. nr 19/2 obreb Lekno, gm. Bedzino.

Aktualnie scieki bytowe na terenie miejscowosci Strzezenice odprowadzane sa do zbiornikow bezodptywowych lub
przydomowych oczyszczalni $ciekow.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ realizacje:

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 0 diugosci ok. 2357 m;

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 160 0 dlugosci ok. 159 m;

- kanalizacji sanitarnej tlocznej z rur PEde 160 (przepompownia PI-P5) o diugoséci ok. 1270 m;

- kanalizacji sanitarnej tlocznej z rur PEde160 (kolektor tioczny Kt- studnia S67) o dtugosci ok. 846 m;

- pieciu przepompowni Sciekow o srednicy 1500-2000 m kazda (P1 -P5);

- studni rewizyjnych | zbiorczych.
Obszar inwestycyjny nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe przedsiewzigcie obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitame] wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w miejscowosci Strzezenice, tekno, gm. Bedzino, powiat koszaliniski, woj. zachodniopomorskie.
Zgodnie z opracowana koncepcja, kanalizacje sanitamg podzielono na piec odcinkow kanalizacji grawitacyjnej do przepompowni
oznaczonych jako P1, P2, P3, P4 i P5:
—  Przepompownia P1- zlokalizowana na dz. nr 230 (na wysokosci dz. nr 120/12), a odcinki zaprojektowano z rur PCV SN8
dn200x7,3mm o tacznej diugosci 643m
—  Przepompownia P2- zlokalizowana na wysokosci dz. nr 175/19, obejmuje kanalizacjg wzdiuz drogi powiatowej do torow
kolejowych. Do zaplanowanej przepompowni P2 beda podigczone dzialki budowlane znajdujace sie w obszarze
pomigdzy torami kolejowymi i drogg powiatowg oraz wszystkie dzialki przylegle drogi powiatowej w oznaczonym
zakresie. Odcinki rur kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur PCV dn200 i PEde 200 o lacznej dlugosci 101,40m
~  Przepompownia P3 - zlokalizowana na dz. nr 229/2 (na wysokosci dz. nr 162/6). Obejmuje kanalizacje wzdiuz drogi
gminnej dz. nr 229/2. Studzienke rozprezng S26 zaprojektowano na dz. nr 229/3 obr. Strzezenice (na wysokosci dz. nr
176/1 obr. Strzezenice. Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z rur PCV dn200 i PEde 200 o iacznej
dlugosci 884 m.
~  Przepompownia P4 — Przepompownie zlokalizowano na dz. nr 229/2 (na wysckosci dz. nr 287/39). Lokalizacja tej
przepompowni wynika z kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcym gazociggiem w/c dn150..
~  Przepompownia P5 - zlokalizowana na granicy obrebow tekno-Strzezenice na dz. nr 19/2 obr. Lekno (na wysokosci




dziatki nr 20/2). Do przepompowni odprowadzane beda Scieki sanitame z rurociggu kanalizacji grawitacyjnej od S76 -
S67. Kanalizacje sanitama grawitacyjng zaprojektowano z rur PCV dn200 i PEde 200 o facznej diugosci 283 m

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ma na celu podfaczenie istniejacych budynkéw zlokalizowanych na terenie wsi
Strzezenice, przy pasie drogowym gdzie prowadzona bedzie inwestycja. Planowana kanalizacja sanitarna bedzie wykorzystywac
aktualna rezerwe przepustowosci oczyszczalni $ciekow w Jamnie, ktora wynosi ok. 80 %. Scieki, po ich odprowadzeniu od
gospodarstw indywidualnych, do istniejacej przepompowni zlokalizowanej na dz. nr 231/1 Strzezenice (pas drogowy), nastepnie
rurociggiem tlocznym, tioczone beda do Dobiestawca i dalej do oczyszczalni $ciekow. Projektowana kanalizacja sanitama ma za
zadanie odbierac scieki z m. Strzezenice, Kazimierz Pomorski oraz Lekno i transportowac je do istniejacej przepompowni $ciekow
kanalizacji sanitamej w m. StrzeZenice dz. nr 231/1 Strzezenice (pas drogowy).

Planowana trasa kolektora sciekow sanitamych rozpoczyna sie na dz. nr 19/2 obr, Lekno (droga powiatowa nr 17410)
od pkt Kt do studzienki zbiorczej S68. Jest to zaplanowany rurociag tloczny PE de 160x3,5mm, rury polietylenowe kanalizacyjne
cisnieniowe PN10 SDR17. Ma on za zadanie tioczy¢ Scieki z miejscowosci Lekno oraz Kazimierz Pomorski. Od pkt S76 do S67
$cieki sptywaja grawitacyjnie rurg PCV200x5,9mm do przepompowni P5. Rowniez Scieki z rurociggu tlocznego ze studni S68
dontvwaia noorzez studzienke S67 do orzepompowni P5. Studnie od pkt S76 do S67 zlokalizowane sa na dz. nr 229/2 (droaa
gminna,.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), sieci kanalizacyjne o calkowitej diugosci przedsigwzigcia
nie mniejszej niz 1 km, z wylaczeniem:

a) przebudowy tych sieci metoda bezwykopowa,

b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,

c) przylaczy do budynkéw,

Ze wzgledu na to, Ze liczba stron prowadzonego postepowania zmierzajacego do wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia przekracza 10 to zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy Kpa strony
postepowania zawiadamiane s3 o kazdej czynnosci organu w drodze obwieszczenia, ktore zamieszczono na stronie biuletynu
informaciji publiczne; Gminy Bedzino oraz wywieszenie na tablicy ogloszen Urzedu Gminy w Bedzinie i tablicach ogloszen
w Solectwie t.ekno oraz Strzezenice.

W dniu 11.12.2023r. Wojt Gminy Bedzino obwieszczeniem zawiadomil, strony postepowania 0 wszczeciu postepowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszej inwestycji poprzez
zamieszczono na stronie biuletynu informacii publicznej Gminy Bedzino oraz wywieszenie na tablicy ogoszen Urzedu Gminy w
Bedzinie i tablicach ogloszen w Sotectwie t.ekno oraz Strzezenice.

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy 00, zasiegnieto opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie,
w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewzigcia na srodowisko.

Stosownie do art 64 ust. 1 ustawy 00§ zasiegnieto opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie,
w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia na Srodowisko.

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy 00$ zasiegnieto opinii Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewn
w Koszalinie, w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na Srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w pismie z dnia 28.12.2023r., znak sprawy WST.K 4240.393.2023.AW wyrazil
opinig, ze dla przedmiotowego przedsigwziecia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Koszalinie pismem z dnia 03.01.2024r. (data wplywu do
tutejszego urzedu 08.01.2024r) znak sprawy SZ.ZZS5.24901.287.2023DL wyrazit opinie, ze dla przedmiotowego
przedsiewziecia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Koszalinie w ustawowym terminie nie wydal opinii w przedmiotowe] sprawie.

Stosownie do art. 10 § 1 kpa organ dnia 18.04.2023r. zawiadomit obwieszczeniem strony o podjetych czynnosciach
w trakcie postepowania, 0 otrzymanych opiniach nie stwierdzajacych potrzeby oceny oddziatywania na srodowisko.

Powyzsze obwieszczenie zamieszczono na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Bedzino oraz wywieszenie na
tablicy ogtoszen Urzedu Gminy w Bedzinie, tablicach ogtoszen w Solectwie Komory, Stowienkowo i Dobrzyca.

Stosownie do art. 10 § 1 kpa organ dnia 15.01.2024r. zawiadomi strony o podjetych czynnosciach w trakcie postepowania,
o otrzymanych opiniach nie stwierdzajacych potrzeby oceny oddziatywania na srodowisko.

Stosownie do art. 10 § 1 kpa organ dnia 07.02.2024r. zawiadomit strony postgpowania, ze zostalo zakonczone



postepowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie. Informujac jednoczesnie 0 mozliwosci wypowiedzenia sig co do zebranych
dowodow i materialow
Powyzsze obwieszczenie zamieszczono na stronie biuletynu informacii publicznej Gminy Bedzino oraz wywieszenie na tablicy
ogloszen Urzedu Gminy w Bedzinie, tablicach ogloszen w Sotectwie Strzezenice i Lekno.
Do dnia wydania decyzji nie wplynely zadne uwagi i wnioski do przedmiotowego postepowania.
W niniejszym rozstrzygnieciu, Wojt Gminy uwzglednit:
— informacije okreslone w karcie informacyjnej przedsiewziecia,
~  opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 28.12.2023r., znak sprawy WST.K.4240.393.2023. AW
opinig Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 03.01.2024r.
(data wplywu do tutejszego urzedu 08.01.2024r.) znak sprawy SZ.2Z$ 2.4901.287.2023. DL
—  szczegolowe uwarunkowania okreslone w art 63 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informaciji o $rodowisku i jego ochronie (...), a mianowicie:

| rodzaj i charakterystyka przedsiewzigcia, z uwzglednieniem:
A.  skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji a takze istotnych rozwiazan
charakteryzujacych przedsigwzigcie

Obecnie dzialki objete opracowaniem sq zagospodarowane poprzez budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne

z ustugami wraz z wbudowang infrastruktura techniczna tj. siecia wodociagowa i przytaczami, siecia elektroenergetyczng oraz
gazowa. Trase sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w pasie drogowym dz. nr 229/2, 229/3, 277/1, 175/19, 228/3, 230,
231/1 Obreb ewidencyjny: Strzezenice, dz. nr 19/2 Obreb ewidencyjny tekno. Zaplanowano kanalizacje sanitarng grawitacyjng
oraz tloczng z przepompowniami $ciegow. Calkowita dlugosc trasy kanalizacji grawitacyjnej wynosi 2516 m a kanalizacji ttocznej
2116 m. W ramach zadania zaprojektowano rowniez ukfad 5 pompowni Sciekow.

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie polegato na budowie sieci kanalizacji sanitamnej wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
nadz. nr229/2, 229/3, 2771, 175/19, 228/3, 230, 231/1 obreb StrzeZenice oraz dz. nr 19/2 obreb Lekno, gm. Bedzino.

Aktualnie scieki bytowe na terenie miejscowosci Strzezenice odprowadzane sg do zbiomikow bezodptywowych lub
przydomowych oczyszczalni Sciekow.

W ramach inwestycji przewiduje sig realizacjg:

- kanalizacji sanitamej grawitacyjnej DN 200 0 dugosci ok. 2357 m;

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 160 0 dlugosci ok. 159 m;

- kanalizacji sanitarnej tocznej z rur PEde160 (przepompownia PI-P5) o diugosci ok. 1270 m;

- kanalizacji sanitarnej tocznej z rur PEde 160 (kolektor tioczny Kt- studnia S67) o diugosci ok. 846 m;

- pieciu przepompowni scickow o rednicy 1500-2000 m kazda (P1 -P5);

- studni rewizyjnych 1 zbiorczych.

B. powiazan z innymi przedsiewzieciami, w szczegolnosci kumulowania si¢ oddziatywan przedsiewziac¢ realizowanych
i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na
terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsigwziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych
oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwzigcia w zakresie, w jakim ich
oddziatywania moga prowadzic do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem

Po zapoznaniu si¢ z trescig przediozonych materialéw ustalono, Ze w obszarze realizacji i oddziatywania przedsiewziecia
nie s realizowane oraz planowane do realizacji przedsiewziecia, z ktorymi przedmiotowa inwestycja mogtaby spowodowat
wystapienie kumulacji oddziatywan. Budowa sieci kanalizacji sanitarne] ma na celu zastgpienie istniejacych zbiomikow
bezodplywowych i przydomowych oczyszczalni Sciekow.

C. réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,

Z faza realizacyjna przedmiotowe] inwestycji wigzac sie bedzie jedynie zuzycie paliw do maszyn zwiazanych z wykonaniem
wszelkich prac budowlanych. W fazie eksploatacji planowana inwestycja nie bedzie generowac zapotrzebowania na surowce,




materialy i paliwa.
Realizacja budowy sieci kanalizacji sanitamej wraz z przepompownig wymagala bedzie wykorzystania w procesie
budowlanym: wody, energii elektrycznej oraz oleju napedowego.

W trakcie budowy sieci kanalizacji oraz pompowni sciekow woda zuzywana bedzie w niewielkich ilosciach do przygotowania

zaprawy cementowej do mocowania np. wlazow do studzienek betonowych, stupkow ogrodzenia itp. Proba szczelnosci kanatow
grawitacyjnych wraz ze studzienkami odbedzie sie metodg wodna, przy czym woda nie musi odpowiada¢ wymaganiom wody
pitnej.
Proba cisnieniowa szczelnosci przewodow tlocznych odbedzie sie z uzyciem sprezonego powietrza (metoda ,L°), nie
wymagajacym zuzycia wody. Przewidywane $rednie zapotrzebowanie mocy przez pompownie wynosi: dla 1 pompowni ok. P=10
kW Przewiduje si¢ doprowadzenie do placu budowy pompowni energii elektrycznej dla potrzeb oswietlenia, napedu maszyn
budowlanych oraz elektronarzedzi. W przypadku zapotrzebowania na olej napedowy mozna zalozy¢, ze zuzywany bedzie na
potrzeby zuzycia maszyn budowlanych.

Realizacja inwestycji wigZze si¢ z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsiewzigt materialow i surowcow
budowlanych. Wszystkie materialy niezbedne do zastosowania na etapie realizacji beda dowozZone na plac budowy
specjalistycznym sprzetem. Wykorzystywane maszyny drogowe oraz pojazdy transportowe bedq wymagaly zaopatrzenia w
paliwa (oleje i benzyny). Majac na wzgledzie rodzaj i skale planowanego przedsiewziecia stwierdzono, 2e realizacja inwestycji
nie bedzie wigzac sig z nadmiernym wykorzystaniem zasobow naturainych.

W fazie eksploatacji przedmiotowa inwestycja nie generuje zapotrzebowania w zakresie wody, surowcow, materiatow, paliw.

Likwidacja instalacji nie bedzie zwiazana z wykorzystaniem wody, surowcow i materiatow. Natomiast wykorzystany zostanie
olej napedowy stosowany w silnikach pojazdéw i maszyn technologicznych. Likwidacje nalezy traktowac jako awarie urzadzen
mechanicznych | uszkodzenia sieci kanalizacji sanitame).

D. emisii i wvstepowania innvch uciazliwosci.

Etap realizacji inwestycji zwigzany bedzie z typowa emisjq akustyczng charakterystyczng dla prac budowlanych,
wynikajaca z transportu materialow oraz pracy sprzetu technicznego i maszyn. Niemniej jednak prace budowalne beda
prowadzone wylacznie w porze dziennej tj. w godzinach 06:00 22:00. Jednoczesnie z uwagi na wystepowanie terenow
zabudowanych w otoczeniu przedmiotowego przedsigwziecia, w niniejszej decyzji zobowiazano inwestora do ograniczenia tych
prac przy terenach chronionych akustyczne (tj. zabudowa mieszkaniowa) wieczorami, {j. po godzinie 18:00. Ze wzgledu na
charakter prac budowlanych na etapie realizacji wystapi rowniez niezorganizowana emisja zanieczyszczen zawartych
w spalinach maszyn i pojazdow budowlanych, a takze zwiekszone czasowe zapylenie powietrza. Niemniej jednak oddziatywania
na etapie realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia bedg mialy charakter lokalny, okresowy. odwracalny i ustapig po
zakonczeniu prac. Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie powinna wplynac negatywnie na stan Srodowiska gruntowo-
wodnego. Do prac zostanie dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie. Oleje, smary i materialy, niezbedne do konserwacii
sprzetu, beda przechowywane poza terenem inwestycji. Scieki bytowe gromadzone beda w przenosnych toaletach typu TOI-
TOI. a nastepnie przekazywane uprawnionym podmiotom. Tankowanie pojazdéw odbywacé sie bedzie poza terenem inwestyciji,
na stacjach paliw. Teren inwestycyjny zostanie wyposazony w sorbenty stuzace do neutralizacji ewentualnych wyciekow
substancji ropopochodnych. Wytwarzane na etapie realizacji przedsiewziecia odpady beda gromadzone selektywnie,
w poiemnikach, w wyznaczonym miejscu, a nastepnie przekazywane uprawnionym podmiotom.

E. ocenionego w oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystapienia powainych awarii lub katastrof naturalnych
i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwiazanego ze
zmiana klimatu,

Przedsiewzigcie nie jest zaliczone do zakladow stwarzajacych zagrozenie powaznych awarii zdefiniowanej w art. 3 pkt.
23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z pdzn. zm.).
W trakcie budowy nie przewiduje sie ryzyka wystapienia powaznej awarii; w przypadku planowanego przedsiewzigcia,
nie beda wykorzystywane technologie i substancje mogace stanowi¢ zagrozenie dla Srodowiska.
Prawidiowa realizacja inwestycji, przy zachowaniu rezimoéw technologicznych nie powinna spowodowaé wystgpowania
sytuacji awaryjnych.



F. przewidywanych iloscii rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wptywu na Srodowisko, w przypadkach gdy planuje
sie ich powstawanie,

Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsiewzigcia na etapie budowy moga powsta¢ zarowno
odpady niebezpieczne, jak i odpady inne niz niebezpieczne zwigzane z pracami wykonywanymi przy realizacji budowy
odwodnienia oraz odtworzenia nawierzchni, uzytkowaniem sprzetu budowlanego, funkcjonowaniem zaplecza socjainego dla
pracownikow. W zwiazku z prowadzeniem prac przy budowie planowanej inwestycji mogq powstawac:

~ odpady materiatow i elementow budowlanych oraz infrastruktury drogowej: gruz betonowy, ceglany i ceramiczny;

— odpady asfaltow, smol i produktow smotowych;

— odpady i zlomy metaliczne oraz stopow metal;

— gleba i ziemia, w tym urobek z poglebiania i thuczen;
odpady powstale w wyniku eksploatacji maszyn i urzadzen: ptyny hamulcowe, oleje silnikowe, hydrauliczne, smarowe
i przektadniowe, filtry olejowe, akumulatory itp.;

— opakowania z papieru, tektury lub tworzyw sztucznych;

- odpady komunalne.

Odpowiedzialnym za zagospodarowanie odpadow na tym etapie bedzie jego wytworca, tj. wykonawca robot drogowych,
kanalizacyjnych. Powstate w trakcie budowy odpady powinny by¢ w miare mozliwosci wtdrnie wykorzystywane badz usuwane
zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Odpady nalezy przekazywac firmom posiadajacym stosowne uprawnienia i mozliwosci
techniczne do ich zagospodarowania lub odzysku. Kazdy rodzaj odpadow niebezpiecznych powinien by¢ gromadzony
i przechowywany oddzielnie w sposob minimalizujgcy mozliwosc ich przedostania sie do $rodowiska. Transport odpadow
niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania powinien sig¢ odbywac z zachowaniem
przepisow obowigzujacych przy transporcie materialow niebezpiecznych.

Na etapie uzytkowania mogg powstac zarowno odpady niebezpieczne, jak i odpady inne niz niebezpieczne zwigzane
giownie z utrzymaniem porzadku na przedmiotowym terenie. Powstajace odpady powinny byé wywozone przez odbiorcow
posiadajacych odpowiednie zezwolenia i koncesje na ich odbior oraz zajmujacych sie ich utylizacja.

Poza odpadami na terenie budowy beda powstawaly odpady bytowe pracownikow tj. puszki, butelki, papiery. Nalezy
przygotowac na nie odpowiednie pojemniki, ktore powinny by¢ systematycznie oprozniane.

G. zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji;

Na etapie prowadzenia prac budowlanych gtowne uciazliwosci to emisja hatasu, ktory bedzie towarzyszy¢ pracom
mechanicznym sprzetu budowlanego. Nalezy spodziewac sie takze emisji substancji pylowych i gazowych do powietrza, ktérych
zrodiem beda maszyny i sprzet budowlany wykorzystywany w trakcie prowadzenia prac. Wszystkie zjawiska majg charakter
okresowy, tymczasowy i ustapig z chwilg zakonczenia budowy

Majac na uwadze charakter planowanej inwestycji nalezy stwierdzic, ze projektowana sie¢ kanalizacji sanitamej nie bedzie
zrodiem emisji zanieczyszczen do powietrza na etapie jej eksploatacji. Ewentualne substancje zlowonne moga wystepowac
okresowo i pochodzi¢ bedg ze studzienek kanalizacyjnych, jednakze systematyczna konserwacja studzienek znacznie ograniczy
wydzielanie nieprzyjemnych zapachéw. Natomiast potencjalnym zrodiem hatasu moga by¢ przepompownie $ciekow. Niemniej
jednak, umieszczenie pomp w obudowach z polimerobetonu, wyposazonych w pokrywy betonowe z wiazem zeliwnym, ograniczy
emisje halasu. Dodatkowo wykonanie sieci kanalizacji sanitamej, stanowigcej zorganizowany system odbioru $ciekow w migjsce
indywidualnych zbiornikow bezodplywowych oraz przydomowych oczyszczalni Sciekow wplynie korzystnie na stan wod
powierzchniowych (w tym rzek Strzezenicy | Strzezki) oraz podziemnych.

Uwzgledniajac powyzsze nie przewiduje sie ponadnormatywnego oddzialywania przedsiewziecia na ww. komponenty
srodowiska oraz zmiany klimatu.




I. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska, w szczegdlnosci przy

istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolno$ci samooczyszczania sig srodowiska i odnawiania si¢ zasobow
naturalnych, walorow przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego - uwzgledniajace: obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w
tym siedliska legowe oraz ujécia rzek; obszary wybrzezy i $rodowisko morskie; obszary gorskie lub le$ne; obszary
objete ochrona, w tym strefy ochronne ujec wod i obszary ochronne zbiornikow wod érodladowych; obszary
wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wyst¢powanie gatunkow roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody;
obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich
przekroczenia; obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne; gestosc¢
zaludnienia; obszary przylegajace do jezior; uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej; wody i obowiazujace na
nich cele srodowiskowe,

W my$l S 3 ust, 1 pkt 81 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 roku w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839) inwestycja nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjainie
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie:

w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych JCWPd oznaczonej kodem GWE0009, ktora charakteryzuje si¢ dobrym
stanem chemicznym i stabym stanem ilosciowym. Stan ogolny dia JCWPd okreslono jako staby. Ocena ryzyka
nieosiagnigcia celu $rodowiskowego jest zagrozona ilosciowo. Celami $rodowiskowymi dla JCWPd sg: dobry stan
chemiczny oraz dobry stan ilosciowy;

w obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) Strzezenica oznaczonej kodem

RW600010456129. Jest to naturalna czesé wod charakteryzujaca sie zlym stanem ekologicznym, stan chemicznym

ponizej dobrym i ztym stanem ogéinym wod. Ocena ryzyka nieosiagnigcia celu srodowiskowego — zagrozona.

Ponadto planowana inwestycja znajduje sie poza strefami ochronnymi ujeC wody, poza obszarami ochronnymi
zbiomikéw wod srodladowych i GZWP (Glownym Zbiornikiem Wod Podziemnych) oraz poza obszarem szczegolnego
zagrozenia powodzia,

Przedsiewzigcie nie narusza warunkow okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022
roku sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry stanowiacym druga aktualizacje Planu
Gospodarowania Wodami (IlaPGW) na obszarze dorzecza Odry, opublikowang w Dzienniku Ustaw 2 dnia 23.02.2023, poz.
335.

Ponadto realizacja przedsigwzigcia, w odniesieniu do osiagniecia celow Srodowiskowych, nie spowoduije istotnych zmian w
funkcjonowaniu JCW, jak réwniez nie wystapia trwale, negatywne zmiany biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne
wod tego obszaru. Jednoczesnie sposob zagospodarowania i uzytkowania zlewni bedzie utrzymany. Podczas realizacji
przedsiewziecia nie ulegnie zasadniczo zmiana sposobu regulacji stosunkow wodnych na przedmiotowym obszarze
Przedsiewziecie nie bedzie oddzialywac negatywnie na potencjal ekologiczny i stan chemiczny wod na etapie realizacji
i eksploatacji przedsiewziecia. Jednoczesnie mozna stwierdzic, Ze cel przedsigwzigcia nie narusza celu Ramowej Dyrektywy
Wodnej.

W zwiazku z powyzszym Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Koszalinie
w swojej opinii uznat, ze przedmiotowa inwestycja, zarowno w fazie budowy jak i eksploatacii, nie bedzie negatywnie oddziatywac
na $rodowisko wodne i gruntowej a tym samym nie nastapi degradacja wod podziemnych i powierzchniowych spowodowana
jakimikolwiek zanieczyszczeniami, jak rowniez nie nastapi pogorszenie potencjaiu ekologicznego i stanu chemicznego JCWP
oraz stanu ilosciowego i chemicznego JCWPd.

Teren objety zakresem planowanych prac inwestycyjnych zlokalizowany jest w granicach obszaru chronionego
krajobrazu pn. ,Koszalinski Pas Nadmorski”. W celu zapewnienia ochrony krajobrazu i naturainych walorow $rodowiska
przyrodniczego w granicach ww. obszaru, uchwalg Nr XXXII/375/09 Sejmiku Wojewodztwa Zachodniopomorskiego z dnia 15
wrzesnia 2009 r. w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2021 1., poz. 2091), na danym obszarze



wprowadzono zakaz realizacji przedsigwzigc mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko, w rozumieniu przepiséw ,ustawy
00$". Niemniej jednak, w my$! art. 24 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 ., poz. 1336
ze zm.), zakazy obowigzujace w obszarze chronionego krajobrazu nie dotycza realizacji inwestyciji celu publicznego. Przedmiotowe
przedsigwzigcie polegajace na budowie sieci kanalizacji sanitamej zalicza sig do inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 6
pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344, ze zm.), tym samym
projektowane przedsigwzigcie nie naruszy przepisow ww. uchwaly w sprawie obszarow chronionego krajobrazu.

Ponadto nalezy uznat, ze planowane przedsigwzigcie nie wprowadzi dysharmonii w lokalnym krajobrazie z uwagi na charakter
inwestycji, polegajacy na budowie podziemnej sieci kanalizacji sanitamej. Przedmiotowe przedsiewzigcie nie przyczyni sie rowniez
do zmiany dotychczasowego sposobu uzytkowania terenu. Dodatkowo z przediozonej dokumentacii wynika, ze projektowana sie¢
kanalizacji sanitamej nie koliduje z istniejacymi drzewami i krzewami. Ponadto w niniejszej decyzji zobowigzano wnioskodawce,
aby wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew prowadzone byly recznie lub niewielkimi koparkami, na krotkich odcinkach,
ograniczajgc czas otwarcia wykopow powodujacych przesuszanie bryly korzeniowe;.

Planowane zamierzenie inwestycyjne zostanie zrealizowane w poblizu rzeki Strzezenicy oraz Strzezki. W zwigzku z tym, nie
mozna wykluczy¢ mozliwosci przemieszczania sig zwierzat przez teren inwestycji. Wobec tego, w ninigjszej postanowieniu
zobowigzano wnioskodawce do podjgcia dziatan minimalizujacych negatywne oddziatywanie projektowanej inwestycji na
herpetofaung. Podczas prowadzenia prac wszelkie pulapki antropogeniczne zostang szczelnie zakryte. Jednoczesnie prowadzone
beda regulame kontrole w celu uwolnienia zwierzat, ktore mimo zastosowanych zabezpieczen zostang w nich uwigzione.

Biorac pod uwage powyzsze, nie przewiduje sie negatywnego oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia na .

bioréznorodnos¢ analizowanego terenu.
Z przediozonej dokumentaci wynika, ze w poblizu dzialek objetych przedmiotowym wnioskiem aktualnie brak jest innych
przedsigwzigc, ktorych realizacja moglaby powodowac kumulacje oddziatywan. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ma na celu
zastapienie istniejacych zbiornikow bezodplywowych i przydomowych oczyszczalni sciekow.

Il. Rodzaj i rodzaj, cechy i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow wymienionych
wpkt 112 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z zasiggu oddziatywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci,
na ktora przedsiewziecie moze oddziatywac

A. zasliegu oddziatywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktora przedsiewziecie moze oddzialvwaé.

Zasigg oddziatywania inwestycji w fazie budowy bedzie ograniczony do dziatek objetych wnioskiem i ewentualnie do dziatek
sgsiadujacych z terenem przedsiewziecia, w zwiazku z czym bedzie to zasigg lokalny.

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego w stosunku do stanu istniejacego nie pogorszy i nie wywrze znaczacego
oddziatywania na elementy przyrodnicze. w tym na powierzchnie ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat czy pozostafe

elementy roznorodnosci biologicznej, nie bedzie rowniez wplywat na zdrowie, warunki zycia i pracy czlowieka. Obszar .

oddziatywania przedsigwzigcia zamknie sig w granicach dziatek objetych wnioskiem. Planowana do zastosowania technologia jest
powszechnie stosowana dla budownictwa sanitamego. Realizacja i eksploatacja planowanej inwestycji w warunkach wiasciwej
organizacji | sprawno$ci systemu rozwigzan prowadzenia robot wykonawczych, a takze gospodarowania odpadami nie bedzie
wpltywac negatywnie na komponenty Srodowiska.

Ingerencja przedsigwzigcia w stan srodowiska, po wprowadzeniu zalecanych rozwiazan bedzie na tyle nieznaczna, ze nie
nastapia jakiekolwiek znaczace negatywne i trwale zmiany w Srodowisku. Zmiany te rowniez nie beda sie kumulowaé ani
powiekszat w czasie.

B. transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigcia na poszczegéine elementy przyrodnicze,

Planowana inwestycja realizowana bedzie w caloci na terytorium kraju. W zwiazku z przewidywanym lokalnym
zasiegiem oddzialywania inwestycji, przedsiewziecie nie bedzie zrodiem transgranicznego oddziatywania

C. charakteru, wielkosci, intensywnosci i 2lozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obciazenia istniejacej
infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddziatywania;
Planowana inwestycja na etapie eksploatacii nie bgdzie powodowat ponadnormatywnych emisji: halasu, wibracji, zaklocen
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elektrycznych i promieniowania, zanieczyszczen powietrza, wody i gleby. Emisja hatasu i zanieczyszczen do powietrza na etapie
budowy bedzie miala charakter niezorganizowany, 0 zasiggu ograniczonym gtéwnie do terenu budowy. Zaznacza sig, Ze
wystepowanie w/w uciazliwosci bedzie mialo charakter bezposredni, krotkotrwaty, odwracalny i zakonczy sie z chwilg zakonczenia
etapu budowy. Natomiast po zakoficzeniu prac budowlanych nastapi poprawa warunkow drogowych co z kolei przyczyni si¢ do
zmniejszenia emisji zanieczyszczen do powietrza, natomiast z racji przebudowy nawierzchni, nalezy spodziewac si¢ obnizenia
poziomu drgan i halasu emitowanych do srodowiska podczas prowadzonego ruchu kotowego.

Zasiea przestrzenny oddzialywania ograniczy sie do najblizszego otoczenia miejsca jego realizacii.

D. prawdopodobienstwa oddziatywania;

Oddzialywanie w. inwestycji zwiazane bedzie przede wszystkich z faza realizacji. Nalezy spodziewat sig emisji substanciji do
powietrza (gazow i pylow). ktérej zrodlem bedzie praca sprzetu budowlanego i srodkow transportu oraz emisji hatasu i drgan,
ktorych zrodiem beda maszyny i urzadzenia budowlane.

Oddzialywania te beda mialy charakter lokalny, okresowy, odwracalny i ustang wraz z zakonczeniem realizacji
przedsigwziecia.

E. czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania,

Realizacja planowanej inwestycji bedzie miata charakter krotkotrwaly i odwracainy natomiast po
zrealizowaniu nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywac na srodowisko.

Biorac pod uwage powyzsze kryteria i uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu, jak réwnie? skale oraz usytuowanie inwestycji oraz potencjaine uciazliwosci zwigzane z realizacja i eksploatacja
planowanego przedsiewziecia, po uwzglednieniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie, Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Koszalinie oraz po szczegolowej analizie przediozonej informacii o
planowanym przedsigwzieciu, Wojt Gminy Bedzino postanowil odstapic od natozenia obowiazku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia.

W zwiazku z powyZszym orzeczono jak w sentenciji.

POLICZENIE

0Od wydanej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Koszalinie, za posrednictwem
organu wydajacego decyzje, w terminie 14 dni od daty dorgczenia.

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dofacza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1
ustawy 00s.

Zlozenie wniosku powinno nastapic w terminie 6 lat od dnia, w ktorym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala sie
ostateczna.

Ziozenie wniosku moze nastapic w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢
ostateczna, o ile strona, ktora zlozyla wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktéry zostala
przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu, o ktérym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy 00s. od organu, ktory wydal
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego przedsiewzigcia przebiega etapowo oraz nie
zmienily sie warunki okreslone w tej decyzji.
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Zalacznik nr 1 do decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach
znak: PP.6220.22.2023 z dnia 12.03.2024r.

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. z 2022r., poz. 1094)

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie polegalo na budowie sieci kanalizacji sanitamej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca, na dz. nr 229/2, 229/3, 27711, 175/19, 228/3, 230, 231/1 obrgb Strzezenice oraz dz. nr 19/2 obrgb
Lekno, gm. Bedzino.

Aktualnie scieki bytowe na terenie miejscowosci Strzezenice odprowadzane sg do zbiornikow
bezodplywowych lub przydomowych oczyszczalni Sciekow.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ realizacjg:

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 0 diugosci ok. 2357 m;

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 160 0 dlugosci ok. 159 m;

- kanalizacji sanitamej ttocznej z rur PEde160 (przepompownia PI-P5) o dlugosci ok. 1270 m;

- kanalizacji sanitarnej tiocznej z rur PEde160 (kolektor tloczny Kt- studnia S67) o diugosci ok. 846 m;

- pieciu przepompowni sciekow o $rednicy 1500-2000 m kazda (P1 -P5):

- studni rewizyjnych i zbiorczych.

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca w miejscowosci Strzezenice, Lekno, gm. Bedzino, powiat koszalinski, woj. zachodniopomorskie.
Zgodnie z opracowana koncepcja, kanalizacje sanitarna podzielono na pie¢ odcinkow kanalizac)i grawitacyjnej do
przepompowni oznaczonych jako P1, P2, P3, P4 i P5:

Przepompownia P1- zlokalizowana na dz. nr 230 (na wysokosci dz. nr 120/12), a odcinki
zaprojektowano z rur PCV SN8 dn200x7,3mm o lacznej dlugosci 643m

~  Przepompownia P2- zlokalizowana na wysokosci dz. nr 175/19, obejmuje kanalizacj¢ wzdiuz drogi
powiatowe] do torow kolejowych. Do zaplanowanej przepompowni P2 beda podiaczone dziatki
budowlane znajdujace sie w obszarze pomiedzy torami kolejowymi i droga powiatowa oraz wszystkie
dzialki przylegle drogi powiatowej w oznaczonym zakresie. Odcinki rur kanalizacji grawitacyjnej
zaprojektowano z rur PCV dn200 i PEde 200 o lacznej diugosci 101,40m

—  Przepompownia P3 - zlokalizowana na dz. nr 229/2 (na wysokosci dz. nr 162/6). Obejmuje kanalizacje
wzdiuz drogi gminnej dz. nr 229/2. Studzienkg rozprezng S26 zaprojektowano na dz. nr 229/3 obr.
Strzezenice (na wysokosci dz. nr 176/1 obr. Strzezenice. Kanalizacjg sanitama grawitacyjng
zaprojektowano z rur PCV dn200 i PEde 200 o facznej dlugosci 884 m.

- Przepompownia P4 - Przepompownie ziokalizowano na dz. nr 229/2 (na wysokosci dz. nr 287139).

Lokalizacja tej przepompowni wynika z kolizji projektowanej kanalizacji sanitamej z istniejacym
gazociggiem wic dn150..
Przepompownia P5 — zlokalizowana na granicy obrebow Lekno-Strzezenice na dz. nr 19/2 obr. Ltekno
(na wysokosci dziatki nr 20/2). Do przepompowni odprowadzane beda écieki sanitame z rurociagu
kanalizacji grawitacyjnej od $76 — S67. Kanalizacje sanitama grawitacyjng zaprojektowano z rur PCV
dn200 i PEde 200 o facznej dlugosci 283 m

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ma na celu podiaczenie istniejacych budynkow zlokalizowanych na
terenie wsi Strzezenice, przy pasie drogowym gdzie prowadzona bedzie inwestycja. Planowana kanalizacja
sanitama bedzie wykorzystywat aktualng rezerwe przepustowosci oczyszczalni sciekow w Jamnie, ktora wynosi
ok. 80 %. Scieki, po ich odprowadzeniu od gospodarstw indywidualnych, do istniejacej przepompowni



Zlokalizowanej na dz. nr 231/1 StrzeZenice (pas drogowy), nastepnie rurociggiem tlocznym, tioczone beda do
Dobiestawca i dalej do oczyszczalni sciekow. Projektowana kanalizacja sanitarna ma za zadanie odbiera¢ cieki
Z m. Strzezenice, Kazimierz Pomorski oraz tekno i transportowac je do istniejacej przepompowni $ciekow
kanalizacji sanitarnej w m. Strzezenice dz. nr 231/1 Strzezenice (pas drogowy).

Planowana trasa kolektora $ciekéw sanitarnych rozpoczyna si¢ na dz. nr 19/2 obr. Lekno (droga
powiatowa nr 17410) od pkt Kt do studzienki zbiorczej S68. Jest to zaplanowany rurociag tloczny PE de
160x9.5mm, rury polietylenowe kanalizacyjne cisnieniowe PN10 SDR17. Ma on za zadanie toczy¢ $cieki z
miejscowosci tekno oraz Kazimierz Pomorski. Od pkt S76 do S67 Scieki splywajg grawitacyjnie rurg
PCV200x5.9mm do przepompowni P5. Rowniez $cieki z rurociagu tiocznego ze studni S68 doptywaja poprzez
studzienke S67 do przepompowni P5. Studnie od pkt S76 do S67 zlokalizowane sg na dz. nr 229/2 (droga
gminna).

Obszar inwestycyjny nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2 Halama




Decyzja stala sie ostateczna

PP.6733.6.2024 ?;;,’;,; ! el 5 Bedzino, dnia 01 lipca 2024 .
DECYZJA NR 9i2fig4 -5 o8
O USTALENIU LOKALIZACJI INWE 6‘5@’ PUBLICZNEGO

Na podstawie:
- art. 4ust 2 pkt2, art. 59 ust.1i2, art. 60 ust. 1, art. 61 art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 977, z pozn. zm.) zwanej dalej ustawa o pzip.
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. 2023 poz. 775) zwanej dalej
R
Po rozpoznaniu wniosku ktory ztoZyt inwestor:
Gmina Bedzino, Bedzino 19, 76-037 Bedzino
z dnia:
04.04.2024 r.
W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:
- Budowa sieci kanalizacji sanitarej grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarej ttocznej, przepompowni sciekow

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
0 znaczeniu gminnym

Inwestor:  Gmina Bedzino, Bedzino 19, 76-037 Bedzino
Przedmiot inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej
tlocznej, przepompowni sciekow
Lokalizacja inwestycji:  dz. nr 19/2, obreb tekno, gmina Bedzino
dz. nr 229/2, 27711, 229/3, 175/19, 228/3, 230, 231/1, obreb Strzezenice, gmina
Bedzino

1. Ustalenia dot. rodzaju i funkcji zabudowy:
a) Rodzajzabudowy:
- infrastruktura techniczna
b) Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:
- sposob uzytkowania obiektow budowlanych - zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem,
- sposdb zagospodarowania terenu — budowa sieci kanalizacji sanitamej grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitamej
tlocznej, przepompowni Sciekow.
2. Ustalenia dot. warunkéw i szczegotowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace

z przepisow odrebnych:
a) Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ochrony i ksztattowania ladu przestrzennego oraz cech
zabudowy:
- nie dotyczy.

b) Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody, krajobrazu | ludzi:

- inwestycja powinna by¢ zgodna z ustawa Prawo ochrony rodowiska;

- teren inwestycji znajduje sig na Obszarze Chronionego Krajobrazu pod nazwg Koszalinski Pas Nadmorski®, na
ktorym obowiazujq zakazy wprowadzone uchwala Sejmiku Wojewodztwa Zachodniopomorskiego nr
XXXII/375/09 z dnia 15 wrze$nia 2009r. w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 14.04.2014 r. poz. 1637).

- na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity, Dz. U.
2021 poz. 1098, z pozn. zm.), zakazy wprowadzone na obszarze chronionego krajobrazu nie dotycza realizacji
inwestycji celu publicznego.

- teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarem Natura 2000.

Ponadto po rozwazeniu rodzaju, parametrow, cech i skali przedmiotowej inwestycji w zwiazku z art. 96 ust.1
w powiazaniu z art. 72 ust. 1 pkt 3, ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko, z dnia 3 pazdziemika 2008r.,
(tekst jednolity, Dz. U. 2023 poz. 1094), stwierdza sig brak potencjalnego znaczgcego oddziatywania inwestycji
na obszary Natura 2000;

- inwestycja nie jest przedsigwzieciem mogacym potencjalnie lub zawsze znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko,
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigt mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2018, poz. 1839, z pozn. zm.).
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z dnia 20.06.2024r.

strona1z4

K



- Z wykazu danych ewidencyjnych wynika, ze przedmiotowy teren obejmuje grunty rolne klasy RIVb. Zgodnie z art.
11 ust. 1-4, ustawy z dnia 3 luty 1995r. 0 ochronie gruntow rolnych i lesnych (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz.
82), dla podziemnych czesci inwestycji (rurociag podziemny), zZlokalizowanych na gruntach rolnych, nie jest
wymagane uzyskanie decyzji o wylaczeniu uzytkow rolnych z produkcji rolniczej, poniewaz inwestycja nie ma
wplywu ani nie zmienia rolniczego sposobu uzytkowania gruntu. Dila czgsci naziemnych inwestyccji (np.
przepompownia $ciekow) zlokalizowanych na gruntach rolnych, wymagane jest wylgaczenie uzytkow rolnych
z produkcji rolniczej, ze wzgledu na rodzaj inwestycji nie zwigzany z prowadzeniem dziatalnogci rolniczej.
Zgodnie z art. 6 ust. 1, niniejszej ustawy, mozliwe jest przeznaczenie przedmiotowych gruntéw na cele
nierolnicze z pominigciem decyzji o kidrej mowa w art. 11 niniejszej ustawy.

¢) Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspélczesnej:
inwestycja nie jest objeta formami ochrony zabytkow o ktorych mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami, z dnia 23 lipca 2003 r., (tekst jednolity, Dz. U. 2022 poz. 840, z p6zn. zm.), ani nie jest
obiektem podlegajacym ochronie oraz ujetym w gminnej ewidenciji zabytkow:

d) Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komu nikacji i infrastruktury technicznej:

- Sposob zaopatrzenia w wode - nie dotyczy:

- sposéb odprowadzenia Sciekow - wg warunkow technicznych budowy i przylaczenia do sieci kanalizacii
sanitarnej;

- sposob zaopatrzenia w energie elektryczng - nie dotyczy;

- sposob zaopatrzenia w gaz - nie dotyczy;

- Sposob zaopatrzenia w energie cieplng - nie dotyczy, .

- sposob odprowadzenia wod opadowych - nie dotyczy:

- sposob gospodarowania odpadami - nie dotyczy;
dostep do drogi publicznej — nie dotyczy.

e) Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich:

- zgodnie z art. 5 ustawy Prawo Budowlane, inwestycja nie moze naruszaé wystepujacych w obszarze
oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow 0séb trzecich, tj.. ograniczenia zapewnienia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania ze zrodel wody, kanalizacji sanitamej, energii elektrycznej, energii cieplnej,
srodkow tacznosci, dostepu do szerokopasmowego intemetu, dostepu $wiatia dziennego, a takZe nie powinna
powodowac ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne i promieniowanie,
zanieczyszczenie powietrza wody i gleby.

f) Ustalenia dotyczace ochrony granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych
ochronie:

- teren inwestycji znajduje sie poza obszarem szczegoinego zagrozenia powodzig o ryzyku wystapienia co
najmniej raz na 100 lat (tzw. woda 1%), wyznaczonego na ,Mapach Zagrozenia Powodziowego”;

- teren inwestycji nie znajduje sie w pasie ochronnym brzegu morskiego;

- teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze w stosunku do ktorego decyzjg o ustaleniu lokalizacji strategicznej
inwestycji w zakresie sieci przesylowej, o ktorej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesylowych, ustanowiony zostat zakaz, o ktérym mowa w art. 22 ust.
2 pkt 1 tej ustawy, oraz strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociagu, oraz stre
bezpieczenstwa wyznaczonej po obu stronach rurociagu;

- teren inwestycji nie znajduje si¢ w strefie ochronnej terenu zamknietego ustalonego przez Ministra Obrony
Narodowej.

- teren inwestycji znajduje sie w odleglosci mniejszej niz 65m od gazociagu wysokiego cisnienia — gw 150, relac
Kotobrzeg — Koszalin (rok bud. 1975). Ustala sie strefe kontrolowang o szerokosci 40m ($rodek strefy pokrywa
sig z osig gazociagu). W strefie kontrolowanej obowiazuja ustalenia dla poszczegoinych typow obiektéw wedlug
przepisow odrebnych z zakresu ustawy prawo budowlane, rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie i innych. Wszelkie prace projektowe i wykonawcze
powinny odbywac sig na podstawie w/w. przepisow, oraz po uzgodnieniu dokumentacji z zarzadc sieci gazowej.

- zgodnie z postanowieniem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Koszalinie

z dnia 07.05.2024r., znak sprawy SK.ZPU.521.817.2024.PO —na terenie objetym projektem decyzji wystepujq

urzadzenia melioracji wodnych w postaci sieci drenarskiej oraz rowu, w zwigzku z powyzszym:

e dla zachowania prawidiowego funkcjonowania urzadzenia melioracyjnego, nalezy zachowa¢ jego
droznosc, wlasciwy stan techniczny oraz kierunek odplywu wody:

*  zgodnie z art. 192 ust. 1 pkt 1 w nawigzaniu do art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
wodne (Dz. U. 2 2023r. poz. 1478 t.) zakazuje sie.: niszczenia lub uszkadzania urzadzen wodnych,

e zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne wiasciciel gruntu nie moze migdzy innymi:
zmienia¢ kierunku | natezenia odplywu znajdujacych sie na jego gruncie wéd opadowych lub roztopowych
ani kierunku odptywu wod ze zrodet - ze szkoda dla gruntow sasiednich
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Nadmienia sie, ze urzadzenia melioracji wodnych w rozumieniu ustawy Prawo wodne, s3 to urzadzenia stuzace
regulacji stosunkow wodnych celem polepszenia zdolnosci produkcyjnej gleby (art. 195 ustawy z dnia 20 lipca
2017r. - Prawo wodna). Optymalne stosunki wodne zapewniaja prawidtowo projektowane i wykonane urzadzenia
melioracyjne oraz ich biezaca konserwacia i eksploatacja. Zaniechanie konserwacii urzadzen melioracyjnych lub ich
zniszczenie moze doprowadzic do zmiany stanu wody w gruntach, zmiany kierunku splywu wod, nadmiernego
uwilgotnienia gleby a takze szkodliwie wplynaé na inne nieruchomosci i gospodarke wodna,

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Teren objety niniejsza decyzjg dotyczy dziatek nr 19/2, obreb tekno, gmina Bedzino,
dz. nr 229/2, 27711, 229/3, 175/19, 228/3, 230, 231/1, obreb Strzezenice, gmina Bedzino.
Granice terenu 0znaczono na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stanowiacej zatacznik graficzny do niniejszej
decyzji.
4. Czesé graficzna niniejszej decyzji stanowi zalacznik nr 1 sporzadzony na mapie zasadniczej w skali 1:1000.

UZASADNIENIE

Whiosek zostal rozpatrzony na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w postepowaniu o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z powodu braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu inwestycji.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzono analizg warunkow
i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, stanu faktycznego i prawnego, wynikajaca z przepisow odrebnych.

Na podstawie art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami, stwierdzono, e przedmiotowa inwestycja podlega wydaniu
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu z zagospodarowaniu przestrzennym wydaje sie decyzje o lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. .

Przedmiotowa decyzje na podstawie art. 53 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nalezy
uzgodnic z:

1) Starosta Powiatowym w Koszalinie- postanowienie z dnia 07.05.2024r. znak sprawy 05.6123.454.2024. MP;

2) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Szczecinie- na podstawie art. 53 ust. 5¢ w zwigzku z art. 60
ust. 1a ustawy pizp uzgodnienie uznaje si¢ za dokonane;

3) PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni Parsety i Wieprzy w Koszalinie- postanowienie z dnia 07.05.2024r. znak
sprawy SK.ZPU.521.817.2024.PO

4) Powiatowym Zarzadem Drog w Koszalinie- postanowienie 2z dnia 01 .07.2024r. znak sprawy
PZD.44.17.2024 EKP;

W postepowaniu zwiazanym z wydaniem niniejszej decyzji, zgodnie z art. 53 ust 5e ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, tut. organ wystapit o opinie do:
1)  PGNiG w Koszalinie- na podstawie art. 53 ust. 5F w zwiazku z art. 60 ust. 1a ustawy pizp uzgodnienie uznaje
sig za dokonane;

Projekt decyzji zostat sporzadzony przez osobg wpisang na listg Izby Samorzadu Zawodowego Architektow pod numerem
ZP-0515

POUCZENIE

1. 0Od niniejszej decyzji niniejszej stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Koszalinie za
moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

2. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pizp odwolanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do
decyzji, okreslac istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywat dowody uzasadniajgce to
zadanie.

3. Zgodnie z treécig art. 127a ustawy KPA, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

4. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia cdwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

5. W przypadku zloZenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania od decyzji nie
przystuguje prawo do odwofania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

6. Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robot budowlanych i nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wilasnosci i uprawnien osob trzecich, a wszelkie dziatania inwestycyjne prowadzone przez Inwestora, ktory nie uzyskat
prawa do terenu, jak rowniez koszty z nimi zwiazane sa ryzykiem potencjalnego Inwestora i obciazaja go w calosci.
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Zatgezniki:

1) czes$¢ graficzna decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, sporzadzona na mapie zasadniczej w skali
1:1000.
2) Analiza i wyniki analizy warunkowc asart zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, stanu faktycznego i

prawnego terenu na ktérym p)
- czesC¢ tekstowa
- czes¢ graficzna

cjg inwestycji (w aktach sprawy)

zup. WQITA
SekretarzlGminy
ot'zymu}q: Doruota K dlowska
1) Gmina Bedzino, Bedzino 19, 76-037 Bedzino
2) ala, KZ (94-31-62-532)
Do wiadomosci otrzymuja:
1) wg rozdzielnika

PP.6733.6.2024
decyzja NR 9/2024
Z dnia 20.06.2024r.
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Zalaeznik nr 2 do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego NR LAY Bedzino, dnia 17.04.2024 r.
zdnia,.C?.{-.Q....‘JZZHG /
znak sprawy PP .6733.6.2024

ANALIZA Z WYNIKAMI dot. WARUNKOW | ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO
ZABUDOWY, STANU FAKTYCZNEGO | PRAWNEGO TERENU NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE
REALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie:

- art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz.U.
2023 poz. 977, z pdzn. zm.)

- art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 07 lipca 2023 r., 0 zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
niektorych innych ustaw (tekst jednolity, Dz.U. 2023 poz. 1688)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych
nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1588, z pozn. zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji 0 warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r., Nr
164 poz. 1589).

- wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie;

1. Okreslenie przedmiotu analizy:
Podstawa analizy
Inwestor:  Gmina Bedzino, Bedzino 19, 76-037 Bedzino
Whiosek zdnia:  04.04.2024 r.

Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej
tlocznej, przepompowni $ciekow

Lokalizacja: ~ dz. nr 19/2, obreb Lekno, gmina Bedzino
dz. nr 22912, 277/1, 229/3, 175/19, 228/3, 230, 231/1, obreb Strzezenice, gmina
Bedzino

2. Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie przepiséw odrebnych
a) Charakterystyka zabudowy w obszarze analizy wraz z usrednieniem funkcji oraz cech zabudowy
i zagospodarowania terenu:
- nie dotyczy.
b) Dostep do drogi publicznej dia przedmiotowego terenu:
- .ie dotyczy.
c) Istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu:
- zaopatrzenie w wode — nie dotyczy;
- odprowadzenie $ciekow — wg warunkow technicznych budowy i przylaczenia do sieci kanalizaciji sanitamej;
- zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — nie dotyczy;
zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy;
zaopatrzenie w energie cieping — nie dotyczy.
d)  Przeznaczenie gruntow:
z wykazu danych ewidencyjnych wynika, ze przedmiotowy teren obejmuje grunty rolne klasy RIVb. Zgodnie
z art. 11 ust. 1-4, ustawy z dnia 3 luty 1995r. 0 ochronie gruntéw rolnych i leSnych (tekst jednolity Dz. U. 2024
poz. 82), dia podziemnych czescei inwestycji (rurociag podziemny), zlokalizowanych na gruntach rolnych, nie
jest wymagane uzyskanie decyzji 0 wylgczeniu uzytkdw rolnych z produkciji rolniczej, poniewaz inwestycja nie
ma wplywu ani nie zmienia rolniczego sposobu uzytkowania gruntu. Dla czesci naziemnych inwestycciji (np.
przepompownia Sciekow) zlokalizowanych na gruntach rolnych, wymagane jest wylgczenie uzytkow rolnych
z produkcji rolniczej, ze wzgledu na rodzaj inwestycji nie zwiazany z prowadzeniem dziatalnosci rolnicze;.
Zgodnie z art. 6 ust. 1, niniejszej ustawy, mozliwe jest przeznaczenie przedmiotowych gruntow na cele
nierolnicze z pominieciem decyzji o ktorej mowa w art. 11 niniejszej ustawy.
e) Zgodnos$¢ z przepisami odrebnymi:
Ustalenia dot. ochrony $rodowiska, przyrody, krajobrazu i ludzi:
teren inwestyciji znajduje sie na Obszarze Chronionego Krajobrazu pod nazwg ,Koszalinski Pas Nadmorski', na
ktorym obowiazuja zakazy wprowadzone uchwalg Sejmiku Wojewodztwa Zachodniopomorskiego nr
XXXII/375/09 z dnia 15 wrze$nia 2009r. w sprawie obszarow chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 14.04.2014 r. poz. 1637).
na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity, Dz. U.
2021 poz. 1098, z pozn. zm.), zakazy wprowadzone na obszarze chronionego krajobrazu nie dotycza realizacji
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inwestycji celu publicznego.

- teren inwestycji znajduje sie poza obszarem Natura 2000.

Ponadto po rozwazeniu rodzaju, parametrow, cech i skali przedmiotowej inwestycji w zwiazku z art. 96 ust.1
w powigzaniu z art. 72 ust. 1 pkt 3, ustawy o udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko, z dnia 3 pazdziemika
2008r., (tekst jednolity, Dz. U. 2023 poz. 1094), stwierdza sig brak potencjalnego znaczacego oddziatywania
inwestycji na obszary Natura 2000;

Ustalenia dot. dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspéiczesnej:

- inwestycja nie jest objeta formami ochrony zabytkéw o ktorych mowa w art. 7 ustawy 0 ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami, z dnia 23 lipca 2003 ., (tekst jednolity, Dz. U. 2022 poz. 840, z p6zii. zm.), ani nie jest
obiektem podlegajacym ochronie oraz ujetym w gminnej ewidenciji zabytkow,

Ustalenia dot. ochrony interesow oséb trzecich:

- nie dotyczy;

Ustalenia dotyczace ochrony granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektow
podiegajacych ochronie:

- teren inwestycji znajduje sig poza obszarem szczegoinego zagroZenia powodzia o ryzyku wystapienia raz na
100 lat (tzw. woda 1%), wyznaczonego na ,Mapach Zagrozenia Powodziowego’,

- teren inwestycji nie znajduje si¢ w pasie ochronnym brzegu morskiego;

- teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze w stosunku do ktorego decyzjg o ustaleniu lokalizacii strategicznej
inwestycji w zakresie sieci przesylowej, o ktorej mowa w art. 5 ust 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o
przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesylowych, ustanowiony zostat zakaz, o
ktorym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, oraz strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach .
gazociagu, oraz strefy bezpieczenstwa wyznaczonej po obu stronach rurociagu;

- teren inwestycji nie znajduje si¢ w strefie ochronnej terenu zamknigtego ustalonego przez Ministra Obrony
Narodowe;.

- teren inwestycji znajduje sie w odleglo$ci mniejszej niz 65m od gazociagu wysokiego cisnienia — gw 150, relacji
Kotobrzeg - Koszalin (rok bud. 1975). Ustala sie strefe kontrolowang o szerokoéci 40m ($rodek strefy pokrywa
sie z osig gazociagu). W strefie kontrolowanej obowigzuja ustalenia dia poszczegoinych typéw obiektow wediug
przepisow odrebnych z zakresu ustawy prawo budowlane, rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie i innych. Wszelkie prace projektowe i wykonawcze
powinny odbywaé sie na podstawie wiw. przepisow, oraz po uzgodnieniu dokumentacji z zarzadcq sieci
gazowe;.

3. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig realizacje inwestycji:
Teren na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji dotyczy dziatek nr:
19/2, obreb t.ekno, gmina Bedzino,
dz. nr 229/2. 277/1. 229/3. 175/19. 228/3, 230, 231/1, obreb Strzezenice, gmina Bedzino.

z up. W YITA
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PMT Linie Kolejowe
Sp.zo.0.

Owczary 79.d
£50.300 | uhin

tel.: (+48 76) 847 18 30
fax: {+48 76) 847 19 27
e-mail: biuro@pmilk.pl
www.pmtlk.pl

PMT LINIE XOLEIOWE

?ﬂ bankowe:
nk Pekao S.A.

13 1240 3464 1111 0010
4837 4676

NIP 502-00-79-088
REGON 020802830

LATZH0.

Zenon Druynski
Prezes Zarzadu

oENacens sadu
EjestTOwego i NUMery,
pod kttrym spotka

jost zarajestrowana

Sad Rejonowy

dla Wroclawia - Fabrycznej
we Wroclawiu,

IX Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sadowego

nr KRS: 0000313995

aokost kapratu
090:

104 701 000,00 2!
(sta cziery mikony sedemsel
jeden tyscy ziotych)

Owczary, dnia 27 maja 2024 r.

PMTLK/DE/GS D /2024

Biuro Projektowo-Ustugowe
Elzbieta Serwatka-Bunio

ul. Czeremchowa 25

75-634 KOSZALIN

UZGODNIENIE

Dotyczy: budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Strzezenice (pismo w tej
sprawie z dnia 24 czerwca 2024 r. skierowane do PMT Linie Kolejowe Sp. z 0.0.)

PMT Linie Kolejowe Sp. z 0.0. jako zarzadca infrastruktury kolejowej, w tym
zarzadzajacy linig kolejowa znaczenia miejscowego o diugosci 4,831 km nr 427
Mscice - Mielno Koszalinskie w przedmiotowej lokalizacji wyraza zgode na
realizacje omawianego zadania przy zachowaniu nizej wymienionych warunkow.

1. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ttocznej po terenie dz. nr 277/1 obreb
Strzezenice gm. Bedzino oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
wykonywanej metodq przecisku/przewiertu w rurze ostonowej powinna byc
przeprowadzone zgodnie z ogolnie obowigzujacymi regulacjami prawnymi
dotyczacymi branzy kolejowej oraz zgodnie z kolejowymi regulacjami
wewnetrznymi (dotyczacymi infrastruktury kolejowej) obowigzujacymi w PMT
Linie Kolejowe Sp. z 0.0., W tym w szczegolnosci powinno uwzglednic nizej
wymienione kwestie:

a) kazdy przecisk/przewiert pod drogq kolejowg wymaga odrebnej pisemnej
akceptacji przez PMT Linie Kolejowe Sp. z o.0. - w zakresie ustalenia
warunkow szczegotowych dla kazdej takiej lokalizacji,

b) umiejscowienie kazdego wykopu otwartego (w tym lokalizacji jego
krawedzi) na terenie PMT Linie Kolejowe Sp. z o.0. (np. dla komor
przewiertowych) od strefy toru powinno by¢ zgodne z niniejszymi
warunkami oraz zostac ustalone i uzgodnione wczeéniej przez PMT Linie
Kolejowe Sp. z 0.0.,

c) skrzyzowanie przecisku/przewiertu w rurze ostonowej z torem kolejowym
powinno by¢ wykonane po najkrotszej trasie, a kat skrzyzowania powinien
wynosi¢ od 60° do 90°, przy czym zalecane jest stosowanie kagta
zblizonego do 90°,

d) przecisk/przewiert w rurze ostonowej pod torem kolejowym powinien by¢
wykonywany przy zachowaniu wymogow skrajni budowli, aby mozliwy byt
remont toru lub jego konserwacja - w sposéb nie powodujacy zaklocen
w prowadzeniu ruchu pojazddéw kolejowych,

e) przecisk/przewiert w rurze ostonowej pod torem kolejowym powinien byc
umiejscowiony na gtebokosci co najmniej 1,50 m od dolnej powierzchni
stopki szyn oraz na gtebokosci co najmniej 0,50 m od dna kazdego rowu

W/e)
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bocznego stuzgcego do odwodnienia toru kolejowego (jezeli takie rowy
znajduja sie w danej lokalizacji). Rura ochronna powinna ponadto
posiadac zabezpieczenie od wplywow korozji elektrolitycznej,

f) nalezy zadba¢ o istniejace odwodnienie drogi kolejowej, tj.
0 niepogorszenie istniejagcego systemu jej odwodnienia,

g) nalezy zadba¢ o brak istotnego negatywnego (dla przyjgtego systemu
przejécia pod torami) wplywu na kolejowe budowle oraz kolejowe
urzadzenia sasiadujace, a takze wptywu na wymagang ich odpornosc
z uwagi na oddzialtywanie zewnegtrznych czynnikéw niszczacych.

Realizacja przedmiotowego zadania na terenie kolejowym jw. moze zostaé

prowadzona wytacznie pod nadzorem PMT Linie Kolejowe Sp. z 0.0. oraz przy

dotrzymaniu wszystkich ustalen dwustronnych zawartych migdzy jego

wykonawcg i PMT Linie Kolejowe Sp. z 0.0.

Wyznaczenie osoby ze strony PMT Linie Kolejowe Sp. z 0.0., ktora bedzie

petnita nadzor na realizacjq przedmiotowego zamierzenia i kazdorazowo

bedzie zezwalala na rozpoczecie oraz wskazywata na zakonczenie robot,

a w razie potrzeby wyznaczenie (innej osoby) jako sygnalisty, ktérej

zadaniem bytoby informowanie pracownikow wykonawcy robot o zblizajacych

sie pojazdach kolejowych.

Przed przystapieniem wykonawcy do robot, PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o0.

(zaleznie od okolicznosci i obowigzujacych wymagan na terenie kolejowym)

ureguluje z wykonawcg nastepujace kwestie:

a) warunki zapewnienia do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
pod omawiang budowe;

b) warunki prowadzenia ruchu kolejowego;

¢) warunki pracy zatrudnionego personelu (np. upowaznienia, szkolenie,
wskazywanie miejsc bezpiecznego przebywania);

d) zasady zachowania skrajni kolejowej;

e) miejsca sktadowania materiatow,

f) drogi dojazdu maszyn i sprzetu oraz miejsca ich postoju;

g) wymagania dla zachowania ochrony srodowiska;

h) inne wymagania konieczne dla prawidtowego zabezpieczenia miejsca robot.

Wykonanie pomiarow niwelacyjnych potozenia tokow szynowych torow przed

realizacjq zamierzenia oraz pozniej po wykonaniu przecisku/przewiertu,

a w przypadku rozbieznoséci w wynikach pomiaréw (przed i po wykonaniu

przecisku/przewiertu) — naprawa potozenia toru, tj. doprowadzenie do sytuacji

pierwotnej.

Ewentualna budowa tymczasowych drog dojazdowych usytuowanych na

terenie kolejowym oraz tymczasowych przejazdow (kolejowo-drogowych)

i przejéc (dla pieszych) w poziomie szyn (np. dla dojazdu do miejsc i obiektow

objetych inwestycja) wymaga akceptacji przez PMT Linie Kolejowe Sp. z o0.0. -

w zakresie ustalenia warunkéw szczegotowych dla kazdej takiej lokalizacji.

Po wykonaniu robot podtorze kolejowe oraz konstrukcja nawierzchni kolejowej

powinny zapewniac¢ bezpieczenstwo ruchu kolejowego w jej obrebie. Decyzjg

o wznowieniu normalnego ruchu kolejowego wyda PMT Linie Kolejowe Sp.

Z 0.0. po przeprowadzeniu analizy sytuacji.

W przypadku poniesienia dodatkowych kosztow przez PMT Linie Kolejowe

Sp. z 0.0. zwigzanych w realizacjg zadania i zawinionych przez wykonawce

(nieuzgodniona uprzednio koniecznos¢ wstrzymania lub ograniczenia ruchu

kolejowego, straty materialne w infrastrukturze kolejowej, nieuzasadniona

inaerencia w strefie oddzialvwania czuinikédw ssp albo w urzadzeniach




PMT LINIE KOLEJOWE

sterowania lub zdalnej kontroli badZz ograniczenie warunkow widzialnosci
w obrebie przejazdu kolejowo-drogowego, itp.) -
przecisku/przewiertu pod torem kolejowym zobowigzuje

bezzwtocznego pokrycia w catosci.

Do wiadomosci:
Gmina Miasto Koszalin
Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

PROKURFNT SAMOISTNY

Hen rl;#m tyjzo

wykonawca

sie do

ich

/4



KOSZALIN Urzad Miegjski

Centrum Pomorza w Koszalinie

Koszalin, 945077 2024 r.

N-V-6.6853.120.2024.AK

Gmina BQdZIﬂD
76-037 Bedzino 19

Uziaiajac w oparciu o:

— art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. 2 2023 r., poz. 40 z p6zn.zm.),
art. 25ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.,, poz. 344 z péin.zm.),

- zarzadzenie Nr 889/3047/23 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 listopada 2023 r.
w sprawie okreslenia szczegdlowych warunkéw zajecia nieruchomosci stanowiacych zaséb
nieruchomosci Miasta Koszalina, na cele realizacji infrastruktury technicznej, a takze na inne
cele dorazne oraz okreslenia wysokosci i zasad stosowania stawek za zajecie tych
nieruchomosci,

wyrazam zgode

dla Gminy Bedzino, inwestora, na zajecie terenu - czesci nieruchomosci, oznaczonej ewidencyjnie
w obrebie Strzezenice dziatka ewidencyjna nr 277/1 dla potrzeb umieszczenia kanalizacji
sanitarnej tlocznej w ramach realizacji inwestycji pt.,, Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Strzezenice'’ — zgodnie z zalgcznikiem graficznym, stanowigcym integrailng czeéé
niniejszej zgody.

Inwestora obowigzuja warunki okreslone w opinii zarzadcy linii kolejowej nr 427 Mscice - Mielno
Koszalinskie, PMT Linie Kolejowe Sp. z 0.0. znak PMTLK/DE/5506/2024 z dnia 27 maja 2024 r.,
skierowanej na adres peinomocnika inwestora.

Wykopy pod urzadzenie infrastruktury technicznej, nalezy zasypac gruntami niewysadzinowymi
(przepuszezalnymi), np. pospélka, pozwalajacymi uzyskaé wskaznik zageszczenia podloza 1,0.
Na dzieni odbioru terenu inwestor winien okazac wynik badania wskaznika zageszczenia.

O terminie prowadzenia roboét nalezy powiadomic pisemnie Wydziat Nieruchomosci Urzedu Miejskiego
w Koszalinie, co najmniej na tydzien przed przystapieniem do ich realizacji. W pismie nalezy zawrzec
znak sprawy stanowiacej zgode Prezydenta Miasta na umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej,
okresli¢ przedziat czasowy, w jakim beda wykonywane prace oraz powotac sie na dokument, o ktérym
mowa ponizej, na podstawie ktérego inwestor bedzie realizowat zamierzenie budowlane.

Rozpoczecie robot moze nastapi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub potwierdzenia przyjecia
zgtoszenia dokonanego w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzedu Miejskiego w Koszalinie lub
na podstawie art. 29a Prawo budowlane i po dokonaniu protokolarnego przekazania terenu w obecnosci
przedstawicieli: Wydziatu Nieruchomosci Urzedu Miejskiego w Koszalinie, zarzadcy linii kolejowe),
inwestora i wykonawcy robét. Termin zakonczenia robot zostanie okreslony w protokole przekazania
terenu.

Urzad Miejski w Koszalinie tel. (+48) 94 34 88 813
Rynek Staromiejski 6-7 fax (+48) 94 34 88 765
75-007 Koszalin www.koszalin.p!

JLL



Po zakonczeniu robét teren nalezy przywroci¢ do stanu jak przed ich rozpoczeciem i zgtosic do odbioru.
W przypadku powstania w terenie szkod zwigzanych z realizacjq robot zostang one usuniete staraniem
i na koszt inwestora. Okreéla sie trzyletni okres gwarancji na roboty zwigzane z przywréceniem terenu
do stanu pierwotnego.

Na dzien odbioru terenu nalezy przedstawi¢ geodezyjna dokumentacje powykonawcza.

W przypadku zmiany lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej obowigzuje uzyskanie zgody
na zajecie terenu Miasta dla zmienionej lokalizacji.

Niniejsza zgoda na zajecie terenu nie rozstrzyga o ewentualnej kolizji projektowanych urzadzen
infrastruktury technicznej z istniejacym uzbrojeniem. W celu wyeliminowania zagrozen wynikajacych
z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi na tym samym terenie urzadzeniami, nalezy wystapic z wnioskiem
o0 uzgodnienie usytuowania projektowanego uzbrojenia terenu przez zespot uzgadniania dokumentacji
projektowe;.

Za udzielenie niniejszej zgody pobrano oplate w wysokosci 1244,76 zi, w tym 23% VAT,
wynikajaca z zarzadzenia Nr 889/3047/23 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 listopada
2022 r

trzymuija: )

. Adresat ’
2. a/a (x2) ZASTEPCA PREZYDENTA
Do wiadomosci: 2 Q recko

(bez zatacznika graficznego)

3. Biuro Projektowo — Ustugowe
Elzbieta Serwatka - Bunio
ul. Czeremchowa 25
75-634 Koszalin

Urzad Miejski w Koszalinie tel. (+48) 94 34 B8 813
Rynek Staromiejski 6-7 fax (+48) 94 34 88 765
75-007 Koszalin www.koszalin.pl
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Starosta Koszalinski

Znak sprawy: GK.6630.390.2024

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 13.08.2024 r.

GK.6630.390.2024

Koszalin, dn. 13.08.2024 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

KANALIZACJA SANITARNA TtOCZNA

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z ODGALEZIENIAMI,

Lokalizacja:

Gmina: Bedzino

229/2,229/3, 230, 231/1, 277/1

Obreb: tekno, dz.: 19/2, Obreb: Strzezenice, dz.: 175/19, 228/3,

Whioskodawca:

ul. Czeremchowa 25, 75-634 Koszalin

BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE ELZBIETA SERWATKA-BUNIO

Przewodniczacy:| Iga Smolinska, Geodeta

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 31.07.2024r.

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodniono pozytywnie z uwagami

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

] Nazwa instytucji
& Spos6b uczestnictwa

Stanowisko
Uwagi

Imie i nazwisko uczestnika

1 |Asta-NetS.A.
64-920 Pita ul. Podgérna 10
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

ASTA-NET S.A. 64-920 PItA ul. PODGORNA 10
UWAGANR 1

Uzgadnia sie projekt z nastepujgcymi uwagami:

1. W rejonie wrysowanych na planie urzadzen telekomunikacyjnych
Asta-Net projektowang sie¢ nalezy utozy¢ wg obowigzujacych
przepiséw z bezwzglednym zachowaniem normatywnych odlegtosci.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na zachowanie odlegtosci przy
zblizeniu i skrzyzowaniu z siecig Asta-Net — zastosowac odpowiednie
zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem i osiadaniem ziemi.

2. Wykona¢ przekopy prébne, celem doktadnej lokalizacji w terenie
urzadzer podziemnych Asta-Net w obecnosci naszego
przedstawiciela.

3. Przy natrafieniu w trakcie robdt ziemnych na urzgdzenia Asta-Net
nie naniesione na podktad mapowy nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomic¢ Asta-Net Pita ( tel.508018833) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania z w.w urzadzeniami.

4. Prace ziemne w zasiegu naszych urzadzen musza by¢ prowadzone
sposobem recznym bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezyta
ostroznoscia.

Tadeusz Siwiec

Dokument wygenerowat(a): Iga Smolinska, dn. 13-08-2024 11:16:30

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowad tylko odpowiednim programem
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5. Zobowiazuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac
w sposdb wykluczajacy mozliwosé powstania awarii sieci i urzadzen
Asta-Net.

6. W przypadku uszkodzenia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury
Asta-Net nalezy jg zabezpieczy¢ i bezzwtocznie powiadomié Asta-Net
Pita ( tel. 508018833 ).

7. Inwestor bedzie ponosit odpowiedzialnos$¢ karng i materialng
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury Asta-Net w czasie wykonywania robét oraz za szkody,
ktére mogtyby powstaé w przysztosci na skutek przeprowadzonych
robét.

8. W przypadku konieczno$ci przebudowy lub przemieszczenia
urzadzen telekomunikacyjnych Asta-Net, inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowa, ktéra musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela Asta-Net oraz zleci wykonanie
robét firmie specjalistycznej na wiasny koszt.

9. Sieci telekomunikacyjne zlokalizowane pod projektowanymi
drogami, chodnikami, wjazdami i innymi przeszkodami nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurg dwudzielng AROT.

10. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac¢ poziom
infrastruktury Asta-Net do projektowanej niwelety. Bezwzglednie
zachowac normatywne przykrycie. Prace przeprowadzi¢ na koszt
inwestora.

11. Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomic pisemnie z 7-
dniowym wyprzedzeniem Asta-Net S.A. 64-920 Pita ul. Podgoérna 10
celem protokdlarnego przekazania w terenie miejsc kolizyjnych i
warunkdw ich odbioru.

Energa Operator S.A.

Oddziat w Koszalinie

Rejon Dystrybucji w Koszalinie
ul.Morska 10

75-950 Koszalin

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

1. O zamiarze prowadzenia robdt w miejscach skrzyzowania badz
zblizenia do sieci nalezy powiadomi¢ ENERGA - OPERATOR S.A. Rejon
Dystrybucji w Koszalinie Dziat Zarzagdzania Eksploatacja ul.
Energetykow 24, 75-950 Koszalin, tel. (94) 348-32-22, e-mail:
koszalin@energa-operator.pl na 14 dni przed ich rozpoczeciem.

2. Szczegbtowa lokalizacje linii kablowych ustali¢ metoda przekopdéw
prébnych lub za pomoca aparatury.

3. W miejscu prowadzonych rob6t mogg znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedace na majatku ENERGA — OPERATOR SA
oraz moga wystepowac réznice pomiedzy stanem zaistniatym po
odkryciu a inwentaryzacjg geodezyjna.

4. Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
wykonywac recznie odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
rurami ochronnymi dwudzielnymi.

5. Odkryte kable przed zasypaniem zgtosi¢ do ENERGA - OPERATOR
SA.

6. W poblizu urzagdzen elektroenergetycznych roboty prowadzi¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-
05100 i PN/E-05125.

7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku
prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest
zobowigzany do ich usuniecia na witasny koszt.

8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej
gtebokosci dla urzadzen energetycznych.

9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi,
koparki, podnosniki, wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowan z
czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegajace na
zakfadaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywac przy
urzadzeniach wytgczonych spod napiecia.

UWAGA: KABLE ENERGETYCZNE 400V i 15000V KRZYZUJACE SIE Z
PROJEKTOWANA INWESTYCJA ZABEZPIECZYC RURAMI OCHRONNYMI
DWUDZIELNYMI O 110 mm KABLE 400V, O 160 KABLE 15000V.
SZCZEGOLY DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC (ZAKEADANIE RUR

Agata Wiechowska

Dokument wygenerowat(a): Iga Smolinska, dn. 13-08-2024 11:16:30
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OCHRONNYCH NA KABLE) UZGODNIC W REJONIE DYSTRYBUCII
KOSZALIN DZIAt ZARZADZANIA EKSPLOATACIA KOSZALIN UL.
ENERGETYKOW 24, KOSZALIN. PRACE POLEGAJACE NA ZAKtADANIU
RUR OCHRONNYCH NA KABLE ENERGETYCZNE SREDNIEGO NAPIECIA
15000V WYKONYWAC PRZY URZADZENIACH WYtACZONYCH SPOD
NAPIECIA. PRACE POLEGAJACE NA ZAKtADANIU RUR OCHRONNYCH
NA KABLE ENERGETYCZNE NISKIEGO NAPIECIA 400V BEZWZGLEDNIE
NALEZY WYKONYWAC W TECHNOLOGII PRAC POD NAPIECIEM ,,PPN”.
WYKONAWCE, W/W PRAC POSIADAJACEGO STOSOWNE
UPRAWNIENIA NALEZY WY£ONIC Z REJESTRU KWALIFIKOWANYCH
WYKONAWCOW ENERGA — OPERATOR S.A. ODDZIAt W KOSZALINIE.
W KOSZTORYSIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI UWZGLEDNIC KOSZTY
ZWIAZANE Z DOPUSZCZENIEM UPRAWNIONEGO WYKONAWCY DO
PRAC WYKONYWANYCH NA MAJATKU ENERGA — OPERATOR S.A.
ODDZIAt W KOSZALINIE.

UZGODNIENIE JEST WAZNE DWA LATA.

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
Rejonowy Dziat Realizacji
Ustug Karlino
ul.Rzemie$lnicza 17/19
81-855 Sopot

Uczestnik nieobecny na naradzie

Gminny Zaktad Komunalny
w Bedzinie

Bedzino56

76-037 Bedzino
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Jakub Stanula

ORANGE POLSKA S.A.
ul.Batuckiego 10/12
93-273 £4dz

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie
ul.Potczynska 55/57

75-808 Koszalin

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie

( w zakresie gazu wysokiego
cisnienia )

ul.Potczyniska 55/57

75-808 Koszalin

Uczestnik nieobecny na naradzie

Powiatowy Zarzad Drég w
Koszalinie

Manowo 12A

Manowo 76-015

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel Gminy Bedzino
Bedzino 19
76-037 Bedzino

Uczestnik nieobecny na naradzie

Whnioskodawca

BIURO PROJEKTOWO -
UStUGOWE ELZBIETA
SERWATKA-BUNIO
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Tres$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 521829.1.11120, 521829.1.11130,
521829.1.11140, 521829.1.11150, 521829.1.11160, 521829.1.11170, 521829.1.11280, 521829.1.11290, 521829.1.16540,
521829.2.5653, 521829.2.5656, 521829.5.5652, 521829.5.5655.

Z upowaznienia
Iga Smolinska, Geodeta

Signed by /
Podpisano przez:

Iga Smolinska
Powiat
Koszalinski

Date / Data:
2024-08-13 11:20

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.2023.1752). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie
koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.2023.1752).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.2023.1752).

Dokument wygenerowat(a): Iga Smolinska, dn. 13-08-2024 11:16:30
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA PE del60

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

ADRES: STRZEZENICE DZ. NR 277/1 OBREB 0019 STRZEZENICE
JEDNOSTKA EWID. 320901 2 BEDZINO

INWESTOR: GMINA BEDZINO
BEDZINO 19, 76-037 BEDZINO

SPORZADZIL: mgr inz. Elzbieta Serwatka - Bunio

| ,

KOSZALIN 12.08.2024
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1.0. Podstawa opracowania.

- projekt budowlany kanalizacji sanitarnej tlocznej PE de160 w miejscowosci

Strzezenice dz. nr 277/1 obrgb 0019 Strzezenice gm. Bedzino.

- Art. 20, ust. 1, pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. 00.106.1126), z

pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.03.120.1126).

2.0. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji.
Zakres robot obejmuje:

e @ & o o o o o o

zabezpieczenie placu budowy;

wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej;

zdjecie 1 zabezpieczenie warstwy humusu;

demontaz nawierzchni utwardzonych z zabezpieczeniem pozyskanego materiatu;
wykonanie przekopéw prébnych;

wykonanie wykopow- otworéow montazowych pod ulozenie kanalizacji;
wykonanie przecisku

montaz rur i ksztaltek, armatury;

utozenie drutu wskaznikowego;

wykonanie obsypki powyzej powierzchni rury;

ulozenie tasmy ostrzegawczej:

zasypanie wykopow;

wykonanie czyszczenia i proby szczelnosci rurociggow:

odtworzenie nawierzchni, paséw drogowych, rowow;

Kolejnos¢ realizacji robot:

e  wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej ttoczne;j

e odkopanie istniejacej sieci,

e wykonanie wykopéw — otworow montazowych r¢cznie  pod
projektowang kanalizacj¢

e  zalozenie rur ostonowych na odkrytych kablach eN;

e wykonanie pod sie¢ kanalizacji podsypki z piasku i jej zaggszczenie

e ulozenie rur przewodowych sieci kanalizacji sanitarnej oraz przewodu
lokalizacyjnego,

e wykonanie proby cisnieniowe;j

e inwentaryzacja geodezyjna, powykonawcza

e  zasypanie rurociggdéw z PE PCV, 15-20 cm warstwa piasku,

e  ulozenie tasmy ostrzegajacej,

e  zasypanie wykopOw na trasie rurociagu wraz z zaggszczeniem,

e uporzadkowanie i odtworzenie nawierzchni terenu pasa drogowego.
Odtworzenie nawierzchni paséw komunikacyjnych.

3.0. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

sieé energetyczna
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4.0. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

teren budowy. otwarty - ogolnodostepny
WYKOp pod siecl Z urobkiem na poboczu,

praca w poblizu czynnych urzadzen podziemnych, jak: gaz Sredniego cisnienia,
kable energetyczne,
5.0. Przewidywane zagrozenia jakie moga wystapi¢ podczas realizacji robot

budowlanych.
Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia
zagrozenia
Niska Whpadniecie do wykopu. Na trasie wykopow dla Od rozpoczecia wykopow do
rurociggu czasu zasypania
Wysoka Porazenie pragdem 0,4 kV Czynne istniejgce Roboty ziemne
urzadzenia elektryczne
Zagrozenie zwigzane z Prace przy uzyciu Podczas prac przy montazu
Srednia elementami wirujgcymi i elektronarzedzi, i rurociggu.
luznymi urzadzen zgrzewarki itp.
Wysoka przecisk pod torem Obszar dz. 277/1 Podczas wykonywania
przecisku

6.0. Sposéb instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegollnie
niebezpiecznych.
Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, powinni

zostac

poinformowani o istniejacych  zagrozeniach

z obowiqzujqcymi przepisami BHP.
7.0.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajgcym
z realizacji robot w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie,
zapewma]qcych bezpieczng i sprawna komunikacj¢ w przypadku wystgpienia
zagrozenia.
- Teren budowy powinien by¢ oznakowany zgodnie z zatwierdzona organizacja

ruchu na czas robot.

i przeszkoleni  zgodnie

- Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni z zakresu BiHP i obstugi sprzetu

uzywanego na budowie.

- Sprzet i narzedzia uzywane na budowie musza by¢ sprawne i posiada¢ aktualne

zaswiadczenia i badania.

- Miejsca wykonywania prac nalezy wygradzaé tasma bialo-czerwona i zastawami,
a przejsua dla pleszych w rejonie wykopéw wykona¢ za pomoca pomostow

Z poreczami.

- Przy robotach ziemnych zapewni¢ bezpieczne wejscia i wjazdy na posesjg, a przy
zwezeniach iezdni wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikow do kierowania ruchem

arogowyi.

- Nie wykonywa¢ robot po zapadnigciu zmroku i przy zlej widocznosci.

- Zapoznaé pracownikéw z instrukcja wykonywania prac przy urzadzeniach
elektrycznych i zapewnié¢ wykonywanie tych prac przez osoby uprawnione.

- Na placu budowy i po zakonczeniu robot zapewnic fad i porzadek.



- Na budowie nalezy zapewni¢ lgcznos¢ telefoniczng (telefon komoérkowy), oraz
transport samochodowy, co zapewni operatywne dzialanie w przypadku awarii, pozaru
i innych zagrozen.

8.0. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.
Obszar oddzialywania obiektu ogranicza si¢ do terenu prowadzenia robét budowlanych,
zgodnie z pkt. 9 projektu zagospodarowania terenu

Projekidnt;
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