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OPIS TECHNICZNY

Budowa infrastruktury turystyczno - edukacyjnej
Nadle$nictwo Narol, lesnictwo Ztomy
obreb Huta Ztomy, dz. ewid. nr 640, 646 i 647

1.Podstawa opracowania
Projekt zostat opracowany na zlecenie Inwestora — PGL LP Nadleénictwo Narol
Podstawa opracowania:

. Umowa — na wykonanie dokumentacji projektowej

. Decyzja o warunkach zabudowy .

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2020.961 t.j.),

B Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

. normatywy i normy do projektowania aktualne na dzier wykonania zlecenia.

2. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany /branza architektoniczno — konstruk-
cyjnal:
1. BUDOWA KtADEK
2. BUDOWA POMOSTOW
3. BUDOWA STOPNI NA PODEJSCIU | PORECZY
Zakresem opracowania objeto cze$¢ dziatek nr: 640, 646 i 647 potozonych w miejscowosci Huta Ztomy,
Gmina Narol, Powiat lubaczowski, woj. podkarpackie
Zakres opracowania niezbedny do zgloszenia budowy obejmuje:
- czes$é opisowg obiektow projektowanych,
- czesc graficzna.

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem

zamierzenia budowlanego.
Projektowany obiekt zalicza sie do budowli, obiektu architektury turystyczno -edukacyjnej.

4.Uklad przestrzenny i forma architektoniczna.

A. Projektuje sie budowe ktadek o konstrukcji drewnianej na trasie istniejgcej Sciezki przyrodnicze;j.
Ktadki o konstrukcji drewnianej, posadowione na stupkach zelbetowych wkopanych w ziemie i ustabilizowa-
nych na podbudowie z betonu B15 na dnie wykopu. Kiadka pokryta deskami o gr. 5cm na legarach 14x16cm.
Wszystkie elementy przed wbudowaniem o wilgotno$ci max. 15% nasycone wgtebnie metoda zanurzeniowg
preparatem owadogrzybobojczym. tgczenie poszczegdinych elementow przy pomocy ztgczy ciesielskich,
wkretow ciesielskich ocynkowanych. Przed budowg ktadki na pierwszym odcinku dtugosci 70m projektuje sie
wyréwnanie koryta drogi istniejaca ziemia. Koryto o df. okolo 75mii szerokosci 2,5m.

Charakterystyczne parametry techniczne:

e szerokosé 1,5m

e dlugosc budowli (3 miejsca): 70+65+27 m
e powierzchnia zabudowy 243 m?

e wysokos¢ nad terenem ~0,45m

B. Projektuje sie budowe pomostu umiejscowionego zgodnie z planem sytuacyjnym. Pomosty o kon-
strukcji drewnianej, posadowione na stupkach debowych wkopanych w ziemie oraz na stupkach zel-
betowych. Pomost pokryty deskami o gr. 5cm na legarach 14x16cm. Pomosty wyposazone w porecze,
drewniane na wysokosci 110cm. Wszystkie elementy o wilgotnosci max. 15% nasycone wgtebnie me-
toda zanurzeniowa preparatem owadogrzybobojczym. £aczenie poszczegdinych elementow przy po-
mocy zigczy ciesielskich, wkretow ciesielskich ocynkowanych.



szerokosé 1,66 m

e dtugosé budowli (2 miejsca): 16+5m
e powierzchnia zabudowy 33,20 m?
o wysoko$¢ nad terenem ~0,65m

C. Projektuje sie budowe podej$¢ (schodow o konstrukcji drewnianej) umiejscowionych zgodnie z planem
sytuacyjnym. Podej$cia wykonuje sie w celu pokonania réznicy wysokosci na trasie sciezki edukacyj-
nej.

Schody o konstrukeji drewnianej, policzkowe, policzki posadowione na stupkach wbetonowanych w ziemie.
Stopnie z desek o gr. 5cm oparte na policzkach z desek gr 5cm i wysokosci 24cm. Schody wyposazone W
porecze drewniane na wysokosci 110cm. Wszystkie elementy o wilgotnosci max. 15% nasycone wgtebnie
metoda zanurzeniowa preparatem owadogrzybobojczym. Laczenie poszczegblnych elementéw przy pomocy
ztgczy ciesielskich, wkretdw ciesielskich ocynkowanych.

o szerokosc 1,1 m

o dtugosé budowli: 26m(schody)+12m(porecze)

e powierzchnia zabudowy 40,7 m?

¢ Wysokosé nad terenem 0,1m

D. Projektuje sie rowniez zasypanie zagtebienia na trasie $ciezki w ilosci 6m3 ziemi pochodzacej z wy-
kopow.

5.Wyposazenie obiektu budowlanego w instalacje
Nie projektuje sie zadnych instalacji.

6.Rozwigzania konstrukcyjno-wykonczeniowe.

Rozwiazania konstrukcyjno — wykoriczeniowe:

I. Roboty ziemne :
wykopy fundamentowe w gruncie kat. IV wykonywane mechanicznie i recznie,
niedopuszczalne jest posadowienie na gruncie nieno$nym, badz nasypowym,
roboty prowadzié¢ w okresach suchych,
chroni¢ wykopy przed zalewaniem i przemarzaniem,

ll.  Roboty budowlane.
1. Wykopy fundamentowe — w gruncie kat. [V wykonywane mechanicznie i recznie.

Posadowienie ponizej strefy przemarzania
- Niedopuszczalne jest posadowienia na gruncie nienosnym badz nasypowym.
- Chronié wykopy przed zalewaniem wodami opadowymi i przemarzaniem.

2. Stopy fundamentowe podej$¢ — schodéw i porgczy

Zelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg B500SP, otulenie 50 mm. Zbrojenie stopy zgodnie z
projektem technicznym. Podczas betonowania stép fundamentowych nalezy w nich umiesci¢ ocynkowane
ogniowo kotwy systemowe do mocowania konstrukcji drewnianych. Szczegdly rozwigzan wg rysunkow
konstrukcyjnych.

3. Stupki fundamentowe

Stupki pod ktadki wykona¢ z zelbetu B25 W8 posadowione na warstwie betonu B15 utozonego w wykopach.
Beton wodoszczelny, towarowy. Stupki zbrojone pretami 4#8 i skrgcone strzemionami #6. Stupki wykonaé jako
prwfabrykaty i dowiezé na miejsce motazu. Stupki pod pomosty wykonac z drewna debowego nasyconego
preparatami owado i grzybob6jczymi. Stupki wbija¢ przy pomocy kafaréw recznych do uzyskania odpowiedniej
nosnosci.

4. Elementy konstrukcyjne

Projektuje sie budowe ktadek o konstrukcji drewnianej na trasie istniejacej §ciezki przyrodniczej.
Ktadki o konstrukcji drewnianej, posadowione na stupkach zelbetowych wkopanych w ziemig. Ktadka pokryta
deskami struganymi o gr. 5cm na legarach 14x16cm. Wszystkie elementy przed wbudowaniem o wilgotnosci
max. 15% nasycone wglebnie metoda zanurzeniowa preparatem owadogrzybobdjczym. t.aczenie
poszczegolnych elementow przy pomocy ztaczy ciesielskich, wkretow ciesielskich ocynkowanych. Pod deski
kiadki a nad legarami nalezy przed przykreceniem podiozy¢ drut fi 4mm ocynkowany w otulinie w celu
utworzenia dystansu.



Projektuje sig budowe pomostu umiejscowionego zgodnie z planem sytuacyjnym. Pomosty o
konstrukcji drewnianej, posadowione na stupkach debowych wbijanych w ziemie. Pomost pokryty deskami
struganymi o gr. 5cm na legarach 14x16cm. Pomosty wyposazone w porecze drewniane strugane na
wysokosci 110cm. Wszystkie elementy przed wbudowaniem o wilgotnosci max. 15% nasycone wgligbnie
metoda zanurzeniowg preparatem owadogrzybobojczym. t.gczenie poszczegolnych elementéw przy pomocy
ztaczy ciesielskich, wkretéw ciesielskich ocynkowanych. Pod deski pomostu a nad legarami nalezy przed
przykreceniem podiozy¢ drut fi 4mm ocynkowany w otuli-nie w celu utworzenia dystansu.

Projektuje sie budowe podejs¢ (schodéw o konstrukcji drewniane;) umiejscowionych zgodnie z planem
sytuacyjnym. Pokonanie wysokosci w zakresie od 14 do 21 stopni. Podejscia wykonuje sie w celu pokonania
réznicy wysokosci na trasie $ciezki edukacyjnej. Schody o dtugosci 26m i wyzej same porecze o dt 12m.
Schody o konstrukgji drewnianej, policzkowe, policzki posadowione na stupkach wbetonowanych w ziemig.
Stopnie z desek struganycho gr. 5cm oparte na policzkach z desek struganych gr 5cm i wysoko$ci 24cm.
Schody wyposazone w porecze drewniane na wysokosci 110cm. Wszystkie elementy o wilgotnosci max. 15%
nasycone wglebnie metoda zanurzeniowg preparatem owadogrzybobéjczym. Laczenie poszczegdlnych
elementéw przy pomocy ztgczy ciesielskich, wkretéw ciesielskich ocynkowanych.

5. l1zolacje przeciwwilgociowe:
Pozioma pod elementy drewniane - papa

6. Wykoriczenie zewnetrzne.

Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowac preparatem ochronnym grzybo i owadobdjczym — kolor do
uzgodnienia z inwestorem.

7. Zabezpieczenia ognioodporne i antykorozyjne.

e Drewniane elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ srodkami do klasy NRO oraz grzybobdjczymi.

s Stalowe elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowane po
wezesniejszym oczyszezeniu podioza stalowego do drugiego stopnia czystosci.

7.Uwagi koncowe.

e Z uwagi na zlozony charakter obiektu zaleca si¢ prowadzenie robét przez firme posiadajgca
doswiadczenie w wykonawstwie.

e Na kazdym etapie budowy zapewni¢ stateczno$¢ konstrukci jako catosci, jak tez statecznos¢
poszczegolnych elementow.

e Wbudowywane materialy muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania i znak
bezpieczenstwa (B) lub (CE).

« Wbudowywane materiaty muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty.

e Chronié obiekt przed dostepem oséb postronnych (dzieci).

e Calosé prac prowadzié zgodnie ze sztuka budowlang, z przepisami BHP i pod fachowym nadzorem
technicznym
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