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OPIS TECHNICZNY

Budowa wiaty drewnianej
Nadle$nictwo Narol, le$nictwo Wola Wielka, obreb Huta Ztomy, dz. nr 629/2
1.Podstawa opracowania
Projekt zostat opracowany na zlecenie Inwestora — PGL LP Nadle$nictwo Narol
Podstawa opracowania:

. Umowa — na wykonanie dokumentacji projektowej

. Decyzja o warunkach zabudowy

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

= Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy:
projektu budowlanego

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2020.961 t.j.),

' Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw

B normatywy i normy do projektowania aktualne na dzier wykonania zlecenia.

2.Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany /branza architektoniczno — konstruk-
cyjnal:
1. BUDOWA WIATY DREWNIANEJ
2. MONTAZ STOJAKA NA ROWERY
Zakresem opracowania objeto czeséi dziatki nr: 629/2 potozonej w miejscowosci Wola Wielka, Gmina
Narol, Powiat lubaczowski, woj. podkarpackie
Zakres opracowania niezbedny do zgtoszenia budowy obejmuje:
- czes¢ opisowg obiektow projektowanych,
- czes¢ graficzna.

3.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem

zamierzenia budowlanego.
Projektowany obiekt zalicza sie do budowli, obiektu matej architektury.

4.Uklad przestrzenny i forma architektoniczna.
Projektuje sie budowe wiaty o konstrukcji drewnianej.
Bryte budynku tworzy prostopadio$cian zbudowany na podstawie prostokata, przykryty dachem dwuspado-
wym o kgcie nachylenia potaci 35°, blachg trapezowa. Bryta oraz elewacja budowli wpisuje sie w otaczajgcy
krajobraz.

Charakterystyczne parametry techniczne:

e szerokosé elewacji frontowej 503m
e dlugos¢ budowli: 503m
e szeroko$¢ budowli: 3,63 m
e powierzchnia zabudowy 17,75 m?
e powierzchnia uzytkowa 17,75 m?
e kubatura brutto 68,40 m?
e materiat pokrycia dachowego blacha trapezowa,
o Materiat $cian szkieletowa drewniana
e wysokosé obiektu 498 m
e Liczba kondygnacji: jedna
1. Odprowadzenie wod opadowych z dachu.

Wody opadowe odprowadzane beda z dachu poprzez rynny i rury spustowe na tereny zielone w
obrebie dzialki Inwestora.



5.Wyposazenie obiektu budowlanego w instalacje
- Nie projektuje sie zadnych instalacji.

6.Rozwigzania konstrukcyjno-wykonczeniowe.
Rozwigzania konstrukcyjno — wykornczeniowe:
l. Roboty ziemne :

- wykopy fundamentowe w gruncie kat. lll wykonywane mechanicznie i recznie,

- niedopuszczalne jest posadowienie na gruncie nieno$nym, badz nasypowym,

- rodzaj i stan gruntu sprawdzi¢ pod wzgledem no$nosci z gruntem przyjetym do obliczen statycznych,

- zabrania sie posadowienia na warstwach:

- gruntach nienosnych,

- warstwach organicznych.

- Rodzaj i stan gruntu sprawdzi¢ pod wzgledem nosnosci z gruntem przyjetym do obliczen statycznych.

- Chronié wykopy przed zalewaniem wodami opadowymi i przemarzaniem. Roboty ziemne prowadzi¢c w

okresach suchych, przed rozpoczeciem rob6t doprowadzi¢ do osuszenia istniejgcego naturalnego
zaglebienia z wodami opadowymi i $ciekowymi w okolicy projektowanego budynku,

- przed wykonaniem robét ziemnych nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie terenu przysziych wykopow
bezposrednio pod fundamentami podktad z betonu C8/10 minimum gr.10 cm.

Il. Roboty budowlane.
1. Wykopy fundamentowe — w gruncie kat. lil wykonywane mechanicznie i recznie.

- Posadowienie fundamentéw dla wiaty na rzednych: -1,00m

- Bezposrednio pod fundamentami podktad z betonu C8/10 minimum gr. 10 cm.
- Niedopuszczalne jest posadowienia na gruncie nienosnym badz nasypowym.

- Chroni¢ wykopy przed zalewaniem wodami opadowymi i przemarzaniem.

2. Stopy fundamentowe

Zelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg B500SP, otulenie 50 mm. Bezposrednio pod fundamentami
podktad z betonu C8/10 minimum gr.10 cm. Poziom posadowienia: -1,00m patrz - rzut fundamentow. Zbrojenie
stopy 4#12, strzemiona #6 co 25/10cm. Podczas betonowania stop fundamentowych nalezy w nich umiesci¢
ocynkowane ogniowo kotwy systemowe do mocowania stupéw konstrukcyjnych. Szczegdly rozwigzan wg
rysunkéw konstrukeyjnych.

3. Sciany fundamentowe
— nie dotyczy

4. Sciany

Sciany zewnetrzne zaprojektowano tylko w czesci jako ostonowe, azurowe deskowanie z desek
nieobrzynanych, korowanych i struganych dwustronnie. Cato$¢ zabezpieczona impregnatem. Konstrukcja
gtéwna drewniana to stupy 14x14cm, ptatwie 14x14 cm, zastrzaty 12x12cm, rygle i wymiany 5x10cm.

5. Wiezba dachowa

Zaprojektowano wiezbe drewniang krokwiowa, z tarcicy klasy C24. Krokwie 7x14 cm, strugane od spodu.
Na krokwiach nadbitka z desek struganych tylko od dotu, bez pi6ro wpustu. Potaczenia na wkrety ciesielskie ,
klamry oraz plytki ocynkowane, ztacza katowe. Elementy drewniane zaimpregnowac do granicy niepalnosci
NRO (krokwie, faty, kontrtaty, murtaty, stupki i deski szalunkowe). Kotwy do mocowania stupéw do fundamentu
stalowe spawane z blach konstrukcyjnych i ocynkowane, wbetonowane w stupy fundamentowe na gigbokos¢
minimum 60cm.

Elementy konstrukcyjne wiezby dachowe;j:

o faty - 4x5 cm w rozstawie co okoto 40 cm,
o kontriaty - 5x2,5¢m na kazdej krokwi,

o krokwie - 7x 14cm,

» platwie -14x14 cm,

e wiatrownice -3,2x14 cm,

o zastrzaly -12x12 cm

Deska okapowa gr. min. 32 mm, podsufitka zewnetrzna na krokwiach z desek struganych jednostronnie od
spodu.

6. Pokrycie dachu, obrobki blacharskie



Dach dwuspadowy o kacie pochylenia 35°. Zaprojektowano pokrycie z blachy trapezowej ocynkowanej
i powlekanej gr. min. 0.5mm.
Obrébki blacharskie z blachy ptaskiej powlekanej 0,5 mm w kolorze pokrycia. Nalezy wykona¢ pas podrynnowy
i nadrynnowy, wiatrownice, kalenice oraz orynnowanie.

7. lzolacje:
a) przeciwwilgociowe:
- pozioma pod elementy drewniane - papa

8. Podlogi i posadzki.
Posadzka z kostki brukowej szarej wg. wyboru inwestora. Kostka gr. 6cm na podsypce cementowo —
piaskowej i podbudowie z kruszywa 0/32 gr. 12 cm oraz warstwie podsypkowej z piasku gr. 10 cm. Kostka
ograniczona obrzezem wibroprasowanym 6x20 cm na podsypce cementowo — piaskowej.

9. Wykonczenie zewnetrzne.
- Deska szalunkowa strugana na polowie elewacji diuzszej $ciany oraz na elewacji $ciany krotszej.

10. Wyposazenie

a) Stoly — 2 szt. Stoly o konstrukcji drewnianej, blat z drewna bezsmotowego, grubo$é blatu 80mm.
Diugo$€ 160cm, szerokosé 90 cm.

b) tawka jednostronna — przymocowana do konstrukcji wiaty — tawka o konstrukcji drewnianej z
siedziskiem z drewna liciastego szerokosci 30 cm, gr. 60 mm z krawedziakiem usztywniajgcym od
spodu, bez oparcia. Dlugos¢ po catej dluzszej $cianie wiaty. Lawka mocowana do stupow wiaty oraz
ze stopg podpierajgca mocowana do kostki na srodkach rozpietosci.

c) tawka swobodnie stojgca — 2 szt. Lawka o konstrukcji drewnianej z siedziskiem z drewna li$ciastego,
szerokosci 30 cm, gr. 60mm, bez oparcia, diugosé 160 cm

d) Stojak na rowery — 5 stanowiskowy. Stojak wykonany z jednego kawatka kiody drewnianej, okorowanej
i zaimpregnowanej preparatami grzybo i owadobdjczymi. Stojak posadowiany na fundamencie
betonowym (2 szuki), zakotwiony do niego zabetonowang w fundamencie $rubg gwintowang M16.

Cale wyposazenie z drewna wysuszonego, wysezonowanego, lakierowanego.

11. Zabezpieczenia ognioodporne i antykorozyjne.

e Drewniane elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ srodkami do klasy NRO oraz grzybobdjczymi.
Kolor powtoki do uzgodnienia z inwestorem.
e Stalowe elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowane po
wczesniejszym oczyszczeniu podioza stalowego do drugiego stopnia czystosci.

12,Wymogi konstrukcyjne.

Obcigzenia maksymalne normowe przewidziane w niniejszym projekcie wg PN-EN 1991 Eurokod 1.

— obcigzenie wiatrem - | strefa obcigzenia wiatrem

— obcigzenie $niegiem _ - Ill strefa obciazenia sniegiem
Grubosci warstw pokrywy $nieznej w zaleznosci od rodzaju $niegu przy wartosci charakterystycznej obcigze-
nia $niegiem gruntu réwnym s.k=1.20 kN/m? (norma PN-EN 1991-1-3 zalgcznik E) :

1. Snieg $wiezy - 96,0 cm
2. Snieg osiadty (kilka godzin lub dni po opadach) -48,0cm
3. Snieg stary (kilka tygodni lub miesiecy po opadach) -32,0cm
4. Snieg mokry -24,0cm

Zaleca sie Inwestorowi kontrolowanie zalegajgcego na dachu $niegu w porze zimowej i w razie potrzeby:
usuwanie go z potaci dachowe;j.

1. Informacje o wystepowaniu materiatdbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Nie wystepuja materialy niebezpieczne pozarowo oraz pomieszczenia i przestrzenie zaliczone do
zagrozonych wybuchem.



7.Uwagi koncowe.
e Z uwagi na ziozony charakter obiektu zaleca sie prowadzenie robot przez firme posiadajgcy
dos$wiadczenie w wykonawstwie.
e Na kazdym etapie budowy zapewni¢ stateczno$¢ konstrukcji jako catosci, jak tez statecznos$¢
poszczegoinych elementow.
¢ Wbudowywane materialy muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczalno$ci do stosowania i znak
bezpieczenstwa (B) lub (CE).
e Wbudowywane materialy muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty.
e Chroni¢ obiekt przed dostepem oséb postronnych (dzieci).
e Calosé prac prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z przepisami BHP i pod fachowym nadzorem
technicznym




PLAN SYTUACYINY
Dziatka o nn ewid. 629/2
Obr. geod: Hutg Ztemy
Gmina Narol

Skela 1:1000

Oznaczenia:

- teren inwestycji

<] - projektowana wiata
————— obrys drogi le$nej o nawierzchni twardej

& . stojak na rowery

mgr inz. Pawet Starczak
'Upi(r.awnienia‘ budobwlane dg ;-rojektciwapia.
i kierowania ro w specjalnosci
konstrukcyj _m»i"{- z,akresie
konstrukcji objckigsrr Sy inc-specializacji
budowli hydrotechnicznych oraz obiektow
budowlanych meljoracji wodnych.
| Nr PDK/0024/O0WOK/14




@/ RZUT FUNDAMENTOW
v Skala 1:50

336

'r
L 45 } 291 — . 45 o
I Uk
— | [ P
) [ B
| !
| |
| J
| ! g
| |
A | | A
| |
I;— Pl N l l =
Fy - |
{ | R B S T T S Il___ g b=
\,\2/)_ EIF1 k] §

e

,,_\\
{
( 3/}._ _ A.EL.

" /

a5 | 198 B

|
I
I
|
l
I
|
|
|
|
l
A
|

g

Stopa F1 -6 szt
skala 1:25

§ ) A
o 5
T
_~—1 Kotwa ocynkowana A
ey typu H14
- stal ksztattownikowa 1@\ zestawienie stali - 6 szt
1= gr. §cianki min 5mm i
a#12,1=1200m — i « ‘ PRET |llos¢[szt] |d’fugos;c'[m] dtugos¢ faczna[m]| masa tacznalkg] |
i i 12 |4 1,20 28,8 29*0,888=26
- . ] * =
136 rtspem AP @6 6 1,50 54 54%0,222=12 !
— Beton C20/25 - towarowy wibrowany K3
otulina 50mm
1 1-1
g ? 35 606, 1=150cm
‘ N ~ ..
1N/ r 35 mgr inz. Pawet Starczak
1y J 35 Uprawnienia budowlane do projektowania
/ i kierowania rgobetm pecjalnosci
) konstruk_.cy]_ ok w zakresie
7 35 konstrukeji obiclgs 2Pz rImach specjalizacii
P p ¥ budowli hy®fctechnicznych oraz obiektow
/ budowlanych mefjoracji wodnych,

a#12, =120 S/ Nr PDK/0024/OWOK/14




Skala 1:50

stupka w

e g2 522 - ﬁA
|

35w
E0's g
x 3
mw.cmmo «
c.m.:e o
e O ~
o= =X
ok 29
05 7 -~ 53
o 20
W 2 I
o<
o N
o
N
£

RZUT PRZYZIEMIA

Zakotwienie
podbudowie nawierzchni
-kotwa typu H12

14

322

352.5

479

nieniabudowlane
Nr PDK/00

=
o =
T ©n 3

— )
o
(=]
b
i ———e e ] -
—_— — ]
e — = ——
B e S a P w
IH“\I\\“/l\'\.l: e e e ] é
e =
— ] T
e e T v ———
= e
e e —— . ==
e e e e e e
il S ] —

B85S



243

PRZEKROJ A-A
Skala 1:50

Blacha trapezowa T35
laty 5x4cm
kontrtaty 2,5x5cm
'membrana paroprzepuszczaina
deska caléwka strugana od spedu
krolwie 7x14cm
yo
\
A
/——— deska elewacyjna strugana
obustronnie
- e :
< e nieobrzynana gr. 2.5cm
<+ 3 azurowo
~
bod J——1---
< 2 .
90
| Py >— rygle 5x10cm
| -
1
1
3
-0,03 o, £/0,00% %
S T o 0.5% = 1 NO g
5 N O S ) A 0 G 9 6
E '
smme= ]
Kotwa ocynkowana ——
typu H14 |
Fi Kostka brukowa gr. 6cm F1 -1,00
| podsypka cem.-piaskowa gr. 4 em i _S i
podb Z tlucznia gr. 12cm
I 2 piasku gr 10 cm |
L 336 |-
1 ol

megr inz. Pawel Starczak
Upkrawnienia budobwlane do proiekt(}wania
i kierowania robotamd .pecjainosci
konstrukcyjt.!_ﬁffr-wane'g z’akresie
konstrukeji pbiokerero{ Wramac jatizacji

budowli RyHroTegHT I,
budowlanych meljorm wodnych.
Nr PDK/0024/OWOK/14 ¢




PRZEKROJ B-B
Skala 1:50

620
F4.45
|
" I i | | E— b
= —
8 B t-—|
- 14x14
X - \\}\\ -
] 1 ~ |
LB ’3(?
- 60
.-"(—'5'0—,' L
d e
=il s Iz
Ni HI N $ {,
o
N
=
]
LL\_‘I'r‘Tl_r\_iJ_\ h 1 }ll . :
1 TT 8 i 1 !
dILIL [k gl H R e = - ™
oos  AlIT Aol <
\_- 03 @ -I:l-_lll L llﬁ‘i J|_ID||ﬂ| ||l ) A R I - . I-Fl-lllul_ll 1 II_IEI 11 ) S A O (N O N 0 N HE
H\ \\—Kotwa ocynkowana Kostka .bru:::a irs s:vr; —
typu A F1 pcdbudt;azt.l;pczniz ar. 1920?n 'T1 - 1 00
F|1 | [ z piasku gr 10 cm S
!
[ |
| | J
} 243 /i 243 7
4

mgr inz. Pawet Starczak
Uprawnienia -budowlane do projektowania
i kierowania robotami pecjalnosci

konstrukcyjno-bd w zakresie

konstrukcji obickiu oy jolizacji
budowli Btec mcznyc oraz obiektow
budowlanych meljoracji wodnych.

NrPDK/0024/0OWOK/14

b=



@7 RZUT POLACI DACHOWEJ

| Skala 1:50
m|

T{7T|:(>

490
, 70}
__________________ Ol e,
o o C,I
.:'___3_5_._ 35 . i 8 ]
"N
\1\/’




ELEWACJE 1
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