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I WSTEP

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specytfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych inwestycji: BUDOWA
MIASTECZKA RUCHU NA DZ. NR EWID. 869/7 OBREB EWID. 0017 ZAGNANSK,
JEDNOSTKA EW. 260419 2 ZAGNANSK.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w pkt 1.

3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych przy wykonywaniu w/w zadania.
Zakres robot obejmuje:

- wykonanie zasilania do szafy sterowniczej sygnalizacji §wietlnej RS,
- wykonanie szafy sterowniczej sygnalizacji Swietlne;,

- montaz slupow pod sygnalizatory swietlne,

- montaz sygnalizatorow $wietlnych na stupach.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem w/w elementow instalacji elektroenergetycznych. Niezaleznie
od stopnia doktadnosci dokumentdéw otrzymanych od Inwestora, Wykonawca zobowigzany jest
do wuzyskania wlasciwego rezultatu koncowego. Projekt 1 specyfikacja techniczna s3g
dokumentami wzajemnie si¢ uzupehiajagcymi. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci
interpretacyjnych Wykonawca powinien wyja$ni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako
jedyny upowazniony jest do wprowadzania zmian. Wszelkie nieujete prace oraz
niesygnalizowane niezgodnosci beda interpretowane na korzy$¢ Inwestora.

W zakres robot Wykonawcy wchodzi:

- dostarczenie 1 roztadunek wszystkich urzadzen i osprzetu niezbednych do wykonania
wymaganego zakresu prac,

- dostarczone urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza, uszkodzeniem lub innymi
czynnikami moggacymi wptyna¢ na jakos¢ wykonywanych robot,

- montaz, uruchomienie i regulacja w/w urzadzen,

- dostawa 1 montaz tras kablowych oraz kabli i przewodow wchodzacych w sklad instalacji
elektrycznej,

- wykonanie niezbednych pomiaréw dla poszczegdlnych typow instalacji oraz przedlozenie
wynikow tych pomiaréw do odbioru instalacji,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przedlozenie certyfikatow dla wszystkich
zastosowanych materiatow, urzadzen, osprzg¢tu oraz innych rozwigzan systemowych celem
dokonania odbioru prac.

4. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
ujetymi w odpowiednich normach i przepisach, ktorych zestawienie podano w punkcie X/1,2.
5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowg 1 Specyfikacjami Technicznymi.



II MATERIALY

1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Materialy stosowane powinny posiada¢ przed ich zastosowaniem, atesty dopuszczenia do
obrotu 1 powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U.
2000.106.1126). Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie ich wtasciwosci 1 zgodnosci
z dokumentacja projektows.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami dokumentacji
technicznej 1 ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o proponowanych zrodtach
otrzymania materiatlow przed rozpoczeciem ich dostawy.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodla, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora materiat z innego zrodta.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo§¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o swoim
wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie wyznaczonym
przez Inspektora.

Wybrany lub zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiatly,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przejeciem lub niezaptaceniem za
wykonang pracg.

2. Rodzaje materiatéw.

a) Tablice rozdzielcze RS

Parametry techniczne, budowe tablicy bezpiecznikowej, uktad potaczen oraz stopien
ochrony podano w dokumentacji technicznej. Wyposazone one beda w typowe elementy
zabezpieczajace. Jako elementy zabezpieczajace stosowac rozlaczniki bezpiecznikowe,
matogabarytowe bezpieczniki, selektywne wytaczniki réznicowopragdowe o dziataniu
bezposrednim oraz nadmiarowe wylaczniki instalacyjne. Tablice wykona¢ w ukladzie TN-S z
oddzielnymi szynami PE 1 N. Elementy zabezpieczy¢ przed przepigciami ochronnikami.

b) Przewody instalacyjne
Przewody instalacyjne o izolacji metalohalogenkowej na napigcie znamionowe 750V z
zylami miedzianymi o przekroju 2,5.
c) Kable elektroenergetyczne
Kable energetyczne typu YKY, YTDY.

d) Ograniczniki przepiec

Stosowac¢ ograniczniki podane w dokumentacji technicznej tworzace uktad ochronnikow
drugiego 1 trzeciego stopnia.

e) Beton

W  przypadku koniecznosci rozbudowywania prefabrykowanych fundamentow
betonowych zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego marki 15 bez dodatkow,
spelniajagcego wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczany w
opakowaniach  spetniajacych wymagania BN-88/6731-08 1 skladowany w dobrze
wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach. Piasek do betonu oraz ukladania kabli



w ziemi 1 wykonania ustojow powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04. Woda do
betonu powinna by¢ ,,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody
powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej

f) Folia

Foli¢ nalezy stosowac¢ dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy
uzywac¢ folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o grubosci 0,4 -
0,6mm, gat. I. dla kabli nN, Folia powinna spelnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

3. Sktadowanie materiatow

Materialy, aparaty, urzadzenia elektryczne 1 maszyny elektryczne nalezy przechowywacé
w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych 1
oswietlonych. Ksztattowniki stalowe o wigkszych przekrojach mozna sktadowa¢ na placu, w
miejscach gdzie nie bgdga narazone na uszkodzenia mechaniczne i1 dzialanie korozji. Rury
instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych w temperaturze nie nizszej niz 15 °C 1 nie wyzszej niz 25 °C w wigzkach
odpowiednio gesto wigzanych, w pozycji pionowej z dala od urzadzen grzewczych. Rury
instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w sposob jak wyzej, lecz w
kregach zwijanych, zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach. Tasmy izolacyjne
nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych.
Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:
- kable w czasie sktadowania powinny si¢ znajdowac¢ na begbnach, dopuszcza si¢ sktadowanie
krétkich odcinkow w kregach,
- bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a
kregi ulozone poziomo,
- konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.
Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych,
suchych i odpowiednio ogrzewanych.
Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery 1 oleje nalezy magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepiséw p/pozarowych i bhp PN-IEC 60669-
1:2000.

4. Odbior materiatow na budowie

Materialy takie jak: sygnalizatory, przewody, nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze
swiadectwami jako$ci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokoétami odbioru
technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodnos$ci z danymi wytworcy w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych
si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich
wbudowaniem — podda¢ badaniom okreslonym przez dozor techniczny robot.

III SPRZET

Przewiduje si¢ zastosowanie nast¢pujacego sprzetu:
- przyczepa do przewozenia kabli do 4 t
- samochod skrzyniowy do 5t
- ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM)
- spawarka elektryczna transformatorowa do 500
- wibromtot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Prace budowlane beda wykonywane
recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego. Sprzgt powinien mie¢ ustalone parametry



techniczne 1 powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz uzywany zgodnie
Z Jego przeznaczeniem.

IV TRANSPORT

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposoOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu
drogowego.

V WYKONANIE ROBOT

1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonane roboty instalacyjne. Ogdlne zasady
robdot montazowych wg ST (WYMAGANIA OGOLNE).

2. Wykopy pod fundamenty

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek

sprawdzenia zgodnos$ci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowe] oraz oceny
warunkow gruntowych.
Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glgbokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢
wykonywanie wykopow wasko przestrzennych recznie. Ich obudowa 1 zabezpieczenia przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy powinny by¢
wykonane bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu 1 zgodnie z PN-68/B-06050.

3. Montaz stupkow prefabrykowanych

Stupy pod sygnalizacje $wietlng powinny by¢ ocynkowane. Fundament prefabrykowany
powinien by¢ ustawiany na 10 cm warstwie betonu B-10 spetniajacego wymagania PN-8S/B-
0625G lub ubitego zwiru, spetniajagcego wymagania BN-66/8774-01. Przed zasypaniem
fundamentu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
scianek slupow 1 fundamentow. Maksymalne odchylenie od poziomu nie powinno przekroczy¢
1:1500 z dopuszczalng tolerancja rz¢dnej posadowienia +2cm. Ustawienie stupa w planie
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig £10 cm. Wykop nalezy zasypywac ziemia bez kamieni
ubijajac jg warstwami co 20 cm. Stopien zageszczenia gruntu min. 0,95 wg BN-72/8932-01.

4. Montaz instalacji sygnalizacji Swietlnej

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel
z zastosowaniem wlasciwych materialdw. Kwalifikacje personelu musza by¢ potwierdzone
swiadectwem kwalifikacyjnym zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89, p6z. 828). Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robdt z Dokumentacjg Techniczng
oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru.

5. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe shuzby geodezyjne.
Ukladanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125, i N SEP- E- 004. Kable powinny
by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrgcanie, rozcigganie itp.
Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna
zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie



duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna jego Srednica. Kable nN zasilajace szafe RS
uktada¢ na glebokosci min. 0,8 m. Jako ochron¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz
calej trasy, nad kablami nN nalezy uktada¢ foli¢ koloru niebieskiego szerokos$ci co najmniej 20
cm . Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktadac
w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do
ich wnetrza wody 1 przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z drogami zaleca si¢
wykonywanie przepustow kablowych. Kabel utozony w ziemi na calej swej dtugosci powinien
posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca si¢ przy stupach, szafie RS, przepustach kablowych:
pozostawienie zapaséw eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢
rezystancje izolacji poszczegolnych odcinkow kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz
2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ / m.

6. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych 1  teletechnicznej powinna przebiega¢ bezkolizyjnie
z innymi instalacjami 1 urzgdzeniami. Powinna by¢ przejrzysta, prosta 1 dostgpna dla
prawidlowej konserwacji. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

7. Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Podejscia do urzadzen zasilanych z
wypustoOw nalezy wykona¢ w rurach ochronnych gietkich.

8. Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania
1 pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Zakres podstawowych prob obejmuyje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

- proby funkcjonalne

VI KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie 1 odbidr robot powinno by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami.
Sprawdzeniu i1 kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu

powinno podlegac:

- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa

- wlasciwe podlaczenie przewodu fazowego i1 neutralnego do gniazd zatgczanie punktoéw
swietlnych zgodnie z zalozonym programem, wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia,
izolacji pomiarow skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do
protoko6tu odbioru.

VII OBMIAR ROBOT

Obmiar robot obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych. Jednostka
obmiarowg jest komplet robot.

VIII ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne. Koncowego odbioru



dokonuje uzytkownik, ktory ustala komisj¢ odbioru z udzialem Inwestora, wykonawcow,
odpowiednich stuzb technicznych, ppoz 1 bhp oraz przedstawicieli instytucji finansujacych.
Komisja odbioru powinna:

- zbada¢ kompletnos$¢, aktualno$¢ i1 stan dokumentacji powykonawczej 1 akceptowac ja,

- dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu sprawdzenia jakosci
robdt 1 zgodnos$ci z otrzymang dokumentacja 1 przepisami,

- sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci
danych z przedstawionymi dokumentami,

- ustali¢ warunki 1 mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacji .

- sporzadzi¢ protokot z odbioru z podaniem dokladnych stwierdzen, ustalen 1 wnioskow.
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji.

Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika 1 w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel obslugi.
Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy,
ustawienia wszystkich elementow sterowania, bezpieczenstwa 1 kontroli, przekaze takze
wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i codziennej
obstugi.

IX PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi komplet wykonywanych rob6t i pomiar6w pomontazowych.

X PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
1. W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla sprzgtu elektrycznego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.04.2004 r. w sprawie dokonywania oceny
zgodnosci telekomunikacyjnych urzadzen koncowych przeznaczonych do dotaczania do zakonczen
sieci publicznej i urzadzen radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie
szczegdlowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja
urzadzen instalacji i sieci.

Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac



projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005 PN-EN 61140:2005/A1:2008 - Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym - Wspolne aspekty instalacji i urzadzen

PN-EN 61293:2000 - Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 1838:2013-11 - Zastosowania o§wietlenia - O$wietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3, PN-EN 62305-4 - Ochrona odgromowa
obiektow budowlanych

PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie
ogoblnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obniZeniem napicia

PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor §rodkow ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych -
Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtaczania
izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 6: Sprawdzanie

PN-E-08501:1988 - Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 12464-1:2012 - Swiatlo i o§wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czes¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-EN 50310:2012 - Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo - Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywoéw zewngtrznych -
Wybdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych

PN-EN 12464-1:2004 - Swiatlo i o§wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czes¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach



