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I WSTĘP 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych inwestycji: BUDOWA 
MIASTECZKA RUCHU NA DZ. NR EWID. 869/7 OBRĘB EWID. 0017 ZAGNAŃSK, 
JEDNOSTKA EW. 260419_2 ZAGNAŃSK. 
 

2. Zakres stosowania  Specyfikacji Technicznej 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1. 

3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych przy wykonywaniu w/w zadania. 
Zakres robót obejmuje: 
- wykonanie zasilania do szafy sterowniczej sygnalizacji świetlnej RS,  
- wykonanie szafy sterowniczej sygnalizacji świetlnej, 
- montaż słupów pod sygnalizatory świetlne, 
- montaż sygnalizatorów świetlnych na słupach. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z wykonaniem w/w elementów instalacji elektroenergetycznych. Niezależnie 
od stopnia dokładności dokumentów otrzymanych od Inwestora, Wykonawca zobowiązany jest 
do uzyskania właściwego rezultatu końcowego. Projekt i specyfikacja techniczna są 
dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości 
interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako 
jedyny upoważniony jest do wprowadzania zmian. Wszelkie nieujęte prace oraz 
niesygnalizowane niezgodności będą interpretowane na korzyść Inwestora. 
W zakres robót Wykonawcy wchodzi: 
- dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do wykonania 
wymaganego zakresu prac, 
- dostarczone urządzenia należy zabezpieczyć przed kradzieżą, uszkodzeniem lub innymi 
czynnikami mogącymi wpłynąć na jakość wykonywanych robót, 
- montaż, uruchomienie i regulacja w/w urządzeń, 
- dostawa i montaż tras kablowych oraz kabli i przewodów wchodzących w skład instalacji 
elektrycznej, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów dla poszczególnych typów instalacji oraz przedłożenie 
wyników tych pomiarów do odbioru instalacji, 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie certyfikatów dla wszystkich 
zastosowanych materiałów, urządzeń, osprzętu oraz innych rozwiązań systemowych celem 
dokonania odbioru prac. 

4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
ujętymi w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w punkcie X/1,2. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
            Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 



 

II MATERIAŁY 

1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Materiały stosowane powinny posiadać przed ich zastosowaniem, atesty dopuszczenia do 
obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U. 
2000.106.1126). Wykonawca jest odpowiedzialny za  sprawdzenie ich właściwości  i zgodności 
z dokumentacją projektową. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami dokumentacji 
technicznej i ST. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o proponowanych źródłach 
otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 
W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 
przedstawić do akceptacji Inspektora materiał z innego źródła. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o swoim 
wyborze najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału  albo w okresie wyznaczonym 
przez Inspektora. 
Wybrany lub zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inspektora.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przejęciem lub niezapłaceniem za 
wykonaną pracę. 

2. Rodzaje materiałów. 

a) Tablice rozdzielcze RS 
 Parametry techniczne, budowę tablicy bezpiecznikowej, układ połączeń oraz stopień 
ochrony podano w dokumentacji technicznej. Wyposażone one będą w typowe elementy 
zabezpieczające. Jako elementy zabezpieczające stosować rozłączniki bezpiecznikowe, 
małogabarytowe bezpieczniki, selektywne wyłączniki różnicowoprądowe o działaniu 
bezpośrednim oraz nadmiarowe wyłączniki instalacyjne. Tablice wykonać w układzie TN-S z 
oddzielnymi szynami PE i N. Elementy zabezpieczyć przed przepięciami ochronnikami. 

b) Przewody instalacyjne 
 Przewody instalacyjne o izolacji metalohalogenkowej na napięcie znamionowe 750V z 
żyłami miedzianymi o przekroju  2,5.  

c) Kable elektroenergetyczne 
Kable energetyczne typu YKY, YTDY.  

d) Ograniczniki przepięć 
 Stosować ograniczniki podane w dokumentacji technicznej tworzące układ ochronników 
drugiego i trzeciego stopnia.  

e) Beton 
 W przypadku konieczności rozbudowywania prefabrykowanych fundamentów 
betonowych zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego marki 15 bez dodatków, 
spełniającego wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien być dostarczany w 
opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 i składowany w dobrze 
wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach. Piasek do betonu oraz układania kabli 



 

w ziemi i wykonania ustojów powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04. Woda do 
betonu powinna być „odmiany l", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody 
powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej 

f) Folia 
 Folię należy stosować dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Należy 
używać folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o grubości 0,4 - 
0,6mm, gat. I. dla kabli nN, Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03. 

3. Składowanie materiałów 
 Materiały, aparaty, urządzenia elektryczne i maszyny elektryczne należy przechowywać                                  
w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i 
oświetlonych. Kształtowniki stalowe o większych przekrojach można składować na placu, w 
miejscach gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne i działanie korozji. Rury 
instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych w temperaturze nie niższej niż 15 °C i nie wyższej niż 25 °C w wiązkach 
odpowiednio gęsto wiązanych, w pozycji pionowej z dala od urządzeń grzewczych. Rury 
instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych należy przechowywać w sposób jak wyżej, lecz w 
kręgach zwijanych, związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach. Taśmy izolacyjne 
należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych. 
Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami: 
- kable w  czasie  składowania powinny się znajdować na bębnach, dopuszcza się składowanie 
krótkich odcinków w kręgach, 
- bębny  z  kablami  powinny  być ustawione na utwardzonym terenie na  krawędziach tarcz, a 
kręgi ułożone poziomo, 
- końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią. 
Sprzęt ochrony osobistej oraz bhp należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, 
suchych i odpowiednio ogrzewanych. 
Farby płynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje należy magazynować w oddzielnych 
pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepisów p/pożarowych i bhp PN-IEC 60669-
1:2000. 

4. Odbiór materiałów na budowie 
 Materiały takie jak: sygnalizatory, przewody, należy dostarczyć na budowę wraz ze 
świadectwami jakości, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokółami odbioru 
technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających 
się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich 
wbudowaniem – poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 

III SPRZĘT 
 Przewiduje się zastosowanie następującego sprzętu: 
- przyczepa do przewożenia kabli do 4 t 
- samochód skrzyniowy do 5 t 
- ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) 
- spawarka elektryczna transformatorowa do 500 
- wibromłot 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Prace budowlane będą wykonywane 
ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry 



 

techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz używany zgodnie 
z jego przeznaczeniem. 

IV TRANSPORT 
 Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, 
zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP  i ruchu 
drogowego. 

V WYKONANIE ROBÓT 

1. Wymagania ogólne 
 Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót  
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonane roboty instalacyjne. Ogólne zasady 
robót montażowych wg ST (WYMAGANIA OGÓLNE). 

2. Wykopy pod fundamenty 
           Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca ma obowiązek 
sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny 
warunków gruntowych. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości 
wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się 
wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych ręcznie. Ich  obudowa i zabezpieczenia przed 
osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy powinny być 
wykonane bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. 

3.  Montaż słupków prefabrykowanych 
          Słupy pod sygnalizację świetlną powinny być ocynkowane. Fundament prefabrykowany 
powinien być ustawiany na 10 cm warstwie betonu B-10 spełniającego wymagania PN-8S/B-
0625G lub ubitego żwiru, spełniającego wymagania BN-66/8774-01. Przed zasypaniem 
fundamentu należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego 
ścianek słupów i fundamentów. Maksymalne odchylenie od poziomu nie powinno przekroczyć 
1:1500 z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ±2cm. Ustawienie słupa w planie 
powinno być wykonane z dokładnością ±10 cm. Wykop należy zasypywać ziemią bez kamieni 
ubijając ją warstwami co 20 cm. Stopień zagęszczenia gruntu min. 0,95 wg BN-72/8932-01. 

4. Montaż instalacji sygnalizacji świetlnej 
          Montaż instalacji powinien być wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel 
z zastosowaniem właściwych materiałów. Kwalifikacje personelu muszą być potwierdzone 
świadectwem kwalifikacyjnym zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89, póz. 828). Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót z Dokumentacją Techniczną 
oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru. 

5. Układanie kabli 
            Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. 
Układanie kabli powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125, i N SEP- E- 004. Kable powinny 
być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. 
Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0°C. Kabel  można 
zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie 



 

duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica.  Kable nN zasilające szafę RS 
układać na głębokości min. 0,8 m. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż 
całej trasy, nad kablami nN  należy układać folię koloru niebieskiego szerokości co najmniej 20 
cm . Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać 
w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do 
ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyżowań kabli z drogami zaleca się 
wykonywanie przepustów kablowych. Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien 
posiadać oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca się przy słupach, szafie RS, przepustach kablowych: 
pozostawienie zapasów eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć 
rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 
2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 MΩ / m. 

6. Trasowanie 
 Trasa instalacji elektrycznych i  teletechnicznej powinna przebiegać bezkolizyjnie                   
z innymi instalacjami i urządzeniami. Powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla 
prawidłowej konserwacji. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

7. Podejścia do odbiorników 
 Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do urządzeń zasilanych z 
wypustów należy wykonać w rurach ochronnych giętkich. 

8. Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania 
i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. 
Zakres podstawowych prób obejmuje: 
- pomiar rezystancji izolacji instalacji 
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników 
- pomiary pętli zwarciowych 
- pomiary rezystancji uziemień 
- próby funkcjonalne 

VI KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT 
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 
powinno podlegać: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową 
- właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd załączanie punktów 
świetlnych zgodnie z założonym programem, wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, 
izolacji pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do 
protokółu odbioru. 

VII OBMIAR   ROBÓT 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych i  teletechnicznych. Jednostką 
obmiarową jest komplet robót. 

VIII ODBIÓR   ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. Końcowego odbioru 



 

dokonuje użytkownik, który ustala komisję odbioru z udziałem Inwestora, wykonawców, 
odpowiednich służb technicznych, ppoż i bhp oraz przedstawicieli instytucji finansujących. 
Komisja odbioru powinna: 
-  zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej i akceptować ją, 
-  dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu  sprawdzenia jakości 
robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją i przepisami, 
-  sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić wyrywkowe pomiary zgodności 
danych z przedstawionymi dokumentami, 
-  ustalić warunki i możliwości przekazania instalacji do eksploatacji . 
-  sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i wniosków. 
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji  do eksploatacji. 
Z chwilą przejęcia instalacji przez użytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca 
wydeleguje  swoich wykwalifikowanych  przedstawicieli,  aby  przeszkolić personel  obsługi. 
Przedstawiciel  Wykonawcy  przeszkoli personel w zakresie budowy urządzeń, ich pracy, 
ustawienia wszystkich elementów sterowania, bezpieczeństwa i kontroli, przekaże także 
wszelkie potrzebne informacje niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i codziennej 
obsługi. 

IX PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Podstawę płatności stanowi komplet wykonywanych robót i pomiarów pomontażowych. 

X PRZEPISY ZWIĄZANE 
                Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane.    

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla sprzętu elektrycznego. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.04.2004 r. w sprawie dokonywania oceny 
zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń 
sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania. 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie. 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. 
 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. 
 Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
 Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne. 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 
urządzeń instalacji i sieci. 
 Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 



 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym. 

 
 PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń 
przetwarzania danych 
 PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 
 PN-EN 61140:2005 PN-EN 61140:2005/A1:2008 - Ochrona przed porażeniem prądem 
elektrycznym - Wspólne aspekty instalacji i urządzeń 
 PN-EN 61293:2000 - Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 
dotyczącymi zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa 
 PN-EN 1838:2013-11 - Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne 
 PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
 PN-EN 62305-1,  PN-EN 62305-2,  PN-EN 62305-3,  PN-EN 62305-4 - Ochrona odgromowa 
obiektów budowlanych 
 PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 
 PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie 
ogólnych charakterystyk 
 PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napicia 
 PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 
 PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - 
Ochrona przeciwpożarowa 
 PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 
 PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
 PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia 
 PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie 
 PN-E-08501:1988 - Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa 
 PN-EN 12464-1:2012 - Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca 
pracy we wnętrzach 
 PN-EN 50310:2012 - Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym 
 PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - 
Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych 
 PN-EN 12464-1:2004 - Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca 
pracy we wnętrzach 

 


