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| WSTEP

Dokumentacje niniejszg opracowano w celu wstepnego rozpoznania
budowy geologicznej do projektowania Przebudowy ul. Goworowskiej w Ostrotece.
Lokalizacje terenu badan przedstawiono na Zat. Nr 1.

Podstawa prawna opracowania: Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24.09.1998 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, w oparciu o Polskie Normy:

- PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

- PN-81/B03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogoine

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

W celu rozpoznania podtoza odwiercono 9 otworéw badawczych o
gtebokosci 2,0 i 3,0 m. Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych podano na Mapie
Dokumentacyjnej — Zat. Nr 2.

I BUDOWA GEOLOGICZNA

Oceny przydatnosci podtoza gruntowego dla celéw budowlanych dokonano zgodnie z
wymogami Normy PN-81/B-03020 ,Grunty Budowlane. Posadowienie bez-posrednie
budowli”. Uwzgledniajgc warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi powyz-szej Normy
dokonano wstepnego podziatu podtoza na warstwy geotechniczne, przyjmujgc za
parametr wiodgcy dla wystepujgcych w podtozu gruntéw niespoistych (sypkich) stopien
zageszczenia Ip, zas$ dla gruntdéw spoistych — stopien plastycznosci I.. Parametry
wytrzymatosciowe gruntu okreslono na podstawie korelacji z cechg wiodaca, zgodnie z
metodg B ( w rozumieniu Normy PN-81/B-03020).

Ze wzgledu na stopien konsolidacji gliny lodowcowe zaliczono do grupy B — jako grunty
morenowe nieskonsolodowane

WARSTWA |

Wierzchnig warstwe stanowig powierzchniowe grunty préchniczne w postaci poiasku
drobnego prochnicznego.

WARSTWA Il a

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci sredniozageszczonych piaskéw drobnych.
Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,35.

WARSTWA Il b

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci sredniozageszczonych piaskéw drobnych.
Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,50.
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WARSTWA Il ¢

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci sredniozageszczonych piaskéw drobnych.
Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,60.

WARSTWA I

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci piaskéw gliniastych i glin piaszczystych w
stanie twardoplastycznym.

Stopien plastycznosci tej warstwy I = 0,30.

Warunki hydrogeologiczne

W zbadanym podtozu gruntowym do gtebokosci 3,0 m nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej.

Budowe geologiczng omawianego terenu wraz z podziatem podtoza na

warstwy geotechniczne przedstawiono na profilach analitycznych otworéw badawczych -
Zat. Nr 3 oraz na przekrojach geotechnicznych —Zat. Nr 4.

Zestawienie warstw w istniejacej nawierzchni drogi

Grubos$¢ warstwy [cm]
Nr. otworu Asfalt Podsyp_ka Beton Podtoze
cem. — piask.
1 9 - - Pd/Ps
3 9 11 10 Pd
4 16 14 - Pd
6 10 - 15 Pg//Pd
8 12 - 10 Pd

Stan nawierzchni:
- poprzeczne spekania zaznaczone na mapie dokumentacyjnej i na zdjeciach Nr 1, 5,7, 9
- zapadniecia asfaltu zaznaczone na mapie dokumentacyjnej i na zdjeciach Nr 2, 3, 4, 8
- nie zaobserwowano ubytkéw asfaltu, ani kolein.
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WNIOSKI

. W podtozu opisywanego terenu panujg proste warunki gruntowo - wodne.

W zbadanym podtozu gruntowym do gtebokosci 3,0 m nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej.

Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowo — wodne podtoze przebudowywanej
drogi zaliczono do grupy nosnosci G1, za wyjatkiem odcinka ul. Zenona Zebrowskiego
zaliczonego do grupy nosnosci Gs. Na odcinku ul. Zenona Zebrowskiego nalezy
rozwazy¢ koniecznos¢ poprawienia wtasciwosci podtoza np. poprzez zastosowanie
geosyntetykow.

Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr 11l sg gruntami wysadzinowymi.

Do obliczen nosnosci gruntu przyjmowac nalezy parametry geotechniczne podane w
tabeli Zat. 7.

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,2 m ppt.
Nosnos¢ podtoza gruntowego oraz technologie prowadzenia robo6t ziemnych ustali

projektant - konstrukior w oparciu o przedstawiong charakterystyke warunkéw
geotechnicznych.
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Zat. 1

LOKALIZACJA TERENU BADAN

I§ =8

‘w |

200 m

O teren objety badaniami
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Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inZ. Daniel Kochanowski

Elblaskie

Profile analityczne otworow

Lat Nr 3.1

Przebudowa ul. Goworowskiej w Ostrotece

b 7 gl s2lE | e 3
£2 £ 3 | €5 | & £ 5=
§§ 552 g RS _E z Profil E N . . .
2|53 2252 | 2 fiologiemy| 2 | £ Opis litologiczny warstw
> <
25 szh |B|ZEB|E | &
1 2 3| 4 516 7 8 9 10
Otwor Nr 1 Rzedna wysoko$ciowa Z = 98,20 m.npm.
RI 0,00 Ronstrukcja jezani - Astalt 9 cm
llc 1,=0,60 w | szg | — Pd/Ps — 1 Piasek drobny na pograniczu piasku $redniego, zotty
2
Otwor Nr 2 Rzedna wysoko$ciowa Z = 98,40 m.npm.
| W [ Tn/szg | — PdH 0,2 Piasek drobny prochniczny
L1
lla 1,=0,35 w| szg | — Pd/Ps Piasek drobny na pograniczu piasku $redniego, zéty
— 2
L 241
llc 1,=0,60 w | szg | — Pd/Ps 3 Piasek drobny na pograniczu piasku $redniego, z6tty
Otwor Nr 3 Rzedna wysoko$ciowa Z = 98,50 m.npm.
— | — — KJ 0.30- Konstrukcja jezdni - Asfalt 9 cm; Podsypka cem. - piask 11 cm; beton - 10 cm.
L1 ) .
llc 1,=0,60 w| szg | — Pd Piasek drobny, zoty
2
Otwor Nr 4 Rzedna wysoko$ciowa Z = 98,40 m.npm.
— | — — KJ 0.30- Konstrukcja jezdni - Asfalt 16 cm; Podsypka cem. - piask 14 cm.
llc 1,=0,60 w| szg | — Pd 1 Piasek drobny, zétty
1,217
IIb 1,=0,50 w| szg | — Pd B 2 Piasek drobny, zoty
Otwor Nr 5 Rzedna wysoko$ciowa Z = 98,80 m.npm.
| w | Infszg| — PdH 04l Piasek drobny préchniczny
llc 1,=0,50 Wi szg | — Pd(+Pg) f— 1 Piasek drobny z domieszka piasku gliniastego, szaro z6fty
1,5+
Ila |D=O 35 w | szg — Pd(+Pg) Piasek drobny z domieszkg piasku gliniastego, szaro zotty
3
Otwor Nr 6 Rzedna wysoko$ciowa Z = 99,60 m.npm.
— | — — KJ 0.25- Konstrukcja jezdni - Asfalt 10 cm; Beton - 15 cm.
i |L=O‘20 w tpl 172 Pg//Pd Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, szaro zotty
1 10F
llc 1,=0,60 w| szg | — Pd - Piasek drobny, z6tty
2




Elblaskie
Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inZ. Daniel Kochanowski

Profile analityczne otworow

Lat Nr 3.2

Przebudowa ul. Goworowskiej w Ostrotece

> q? Q g)x 2 'E ) =
22 £ 3 g| & § g E N |2
§§ 552 g RS _E z Profil E N . . .
2|53 2252 | 2 fiologiemy| 2 | £ Opis litologiczny warstw
> <
25 szh |B|ZEB|E | &
1 2 3| 4 516 7 8 9 10
Otwor Nr 7 Rzedna wysoko$ciowa Z = 99,90 m.npm.
T W | N/SZg | — PdH 03k Piasek drobny prochniczny
llc 1,=0,60 w | szg | — Pd 1 Piasek drobny, z6tty
— 1.1F
Ila |D=0,35 w | szg | — Pd(G)//Gpf— 2 Piasek drobny zagliniony przewarstwiony gling piaszczysta, szaro zotty
3
Otwor Nr 8 Rzedna wysoko$ciowa Z = 99,10 m.npm.
— | — — KJ 022- Konstrukcja jezdni - Asfalt 12 cm; Beton - 10 cm.
llc 1,=0,60 w| szg | — Pd Y Piasek drobny, zotty
L1 0,91
Ila |D=0,35 w | szg — Pd//Gp Piasek drobny przewarstwiony gling piaszczysta, szaro zotty
2
Otwor Nr 9 Rzedna wysoko$ciowa Z = 99,40 m.npm.
I W [ Infszg| — PdH 03l Piasek drobny prochniczny
llc 1,=0,60 szg | — Pd 1 Piasek drobny, zotty
1,0
lla 1,=0,35 szg | — Pd 1’4 Piasek drobny, szaro zétty
m 1= — 2
[,=0,20 w | tpl 172 Gp Glina piaszczysta, z6Ha
3




9 | 99,40

5 8| 99,10 3
98,80
100,0 — d 2 — 100,0
m-npm 1 98,20 2 98,40 3 98,50 3 m.npm
, 3 2 PdH
- 2 0 o0<]_-Asfalt . 03 L
| —Beton - 10 cm. Pd
VAL 0 30KJ - Asfalt 9 om: i " l sG] 7 e | ~0.60 —Q&Pd/_ 1,0
= I - Podsypka cem. - piask 11 cm; N / D 1 4Pd
- 0,00KJ=ASTatt ocm =< P e iy e 4 :
S la N 12050 Pd(+Pg) Pd/Gp
Pd S =
Pd/Ps . 1p=0.35 Pd/Ps n g, 1,=0,2p
- N c -
Pd(+Pg)

70,0 m
<« > | «

100,0 m

90,0 m

90,0m

40,0 m

A\

A

A\

A

,”,

pozioma 1:1250
pionowa 1:100
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Elblaskie
Przedsi¢biorstwo Geologiczne
mgr inZ. Daniel Kochanowski

BADANIA

KARTA WYNIKOW

SONDA LEKKA

Zat. Nr5.1

. . Sonda Nr 1
Przebudowa ul. Goworowskiej w Ostrotece
] & Przy Otworze Nr 1
2 Profil Obser- | Obcia- ) . . . Interpretacja
£ | geolo-| wace | Zemie | [Liczba uderzen lub pdlobrotow na 10 cmwpedu sondy (Nyg)
£2| giczny wody 50 N |
s & 10 20 30 40 N 10| Ip
0z ‘ ‘
AST I I
1
| Pd/Ps 0,60
-
3
=
50 100 150 200
[T | | [ ! |
SL Ib 033040 0,50 0,60 0,67 0,70 0,75
luzny $redniozaggszczony zageszczony
Sonda Nr 2
N
| 0 20 % 4 T Przy Otworze Nr 2
T PoH HHH\H
1]
n 0,35
- Pd/Ps
2
E 0,60
3
=
50 100 150 200
SL I [ [ [ [ I |
D 0,330,40 0,50 0,60 0,67 0,70 0,75
luzny $redniozageszczony zageszczony




Przedsi¢biorstwo Geologiczne
mgr inZ. Daniel Kochanowski

Elblaskie

KARTA WYNIKOW
BADANIA SONDA LEKKA

Zat. Nr5.2

. . Sonda Nr 3
Przebudowa ul. Goworowskiej w Ostrotece
] & Przy Otworze Nr 3
2 Profil Obser- | Obcia- ) . . . Interpretacja
£ | geolo-| wace | Zemie | [Liczba uderzen lub pdlobrotow na 10 cmwpedu sondy (Nyg)
£e giczny wody 5% N |
s & 10 20 30 40 N 10| Ip
oz
—|Konstrukcja
| jezdni
1{ Pd 0,60
-
3—
=
50 100 150 200
SL Iy 0,230,I4o 0!50 o,elso o,e|s7 o,|70 o,|75
luzny $redniozaggszczony zageszczony
Sonda Nr 4
N
b ¥ ¥ 4 Mo Przy Otworze Nr 4
—|Konstrukcja
| jezdni
n 0,60
1.7
N Pd
7: 0,50
2
3—
=
50 100 150 200
| [ 1 [ [ [ [ [
SL D 033040 0,50 0,60 067 070 0,75

luzny $redniozageszczony zageszczony




Przedsi¢biorstwo Geologiczne
mgr inZ. Daniel Kochanowski

Elblaskie

KARTA WYNIKOW
BADANIA SONDA LEKKA

Zal. Nr 9.3

. . Sonda Nr 5
Przebudowa ul. Goworowskiej w Ostrotece
] & Przy Otworze Nr 5
Q Profil Obser- | Obcia- ) . ) ) Interpretacja
£ geolo-| wace | Zeme | Liczba uderzenlub pofobrotow na 10 cmwpedu sondy (Nyo)
€| giczny wody 50 N |
s & 10 20 30 40 N 10| Ip
oz ‘
= T T
N PdH
15 RN 0,50
-\ Pd(+Pg)
2 |
n 0,35
3
=
50 100 150 200
I | | | | |
SL Ib 0,330,40 0,50 0,60 0,67 0,70 075
luzny $redniozaggszczony zageszczony
Sonda Nr 6
N
0 2 %0 Q"o Przy Otworze Nr 6
—|Konstrukcja
| jezdni
| PgrPd
1 ]
= P 0,60
2
3—
=
50 100 150 200
| L [ [ [ [ [
SL D 033040 0,50 0,60 067 070 0,75
luzny $redniozageszczony zageszczony




Przedsi¢biorstwo Geologiczne
mgr inZ. Daniel Kochanowski

Elblgskie

KARTA WYNIKOW
BADANIA SONDA LEKKA

Zat. Nr 5.4

. . Sonda Nr7
Przebudowa ul. Goworowskiej w Ostrotece
] ¢ Przy Otworze Nr 7
2 Profil Obser- | Obcia- ) . . . Interpretacja
£ | geolo-| wace | Zemie | [Liczba uderzen lub pdlobrotow na 10 cmwpedu sondy (Nyg)
£e giczny wody 5% N, |
s E 10 20 30 40 N 10| Ip
0z ‘
T rah I
E Pd 0,60
1.7
2 |
7 Pd(G)//Gp 0,35
5]
=
50 100 150 200
T 1 [ | | I |
SL Ib 033040 0,50 0,60 0,67 0,70 075
luzny $redniozageszczony zageszczony
Sonda Nr 8
10 20 30 40 N
0 Przy Otworze Nr 8
—|Konstrukcja
| jezdni
| Pd 0,60
1]
_| Pd/Gp 035
-
3
=
50 100 150 200
| [ 1 | [ | | [
SL D 033040 0,50 0,60 067 0,70 0,75
luzny $redniozageszczony zageszczony




Przedsi¢biorstwo Geologiczne

Elblaskie KARTA WYNIKOW Zat. Nr 5.5

mgr inz. Daniel Kochanowski BADANIA SONDA LEKKA
- Sonda Nr 9
Przebudowa ul. Goworowskiej w Ostrotece Przy Otworze Nr 9
2 Profil Obser- | Obcia- Interpretacja
2. | geolo-| wade Zir;ie Liczba uderzen lub pdtobrotow na 10 cm wpedu sondy (N;) _
E g giezny wocy 50 10 20 30 40 Ny N 1o ID
(G ) )
_l ] A T Y I
-| PaH
E 0,60
1.7 Pd
] 0,35
e

50 100 150 200

I | | | | |
SL Iy 033040 0,50 0,60 0,67 0,70 075

luzny $redniozaggszczony zageszczony




Elblaskie
Przedsi¢biorstwo Geologiczne WYKRES UZIARNIENIA Zal Nr6 1

mgr inZ. Daniel Kochanowski

OTWOR Nr 1,
Gtebokos¢ poboru - 0,3 m ppt.

Przebudowa ul. Goworowskiej w Ostrotece

Zawartosc frakcji Zawartosc czastek
[%] [%]
kamienista zwirowa piaskowa pylowa ilowa <0,075 mm <0,02 mm
- 5 94 2 - 2 -
Frakcje
K;?tiae' Zwirowa Piaskow a Pylow a llow a
: \
10 I

30 \
. \
’ \
) \
’ \

N\

Zawarto$¢ ziaren o Srednicy wiekszej niz D [%]

N\\
100

100 40 10 2 1 05 025 0,1 0,05 0,01 0,002 0,001
Srednice zastepcze D [mm]




Elblaskie

Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inZ. Daniel Kochanowski

WYKRES UZIARNIENIA

Zat Nr 6.2

Przebudowa ul. Goworowskiej w Ostrotece

OTWOR Nr 2,

Gtebokos¢ poboru - 0,4 m ppt.

Zawartosc frakcji
[%]

[%]

Zawartosc czastek
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Elblaskie

Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inZ. Daniel Kochanowski

WYKRES UZIARNIENIA

Lat Nr.d

Przebudowa ul. Goworowskiej w Ostrotece

OTWOR Nr 3,

Gtebokos¢ poboru - 0,5 m ppt.

Zawartosc frakcji
[%]

[%]

Zawartosc czastek

kamienista zwirowa piaskowa pylowa ilowa <0,075 mm <0,02 mm
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Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inZ. Daniel Kochanowski

WYKRES UZIARNIENIA

Zat Nr 6.4

Przebudowa ul. Goworowskiej w Ostrotece

OTWOR Nr 5,

Gtebokos¢ poboru - 0,4 m ppt.

Zawartosc frakcji
[%]

[%]

Zawartosc czastek

kamienista zwirowa piaskowa pylowa ilowa <0,075 mm <0,02 mm
- 4 92 5 - 5 _
Frakcje
Kri?ti:_ Zwirowa Piaskow a Pylow a llow a
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WYKRES UZIARNIENIA

Lat Nr .9

Przebudowa ul. Goworowskiej w Ostrotece

OTWOR Nr 7,
Gtebokos¢ poboru - 0,4 m ppt.

Zawartosc frakcji

[%]

Zawartosc czastek
[%]

kamienista zwirowa piaskowa pylowa ilowa <0,075 mm <0,02 mm
- 0 98 1 - 1 -
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Kri?ti:_ Zwirowa Piaskow a Pylow a llow a
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Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inZ. Daniel Kochanowski

WYKRES UZIARNIENIA

Ll Nr 6.6

Przebudowa ul. Goworowskiej w Ostrotece

OTWOR Nr 8,

Gtebokos¢ poboru - 0,4 m ppt.

Zawartosc frakcji
[%]
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Zawartosc czastek
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Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inZ. Daniel Kochanowski

WYKRES UZIARNIENIA

Lat Nr 6.7

Przebudowa ul. Goworowskiej w Ostrotece

OTWOR Nr 9,

Gtebokos¢ poboru - 0,5 m ppt.

Zawartosc frakcji
[%]

[%]

Zawartosc czastek

kamienista zwirowa piaskowa pylowa ilowa <0,075 mm <0,02 mm
- 0 96 4 - 4 -
Frakcje
Kri?ti:_ Zwirowa Piaskow a Pylow a llow a
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Elblaskie PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTU

o e . wedtug Normy PN/81 B-03020
Przedsigbiorstwo Geologiczne 9 7oy
Uwaga ! W tabeli podano warto$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych X

(n) * wartosci oznaczone metoda A - w sposdb bezposredni, droga badan terenowych
mgr inz. Daniel Kochanowski  oosic oty 2godi
g . Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych X okresli¢ nalezy zgodnie
z

i laboratoryjnych
p. 1.3.6 Normy PN/81 B-03020 A wartosci okreslone metoda C - droga praktycznych doswiadczen uzyskanych

dla gruntéw o podobnej genezie

Przebudowa ul. Goworowskiej w Ostrotece

Stan gruntu Parametry normowe Parametry laboratoryjne Uwagi

D = = QO
39 i geS|Cao |€T 0@ | Vo | 0O o oz | x= | 0o o
i5 Rodzaj gruntu S3E|6E o3 |92 9 \3% 38| 88| % kg% 28
- 7 =N I — = 2 =
s wedugnomy | £531 38 (o |8 83| 20| gE| S| g0 2u | &8

§ PNGGBO0 |2E[08 [°0F |22 | 08|86 | =5 | 35|25 36 | =&
§ 8 £2z|~5 (=8 |su| 85| af| 5| 2% | 82|28 | F:
£% S25|0nl |oa |Sc |08 | 0= X2 | 33| 3| 0= | ¥2
g g Iy I Wn P Cu I3 Eo 3 Cu ¢

[ % ]| (Tm] |[kPa] [°1 [kPa] [im/doball [ kPa ] [°1
| PdH — |lIn/szg| - w - - - -
Pd, Pd/Ps, ,

lla Pd(+Pg), Pd//Gp 035% - |w16[1,75| - |29'45'| 36 000

b Pd, Pd(+Pg) — |o050% - |w16|1,75| - |30°30’| 48 000

llc Pd, Pd/Ps 0,607 - w 16| 1,75 - 31°00’| 56 000

ma |PgGp B | - |o020| 13 | 2,15| 32 |[18%24'| 27 500




~ OBJASNIENIA SYMBOLI
| ZNAKOW UZYWANYCH W DOKUMENTACJI

RODZAJ GRUNTU ZNAKI DODATKOWE OZNACZENIA NA PRZEKROJACH
wg. PB-86/B-02480 dot. rodzaju gruntu GEOTECHNICZNYCH
+ - domieszki
/I - przewarstwienia (wkfadki)
GRUNTY NASYPOWE /" - na pograniczu (zblizony do...) 1 | 165;)30 Nr otworu |rz}e,<éni Y
NN - nasyp niekontrolowany () - okreslenia uzupetniajgce ¢ ' | gieborose
NB - nasyp budowlany OZNACZENIA GENEZY
Q - czwartorzed PROBKOWANIE OTWOROW
GRUNTY ORGANICZNE 82 - hologen t ) [ | - probka o naturalnej strukturze (NNS)
RODZIME » - 0sady antropogeniczne ° - prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
Qh, - holocenskie osady zastoiskowe A - prébka wody gruntowej (WG)
H - grunt préchniczny (limniczne)
Nm (P) - namut piaszczysty Qh, - holocenskie osady rzeczne . i
“m ETCE;))_ namut{p;ll_la_sty (fluwialne) PROBKOWANIE OTWOROW
m - namut g iniasty Qp - pleistocen \ AV L L
_I(_;yt_ ?fwa Qp, - osady wodnolodowcowe 2.00 - gtebokos$¢ swobodnego zwierciadta wody
-to (fluwioglacjalne) 350 - ustabilizowany (piezometryczny) poziom wody (PPW)
Qp, - osady lodowcowe ' gtebokosé (m p.p.t.)
(glacjalno - morenowe)
GRUNTY MINERALNE Qp,, - osady miodsze £5 - nawiercony poziom wody gruntowe;
RODZIME Qp,, - osady starsze ’ gtebokos¢ (m p.p.t.)
KW oioeina - grunt nawodniony
- zwietrzelina .
KWg - zwietrzelina gliniasta _% SV%SQE§%§$C%TWOROW ~ - sgczenie wody
KR - rumosz S
KRg - rumosz gliniasty g O 12/10 - otwér projektowany % - strefa sgczen
KO - otoczaki x Nr / Gtebokos¢
K-kamieme @ 12/10 - otwor odwiercony PROBKOWANIE OTWOROW
%' 2wir. lini % Nr / Gtgbokos¢ o - badanie gruntu penetrometrem - PP-
Pg - awir g;l';"aSty 8c 12/10 - sondowanie gruntu X - badanie gruntu $cinarkg - TV -
PO - pOspo ,; liniast 2. Nr / Gtebokos¢ 0 - badanie gruntu sondg cylindryczng - SPT -
0g - pospotka gliniasta @ N H - badanie gruntu sonda $cinajaca - VT -
Pr - piasek gruby I STAN | KONSYSTENCJA
g(sj - p[aset Zre%nl 288 @ In-luzny I, < 0,33 PROBKOWANIE OTWOROW
- piasek drobny SEQ
Pn- piasek pylasty S8 2 © s7- sredniozaggszezony lp=(033-067) 5§ gt{e.fioznbff 2tnae:ysc(;rr]1(:\qwkrecana
Pg - piasek gliniasty @ zg - zageszczony I, > 0,67 SL - sonda lekka wbijana
Tlp - pyt piaszczyst ITB - da ITB-ZW, wbij
TCFi p)ely i Y _‘3 QD zw- zw?rty I <0 11,00 - gtebts)cl)(ro]éz otworu \;vvrngtall'gih
Gp - glina piaszczysta S O pzw - potzwarty |, <0
T (2]
gn gll?a last o @ tp! - twardoplastyczny I, = (0,0 - 0,25) INNE
- glina pylasta ® _ -
Gpz - Glina piaszczysta £ © pl-plastyczny I = (0,20 - 0,50) lllc - Nrwarstwy geotechniczne;
s gﬁr\:\gezz\:vailezta 'g @ mpl - migkkoplastyczny |, = (0,50 - 1,0) 1,=0,50 - stopien zageszczenia
GMiz - glina pylasta zwiezta _§ O pt - ptynny I, > 1,0 1,=0,30 - stopien plastycznosci
Jp - it piaszczysty 5 ~L - grunt maze sie ‘
jT-l', i’f_* st ) - granica stratygraficzna / genetyczna
- it pylasty s
- WILGOTNOSC GRUNTU
Su - suchy e granica warstw geotechnicznych
mw - mato wilgotny IVa
w - wilgotny

m - mokry
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