
Załącznik nr 3 do SWZ

PAKIET 3

	
Przedmiot zamówienia ………………………………………………….
Producent: ……………………………Typ aparatu……………..……
                                        (nazwa,   kraj)
Rok produkcji: ………………

	LP.
	WYMAGANE PARAMETRY
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
	PUNKTACJA

	I.
	Kapilarny cytometr przepływowy 
	TAK
	
	

	1. 
	Wzbudzanie wiązki za pomocą lasera o długości fali 488 nm, o mocy co najmniej 50 mW
	TAK
	
	

	2. 
	Kanały detekcji fluorescencji o długości fali:
1) 525 nm
2) 583 nm
3) 695 nm
	
TAK
TAK
TAK
	 
	

	3. 
	Wiązki laserów pokrywają całe pole przekroju elementów przepływowych w obrębie komory pomiarowej
	TAK/NIE
	 
	TAK – 15 pkt
NIE – 0 pkt

	4. 
	Pomiar rozproszenia światła:
1) z detektora przedniego FSC
2) z detektora tylnego SSC
	
TAK
TAK
	
	

	5. 
	Czułość mierzona jako MESF (ang. Molecules of Equivalent Soluble Fluorochrome):
1) <125 dla fluorochromu FITC,
2) <50 dla fluorochromu PE, 
3) <150 dla fluorochromu PE-Cy5
	


TAK
TAK
TAK
	 
	

	6. 
	Precyzja rozumiana jako współczynnik zmienności CV (ang. Coefficient of Variation) <4%  
	TAK
	 
	

	7. 
	Szybkość przepływu próby w zakresie co najmniej 7 - 70 µl/min
	TAK
	
	

	8. 
	Funkcja z manualną zmianą napięcia na detektorach w celu optymalnego ustawienia siły sygnału
	TAK
	
	

	9. 
	Urządzenie niewymagające stosowania płynów osłonowych
	TAK
	
	

	10. 
	Bezpośredni pomiar stężenia komórek bez konieczności stosowania dodatkowych odczynników wzorcowych
	TAK
	
	

	11. 
	Generowanie odpadów w trakcie 8‑godzinnej pracy nie więcej niż 50 ml 
	TAK/NIE
	
	TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt

	12. 
	Możliwość samodzielnej wymiany linii próbki wraz z komorą przepływową w przypadku awarii, bez potrzeby późniejszej kalibracji urządzenia
	TAK/NIE
	
	TAK – 15 pkt
NIE – 0 pkt

	13. 
	Podajnik na próbki o pojemności 1,5 ml
	TAK
	
	

	14. 
	Analizowane próbki:
1) minimalna objętość badanej próby nie większa niż 150 µl 
2) minimalna gęstość komórek do analizy nie większa niż 10 komórek/µl
3) wielkość komórek w zakresie co najmniej 0,4 -60 µm
	
TAK

TAK

TAK

	
	

	15. 
	Komory przepływowe wymienne – 2 szt.
	TAK
	
	

	16. 
	Zestaw startowy zawierający:
1) Odczynniki do kalibracji urządzenia umożliwiające przeprowadzenie co najmniej 50 kalibracji
2) Odczynniki do płukania co najmniej 50 ml
	
TAK


TAK

	
	

	II.
	Oprogramowanie – 4 licencje
1) sterujące urządzeniem
2) eksport do plików tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych
3) monitorowanie parametrów pracy w czasie rzeczywistym
4) generowanie krzywych IC50/EC50 z wykorzystaniem przygotowanej do tego celu aplikacji 
5) wizualizacja danych techniką „heat-map” do 6 parametrów jednocześnie z wykorzystaniem przygotowanej do tego celu aplikacji 
6) przeprowadzanie kompensacji post-akwizycyjnej  i wykorzystanie stworzonej macierzy kompensacyjnej w kolejnych eksperymentach, niezależnie od ustawień detektorów w czasie akwizycji (tzw gain independent compensation)
	
TAK
TAK

TAK

TAK


TAK



TAK






	

	

	III.
	Komputer przenośny z ekranem co najmniej 13”o parametrach zgodnych z wymogami producenta, gwarantujących niezakłóconą obsługę aparatu i obróbkę danych pomiarowych, z zainstalowanym systemem operacyjnym
	TAK
	
	

	IV.
	WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI
	

	1. 
	Okres gwarancji min. 12 mies. od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego
	TAK
Podać
	
	

	2. 
	Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy)
	Podać
	
	

	3. 
	Forma zgłoszeń: e-mail, pisemnie
	Podać
	
	

	Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt  – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
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